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PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie budowy instalacji sanitarnych - instalacji wodnej (zimnej i cieptej i
cyrkulacji), kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.

NAZWA ZADANIA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Remont frontowego skrzydta budynku Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Kiernozi wraz z budowg
wejscia do budynku oraz podjazdem dla niepetnosprawnych.

ZAKRES ROBOT BUDOWALNYCH

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji sanitarnych wodno — kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania:

1. demontaz istniejgcych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

2. montaz rurociggow instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej i centralnego
ogrzewania

3. montaz , przyboroéw sanitarnych, urzadzen i armatury

4. montaz grzejnikow wraz regulacjg instalaciji

5. proby szczelnosci instalacji

6. montaz przewodow wentylacyjnych i wentylatoréw osiowych

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH

Do prac towarzyszacych nalezg roboty budowlane wykonczeniowe:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie,

b) dostawa i montaz urzgdzen wraz ze wskazanym wyposazeniem dodatkowym i catym niezbednym
wyposazeniem standardowym (niezbedny do prawidiowej i bezpiecznej pracy dostarczanych
urzadzen),

c) wykonanie montazu urzadzen i osprzetu, armatury, ksztaltek, rurociggéw i potgczenie ich
w odpowiednie ciggi technologiczne,

d) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdéw, armatury i urzgdzen,

€) oczyszczenie urzgdzen z ewentualnego brudu i smaréw konserwacyjnych.

INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Budynek Miodziezowego Osrodka Socjoterapii sktada sie z dwdch czesci: skrzydta
poétnocnego oraz skrzydta frontowego. Skrzydto ,péinocne” jest budowlg niepodpiwniczong, ktéra petni
funkcje szkolty i internatu. Po wybudowaniu nowej czesci (w trakcie budowy), ktéra przejmie funkcje
szkoty oraz internatu, budynek zostanie rozebrany.
W zwigzku z wyzej opisanymi zmianami przewiduje remont wnetrz skrzydta frontowego, w ktérych
obecnie znajduje sie stotéwka, pomieszczenie do zaje¢ sportowych oraz sanitariaty i tazienka.
Istniejgca stotdwka zostanie powigkszona o powierzchnie pomieszczenia do zaje¢ sportowych,
zostanie réwniez przeorganizowane pomieszczenie tazienki i sanitariatéw. Pomieszczenia do ¢wiczen
i tazienki bedg znajdowaty sie w nowym budynku. W miejscu istniejacego styku skrzydta frontowego i
pétnocnego po wykonaniu rozbiérki planowane jest wykonanie dodatkowego wyjscia z budynku.
Wigze sie to z wykonaniem nowych schoddéw zewnetrznych.
Czes¢ budynku, w ktérym planowany jest remont wyposazona jest w instalacje wody zimnej, instalac;ji
p.poz hydrantowej. Ciepta woda przygotowywana w bojlerze umiejscowionym w pomieszczeniu nr P8
natryski. Kanalizacja sanitarna z wigczeniem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sobockiej
poprzez zewnetrzng sie¢ na terenie Inwestora. Instalacja centralnego ogrzewania z kottowni olejowej
3



STWiOR — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

znajdujgcej sie w budynku z grzejnikami z rur ozebrowanych typu ,Favier” w pomieszczeniu P1
jadalnia i grzejnikami aluminiowymi w pomieszczeniach sanitariatéw. Instalacja centralnego
ogrzewania rozprowadzona jest gérg zasilanie, dotem powrét. Oprécz pomieszczen wchodzgcych w
zakres opracowania w/w instalacja zasila pozostate pomieszczenia zaplecza kuchennego nie ujetego
W niniejszym opracowaniu.

Ponadto przez pomieszczenia sanitariatow i jadalni wzdtuz $ciany pod stropem pomieszczen biegng
rury instalacji zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, c.o. i c.t. zasilajace budynek rozbudowy w trakcie
realizacji.

Organizacjarobét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie (kontrakcie) o wykonanie robdt, wskaze i udostepni oznaczone na projekcie miejsca
wykonania instalacji, udzieli niezbednych informacji dot. w/w inwestycji.

. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wilasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce instalacie wewnetrzne i

zewnetrzne, np. kable, rurociggi itp. powinny by¢ wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
(Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.

Wykonawca  jest odpowiedzialnych za szkody w instalacjach spowodowane w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych. Wykonawca bedzie ze szczegdlng ostroznoscia wykonywat roboty w
pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie przedmioty, urzadzenie itp. narazone na zdewastowanie.
Po zakonczeniu robét w kazdym z pomieszczen Wykonawca winien niezwlocznie doprowadzi¢ te
pomieszczenia do stanu uzywalnosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw oraz ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za
ochrone i zabezpieczenie pomieszczen oraz znajdujgcego sie w nich wyposazenia przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone i utrzymanie robét do czasu kohcowego ich odbioru przez Inwestora.

) Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatah, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $srodowiska i otoczenia czynnikdéw powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robét budowlanych. W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawié
szczegotowe wymagania dotyczgce ochrony srodowiska, ktére powinny byé przestrzegane przez
Wykonawce, wynikajgce z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajéw robét szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska itp.

. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t warunkéw w  zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci jest zobowigzany wykluczy¢é prace  personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,,planem bioz", na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
sporzadzonej przez Projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

o Warunki dotyczace organizacji ruchu

Inwestor na etapie przekazania placu robét wskaze Wykonawcy mozliwe drogi poruszania sie autami
z transportem oraz innymi pojazdami kotowymi na placu budowy.

NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT

Nazwy i kody klas robét objetych przedmiotem zamoéwienia:

45333333-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
45332200-5 Hydraulika.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWALNYCH

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

a) Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane

o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom spetnienie wymagan,
okreslonych w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych,

b) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobow, ktére sa:

e oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang
(PNEN) albo europejskg aprobatg techniczng (EAT), albo umieszczone w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa,

e oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydat na swoja wytgczng
odpowiedzialnos¢ krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobate
techniczng krajowa, dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez Projektanta, zgodnie z Rozporzadzeniem,

e na Wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wbudowanych w
obiekt wyrobow, wymaganej przez powotane przepisy, i okazywania tej dokumentacji kazdorazowo na
zadanie Zamawiajgcego. Do dokumentow tych Zamawiajacy zalicza: certyfikaty na znak
bezpieczehstwa, certyfikaty albo deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz
atesty techniczne wazne na czas realizacji rob6t. Wymienione dokumenty, a takze instrukcje
montazowe, instrukcje uzytkowania i konserwacji, wszystkie w jezyku polskim, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu przy odbiorze kohcowym przedmiotu zamowienia.
c) Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzgdzen innych niz wskazane, dobrane przez
Projektanta jako przyktadowe w dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacjach technicznych
lub przedmiarach robét na etapie skladania ofert pod warunkiem, ze materiaty réwnowazne:
e bedg charakteryzowac sie parametrami technicznymi, jakosciowymi i uzytkowymi nie

gorszymi niz materiaty i urzgdzenia wskazane w projekcie,

e bedg posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych - zgodnie z
ustawa.

W przypadku zaoferowania materiatéw rownowaznych, Wykonawca ma obowigzek dotgczyé do oferty

dokumenty w jezyku polskim, na podstawie ktdrych Zamawiajgcy wspdlnie z Projektantem dokonajg

oceny, czy zaproponowany wyréb spetnia kryteria rownowaznos$ci okreslone w specyfikacji
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technicznej SST. Do dokumentéw tych zalicza sie: karte katalogowa producenta, aprobate
techniczna, atesty (w tym PZH), deklaracje zgodnosci i inne dotyczgce danego wyrobu.

WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAW, SKLADOWANIEM | KONROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania bedg okreslone na podstawie uzgodnien z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatow,
elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz zaleceniom Inwestora. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, atakze o aprobatach technicznych Ilub certyfikatach zgodnosci.

MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem oraz
Zamawiajgcym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementow. Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i SIWZ przewidujg wariantowe stosowanie materiatow
i elementdw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru,
po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W ramach prac zwigzanych z instalacjg centralnego ogrzewania jest demontaz istniejgcej instalacji i
grzejnikdw, wykonanie nowej instalacji wraz z montaz nowych grzejnikdw w pomieszczeniach objtych
przedmiotowym zadaniem.

Rury

Instalacje w obrebie kottowni wykona¢ z rur stalowych, czarnych ze szwem, srednie, tgczone przez
spawanie wg PN-80/H-74244. Rozprowadzenie instalacji do grzejnikéw wykonaé z rur tworzywowych
jednorodnych PP-R PN16, z systemem ztgczek zgrzewanych.

Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu KV dolno zasilane.

z wbudowanym zaworem termostatycznym przeznaczonym dla miejsc publicznych z zabezpieczeniem

antykradziezowym, wytrzymato$¢ na zginanie 1000 N.
6
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Grzejniki taczy¢ poprzez uniwersalne zestawy podtgczeniowe katowe ,V” z gwintem wew. 1/2" do
grzejnikow dolnozasilanych.
Armatura musi by¢ odporna na warunki cisnienia i temperatury panujgce w instalacji ogrzewczej.

INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI
Przewody
Instalacje wykona¢ z rur z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych lekkich wg. PN-
74/H-74200.
Armaturai przybory

= Umywalki
W pomieszczeniu wc ceramiczne, biate potokrggte montowane na stelazach z postumentem z
otworem na baterie naumywalkowg, w pomieszczeniu wc nps. umywalka ceramiczna dostosowana
dla niepetnosprawnych z syfonem przystosowanym do umywalek dla nsp.

= Miski ustepowe
Ceramiczne, wiszgce z deskg twarda ze stelazem montazowym i sptuczkg podtynkowa
dwuprzyciskowg. W wc nsp. dostosowane do potrzeb niepetnosprawnych

= Pisuar
Ceramiczny montowany na stelazu z zaworem sptukujgcym w stelazu

= Whpusty podtogowe
Z dociskowym kotnierzem uszczelniajgcym ze stali nierdzewnej DN50

= Bateria umywalkowa
Mosiezna z mieszaczem naumywalkowa stojgca z podtgczeniem pod umywalkg przytgcza elastyczne
M 10 x 1/ G 3/8"

= Zawory wodne
zawory wodne kulowe z obustronnym gwintem wewnetrznym, z dzwignig,
zawor czerpalny ze ztgczkg do weza, z dzwignig i z dtawikiem

INSTALACJA P.POZ.
Przewody
Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-74200.
Zawor hydrantowy montowaé zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA na wysokosci 1,35 (+/- 0,1m)
liczonej od poziomu podtogi.
e Armatura

= hydrant @25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m wykonany zgodnie z PN-EN 671-1.
= szafka nascienna o wymiarach 650x700x250 mm (wysokos¢ x szerokosc¢ x gtebokosc).
= Zawoér hydrantowy ZK1 mosiezny.

KANALIZACJI SANITARNEJ

Rury
Rury aluminiowe gietkie o srednicy 160mm

Wentylatory
osiowe kanatowe o wydajnosci 100 i 200 m3/h
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Rury
Rury wentylacyjne aluminiowe gietkie 160mmj.

Wentylatory

Wyciggowe osiowe o wydajnosci 100 i 200 m3/h. Wentylatory z czujnikiem wilgotnosci (prég dziatania
60-90%) oraz z timerem (czas dziatania zwtoki od 2 do 30 minut).
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWALNYCH
a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

b) Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatdbw. Podczas transportu Wykonawca
przestrzega¢ powinien wymagan PN-88/H-01105.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdw. Podczas transportu Wykonawca
przestrzegac powinien wymagan PN-88/H-01105.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spemi¢ nastepujgce dodatkowe wymagania: - rury nalezy
przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m, - jezeli
przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m, - podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy
boczne sciany skrzyni samochodu, - podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zmiang pofozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejgcych
zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWALNYCH

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

a) Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ zastgpienia przyjetych
w projekcie wyrobow budowlanych i urzadzen przez inne rodzaje wyrobow lub urzgdzen
0 zblizonych  charakterystykach i parametrach  technicznych. Wprowadzone zmiany

i odstepstwa nie moga powodowa¢ zmian w hydraulice uktadow grzewczych, pogorszenia
wiasciwosci uzytkowych oraz trwatosci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢ zaakceptowane
przez Inwestora i Projektanta.

b) Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru” robét instalacyjnych wydanych przez COBRTI INSTAL, zwane dalej ,WTWiO”: Zeszyt nr 6
WTWIO - instalacji ogrzewczych, Zeszyt nr 2 WTWIiO — roboty instalacyjne.

ROBOTY DEMONTAZOWE
W zwigzku z planowang remontu pomieszczen frontowego skrzydfa budynku planuje sie demontaz
istniejgcych instalacji i urzgdzen sanitarnych:

» demontaz instalacji wody zimnej i cieptej w pomieszczeniach WC, umywalni i natryskow

= demontaz bojlera c.w.u. o poj. 140 | w pom. natryskow

» demontaz czesci instalacji p.poz biegnacej wzdtuz $ciany Sali gimnastycznej na poziomie

posadzki
= demontaz istniejgcego pionu kanalizacji wraz z odptywami od przyboréw sanitarnych
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= demontaz misek ustepowych, umywalek, natryskéw, wpustu podtogowego

= demontaz grzejnikdw w pomieszczeniach objetych zadaniem

= demontaz piondw i gatgzek do grzejnikow w pomieszczeniach objetych opracowaniem

= Demontaz istniejgcych instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

= Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

= Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

WYKONAWSTWO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rurociagi

Instalacje z rur stalowych

Mocowania rur wykonywaé za pomocg uchwytéw i obejm systemowych do rur instalacyjnych.
Rozprowadzenie instalacji do grzejnikow wykona¢ w warstwach podtogowych z rur tworzywowych
jednorodnych PP-R PN16, z systemem zlgczek zgrzewanych rozprowadzanych w rurach ostonowych
(typu peszel) z przykryciem przewodow 4 cm warstwg szlichty betonowe;.

Montaz grzejnikow

Grzejnik montowaé na wspornikach i uchwytach systemowych.

Przy montazu grzejnika zachowaé minimalne odstepy od elementéw budowlanych wynoszgce:

- od Sciany za grzejnikiem 5 cm

- od podtogi 7 cm

- od spodu podokiennika (parapetu) 7 cm

- od strony gdzie zamontowana jest armatura grzejnika 25 cm

- od boku grzejnika gdzie nie ma armatury 15 cm

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna byé zamocowana
do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych
trwatych podparc¢, zgodnie z projektem technicznym.

Kolejnos¢ realizacji robét

a) demontaz instalacji i grzejnikéw,

b) montaz nowych instalacji i grzejnikow

c) préby cisnieniowe.

d) Izolowanie rurociggéw

WYKONAWSTWO INSTALACJI ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI

Rurociagi i armatura

Projektowang instalacje podtgczy¢ do istniejgcej instalacji. Gtéwny poziom prowadzony bedzie wzdiuz
Scian wewnetrznych pod stropem w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym. Odejscia od
poziomu i doprowadzenie do pkt. odbioru wykona¢ z rur tworzywowych typu PP-R PN16, z systemem
ztgczek zgrzewanych prowadzgc wzdtuz Scian w bruzdach sciennych. Rury montowa¢ na podporach
w odlegtosci wynoszacej 2,2 m prowadzonej poziomo i 2,9 m pionowo.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne (preferowane z
tworzywa sztucznego lub stalowe). W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg ($ciana),
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Izolacja cieplna
Poziomy rury dociepli¢ piankg PE A =0,035 W/mK o grub. 20mm.
Otuliny rury w prowadzone w bruzdach sciennych - 4 mm
Wymagania pozostate
Po zakonczeniu montazu instalacje wodociggowa nalezy wyptukaé wodg wodociggowg. Ptukanie ma
na celu usunigcie zanieczyszczen montazowych.
Kolejnos¢ realizacji robot
a) demontaz istniejgcych instalacji wodnych
b) demontaz przyboréw sanitarnych i armatury
c) demontaz bojlera c.w.u.
d) montaz nowoprojektowanych przewoddw zimnej, cieptej wody i cyrkulaciji,
e€) montaz przyboréw i armatury,
f)  préby cisnieniowe.
g) lzolowanie rurociggéw
h) zamurowanie bruzd i przebi¢ w $cianach.

WYKONAWSTWO INSTALACJI P. POZ.

Rurociagi

Z istniejgcej instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych.

Armatura

Zawor hydrantowy montowaé zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA na wysokosci 1,35 (+/- 0,1m)
liczonej od poziomu podiogi. Hydrant mozna podtgczy¢ do sieci wodnej hydrantowej o srednicy 25 mm
za pomocg zaworu hydrantowego ZK1 mosigeznego.

WYKONASTWO KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne bedg odprowadzane grawitacyjnie do istniejacego systemu kanalizacji
sanitarnej znajdujgcego sie na terenie Inwestora. Wigczenie do istniejgcego odptywu z budynku
poprzez postawienie studzienki tworzywowej @425 inspekcyjnej przeptywowej z kinetg przeptywowa
na istniejacym kanale. Pokrywa studzienki kl. A15. Studzienka bedzie montowana w spoczniku
pojazdu. Rure trzonowg wyprowadzi¢ ponad planowany poziom wykonania spocznika podjazdu.
Podejscia do pionéw od przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%.

Rury uktadac¢ i tgczy¢ kielichami utozonymi przeciwnie do kierunku przeptywu sciekdw. Przewody
prowadzone po $cianach nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw z elastycznymi podktadkami.
Rozstaw podpér dla przewodow poziomych 1,25 m. Na pionach uchwyty montowac¢ pod kielichami
lub innego rodzaju ztgczami. Minimalna odlegtos¢ rury kanalizacyjnej od prowadzonych réwnolegle rur
wody zimnej, cieptej i co powinna wynosi¢ 0,1 m.

Odgatezienia przewodow odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°. Nie nalezy stosowac¢ czwérnikdéw. Przy przejSciach rury kanalizacyjnej przez
Sciane fundamentowg rure prowadzi¢ w tulei ostonowej stalowej DN200 wypetnionej materiatem
uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac sie ztgcze rury.

Piony wyposazone beda w odpowietrzenia z wywiewkami wentylacyjnymi wyprowadzonymi nad
stropodach oraz szczelne rewizje montowane u podstawy pionu.

Montaz przyboréw sanitarnych

Przybory sanitarne mocowane do prefabrykowanych stelazy instalacyjnych.

Wysokos$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna
wynosic:

- umywalka 0,75-0,8 m

10
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- pisuar 0,65 m

- miska ustepowa wiszaca 0,4 m
Kolejnos¢ realizacji robét
a) demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;j
b) montaz przewodoéw kanalizacji sanitarne;j,
c) montaz przyboréw sanitarnych i armatury,
zamurowanie bruzd i przebi¢ w stropach.

WYKONASTWO WENTYCJI MECHANICZNEJ

Rury montowa¢ do stropu za pomocag uchwytéw systemowych w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym. W kanatach nalezy zamontowac¢ wentylatory wyciggowe osiowe o wydajnosci 100 i
200 m*/h.

LIKWIDACJA PLACY BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i peinego uporzadkowania terenu wokét
budowy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWALNYCH

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét, jakosci materiatow i elementéw, zapewni

odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ badania materiatéw i robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola wykonania robét, pomiary oraz badania w czasie wykonywania robét oraz przy odbiorze

powinny by¢ zgodne z wymaganiami:

— COBRTIINSTAL ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6

— PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.04 oraz WTWiO Instalacji wodociagowych COBRTI-INSTAL
2003 r. dla instalacji wodociggowej

— PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.01 oraz WTWIO Instalacji kanalizacyjnych COBRTI-INSTAL
2006 r. dla instalacji kanalizacyjnej i deszczowe;j.

BADANIA ODBIORCZE

Wszystkie badania bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan.

PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI Z.W. | C.W.U.

Po zmontowaniu instalacje wodociggowg nalezy wyptukac i poddac prébie szczelno$ci cisnieniem 10
bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje cieptej wody nalezy poddac
prébie na gorgco, pod cisnieniem roboczym. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Odbioru Instalacji Wodociggowych, lipiec 2003 r., Wydawnictwo COBRTI INSTAL.
Przed podtaczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy poddac¢ jg w catosci prébie ciSnieniowej
na szczelnos¢. Nastepnie sprawdzong instalacje poddac¢ ptukaniu woda, az do uzyskania
pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego. Rurociggi nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg
surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilo$ci wody
potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3,5 krotng objetos$¢ ptukanego odcinka. Cato$¢ nalezy poddaé
dezynfekciji. Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢é wymagania

obowigzujgce dla wody do picia.
11
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Wymagania dotyczgce odbioru instalacji kanalizacyjnej ujete sg w normie PN-B-10700. Mogg to by¢
wynikajgce z technologii prowadzenie budowy odbiory czesciowe, dotyczgce odcinkow, ktére powinny
by¢ wykonane w pierwszej kolejnosci i zakryte. Do takich prac zalicza sie przewody odptywowe
zlokalizowane w budynku.

Jezeli nie ma takiej koniecznosci, to po zakonczeniu roboét instalacyjnych dokonuje sie jedynie odbioru
koncowego.

Badania obejmujg sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- rodzaju zastosowanego materiatu i wymiaréw przewodéw,

- spadkow przewoddw i sposobu zamocowania,

- jakosci wykonanych prac,

- szczelno$ci instalacji.

Przewdéd odptywowy (poziom) nalezy na wylocie zaslepi¢ i napetni¢ wodg do poziomu podejs¢ do
przyborow.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w
tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przezWykonawcy usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami
technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

DOKUMENTACJA BUDOWY
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

. pozwolenie na budowy wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

. dziennik budowy,

. protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

. ksigzke obmiaréw robét,

. certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty

techniczne, protokoty koniecznosci dotyczgce robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organodw.

ODBIOR ROBOT BUDOWALNYCH

RODZAJE ODBIOROW

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbidr etapowy, odbiér robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny), instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
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wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

ODBIOR CZESCIOWY | ODBIOR ETAPOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigcych z
reguty cato$¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw
etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji rob6t. Roboty do odbioru czesciowego
lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0 wykonanie robot budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajgc Protokét odbioru robét
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru
koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonanych robdét uzupetniajgcych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji, urzadzenh
technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze
jakos¢ wykonanych robét w poszczegdélnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu zorganizuje odbidr ,,po okresie

rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentdéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczagcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

ODBIOR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI | KONSERWACJI
URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzg m.in.:
a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacji inwestycji,
¢) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wigczone w trakcie realizacji
13
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budowy,

d) dziennik montazu (rozbidrki) - jezeli byt prowadzony,

e) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

f) protokoty odbioréw czesciowych i kohAcowych,

g) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzenh
technicznych

h) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

i) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielowi urzadzen,

j) oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci,

k) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatéw i urzadzen.,

I) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

m) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

n) instrukcje eksploatacji instalacji.

DOKUMENTACJA DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do

nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sasiedniej
nieruchomosci,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez Projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badah kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Okreslone przez umowe.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Projekt budowlany instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania.
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NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE | |INNE DOKUMENTY

| USTALENIA TECHNICZNE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz
Z pbézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
z 2004 r., nr. 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w sprawie ogolnych
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.

Inne przepisy
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/B-10733 Wodociagi Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Wytyczne ogélne. Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (zeszyt 6).

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056 System kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkdw.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
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