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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot budowlanych instalacji elektrycznej w remontowanym frontowym skrzydle

budynku Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. Obowiazki inwestora.

Do podstawowych obowiazkow Inwestora w trakcie realizacji inwestycji naleza:

- przekazanie Wykonawcy instalacji elektrycznej dwédch egzemplarzy projektu instalacji
elektrycznej wraz z pozwoleniem na budowg lub zgloszeniem,;

- przekazanie Wykonawcy instalacji elektrycznej placu budowy;

- umozliwienie Wykonawcy instalacji elektrycznej dokonywania wpisow w dzienniku
budowy;

- zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed rozpoczgciem
robodt, dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy, kierownikdéw robdt oraz inspektora

nadzoru (o ile taki zostat ustanowiony) o podjeciu obowigzkow.

2. Obowiazki Wykonawcy instalacji elektryczne;j.

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy instalacji elektrycznej w trakcie realizacji

inwestycji nalezg:

- przejecie placu budowy, zabezpieczenie 1 oznakowanie trenu zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng ryczattowa za wykonanie przedmiotu umowy.
W miarg postepu robdt plac powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbgdne materialy,
sprzet 1 zanieczyszczenia;

— odpowiedzialnos$¢ za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot

od daty rozpoczgcia do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
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w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia;

- opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy oraz
harmonogramu realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Inwestorem;

- zorganizowania placu budowy;

— ochrona $rodowiska na placu budowy 1 poza jego obszarem (wykonawca ma obowigzek
zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego) polegajaca na zapobieganiu:

- zanieczyszczania gleby i powietrza substancjami niebezpiecznymi i trujgcymi,
- powstawania pozaru,
- niszczeniu drzewostanu.

— ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i nadziemnych. Przed rozpoczeciem robot
nalezy zabezpieczy¢ wszelkie sieci 1 instalacje przed uszkodzeniem. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora 1 zainteresowane instytucje i bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw;

- pehla odpowiedzialno$¢ nad wykonanymi przez Niego robotami, uzywanymi przez Niego
materiatami oraz sprz¢tem znajdujacymi si¢ na placu budowy;

- w przypadku natrafienia podczas prac na przedmioty mogace mie¢ warto$¢
archeologiczng lub zabytkowa, przerwanie robo6t, zabezpieczenie znaleziska i niezwloczne
powiadomienie o tym fakcie Inwestora, Projektanta i1 wladz konserwatorskich.
Kontynuacja robo6t po uzgodnieniu z wltadzami konserwatorskimi i Inwestorem;

- przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy;

- podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie

utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
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odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie
1 s3 uwzglednione w cenie ryczaltowej za wykonanie przedmiotu zamowienia;

- znajomo$¢ wszystkich przepisow zarzadzen wydanych przez wladze centralne
1 miejscowe oraz innych przepisow, regulamindw i wytycznych, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami.

Wykonawca bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien

podczas prowadzenia robot.

4. Materialy.

Materialy do wykonania w/w robot elektrycznych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisami technicznymi i1 rysunkami. Dostawa materiatéw przeznaczonych do
robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych 1 sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj
materialow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze
zabezpiecza¢ materiatly od zewngtrznych wplywoéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny
zamknigte do sktadowania materiatow, urzadzen i1 maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do robdt elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym,
wyrownanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob
utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw

W czasie transportu i1 skladowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem 1 innymi wpltywami §rodowiska. Materialy, wyroby
1 urzadzenia zakupione przez wykonawce, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp.,
nalezy dostarcza¢ wraz z tymi dokumentami. Przy odbiorze materiatow nalezy zwroci¢ uwage
na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Do wykonania rozdzielnic nalezy stosowac urzadzenia i aparaty, posiadajace znak
bezpieczenstwa ,,B”. Rozdzielnice dostarczone na miejsce montazu powinny miec

wewnetrzne potaczenia ochronne.
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5. Sprzet.

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane rgcznie lub przy uzyciu sprzgtu

mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac

sprzgtem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Ilo$¢ 1 wydajno$¢ uzytych urzadzen winny gwarantowa¢ wykonanie zamierzenia

w czasie uzgodnionym z zamawiajacym.

6.

Polaczenia elektryczne przewodow.

powierzchnie stykajacych sie elementéw torow pradowych oraz przektadek i1 podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone;
zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powloka metalowa ogniowa
lub galwaniczng nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta
polerska;

powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa;
polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, §rubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym. Szyny o szerokos$ci wigkszej od 12mm zaleca si¢ taczy¢ przez spawanie;
sruby, nakretki 1 podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng;

polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac¢ za pomoca
spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym 1 owini¢cie taSma;

przy wprowadzeniu przewodow do puszek instalacyjnych nalezy pozostawié taka jego
nadwyzke, aby mozliwe bylo jego poprawne potaczenie;

do puszek wprowadzaé tylko przewody, ktére beda w nich taczone.

7. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow.

Zyly jednodrutowe moga mieé¢ zakonczenia:
proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych,
oczkowe, dla przewodow podlagczanych pod $rubg lub wkret; oczko o $rednicy
wewngtrznej wigkszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;
sprasowane konce zyl przystosowane do podlaczania pod $rubg z koncowka kablowa,
koncowke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka kablowa

do lutowania.

Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim.
Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONA.



Specyfikacja Techniczna 6

Zyly wielodrutowe mogg mieé¢ zakonczenia:
- proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko
w przypadku,; gdy zaciski nie pozwalaja na zastosowanie koncowki lub tulejki;
-z koncowka kablowa podlaczane pod $rube; koncéwke montuje si¢ przez prasowanie,

lutowanie, lub spawanie; z tulejka (koncowka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie

8. Sruby i wkrety w polaczeniach.

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé taka dtugo$é, aby po
skreceniu polaczenia wystawaly co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub
dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3

mm, wystajacej poza nakretke.

9. Przylaczanie do gniazd wtykowych , opraw oswietleniowych itp.

W gniazdach wtykowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ ze Srubami
stykowymi zaciskow L i N, a przewod ochronny PE ze §rubg stykowa bolca ochronnego
w oprawach os$wietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy i1 neutralny nalezy

taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd ochronny z obudowa.

10. Prowadzenie i montaz instalacji w budynku.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzi¢: pod tynkiem, na uchwytach
kablowych, w rurach instalacyjnych. Kolejno§¢ wykonywania robét:
- ustali¢ przebieg trasy i wykona¢ bruzdy do ulozenia przewodoéw lub otwory do
mocowania uchwytow;
- przy pomocy klejenia, paskow lub uchwytéw przymocowac przewody;

- dokona¢ koniecznych polaczen przewoddéw z osprzetem.

11. Proby montazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow 1 probnym

uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji rozdzielnic i urzadzen.
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12. Kontrola jakoSci robaot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot nalezy przeprowadza¢ w oparciu o:
- zgodnosci z dokumentacjg i1 przepisami;
- poprawnego montazu;
- kompletnos$ci wyposazenia;
— poprawnosci oznaczenia;
- braku widocznych uszkodzen;
- nalezytego stanu izolacji,

- skuteczno$ci ochrony od porazen.

13. Kontrola jakosci materialow.
Urzadzenia, osprzgt 1 oprawy elektryczne, aparaty oraz kable 1 przewody
elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez

producenta, oraz wszystkie niezb¢dne certyfikaty, gwarancje i DTR .

14. Kontrola i badania w trakcie robot:

sprawdzenie 1 badanie przewodow po utozeniu;

sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu;

— prawidtowos$ci montazu przewoddéw ochronnych;

prawidlowo$¢ montazu rozdzielnic i tablic;

prawidtowo$¢ dziatania urzadzen.

15. Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robdt nalezy wykonac:
- proby napigciowe 1 badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje¢ izolacji;

- zachowania ciagto$ci zyt roboczych;

- zgodnosci faz u odbiorcow;

- pomiary rezystancji uziomow i napi¢¢ razenia;

- skutecznosci ochrony od porazen;

- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodow nn.;

~ badanie linii kablowej n.n.;

- sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji

- badanie linii sterowniczych sprawdzenie stanu izolacji induktorem;

- sprawdzenie dziatania opraw o§wietlenia awaryjnego.
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16. Odbior robot.

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany =z naniesionymi zmianami
1 uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot;

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- Protokoty czgsciowych odbiorow poszczegolnych faz robot;

- Protokoty 1 zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;

- Protokoty badan technicznych i pomiarow kontrolnych;

- Metryka urzadzenia piorunochronnego;

- Protokét pomiardéw rezystancji uziemien;

—  Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen;

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

17. Przepisy zwigzane.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60050-826 ~ Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogo6lnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-442

PN-IEC 60364-4-443

PN-IEC 60364-4-46

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepieciami
1 uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie "izolacyjne 1 taczenie.

PN-IEC60364-4-47:2001

PN-IEC60364-4-473

PN-IEC 60364-4-481

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 60364-5-51

PN-IEC 60364-5-52
PN-IEC 60364-5-523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne.  Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne  obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor §rodkéw ochrony w zaleznos$ci
od wpltywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosé

pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
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PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-IEC 60364-6-61

PN-IEC 603 64-7-704

PN-IEC 60364-7-707

PN-EN 60446:2002

PN-EN 61140:2002

PN-EN 12464-1:2004

PN-78/E-02560

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne ~w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy 1 rozbiorki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzagdzen przetwarzania danych.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.
Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Swiatto i o§wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

Osprzet urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-IEC 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-IEC 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

1 zagrozenie zycia.

PN-IEC 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 4: Uszkodzenia elektryczne

1 elektroniczne w obiektach.
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