
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.01

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 
CPV – 45111100-9 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
  

Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  prac  rozbiórkowych  i
demontażowych dla projektu p.t. „Remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii  w  Kiernozi  wraz  z  budową  wejścia  do  budynku  oraz  podjazdem  dla
niepełnosprawnych”.

1.2. Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu
i realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem  prac  rozbiórkowych  i  demontażowych  w  budynku  Młodzieżowego  ośrodka
Socjoterapii w Kiernozi.
  
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.5
 
2. MATERIAŁY  

Brak
  
3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania prac rozbiórkowych i demonta owychż

Roboty rozbiórkowe, związane z demontażem stolarki, wykuciem otworów w ścianach:
a). młoto-wiertarki,
b). młoty,
c). sprzęt do wywozu,
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 

4.2 Transport ziemi z wykopów

Transport  materiałów  z  rozbiórek  będzie  się odbywać  samowyładowczymi  lub  skrzyniowymi
środkami transportu.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą spełniać  wymagania  przepisów  ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   pkt 5. 

5.2Wykonanie prac ziemnych

Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie z przepisami BHP.

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontroli podlega:
a). ocena stanu nadproży otworów drzwiowych
b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie prac demontażowych,

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarową 
  

Jednostką obmiarową jest m2, m3, szt.
    
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy i przepisy 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06  lutego  2003r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 19.03.2003)
-  Obwieszczenia  Ministra  Gospodarki  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28 sierpnia  2003r w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r
-  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  października  2002r  w  sprawie  minimalnych
wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie  użytkowania  maszyn  przez
pracowników  podczas  pracy  (Dz.U.Nr  2002  nr  191  poz.1596)  z  późniejszymi  zmianami
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  30  września  2003r
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i
higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178
poz.1745 z dnia 16.10.2003r)
- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w
sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i
przenoszeniu ciężarów.
- Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach
rozbiórkowych niezużytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych …
(Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony  środowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085)
- Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U.Nr 112,poz.1206)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub
ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i
średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów (2001.152.1735)
- Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.02

ROBOTY  IZOLACYJNE
CPV 45320000-6 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
  

Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji, dla projektu p.t. „Remont
frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w Kiernozi wraz z budową
wejścia do budynku oraz podjazdem dla niepełnosprawnych”. 

1.2. Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu
i realizacji robót  jak w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  

Ustalenia  zawarte w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej posadzki oraz izolacją cieplno-wygłuszającą 
ścianek G-K.

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.5
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Materiały do izolacji posadzek

 Styropian EPS 100 gr 10cm
 Folia PE izolacyjna 0,02cm

2.2. Materiały do izolacji ścianek działowych

 Wełna mineralna – grubość dostosowana do profili stalowych ścianek.

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania izolacji i impregnacji
   

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu i załadunku materiałów.

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 

4.2. Transport materiałów
  

Transport  materiałów  środkami  transportu  kołowego.  Przewożony  ładunek  zabezpieczyć
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   pkt 5. 

5.2 Izolacja przeciwwilgociowa posadzek

Izolacje  przeciwwilgociowe  wykonać  folią  PE  gr.  0,2  mm  układanej  bezpośrednio  na
podbudowie betonowej.

5.3 Izolacja cieplne posadzek

Izolacje  cieplne  podposadzkowe  wykonać  płytami  styropianowymi  EPS100  gr.  10cm
układanymi na izolacji przeciwwilgociowej.

5.4 Izolacja ścianek działowych

Izolacje ścianek działowych wykonać płytami z wełny mineralnej o grubości dostosowanej do
zamontowanej konstrukcji stalowej ścianek..

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6. 
-Wymagana jakość  materiałów izolacyjnych powinna być  potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem;
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;
-  Odbiór  materiałów izolacyjnych powinien obejmować  sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości,
wystawionym  przez  producenta,  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy
państwowej.
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-  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie
odpowiada ją wymaganiom przedmiotowych norm;

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarową 
  

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej izolacji.
    
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna;
- dziennik budowy;
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 
- PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
-  PN-EN  ISO  527-3:1996  Tworzywa  sztuczne.  Oznaczanie  właściwości  mechanicznych  przy
statycznym rozciąganiu
-  PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne.  Folie  i  płyty.  Oznaczenia  grubości  metodą  skaningu
mechanicznego
- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
- ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)”
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.03

BETONOWANIE
CPV 45262300-4

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
  

Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót betonowych, dla projektu
p.t. „Remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi wraz
z budową wejścia do budynku oraz podjazdem dla niepełnosprawnych”. 

1.2. Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu
i realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa  inżynieryjnego.  SST dotyczy wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie
robót związanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
- pielęgnacją betonu.
Podmiotowe czynności mają na celu wykonanie:
- betonów podkładowych w podłożu pod posadzkami,
- posadzek,
  
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 
-  Beton  zwykły  -  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3  wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i
domieszek chemicznych.
- Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
- Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
-  Zaprawa  -  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
- Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy w
stanie suchym.
- Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną  wartość  ciśnienia wody w
MPa, działającego na próbki betonowe.
-  Stopień  mrozoodporności  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton  pod
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli
zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
-  Klasa  betonu -  symbol  literowo-liczbowy (np.  B30)  klasyfikujący beton  pod względem jego
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wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa.
Wytrzymałość  gwarantowana  betonu  na  ściskanie  Rb

G -  wytrzymałość  (zapewniona  z  95-proc.
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.5
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Składniki mieszanki betonowej

2.1.1 Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego,  tj.  bez  dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być  pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa  worka  z  cementem  powinna  wynosić  50,2  kg  lub  25  kg.  Na  workach  powinien  być
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
- oznaczenie
- nazwa wytwórni i miejscowości
- masa worka z cementem
- data wysyłki
- termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy
umożliwiające grawitacyjne napełnianie  zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się  przeprowadzenie
kontroli obejmującej:
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– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997
–  sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie
rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność  z normami cement nie może być użyty  do
betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
- dla cementu luzem:
magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do
pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do
przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych
ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie może być użyty do betonu po okresie:
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2 Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do  betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku betonowania.
Kontrola  partii  kruszywa  przed  użyciem  go  do  wykonania  mieszanki  betonowej  obejmuje
oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu  umożliwienia  korekty recepty roboczej  mieszanki  betonowej  należy prowadzić  bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.

2.2. Materiały do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na
ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
– pospółka kruszona 0/40,
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– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.3. Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny klasy C20/25, dawniej B25.

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 

3.2. Sprzęt
   

Dozatory muszą  mieć  aktualne  świadectwo legalizacji.  Mieszanie składników powinno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się  stosowania mieszarek
wolno spadowych).
  
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 

4.2. Transport betonu
  
4.2.1 Środki do transportu betonu

Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.
gruszkami).

Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w
przypadku awarii samochodu.

4.2.2 Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   pkt 5. 

5.2. Wykonanie betonowania
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego
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wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.3.1 Dozowanie składników:

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być  dokonywane wyłącznie wagowo, z
dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

5.3.2 Mieszanie składników

Mieszanie składników powinno się  odbywać  wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

5.3.3 Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Do podawania  mieszanek betonowych należy stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej
łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy
stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne  przy  czym  wymaga  się
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość  ta jest większa należy mieszankę  podawać  za pomocą  rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
–  w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy układać  bezpośrednio  z
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
–  przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub
rurociągu  pompy.  W płytach  o  grubości  większej  od  12  cm  zbrojonych  górą  i  dołem należy
stosować belki wibracyjne.

5.3.4 Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować  o częstotliwości min. 6000 drgań  na minutę, z buławami o
średnicy  nie  większej  niż 0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie
poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
Podczas  zagęszczania wibratorami  wgłębnymi należy zagłębić  buławę  na  głębokość  5–8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.

11



Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym  miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

5.3.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem,
a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do
kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
–  usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej  warstwy zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż 20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien
przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.3.6 Wymagania przy pracy w nocy.

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.3.7 Pobranie próbek i badanie.

Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań  technologii produkcji.  W planie kontroli powinny być
uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

5.4.1 Temperatura otoczenia
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Betonowanie należy wykonywać  wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga
to  zgody  Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20°C  w  chwili
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

5.4.2 Zabezpieczenie podczas opadów

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.4.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie  twardnienia  betonu  należy
wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.5 Pielęgnacja betonu

5.5.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż +5°C  należy  nie  później  niż po  12  godzinach  od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
się  łączył  z następną  warstwą  konstrukcji  monolitycznej, a także gdy nie są  stawiane specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5.2 Okres pielęgnacji

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu

5.6.1 Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą  być  gładkie i równe, bez zagłębień  między ziarnami
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kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
- pęknięcia są niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe są  dopuszczalne pod warunkiem,  że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze  niż 2,5cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż 0,5%  powierzchni
odpowiedniej ściany,
- równość  gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być  większe niż 2
mm.

5.6.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
-  wszystkie  wystające nierówności wyrównać  za pomocą  tarcz karborundowych i  czystej  wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
-  raki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem i  następnie  wygładzić  i
uklepać,  aby otrzymać  równą  i  jednorodną  powierzchnię  bez  dołków i  porów,  wyrównaną  wg
powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy obrzucić  zaprawą  i  lekko  wyszczotkować  wilgotną
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton  winien  być  rozkładany  w  miarę  możliwości w  sposób  ciągły  z  zachowaniem  kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi
wyżej wymaganiami.

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarową 
  

Jednostką obmiarową jest m3 mieszanki betonowej.
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 

8.2 Odbiór robót betonowych

Wszystkie roboty objęte niniejszą SSTWIOR podlegają zasadom odbioru robót zanikających
wg zasad podanych powyżej.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 
- PN-EN 206-1:2003 Beton.
- PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
- PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
- PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
- PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.04

ZBROJENIE
CPV 45262310-7

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
  

Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót zbrojeniowych, dla projektu
p.t. „Remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi wraz
z budową wejścia do budynku oraz podjazdem dla niepełnosprawnych”. 

1.2. Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu
i realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:

- Zbrojenie posadzek włóknami stalowymi.
  
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.5
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Stal zbrojeniowa

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej:
 pręty fi 12 żebrowane ze stali klasy A-III (34GS),
 pręty fi 6 gładkie ze stali klasy A-0 (StS-B),
 włókna stalowe do mikrozbrojenia betonu

b) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i
pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
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c) Odbiór stali na budowie.
Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
– znak wytwórcy,
– średnicę nominalną,
– gatunek stali,
– numer wyrobu lub partii,
– znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
każdej wiązki czy kręgu.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych
zanieczyszczeń,
–  odchyłki  wymiarów  przekroju  poprzecznego  prętów  i  ożebrowania  powinny  się  mieścić  w
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż
5 mm na 1 m długości pręta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal  zbrojeniowa powinna być  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunków.
d) Badanie stali na budowie.
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
–  nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie  oględzin
zewnętrznych,
– stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania zbrojenia
   
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
  
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 

4.2. Transport zbrojenia
  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   pkt 5. 

5.2. Wykonanie zbrojenia
  
a) Czystość powierzchni zbrojenia.
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota, Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy podwieszać  i mocować  do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń
wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według  rozstawienia  prętów
oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót

Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz  z
podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarową 
  

Jednostką obmiarową jest kg, tona.
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 

8.2 Odbiór robót zbrojeniowych

Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  przez
Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi
konstrukcji  żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby
prętów w poszczególnych  przekrojach,  rozstawu strzemion,  wykonania  haków złącz  i  długości
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 
- PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B05

KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG
CPV 45432100-5

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
  

Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  prac  okładzinowych  i
podłogowych, dla projektu p.t.   „Remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Kiernozi wraz z budową wejścia do budynku oraz podjazdem dla niepełnosprawnych”.

1.2. Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu
i realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
układaniem nawierzchni posadzek i podłóg. 
  
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.5
Roboty powinny być  wykonane zgodnie z  projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami  i

poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania szczegółowe

Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat  technicznych. Natomiast płytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm:
PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym.
Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
Każda partia  materiału  powinna być  dostarczona na  budowę z kopia  certyfikatu  lub  deklaracji
zgodności,  stwierdzającej  zgodność  właściwości  technicznych  z  wymaganiami  podanymi  w
normach i  aprobatach  technicznych.  Materiał  dostarczony bez  tych  dokumentów nie  może być
stosowany.
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2.2 Płytki ceramiczne

W pomieszczeniach sanitarnych, wykonać posadzki gresowe. 
Parametry techniczne:  

- płytki ceramiczne podłogowe prasowane na sucho, szkliwione;
- antypoślizgowość - min.R12;
- przeznaczenie – obiekty użyteczności publicznej;
- rozmiar płytki - nie mniejszy niż 30x30mm;
- grubość 6 - 10mm;

2.3 Wykładziny

W korytarzach,  jadalni  i  magazynie  zaprojektowano  posadzki  z  obiektowych,
homogenicznych  wykładzin  o  grubości  całkowitej  2,00  mm  dostarczanych  w  postaci  rolki
szerokości 2m.

 Wymagane parametry techniczne: 
  - Klasa użytkowa - Klasa 34/43
  - Ścieralność -   Grupa T
  - Waga całkowita -  2900 gr/m2
  - Klasa ogniotrwałości – Bfl-S1
  - Właściwości antypoślizgowe -  R9
  - Odporność na krzesła na rolkach -  bardzo dobra 
  - Grubość (mm) – 2,0mm
  - Odporność chemiczna -  bardzo dobra 
  - Stabilność wymiarów  -   </=0,2%
  - Zabezpieczenie antygrzybiczne -  tak

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 

3.2. Sprzęt
   
Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
lub grożące zdrowiu zostaną  przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 

4.2. Transport
  

Transport  materiałów  dowolnymi  środkami  transportu  kołowego.  Przewożony  ładunek
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania okładzin
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   pkt 5. 

5.2. Podłoża pod okładziny posadzkowe

Podłoże pod okładzinę z płytek stanowi zaprawa cementowa.
Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 60-70 mm.
Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta,
pozbawiona resztek  starych wykładzin  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami i
środkami anty adhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie
może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe.
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunku spadków, miejsc
osadzenia wpustów oraz miejsc wykonania dylatacji powinny być podane w projekcie.

5.3. Wykonanie posadzek z terakoty

Płytki  ceramiczne  przed  przyklejeniem  należy  posegregować  według  wymiarów,  gatunków  i
odcieni oraz wyznaczyć linie, od której układane będą płytki.
Następnie  przygotowuje  się  kompozycje  klejąca  zgodnie  z  instrukcja  producenta.  Należy
rozprowadzić  ja  po  podłożu  paca  ząbkowana,  ustawiona  pod  katem  około  50°.  Kompozycja
powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  cała  powierzchnie  podłoża.  Powierzchnia  z
nałożoną warstwą kompozycji  klejącej  powinna pozwolić  na wykonanie wykładzin w ciągu 10
minut.
Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy
ja lekko przesunąć po podłożu (ok.  l  -s-  2 cm),  ostawić w żądanej pozycji  i  docisnąć tak,  aby
warstwa kleju pod płytka miała grubość 6-5-8 mm. Przesuniecie nie może powodować zgarniania
kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości
spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć
nadmiar kompozycji klejącej ze spoin miedzy płytkami.
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:
- do 100 mm około 2 mm,
- od 100 mm do 200 mm około 3 mm,
- od 200 mm do 600 mm około 4 mm,
- powyżej 600 mm około 5 - 20 mm.
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawa do fugowania na
menisk  wklęsły.  W wykładzinie  należy  wykonać  dylatacje  w  miejscach  dylatacji  podkładu,  a
szczeliny  dylatacyjne  wypełnić  masą  dylatacyjną  lub  zastosować  specjalne  wkładki.  Masa
dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

5.4. Wykonanie posadzek z wykładziny

Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno używać
żadnego  rodzaju  markerów,  długopisów  kulkowych,  farb,  itp.,  które  mogą  powodować
przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie może być narażone na
działanie wilgoci. 

Ważne jest,  aby rolki były przechowywane w pomieszczeniu,  w którym będą instalowane
przynajmniej 24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszącej
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15°C. Temperatura ta powinna być utrzymana przez cały czas montażu. 
Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić 12°C.
Zalecana względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%.
Należy upewnić się, że system ogrzewania podłogowego jest wyłączony na 48 godziny przed 
rozpoczęciem instalacji wykładziny podłogowej, a także, że pozostanie on wyłączony przez

co najmniej 48 godzin po ukończeniu instalacji. Podczas gdy system ogrzewania podłogowego jest
wyłączony,  należy  zapewnić  alternatywne  źródło  ogrzewania,  jeśli  jest  to  wymagane  dla
zapewnienia na obszarze instalacyjnym stałej temperatury wynoszącej 18-27°C.

Stopniowo należy zwiększać temperaturę przez kilka dni, ale tylko o kilka stopni dziennie, aż
do osiągnięcia pożądanej temperatury pomieszczenia. Temperatura czynnika grzewczego nigdy nie
powinna przekroczyć 27°C ustalonej przez producenta.

Kierunek  układania  płytek.  Przed  rozpoczęciem  instalacji  płytek  określ  rodzaj  ułożenia,
biorąc pod uwagę kształt  pomieszczenia oraz wzór,  w jakim mają być ułożone.  Montaż płytek
według wzoru w szachownicę lub w tym samym kierunku. 

Kierunek układania rolek. Rolki należy ułożyć w przeciwnym kierunku
Należy użyć kleju w ilości 250g/m2 i nanieść go szpatułką A1
Spawanie, do frezowania i spawania należy przystąpić po min. 24 h od instalacji. Frezowanie

powinno być na min 2/3 głębokości wykładziny.
Uwagi po instalacji. Należy odczekać 48 do 72 godzin, zanim dopuścisz do jakiegokolwiek

ruchu pieszych po nawierzchni lub przenoszenia na nią mebli. 
Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru. Pozostałe resztki

kleju powinny zostać usunięte za pomocą spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone podłogi:
odkurzyć,  zamieść,  lub  przetrzeć  wilgotnym  mopem  powierzchnię,  aby  usunąć  brud  i  kurz
pozostały po budowie. Dla dużych powierzchni maszyna jest bardziej efektywna (w połączeniu ze
szczotkami lub czerwonym padem dla bezpieczeństwa posadzek).

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6. 

6.2 Kontrola powinna obejmować:

a) zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, porównując powierzchnię żywiczną i płytki z
projektem przez  oględziny i  pomiary (w tym wielkość  i  kierunek  spadków,  miejsca  osadzenia
wpustów itp.),
b) stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
c) jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych
przez dostawców,
d) prawidłowość wykonania okładzin przez sprawdzenie:
- przyczepności okładzin, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu,
-  odchylenia  powierzchni  od płaszczyzny łata  o  długości  2  m (odchylenie  to  nie  powinno być
większe niż 3 mm na całej długości łaty),
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łata z dokładnością do l mm,
-  grubości warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytkę,  która  nie  powinna  przekraczać  grubości
określonej przez producenta.

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarową 
  

Jednostką obmiarową jest m2 ułożonej okładziny podłogowej i mb wykonania cokołu.
    
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 

8.2 Odbiór robót

Odbiór gotowych okładzin i  podłóg następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z
zamówieniem,  którego  przedmiot  określają  projekt  budowlany  oraz  specyfikacja  techniczna
wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac montażowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej można
uznać,  że  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  powinny być  zgodne  z  uznanymi  za
standardowe w niniejszych wytycznych.
Zgodność wykonania okładzin i podłóg stwierdza się na podstawie porównania wyników badań
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami.
Okładziny  i  wykładziny  powinny  być  odebrane,  jeśli  wszystkie  wyniki  badan  kontrolnych  są
pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub podłoga nie powinna
zostać przyjęta.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 
- PN-ENI 2004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
-  PN-63/B-10145   Posadzki   z   płytek   kamionkowych   (terakotowych),   klinkierowych   i
lastrykowych  Wymagania  i  badania  techniczne  przy  odbiorze
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.06. 

WYKŁADANIE ŚCIAN
CPV 45432210-9

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
  

Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych dla projektu
p.t. „Remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi wraz
z budową wejścia do budynku oraz podjazdem dla niepełnosprawnych”.

1.2. Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu
i realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie okładzin ściennych.
W zakres tych robót wchodzą:

- Okładziny ścian Glazurą . 
  
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.5
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania szczegółowe

Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat  technicznych. Natomiast płytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm:
PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym.
Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
Każda partia  materiału  powinna być  dostarczona na  budowę z kopia  certyfikatu  lub  deklaracji
zgodności,  stwierdzającej  zgodność  właściwości  technicznych  z  wymaganiami  podanymi  w
normach i  aprobatach  technicznych.  Materiał  dostarczony bez  tych  dokumentów nie  może być
stosowany.
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2.2 Płytki ceramiczne glazurowane

W pomieszczeniach sanitarnych wykonać glazurę ceramiczną z płytek 20x20 cm do pełnej
wysokości  pomieszczenia.  (Do wysokości  sufitów podwieszonych).  W pomieszczeniu  jadalni  na
ścianie  z  okienkami  podawczymi  oraz  ościeżach  okien  podawczych  gres  wielkoformatowy
60x120cm, matowy.
Parametry techniczne glazury:  

- nasiąkliwość - 17;
- odporność termiczna -odporne;
- odporność na pęknięcia włoskowate - odporne;
- odporność na działanie środków chemicznych – bardzo dobra 
- odporność na plamienie - klasa 5;
- jakość powierzchni - minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad  

powodujących pogorszenia wyglądu powierzchni;

2.3 Tynk mozaikowy

- tynk mozaikowy o gramaturze 1-1,5mm, kolor jasnoszary
- grunt podkładowy

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania okładzin ściennych
   
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
  
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 

4.2. Transport zbrojenia
  

Materiały  do  wykonania  okładzin  ściennych  powinny  być  przewożone odpowiednimi
środkami transportu żeby uniknąć  trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   pkt 5. 

5.2. Podłoża pod okładziny

Podłoże pod okładzinę z płytek stanowi tynk cementowo-piaskowy.
Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta,
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pozbawiona  resztek  starych  okładzin  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami  i
środkami anty adhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie
może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

5.3. Wykonanie okładzin

Płytki  ceramiczne  przed  przyklejeniem  należy  posegregować  według  wymiarów,  gatunków  i
odcieni oraz wyznaczyć linie, od której układane będą płytki.
Następnie  przygotowuje  się  kompozycje  klejąca  zgodnie  z  instrukcja  producenta.  Należy
rozprowadzić  ja  po  podłożu  paca  ząbkowana,  ustawiona  pod  katem  około  50°.  Kompozycja
powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  cała  powierzchnie  podłoża.  Powierzchnia  z
nałożoną warstwą kompozycji  klejącej  powinna pozwolić  na wykonanie wykładzin w ciągu 10
minut.
Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy
ja lekko przesunąć po podłożu (ok.  l  -s-  2 cm),  ostawić w żądanej pozycji  i  docisnąć tak,  aby
warstwa kleju pod płytka miała grubość 6-5-8 mm. Przesuniecie nie może powodować zgarniania
kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości
spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć
nadmiar kompozycji klejącej ze spoin miedzy płytkami.
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawa do fugowania na
menisk  wklęsły.  W wykładzinie  należy  wykonać  dylatacje  w  miejscach  dylatacji  podkładu,  a
szczeliny  dylatacyjne  wypełnić  masą  dylatacyjną  lub  zastosować  specjalne  wkładki.  Masa
dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

5.4. Wykonanie tynku mozaikowego

Tynk  mozaikowy  wykonać  w  pomieszczeniu  stołówki  i  korytarzach  jako  lamperie  do
wysokości 1,6m.

Podłoże zagruntować emulsją gruntującą. Następnie nałożyć techniką malarską podkład pod
tynki  cienkowarstwowe.  Tynk  mineralny  i  mozaikowy  nakładać  stalową  pacą  i  wygładzać  w
jednym  kierunku.  Materiał  należy  nakładać  techniką  mokre  na  mokre  nie  dopuszczając  do
wyschnięcia  zatartej  partii  przed  nałożeniem  kolejnej.  Przerwy  technologiczne  należy  z  góry
zaplanować. Tynkowana powierzchnię aż do wyschnięcia należy osłaniać prze wpływem warunków
atmosferycznych (wiatr, słońce, deszcz). Podczas prac temperatura otoczenia powinna wąchać się w
przedziale +5 do +25°C. Aby uniknąć różnic odcieni należy stosować materiał o tej samej dacie
produkcji. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania okładzin ściennych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
z podanymi wyżej wymaganiami.
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7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarową 
  

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej okładziny ściennej.
    
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 

8.2 Odbiór robót okładzinowych

Odbiór wykonania okładzin ściennych, być dokonany przez Inżyniera.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności wykonania okładzin ściennych zgodnie z

rysunkami technicznymi  i postanowieniami niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy i akty prawne

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 
- PN-ENI 2004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B07. 

INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH
CPV 45421146-9

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
  

Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  sufitów  podwieszanych  dla
projektu  p.t.  „Remont  frontowego  skrzydła  budynku  Młodzieżowego  Ośrodka  Socjoterapii  w
Kiernozi wraz z budową wejścia do budynku oraz podjazdem dla niepełnosprawnych”.. 

1.2. Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu
i realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem sufitów podwieszonych.
  
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.5
Roboty powinny być  wykonane zgodnie z  projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami  i

poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY  

2.1. Sufity podwieszane

płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr 12mm
profile stalowe ocynkowane CD60
profile stalowe ocynkowane UD28/27
wieszaki stalowe ocynkowane
 łączniki stalowe ocynkowane
 taśmy zbrojące
masa szpachlowa
wkręty, kołki, itp.
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3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 

3.2. Sprzęt
   
Do wykonania montażu sufitów systemowych przewiduje się  wykorzystanie  następującego

sprzętu:
- Wyciąg jednomasztowy
- Drabiny,
- Rusztowania,
- Drobny sprzęt elektryczny.
Sprzęt  stosowany  do  montażowych  powinien  być  sprawny  i  zaakceptowany  przez  Inspektora
Nadzoru.
  
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 

4.2. Transport
  

Transport  materiałów  dowolnymi  środkami  transportu  kołowego.  Przewożony  ładunek
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania tynków
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   pkt 5. 

5.2. Wykonanie prac montażowych

Poziom montowania sufitów podwieszonych w poszczególnych pomieszczeniach podano na
rysunkach.

Sufit montuje się praktycznie na sucho i  jedynie wiercenie otworów pod kołki mocujące i
późniejsza obróbka powierzchni wymaga zabezpieczenia przed zapyleniem pomieszczenia.

Profili  główne  w rozstawie  co  120cm montowane  do  stropu  na  systemowych  wieszakach
stalowych co 60cm za pomocą dybli stalowych. Rozstaw profili nośnych co 40cm.

Sufity  szpachlowane  dyspersyjną  masą  powłokową  z  wypełniaczami  mineralnymi  i
dodatkami  modyfikującymi  z wodą jako rozpuszczalnikiem. 

Szlifowanie  do  uzyskania  jednorodnej,  gładkiej  powierzchni,  bez  smug  i  nierówności,
Wykończenie  powłokami  malarskimi.
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6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości robót:

Poszczególne etapy wykonania sufitów systemowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez
nadzór Inwestorski.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować:
-  Kontrolę  ukształtowania powierzchni,  krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacja techniczną
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektową.
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarową 
  

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego sufitu podwieszanego.
    
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 

8.2 Odbiór robót

Poszczególne  etapy  robót  powinny  być  odebranie  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru.
Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych
poprawek  bez  hamowania  postępu  robót.  Roboty poprawkowe Wykonawca  wykona  na  własny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jeżeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  zgodne  z
wymaganiami.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 
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- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
- PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
- PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.08. 

ROBOTY MURARSKIE
CPV 45262522-6

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
  

Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót murarskich, dla projektu p.t.
„Remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w Kiernozi wraz z
budową wejścia do budynku oraz podjazdem dla niepełnosprawnych”. 

1.2. Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu
i realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
pracami murarskimi, zamurowaniem otworu w korytarzu. 
  
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.5

2. MATERIAŁY  

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Materiały konstrukcyjne ścian

- bloczki gazobetonowe gr 24cm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować  cement portlandzki z dodatkiem  żużla

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować  wapno suchogaszone  lub  gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład  objętościowy zapraw należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 

3.2. Sprzęt
   
Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
lub grożące zdrowiu zostaną  przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót. 
  
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 

4.2. Transport
  

Transport  materiałów  dowolnymi  środkami  transportu  kołowego.  Przewożony  ładunek
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   pkt 5. 

5.2. Wymagania szczegółowe 
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Wymagania ogólne:
a) Prace murowe  ścian należy wykonywać  warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i
grubości  spoin,  do  pionu  i  sznura,  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem  co  do  odsadzek,
wyskoków i otworów.
b) Prace murowe  ścian należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
c) Bloczki gazobetonowe i cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
e) Prace murowe ścian powinny być wykonywane przy temperaturze powyżej 0ºC.

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości robót

6.1. Cegła ceramiczna pełna.

Przy odbiorze cegieł ceramicznych pełnych należy przeprowadzić na budowie:
-  sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu bloczków i cegieł,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,

6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.

LP Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki w mm

Mury spoinowane Mury niespoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze długości 3 6

- na całej powierzchni 10 20

2 Odchylenia od pionu

- na wysokości 1 m 3 6

- na wys. kondygnacji 6 10

- na całej wysokości 20 30

3 Odchylenia każdej warstwy od poziomu

- na 1 m długości 1 2

- na całej długości 15 30

4 Odchylenia górnej warstwy od poziomu

- na 1 m długości 1 2
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- na całej długości 10 20

5 Odchylenia wymiarów otworów w  świetle o
wymiarach:
do 100 cm

szerokość +6,-3 +6,-3

wysokość + 15,-10 + 15,-10

ponad 100 cm

szerokość + 10,-5 + 10,-5

wysokość + 15,-10 + 15,-10

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarową 
  

Jednostką obmiarową jest m3 i m2 wykonanego muru.
    
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 

8.2 Odbiór robót

Wszystkie roboty murarskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór  robót  murarskich  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót

wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murarskich powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
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- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
-  PN-EN  197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
-  PN-EN  197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku.
- PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
- PN-86/B-30020 Wapno.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B09. 

TYNKOWANIE
CPV 45410000-4

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
  

Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac tynkarskich, dla projektu p.t.
„Remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w Kiernozi wraz z
budową wejścia do budynku oraz podjazdem dla niepełnosprawnych”. 

1.2. Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu
i realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem tynków uzupełniających. 
  
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.5
Roboty powinny być  wykonane zgodnie z  projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami  i

poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania szczegółowe

Do wykonania robót tynkarskich przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
- Zaprawa cementowo – wapienna 
–  piasek  odpowiadający  wymaganiom  normowym  (bez  domieszek  organicznych,  do  warstwy
spodniej gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnio i drobnoziarnisty)
- Zaprawa wapienna
- Woda zarobowa

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
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3.2. Sprzęt
   
Do wykonania robót tynkarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

- Betoniarka wolnospadowa elektryczna
- Wyciąg jednomasztowy
- Łaty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe
- Drabiny,
- Rusztowania,
- Drobny sprzęt elektryczny.
Sprzęt stosowany do robót tynkarskich powinien być  sprawny i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
  
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 

4.2. Transport
  

Transport  materiałów  dowolnymi  środkami  transportu  kołowego.  Przewożony  ładunek
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania tynków
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   pkt 5. 

5.2. Wykonanie tynków

Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkarskich  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne.
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby
nie  nastąpi  spadek temperatury poniżej  O°C.  Dopuszcza  się  wykonywanie  tynków w niższych
temperaturach przy zastosowaniu środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB
-  W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonywane  tynki  cementowo-wapienne  w  czasie
wiązania i twardnienia tj. około 1 tygodnia należy zwilżać wodą
-  Przygotowanie podłoża murowego polega na pozostawieniu nie zapełnionych zaprawa spoin na
głębokość  10-15mm  od  lica  muru  bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  oczyścić  z
kurzu,usunąć plamy np. z rdzy i substancji tłustych, a nadmierni suchą powierzchnie zwilżyć wodą
- Tynk dwuwarstwowy powinien składać się z obrzutki i narzutu rodzaj obrzutki uzależniony jest od
podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko
- Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę
- Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy cementowej 1;1 o konsystencji
odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stożka pomiarowego  o grubości 3-4mm
-  Narzut wierzchni należy nanosić  po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyrównywania  należy  warstwę  wierzchnią  narzutu  dociskać  pacą  przesuwaną  stale  w  jednym
kierunku.
-  Na narzut stosować zaprawę cementowo-wapienna 1:2;10. Zaprawa powinna mieć  konsystencję
odpowiadająca 7-10cm zagłębienia Stożka pomiarowo. Na zakończenie pracy tynkarskiej zacierać
narzut w zależności od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia packą drewnianą lub filcową
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6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości wykonanego tynku:

Poszczególne  etapy  wykonania  tynków  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  nadzór
Inwestorski.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować:
-  Kontrolę  ukształtowania powierzchni,  krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacja techniczną
- Kontrola jakości zaprawy cementowo-wapiennej
- Kontrola jakości wykonanych robót tynkarskich
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektową.
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarową 
  

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego tynku.
    
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 

8.2 Odbiór robót

Bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  prac  tynkarskich  należy  odebrać  przygotowanie
podłoża.
Zasady odbioru tynków
-  Sprawdzenie  ukształtowania  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną
- Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
(dla tynku kat III ) nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 2 metrowej
łaty kontrolnej
- nie większe niż 2mm na 1m, ale nie większe niż 4mm w pomieszczeniach do 3.5m wysokości i
6mm w pomieszczeniach > 3.5m wysokości
-  Odchylenie przecinających się  płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie większe
niż 3mm na 1m
-  Nie dopuszcza się żadnych wyprysków i spęcznień  na powierzchni tynku ani trwałych  śladów
zacieków
- Nie dopuszcza się pęknięć powierzchni tynków
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-  Nie  dopuszcza  się  wykwitów  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków
roztworów soli przenikających z podłoża
-  Nie  dopuszcza  się  odstawania,  odparzeń  i  pęcherzy  powstałych  na  skutek  niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża
Poszczególne etapy robót tynkarskich powinny być  odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót
do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jeżeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  zgodne  z
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać
za  nie  zgodne z  wymogami norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji  Wykonawca zobowiązany jest
doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  normą  i  Dokumentacja  Projektowa  i  przedstawić  je  do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1
B1 11-12/72 poz139
-  PN-72/8841-18  Roboty  tynkowe.  Tynki  pocienione  z  zapraw  plastycznych,  Wymagania  w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
- Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania tynków wewnętrznych
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B10. 

ROBOTY  MALARSKIE
CPV 45442100-8 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
  

Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac malarskich, dla projektu p.t.
„Remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w Kiernozi wraz z
budową wejścia do budynku oraz podjazdem dla niepełnosprawnych”. 

1.2. Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu
i realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem prac malarskich. 
  
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.5
Roboty powinny być  wykonane zgodnie z  projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami  i

poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania szczegółowe

Do wykonania robót malarskich przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
- Farby lateksowe 
- Materiały gruntujące
- Szpachlówki
- Środki czyszczące
- Farby podkładowe

2.2. Powłoki malarskie

Farba lateksowa do ścian  i sufitów na  bazie żywicy akrylowej,  półmatowa.  Zapewnia
mocną  i  zmywalną  powierzchnię.   Do  stosowania  w  przestrzeniach,  których  powierzchnie
narażone  są  na  zabrudzenia  i  ocieranie.  Powierzchnia  musi  być  czysta,  przygotowana  do
malowania. Lekko pylące oraz chłonące podłoża powinny być zagruntowane.

Parametry techniczne:
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połysk 20 półmat;
gęstość 1,26 kg/litr;
wydajność   8 -10 m2/litr w zależności od chłonności 

podłoża;
temperatura aplikacji +10°C;
odporność na szorowanie klasa 2;
zmywalność >10 000;
rozcieńczanie 1 warstwa - max. 10% wody, 2 warstwa - nie 

rozcieńczać;
(Kolorystyka w oparciu o paletę kolorystyczną produktu)

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 

3.2. Sprzęt
   
Do  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  robót  malarskich  przewiduje  się

wykorzystanie następującego sprzętu:
- Wałki malarskie , pędzle , szpachelki , drabiny, rusztowania , pojemniki na farby,  pace, grzebienie
itp.
- Wyciąg jednomasztowy
  
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 

4.2. Transport

 Transport  materiałów  dowolnymi  środkami  transportu  kołowego.  Przewożony  ładunek
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania prac malarskich
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   pkt 5. 

5.2. Wykonanie prac malarskich

Zakres wykonywania robót objętych SST
- Przygotowanie podłoża
- Gruntowanie podłoża
- Dwukrotne malowanie
Roboty malarskie wykonać na podłożach odpowiednio przygotowanych
-  Przed  przystąpieniem  do  malowania  wyrównać  i  wygładzić  powierzchnie  przeznaczona  do
malowania, naprawić  uszkodzenia, wykonać  szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robót
malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych
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- Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej nie większa niż 4% dla
olejnej 3% dla wapiennej 6%
-  Pierwsze  malowanie  wewnątrz  budynku  wykonać  dopiero  po  całkowitym  ukończeniu  robót
budowlanych i  instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu
okuć i wyregulowaniu stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej
- Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu” po ułożeniu posadzek po oszkleniu.
- Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C
- W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli międzyfazowych
-  Powłoki  wykonane  z  farb  emulsyjnych  powinny być  niezmywalne  przy stosowaniu  środków
myjących i dezynfekcyjnych odporne na tarcie na sucho i na szorowanie

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości:

Poszczególne  etapy  wykonania  prac  malarskich  i  okładzinowych  powinny  być  odebrane  i
zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.
Kontrola powinna obejmować:
- Jakość przygotowania podłoży
- Jakość użytych materiałów
- Jakość wykonanych wymalowań i okładzin.
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa
Materiały  przeznaczone  do  wykonania  prac  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu
materiałów .

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarową 
  

Jednostką obmiarową jest m2 pomalowanej powierzchni.
    
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 

8.2 Odbiór robót

Bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  prac  malarskich  i  okładzinowych  należy  odebrać
przygotowanie  podłoża  Poszczególne  etapy  robót  malarskich  i  okładzinowych  powinny  być
odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru,
po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę  Robót do odbioru. Odbiór powinien być  przeprowadzony w
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czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jeżeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  zgodne  z
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać
za  nie  zgodne z  wymogami norm i  kontraktu.  W takiej  sytuacji  Wykonawca zobowiązany jest
doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  normą  i  Dokumentacja  Projektowa  i  przedstawić  je  do
ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 
-  PN-69/B-10285  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  ,  lakierami  i  emaliami  na  spoiwach
bezwonnych
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
- Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.11. 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421000-4

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
  

Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót związanych z montażem
ślusarki drzwiowej i okiennej, dla projektu „Remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego
Ośrodka  Socjoterapii  w  Kiernozi  wraz  z  budową  wejścia  do  budynku  oraz  podjazdem  dla
niepełnosprawnych”. 

1.2. Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu
i realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
montażem ślusarki drzwiowej i okiennej. 
  
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.5
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową,

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją
przetargową,  specyfikacją  techniczną  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  i  Zamawiającego.
Wykonawca   w  przypadku  stwierdzenia  błędów  i  opuszczeń  w  dokumentacji  powinien
niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

2. MATERIAŁY  

2.1. Stolarka drzwiowa zewnętrzna

Drzwi zewnętrzne ze świetlikiem z profili aluminiowych przeszklone szybą bezpieczną P4 o
współczynniku przenikania Umax = 1.1W/(m2xK) Wyposażone  w zamek  na wkładkę   patentową  z
kompletem szyldów oraz klamki.

2.2. Stolarka drzwiowa wewnętrzna

Drzwi wewnętrzne pełne, bezprogowe   
Konstrukcja skrzydła – rama  z drewna iglastego wzmocniona wkładkami pod trzy zawiasy

i zamek, wypełniona płytą wiórową otworową, krawędź prosta, laminat CPL gr. 0,15 - 0,2 .
Ościeżnica  –  opaskowa  regulowana,  z  wysokogatunkowej  płyty drewnopochodnej  MDF,
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okleinowana w kolorze skrzydła. 
Wyposażenie – trzy zawiasy, klamki ze stali nierdzewnej, zamki zasuwkowe z wkładkami

patentowymi i kompletem szyldów ze stali nierdzewnej ,  odbojniki. 
Do pomieszczeń sanitarnych drzwi z podcięciem   wentylacyjnym. 

2.3. Ślusarka okienna

Projektowane okna PCV Umax = 0.9W/(m2xK) wzmacniane profilem stalowym, przeszklone
szybą  bezpieczną  w  pakiecie  trójszybowym,  okucia  stalowe,   klamki  pcv  z  zamknięciem na
kluczyk. W oknach zamontować nawiewniki powietrza zewnętrznego. Kolor stolarki biały.

2.4.  Materiały pomocnicze

- kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta,
- masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia ościeżnic drzwiowych i okiennych z ościeżami,

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 

3.2. Sprzęt
   
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi 

odpowiadać przyjętej technologii.
Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru.

  
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 

4.2. Transport

Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu
drogowym. 

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami i utratą stateczności. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania się podczas transportu.

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania takich środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   pkt 5. 

5.2 Montaż stolarki i zabudowy meblowej
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Dla  zapewnienia  prawidłowego  osadzenia  wbudowywanych  elementów  -  w  trakcie  prac
montażowych należy zachować następujące zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzić dokładność wykonania otworów drzwiowych i  okiennych -  szerokość otworu
powinna być większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50
mm od zewnętrznego  wymiaru  ościeżnicy.  W przypadku  stwierdzenia  odchyłek  wymiarowych,
ubytków  muru  lub  innych  usterek  należy  je  zlikwidować  przed  przystąpieniem  do  montażu
ościeżnic.

- Przed montażem - zdjąć skrzydła drzwiowe z ościeżnic.
- Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między

murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.
- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować

w  jej  narożach.  Klinowanie  w  połowie  jej  wysokości  może  doprowadzić  do  odkształcenia
ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.

-  Przy pomocy poziomicy dokładnie  ustawić  pion  i  poziom ościeżnicy,  a  następnie  przy
pomocy  miary  zwijanej  ustawić  przekątne  oraz  światło  ościeżnicy.  Dopuszczalne  różnice
przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1
m.

-  Ościeżnicę  mocować  trwale  w  ścianie  za  pomocą  śrub  ościeżnicowych  lub  kotew.  W
przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem
jej w otwór drzwiowy. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.

- Założyć skrzydła drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.
- Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a

murem -  zabezpieczyć  powierzchnie  drzwi  przez  naklejenie  papierowej  taśmy malarskiej.  Przy
montażu  witryn  z  drzwiami  o  większych  gabarytach  -  stosować  rozpory  poziome  i  pionowe.
Zabezpieczy  to  elementy  przed  ewentualnym  odkształceniem  pod  wpływem  działania  pianki
montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w
temperaturze nie niższej niż +5°C.

- Po utwardzeniu się pianki montażowej i  usunięciu jej  nadmiaru -  przystąpić do obróbki
ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.

- Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż
całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.

- Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę  z profili.
Przy  każdym  sposobie  montażu,  złączki  muszą  pewnie  przenosić  siły,  które  miałyby

negatywny  wpływ  na  funkcjonowanie  ślusarki.  Przy  planowaniu  zamocowań  należy  brać  pod
uwagę:

- obciążenia własne ; ciężar okna, rodzaj otworu, itp.,
- obciążenia ruchowe ; wielkość okna, obciążenia wiatrem,
- obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych.

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

 oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach.
 wymiary witryn, drzwi, okien i części składowych. 
 zgodność z dokumentacją techniczną.
 prawidłowość osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w

płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.
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 dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. 
 prawidłowość osadzenia parapetów wewnętrznych,  
 dokładności robót wykończeniowych. 
 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarową 
  

Jednostką obmiarową jest m2, sz. wbudowanej ślusarki drzwiowej i okiennej.
    
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 

8.2 Odbiór robót

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST i przedmiarze robót
W  czasie  odbioru  zostanie  sprawdzone  prawidłowość  montażu  ślusarki  drzwiowej,  przegród
przeszklonych i wykończenia ościeży. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
- PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
- PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
-  PN-87/B-02151/03  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  budynkach.
Izolacyjność  akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów
budowlanych. Wymagania.
- PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
- BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 
- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja
- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.12. 

MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH
CPV 45223100-7

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
  

Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót związanych z montażem
balustrad  stalowych,  dla  projektu  p.t.  „Remont  frontowego  skrzydła  budynku  Młodzieżowego
Ośrodka  Socjoterapii  w  Kiernozi  wraz  z  budową  wejścia  do  budynku  oraz  podjazdem  dla
niepełnosprawnych”.  

1.2. Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu
i realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem i montażem balustrad stalowych. 
  
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.5
Roboty powinny być  wykonane zgodnie z  projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami  i

poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  realizacji   robót  Wykonawca
zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji
Inżyniera n/w dokumentacji wykonawczej : 

- Rysunki warsztatowe  
- wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Konstrukcja balustrad

Kształtowniki stalowe do balustrad:
- Rury fi 40mm ze stali kwasoodpornej

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
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3.2. Sprzęt
   
Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
lub grożące zdrowiu zostaną  przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót. 
  
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 

4.2. Transport
  

Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Elementy wiotkie
powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu.

Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku należy: 
- tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych

odkształceń lub złamania pod działaniem ciężaru własnego, 
-  podłożyć  podkładki  z  drewna,  metalu  lub  szmat  w  miejscach  zetknięcia  się  uchwytów

linowych z ostrymi krawędziami elementów, 
-  przymocować  do  końców  elementu  konopne  liny  odciągowe,  kierowane  przez

wyładowujących;  zabezpiecza  to  elementy  przed  zderzeniami  z  sąsiadującymi  budowlami  lub
dźwigami. 

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   pkt 5. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Montaż elementów stalowych należy wykonać ściśle z instrukcją  montażu, która zapewnia
osiągniecie  odpowiednich  parametrów  technicznych  przewidzianych  projektem  i  dokumentacją
techniczną.

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6. 

Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi

51



7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarową 
  

Jednostką obmiarową jest kg, mb wykonanej balustrady.
    
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 

8.2 Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 
- PN5B506200 „Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.” 
- PN5M582410 „Śruby ze łbem kulistym z noskiem.” 
- PN5H574219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B13. 

INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
CPV 45421152-4

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
  

Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek G-K i zabudów G-K dla
projektu  p.t.  „Remont  frontowego  skrzydła  budynku  Młodzieżowego  Ośrodka  Socjoterapii  w
Kiernozi wraz z budową wejścia do budynku oraz podjazdem dla niepełnosprawnych”.

1.2. Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu
i realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem ścianek i zabudów G-K. 
  
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.5
Roboty powinny być  wykonane zgodnie z  projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami  i

poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY  

2.1. Ścianki G-K

Do wykonania ścianek G-K należy zastosować materiały;
płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr 12,5 mm
profile stalowe ocynkowane C100
profile stalowe ocynkowane U100
 taśmy zbrojące
masa szpachlowa
wkręty, kołki, itp.

2.2. Ścianki kabin sanitarnych

Ścianki działowe kabin sanitarnych  wykonać jako  systemowe  z płyty kompaktowych  HPL
o grubości 13 mm, stopy kabin o wysokości 15 cm  ze stali nierdzewnej akcesoria i system okuć ze
stali  nierdzewnej,  profile nośne z  aluminium anodowanego.   Zamknięcie drzwi ze wskaźnikiem
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wolne/zajęte

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
3.2. Sprzęt

   
Do wykonania montażu ścianek G-K przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

- Wyciąg jednomasztowy
- Drabiny,
- Rusztowania,
- Drobny sprzęt elektryczny.
Sprzęt  stosowany  do  montażowych  powinien  być  sprawny  i  zaakceptowany  przez  Inspektora
Nadzoru.
  
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 

4.2. Transport
  

Transport  materiałów  dowolnymi  środkami  transportu  kołowego.  Przewożony  ładunek
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania tynków
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   pkt 5. 

5.2. Wykonanie prac montażowych

Ściany  szpachlowane  dyspersyjną  masą  powłokową  z  wypełniaczami  mineralnymi  i
dodatkami  modyfikującymi  z wodą jako rozpuszczalnikiem. 

Szlifowanie do uzyskania jednorodnej, gładkiej powierzchni, bez smug i nierówności      
Wykończenie ścian płytkami ceramicznymi lub powłokami  malarskimi. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości robót:

Poszczególne  etapy  wykonania  montażu  ścianek  działowych  G-K  powinny  być  odebrane  i
zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować:
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-  Kontrolę  ukształtowania powierzchni,  krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacja techniczną
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektową.
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarową 
  

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej ścianki działowej.
    
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 

8.2 Odbiór robót

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru.
Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych
poprawek  bez  hamowania  postępu  robót.  Roboty poprawkowe Wykonawca  wykona  na  własny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 
- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
- PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
- PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.14 

ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI
CPV 45233220-1

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
  

Przedmiotem  niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych,
dla projektu p.t.  „Remont frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w
Kiernozi wraz z budową wejścia do budynku oraz podjazdem dla niepełnosprawnych”.

1.2. Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu
i realizacji robót  jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych. 
  
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  oraz
definicjami podanymi w OST pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.5
Roboty powinny być  wykonane zgodnie z  projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami  i

poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1 Podjazd dla niepełnosprawnych

kostka brukowa betonowa gr 6cm, format prostokątny 6x10 cm bez fazy, kolor szary
podsypka cementowo-piaskowa
piasek
murki oporowe L140 140x100x80x10cm, L120 120x100x80x10cm
obrzeża betonowe 6x30 cm

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
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3.2. Sprzęt
   
 przecinarki,
 szlifierki,
 zagęszczarki wibracyjne (płytowe)
Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
lub grożące zdrowiu zostaną  przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót. 
  
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 

4.2. Transport
  

Transport  dachówki  powinien  odbywać  się  specjalnie  przygotowanym  do  tego  celu
samochodem  z  otwartą  platformą  ułatwiającą  załadunek  i  rozładunek.  Podczas  transportu
bezwzględnie należy zabezpieczyć kostkę przed przesuwaniem.

Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem. Najodpowiedniejszy
jest  rozładunek  w opakowaniach  producenta  przy użyciu  urządzeń  mechanicznych.  Szczególną
uwagę należy zwrócić na rozładunek w warunkach zimowych.

5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
  

Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  0-31,5mm  stabilizowanego  mechanicznie  pod
nawierzchnię powinno być wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3. Nawierzchnia

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z 
wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek 
wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 
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odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi 
być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.

Kostkę  układa  się  około  1,5  cm wyżej  od  projektowanej  niwelety,  ponieważ  po  procesie
ubijania podsypka zagęszcza się.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno
być zgodne z wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed
przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich ustawieniem, pożądane jest
ułożenie  pojedynczego  rzędu  kostek  w  celu  ustalenia  szerokości  nawierzchni  i  prawidłowej
lokalizacji krawężników lub obrzeży.

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   pkt 6. 

6.2 Kontrola jakości wykonanie podjazdu

Kontrola wykonania nawierzchni podjazdu polega na sprawdzeniu zgodności jej wykonania z
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru:
a)  w odniesieniu  do prac zanikających (kontrola  międzyoperacyjna)  –  podczas  wykonania  prac
związanych z wykonaniem podbudowy i obramowania,
b)  w odniesieniu  do  właściwości  całej  nawierzchni  (kontrola  końcowa)  –  po  zakończeniu  prac
nawierzchniowych.

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarową 
  

Jednostką obmiarową jest m2 pokrytej nawierzchni

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 

8.2 Odbiór robót

Badania końcowe podjazdu należy przeprowadzić po zakończeniu robot, po deszczu.
Odbiór pokrycia:
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego podjazdu (nie ma załamań płaszczyzny, odchylenia kostki od
linii prostej, itp.).
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku
- PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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