
Projektowana jednostka wewnętrzna typu split

Projektowana jednostka zewnętrzna

Projektowana tablica rozdzielcza TR2

RZUT PIĘTRA 1:100

3

ul. Stanisławskiego 28

99-400 ŁOWICZ

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY 

I WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

TR2

Klimatyzator 

split o mocy 

chłodniczej min. 

2,65 kW (max 

+10%)

Klimatyzator 

split o mocy 

chłodniczej min. 

2,65 kW (max 

+10%)

Klimatyzator 

split o mocy 
chłodniczej min. 

2,65 kW (max 

+10%)

Klimatyzator 

split o mocy 
chłodniczej min. 

2,65 kW (max 

+10%)

Projektowana jednostka wewnętrzna typu kasetonowego

Klimatyzator 

split o mocy 
chłodniczej min. 

2,65 kW (max 

+10%)

Klimatyzator 

split o mocy 
chłodniczej min. 

2,65 kW (max 

+10%)

Klimatyzator 

split o mocy 
chłodniczej min. 

2,65 kW (max 

+10%)

Klimatyzator 

split o mocy 

chłodniczej min. 

2,65 kW (max 

+10%)

Klimatyzator 

kasetonowy 

o mocy 

chłodniczej min. 

3,5 kW (max 

+10%)

Klimatyzator 

kasetonowy 

o mocy 
chłodniczej min. 

3,5 kW (max 

+10%)

Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie dla 

dwóch jednostek wewnętrznych jedną jednostkę 

zewnętrzną (tzw. multi-split kasetonowy)

Alternatywnie dopuszcza się 

zastosowanie dla czterech jednostek 

wewnętrznych jedną jednostkę 

zewnętrzną (tzw. multi-split)

Alternatywnie dopuszcza się 

zastosowanie dla czterech jednostek 
wewnętrznych jedną jednostkę 

zewnętrzną (tzw. multi-split)

Orientacyjna trasa przewodów pomiędzy jednostkami


