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1. Czs¢ ogodlna

1.1. Nazwa zamoéwienia

Realizacja instalacji elektrycznych zwanych z przebudawZespotu Opieki Zdrowotnej w
towiczu, 99-400 Lowicz, ul. Uteska 28.

1.2. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszych warunkoéw technicznych wyk@a i odbioru robét (STWIOR)as
wymagania dotycxe wykonania iodbioru robot zgwanych z ukladaniem i morem
elementow instalacji elektryczne.

1.3. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roljést stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymi@nych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres rob6t olgtych STWIORZ

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach i 3 rozbudowywanego Szpitala .
Zakres robot obejmuije:

a)instalacje elektrycznewietleniowe

b)instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych ogomegzeznaczenia

c)instalacje elektryczne sitowe oraz agzen elektromedycznych i technologicznych
d)monta tablic rozdzielczych girowych

e)wewretrzne linie zasilajce

firozdzielnica. gtdbwna budynku

g)instalacja odgromowa

1.5. Okré&lenia podstawow#g

Okreslenia podane w niniejszych STWIOR sgodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktorych zestawienie podampekeie 10 STWIOR.

1.6. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito

z dokumentaaj projektow.

Rodzaje (typy) uradzen, osprztu imaterialbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny ley zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodeajttlypow) uradzen i osprztu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynid p@runkiem zachowania parametrow
technicznych lub wprowadzenia do dokumentacji toj@ej zmian uzgodnionych
w obowizujacym trybie z Irkynierem.

1.7. Nazwy i kody

Grupy robét lub kategorie robot , wyszczegolnienprzedmiarze:

45311100-1 Instalacje wew.- ukladanie przewodéwonta osprztu instalacyjnego
45315700-5 Montatablic i rozdzielnic

45311200-2 Montaopraw dwietleniowych

45312310-3 Instalacje ochronne (uziemienia, pgtdwnawcze, )

45310000-3 Badania i pomiary



Przebudowa Zespotu Opieki Strona
Zdrowotnej w Lowiczu 3

|N TEC Plan 99-400 Lowicz, ul. Utaska 28

1.8. Wyszczegdlnienie prac towarzysgch

Nalezy zapozné si¢ z opracowaniami braowymi, w szczegoIni :

-architektoniczno — budowlanej, gdziectaj sufity podwieszane i wymagane jest m.in.
skoordynowanie mocowania opravéwgetleniowych , przyiczenie podidég przewodeych,
wnek instalacyjnych itp.

-wentylacyjno — klimatyzacyjnej - gdziegtp urzadzenia wymagage przyhczenia do instalacji
elektrycznych.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekiryych powinny odpowiadgparametrom
Technicznym, wyspecyfikowanym dokumentacji projekapi wykazach materialowych oraz
wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych

(1) Odbiér materiatdw na budowie
*Dostarczone na miejsce budowy materiaty haleprawdzé pod wzgédem kompletnéci
i zgodndci z danymi wytworcy.]
*Materialy takie jak np. oprawyswietleniowe, moduty awaryjnego zasilania , przewody
naleey dostarczé& na budow wraz ze $wiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.
*Materiaty takie jak np. usdzenia UPS, uktady zasif@io — kontrolne ,BENDER”, zestawy
nad t&kowe itp. o ile nie bda montowane przez serwis fabryczny, nglalostarcza na
budowe wraz z instrukcjami montawymi, $wiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.
*W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegich sé watpliwosci mogacych mi€ wptyw
na jaké¢ wykonania robét, materialy nale przed ich wbudowaniem podtdadaniom
okreslonym przez doz6r techniczny robi6t.

(2) Sktadowanie materialtéw na budowie
«Skladowanie materiatbw powinno odbyvasic zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobieggjych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniuvdasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosfenyech lub fizykochemicznych. Natg
zachow& wymagania wynikajce ze specjalnych wdaiwosci materialtbw oraz wymagania
w zakresie bezpiecastwa przeciwpoarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych prizieye sk uzycie nastpujacego spretu:
-samochéd dostawczy do 0,9 t,
-samochod skrzyniowy 5t

4. Transport

Materialy na budow powinny by przywazone odpowiednimisrodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajuszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuuch
drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Harmonogram prac

Wykonawca przedstawi do akceptagprojekt organizacji i harmonogram robot uwedstiajacy
wszystkie warunki, w jakichdaa wykonywane roboty instalacyjne.



Przebudowa Zespotu Opieki Strona
Zdrowotnej w Lowiczu 4

|N TEC Plan 99-400 Lowicz, ul. Utaska 28

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebéeghbezkolizyjnie zinnymi instalacjami
I urzadzeniami, powinna hy przejrzysta, prosta i dagtna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniaztigmych i pionowych.

5.3. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytdiv

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozetwa na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny &yzamocowane do podia w sposéb trwaty,
uwzgkdniajacy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich daingtalacja kdzie pracowa,
oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przefcia przezsciany i stropy

Przefcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:
-wszystkie przdcia obwodow instalacji elektrycznych przézany, stropy itp. muszby¢
chronione .przed uszkodzeniami.
-przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,
-przegcia pomedzy pomieszczeniami oznych atmosferach powinny éywykonywane
w sposo6b szczelny, zapewniey nieprzedostawanieesivyziewow, |
-obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podiogi mugz by¢ chronione do
wysokaci  bezpieczne] przed przypadkowymi uszkodzeniamakoJ ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi najestosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp!

5.5. Mont& sprztu, osprztu i opraw gwietleniowych/

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podiaa w sposéb trwaty zapewnigly mocne

I bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spetu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na

podiazu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukagiowlanych lub przykicone do

podiaza za pomog kotkow i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyhaki)
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach zyalenocow& przez wkecanie

w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Niepdszcza i mocowania hakow za

pomoa kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustéw za pompoetaczy

swiecznikowych.

Wysokas¢ mocowania ospregu dostosowado charakteru i przeznaczenia pomiesacze
-gniazda wtykowe na korytarzach , pomieszczeniaph biurowego , pomieszczenia terapii
tzw.,suchej” —=30cm
-gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniaghkowych —80 — 110cm
-gniazda wtykowe przy umywalkach — 140 cm ( min.60ad baterii )
~+taczniki - 140cm ( dla lamp bakteriobdjczyc@vOcm )
~aczniki i gniazda w pomieszczeniach z gazami anggtegcznymi —160cm

Dla sal operacyjnych puszki i rozgahiki mocowa& poza obrysem sal.

5.6. Podejcie do odbiornikéw/

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nate wykonywa w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estatycz

Podejcia do przewodéw ufmnych w podtodze natg wykonywa w rurach, zamocowanych
pod powierzchri podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidygch kanatach. Rury
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I kanaty musz spetnid& odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i by wyprowadzone ponad
poditog: do wysokdci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory najestosowa podegcia zwieszakowe. §5t0 najczsciej
oprawy awietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacjiwaaszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podajia zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywpimstalaciji.

Do odbiornikbw zamocowanych n&ianach, stropach lub konstrukcjach pédiej naley
wykonywat przewodami uteonymi na tychécianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takee na innego rodzaju podiach np. ksztaltowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewododi

5.7.1. Przewody izolowane w rurkach

a)Uktadanie rur
Rury naley ukfad& na przygotowanej iwytrasowanej trasie na uchwytasadzonych
w poditazu. Konce rur przed patzeniem powinny by pozbawione ostrych krawzi. Zaleznie
od przygtej technologii montau irodzaju tworzywa gczenie rur ze sa@poraz sprgtem
| osprztem naley wykonywa& przez:

-wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym ustn@mniem paiczen,! |

-wkrecanie nagwintowanych kaow rur/

-wkrecanie nagrzanych keow rurl’
Luki na rurach naley wykonywa tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczdiéo 1
wewretrznejsrednicy. Promigé giccia powinien zapewnéswobodne weaiganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna dywykonana ze spadkiem 0.1% aby ueic
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondgns&Zabrania si ukiadania rur
Z wciagnigtymi w nie przewodami.
b)Wcigganie przewodéw
Przed przysipieniem do wecigania przewodow natg sprawdzé prawidtowadé wykonanego
rurowania, zamocowania sgta i osprztu, jego podczen z rurami oraz przelotovso.
Wciaganie przewodow natg wykona za pomoeg specjalnego ospgii montaowego. Nie
wolno do tego celu stosowagrzewodow, ktére pidniej zostan uzyte w instalacji. faczenie
przewodow wykonawg wczeniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznoéci od rodzaju pomieszcaenstalacg nalery wykona:

-w wykonaniu zwyktym,]

-w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si nastpujace rodzaje instalacji:

-bezpdrednio na podtzu za pomog uchwytdw pojedynczych lub zbiorczych,

-na uchwytach odlegégsiowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

-pod tynkiem z osprgem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

-na korytkach prefabrykowanych metalowych,

-w listwach PCW.]

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej riate

przewody i kable uszczeldiaw sprzcie iosprecie oraz aparatach za pomodfawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelmgego piefcienia powinna b§ dostosowana dérednicy
zewrgtrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu dtawic zaleca sidodatkowe uszczelnianie ich
za pomog odpowiednich uszczelniaczy.
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»Uktadanie przewodow na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezamontowéa uchwyty wg wczeéniejszego opisu. Odlegioi
od uchwytéw nie powinny liywieksze od 0,5 m dla przewodoéw kabelkowych i 1.0 ra. dI
kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno dtakie aby odlegkei miedzy nimi ze wzgidow
estetycznych byly jednakowe, uchwytyqaizy innymi znajdowaty si w poblzu sprztu
i osprztu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oray atwisy przewodow
pomigdzy uchwytami nie byly widoczne.
*Wykonanie instalacji p/t wymagdxdzie: |
-utozenia przewoddw i zainstalowania osgitz przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniggychscianach niezédne lgdzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody $lepych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanig.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelne] aplprzewody i kable uszczeldiav osprzcie
oraz aparatach za pompodtawikow.
Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piefcienia powinna b§ dostosowana dérednicy
zewretrznej przewodu lub kabla.
Po dokeceniu dtawic zaleca ¢idodatkowe uszczelnienie ich za pomocdpowiednich
uszczelnie.
*Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychimaga bedzie:
—zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytekistaiepcego podiaa, utazenie korytek
na konstrukcjach wsporczych, aémie przewoddéw w korytku wraz z zaémiem pokryw.!
*Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagagdzie: |
—zamontowania listwy PCW ndcianie lub stropie za pomackotkow rozporowych
przykrecanych do podtea, utazenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy zzahiem

pokrywy.[]

5.8. tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodoéw natg dokonywa w sprzcie

i osprzcie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stesgé polaczer skrecanych.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne raawyprowadzone fabrycznie na zeynz
przewody, a samo ich pagdienie do instalacji nie zostalo opracowane w B¢ sposob
podiczenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicieleiyniera.
Przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie magby¢ naraone na naagi i dodatkowe
napkzenia. Do danego zacisku najeprzylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych pazbwsy przylaczone za pomacoczek,
pomidzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic podkiadki
metalowe zabezpieczone przed kogomy sposdb umdiwiajacy przeptyw ps#du. Dlugaé
odizolowanepyty przewodu powinna zapewmsigrawidtowe przyiczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie zeno powodowd uszkodzé
mechanicznych. W przypadku stosowamyh ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzéa warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezprme
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zalegazastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przygczanie odbiornikow

Miejsca podczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikbw powinny ¢ydoktadnie
oczyszczone. Samo pokenie musi by wykonane w sposéb pewny, pod wggm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedposéabieniem sity docisku, korazgp.

Polczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatéci od konstrukcji
odbiornika i warunkoéw technologicznych. Prgyenia sztywne natg wykonywa w rurach
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sztywnych wprowadzonych bezpednio do odbiornikbw oraz przewodami kabelkowymi
I kablami.
Polczenia elastyczne stosuje gidy odbiorniki naraone g na drgania o diej amplitudzie lub
przystosowaneasdo przesuri¢ lub przemieszcze Pokczenia te naley wykona:
-przewodami izolowanymi wielytowymi gigtkimi lub oponowymil |
-przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,
-przewodami izolowanymi  wiefgfowymi  gigtkimi  lub  oponowymi  w rurach
elastycznych.

5.10. Montg tablic rozdzielczych i rozdzielnic

Przed przysipieniem do montar urzdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie naje konstrukcje te mocowa do podiga w sposéb podany
w dokumentaciji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce niontaraz z przyktcors do nich
konstrukcy wsporca nalezy wstawt w przygotowane otwory i zaldbetonem.
Tablice w obudowie rigiennej lub zaghbionej naley przykrecat do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w pogio
Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:
-zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpetk@vaniach,
-dokreci¢c w spos6b pewny wszystkigruby iwkrety w polczeniach elektrycznych
i mechanicznych,
-zalazy¢ ostony zdgte w czasie monzail |
—-podhczy¢ obwody zewntrzne
-podhaczye przewody ochronne

5.11. Instalacje odgromowe

Budynki wyposaone zostam w instalacg odgromowa wykonara przy pomocy zwodow
poziomych niskich z drutu Fe/Zp 8 mm oraz paiczone z instalacjami odgromowymi
istniejacych obiektow. Jako przewody odprowadeaj zastosowany zostanie drut FeZ8& mm

I pofaczony z uziomem otokowym budynku wykonanym z bekinacynkowanej 30 x 4 mm .
Uziom otokowy padczy¢ z uziomami istniejcych czsci kompleksu budynkow Szpitala .

6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbiér robdt powinnochyykonane zgodnie z normami i przepisami .

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywanidd@b oraz po ich zakazeniu powinno
podlegé&:

—zgodnaé¢ wykonania robét z dokumentagprojektows,

—wiasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiodrmik

—wykonanie pomiarOw rezystancji uziemienia, izdlagiomiarow skuteczriai ochrony

przeciwporaeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

7. Obmiar robo6t

Obmiar robét wykonywany jest z natury i obejmujééainstalacji elektroenergetycznych.
Jednostk obmiarow moze by komplet robo6t dotycych poszczegolnych elementow i
rodzaju robat.
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8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robét zanikajcych i ulegagcych zakrycid7

8.2. Odbiory cgsciowe

8.3. Odbiory ka@cowe

9. Podstawa ptatndci

10.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

[7]

Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych robét i pomiarow partaowych oraz
odpowiednich protokotéw odbioru cdto lub elementow robot.

Dokumenty zwgzane i odniesienia

PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa: Instaladgktryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-04700:1998/2000 — Wytyczne przeprowadzaoiaontaowych bada odbiorczych
PN-IEC 61024 — norma wieloarkuszowa: Ochronarodwwa obiektow budowlanych.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektowdwidnych. Wymagania ogéine.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr.sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikdechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno zytkowego ( Dz.U.nr 202/2004 i
75/2005 ).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanych ITB czs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektrycznearpnochronne w budynkachryteczndgci
publicznej.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioabdt budowlanych ( standardowe ) wydane
przez Grodek Wdraen ..."PROMOCJA” Sp. z 0.0. w Warszawie ; Zeszyty :

-Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wedvanych kod CPV 45310000-3
-Roboty w zakresie ochrony odgromowe;j kod CPV 4531231
-Montaz rozdzielnic elektrycznych kod CPV 45315700-5

-Instalacyjne roboty elektryczne kod CPV 45315100-9



