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Kody CPV i nazwy robot objete niniejsza specyfikacp:
45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45300000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjnesanitarne

45331000-6 Instalowanie urgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45331200-8 Instalowanie urgdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45331230-4 Instalowanie spktu chtodzacego
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331231-4 Instalowanie urgdzen mrozacych
45331221-1 Instalowania urgdzen klimatyzacyjnych
45321000- Izolacja cieplna
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1. Czs¢ ogolna
1.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaywane w niniejszej specyfikacji zostaty zdefiniowan:
» Ustawie Prawo budowlane [10.2.1],
» Ustawie Prawo zamowiepublicznych [10.2.2],
» Ustawie o wyrobach budowlanych [10.2.5].
Zamawiajcym jest Zespoét Opieki Zdrowotnej towicz ul. Wkka 28
Inwestorem jest Starostwo towicz
1.2 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Zamowienie dotyczy wykonania robét budowlanychaaanych z przebudanwZespotu
Opieki Zdrowotnej Lowicz ul. Utaska 28

Przedmiot zamowienia zostat okieny przez Zamawiafego nazw.

MODERNIZACJA OBIEKTU
Dobudowa Il pigtra — oddziat ginekologiczno-poté@niczy

Przedmiot zamdwienia jest jednym z etapow modecjiizatasci obiektu.
1.3 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych gifp¢h niniejsa specyfikacy i zwiazanych z
zamoOwieniem wedlug p. 1.2 oraz spos6b ich wykongeit okrélony w projektach
wykonawczych:

INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ Z CHLODZENIEM

Projekt ten obejmuje nagtujacy zakres rzeczowy:
Montaz centrali klimatyzacyjnej, oraz wentylatorow
Montaz kanatow wentylacyjnych
Montaz akcesoriow wentylacyjnych
Montaz izolacji zewrtrznej kanatdw wentylacyjnych
Montaz klimatyzatorow — jednostek wewtnznych
Montaz instalacji chtodniczej
Montaz instalacji odprowadzenia skroplin
Montaz agregatu zzbniczego

Prace dodatkowe zgodnie z wytycznymi i@mymi

Zakres rob6t budowlanych zawarty w tym projekciesjoiuje roboty budowlano —
instalacyjne braty sanitarnej wymienione w opisie technicznym.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1  Organizacja robot budowlanych
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Kierownik budowy powinien spogdzic harmonogram wykonywania robot
budowlanych i budowlano-instalacyjnych dotycgch catdci przedmiotu zamowienia,
uwzglkdniafacy mazliwosci kadrowe, sprgowe i zaopatrzeniowe Wykonawcy.

Harmonogram wykonywania robo6t przed ich rozgeezm powinien b§ uzgodniony z
Inwestorem.

1.4.2  Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich

Ze wzgkdu na prowadzenie robot wewirz budynku stanowtego wilasngd
Zamawiajcego nie nagpi naruszenie interesow 0soéb trzecich.

Inwestor powinien zawczasu powiad@no zamierzonej dacie rozpagza remontu
jednostki organizacyjne Zamawdapgo uytkujace pomieszczenia aite robotami
budowlanymi stanowcymi realizac¢ przedmiotu zamowienia.

1.4.3 Ochronasrodowiska

Roboty rozbiérkowe i budowlane zyziane z przedmiotem zamdwienia nie stamowi
zagraenia dla srodowiska naturalnego w zakresie ochrony gleby, wamtiziemnych,
atmosfery i promieniowania elektromagnetycznego.

1.4.4  Warunki bezpieczéstwa pracy

Zgodnie z Ustaw Prawo budowlane [10.2.1] kierownik budowy powingaygotowa
plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, ktérego foem tres¢ okreslaja przepisy [10.2.11].
Plan ten powinien Ry sporadzony przy wykorzystaniu informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (por. p. 10.1.3) i stanowi podstaw do okrglenia
zagraen i srodkow ochrony pracownikow.

Podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca ipiew przestrzega
przepisow wynikajcych z Ustawy Kodeks Pracy [10.2.3], a w szczegainprzepisow
wykonawczych [10.2.12 do 10.2.17].

Pracownicy Wykonawcy powinni By odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP
zgodnie z odnmymi przepisami [10.2.16], powinni Bywyposaeni w srodki ochrony
osobistej dostosowane do rodzaju wykonywanej praoyiczeni o obowizku stosowania ich
podczas pracy, oraz powinni mizapewnione odpowiednie warunki socjalne i sangarn

Wszelkie koszty zwizane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i
bezpieczéstwa pracy & uwzgkdnione w cenie umownej zaméwienia i nie podlegaj
odrebnej zaptacie.

1.4.5  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcycdzie zlokalizowane na terenie obiektu
Zamawiajcego, przy zachowaniu normalneggyikowania tego obiektu w €&ci nie obgtej
robotami budowlanymi natgcymi do przedmiotu zaméwienia. W zwku z tym
Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem powinien pagwa plan zagospodarowania
placu budowy, ktéry po akceptacji przez adminigtrambiektu umaliwi zorganizowanie
zaplecza stosownie do potrzeb Wykonawcy.
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1.4.6  Warunki dotyczace organizacji ruchu

Teren i budynek jest zabezpieczony przezI8iuOchrony, ktére powinny nadzoroiva
wiasciwe wydzielenie przestrzeni @bgj robotami budowlanymi i zabezpie€zyto
wydzielenie przed dogbem osob niepowotanych.

Usuwanie materiatdw rozbidérkowych oraz dostawa nettev odbywa sie bedzie
przez wejcie gidwne do budynku.

Materialy rozbiorkowe nalgy gromadzé w kontenerze ustawionym na zewnz w
sasiedztwie wejcia i w miak potrzeby wywozi je na zwatk.

1.4.7  Ogrodzenia

Roboty leda prowadzone na ogrodzonym terenie. Wykonawca pewini
prowizorycznie wydzieti fragment terenu madzy wegciem do hallu i bramzewrgtrzng jako
teren budowy. Sposob i miejsce wygrodzeniaiyalezgodné z Inwestorem.

1.4.8  Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Sposob aytkowania wydzielonego terenu budowy nie powiniepowsodowa
zniszczenia przez Wykonawchodnika ani jezdni. Po zakezeniu robot teren powinien by
uprzatniety i doprowadzony do stanu pierwotnego, z haprawentualnych uszkodie jesli
mMimo wszystko wysipia.

1.5 Nazwy i kody grup robaét, klas robét i kategoriirobot

Okreslenie nazw oraz kodow grup, klas i kategorii robatdowlanych ktorych dotyczy
niniejsza specyfikacja zostato podane na stroniz @znaczenia kodéws ggodne z polskim
ttumaczeniem Wspolnego Stownika Zamofvig(CPV) udostpnionym przez Urzd
Zamoéwier Publicznych. Poniewapolski przeklad mee zawieréd pewne niécistosci, dla
poréwnania podano oryginalne angielsizgrzne opisy pozycji kodu.

W kodach podanych na stronie nr 2 pierwsze trzyyaykreslaja grupe, pierwsze cztery
cyfry okreslaja klas:, pierwszych pi¢ cyfr okrela kategor¢ rob6t budowlanych.

2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezlgdne
wymagania zwhzane z ich przechowywanie, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontroy jakosci

Wszystkie wyroby gyte przez Wykonawg podczas wykonywania robot
instalacyjnych musg spetni@ wymagania okrdone w Ustawie z dnia 16.04.2004 o
wyrobach budowlanych [10.2.5] i powinny posid@deoznaczenia lub dokumenty
potwierdzagce dopuszczenie tych wyrobow do obrotu i powszegbinstosowania w
budownictwie.

Zgodnie z przytoczanUstawg wyroby budowlane powinny ldyoznaczone znakiem CE
lub znakiem budowlanym, albo posigédadpowiednie aprobaty techniczne. W przypadku
wyrobéw jednostkowych wykonanych wedtug indywidwesdo projektu konieczne jest
oswiadczenie Wykonawcy o0 zgodsm wyrobu z przepisami, normami i projektem.
Szczegbtowe wymagania dotyce udokumentowania dopuszczenia wyrobéw budowlanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie podane w przepisach
wykonawczych do powszej Ustawy [10.2.6 do 10.2.9].
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W przypadku wtpliwosci dotycacych wymaganego znakowania wyrobow
budowlanych rozstrzygage s zasady dopuszczenia do obrotu i powszechnegoveioss
podane w Ustawie Prawo budowlane, art. 10 [10.2.1].

Wyroby budowlane iyte do wykonywania rob6t powinny byprzechowywane w
sposob zabezpiecaay je przed uszkodzeniem mechanicznym, niekorzystryptywem
czynnikdéw atmosferycznych oraz utrattasciwosci technicznych gwarantowanych przez ich
producenta. Wyroby powinny Byprzechowywane w opakowaniach fabrycznych i hale
wyjmowat je z fabrycznych opakowiabezpdrednio przed ich wbudowaniem. Po wgiu
wyrobow z opakowania nalg sprawdzt, czy wyréb nie ulegt uszkodzeniu podczas
transportu.

Wyroby dla ktérych wymagania dotygz pakowania, przechowywania i transportu
okreslone s w Polskich Normach natg stosowa postanowienia tych norm [10.3.16]. W
pozostatych przypadkach najestosowa instrukcje producentow wyrobow.

3. Wymagania dotycace sprtu i maszyn

Wykonawca jest zobowtany do aywania wyhcznie takiego spetu i maszyn, ktére
nie spowoduj obnizenia zadeklarowanej jaka materiatdw ani nie wptyn negatywnie na
jakas¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu wykonywatyieh robot jak | w czasie prac
przygotowawczych.

Sprzt i maszyny musg by¢ utrzymywane przez Wykonawown petnej sprawrngei
technicznej i posiadazabezpieczenia oraz ostony zapewgtiajbezpiecznobstug.

4.  Wymagania dotycace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowtany do aywania wyhcznie takichsrodkéw dla transportu,
zatadunku i wytadunku, ktore nie spowogllgbnizenia zadeklarowanej przez producenta
jakosci materiatow ani nie wptynnegatywnie na jaké wykonywanych robot.

Dla innych wyrobow budowlanych powinny byespektowane wytyczne dostawcy
(producenta).

5.  Wymagania dotycace wykonania robot budowlanych

Modernizacja obiektu obja zamowieniem ok&onym w p. 1.2 wymagda bedzie
wykonania instalacyjnych robét rozbiérkowych i roliudowlano — instalacyjnych abych
projektem podanym w p. 1.3. Szczegétowe wymagaoigcdice wykonania tych robot
znajdup si¢ w opisie technicznym oraz na rysunkach zawartydiinwvprojekcie.

Projekty wykonano na podstawie dokumentacji arcmejeobiektu i dostarczonej przez
Inwestora inwentaryzacji budowlanej. Dane wedlughtylokumentéw byty aktualizowane
podczas wizji lokalnej projektantdéw, jednak z uwaw uwytkowanie obiektu nie byto
mozliwe dokonywanie odkrywek elementow budowlanych. ZBloto spowodowa
wystapienie rozbienosci pomkdzy informacjami w projektach a stanem faktycznyve
wszystkich przypadkach stwierdzenia takich rozbeéci podczas trwania robét
rozbiérkowych lub monteowych naley poinformowa& o nich projektanta, ktéry w ramach
nadzoru autorskiego podejmie stosowne decyzje.
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Przewiduje si wykonanie nagpujacych rob6t rozbiérkowych dotygzych instalacji
wentylacji mechanicznej

Il Pietro i dach
Przewiduje si wykonanie nagpujacych rob6t instalacyjno - mortawych:
5.1.1 Uktadanie przewoddéw wentylacyjnych, wraz ztédskami

5.1.2 Monta klap przeciwpg@arowych i podiczenie do systemu sterowania i
sygnalizaciji

5.1.3 Monta osprztu wentylacyjnego w postaci nawiewnikow i wywiewaw
5.1.4  Monta ttumikow akustycznych

5.1.5 Monta wentylatorow kanatowych i dachowych

5.1.6 Monta central klimatyzacyjnych nawiewno-wyciagowych

5.1.7 Monta instalacji nawitajacej powietrza

5.1.8 Wykonanie dodatkowych przéhlla kanatbw wentylacyjnych

5.1.9 Wykonanie prob szczekw przewodow wentylacyjnych zgodnie z
wytycznymi COBRTI INSTAL

5.1.10 Wykonanie regulacji wydatkow powietrznychtatacii

5.1.11 Wykonanie izolacji przewoddw wentylacyjnych

5.1.12 Wykonania instalacji odprowadzenia skroplin

5.1.13 Monta osprztu sterugcego

5.1.14 Uktadanie rurowania instalacyjnego,

5.1.15 Wykucie bruzd pod przewody chtodnicze

5.1.16 Zamontowanie armatury odcigsj

5.1.17 Monta jednostek wewgtrznych — chtodniczych ( system freonowy )
5.1.18 Monta osprztu sterujpcego

5.1.19 Podiczenie instalacji chtodniczej do udzer — centrale wentylacyjne

5.1.20 Wykonanie préb daiieniowych instalacji zgodnie z wytycznymi COBRTI
INSTAL

5.1.21 Wykonanie przebidla przewodow chtodniczych
5.1.22 Monta agregatéw chtodniczych

5.1.23 Wykonanie okanatowania wentylacyjnego dla&ggtow chtodniczych
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6. Opis dziatah zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robét budowlanych

Wykonawca powinien zapewhikierowanie robotami, ktérych dotyczy niniejsza
specyfikacja, przez oselposiadajca odpowiednie kwalifikacje formalne i dwiadczenie
zawodowe.

Kwalifikacje formalne kierownika budowy oldla Prawo Budowlane [10.2.1].
Kierownik budowy ma obowkzek $cistej wspotpracy z reprezendoym Inwestora
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Przy obiekcie wbudowywanym w teren Wykonawca pognrnzapewrd zlokalizowanie
go przez uprawnionego geogetpowinien uzyskéa od wiacicieli (zaradcow) terenu zgagd
na rozpocgcie robo6t. W takim przypadku dokumentacja projelkdopowinna zawieka
uzgodnienia wymagane Prawem geodezyjnym i kartagraim [10.2.19 i 10.2.20].

W przypadku budowy obiektéw, ktoredy przyjgte na majtek i do eksploatacji przez
stwzby techniczne Inwestora (na przyktad instalacje evewrgtrzne stanowice element
infrastruktury technicznej Inwestora), Inwestor €&slij posiada specyficzne, wewtnzne
zasady eksploatacyjne — powinien przekgeakierownikowi budowy w formie technicznych
warunkow odbioru robot.

Roboty powinny by wykonywane ze szczegalndbalGcia o ich jakaé, przy
zachowaniu wymagde przepisow i zasad sztuki budowlanej. §liJeastosowane wyroby
budowlane majinstrukcg producenta okétajaca sposéb ich stosowania, nayeprzestrzega
zasad podanych w tej instrukciji.

Podczas realizacji robét obailje wykonywanie ich vicistej zgodnéci z projektem
wymienionym w p. 1.3. Wszelkie odgistwa od projektu musgz by¢ poprzedzone
odpowiednim wpisem dokonanym przez kierownika bugo dziennika budowy i wpisem
inspektora nadzoru inwestorskiego akcequyn propozyai zmiany.

Roboty budowlane (na przyktad fundamenty lub pradyyoktére w dalszej fazie robot
beda ukryte przed bezgoedna ocera (n. p. przez zasypanie zieg)i powinny by
przedmiotem odbioru zanim zosgaokryte. Odbior taki wymaga spadzenia ,Protokoétu
odbioru czsciowego”.

Na wykonanie robét zanikgjych (na przyktad rozbiorkowych) musibgporadzony
~Protokét odbioru robot zanikagych”, podpisany przez inspektora nadzoru inwekiege w
czasie, w ktdérym ocena Hoiowa i jakgciowa tych robot byta mdiwa.

Na wykonanie robot dodatkowych musi ¢bgporadzony ,Protokét konieczriwi
wykonania rob6t dodatkowych”, podpisany przez ik$pe nadzoru inwestorskiego i
przedstawiony Inwestorowi do akceptacji przed wykaem tych robot.

Roboty budowlane musgzby¢ prowadzone w sposéb bezpieczny dla pracownikow
Wykonawcy i pozwalaicy na bezpieczn prag personelowi przysztych zytkownikdw.
Temat ten oméwiono szerzej w p. 1.5.4 niniejszeggpkacii.

Roboty budowlane prowadzone w obiektach, ktéry@&hvwmylaczono z aytkowania na
czas budowy, powinny Bywykonywane w czasie uzgodnionym zytkownikiem i w sposob
ograniczagcy do minimum ich uazzliwos¢ dla Uzytkownika. Czas wykonywania robot
uzgodniony z Wytkownikiem powinien by elementem harmonogramu wymienionego w
p.1.5.1.
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Wykonanie robo6t budowlanych alych projektem wymienionym w p. 1.3. powinno
by¢ zgodne z Rozpogrlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr@@02 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie [10.2.10], z
postanowieniami wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364x(x):yyyy [10.3.1] (gdzie x-
xX(X) jest symbolem cyfrowym a yyyy rokiem ustanewia) oraz z pozostatymi normami
wymienionymi w p. 10.3, poz. [10.3.2] do [10.3.1&ontrola jakdci wykonanych robot
budowlanych powinna odbywasi¢ na bieaco i powinna by dokonywana przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru.

Po zakdczeniu robot kierownik budowy i inspektor nadzomwestorskiego powinni
wpisa do dziennika budowy saviadczenie o ich zakmzeniu, a take o wykonaniu robot
zgodnie z projektem i zmianami wpisanymi w trakmalizacji do dziennika budowy oraz
zgodnie z powotanymi przepisami i normami. W ramgmzygotowania do odbioru
koncowego kierownik budowy powinien, zgodnie z UsiaRrawo budowlane [10.2.1],
przygotow& dokumentag powykonawcz wykonanych robét budowlanych.

7.  Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Opis sposobu wyliczenia przez Oferenta cen pozpciiedmiaru robot powinien
zawiera& nastpujace informacje:

7.1 Wymagania, dotyaze skladnikow stawek i cen wprowadzanych do przadmi
roboét, w tym informagj, ze jezeli w umowie nie podano inaczej, to cena umowngnobe
calas¢ robot wynikajcych z rysunkoéw i specyfikacji technicznych ¢daie ustalona jako
suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru tobo

7.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy pesginych pozycjach przedmiaru
robét, ktére powinny obejmowa

7.2.1 Wszystkie koszty niezthhe do wykonania rob6t wymaganej jékio w
wymaganym terminie, wtzapc w to:

a) Koszty bezpaednie, w tym:

» Kkoszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pgizyprzedmiaru robot,
obejmupce place bezpgoednie, ptace uzupeilnige, koszty ubezpiecie
spotecznych i podatki od ptac,

» koszty materiatbw podstawowych i pomocniczych dokenania danej pozyciji
przedmiaru robot, obejmage rownie koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich
zakupu bezpwednio na stanowiska robocze lub miejsca skladoavara placu
budowy,

» Kkoszty zatrudnienia wszelkiego sgiz budowlanego, niezdnego do wykonania
danej pozycji przedmiaru robot, obejreg réwnie koszty sprowadzenia sgta
na plac budowy, jego mortiai demontau po zak@éczeniu robét,

b) Koszty ogdlne budowy (Kp) w tym:

» Kkoszty zatrudnienia przez Wykonawypersonelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmag wynagrodzenie tych pracownikéw nie
zaliczane do ptac bezfgednich, wynagrodzenia uzupetnieg, koszty ubezpiecae
spotecznych i podatki od wynagrodze

e wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug wykonawcyaghja dary budowe,

10



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawvlanych
Instalacja wentylacji mechanicznej z chtodzeniem

* Kkoszty montau i demontau obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzacji lub zaycia tych obiektow,

» koszty wyposzenia zaplecza tymczasowego w agzeniu placu budowy,
obejmupce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczeaergetyczne,
wodochgowe, kanalizacyjne,swietlenie placu budowy, zagiczezrodta ciepta do
ogrzewania obiektéw i robét, wdzenia zabezpieczaje materiaty i roboty przed
deszczem, sf@em i mrozem i inne tego typu udzenia,

» Kkoszty zuycia, konserwacji i remontow lekkiego sgiz, przedmiotéw i naxgzi
kwalifikowanych jakosrodki nietrwate,

» Kkoszty bezpieczestwa i higieny pracy, obejmage koszty wykonania nieznych
zabezpiecze stanowisk roboczych i miejsc wykonywania roboOts#y odziey i
obuwia ochronnego, koszéyodkdw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

» Kkoszty zatrudnienia pracownikOw zamiejscowych,

» Kkoszty zuycia materiatdbw oraz energii na cele administragyjmieprodukcyjne
budowy,

» Kkoszty podray stuzbowych personelu budowy,

e Kkoszty pomiaréw geodezyjnych nieetyjich w opisach zakreséw robdét etyich
poszczegolnymi pozycjami przedmiaru,

e optaty za zajcie chodnikow, paséw drogowych i innych terenéwceée budowy
oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

* Kkoszty bada jakasci materiatdw, robot i préb odbiorczych przewidziah w
specyfikacjach technicznych, z wgkeniem bada i préb wykonywanych na
dodatkowezadanie Zamawiagcego,

» koszty ubezpiecZemaptkowych budowy,

» koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczeganigesienia wykonanych robét
na mag,

» koszty uporzdkowania terenu budowy po wykonaniu robdét,

» optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki aakeza robocizg) materiaty i sprt,

» wszystkie inne, nie wymienione wgj ogolne koszty budowy, ktore mpgystapic¢
w zwiazku z wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z waami umowy oraz
przepisami technicznymi i prawnymi,

c) Ogolne koszty prowadzenia dziataloogospodarczej przez wykonagvc
7.2.2 Ryzyko obaizajace wykonawe i kalkulowany przez wykonawczysk (z),

7.2.3 Wszelkie inne koszty, optaty i nabesci, zwiazane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialnécia materialma i zobowhzaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacymi z tr&ci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkow awy oraz
przepisoéw dotyczrych wykonywania robo6t budowlanych.

7.3 Informacje, dotycce zakresu pozycji przedmiaru robdt i wymaganiayciate
zakresu cen podanych w kosztorysie dla poszczeddlmozycji przedmiaru, w tym
nastpujace informacje i wymagania:

7.3.1 Przedmiar rob6t powinien dyodczytywany w powdzaniu z instruke dla
oferentow, umowy, specyfikacjami technicznymi i rysunkami.

7.3.2 Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru rahiét mog by¢ traktowane jako
ostatecznie definiage wymagania dla danych robot. Nawetgjew przedmiarze tego
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nie podano, nalgy przyjmowa, ze roboty ugte w danej pozycji muazby¢ wykonane
wedtug:

» specyfikacji technicznych i obowdujacych przepiséw technicznych,

* rysunkéw i wykazéw, zawartych w dokumentacji praogekej,

» wiedzy technicznej,

» wskazowek Zamawiagego lub jego przedstawiciela: zauzapcego realizag)
umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed wstawieniem cen dozkej pozycji w przedmiarze rob6t wykonawca powinien
zapozné si¢ z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

7.3.3 Ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjeedmiaru robot musz
obejmowa koszty wszystkich nagtujacych po sobie faz operacyjnych, niedbych
dla zapewnienia zgodida wykonania tych rob6t z rysunkami i wymaganiami,
podanymi w specyfikacjach technicznych, azeakz wiedz technicza i sztuly
budowlana. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwezgdhiono pewnych faz
operacyjnych zwizanych z wykonaniem robot, to koszty tych faz opgra/ch
powinny by przez wykonawe uwzgkdnione w cenach wpisanych przy tych czy
innych pozycjach przedmiaru.

7.3.4 Wykonawcy nie zezwala ¢sina dodawanie zadnych nowych pozycji w
ktorejkolwiek czsci przedmiaru robot. Zeli w przedmiarze nie uwzglniono
pewnych rob6t uwidocznionych na rysunkach przekgaamvykonawcy, to koszty tych
robét powinny by przez wykonawg uwzgkdnione w cenach wpisanych przy
istniejacych pozycjach przedmiaru.

7.3.5W szczegllioi w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycjegmdaru
robét, Wykonawca powinien uwzgini¢ konieczné¢ odwadniania wykopow, wymiany
gruntéw, wykonywania drog mortawych, wykonywania monta i demontau
deskowa, piekgnowania betonu i wykonywania wszelkich innych ppaecnocniczych
na placu budowy i na stanowiskach roboczychyelje prace takie nie zostaty
wymienione w przedmiarze robot, a siezkzdne dla wykonania robot zgodnie z
dokumentag projektows, wiedz techniczi i sztulq budowlan.

7.3.6 Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaobot pozostawiono miejsca
niewypetnione i odpowiednio oznaczone (na przykipdzez wykropkowanie),

wykonawca musi samodzielnie wpisdyp oferowanego przez siebie materiatu,
maszyny, itp.

7.4 Informacje, dotycce zasad pomiaru Hoi robot | podstawa ptatsdoi za wykonane
roboty, w tym informacjeze:

7.4.1 Zastosowane zasady obliczeniasalorobot w poszczegodlnych pozycjach
przedmiaru $ zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjachrieznych.

7.4.2 llgci robot w poszczegoélnych pozycjach przedmiarusaiestateczne i zostaty
podane po to, aby daferentom wspolppodstaw dla sporzdzenia ofert.

Podstawy ptatngci beda rzeczywiste iléci zamowionych i wykonanych robat,
obmierzone przez wykonawd sprawdzone przez nadzor nad robotami, ustangwion
przez Zamawiacego oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie-luam, gdzie
bedzie to zgodne z umaw — stawki i ceny, ustalone przez upawi@nego
przedstawiciela Zamawiggego.
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7.4.3 Obmierzone i optaconeda tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robot,
dla ktorych wykonawca podat ceny jednostkowe i ceny

7.5 Zastrzeenie o prawie Zamawiggego do wgldu w kalkulacje stawek i cen,
sporadzane przez wykonawcOw na potrzeby opracowaniatéisdw wymaganych
przez Zamawiacego w posipowaniu, w tym informacjee:

7.5.1 W dowolnym momencie badania i oceny ofertakde po zawarciu umowy, na
zadanie Zamawiacego lub jego upowaionego przedstawiciela, wykonawca ma
obowigzek udzielenia wyjmien dotyczcych wyliczenia wysokdi okreslonych cen
jednostkowych i cen w kosztorysie.

7.5.2 Zamawiajcy nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimlekwvykonawa,
dotycacych ziwonych ofert oraz dokonywania jakiejkolwiek zmianyjey tresci, za
wyjatkiem poprawy przez Zamawigiego oczywistych omytek pisarskich w dre
oferty oraz oczywistych omytek rachunkowych w obéniu ceny.

7.6 Opis sposobu poprawiania przez Zamawego omytek rachunkowych w
obliczeniu proponowanej wysoka ceny umownej, w tym informacjee:

7.6.1 W przypadku omytek w mpeniu cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi cengnjgstkowej oraz liczby
jednostek miar przyjmuje gize prawidiowo podano liczbjednostek miar oraz cen
jednostkovi,

b) jezeli cere jednostkovs podano rozbienie stownie i liczla przyjmuje st, ze
prawidlowo podano liczb jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, \Ktor
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

7.6.2 W przypadku omytek w sumowaniu cen za posgipe czsci zamowienia:

a) Jeeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen zactzamdowienia przyjmuje §i
ze prawidtowo podano ceny zaggei zamowienia,

b) Jeeli cerg za czs¢ zamOwienia podano rozliige stownie i liczla przyjmuje st, ze
prawidtowo podano ten zapis, ktory odpowiada dokenau obliczeniu ceny,

c) Jeeli ani cena za &% zamodwienia podana liczb ani podana stownie nie
odpowiadaj obliczonej cenie przyjmuje gize prawidlowo podano ceny zaceéé
zamoOwienia wyrzone stownie.

7.7 Inne informacje, dotygze wymaganego przez Zamawi@@go sposobu obliczenia
cen przez wykonawcow bigeych udziat w pogpowaniu, w tym informacjeze:

7.7.1 W kosztorysie natg wpisa stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru
robot.

7.7.2 Pozycje w przedmiarze robdt, przy ktérych mmieszczonazadnej stawki lub
ceny, nie bhda odrebnie optacone przez Zamawjeggo po ich wykonaniu. Ustalagsi
ze stawki i ceny dla tych pozycja gpokryte przez stawki i ceny podane w innych
pozycjach przedmiaru robot.

7.8 Opisy zakreséw robo6t aych poszczegolinymi pozycjami przedmiaru roboét.
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Opisy powinny wyszczegolinia zakresy wszystkich prac podstawowych i
pomocniczych, ktorych wykonanie najeuwzgkdnic w cenie danej pozycji przedmiaru
robot.

8.  Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Kontrola jakdci robot po ich wykonaniu powinna &yelementem procedury odbioru
koncowego. Stronami w procedurze odbioruhéowego g Inwestor i Wykonawca.

Po zakdaczeniu robét Wykonawca, przy ewentualnym udzialepéktora nadzoru
inwestorskiego, powinien wykohgowykonawcze badania odbiorcze wykonanego obiektu,
w zakresie wynikajcym z przytoczonych norm [10.3.1 dO 10.3.16].

W przypadku robo6t wedtug projektu posiagago protokdt uzgodnienia wymagany
przez przepisy wykonawcze [10.2.20] do Ustawy Pragendezyjne i kartograficzne
[10.2.19], Wykonawca powinien zapewnivykonanie geodezyjnej inwentaryzacji robot i
wniesienie jej na mapy sytuacyjno - wység&owe przechowywane w pstwowych
zasobach geodezyjnych i kartograficznych (Staroftewiatowe).

Do odbioru robét Wykonawca powinien przygota@weastpujace dokumenty:

* Projekt wedtug p. 1.3 z naniesieniem zmian dokoohAny czasie budowy i
geodezyjn dokumentag powykonawcz (jesli byta wykonywana),

* Dziennik budowy,
» Protokoty z przeprowadzonych badaowykonawczych,
» Protokdly z ogtdzin stanu technicznego wykonanych robot,

* Dokumenty potwierdzage dopuszczenie zastosowanych wyrobow budowlangch d
powszechnego stosowania w budownictwie, lub infeude@nty zgodne z Ustamo
wyrobach budowlanych [10.2.5] dopuszeza wyte wyroby do stosowania.

» Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje tugjis zainstalowanych
urzadzen — jesli w ramach rob6t budowlanych instalowano takieadeznia,

* Protokoty odbioru cgciowego.

Oprocz powyszych dokumentow, Wykonawca powinien przygotévda odbioru te
dodatkowe dokumenty, ktore ¢da wynikaly z technicznych warunkéw odbioru
przygotowanych przez sthy techniczne przejmage przedmiot odbioru do eksploatacii
(przekazanych Wykonawcy przez Inwestora lub uzyg&are inicjatywy Wykonawcy - por.

p. 6).

Komisje odbioru kaicowego powotuje Inwestor bezygednio lub poprzez dziakggego
w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiegeili Wykonawcy zostaty przekazane
techniczne warunki odbioru robo6t przygotowane przdazby techniczne przejmage
przedmiot odbioru do eksploatacji (por. p. 6), pitawiciele tych skb powinni by
wiaczeni do prac komisji odbioru.

Protokot odbioru kacowego powinien zawieéaocere jakasci robét budowlanych
bedacych przedmiotem odbioru.
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9.  Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i pcatowarzyszcych

Wszelkie koszty zwazane z robotami tymczasowymi i pracami towarzggmi (por. p.
1.4) s uwzgkdnione w cenie umownej zamowienia i nie podlegajicbnej zaptacie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1

Dokumentacja projektowa i formalna zwjzana z niniejsz specyfikacip

Projekt budowlany instalacji wentylacji mechaniczng z chtodzeniem

10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7

10.2
10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.2.8

10.2.9

Projekt budowlany. Architektura

Projekt budowlany. Instalacje elektroenercgatg

Projekt budowlany. Instalacje wodgmowe i kanalizacyjne oraz c.w.u.
Projekt budowlany Instalacje grzewcze

Projekt budowlany. Konstrukcje budowlane

Przedmiar robot. Instalacja wentylacji meatwrej z chtodzeniem
Kosztorys inwestorski. Instalacja wentylaegchanicznej z chtodzeniem

Przepisy zwazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlaelest jednolity Dz. U. Nr 207
z 2003 r. poz. 2016 z pidiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaetopublicznych (Dz. U. Nr 19
z 2004 r. poz. 177 z phiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pfazy U. Nr 24 z 1974 r. poz.
141 z péniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systa@oémy zgodn<ti (Dz. U. Nr 166

z 2002 r. poz. 1360 z pidiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobbatowlanych (Dz. U. Nr 92 z
2004 r. poz. 881).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie
systeméw oceny zgodfw, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane
jednostki uczestnieze w ocenie zgodsoi, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 182004 r. poz.
2011).

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodwo wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 19884 r. poz. 2041).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zo&iernika 2004 r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz kpmls jednostek
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 z 2004 r.
poz. 2375).

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnymbwanionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r. poz. 2497).

10.2.10 Rozporgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. 690 Zpi@jszymi zmianami)
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10.2.11 Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. pb¥26).

10.2.12 Rozporgzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpietziva i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650)

10.2.13 Rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét hidaych
(Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

10.2.14 Rozporgzenie Ministra Gospodarki z dnia 3Qzgaiernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymag@ dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w
zakresie wytkowania maszyn przez pracownikdw podczas prac (D Nr
191 z 2002 r. poz. 1596 z fpoejszymi zmianami).

10.2.15 Rozporgzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 200@v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.(Dz Nr 40,
poz. 470)

10.2.16 Rozpormzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 |igé84 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.
1860).

10.2.17 Rozporgzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z ddé marca 2000 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy ¢cznych pracach
transportowych (Dz. U. Nr 26 z 2000 r. poz. 313znpejszymi zmianami).

10.2.18 Rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004w sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowychazorplanowanych
kosztow robot budowlanych oltenych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130z 2004 r. poz. 1389).

10.2.19 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezykartograficzne (Dz. U. Nr
30z 1989 r. poz. 163 z pdiejszymi zmianami).

10.2.20 Rozporgzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwec z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracéowgeodezyjno-
kartograficznych oraz czynda geodezyjnych obowkzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133).

10.3 Normy zwhzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylacyjnych”
zeszyt 5 COBRTI. INSTAL Warszawa 2001 .
10.3.1. PN —-EN 378 : 2002 Instalacje ¢hnicze i pompy ciepta. Wymagania
dotyczce bezpieczestwa i ochronyrodowiska.
Cze$¢ 1 . wymagania podstawowe , definicje , klasyfikadkryteria wyboru
Czes¢ 2 : Projektowanie , budowanie , sprawdzanie , anakie i dokumentowanie
Czes¢ 3 : Usytuowanie instalacji i ochrona osobista

Czes¢ 4 Obstuga , na prawa, konserwacja i odzysk
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10.3.2.PN — 76 / B —03420 — Wentylacja i klimatyaacParametry obliczeniowe

powietrza zewetrznego.

10.3.3. PN-B-01411 : 1999 — Wentylacja i klimatyzadjerminologia

10.3.4.PN — EN 1505:2001- Wentylacja budynkow —eRnady proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prosittkym- Wymiary

10.3.5. PN -B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wanofyne- Podstawowe
wymagania i badania

10.3.6.PN-B-76001:1196. Wentylacja — przewadyntylacyjne-szczelr$o . wymagania i

badania

10.3.7PN-B-76002 :1976 . Wentylacja —goakenia urzdzen , przewodow i
ksztattek wentylacyjnych blaszanych

10.3.8. ENV 12097:1197 Wentylacja budynkoéwespezewoddw-Wymagania dotygze
czesci skladowych sieci przewodow utatwiap konserwagjsieci przewodow.

10.3.9. PrPN-EN 12236 . Wentylacja budynkow-podweéesz i podpory przewodow —
wymagania wytrzymakeiowe.

10.3.10.PN-92B-01707 Instalacje kanalizacyyigmagania w projektowaniu.

10.3.11.PN-87/B-02151.02_Akustyka budowlddehrona przed hatasem pomieszcee

budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwigku.
10.3.12.PN-B-02421/2000 Izolacja cieplna ma@ow, armatury i urgdzen
10.3.13. PN-EN 12236:2002U Wentylacja w budytka\WWymagania
wytrzymatgciowe wieszakow przewodow
10.3.14 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji ciepmeébudownictwie —
Wyroby z wetlny mineralnej (MW) produkowane fabryezr

Specyfikacja

10.3.15 BN-67/8865-25 Podpory kanatow wentylacyinbtaszanych

10.3.16. PN-78/B-10440 Ugdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze,

10.3.17. PN-EN 12735-1/2003. Rury miedziane stosewa chtodnictwie i klimatyzacji

10.3.18.PN-EN 387-2 - Rury miedziane stosowane tadtfictwie i klimatyzacji.

10.3.19.PN-92B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wyamga w projektowaniu.

- Koniec -
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