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PRZEDMIAR

Przebudowa Z.0.Z w towiczu - roboty budowlane STROPY

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1/45110000-1 |Rozbidrki
1|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1/0436-01
5.57*6*4+5.9*6*4 m 275.280
RAZEM 275.280
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m
d.1/0436-05
275.28 m 275.280
RAZEM 275.280
3|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i szt.
d.1/1306-01 Swietlikdw stalowych
8*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
4|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-05
28.115*3 m3 84.345
RAZEM 84.345
5/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
84.345+98.82*0.2*0.25 m3 89.286
RAZEM 89.286
6|/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.1/0210-02 tach z betonu zwirowego
(2.4*2+5.9*2+2.47*2+5.7*2)*3 m 98.820
RAZEM 98.820
2|45223500-1 |Piyty zelbetowe
7|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do|m?2
d.2|/0217-02 betonu
(2.47*5.7+5.57*2.52)*3 m?2 84.346
RAZEM 84.346
8|KNR-W 2-02 |Stropy - wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.2|0212-11
(2.4*2+5.9*2+2.47*2+5.7*2)*0.25*0.2*3 m3 4.941
RAZEM 4.941
9|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane
1.98 t 1.980
RAZEM 1.980
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0109-11 legtos¢ do 1 km
89.82 m3 89.820
RAZEM 89.820
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0109-12 kazdy nastepny 1 km
89.82*10 m3 898.200
RAZEM 898.200
12|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.2|0716-03 takéw ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na stropach ptaskich o powierzchni
do 5 m2
84.346 m?2 84.346
RAZEM 84.346
13|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i |mz2
d.2|0711-02 stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
98.82*0.35 m?2 34.587
RAZEM 34.587
14|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2|/0606-01 ziome podposadzkowe
84.34 m?2 84.340
RAZEM 84.340
15|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
84.34 m?2 84.340
RAZEM 84.340
16|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.2|1116-02
84.34 m?2 84.340
RAZEM 84.340
17|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m2
d.2|1116-03 10 mm
84.34*2.5 m?2 210.850
RAZEM 210.850
18|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2|1116-07
84.34 m?2 84.340
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Przebudowa Z.0.Z w towiczu - roboty budowlane STROPY

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 84.340
19|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m?2
d.2|1105-03
84.34 m?2 84.340
RAZEM 84.340
20|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.2|1105-01 ko
84.34 m?2 84.340
RAZEM 84.340
21|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.2|1105-02
84.34*3 m?2 253.020
RAZEM 253.020
22|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.2|1123-02
84.34 m?2 84.340
RAZEM 84.340
23|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.2|1123-04 wych
84.34 m?2 84.340
RAZEM 84.340
24|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.2|1124-04
89.8-1*2*3 m 83.800
RAZEM 83.800
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Przebudowa Z.0.Z w towiczu - roboty budowlane STROPY

Lp. | Podstawa Opis im | Norma INaklady | Cena
2|45223500-1  |Piyty zelbetowe
7|KNR-W 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
d.2/0217-02 obmiar =(2.47*5.7+5.57*2.52)*3 = 84.346 m2
R:robocizna r-g 2.020000| 170.3789 0.00
M:beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.153000 12.9049 0.00
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 0.003320 0.2800 0.00
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm k.1l m3 0.004720 0.3981 0.00
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm k.11l m3 0.001060 0.0894 0.00
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.406000 34.2445 0.00
M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciag m-g 0.100000 8.4346 0.00
S:érodek transportowy m-g 0.016800 1.4170 0.00
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0.014000 1.1808 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR-W 2-02 |Stropy - wierice monolityczne na $cianach wewnetrznych
d.2|0212-11 obmiar = (2.4*2+5.9*2+2.47*2+5.7*2)*0.25%0.2*3 = 4.941 m3
R:robocizna r-g 7.500000 37.0575 0.00
M:beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 5.0398 0.00
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.034000 0.1680 0.00
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.016000 0.0791 0.00
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.900000 14.3289 0.00
M:materialy pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.850000 4.1999 0.00
S:$rodek transportowy m-g 0.090000 0.4447 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane
d.2|10259-02 obmiar =1.98t
R:robocizna r-g | 42.900000 84.9420 0.00
M:prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 7 mm t 1.002000 1.9840 0.00
M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00
S:prosciarka do pretow m-g 4.300000 8.5140 0.00
S:nozyce do pretow m-g 5.800000 11.4840 0.00
S:gietarka do pretow m-g 4.800000 9.5040 0.00
S:wyciag m-g 0.800000 1.5840 0.00
S:$rodek transportowy m-g 1.600000 3.1680 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10‘ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km
d.2/0109-11 obmiar =89.82 m3
R:robocizna r-g 0.860000 77.2452 0.00
S:samochd6d samowytadowczy 5 t m-g 0.500000 44.9100 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11‘ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
d.2|0109-12 obmiar =89.82*10 = 898.200 m3
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.020000 17.9640 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12| KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach

d.2|0716-03 ptaskich o powierzchni do 5 m2
obmiar = 84.346 m2
R:robocizna r-g 1.080000 91.0937 0.00
M:cement portlandzki z dodatkami"25" kg 5.200000| 438.5992 0.00
M:ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.004500 0.3796 0.00
M:piasek do zapraw m3 0.025100 2.1171 0.00
M:woda z rurociggu m3 0.006600 0.5567 0.00
M:materialy pomocnicze % 2.000000 0.00
S:wyciag m-g 0.040000 3.3738 0.00
S:betoniarka 150 dm3 m-g 0.040000 3.3738 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

13|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-

d.2|0711-02 ramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
obmiar =98.82*0.35 = 34.587 m2
R:robocizna r-g 1.290000 44,6172 0.00
M:cement portlandzki z dodatkami“25" kg 5.200000| 179.8524 0.00
M:ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.004800 0.1660 0.00
M:piasek do zapraw m3 0.026600 0.9200 0.00
M:materiaty pomocnicze % 2.000000 0.00
S:wyciag m-g 0.050000 1.7294 0.00
S:betoniarka 150 dm3 m-g 0.040000 1.3835 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
d.2|0606-01 obmiar =84.34 m?2

R:robocizna r-g 0.360000 30.3624 0.00

M:pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3.500000| 295.1900 0.00

M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 1.200000| 101.2080 0.00

M:materialy pomocnicze % 1.500000 0.00

S:wyciag m-g| 0.011200 0.9446 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.006800 0.5735 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

d.2|/0608-03 obmiar =84.34 m2

15|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
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Lp. \ Podstawa \ Opis jim R S

R:robocizna r-g 0.00

M:plyty styropianowe m2 0.00

M:materiaty pomocnicze % 0.00

S:wyciag m-g 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 2
d.2[1116-02 obmiar =84.34 m?2

R:robocizna r-g 0.00

M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.00

M:cement 25 z dodatkami t 0.00

M:kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy t 0.00

M:masa asfaltowa izolacyjna kg 0.00

M:drewno opatowe kg 0.00

M:materialy pomocnicze % 0.00

S:wyciag m-g 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm
d.2{1116-03 obmiar =84.34*2.5 = 210.850 m2

R:robocizna r-g 0.00

M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.00

M:materiaty pomocnicze % 0.00

S:wyciag m-g 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg
d.2[1116-07 obmiar =84.34 m?2

R:robocizna r-g 0.00

M:siatka tkana Rabitza m2 0.00

M:materialy pomocnicze % 0.00

S:wyciag m-g 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny
d.2{1105-03 obmiar = 84.34 m?2

R:robocizna r-g 0.00

M:grunt depresyjny o dziataniu wgtebnym bez zawarto$ci rozpuszczal- | kg 0.00

nikow

M:materiaty pomocnicze % 0.00

S:wyciag m-g 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko
d.2[1105-01 obmiar =84.34 m?2

R:robocizna r-g 0.00

M:jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka kg 0.00

M:materialy pomocnicze % 0.00

S:wyciag m-g 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm
d.2{1105-02 obmiar =84.34*3 = 253.020 m2

R:robocizna r-g 0.00

M:jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka kg 0.00

M:materiaty pomocnicze % 0.00

S:wyciag m-g 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
d.2[1123-02 obmiar =84.34 m?2

R:robocizna r-g 0.00

M:wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej m2 0.00

M:klej winylowy kg 0.00

M:pasta podtogowa bezbarwna kg 0.00

M:materialy pomocnicze % 0.00

S:wyciag m-g 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23‘ KNR-W 2-02 ‘Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych
d.2|1123-04 obmiar = 84.34 m?2

R:robocizna r-g 0.00

M:prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0.00

M:materialy pomocnicze % 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24‘ KNR-W 2-02 ‘Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone
d.2/1124-04 obmiar = 89.8-1*2*3 = 83.800 m

R:robocizna ‘ r-g 0.00‘

M:listwy przyscienne z polichlorku winylu m 0.00
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 4566

Lp. \ Podstawa Opis jim Norma Naktady Cena R S
M:klej Pronivin kg 0.004000 0.3352 0.00
M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciag m-g 0.000200 0.0168 0.00
S:$rodek transportowy m-g 0.000300 0.0251 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dziak: Plyty zelbetowe
Razem koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu: 0.00
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