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PRZEDMIAR

Przebudowa Z.0.Z w towiczu - roboty budowlane O.I.T.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1/45111100-9 |Rozbidrki
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0353-12
17*1.65 m 28.05
RAZEM 28.05
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1/0348-02
(5.47*3+2.3+4+1.85+3.48*3+2.6+1.24+1.06+2.37)*0.15*3.15+1.2*2.1*0.45 m3 21.11
RAZEM 21.11
4|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |mz2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(3.94+0.12+12.70+0.12+0.69+1.2+1.69)*3*3.15+(5.47+2.08+3.42)*3.15+ m?2 437.35
19.18*3*3.15+(5.47+1.69+1.79)*3.15
RAZEM 437.35
5/KNR-W 2-02 |Mechaniczne pomosty robocze dwumasztowe MPR-091 o wysokosci masztu | kpl.
d.1/1615-02 do15m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1/0820-08
245.4 m?2 245.40
RAZEM 245.40
7/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-02
5.47*2*3 m 32.82
RAZEM 32.82
8/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-06
32.82 m 32.82
RAZEM 32.82
9/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1/0422-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
10|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1/0422-08
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
11|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
20.46*5.47+21.49*2.37+19.18*3.48 m?2 229.59
RAZEM 229.59
12|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1/0301-02
229.59*0.08 m3 18.37
RAZEM 18.37
13|KNR 4-04 Rozebranie $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich m?2
d.1/0502-02
3.15*2.37 m?2 7.47
RAZEM 7.47
14|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
15|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
125 m 12.50
RAZEM 12.50
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
21.11+437.5*0.015+229.59*0.025+18.37 m3 51.78
RAZEM 51.78
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnosé = 15
51.78 m3 51.78
RAZEM 51.78
2 Roboty budowlane - $cianki tynki, oktadziny, posadzki, podtogi

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 4566




PRZEDMIAR

Przebudowa Z.0.Z w towiczu - roboty budowlane O.I.T.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
18|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2|0127-03
(0.91+1.18+2.37+3.48+1.1+0.55+1.94+1.67+1.69+0.3+3.48*2+2.45)*3.15-1.2* |m2 70.77
2.1-1*2.1*2
RAZEM 70.77
19|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2|0132-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
szt 3.00
RAZEM 3.00
20|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0132-05
1.5*3 m 4.50
RAZEM 4.50
21|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2|0338-04 mentowo-wapiennej
1.5*2*4+1.5*5 m 19.50
RAZEM 19.50
22|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-|m
d.2|0341-05 mentowo-wapiennej
2.1*2*9 m 37.80
RAZEM 37.80
23|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciagniecie i utozenie belek NP-200  |m
d.2|0318-05 mm
2*1.5*4+1.5*5 m 19.50
RAZEM 19.50
24|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie koncéw belek szt.
d.2|0318-06
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
25|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|/0304-04 towej cegtami
1.16*2*0.38+1*2*0.38 m3 1.64
RAZEM 1.64
26| KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.2|0806-02
291.7 m?2 291.70
RAZEM 291.70
27|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m2
d.2|0806-01
(5.47*2+20.46*2)*3.15-3.6*1.85+(20.46*2+2.37*4+2.08)*3.15+(3.48+19.18)*2* |m2 587.49
3.15+(3.48*8+3.45*2+1.2*2+0.91*2)*3.15
RAZEM 587.49
28|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabryko- |m2
d.2|/0830-04 wanych i betonéw wylewanych
597.49-125.54 m?2 471.95
RAZEM 471.95
29|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.2|1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
471.95 m?2 471.95
RAZEM 471.95
30|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m2
d.2/0840-06 prawie klejowej
(2.33*2+3.48*2-1)*2+3.48*2+3.48*2+(2.68+3.18+3.48*2)*2.5-2+(1.67*2+2.32* |m2 125.54
2+1.1*2)*2-2+(1.69+1.94+0.55+0.96+1+0.98+1.94)*2.5-2+(2.08*2+1.6*2)*2.5-
2-1.6+1.86*2+1.4*2
RAZEM 125.54
31|KNR-W 2-02 |Scianki systemowe tazienkowe m2
d.2|1040-05
(1.49+2.68)*3.15 m?2 13.14
RAZEM 13.14
32|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt
d.2|0135-02
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
33|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2|0606-01 ziome podposadzkowe
291.7 m?2 291.70
RAZEM 291.70
34|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.2|1116-02
291.7 m?2 291.70
RAZEM 291.70
35/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m?2
d.2|1116-03 10 mm

Krotnosé = 5
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PRZEDMIAR

Przebudowa Z.0.Z w towiczu - roboty budowlane O.I.T.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
291.7 m?2 291.70
RAZEM 291.70
36| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2|1116-07
291.70 m?2 291.70
RAZEM 291.70
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
291.7 m?2 291.70
RAZEM 291.70
38/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.2|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
291.7-24.4 m?2 267.30
RAZEM 267.30
39/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace;j - m?2
d.2|202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
267.30 m?2 267.30
RAZEM 267.30
40/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m?2
d.2|202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
5+5+10.3+4.1 m?2 24.40
RAZEM 24.40
41|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.2|1123-02
267.30 m?2 267.30
RAZEM 267.30
42|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2|1123-04 wych
267.30 m?2 267.30
RAZEM 267.30
43|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin - ochrona przeciwporazeniowa m2
d.2|1123-02
kalk. wiasna
69+19.6+21.9 m?2 110.50
RAZEM 110.50
44|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.2|2702-01 mineralnych
291.7 m?2 291.70
RAZEM 291.70
45|KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.2|1024-10
3.15*4.65+3.15*4.3 m?2 28.19
RAZEM 28.19
46|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.2|1024-06
1.1*2.1+1.2*2.1*5+1*2.1*7 m?2 29.61
RAZEM 29.61
47|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.2|1024-08
1.7*2.1 m?2 3.57
RAZEM 3.57
48|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.2|1024-11
EI30 3*2.33 m?2 6.99
RAZEM 6.99
49|kal wlasna  |Wzmocnienie stropéw w miejscu montazu kolumn - opracowanie projektu i szt.
d.2 wykonanie konstrukcji wg wskaznego urzadzenia
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
50 KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- kpl
d.2|wycena indy- |wapiennej na podtozach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu na stropach
widualna wraz z malowaniem farba miejsc naprawianych - na kondygnacji ponizej "OIT-
o
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Przebudowa Z.0.Z w towiczu - roboty budowlane O.1.T.

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 4566

Lp. | Podstawa Opis im | Norma INaklady | Cena S
1/45111100-9 Rozbidrki
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
d.1/0353-12 obmiar =17*1.65 = 28.05 m
R:robocizna r-g 0.850000 23.8425 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2‘ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
d.1/0353-04 obmiar =18 szt.
R:robocizna r-g 1.160000 20.8800 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3‘ KNR-W 4-01 ‘ Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
d.1/0348-02 obmiar = (5.47*3+2.3+4+1.85+3.48*3+2.6+1.24+1.06+2.37)*0.15*3.15+1.2*2.1*0.45 = 21.11 m3
R:robocizna r-g 7.300000| 154.1030 0.00
Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4‘ KNR-W 4-01 ‘Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
d.1/0701-05 obmiar = (3.94+0.12+12.70+0.12+0.69+1.2+1.69)*3*3.15+(5.47+2.08+3.42)*3.15+19.18*3*3.15+(5.47+1.69+1.79)*3.15 = 437.35 m?

R:robocizna r-g 0.330000 144.3255 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5|KNR-W 2-02 |Mechaniczne pomosty robocze dwumasztowe MPR-091 o wysokosci masztu do 15 m
d.1/1615-02 obmiar =2 kpl.
R:robocizna r-g | 59.400000f 118.8000 0.00
M:krawedziaki iglaste 100x100 mm k.11 m3 0.006000 0.0120 0.00
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm k.1l m3 0.002000 0.0040 0.00
M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00
S:mechaniczny pomost roboczy m-g | 18.800000 37.6000 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6‘ KNR-W 4-01 ‘ Rozebranie oktadziny sciennej
d.1/0820-08 obmiar = 245.4 m2
R:robocizna r-g 1.380000 338.6520 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7‘ KNR 4-01 ‘ Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania
d.1/0422-02 obmiar =5.47*2*3 =32.82 m
R:robocizna r-g 0.292400 9.5966 0.00
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 0.008000 0.2626 0.00
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kkl.II m3 0.000400 0.0131 0.00
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLl m3 0.000700 0.0230 0.00
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.030000 0.9846 0.00
M:materialy pomocnicze % 2.000000 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8‘ KNR 4-01 ‘ Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania
d.1/0422-06 obmiar =32.82 m
R:robocizna r-g 0.123000 4.0369 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9‘ KNR 4-01 ‘Podstemplowania zagrozonych nadprozy
d.1)0422-04 obmiar =8 szt.
R:robocizna r-g 1.985500 15.8840 0.00
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 0.062000 0.4960 0.00
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kkl.IlI m3 0.011000 0.0880 0.00
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLl m3 0.008000 0.0640 0.00
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.500000 4.0000 0.00
M:materialy pomocnicze % 2.000000 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10‘ KNR 4-01 ‘Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy
d.1/0422-08 obmiar = 8 szt.
R:robocizna r-g 0.805100 6.4408 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11‘ KNR 4-04 ‘Rozebranie posadzek z piytek ceramicznych
d.1/0504-03 obmiar =20.46*5.47+21.49*2.37+19.18*3.48 = 229.59 m2
R:robocizna r-g 0.520000| 119.3868 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12‘ KNR 4-04 ‘Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
d.1/0301-02 obmiar = 229.59*0.08 = 18.37 m3
R:robocizna r-g 6.220000 114.2614 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13‘ KNR 4-04 ‘Rozebranie $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich
d.1/0502-02 obmiar =3.15*2.37 = 7.47 m2
R:robocizna r-g 0.480000 3.5856 0.00
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.005000 0.0374 0.00
M:deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.003000 0.0224 0.00
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.160000 1.1952 0.00
M:materialy pomocnicze % 0.500000 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|\KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
d.1/0901-06 obmiar =12.5m
-5-




Przebudowa Z.0.Z w towiczu - roboty budowlane O.1.T.

Krotnos¢ = 15
obmiar =51.78 m3

Lp. \ Podstawa \ Opis im Norma Naktady Cena R M S

R:robocizna r-g 0.270000 3.3750 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
d.1/0901-07 obmiar =12.5m

R:robocizna r-g 0.330000 4.1250 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1
d.1{1103-04 km

obmiar =21.11+437.5*0.015+229.59*0.025+18.37 = 51.78 m3

S:samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 0.177000 9.1651 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
d.1/1103-05 kazdy nastgpny rozpoczety 1 km

S:samochd6d samowytadowczy 5 t m-g 0.037000 28.7379 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: Rozbiorki

Razem koszty bezpo srednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Przebudowa Z.0.Z w towiczu - roboty budowlane O.1.T.

Lp. | Podstawa Opis im | Norma INaklady | Cena R S
2 Roboty budowlane - $cianki tynki, oktadziny, posadzki, podtogi

18|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm
d.2|0127-03 obmiar =(0.91+1.18+2.37+3.48+1.1+0.55+1.94+1.67+1.69+0.3+3.48*2+2.45)*3.15-1.2*2.1-1*2.1*2 = 70.77 m?2

R:robocizna r-g 0.790000 55.9083 0.00

M:plytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt 8.200000| 580.3140 0.00

M:zaprawa m3 0.010000 0.7077 0.00

M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00

S:wyciag m-g 0.070000 4.9539 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19‘ KNR-W 2-02 ‘Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
d.2/0132-02 obmiar =3 szt

R:robocizna r-g 2.140000 6.4200 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20‘ KNR-W 2-02 ‘Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych
d.2|0132-05 obmiar =1.5*3=4.50m

R:robocizna r-g 0.200000 0.9000 0.00

M:nadproza prefabrykowane m 1.020000 4.5900 0.00

S:wyciag m-g 0.020000 0.0900 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21‘ KNR-W 4-01 |Woykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
d.2/0338-04 obmiar = 1.5*2*4+1.5*5 = 19.50 m

R:robocizna r-g 1.560000 30.4200 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22‘ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
d.2|0341-05 obmiar =2.1*2*9 = 37.80 m

R:robocizna r-g 2.040000 77.1120 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23‘ KNR-W 4-01 ‘Uzupelnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek NP-200 mm
d.2/0318-05 obmiar = 2*1.5*4+1.5*5 = 19.50 m

R:robocizna r-g 0.330000 6.4350 0.00

M:ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg | 24.440000| 476.5800 0.00

M:siatka tkana Rabitza m?2 0.250000 4.8750 0.00

M:materialy pomocnicze % 1.500000 0.00

S:wyciag m-g|  0.070000 1.3650 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie koncéw belek
d.2/0318-06 obmiar = 26 szt.

R:robocizna r-g 0.740000 19.2400 0.00

M:cegta budowlana petna szt 8.000000| 208.0000 0.00

M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 1.590000 41.3400 0.00

M:wapno suchogaszone kg 0.890000 23.1400 0.00

M:piasek do zapraw m3 0.008000 0.2080 0.00

M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00

S:betoniarka 150 dm3 m-g 0.010000 0.2600 0.00

S:wyciag m-g 0.050000 1.3000 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej cegtami
d.2/0304-04 obmiar =1.16*2*0.38+1*2*0.38 = 1.64 m3

R:robocizna r-g | 17.200000 28.2080 0.00

M:cegta budowlana petna szt | 372.000000| 610.0800 0.00

M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg | 133.000000| 218.1200 0.00

M:piasek do zapraw m3 0.350000 0.5740 0.00

M:materialy pomocnicze % 1.500000 0.00

S:betoniarka 150 dm3 m-g 0.700000 1.1480 0.00

S:wyciag m-g|  2.500000 4.1000 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na stropach ptaskich
d.2|0806-02 obmiar =291.7 m?2

R:robocizna r-g 1.030000/ 300.4510 0.00

M:zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.002800 0.8168 0.00

M:zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.017500 5.1048 0.00

M:zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.004100 1.1960 0.00

M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00

S:wyciag m-g 0.045400 13.2432 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach
d.2|0806-01 obmiar = (5.47*2+20.46*2)*3.15-3.6*1.85+(20.46*2+2.37*4+2.08)*3.15+(3.48+19.18)*2*3.15+(3.48*8+3.45*2+1.2*2+0.91*2)*3.15 =

587.49 m?

R:robocizna r-g 0.802000| 471.1670 0.00

M:zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.002700 1.5862 0.00

M:zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.020800 12.2198 0.00

M:zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.002100 1.2337 0.00

M:materialy pomocnicze % 1.500000 0.00

S:wyciag m-g|  0.045600 26.7895 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28|KNR-W 2-02
d.2/0830-04

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych

obmiar =597.49-125.54 = 471.95 m?
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Przebudowa Z.0.Z w towiczu - roboty budowlane O.1.T.

Lp. \ Podstawa \ Opis im Norma Naktady Cena

R:robocizna r-g 0.509000| 240.2226 0.00

M:gips szpachlowy kg 2.500000| 1179.8750 0.00

M:gips budowlany kg 1.500000) 707.9250 0.00

M:narozniki stalowe ze stali katowej szt 0.043000 20.2939 0.00

M:woda m3 0.002700 1.2743 0.00

M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00

S:wyciag m-g 0.002900 1.3687 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.004300 2.0294 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
d.2[1510-03 obmiar =471.95 m2

R:robocizna r-g 0.176000 83.0632 0.00

M:farba emulsyjna dm3 0.276000| 130.2582 0.00

M:materialy pomocnicze % 1.500000 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.000300 0.1416 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68+3.18+3.48*2)*2

30|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
d.2|0840-06 obmiar = (2.33*2+3.48*2-1)*2+3.48*2+3.48*2+(2.

.5-2+(1.67*2+2.32*2+1.1*2)*2-2+(1.69+1.94+0.55+0.96+1+0.98+

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 4566

1.94)*2.5-2+(2.08*2+1.6*2)*2.5-2-1.6+1.86*2+1.4*2 = 125.54 m2

R:robocizna r-g 1.030000) 129.3062 0.00
M:plytki $cienne m2 1.050000/ 131.8170 0.00
M:zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 2.840000| 356.5336 0.00
M:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 0.250000 31.3850 0.00
M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciag m-g 0.043500 5.4610 0.00
S:$rodek transportowy m-g 0.036900 4.6324 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31|KNR-W 2-02 |Scianki systemowe tazienkowe

d.2/1040-05 obmiar = (1.49+2.68)*3.15 = 13.14 m2
R:robocizna r-g 2.060000 27.0684 0.00
M:silikon kg 0.100000 1.3140 0.00
M:pianka poliuretanowa kg 0.240000 3.1536 0.00
M:kotki rozporowe szt 2.400000 31.5360 0.00
M:listwy maskujace m 0.950000 12.4830 0.00
M:materialy pomocnicze % 15.000000 0.00
M:$cianki aluminiowe tazienkowe m?2 1.000000 13.1400 0.00
S:wyciag m-g| 0.050000 0.6570 0.00
S:$rodek transportowy m-g 0.060000 0.7884 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m

d.2/0135-02 obmiar =18 szt
R:robocizna r-g 2.120000 38.1600 0.00
M:zaprawa m3 0.013000 0.2340 0.00
M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00
M:podokienniki prefabrykowane szt 1.000000 18.0000 0.00
S:wyciag m-g 0.110000 1.9800 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

d.2|0606-01 obmiar =291.7 m2
R:robocizna r-g 0.360000| 105.0120 0.00
M:pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3.500000| 1020.9500 0.00
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 1.200000| 350.0400 0.00
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.130000| 329.6210 0.00
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 0.180000 52.5060 0.00
M:materialy pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciag m-g| 0.011200 3.2670 0.00
S:$rodek transportowy m-g 0.006800 1.9836 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm

d.2[{1116-02 obmiar =291.7 m?2
R:robocizna r-g 1.110000) 323.7870 0.00
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.027200 7.9342 0.00
M:cement 25 z dodatkami t 0.001100 0.3209 0.00
M:kruszywo mineralne famane ,grys bazaltowy t 0.001100 0.3209 0.00
M:masa asfaltowa izolacyjna kg 0.085000 24.7945 0.00
M:drewno opatowe kg 0.150000 43.7550 0.00
M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciag m-g 0.039500 11.5222 0.00
S:$rodek transportowy m-g 0.001400 0.4084 0.00
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm

d.2|1116-03 Krotno$¢ = 5

obmiar =291.7 m2
R:robocizna r-g 0.060200 87.8017 0.00
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.010500 15.3143 0.00
M:materialy pomocnicze % 1.500000 0.00
S:wyciag m-g|  0.014900 21.7317 0.00
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-8-
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Lp. | Podstawa Opis im | Norma INaklady | Cena R M S
36| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg
d.2[1116-07 obmiar =291.70 m2

R:robocizna r-g 0.074000 21.5858 0.00

M:siatka tkana Rabitza m?2 1.020000) 297.5340 0.00

M:materialy pomocnicze % 1.500000 0.00

S:wyciag m-g| 0.001100 0.3209 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.001700 0.4959 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
d.2{1134-01 obmiar =291.7 m?2

R:robocizna r-g 0.060000 17.5020 0.00

M:preparat gruntujacy " dms3 0.210000 61.2570 0.00

M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00

S:wyciag m-g 0.000200 0.0583 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.000300 0.0875 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
d.2|1130-02 m2

obmiar =291.7-24.4 = 267.30 m?2

R:robocizna r-g 0.140000 37.4220 0.00

M:"EVI" - sucha mieszanka kg 7.800000| 2084.9400 0.00

M:materialy pomocnicze % 1.500000 0.00

S:wyciag m-g| 0.010000 2.6730 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.010000 2.6730 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
d.2{1130-03 obmiar = 267.30 m?

R:robocizna r-g 0.027000 7.2171 0.00

M:"EVI" - sucha mieszanka kg 1.560000) 416.9880 0.00

M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00

S:wyciag m-g 0.002000 0.5346 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.002000 0.5346 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do
d.2|1118-10 8 m2

obmiar =5+5+10.3+4.1 = 24.40 m?

R:robocizna r-g 1.078000 26.3032 0.00

M:plytki i ksztaltki ceramiczne-terakotowe m2 1.080000 26.3520 0.00

M:zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 7.217400| 176.1046 0.00

M:zaprawa cementowa na bialym cemencie m 80 m3 0.000140 0.0034 0.00

M:materialy pomocnicze % 1.500000 0.00

S:wyciag m-g| 0.026400 0.6442 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.042500 1.0370 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
d.2{1123-02 obmiar = 267.30 m?

R:robocizna r-g 0.395000| 105.5835 0.00

M:wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej m2 1.090000/ 291.3570 0.00

M:klej winylowy kg 0.600000| 160.3800 0.00

M:pasta podtogowa bezbarwna kg 0.100000 26.7300 0.00

M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00

S:wyciag m-g 0.005700 1.5236 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.004100 1.0959 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
d.2[1123-04 obmiar = 267.30 m?2

R:robocizna r-g 0.126000 33.6798 0.00

M:prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0.030000 8.0190 0.00

M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin - ochrona przeciwporazeniowa
d.2{1123-02 obmiar =69+19.6+21.9 = 110.50 m2

kalk. wlasna

R:robocizna r-g 0.395000 43.6475 0.00

M:ochrona przeciwporazeniowa m2 1.090000| 120.4450 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44/ KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych
d.2|2702-01 obmiar =291.7 m2

R:robocizna r-g 0.840000| 245.0280 0.00

M:plyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm szt 2.900000| 845.9300 0.00

M:dzwigar no$ny z blachy ksztattowej m 1.720000| 501.7240 0.00

M:element poprzeczny z blachy ksztattowej m 1.600000| 466.7200 0.00

M:ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 0.860000| 250.8620 0.00

M:wieszak szt 0.670000 195.4390 0.00

M:pret wieszaka szt 0.670000 195.4390 0.00

M:klamerki mocujace szt 2.860000| 834.2620 0.00

M:sprezyny przyscienne szt 1.650000| 481.3050 0.00

M:faczniki rozporowe kpl. szt 2.530000| 738.0010 0.00

M:materialy pomocnicze % 0.500000 0.00
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S:wyciag m-g 0.010000 2.9170 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.010000 2.9170 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie
d.2/1024-10 obmiar = 3.15*4.65+3.15*4.3 = 28.19 m2

R:robocizna r-g 1.500000 42.2850 0.00

M:kotwy stalowe szt 1.870000 52.7153 0.00

M:pianka poliuretanowa dm3 0.190000 5.3561 0.00

M:szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkta ptaskiego m2 0.790000 22.2701 0.00

M:podktadki pod szyby szt | 4.480000| 126.2912 0.00

M:materialy pomocnicze % 1.500000 0.00

M:$cianki aluminiowe m?2 1.000000 28.1900 0.00

S:wyciag m-g|  0.040000 1.1276 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.060000 1.6914 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie
d.2/1024-06 obmiar =1.1*2.1+1.2*2.1*5+1*2.1*7 = 29.61 m2

R:robocizna r-g 2.120000 62.7732 0.00

M:kotwy stalowe szt 5.290000| 156.6369 0.00

M:pianka poliuretanowa dms3 0.290000 8.5869 0.00

M:szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkta ptaskiego m2 0.670000 19.8387 0.00

M:podktadki pod szyby szt 4.230000f 125.2503 0.00

M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00

M:drzwi aluminiowe m?2 1.000000 29.6100 0.00

S:wyciag m-g 0.050000 1.4805 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.060000 1.7766 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie
d.2/1024-08 obmiar =1.7*2.1 = 3.57 m?

R:robocizna r-g 3.100000 11.0670 0.00

M:kotwy stalowe szt 4.760000 16.9932 0.00

M:pianka poliuretanowa dm3 0.240000 0.8568 0.00

M:szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkta ptaskiego m2 0.730000 2.6061 0.00

M:podktadki pod szyby szt 6.350000 22.6695 0.00

M:materialy pomocnicze % 1.500000 0.00

M:drzwi aluminiowe m?2 1.000000 3.5700 0.00

S:wyciag m-g| 0.050000 0.1785 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.060000 0.2142 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie
d.2/1024-11 obmiar = 3*2.33 = 6.99 m2

R:robocizna r-g 1.600000 11.1840 0.00

M:kotwy stalowe szt 1.870000 13.0713 0.00

M:pianka poliuretanowa dms3 0.190000 1.3281 0.00

M:szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkta ptaskiego m2 0.790000 5.5221 0.00

M:podktadki pod szyby szt 4.480000 31.3152 0.00

M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00

M:witryny m?2 1.000000 6.9900 0.00

S:wyciag m-g 0.050000 0.3495 0.00

S:$rodek transportowy m-g 0.060000 0.4194 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49 kal wkasna Wzmocnienie stropéw w miejscu montazu kolumn - opracowanie projektu i wykonanie konstrukcji wg wskaznego urzadzenia
d.2 obmiar =5 szt.

M:wzmocnienie stropéw dla montazu sufitbw laminarnych szt 1.000000 5.0000 0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na podtozach z cegly, pustakdw ceramicznych,
d.2|wycena indywi- | betonu na stropach wraz z malowaniem farba miejsc naprawianych - na kondygnacji ponizej "OIT-u"

dualna obmiar =1 kpl

R:robocizna r-g | 215.500000| 215.5000 0.00

M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.143000 0.1430 0.00

M:ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.132000 0.1320 0.00

M:piasek do zapraw m3 0.731500 0.7315 0.00

M:woda z rurociggu m3 0.187000 0.1870 0.00

M:Farba emulsyjna dm3| 2002.00000| 2002.0000 0.00

0

M:materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.030000 0.0300 0.00

S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.030000 0.0300 0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Razem dziak: Roboty budowlane -  $cianki tynki, oktadziny, posadzki, podtogi

Razem koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00

Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu: 0.00

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 4566
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