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PRZEDMIAR

Przebudowa Z.0.Z w towiczu - roboty budowlane KLATKA 2

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 4566

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|45111000-8 |Roboty ziemne rozbiorki
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
9*7 m?2 63.00
RAZEM 63.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.1/0802-03 cm
63 m?2 63.00
RAZEM 63.00
3|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l przy m3
d.1/0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
63*1.4 m3 88.20
RAZEM 88.20
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02
(2.28*3.15-1.6*1.8)*0.52*3 m3 6.71
RAZEM 6.71
5/KNR-W 4-01 \Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-06 kat. 1I1)
88.2+6.71 m3 94.91
RAZEM 94.91
6/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08
94.91 m3 94.91
RAZEM 94.91
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
125 m 12.50
RAZEM 12.50
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
7.3 m?2 7.30
RAZEM 7.30
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.65*1.85*9 m?2 27.47
RAZEM 27.47
2|45215100-8 |Fundamenty, $ciany zelbetowe, zbrojenie, biegi klatek schodowych
10 KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.2|1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
6.20*8.1*0.15 m3 7.53
RAZEM 7.53
11|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
6.20*8.1*0.1 m3 5.02
RAZEM 5.02
12/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw |mz2
d.2|0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
6*7.8 m?2 46.80
RAZEM 46.80
13|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
6*7.8*0.4 m3 18.72
RAZEM 18.72
14/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0259-02 browane
1.315 t 1.32
RAZEM 1.32
15/NNRNKB (z.V) Sciany o gr. 10 cm i wys. 3 m w deskowaniu ""- transport m2
d.2|202 0266a- |elem.deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na samocho-
01 dzie
(7*2+5.03*2+4.9)*13+(5.03+7*2)*0.75-(1.65*1.85*6+1.2*1.85*2+1*2) m?2 366.00
RAZEM 366.00
16| NNRNKB (z.V) Sciany w deskowaniu "- transport elem.deskow.zurawiem, betonow.przy |m?2
d.2|202 0266a- |uzyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za kazdy nast. 1 cm grub.
02
365.998*15 m?2 5489.97
RAZEM 5489.97
17/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane
7.125 t 7.13
RAZEM 7.13
18/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2 rzu-
d.2/0219-02 do betonu tu
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21.32*3 m2 rzu- 63.96
tu
RAZEM 63.96
19/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.2/0219-06 waniem pompy do betonu tu
63.96*7 m2 rzu- 447.72
tu
RAZEM 447.72
20|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do|m2
d.2|0217-02 betonu
11.85*3 m?2 35.55
RAZEM 35.55
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane
0.675 t 0.68
RAZEM 0.68
22|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z m3
d.2|0314-02 cegiet
3*0.25*0.25*4 m3 0.75
RAZEM 0.75
23|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2|0314-05 dzenie belek stalowych do | NP 200-260 mm
3*4 m 12.00
RAZEM 12.00
24/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - obmurowanie koncéw |m
d.2|0314-07 belek stalowych do | NP 200-260 mm - jako oddzielha robota
3*2*4 m 24.00
RAZEM 24.00
3/45400000-1 |Roboty wyko hczeniowe wewn etrzne
25|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne pocienione gr. 8 mm kat. 11l na elementach wielkoblokowych |m?2
d.3/0827-01 wyk. recznie - Sciany
(5.03*2+6.5*2+4.9*2)*12.70+(4.26*2+1.48*2)*2.73+(3.5*2+2.48*2-1.97)*3.18 |m2 480.43
RAZEM 480.43
26|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne pocienione gr. 8 mm kat. Il na elementach wielkoblokowych|m?2
d.3/0827-02 wyk. recznie - stropy, biegi i spoczniki klatek schodowych
(21.3+11.85)*4+3.50*2.48*3 m?2 158.64
RAZEM 158.64
27|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.3|1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
480.43+158.64 m?2 639.07
RAZEM 639.07
28|wycena Odbojnice schodowe m
d.3|wlasna
1.6*2+3.8+1.6+5.33+3.5+2.66 m 20.09
RAZEM 20.09
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.3/0606-01 ziome podposadzkowe
31.8 m?2 31.80
RAZEM 31.80
30|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.3/1116-02
31.8+8.2*3 m?2 56.40
RAZEM 56.40
31|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m?2
d.3/1116-03 10 mm
56.40*2.5 m?2 141.00
RAZEM 141.00
32|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3|1116-07
56.4 m?2 56.40
RAZEM 56.40
33|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami " - powierzchnie poziome m2
d.3|202 1134-01
31.8*3+8.2*3 m?2 120.00
RAZEM 120.00
34/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.3]/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
8.2*3 m?2 24.60
RAZEM 24.60
35/NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na |m2
d.3|202 2810-06 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(1.6*3.28*2+22*1.6+24*1.6*0.14)*3 m?2 153.22
RAZEM 153.22
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36/NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.3|202 2807-06 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
18.35*3+10.1 m?2 65.15
RAZEM 65.15
37/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.3|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3.8*6+1.6*6+3.28*6+16.44+63.25 m 131.77
RAZEM 131.77
38|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.3/1207-03 o0 masie do 14 kg
3.8*6+1.68 m 24.48
RAZEM 24.48
39|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m
d.3/1208-03
3.8*6 m 22.80
RAZEM 22.80
40|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.3/1018-04
1.16*1.46+1.62*1.16+1.62*1.82*5+1.16*1.82*2 m?2 22.54
RAZEM 22.54
41|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt
d.3/0135-02
6+3 szt 9.00
RAZEM 9.00
42| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne i zewnetrzne m2
d.3/1040-02
1.1*2.1+0.9*2+1.5*2.1+1.6*2.1*3 m?2 17.34
RAZEM 17.34
4/45321000-3 |Roboty zewn etrzne, elewacja
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.4/2612-09 kotowej
7.3+5.7*2 m 18.70
RAZEM 18.70
44|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m?2
d.4/2614-03 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
12.8%(5.73*2+7.3)-(1.65*1.85*6) m?2 221.81
RAZEM 221.81
45/KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.4/1603-02
240 m?2 240.00
RAZEM 240.00
46|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z betonu ptytami styropianowymi - przy m?2
d.4/2614-06 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
1.65*2*6+1.85*2*6 m?2 42.00
RAZEM 42.00
47|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.4/2612-08 puktych katownikiem metalowym
12.8*4+(1.65*2+1.85*2)*6+1.4*2+1.2*2+1.2*3*2+1.8*3*2+4*2+2 m 126.40
RAZEM 126.40
48|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
18.76 m?2 18.76
RAZEM 18.76
49| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
18.76 m?2 18.76
RAZEM 18.76
50|KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- |m?2
d.4/0115-02 mi catopowierzchniowo
5.73*2+7.3 m?2 18.76
RAZEM 18.76
51| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetowej m2
d.4/0606-03
5.73*2+7.3 m?2 18.76
RAZEM 18.76
52|NNRNKB (z.VI1) docieplenie scian zewnetrznych budynkéw - mocowanie plyt styropiano- |szt
d.4/202 2613-01 |wych przy uzyciu tgcznikbw mechanicznych
18.76*4 szt 75.04
RAZEM 75.04
53/NNRNKB (z.VI1) docieplenie $cian zewn. budynkéw " - dodatkowa warstwa siatki (par-  |m2
d.4|202 2609-05 |ter)
18.76 m?2 18.76
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RAZEM 18.76
54|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |mz2
d.4/0933-01 krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
18.76 m?2 18.76
RAZEM 18.76
55|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |mz2
d.4/0933-02 krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
18.76 m?2 18.76
RAZEM 18.76
56|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.4/0923-04
(1.65*6+1.2*3+1.4)*0.15 m?2 2.24
RAZEM 2.24
57/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.4|202 0541-01
(1.65*6+1.2*3+1.4)*0.25 m?2 3.73
RAZEM 3.73
58| KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopOw piaskiem z ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Illjm3
d.4/0105-02
88.2-(7.3*5.73*1.4) m3 29.64
RAZEM 29.64
59|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.4/0109-01
(6.8+7.3+6.8)*1 m?2 20.90
RAZEM 20.90
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-03 towo-piaskowej
20.9 m?2 20.90
RAZEM 20.90
5 Dach
61/KNR 0-15I1 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrunto-|m2
d.5/0527-01 waniem podtoza emulsjg asfaltowa i utozeniem na sucho papy perforowanej -
jedna warstwa
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
62|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt uklada- |m2
d.5/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
63|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.5/0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
64|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.5/0504-02
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
65/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.5/0504-03
7*2*0.25+5*0.25 m?2 4.75
RAZEM 4.75
66| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.5/202 0541-02 |cm
5.7*0.25+7.15*2*0.55+5.75*0.55 m?2 12.45
RAZEM 12.45
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- |szt
d.5/2612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
34*6 szt 204.00
RAZEM 204.00
68| KNR-W 2-02 |Wsporniki ze stali teowej ramienne szt.
d.5/1218-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
69|NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.5/202 0421-02 |deski czotowej
5.7 m 5.70
RAZEM 5.70
70/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
d.5/0524-02
5.7 m 5.70
RAZEM 5.70
71|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.5/0524-03
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 110 mm m
d.5|0531-04
12.32 m 12.32
RAZEM 12.32
6 Roboty zewn etrzne
73|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.6/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1.5*1.5*0.15*2+2.4*2.9*0.15 m3 1.72
RAZEM 1.72
74/ KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.8m3 - z zastoso- |m3
d.6/0204-01 waniem pompy do betonu
1.2*1.2*0.4*2 m3 1.15
RAZEM 1.15
75|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.6/0205-01
2.2*2.7%0.25 m3 1.49
RAZEM 1.49
76| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw  |m2
d.6/0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
2.2*2.7 m?2 5.94
RAZEM 5.94
77|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.6/0206-01 pompy do betonu
3.35*1.49+1.96*0.85 m?2 6.66
RAZEM 6.66
78| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4 m obwdd do 1 m - z zasto- |m3
d.6/0209-01 sowaniem pompy do betonu
3.14*0.125*0.125*(2.15+1.2) m3 0.16
RAZEM 0.16
79|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.6/0219-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
1.96*2.27*0.15 m3 0.67
RAZEM 0.67
80|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy |m2 rzu-
d.6/0219-02 do betonu tu
15.2 m2 rzu- 15.20
tu
RAZEM 15.20
81|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.6/0219-06 waniem pompy do betonu tu
15.2*7 m2 rzu- 106.40
tu
RAZEM 106.40
82|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6/0259-01 kie
0.095 t 0.10
RAZEM 0.10
83|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0259-02 browane
0.48 t 0.48
RAZEM 0.48
84|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2.21+2.27+3.14*2*0.125*2 m?2 6.05
RAZEM 6.05
85/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
6.05 m?2 6.05
RAZEM 6.05
86/NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na |m2
d.6|202 2810-06 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
5*1.96*(0.4+0.145)+1.1*1.96 m?2 7.50
4*1.6*(0.4+0.145)+1.6*1.6+9*1.6*(0.4+0.145)+1.93*1.6 m?2 16.98
RAZEM 24.48
87/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.6|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
0.4+0.145*13+0.4+2.77*2+0.25*2 m 8.73
RAZEM 8.73
88|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m?2
d.6/0933-01 krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. poditozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
2.45*2+2.77*0.25+(1.93+3.6+1.6+1.6+1.6+1.6)*0.22+(1.6+3.6+1.93+1.6)*1.6* |m2 20.57
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 20.57
89|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |mz2
d.6/0933-02 krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
18.06 m?2 18.06
RAZEM 18.06
90|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |mz2
d.6/0933-05 krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podiozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
2*3.14*0.125*3.2 m?2 251
RAZEM 251
91|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkdw srubami lub spa- |m
d.6/1207-01 wane
1.6+3.2+3.6+1.93+1.6+3.2 m 15.13
RAZEM 15.13
7/45332000-3 |Brzebudowa kanalizacji zew
92|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.7|0304-01 tu I-11)
6.87*0.4*1.2 m3 3.30
RAZEM 3.30
93|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.7/0409-01 wykopie o gteb. 3 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o $r. 160 mm wcin.
d.7/0803-04
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.7/0517-02 rurg teleskopowg
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
96|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7/0408-02
6.87 m 6.87
RAZEM 6.87
97|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.7|0706-01
6.87 m 6.87
RAZEM 6.87
98|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.7/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll
3.30 m3 3.30
RAZEM 3.30
99|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.7/0811-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
7.8*1.5 m?2 11.70
RAZEM 11.70
100/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm |m?2
d.7/0309-02 Z wypetnieniem spoin piaskiem - odtworzenie
11.70 m?2 11.70
RAZEM 11.70
101|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.7|0705-01
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
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Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1|45111000-8 Roboty ziemne rozbidérki
1|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm m2 9*7 = 63.00 0.00 0.00
d.1lj01 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypel-
nieniem spoin piaskiem
2|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo- |m?2 63 0.00 0.00
d.1/03 wanego o grubosci 10 cm
3/KNR-W 4-01 Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 mw |m3 63*1.4 = 0.00 0.00
d.1/0104-02 gruncie kat. lll przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych 88.20
fundamentéw
4/ KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie |m3 (2.28*3.15- 0.00 0.00
d.1/0348-02 cementowo-wapiennej 1.6*1.8)*
0.52*3 =
6.71
5/KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 88.2+6.71 = 0.00 0.00
d.1/0109-06 legto$¢ do 1 km (grunt kat. 111) 94.91
6|KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 94.91 0.00 0.00
d.1]/08 kazdy nast. 1 km
7|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 125 0.00 0.00
d.1/06 do uzytku
8|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 7.3 0.00 0.00
d.1{08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
9|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |mz2 1.65*1.85*9 0.00 0.00
d.1/05 ponad 2 m2 =27.47
Razem dziat: Roboty ziemne rozbidrki 0.00
2/45215100-8 Fundamenty, sciany zelbetowe, zbrojenie, biegi klatek schodowych
10|KNR-W 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie |m3 6.20*8.1* 0.00 0.00
d.2|1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu 0.15=7.53
gruntowym
11|KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowymi |m3 6.20*8.1*0.1 0.00 0.00
d.2|1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do =5.02
betonu na podtozu gruntowym
12|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 6*7.8 = 0.00 0.00
d.2|/0604-01 lepiku na goraco taw fundamentowych murowanych z 46.80
wyréwnaniem zaprawg
13|KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 6*7.8*0.4 = 0.00 0.00
d.2/0205-01 py do betonu 18.72
14|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 1.315=1.32 0.00 0.00
d.2|0259-02 i budowili - prety zebrowane
15|NNRNKB 202 |(z.V) Sciany o gr. 10 cm i wys. 3 m w deskowaniu ""'- m2 (7*2+5.03* 0.00 0.00
d.2|0266a-01 transport elem.deskow.zurawiem, betonow.przy uzyciu 2+4.9)*13+
pompy do betonu na samochodzie (5.03+7*2)*
0.75-(1.65*
1.85*6+1.2*
1.85*2+1*2)
=366.00
16|NNRNKB 202 |(z.V) Sciany w deskowaniu "- transport elem.deskow.zu- |m2 365.998*15 0.00 0.00
d.2|0266a-02 rawiem, betonow.przy uzyciu pompy do betonu na sa- =5489.97
mochodzie - dodatek za kazdy nast. 1 cm grub.
17|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 7.125=7.13 0.00 0.00
d.2|0259-02 i budowli - prety zebrowane
18|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z za- |m2 rzutu 21.32*3 = 0.00 0.00
d.2|0219-02 stosowaniem pompy do betonu 63.96
19|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2 rzutu 63.96*7 = 0.00 0.00
d.2|/0219-06 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu 447.72
20|KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z za- |m2 11.85*3 = 0.00 0.00
d.2|0217-02 stosowaniem pompy do betonu 35.55
21|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.675=0.68 0.00 0.00
d.2|0259-02 i budowli - prety zebrowane
22|KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien m3 3*0.25*0.25* 0.00 0.00
d.2|/0314-02 otworéw w $cianach z cegiet 4=0.75
23|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 3*4 =12.00 0.00 0.00
d.2|/0314-05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 200-
260 mm
24|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 3*2*4 = 0.00 0.00
d.2|0314-07 obmurowanie koncoéw belek stalowych do | NP 200-260 24.00
mm - jako oddzielna robota
Razem dziat: Fundamenty, $ciany zelbetowe, zbrojenie, biegi klatek schodowych 0.00

3]45400000-1

\Roboty wyko Aczeniowe wewn etrzne
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
25|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione gr. 8 mm kat. Ill na ele- |m?2 (5.03*2+6.5* 0.00 0.00
d.3/0827-01 mentach wielkoblokowych wyk. recznie - Sciany 2+4.9*2)*
12.70+(4.26*
2+1.48*2)*
2.73+(3.5*
2+2.48*2-
1.97)*3.18 =
480.43
26| KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione gr. 8 mm kat. Ill na ele- |m2 (21.3+11.85) 0.00 0.00
d.3/0827-02 mentach wielkoblokowych wyk. recznie - stropy, biegi i *4+3.50*
spoczniki klatek schodowych 2.48*3 =
158.64
27|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 480.43+ 0.00 0.00
d.3/1510-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem 158.64 =
639.07
28|wycena wiasna |Odbojnice schodowe m 1.6*2+3.8+ 0.00 0.00
d.3 1.6+5.33+
3.5+2.66 =
20.09
29|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 31.8 0.00 0.00
d.3|0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
30|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m2 31.8+8.2*3 = 0.00 0.00
d.3/1116-02 ko grubosci 25 mm 56.40
31|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana|m?2 56.40*2.5 = 0.00 0.00
d.3|1116-03 grubosci posadzki 0 10 mm 141.00
32|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 56.4 0.00 0.00
d.3/1116-07 zbrojenie siatka stalowg,
33|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " - powierzch- |mz2 31.8*3+8.2* 0.00 0.00
d.3|1134-01 nie poziome 3=120.00
34|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 8.2*3 = 0.00 0.00
d.3/1130-02 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz- 24.60
czeniach o pow. ponad 8 m2
35|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schoddw z plytek kamionkowych GRES |m?2 (1.6*3.28*2+ 0.00 0.00
d.3/2810-06 0 wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 22*1.6+24*
mm 1.6*0.14)*3
=153.22
36|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m2 18.35*3+ 0.00 0.00
d.3|2807-06 GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o 10.1 =65.15
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
37|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 3.8*6+1.6* 0.00 0.00
d.3|2809-02 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o 6+3.28*6+
pow.do 10 m2 16.44+63.25
=131.77
38|KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowa- |m 3.8*6+1.68 = 0.00 0.00
d.3/1207-03 ne w co trzecim stopniu o masie do 14 kg 24.48
39|KNR-W 2-02 Pochwyt na wspornikach m 3.8%6 = 0.00 0.00
d.3/1208-03 22.80
40|KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- |m2 1.16*1.46+ 0.00 0.00
d.3/1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 1.62*1.16+
1.62*1.82*
5+1.16*
1.82*2 =
22.54
41|KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci |szt 6+3 =9.00 0.00 0.00
d.3/0135-02 ponad 1 m
42|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne i ze- m2 1.1%2.1+0.9* 0.00 0.00
d.3/1040-02 wnetrzne 2+1.5%2.1+
1.6*2.1*3 =
17.34
Razem dziat: Roboty wyko nczeniowe wewn etrzne 0.00
4/45321000-3 Roboty zewn etrzne, elewacja
43|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 7.3+5.7*2 = 0.00 0.00
d.4|09 zamocowanie listwy cokotowej 18.70
44|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - m2 12.8*(5.73* 0.00 0.00
d.4|03 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza 2+7.3)-
i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (1.65*1.85*
6) = 221.81
45|KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m  |mz2 240 0.00 0.00
d.4/1603-02
46|KNR 0-23 2614-|Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z betonu ptytami sty- |m?2 1.65*2*6+ 0.00 0.00
d.4|06 ropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z 1.85*2*6 =
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su- 42.00

chej mieszanki
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47|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - m 12.8*4+ 0.00 0.00
d.4|08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym (1.65*2+

1.85*2)*6+
1.4%2+1.2*
2+1.2*3*2+
1.8*3*2+4*
2+2 =
126.40
48| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 18.76 0.00 0.00
d.4|/0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa
49|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 18.76 0.00 0.00
d.4/0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i nastepna warstwa
50|KNR 0-41 0115-|Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styro- |m2 5.73*2+7.3 = 0.00 0.00
d.4|02 pianowymi) mocowanymi catopowierzchniowo 18.76
51|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubeto-|m?2 5.73*2+7.3 = 0.00 0.00
d.4/0606-03 wej 18.76
52|NNRNKB 202 |(z.VIl) docieplenie $cian zewngtrznych budynkéw - mo- |szt 18.76*4 = 0.00 0.00
d.4|2613-01 cowanie plyt styropianowych przy uzyciu tacznikéw me- 75.04
chanicznych
53|NNRNKB 202 |(z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw "™ - dodatkowa |m2 18.76 0.00 0.00
d.4|2609-05 warstwa siatki (parter)
54|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |mz2 18.76 0.00 0.00
d.4|01 dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rus-
tykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
tozu - natozenie podkltadowej masy tynkarskiej
55|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |mz2 18.76 0.00 0.00
d.4|02 dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rusty-
kalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podito-
Zu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
56|KNR 2-02 0923-|Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2 (1.65*6+1.2* 0.00 0.00
d.4|04 3+1.4)*0.15
=224
57|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 (1.65*6+1.2* 0.00 0.00
d.4|/0541-01 rozwinieciu do 25 cm 3+1.4)*0.25
=3.73
58| KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z ubiciem warstwami co |m3 88.2-(7.3* 0.00 0.00
d.4/0105-02 15 cm w gruncie kat. Il 5.73*1.4) =
29.64
59|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po |m?2 (6.8+7.3+ 0.00 0.00
d.4|01 zageszczeniu 12 cm 6.8)*1 =
20.90
60|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m?2 20.9 0.00 0.00
d.4|03 na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Roboty zewn etrzne, elewacja 0.00
5 Dach
61 KNR 0-15II Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie |m?2 34 0.00 0.00
d.5/0527-01 betonowym z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfalto-
wa i utozeniem na sucho papy perforowanej - jedna war-
stwa
62| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 34 0.00 0.00
d.5/0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
63| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 34 0.00 0.00
d.5|0612-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa
64| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 34 0.00 0.00
d.5|0504-02
65 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z pa- |m?2 7*2*0.25+5* 0.00 0.00
d.5/0504-03 py nawierzchniowej 0.25=4.75
66NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 5.7*0.25+ 0.00 0.00
d.5|0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm 7.15*2*
0.55+5.75*
0.55=12.45
67|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - szt 34%6 = 0.00 0.00
d.5/05 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli 204.00
plastikowych do $cian z betonu
68|KNR-W 2-02 Wsporniki ze stali teowej ramienne szt. 8 0.00 0.00
d.5/1218-02
69|NNRNKB 202 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach po- |m 5.7 0.00 0.00
d.5/0421-02 wlekanych - przybicie deski czotowej
70|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokrag- | m 5.7 0.00 0.00
d.5/0524-02 te 0 $r. 150 mm
71|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spus-|szt 1 0.00 0.00
d.5/0524-03 towe
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Przebudowa Z.0.Z w towiczu - roboty budowlane KLATKA 2

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
72|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 12.32 0.00 0.00
d.5/0531-04
Razem dziat: Dach 0.00
6 Roboty zewn etrzne
73|KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowymi |m3 1.5%1.5*% 0.00 0.00
d.6/1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem 0.15*2+2.4*
recznym na podtozu gruntowym 2.9*0.15 =
1.72
74| KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci |m3 1.2%1.2*0.4* 0.00 0.00
d.6/0204-01 do 0.8m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 2=1.15
75|KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 2.2*2.7*0.25 0.00 0.00
d.6/0205-01 py do betonu =1.49
76|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 2.2%2.7 = 0.00 0.00
d.6/0604-01 lepiku na goraco taw fundamentowych murowanych z 5.94
wyréwnaniem zaprawg
77/KNR-W 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 |m?2 3.35%1.49+ 0.00 0.00
d.6/0206-01 m - z zastosowaniem pompy do betonu 1.96*0.85 =
6.66
78|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokoscido4m  |m3 3.14*0.125* 0.00 0.00
d.6/0209-01 obwdd do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.125*(2.15+
1.2)=0.16
79|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 1.96*2.27* 0.00 0.00
d.6/0219-01 wewnetrzne na gotowym poditozu - z zastosowaniem 0.15=0.67
pompy do betonu
80|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z za- |m2 rzutu 15.2 0.00 0.00
d.6/0219-02 stosowaniem pompy do betonu
81| KNR-W 2-02 Schody Zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2 rzutu 15.2*7 = 0.00 0.00
d.6/0219-06 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu 106.40
82|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.095=0.10 0.00 0.00
d.6/0259-01 i budowli - prety gtadkie
83| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.48 0.00 0.00
d.6/0259-02 i budowli - prety zebrowane
84|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 2.21+2.27+ 0.00 0.00
d.6/0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier- 3.14*2*
wsza warstwa 0.125*2 =
6.05
85/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 6.05 0.00 0.00
d.6/0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i nastepna warstwa
86/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES |m?2 24.48 0.00 0.00
d.6/2810-06 o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm
87|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 0.4+0.145* 0.00 0.00
d.6|2809-02 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o 13+0.4+
pow.do 10 m2 2.77%2+
0.25*2 =
8.73
88|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |mz2 2.45%2+ 0.00 0.00
d.6|01 dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rusty- 2.77%0.25+
kalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podito- (1.93+3.6+
zu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej 1.6+1.6+
1.6+1.6)*
0.22+(1.6+
3.6+1.93+
1.6)*1.6*
0.25*1.4*2+
0.25*0.25+
2.51 =20.57
89|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |mz2 18.06 0.00 0.00
d.6|02 dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rus-
tykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
tozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
90|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |mz2 2*3.14* 0.00 0.00
d.6/05 dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rus- 0.125*3.2 =
tykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod- 2.51
tozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
91| KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policz- |m 1.6+3.2+ 0.00 0.00
d.6|1207-01 kéw $rubami lub spawane 3.6+1.93+
1.6+3.2=
15.13
Razem dziat: Roboty zewn etrzne 0.00
7/45332000-3 Brzebudowa kanalizacji zew
92|KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 6.87*0.4*1.2 0.00 0.00
d.7/0304-01 tos¢ do 10 m (kat. gruntu I-I1) =3.30
93|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. |kpl. 1 0.00 0.00
d.7/0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Przebudowa Z.0.Z w towiczu - roboty budowlane KLATKA 2

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
94| KNR-W 2-18 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PYVC o |wcin. 1 0.00 0.00
d.7/0803-04 $r. 160 mm
95/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315- |szt 2 0.00 0.00
d.7|0517-02 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
96| KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 m 6.87 0.00 0.00
d.7/0408-02 mm
97|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 6.87 0.00 0.00
d.7|01 szerokosci do 0.4 m
98|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 3.30 0.00 0.00
d.7|01 kosci 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
99|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |mz2 7.8*1.5= 0.00 0.00
d.7|04 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento- 11.70
wag
100|KNR 2-31 0309- |[Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m2 11.70 0.00 0.00
d.7|02 nych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
odtworzenie
101|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 6.5 0.00 0.00
d.7|01
Razem dziat: Brzebudowa kanalizacji zew 0.00
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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