




































UZUPEŁNIENIE DO OPISU TECHNICZNEGO  

 

Zakresem przebudowy  budynku  administracyjnego  siedziby Starostwa  Powiatowego  w  Łowiczu – II etap,  

objętych będzie 8 pomieszczeń biurowych wraz z pomieszczeniem pomocniczym, klatka schodowa oraz 

korytarz (komunikacja 1 i 2). Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane są na I piętrze budynku.  

 

W ramach projektowanej przebudowy należy wykonać: 

 

1.1.  Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją 

-  rozbiórka ścian drewnianych – działowych 

-  rozbiórka podłóg drewnianych i posadzek 

- rozbiórka części ściany  konstrukcyjnej 

- demontaż krat drzwiowych (3 szt.),  

- demontaż drzwiczek rewizyjnych (2 szt.), haków itp., zamurowanie wnęk po demontażu drzwiczek w 

pom. Komunikacja 2 

- demontaż elementów instalacji elektrycznej  

- demontaż i ponowny montaż kaloryferów, sprawdzenie szczelności instalacji po zamontowaniu 

 

1.2.   Wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz sieci logicznej wraz z niezbędnymi pomiarami 

(wg rys. rzut parteru - lokalizacja elementów instalacji elektrycznej oraz sieci logicznej i telefonicznej), 

żyrandole – wg istniejących, zamontowanych w wyremontowanej części budynku na I piętrze oraz 

załączonego zdjęcia (załącznik nr 1) 

 

1.3.   Wykonanie nadproży wg rys. konstrukcyjnego, uzupełnienie tynków, gruntowanie, gipsowanie i 

malowanie 

 

1.4.   Wykonanie ścianek działowych z płyt g-k 

 

1.5. Remont podłogi drewnianej w pomieszczeniu biurowym (pom. nr 102) – gabinet sekretarza 

 

1.5.1. Etapy remontu podłogi drewnianej: 

 

- Podłoga powinna być wyrównana, sucha, dokładnie odkurzona, wolna od pozostałości po 

jakichkolwiek preparatach typu tłuszcze, wosk, silikon itp. W przypadku renowacji podłogi 

pozostałości poprzednich powłok lakierniczych muszą zostać całkowicie usunięte, aż do warstwy 

surowego drewna. Wypełniacz do szczelin należy przed użyciem starannie wymieszać oraz połączyć 

z drobnym pyłem drzewnym pochodzącym z ostatniego szlifowania podłogi przy użyciu papieru o 

ziarnistości 120. Trzeba pamiętać, że zbyt rzadka masa będzie wyciekać, a zbyt gęsta może wykruszać 

się podczas późniejszego szlifowania. Następnie, tak przygotowaną plastyczną masę w kolorze 

drewna, należy rozprowadzić na całej powierzchni podłogi przy użyciu szpachli parkieciarskiej. W 

przypadku szpachlowania szerokich szczelin, czynność należy powtórzyć dwukrotnie, a w 

szczególnych sytuacjach nawet trzykrotnie. Czas schnięcia preparatu wynosi 3-4 godziny. Po tym 

okresie można przeprowadzić kolejny etap szlifowania drobnoziarnistym papierem ściernym, który 

powinien usunąć nadmiar kitu. Czynność tę należy wykonać szczególnie starannie, ponieważ w 

miejscach, w których pozostaną resztki masy szpachlowej, po lakierowaniu pojawią się wyraźne 

przebarwienia. Przed przystąpieniem do prac lakierniczych szlifowaną powierzchnię należy dokładnie 

odpylić. 

- Malowanie zabezpieczające preparatem typu kapon 

- Malowanie lakierem przeznaczonym do podłóg drewnianych (wg instrukcji producenta wybranego 

lakieru) 

- Montaż nowych listew przyściennych drewnianych w kolorze zbliżonym do koloru podłogi 



Ewentualną różnicę pomiędzy poziomami podłóg w korytarzu i pom. biurowym nr 102 należy 

połączyć progiem drewnianym dostosowanym do nowych drzwi drewnianych.  

 

1.6.   Wykonanie izolacji, wylewki oraz podłóg (terakota i wykładzina winylowa) 

 

1.6.1.  Parametry wykładziny (minimalne): 

Rodzaj pokrycia  - heterogeniczna kompaktowa winylowa 

Klasyfikacja EN 685 - 34/43 (poziom użytkowania – bardzo ciężki, dla pomieszczeń 

biurowych) 

Grubość warstwy użytkowej - 0,7 mm 

Grubość całkowita - min. 2,5 mm 

Stabilność wymiarów  - ≤ 0,10% 

Ognioodporność - Cfl s1 na betonie klasy A1 fl lub A2 fl i na każdym podłożu  

Drewnopochodnym 

Wgniecenie resztkowe - ≤ 0,10 mm 

Antypoślizgowość (EN 13893)- µ ≥ 0,30 

        (DIN 51130) R9 

Odporność chemiczna (EN 423) bardzo dobra 

Trwałość kolorów  - ≥ 6  

(EN ISO 105-B02) 

  

Wzór:    - panele podłogowe (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) 

 

Uwagi:  

 

Wykładzinę należy układać według zaleceń producenta wybranej wykładziny. Dla całej powierzchni 

przeznaczonej do pokrycia należy stosować ten sam nr partii produkcyjnej wybranego materiału. 

Zaleca się, aby produkt był instalowany wg. Kolejności produkcji rolek. Rolki należy przechowywać 

wewnątrz budynku. Do przyklejenia wybranej wykładziny należy stosować klej zalecany przez 

producenta.  

 

Podłoże:  

 

Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno używać żadnego 

rodzaju markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą powodować przebarwienia z 

powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci. 

Przygotowanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny być całkowicie zgodne z aktualnymi 

standardami obowiązującymi w danym kraju. Wilgotność podłoża powinna być poniżej 

maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testów zgodnych z 

niniejszymi standardami np. 2% przy użyciu metody CCM. Instalatorzy powinni upewnić się, że 

stosowane produkty nadają się do użytku i spełniają zalecenia wymienione przez producenta. 

 

Warunki wymagane przy montażu: 

 

Ważne jest, aby rolki były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą instalowane 

przynajmniej 24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszącej 

15°C. Temperatura ta powinna być utrzymana przez cały czas montażu. Minimalna temperatura 

podłoża powinna wynosić 12°C. Zalecana względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna 

wynosić 30-60%. 

 

Listwy przyścienne drewniane w kolorze zbliżony do koloru wykładziny. 



1.7.   Naprawę tynków wewnętrznych, wykonanie gładzi gipsowych, gruntowanie i malowanie ścian 

 

1.7.1.  Parametry farby lateksowej: 

 

 Kolor: jasnoszary (lub podobny do uzgodnienia z Zamawiającym) 

 Stopień połysku: matowa 

 Odporność na szorowanie na mokro 

 - Wg normy PN-EN 13300 – 2 klasa 

 - Wg normy PN-C-81914:2002 – farba rodzaju I 

 Atest higieniczny: tak 

 Sposób przygotowania powierzchni oraz nakładanie powłoki: wg instrukcji wybranego producenta 

 

1.8.   wymiana i renowacja stolarki drzwiowej  

         (wg rys. Wykaz stolarki otworowej oraz zdjęcia – załącznik nr 2) 

 

1.9.  wykonanie sufitów podwieszonych 

-  kasetonowe, systemowe z płyt z wełny mineralnej 60x60 cm z ukrytym rusztem w pomieszczeniach 

komunikacji oraz na klatce schodowej 

- płyty gipsowo – kartonowe na ruszcie aluminiowym z wykonaniem faset w miejscu połączenia ściany 

z sufitem (wg wzorów w pomieszczeniach biurowych wyremontowanych w I etapie)  

 

1.9.1. Parametry sufitu (klatka schodowa i komunikacja): 

 

Systemowy kasetonowy sufit podwieszony z białych płyt z wełny mineralnej o wymiarach 60x60 cm 

z ukrytym stelażem (konstrukcją). Producent sufitu oraz sposób wykonania sufitu systemowego – wg 

instrukcji producenta w nawiązaniu do istniejącego sufitu w pomieszczeniu komunikacji w części 

wyremontowanej I piętra (załącznik nr 3 – zdjęcie przedmiotowego sufitu).   

 

1.10.  wykonanie wentylacji pomieszczeń biurowych oraz archiwum (pom. nr 107), strumień powietrza 

wentylacyjnego  dla pomieszczenia przeznaczonego do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinien wynosić 

– 20 m³/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby. 

 

Szczegółowy  zakres  robót  określony  jest  w  dokumentacji  projektowej, specyfikacjach  technicznych  

wykonania  i  odbioru  robót  oraz  w uzupełnieniach w postaci rysunków  i opisów przedmiotu  zamówienia.  

Wyżej  wskazane  opracowania  stanowią  załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia zwanej dalej SIWZ.  

 

Uwaga:  Zamawiający  zaznaczył  w  dokumentacji  projektowej  obszar,  który  stanowi zakres zamówienia. 

Aktualizacja opisu technicznego została oznaczona kolorem czerwonym.  

Wykaz rysunków uzupełniających dokumentację projektową z zaznaczonymi pomieszczeniami objętymi 

robotami budowlanymi: 

 

Rys. nr 1 – Rozbiórka ścian i demontaż drzwi 

Rys. nr 2 – Rzut piętra – pomieszczenia objęte przebudową i remontem 

Rys. nr 3 – Rzut piętra – lokalizacja elementów instalacji elektrycznej oraz sieci logicznej i telefonicznej 

Rys. nr 4 – Wykaz stolarki otworowej 

 

Rysunki należy rozpatrywać z rys. zawartymi w dokumentacji projektowej. 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 /Żyrandol 5 – ramienny do pom. komunikacji, klatki schodowej oraz komunikacji/ 

 

 
 

 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 2 /Istniejące drzwi do pomieszczeń biurowych w części wyremontowanej na I piętrze/ 

 

 
 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 /Istniejące sufit w wyremontowanym pomieszczeniu komunikacji na I piętrze/ 
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następnie nałozyć siatke Rabitza i obetonować
Elementy stalowe ocynkowane

Elektrody EB 1.46

STAL AIIIN(RB-500W)

OTULINY MIN. c=15mm
Klasa środowiska: XC1

Beton drobnoziarnisty C16/20 SCC(samozagęszczalny)

Śruby:pręt gwintowany St3S

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

ZESTAWIENIE STALI

POZ. NUMER
ELEMENTU

NAZWA
ELEMENTU

DŁUGOŚĆ
[mm]

GATUNEK
STALI

LICZBA
SZTUK

DŁ. RAZEM
[m]

MASA JEDN
[kg/m]

MASA 1 ELEM
[kg]

MASA RAZEM
[kg]

D 1 HEB 260 4310 18G2 2 8.62 93,00 400,03 801,66
D 2 BL 8x200 350 18G2 7 2.45 12,56 4,37 30,69
D 3 Śruba M12 400 St3S 23 0,88 0,35 8,10

OGÓŁEM 831.35
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 14,96
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2% 16,63
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 12,47
RAZEM: 875,41
WYKONAĆ: x 1

UWAGI

875,41

Beton drobnoziarnisty C16/20 SCC(samozagęszczalny)

UWAGA WYMIAROWANIE W MM


