UWAGI: Aktualizacje czesci opisowej dokumentaciji zaznaczono kolorem czerwonym

4. Opis stanu istniejgcego

Budynek starostwa jest budynkiem klasycystycznym (1825-1830). W ramach adaptaciji

~ budynku dokonano wielokrotnych przebudéw i wtérnych podziatéw pomieszczen.
Niniejsze opracowanie na na celu ujednolicenie wyglgdu pomieszczen, usuniecie
utrudnien polegajgcych na réznych poziomach posadzek oraz wymiane uszkodzonych lub
zniszczonych elementéw budynku.

5. Opis zakresu projektowanych robét

\ nr Nazwa pomieszczenia m” | Zakres rob6t /!

000 Wiatrotap 4,02 | Wymiana posadzki

o - | .Montaz wycieraczki systemowej
‘Demontaz istniejgcej Scianki stolarkiej
Wykonanie i montaz nowej $cianki stefarskiej

Wymiana instalacii elektrycznej
. - - Naprawa tynkow

‘Malowanie

001 Hall 25,77 | Wymiana posadzki
Poszerzenie otwor6 drzwi
- nadprozy

Naprawa schodow (

podstopnic — odtwagrzenie, remont drewnianej .|

balustrady schodgWwej wraz z podwyzszeniem)
- Wymiana instajéciji elektrycznej

Montaz stropd podwieszonego

Naprawa

ch i wykonanie

miana stopni i

002 | Hall 41,94 | Wymiaha posadzki
PosZerzenie istniejacych oftworéw drzwiowych

miana stolarki drzwiowej
ymiana instalacji elektrycznej
- Montaz stropu podwieszonego
Naprawa tynkow
Malowanie

Wymiana stolarki drzwiowej
miana instalaciji elektrycznej
Montaz stropu podwieszonego

. 003 | Komunikacja /204“\ Wymiana posadzki

Napray
Malow
004 Komunikacja 4,29
stniejacych otworéw drzwiowych
ieszonego
‘Naprawa tynkéw
: - - Malowanie
005 Pok. Biur 8,62 | Montaz paneli podiogowysh na istniejgcych
posadzkach

Demontaz |stn|ejacych Sciane szkieletowych
“\Wykonanie nowej $cianki szkieletowej i
montaz stolarki drzwiowej

Wymiana instalacji elektrycznej

Montaz stropu podwieszonego
/ ' X ‘Naprawa tynkow
Malowanie
/05A | Pok. Biurowy 13,15 | Montaz paneli podtogowych na istnigjgcych




posadzkach

Demontaz istniejgcych scianek szkieletowy:

Wykonanie nowej Scianki szkieletowej i

- montaz stolarki drzwiowej

" Wymiana instalacji elektrycznej
Montaz stropu podwieszonego
Naprawa tynkdw

. Malowanie

006

Pok. Sprzataczek

6,50

Demontaz podiogi
Wykonanie nowej posadzki
| gress

. Naprawa stolarki
Wymiana instalacji elekffycznej
Doprowadzenie instaldcji wod-kan ( poza
opracowaniem)

granito

007

Pok. Biurowy

15,43

008

Pok. Biurowy ED

12,36

ontaz paneli podiogowych na istniejgcych
- posadzkach
“Wymiana stolarki drzwiowej
Wykonanie nowego otworu drzwiowego i
montaz stolarki
. Wymiana instalacji elektrycznej
' Montaz stropu podwieszonego
Naprawa tynkéw
alowanie

009 -

Pok. Biurowy ED

11,98 |

montaz istniejgcej Scianki szkieletowe; i
wykonanie nowej Scianki wraz z montazem
stolarki drzwiowej
.Montax paneli podiogowych na istniejacych

- posadzKach
Wymiana Igstalaciji elektrycznej
Montaz stropu podwieszonego

.Naprawa tynkéw

- Malowanie

010

Pok. Biurowy

20,11

Montaz paneli podfogowych na istniejgcych
posadzkach
- Wymiana stolarki drzwiowej
' Wymiana instalaciji elektrycznej
Montaz stropu podwiesznego
Naprawa tynkow
- Malowanie

011

7(. Biurowy OR

17,65

Montaz paneli podfogowych na_istniejacych
posadzkach .
Zamurowanie istniejgcego otworu\drzwiowego
.- Wymiana stolarki drzwiowej
| Wymiana instalacii elektrycznej
Montaz stropu podwieszonego
Naprawa tynkow
Malowanie
( w Il etapie wymiana parkietu na posadzke

plyt granitogress




012

Archiwum OR

27,10

Demontaz podiogi
Wykonanie nowej posadzki z ptyt granito
gress
- Wymiana stolarki drzwiowej
" Wymiana instalacji elektrycznej
Montaz stropu podwieszonego
Naprawa tynkow
. Malowanie
( w Il etapie wymiana parkietu na posadzke z
plyt granitogress

013

~ Pok. Biurowy OR

17,25

' Montaz paneli podiogowyclyna istniejgcych
; posadzkach

Wymiana stolarki drzwigtvej

Wymiana instalacji elekirycznej

‘Montaz stropu podwieszonego
. Naprawa tynkéw

Malowanie

014

Pok. Biurowy OT

19,07

015

Archiwum

16,82

Dgmontaz podiogi
ykonanie nowej posadzki z piyt granito

.gress
" Wymiana stolarki drzwiowej - dzrwi z

zamkiem numerycznym

Wymiana instalacji elektrycznej
- Montaz stropu podwieszonego

Naprawa tynkow

Malowanie

016

Archiwum

24,47 |\

017

Poza Opracowanigm

25,44

018

" Poza Opracowapfem

4,02

019

Poza Opracowgniem

7,72

020

Poza Opracoaniem

7,61

- 021

Pokéj Biur ZK

. 21,46

Montaz paneli podioggwych na istniejgcych

' posadzkach
Wymiana stolarki drzwiowgj
Wymiana instalacji elektrycznei

- Montaz stropu podwieszone

'Naprawa tynkéw

Malowanie

022

/ Pokdj Biurowy ZK

16,60

Montaz paneli podiogowych na istriejgcych
- posadzkach

Zamurowanie otworu drzwiowego
Wymiana stolarki drzwiowej

| Wymiana instalacji elektrycznej

"Montaz stropu podwieszonego

Naprawa tynkow

Malowanie




023

Pokdj Biurowy ZK

10,85

Demontaz parkietu i warstw podiogi
Wykonanie posadzi z ptyt granitogress
Wymiana stolarki drzwiowej

. Wymiana instalacji elektrycznej

" Montaz stropu podwieszonego
Wymiana tynkéw

Malowanie

023a

ncelaria Tajna ZK

12,82

| Demontaz parkietu i warstw podh
Wykonanie posadzi z piyt granifogress
Wymiana stolarki drzwiowej
‘Wymiana instalacji elekirycziigj

. Montaz stropu podwieszonego
Wymiana tynkow
Malowanie

024

Pokoj Biurow

20,82

Demontaz parkietu i

- Montaz stropd podwieszonego
- Wymiana tynkéw
Malowanij

025

Pokoj Biurowy

12,83

idacja naswietli

ymiana instalacji elektrycznej
“Montaz stropu podwieszonego
' Naprawa tynkow

Malowanie

026

Pokdj Biurowy

Montaz paneli podtogowych na istniejgcych
- posadzkach
Wykucie nowego otworu drzwiowego i montaz
stolarki '
ymiana stolarki drzwiowej
idacja naswietli

iana instalacji elektrycznej

027

Pokdj Biurowy

11,19

" Naprawa tynkow
Malowanie

028

17,68

.- Wykonanie posadzki z plyt
' Wymiana stolarki drzwiowej
Wymiana instalacji elektrycznej
Montaz stropu podwieszonego
- Zabudowa istniejgcej wneki szafg
' z drzwiami antywtamaniowymi klasy

Naprawa tynkoéw

Malowanie

- Razem parter

489,85 |

nr

| Nazwa pomieszczenia

[ m®

| Zakres robét N




100

Komunikacja

17,85

Skucie posadzki
Wykonanie nowej posadzki z plytek gress
Wykonanie nowej instalaciji elektrycznej
, Wykonanie stropu podwieszonego
' Poszerzenie otworéw w $cianie no$nej
wykonanie nowych nadprozy
Likwidacja naswietli i i uzupelnienie/Scianek
| dziatowych plytami gipsowo - kartonowymi
Montaz stolarki drzwiowej
Remont tynkéw
Malowanie

101

Komunikacja

13,51

Skucie posadzki
Wykonanie nowej posagzki z plytek gress
Wykonanie nowe;j instzlacji elektrycznej
.Wykonanie stropu pgdwieszonego
- Poszerzenie otwordw w Scianie nosnej i
wykonanie nowygh nadprozy
Likwidacja nasyietli i i uzupetnienie $cianek
- dziatowych plytami gipsowo - kartonowymi
- Montaz stojérki drzwiowej
Remont tyhkow

102

Wc poza opracowaniem \

9,94

103

Wec poza opracowaniem

N\

10,15

104

Pok¢j socjalny poza
opracowaniem

A\

11,20

105

Komunikacja

[ Skucie posadzki
“Wykonanie nowej posadzki z plytek gress
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
Wykonanie stropu podwieszonego
| Poszerzenie otworéw w $cianie nosnej i
wykonanie nowych nadprozy
Likwidacja naswietli i i uzupeinienie Scianek
\dziatowych ptytami gipsowo - kartonowymi
. Montaz stolarki drzwiowe;j
Relont tynkow
Malowanie

106

4 Komunikacja

10,69

Wykonani
Wykonanie
- Poszerzenie

- Napraaz stolarki drzwiowej.
' Remont tynkéw
Malowanie

107

Schowek

3,50

. posadzkach

' Wykonanie nowej instalacii el
Montaz stolarki drzwiowej
Remont tynkow

- Malowanie

10

Starosta

42,26

Wymiana stolarki drzwiowej
Wykonanie nowej instalacji elektryczne
~Remont tynkéw
- Malowanie

109

Pokéj Gtownej Ksiégowej

17,08

Wykonanie stropu podwieszonego

Wykonanie nowej instalaciji elektrycznej
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Montaz paneli podtogowych na istniejgcych
posadzkach
Wymiana stolarki drzwiowej

" Remont tynkow

| Malowanie

110\

Pokoj biurowy WF

22,13

Wykonanie stropu podwieszonego
Wykonanie nowej instalacji elektrypznej
- Montaz paneli podiogowych na isthiejgcych
posadzkach
Wymiana stolarki drzwiowej
“Remont tynkéw
. Malowanie

111

Gabinet Skarbnika

20,53

Wykonanie stropu podwieszonego
Wykonanie nowej instdlaciji elektrycznej
.Montaz paneli podiggowych na istniejacych
: posadzkach

Wymiana stolarki’ drzwiowej

Remont tynko
. Malowanie

112

Archiwum podreczne

16,08

Wykonanie/stropu podwieszonego
Wykonanjie nowej instalaciji elektrycznej
Montaz/paneli podiogowych na istniejgcych
- posagizkach
' Wypiana stolarki drzwiowej
Rgmont tynkéw
alowanie

113

Pokoj biurowy WF

22,91

" Wykonanie stropu podwieszonego

| Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
Montaz paneli podtogowych na istniejacych
posadzkach

- Wymiana stolarki drzwiowej
Remont tynkow
Malowanie

114

Informatycy

15,20 |

ykonanie nowej instalacji elekirycznej
konanie stropu podwieszonego
Montaz paneli podiogowych na istniejacych
posagzkach
.Remor¥ stolarki drzwiowej
. Remont tynkow
Maiowani

115

Serwerownia

6,88

Wykonanie howej instalacji elektrycznej
-Wykonanie stropu podwieszonego
Remont tynkow

Malowanie

116

Pokoj biurowy WF

15,89

Wykonanie stropu

.- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej .

' Montaz paneli podtogowych na istniejgcych
posadzkach
Wymiana stolarki drzwiowej

- Remont tynkow

| Malowanie

117 /okéj biurowy OR

21,71

Wykonanie stropu podwieszoneo
Wykonanie nowej instalacji elek
- Montaz paneli podiogowych na istnigjgcych
posadzkach
Wymiana stolarki drzwiowej
“Remont tynkow
- Malowanie

118

Pokéj biurowy OR

15,03

Wykonanie stropu podwieszonego

Wykonanie nowej instalacji elekirycznej




Montaz paneli podtogowych
posadz
miana stolarki drzwiowej

- Remon
" Malowanie

Komunikacja 1

Zdjecie posadzki , wykonanie nowe] wylewki
Wykonanie nowej posadzki z plytek gress
. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej

Wykonanxestrogq odwieszenego , rozbiérka cian g
POSZ@EQM&-G@W%@W—W—SGBH&HGSH&’—# drewniahych

‘wiykenanie-Rowych-padprozy wykonanie scian z plyt gk

P e A l f |
Napraaz-stelarki-drzwiowej Wymiana stolarki drzwiowej

. Remont tynkow ,
. Malowanie

ziatowych

K

/ .

11,43

- Malowanie

Demontaz i skucie posadzki

Wykonanie nowej Z plytek gress

Wyk owej instalacji elekirycznej
konanie stropu podwieszonego

Wymia i drzwiowej

Remont tynkéw

108

Pom. biurowe

Montaz wykiadzny winylowej na

285
15,54

Wykonanie strept podwieszonego zdjgcie podiogi, wy
Wykonanie nowej instalacji elekirycznej

- posadzkach
‘Wymiana stolarki drzwiowej

Remont tynkéw
Malowanie sufitu

konanie wylewki

106

“PokobiwrowyBREORG

Pom. biurowe

Montaz wykiadginy winylowe] na

1287
26,54

‘Wykonanie strepu podwieszonego zdjecie podiogi, wy
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej

posadzkach
Wymiana-stetarki-drzwiewej- Montaz nowych drzwi
Remont tynkéw
Malowanie

konanie wylewki

105

PokeRoma
Salka konf.

Montaz wyktad

- 20,83

Hiny winylowej na

Wykonanie streptt podwieszonego ,zdjgcie podiogi, wykonanie wylewki

.. Wykonanie podciggu i wykucié ofworu

Wykonanie scianki typu lekkiego
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej

-Montaz paneli podiogowych ra-istriejgeyeh-

- posadzkach

Wymiana-stolarki-drzwiowe}- MontaZ nowych drzwi
Remont tynkéw

- Malowanie

107

Pokojbiurewy-BRFORG

Archiwum

MontaZz wykfad

7,06

riny winylowej na |

Wykonanie stropu podwieszonego ,zdjecie podiogi, wy

Wykonanie nowej instalacji elekirycznej

posadzkach
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont tynkow

. Malowanie

konanie wylewki

104

~Poko Breewesniczacago Rady

Pom. biurowe

Montaz wyktad

AL
10,85

viny winylowej na |

Wykonanie stropu podwieszonego ,zdjecie podiogi, wy
Wykonanie Scianki typu lekkiego

‘Wykonanie nowej instalacji elekirycznej

posadzkach

konanie wylewki

P T W—

Montaz nowych drzwi



Klatka schodowa

17,85

Zdjecie posadzki
Wykonanie nowej wylewki i posadzki z ptytek gress
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej

. Wykonanie sufitu podwieszonego, demontaz drzwi, montaz
 nowych drzwi do sekretariatu, remont tynkéw, malowanie

Komunikacja 2

13,50

Zdjecie posadzki, demontaz drzwiczek, zamurowanie wnek,
Wykonanie nowej wylewki i posadzki z ptytek gress

: Wykonanie nowej instalaci elektryczne

Wykonanie sufitu podwieszonego, demontaz drzwi, poszerzenie .
otworu w $cianie, montaz odnowionych/naprawionych drzwi

dwuksrzydtowych, remont tynkéw, malowanie

109

Pom. biurowe

12,07

Zdjecie posadzki, wykonanie nowej wylewki
Wykonanie nowej instalaci elektryczne]

Wykonanie sufitu podwieszonego, remont tynkéw, malowanie




Remont tynkow

sufitu Malowanie
126 | PokejbiurowyBR 24:49_| Wykonanie strepu podwieszonego zdiecie podiogi, wykonanie wylewki
103 | Pom. biurowe - 20,97 | Wykonanie nowe;j instalacji elektrycznej

Montaz wyktadginy winylowej na| posadzkach
i i f Zamurowanie czgsci otworll drzwiowego,

- Remont tynkow monta nowych drzwi
Malowanie sufiy
27 | PokerbturowyBR+ORG 15;68_| Wykonanie stropu podwieszonego
102 | Pom. biurowe - 15,20 | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej

-posadzikach Remont parkietu

Wymiana-stolarki-drzwiowe} Zamurowanie czgéci otwofy drzwiowego,

.Remont tynkow montaz nowych drzwi .

- Malowanie

\& Vice Starosta 21,97 | Wykonanie stropu podwieszonego
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej

jgcych

- Montaz paneli podiogowych na istni

- posadzkach

Wymiana stolarki drzwiowej
Remont tynkow

- Malowanie

130 Sekretariat ' 18,02 i U podwieszonego
jehowej instalacji elektrycznej
paneli podtogowych na istniejacych

“Wymiana stolarki drzwiowej

Remont tynkow
lowanie
Razem pietro ' 487,2 |
Poddasze nieuzy e _ Oczyszczenie powierzchni stropu | naprawa

. polepy
Potozenie 1 warstwy paraizol
Potfozenie welny mineralnej 20 ¢

. Polozenie 1 warstwy paraizoiaciji

- Pofozenie 1 warstwy sklejki 3 warstwowej
mm wododpornej

6. Dane liczbowe

6.1. Dane liczbowe obiektu

Powierzchnia catkowita 1331,84 m” .
Powierzchnia zabudowy 665,92 m"
-Kubatura . m’. |
Diugosé ' 4352 m |
Szerokosé 16,83 m
Wysokos¢ mnpt 14,05 m

Razem piwnice 81,6

Razem parter 489,85 -
Razem pietro 487,2 |
Razem B 1058,65 |
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6.2. Zestawienie powierzchni

6.2.1. Powierzchnia piwnic

nr Nazwa pomieszczenia m”:
-001 Komunikacja 11,96
-002 Komunikacja 2,74
003 Kotlownia 6,86
-004 Piwnica 29,33 !
-005 Komunikacja 10,05
-006 Piwnica 20,66 |
Razem piwnice 81,6
6.2.2. Powierzchnia parteru
.nr . Nazwa pomieszczenia m’
000 Wiatrotap 4,02
001 Hall 25,77
002 Hall 41,94
- 003 Komunikacja 20,40
004 Komunikacja 4,29
005 Pok. Biurowy 8,62
005A Pok. Biurowy 13,15
- 006 * Pok. Sprzataczek 6,50
007 Pok. Biurowy 15,43
008 Pok. Biurowy ED 12,36
009 . Pok. Biurowy ED 11,98
010 Pok. Biurowy ED 20,11
011 Pok. Biurowy OR 17,65
012 Archiwum OR 27,10
- 013 - -Pok. Biurowy OR 17,25
014 Pok. Biurowy OT 19,07
015 Archiwum 16,82
016 Archiwum 24 47
017 'Poza Opracowaniem 25,44
018 Poza Opracowaniem 4,02
019 Poza Opracowaniem 7,72
~ 020 ~ Poza Opracowaniem 7,61
021 Pok¢j Biurowy ZK 21,46
022 Pokdj Biurowy ZK 16,60
023 Pokéj Biurowy ZK 10,85
- 023a Kancelaria Tajna ZK 12,82
024 Pokdj Biurowy 20,82
025 Pokdj Biurowy 12,83
026 Pokaoj Biurowy 13,88
027 " Pokdj Biurowy 11,19
028 Komunikacja 17,68
Razem parter 489 85

6.2.3.Powierzchnia pietra

Pomieszczenie nr

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia m*

100

Komunikacja

17,85
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101 Komunikacja 13,51
102 Wc 9,94
103 Wc 10,15
104 Pokéj socjalny 11,20 |
105 Komunikacja 15,98
106 Komunikacja 10,69
107 Schowek 3,50 |
108 Starosta 42,26
109 Pokdj Gtéwnej Ksiegowej 17,08
110 Pokdj biurowy WF 22,13
111 Gabinet Skarbnika 20,53
112 Archiwum podreczne 16,08
113 Pokéj biurowy WF 2291
114 Informatycy 15,20
115 Serwerownia 6,88
116 Pokdj biurowy Wf 15,89 |
117 Pokéj biurowy OR 21,71
118 Pokdj biurowy OR 15,03
119 Komunikacja 18,70
120 Pokéj socjalny 11,43
121 Pokéj biurowy BR+ORG 12,95
122 Pokéj biurowy BR+ORG 12,02
123 Pokoj Komisiji 22,82
124 Pokéj biurowy BR+ORG 7,06
125 Pokoj Przewodniczacego Rady 14,14
126 Pokéj biurowy BR 24,49
127 Pokoj biurowy BR+ORG 15,08 |
128 Vice Starosta 21,97
130 Sekretariat 18,02

- ' RAZEM PIETRO 487,2 |

6.2.3.Powierzchnia poddasza
Poddasze nieuzytkowe 547,58
Razem 547,59

7. Szczegotowe rozwigzania materialowo — konstrukcyjne

7.1.Elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

7.1.1.Nadproza

7-1.1. Nadproza.

Nadproza prefabrykowane zelbetowe strunobetonowe I Gicbokosé
osadzenia na podporach - §cianach min. 30 cm z kazdej strony na zaprawie cem.-wap.

Klasy min.-M5.

7.1.2. Nadproza stalowe wg. Projektu branzy konstrukcyjnej.

Nadproza stalowe(zgodnie z czes$cia graficzng) z profili gorgcowalcowanych., stal
18G2, ocynkowane. Po osadzeniu elementéw stalowych obtoZzonych siatkg Rabitza,

uzupetni¢ zbrojonym betonem drobnoziarnistym C16/20.
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Elementy stalowe skrecane srubami gwintowanymi i spawane(elektrody EB 1.46).
7.1.3. Naproza stalowe osadzac¢ na zaprawie cem. kl. min. M10.

7.1.2.Scianki dziatowe gr. 125mm

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo — kartonowych 2 x 12,5 mm na stelazu stalowym z

profili zimnogietych h=#5<nm wypetnionym plytami z wetny minerainej gr86<nm
ar. 100 mm ar. 100 mm

7.2 Wykonczenia wewnetrzne
7.2.1.Podiogi i posadzki

2.1.1.Panele podiogowe

Nalezy dokonaé rozbiorki istniejgcej posadzki Ustali¢ poziom istniejgcyc
bodtdég w pomieszczeniach biurowych.

Panele_nie gorsze niz o nastepujacych parametrach

Jasnosc¢ podtogi

Wiasciwosci antystatyszne
Przeznaczenie uzytkowe

Na wilgo¢

Kiasyfikacja palnosci
Dodatkowe wyciszenie podtogi
Klasa $cieralno$ci fuzytecznosci
Format panela

Kolor dekoru

Wykonczenie krawedzi

Dodatkowe wyciszenie podtggi
(szczegoty )

Antyposlizgowos¢

Odpornos¢ na Jkrzesta na rolkach wg EN

425
Grubos¢ podiogi
Ogior cieplny R panela

Technologia montazu

Gwarancja ( szczegoly)

Srednie

Tak

Publiczne

Odpomna

Klasa Bfl- s14vg EN 13501
TAK

ACS / 33

Deska

Klon

Bez V-fug

Zintegrowana z panelem mata wyciszajgca, gr 1mm " Compact
SoundBloc"

Klasa DS ( wg EN 14041°)
Brak uszkodzen

9,0 mm
0,07 m2K/W zgodnie z EN 12667
na "clik"

DOZYWOTNIA-na $cieranie, poplamienie i wyblakniecie

(dot.pomieszczen mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek
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klienta)

Gwarancja producenta
Wymiar panela 96 x 196 x 9 mm ( standardowa deska )

Emisja formaldehydu

Panele laminowane

7.2.1.2. Posadzka z plytek granitogress

W komunikacji na parterze

Nalezy dokonac rozbiérki istniejacej posadzki Ustali¢ poziom istniejgcych podiég w
pomieszczeniach biurowych. Posadzke ukfada¢ na warstwie samopoziomujacej.
Listwa przypodtogowa drewniana w kolorze stolarki drzwiowej

W komunikacji na pietrze

Nalezy dokona¢ rozbiodrki istniejgcej posadzki z ptyt drewnopochodnych i wszystkich
warstw posadzki do pierwotnej konstrukcji. Ustali¢ poziom istniejgcych podtég w
pomieszczeniach biurowych. Pustke wypetni¢ styropianem ,20”. Na warstwie folii
budowlanej wykonaé warstwe no$ng o grubosci min 8 cm zbrojong siatkg pod wylewki
o oczkach min 15x15 cm. Posadzke uktadaé na warstwie samopoziomujgcej. Listwa
przypodiogowa drewniana-w-kelorze-stelarki-drzwiewej - z plytek podtogowych w nawigzaniu

do wykonanej posadzki w czesci
W pomieszczeniach biUTOWYCh parter Wyremontowanej korytarza nal p

Naiezy dokonaé rozbiérki posadzki i wszystkich warstw posadzki na gteboko$é min.25
cm. Ustali¢ poziom posadzek w pomieszczeniach biurowych w stosunku do posadzki
korytarza, przyjmujac jako 0,00 posadzke korytarza. Podloze wyréwnacé likwidujac
ewentualne wgtebienia betonem B 20 . Utoze¢ warstwe folii budowlanej zbrojone;j.
Pasy folii taczyc na zaktad min 5 cm. Pustke wyréwnac¢ styropianem ,20”. Na warstwie
folii budowlanej wykona¢ warstwe nosng o grubosci min 8 cm zbrojona siatka pod
wylewki o oczkach min 15x15 cm. Posadzke ukfada¢ na warstwie samopoziomujacej.
Listwa przypodiogowa drewniana w kolorze stolarki drzwiowe;j.

W trakcie rob6t udroznic istniejgcg wentylacje przestrzeni podpodtogowej

Rozwigzania materialowe;

Podloza o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12MPa, a na zginanie co najmniej
3MPa.
Plytki o wymiarach 30x30 cm gr 7,5 mm

‘Wihasciwosci Badanie wg: Wymagania Parametry plytek
Nasiakliwosc wodna | PN-EN ISO 10545-3 |E<05 0.1
(%)

‘18



Wytrzymatosc na PN-EN ISO 10545-4 | min. 35 min. 40
| zginanie (MPa)

Sila tamiaca (N) PN-EN ISO 10545-4 | <7,5mm: min. 700 | < 7,5 mm: min. 1300
= 7,5mm: min. 1300 | 2 7,5 mm: min. 1800
212 mm: min. 5000

Wspétczynnik | PN-EN ISO 10545-8 | s.m.b. * <9
cieplnej ;
rozszerzalnosci
liniowej (10-6/0C)

Odpornosc na PN-EN ISO 10545-6 | max. 175 130
scieranie wgtebne '

(mm3)

Skutecznosc DIN 51130 s.m.b. * R9
antyposlizgowa |

(grupa

klasy_kacyjna)

Gdpornosc na a) PN-EN ISO 10545- | s.m.b. * .ULA-ULB
odczynniki 13 ' UHA-UHB
chemiczne: b) PN-EN ISO 10545-

a)nakwasyi | 13
zasady o stabym
natezeniu, b) na
kwasy i zasady o
mocnym stezeniu

' Odpornosc na PN-EN ISO 10545-13 | min. UB UA
dziatanie srodkéw
domowego uzyiku i
. sole do basendéw
kapielowych

Odpornosc na PN-EN ISO 10545-14 | sm.b. * | klasa (3-5)
_plamienie . :

* stosowana metoda badania

7.2.2.Tynki wewnetrzne

7.2.2.1.Sciany nos$ne i murowane
W trakcie ogledzin wilgotnosci $cian wewnetrznych, w czesci
przylegajacej do gruntu od strony podworza, stwierdzono:
[l znaczne zawilgocenie Scian szczegoélnie zewnetrznych
00 zmurszale, odparzone i odpadajgce tynki,
O brak izolacji pionowej zewnetrznych $cian,
[0 brak wentylaciji.
Najwieksze zawilgocenie wystepuje w strefie przyposadzkowe;.
W zwigzku z powyzszym zaprojektowano wykonanie prac renowacyjnych i
izolacyjnych.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie prac renowacyjnych w
pomieszczeniach nr 023, 023a i 024a.
Przyieto wykonanie prac w technologii firmy Schomburg. Na wszystkich $cianach
zawilgoconych pomieszczen wykonacé tynki renowacyjne. Ze wzgledu na znaczne
zasolenie na $cianach zewnetrznych wykonac tynk renowacyjny grubosci minimum
3cm, na pozostatych $cianach tynk renowacyjny grubosci min. 2 cm.
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echnologia wykonania tynkéw renowacyjnych:

1.Powierzchniowa neutralizacja soli bud. srodkiem w ESCO - ELUAT, zuzycie: 0,4 -0,5
kg /m?
2.Wykonanie potkryjacej obrzutki z zaprawy RENOPAL-VP ( 2-3 kg/m?) z dodatkiem
Srodka ASOPLAST-MZ ( 0,2 kg / m?
3.Potozenie tynku renowacyjnego THERMOPAL-SR-44(#5 kg/m?/1cm grub.)
4. Wyszpachlowanie-tynku szpachlg trasowo-wapienng THERMOPAL - FS 33 (ok. 1,6
kg/m? na_tmm grubosci)

-Gruntowanie pod malowanie TAGOSIL - G zuzycie: 0,1 - 0,2 I/m?

W miejscach uszkodzen i domurowari nalezy wykona¢ tynk cementowo — wapienny o

fakturze odpowiadajgcej tynkowi istniejgcemu. Krawedzie zamurowanych otworéw
nalezy wzmocni¢ pasami siatki tynkarskiej o szeroko$ci min 10 cm

7.2.2.2.8cianki dziatowe szkieletowe istniejace - przeznaczone do rozbiorki

7.2.2.3.8cianki dzialowe szkieletowe nowoprojektowane

Scianki nowoprojektowane wykonane z plyt gipsowo — kartonowych nie wymagaja
tynkowania

UWAGA: W pozostatych pomieszczeniach w wypadku stwierdzonego zagrzybienia
ilub zawilgocenia $cian ( za szafami lub innymi elementami statymi nalezy skué tynk
istniejgcy. Uzupetnienia tynku jak dla pomieszczen 023..

Na tynku wykona¢ warstwe 2x gtadzi gipsowe;j

7.2.3.Malowanie

Malowanie $cian komunikacii: farba lateksowa - matowa w kolorze jasnoszarym
(lub podobnym do zugodmenla z ZamaW|ajqcym)

Malowanie pomieszczen biurowych farba lateksowa - matowa w kolorze jasnoszarym

(lub podobnym - do zugodnienia z Zamawiajacym)
sufity - farba emulsyjna ogolnéego stosowanla w koIorze bla!ym
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7.2.4.Stropy podwieszone

W pom. komunikacji 1i2 oraz na klatce schodowej - kasetonowe, systemowe
Szczegoty mocowania wg. dostawey 7 plyt z welny min. 60x60 cm z ukrytym rusztem i polaczeniami - w nawiazaniu
do istniejgcego sufitu w wyremontowanej czesci komunkaciji na | p.

7.2:5,0ktadziny Scienne i elementy wykoriczeniowe

W pomieszczeniu schowka porzadkowego Sciana z urzgdzeniami wod-kan

- wyktadzina Z'plytek szkliwionych do wysokosci 2,00 m

Plytki 15 x 15 cm 1ub~45 x 20 cm, kolor: biaty, matowe, gatunek:pierwszy, klasa
Scieralnosci: 2.

W pomieszczeniu socjalnym pas nad ciggiem urzadzen kuchennych z plytek
szkliwionych i pas o szerokosci 90 I wysokasci 2,00 m wokot umywalki
Plytki 15 x 15 cm lub 15 x 20 cm, kolor: bialy, matowe, gatunek: pierwszy, klasa
Scieralnosci: 2

Odboje scienne zgodnie z rystnkami

We wszystkich pomiészczeniach udrozni¢ istniejace przewody keminowe adaptujac je
na przewody wentylacji mechaniczne;j.

W pomieszczeniu socjalnym i schowku porzagdkowym zamontowac wentylatory
yYSpomagajgce sprzezone z o$wietleniem.

7.3.Stolarka -Wwg zestawienia stolarki drzwiowe

Stalarka drzwiowa

Drzwi projektowane:

Drzwi typows.j_indywidualne z o$cieznicami z opaska wokét otworu we. Zestawienia
stolarki nowoprojektowanej

Drzwi do kancelarii tajnej wg wg rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 18.10.2005
r.

Drzwi do archiwum z zamkiem.numerycznym

7.4.Wyposazenie stale

7.4.1.Pomieszczenie socjdine

Blok kuchenny, pokryty tworzywem sztucznym, z umywalkg, ziewozmywakiem
jedrokomorowym ze stali szlachetnej, plyta roboczg o grubosci 38-mm, kolor
szary lub jasnoszary, baterig mieszakows, pojemnikiem na $mieci, kuchnia
mikrofalowg o mocy min. 650 W, lodéwka bez zamrazarki, szafkami wiszgcymi.
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stojgcymi z 2 regulowanymi podstawkami na poétki, podajnikiem na reczriki
papierowe (otwierany bez klucza), dozownikiem mydta z napelnianym
pojemnikiem. Zaopatrzenie w cieptg i zimng wode.

7.4.2.Pomieszczehie porzadkowe

Zlew ze stali nierdzewnej z baterig mieszakowa, oraz dodatkowym zaworem
przytacza zimnej wody z wezowym zigczem Srubowym 1/2", wysoko$¢ od gornej
krawedzi podtogi 100>~c¢m, dtugos¢ weza 200 cm zakonczony zaworem
pistoletowym.

Obok umywalki zamontowaé podajnik na reczniki papierowe, dozownik mydta z
dajagcym sie napetni¢ pojemnikiega. Wymiary wewnetrzne odptywu: 1,2 m
(szerokos$c) x 1,0 m (dlugosé). Otworadptywu nalezy wyltozyé plytkami. Syfon z
uchwytem na kratce (do pddnoszenia), osadnik na szlam oraz otwér do
czyszczenia (przekroj przewodu odptywowege DN 100 mm), oktadzina Sciany w
obrebie aneksu- oktadziha $cian aneksu z plytek™do wysokosci 2 m.

7.5.Wytyczne do projektu instalacji wod-kan

Do pefhieszczen schowka porzadkowego na parterze i pomieszczenia socjalnego
a'pietrze nalezy doprowadzic¢ ciepta i zimng wode oraz instalacje kanalizacji
sanitarnej o Srednicy min. 50 mm.

Instalacje sa przedmiotem odrebnego opracowania

7.6.0swietlenie i instalacja elektryczna

Instalacje elektryczna istniejgca do demontazu. Nowa instalacja wg. rysunku
branzowego czesci elektrycznej

8. Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko

Budowa obiektu zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi_ przepisarmii
sanitarno — epidemiologicznymi obowigzujgcymi dla obiektéw przeznaczonych na
staty pobyt ludzi i zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce ds. Sanepid.
Dziatalno$é prowadzona w obiekcie budynku (administracja rzgdowa) nie bedzie
stanowita zagrozenia dla pracownikow ani dla otoczenia obiektu.

W stosunku do stanu istniejgcego nie nastgpi zwiekszenie ucigzliwosci
wynikajgcych z ruchem pojazdéw samochodowych. Nie przewiduje si¢ zwigkszenia
zakresu dziatania nie nastgpi zwiekszenie ilosci interesanto.

9. Ochrona srodowiska kulturowego
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Obiekt znajduje sie pod ochrona konserwatorska; podczas realizacji robot
ziemnych w wypadku znalezienia jakichkolwiek elementéw podlegajgcych ochronie
na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1568) nalezy przerwa¢ roboty i
zawiadomi¢ Wojewodzki Oddziat Stuzby Ochrony Zabytkow z siedzibg w Lodzi
Dokumentacja zostata uzgodniona z Wojewédzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w
todzi — delegatura Skierniewice.

10.Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony pracy

Wytyczne jak dla obiektéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi. W budynku strefa
przeznaczona na pobyt ludzi jest o$wietlona $wiattem dziennym.

Do odbioru budynku nalezy dostarczy¢ atesty i aprobaty techniczne wszystkich
materiatow i elementdéw wyposazenia.

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Otwory drzwiowe umozliwiajg wjazd wézkiem, przewidziano wyposazenie budynku
w schodotazu umozliwiajgcy korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

11.Uwagi koncowe

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy zgodnie projektem i przepisami BHP.

Wykonanie i odbior rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami WTWiO, tom |,
~Budownictwo ogéine” w wydaniu z 1989 roku.

Projektant branza konstrukcyjna Projektant branza architektoniczna

*“l

. sgr in%, Marek Jozofiak
ARCHITEK Y
Wielkopolski. Qir S

© gy 1
62-571 Zyok

L
Wizssowa 14
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UZUPELNIENIE DO OPISU TECHNICZNEGO

Zakresem przebudowy budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w towiczu — Il etap,
objetych bedzie 8 pomieszczen biurowych wraz z pomieszczeniem pomocniczym, klatka schodowa oraz
korytarz (komunikacja 1 i 2). Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane sg na | pietrze budynku.

W ramach projektowane]j przebudowy nalezy wykonac:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Roboty rozbidrkowe wraz z utylizacja

rozbidrka scian drewnianych — dziatowych

rozbidrka podtég drewnianych i posadzek

rozbidrka czesci Sciany konstrukcyjnej

demontaz krat drzwiowych (3 szt.),

demontaz drzwiczek rewizyjnych (2 szt.), hakéw itp., zamurowanie wnek po demontazu drzwiczek w
pom. Komunikacja 2

demontaz elementéw instalacji elektrycznej

demontaz i ponowny montaz kaloryferéw, sprawdzenie szczelnosci instalacji po zamontowaniu

Wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz sieci logicznej wraz z niezbednymi pomiarami
(wg rys. rzut parteru - lokalizacja elementdéw instalacji elektrycznej oraz sieci logicznej i telefonicznej),
zyrandole — wg istniejgcych, zamontowanych w wyremontowanej czesci budynku na | pietrze oraz
zatgczonego zdjecia (zatgcznik nr 1)

Wykonanie nadprozy wg rys. konstrukcyjnego, uzupetnienie tynkdw, gruntowanie, gipsowanie i
malowanie

Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt g-k
Remont podtogi drewnianej w pomieszczeniu biurowym (pom. nr 102) — gabinet sekretarza
1.5.1. Etapy remontu podtogi drewniane;j:

- Podtoga powinna by¢ wyréwnana, sucha, doktadnie odkurzona, wolna od pozostatosci po
jakichkolwiek preparatach typu ttuszcze, wosk, silikon itp. W przypadku renowacji podtogi
pozostatosci poprzednich powtok lakierniczych musza zostac¢ catkowicie usuniete, az do warstwy
surowego drewna. Wypetniacz do szczelin nalezy przed uzyciem starannie wymieszac oraz potaczy¢
z drobnym pytem drzewnym pochodzacym z ostatniego szlifowania podtogi przy uzyciu papieru o
ziarnistosci 120. Trzeba pamietac, ze zbyt rzadka masa bedzie wycieka¢, a zbyt gesta moze wykruszac
sie podczas pdiniejszego szlifowania. Nastepnie, tak przygotowang plastyczng mase w kolorze
drewna, nalezy rozprowadzi¢ na catej powierzchni podtogi przy uzyciu szpachli parkieciarskiej. W
przypadku szpachlowania szerokich szczelin, czynno$¢ nalezy powtdrzy¢é dwukrotnie, a w
szczegblnych sytuacjach nawet trzykrotnie. Czas schniecia preparatu wynosi 3-4 godziny. Po tym
okresie mozna przeprowadzi¢ kolejny etap szlifowania drobnoziarnistym papierem Sciernym, ktory
powinien usung¢ nadmiar kitu. Czynno$¢ te nalezy wykonacé szczegdlnie starannie, poniewaz w
miejscach, w ktorych pozostang resztki masy szpachlowej, po lakierowaniu pojawig sie wyrazne
przebarwienia. Przed przystgpieniem do prac lakierniczych szlifowang powierzchnie nalezy doktadnie
odpylic.

- Malowanie zabezpieczajgce preparatem typu kapon

- Malowanie lakierem przeznaczonym do podtdg drewnianych (wg instrukcji producenta wybranego
lakieru)

- Montaz nowych listew przysciennych drewnianych w kolorze zblizonym do koloru podtogi



1.6.

Ewentualng rdznice pomiedzy poziomami podtég w korytarzu i pom. biurowym nr 102 nalezy
potagczy¢ progiem drewnianym dostosowanym do nowych drzwi drewnianych.

Wykonanie izolacji, wylewki oraz podtég (terakota i wyktadzina winylowa)

1.6.1. Parametry wykfadziny (minimalne):

Rodzaj pokrycia - heterogeniczna kompaktowa winylowa

Klasyfikacja EN 685 - 34/43 (poziom uzytkowania — bardzo ciezki, dla pomieszczen
biurowych)

Grubos¢ warstwy uzytkowej- 0,7 mm

Grubos¢ catkowita - min. 2,5 mm

Stabilno$¢ wymiarow - <0,10%

Ognioodpornosé - Cfl s1 na betonie klasy Al fl lub A2 fl i na kazdym podtozu
Drewnopochodnym

Wegniecenie resztkowe - <0,10 mm

Antyposlizgowos¢ (EN 13893)- n=0,30
(DIN51130) RS9

Odpornos¢ chemiczna (EN 423) bardzo dobra

Trwatos¢ koloréw - 26

(EN ISO 105-B02)

Wz6r: - panele podtogowe (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym)
Uwagi:

Wyktadzine nalezy uktada¢ wedtug zalecen producenta wybranej wyktadziny. Dla catej powierzchni
przeznaczonej do pokrycia nalezy stosowac ten sam nr partii produkcyjnej wybranego materiatu.
Zaleca sie, aby produkt byt instalowany wg. Kolejnosci produkgcji rolek. Rolki nalezy przechowywac
wewnatrz budynku. Do przyklejenia wybranej wyktadziny nalezy stosowad klej zalecany przez
producenta.

Podtoze:

Podtoze musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywaé zadnego
rodzaju markeréw, dtugopiséw kulkowych, farb, itp., ktére mogg powodowac przebarwienia z
powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.
Przygotowanie podtoza oraz procedury instalacyjne powinny by¢ catkowicie zgodne z aktualnymi
standardami obowigzujgcymi w danym kraju. Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ ponizej
maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testow zgodnych z
niniejszymi standardami np. 2% przy uzyciu metody CCM. Instalatorzy powinni upewnié sie, ze
stosowane produkty nadajg sie do uzytku i spetniajg zalecenia wymienione przez producenta.

Warunki wymagane przy montazu:

Wazne jest, aby rolki byly przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane
przynajmniej 24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszgcej
15°C. Temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu. Minimalna temperatura
podtoza powinna wynosi¢ 12°C. Zalecana wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu powinna
wynosi¢ 30-60%.

Listwy przyscienne drewniane w kolorze zblizony do koloru wyktadziny.



1.7. Naprawe tynkow wewnetrznych, wykonanie gtadzi gipsowych, gruntowanie i malowanie $cian
1.7.1. Parametry farby lateksowej:

Kolor: jasnoszary (lub podobny do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

Stopien potysku: matowa

Odpornos¢ na szorowanie na mokro

- Wg normy PN-EN 13300 — 2 klasa

- Wg normy PN-C-81914:2002 — farba rodzaju |

Atest higieniczny: tak

Sposdb przygotowania powierzchni oraz naktadanie powtoki: wg instrukcji wybranego producenta

1.8. wymiana i renowacja stolarki drzwiowej
(wg rys. Wykaz stolarki otworowej oraz zdjecia — zatqcznik nr 2)

1.9. wykonanie sufitow podwieszonych

- kasetonowe, systemowe z ptyt z wetny mineralnej 60x60 cm z ukrytym rusztem w pomieszczeniach
komunikacji oraz na klatce schodowej

- ptyty gipsowo — kartonowe na ruszcie aluminiowym z wykonaniem faset w miejscu potgczenia Sciany
z sufitem (wg wzoréw w pomieszczeniach biurowych wyremontowanych w | etapie)

1.9.1. Parametry sufitu (klatka schodowa i komunikacja):

Systemowy kasetonowy sufit podwieszony z biatych ptyt z wetny mineralnej o wymiarach 60x60 cm
z ukrytym stelazem (konstrukcjg). Producent sufitu oraz sposéb wykonania sufitu systemowego — wg
instrukcji producenta w nawigzaniu do istniejgcego sufitu w pomieszczeniu komunikacji w czesci
wyremontowanej | pietra (zatgcznik nr 3 — zdjecie przedmiotowego sufitu).

1.10. wykonanie wentylacji pomieszczen biurowych oraz archiwum (pom. nr 107), strumien powietrza
wentylacyjnego dla pomieszczenia przeznaczonego do statego lub czasowego pobytu ludzi powinien wynosic¢
— 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby.

Szczegbétowy zakres robdt okreslony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz w uzupetnieniach w postaci rysunkéw i opiséw przedmiotu zamdwienia.
Wyzej wskazane opracowania stanowig zafaczniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia zwanej dalej SIWZ.

Uwaga: Zamawiajqgcy zaznaczyt w dokumentacji projektowej obszar, ktory stanowi zakres zamdéwienia.
Aktualizacja opisu technicznego zostata oznaczona kolorem czerwonym.

Wykaz rysunkéw uzupetniajgcych dokumentacje projektowq z zaznaczonymi pomieszczeniami objetymi
robotami budowlanymi:

Rys. nr 1 — Rozbiorka scian i demontaz drzwi

Rys. nr 2 — Rzut pietra — pomieszczenia objete przebudowq i remontem

Rys. nr 3 — Rzut pietra — lokalizacja elementow instalacji elektrycznej oraz sieci logicznej i telefonicznej
Rys. nr 4 — Wykaz stolarki otworowej

Rysunki nalezy rozpatrywac z rys. zawartymi w dokumentacji projektowe;j.



ZAtACZNIK NR 1 /Zyrandol 5 — ramienny do pom. komunikacji, klatki schodowej oraz komunikacji/




ZAYACZNIK NR 2 /Istniejgce drzwi do pomieszczer biurowych w czesci wyremontowanej na | pietrze/




ZALACZNIK NR 3 /Istniejgce sufit w wyremontowanym pomieszczeniu komunikacji na | pietrze/
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