Przebudowa wgtrz budynku Starostwa Powiatowego w towiczu

STB 01.10. OSCIEZNICE
KOD CP V 45421000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

osadzenia oscieznic drewnianych dla realizacji przebudowy wnetrz budynku Starostwa Powiatowego
w towiczu .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Okre slenia podstawowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
osadzenie oscieznic regulowanych w $cianach murowanych réznej grubosci.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$é z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, lub instrukcjg
wbudowania, akceptowang przez Inspektora.

Montaz oscieznic powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
caloscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzah projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektdw nalezy uzyskaé dodatkowag
akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania oscieznic i
upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonywania prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu oscieznic drewnianych sa:

-oscieznice drewniane regulowane dostosowane do gr. muru w ktérym beda montowane- o typach i
wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczna, odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub
posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- elementy tgczgce

- elastyczne materiaty uszczelniajgce.

- oscieznice powinny odpowiada¢ kolorystyce zaproponowanej przez projektanta

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT t SKEADOWANIE

Materialy mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementéw fgczonych elementéw pomocniczych powinny
zapewnia¢ stalg gotowos$¢ ich uzycia. Materiaty powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi
(zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez odizolowa¢ je od materiatow

71




Przebudowa wgtrz budynku Starostwa Powiatowego w towiczu

budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwaséw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy osadzeniu 0 $cie znic drewnianych.

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z osadzaniem oscieznic nalezy oceni¢ mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegdllnosci stanu i wyglagdu osciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i wypoziomowania,

- sprawdzanie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania,

- sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.

Wbudowywanie elementéw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czesci nosne
budynku.

Warunkiem prawidlowego wbudowywania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy oscieznic powinny by¢ oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogolny.

Do mocowania oscieznic nie wolno uzywa¢ materiatldw, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane
elementy.

Mozliwe jest mocowanie oscieznic za pomoca;:

- zakotwienia w konstrukcji budynku,

- kotkéw-rozporowych,

- kotkéw lub gwozdzi wstrzeliwanych,

- mocowania do rygli osadzonych w $cianach, o ile tym sposobem nie przeciwstawiajg sie inne
wymagania techniczne.

Zamocowania oscieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywotanych ciezarem wbudowanego
elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku. Pofgczenia elementéw metalowych nalezy
wykona¢ w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wpltywem zmian
temperatury.

5.3.1. Montaz w $cianach murowanych

Do montazu oscieznic drewnianych regulowanych mozna przystgpi¢ po wykonaniu tynkéw i zatozeniu
podtdg. Po zamontowaniu oscieznicy nalezy ja w srodku rozeprze¢. Styk oscieznicy z osciezem maskuje
sie opaskg drewniang stanowigcg cze$¢ oscieznicy .

6. KONTROLA JAKO SClI

Kontrola jakosci wykonania osadzenia oscieznic obejmuje odbiory materiatéw, oraz odbior koncowy po
wykonaniu robot.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac¢ ocene jakosci elementdéw przeznaczonych do wmontowania,
polegajagca na sprawdzeniu:

- Swiadczen jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiaréw (dopuszczalnych odchytka £ 1 mm),

- zabezpieczenia antykorozyjnego: powtoki bez pecherzy, odpryskéw, peknie¢, tuszczenia,

- stanéw powierzchni (bez ostrych krawedzi, uszkodzen mechanicznych).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest 1 szt. osadzonych o$cieznic drewnianych

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zgda¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia oscieznic stalowych powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- odchylenie od pionu i poziomu - max 2 mm na 1 m i max 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy,

- zwichrowana z ptaszczyzny pionowej max 2 mm,

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia
miejsc zamocowania, oraz stanu i wygladu wykonczenia oscieznicy,
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- doktadnosé uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca ochrone przed
infiltracjg powietrza.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Osadzanie oscieznic ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywanych prac,

- osadzenie oscieznic,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

. PN-B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

. PN-B-92010 Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota.

. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
. PN-M.-02046 Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretow

. PN-M.-82054 Sruby, wkrety, nakretki.

PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykte.
Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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STB 01.11. STOLARKA DRZWIOWA
KOD CPV 45421150-0

1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce odbioru i osadzenia drzwi
wewnetrznych przy realizacji przebudowy wnetrz budynku Starostwa Powiatowego w towiczu .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1,1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie drzwi w oscieznicach i $ciankach przegrod .

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, zaleceniami i
instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora.

Montaz drzwi,powinien by¢ przeprowadzony zgadnie z wymaganiami technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
caloscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia drzwi, i
upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu sg:

- skrzydta drzwiowe wewnatrzlokalowe jedno i dwuskrzydiowe peine , malowane w kolorach
narzuconych prze projektanta

- okucia,

- akcesoria,

- progi drzwiowe.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana i pozostate elementy dostarczane sg w jednostkach tadunkowych,
zabezpieczajacych te wyroby przed uszkodzeniem bgdz zniszczeniem. Poszczegdélne wyroby taczy sie w
zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczego6towe wymagania dla stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

5.3. Elementy drzwi .

Montaz $cisle wg producentéw
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6. KONTROLA JAKO $CI

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:

- sprawdzenie wymiaréw - dopuszczalne odchyiki wymiaréw wg PN-M-02139,

- sprawdzenie wykonania skrzydia drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna byc¢
prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztalcen, skrzydio drzwiowe nie powinno
wykazywaé pekniec, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wy miarach = | mm,

- sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi - dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych ramy
oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm (drzwi, kabiny),

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspotosiowosé
zawiasoOw - dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ +1 mm,

- sprawdzenie dziatania drzwi - skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gafki
powinno sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowaé, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa
obcigznikdw zastepujgcych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢
wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosic¢ 180°,

- sprawdzenie niezawodnosci drzwi - drzwi powinny zachowa¢ sprawnos¢ dziatania po wykonaniu 100000
cykli pracy skrzydta,

- sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151,

- sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna by¢
wieksza niz | m3 na | m dtugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy r6znicy cisnien Ap = 10 Pa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg jest 1 m2 osadzonych drzwi, przegrody WC; kabiny natryskowej - szt.

Zaréwno Inspektora jak i wykonawca mogg, w razie watpliwosci, zgda¢ koncowego sprawdzenie
dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr elementdw i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiaréw,

- jakos¢ materiatldéw z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotoéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci dzialania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
(samozamykaczy),

- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Drzwi i pozostate elementy - wg obmiaru - ptatne sg na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:

- zakup drzwi, elementéw systemowych,

- transport na budowe,

- sktadowanie w magazynie na placu budowy,

- transport materiatow i sprzetu z magazynu przyobiektowego,

- rozpakowanie i przeglad,

- montaz skrzydet drzwiowych w oscieznicach, kabin natryskowych, scianek WC,

- uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
. PN-B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
. PN/B-10087/96 Szczegdétowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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STB 01.12. TYNKI WEWNETRZNE | GLADZIE GIPSOWE
KOD CPV 45324000-4

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw

wewnetrznych gtadzi gipsowych dla realizacji przebudowy wnetrz budynku Starostwa Powiatowego w
towiczu .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3 .Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie gladzi wewnetrznych gipsowych dwuwarstwowych

1.4. Okre slenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kar. Ill, tynkéw renowacyjnych, gtadzi
gipsowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robét i gwarantujgcemu whasciwg jakosc¢ ich wykonania.

Wykonawstwo tynkéw i gltadzi zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogag by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzah projektowych mogacych mie¢ wptyw na nos$nos¢ obiektdw nalezy uzyskaé dodatkowg
akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materialem sg gotowe gladzie gipsowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych oraz powinny posiada¢ wydany przez producenta atest.

3. SPRZET

Do tynkowania uzywa sie kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone moga by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone
przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ skladowane w spos6b zabezpieczajgcy przed
warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi.

Wapno powinno by¢ skladowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowaé $rodki ostroznosci zgodnie z wymaganiami
bhp.

Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzegac jego
terminu przydatno$ci, poniewaz zlezaty traci wytrzymatosc.

5. WYKONYWANIE ROBOT
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5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, wapienno-cementowych, renowacyjnych i tadzi gipsowych
zostaly opisane PN-70/B-10100 ,Roboty

tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."

5.3. Opis ogolny.

Do wykonywania gtadzi gipsowych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczéw
muroéw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny byé:

-zakonczone wszystkie roboty rozbiérkowe,

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temp. nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

Tynki cem.-wap. kat. Ill charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza, duzg odpornoscia
mechaniczng i tadnym wyglagdem. Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych 150 - 200 kg zaprawy ha m”.
Tynki mozna wykona¢ w spos@b reczny lub mechaniczny.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny
powinny by¢ nie zapelnione zaprawg na glebokosci 10 - 15 nim. Suche podioze nalezy zwilzy¢ przed
wykonaniem obrzutki. Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystgpi¢ tzw.
zmacerowanie wapna, powodujgc tuszczenie sie tynku.

6. KONTROLA JAKO $CI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Woda - PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie",

Kruszywo - PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych",

Gips - BN-87/6732-04 ,Gips ceramiczny".

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-
wapienne"

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna.
- Minimalna wymagana przyczepnosc¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.
- Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych 11l kat:

. odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na dlugo$ci faty kontrolnej
. odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogdlem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
- od kierunku poziomego; nie wieksze niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,
- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigksze
niz 3 mm/m,
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
- miejscowe nieréwnosci 0 szerokosci i gtebokosci | mm i diugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m®
tynku,

- nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,

pekniecia powierzchni,

wykwity soli w postaci nalotu,

trwate zacieki na powierzchni,

odparzenia, odstawanie od podioza.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows robét tynkarskich 1 m?.

Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pi$mie.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidér materiatow
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokladng recepture zaprawy, zaleznie od parametréw
dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podioza.
8.2. Odbior podito za
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podtoze powinno byé
czyste, odttuszczone, wolne-od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny muru ceglanego
powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny sciany murowanej z
bloczkéw na gtebokos¢ 2-3 mm, podioza betonowe nalezy nacigé diutami.
8.3. Odbior wykonanych tynkow
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,
- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw,
- gladkos¢ i stan powierzchni - wystepowanie wykwitéw, zaciekow, peknieé, wypryskow i specznien jest
niedopuszczalne,
- przyczepnos¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Roboty tynkarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
zakup materiatow,
- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,
- ustawienie rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac,
- obrabianie przebic,
- przygotowanie podtoza,
- osadzenie drobnych elementow,
- przygotowanie zapraw,
- wykonanie tynkoéw z gotowej zaprawy,
- wykonanie poprawek tynku,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
10. PRZEPIST ZWIAZANE
Normy:
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.
. PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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STB 01.13. OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK GLAZUROWANYCH
KOD CPV 45431200-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST,

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru okladzin
sciennych wewnetrznych dla realizacji przebudowy wnetrz budynku Starostwa Powiatowego w towiczu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie okfadzin sciennych wewnetrznych, majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z
ptytek ceramicznych.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie oktadzin $ciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtadciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
caloscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

Oktadziny wewnetrzne mozna wykonywaé po uplywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu surowego
budynku, a oktadziny zewnetrzne po uptywie 6 miesiecy.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem na okladziny zewnetrzne sg plytki ceramiczne na okladziny wewnetrzne.

Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okladziny wewnetrzne, powinny mie¢ gtadka i ISnigca
powierzchnie licowa, a strone montazowg - chropawa, zeberkowang. Nasigkliwo$¢ plytek nie powinna
przekracza¢ 14%.- ptytki glazurowane gat.1 o wymiarze 20x20 cm lub 15 na 15 cm.

Do mocowania oktadzin beda stosowane zaprawy klejowe

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Piytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac¢ je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i mocnej,
poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone
ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania oktadzin sciennych nie nalezy transportowac i przechowywaé¢ w
temperaturze ponizej 5C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
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5.2. Wymagania przy wykonaniu okfadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,Okladziny z ptytek Sciennych
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze." oraz PN-B-12039 ,Plytki ceramiczne.
Piytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe."

5.3. Opis ogdiny

Do ukiadania okfadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Podloze pod
okladziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna by¢
mniejsza niz 5C.

Bezposrednio przed wykonywaniem rob6t podioze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie
powinno byé¢ porysowane ani mie¢ zluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawic
zaprawg cementowg, nierdwnosci nalezy wyréwnaé zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po
uprzednim zwilzeniu poditoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest nalozenie cienkiej
warstwy wygtadzajgcej np. zaprawy klejowej

Przed przystgpieniem do mocowania okladziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
powierzchni, i okresli¢ potozenie goérnej krawedzi elementéw w poszczegéinych rzedach za pomoca
naciggnietego sznura.

Plytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na Scianie.

5.3.1. Okfadzina wewn etrzna z plytek ceramicznych

Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na klej, na doktadnie wyréwnanym podiozu.
Sciany powinny byé¢ czyste i odkurzone. Plytki zostang utozone do wysokosci wg wytycznych
projektowych.

Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek powinno
by¢ symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do
minimum.

Ukladanie zaczyna sie od najnizszego pasa plytek na Scianie, opierajgc je na tatach drewnianych. Klej
nanosi sie na catg powierzchnie ptytki warstwag gr. 1-1,5 mm. Grubosé spoin powinna wynosi¢ 2 mm.
Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami z pcv w kolorze harmonizujagcym z barwg okfadziny. Po
utozeniu okladzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmyc¢.

6. KONTROLA JAKO SClI

6.1. Plytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakosciowego plytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania okfadzin
wewnetrznych scian nalezy sprawdzi¢:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

- jednolito$¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak peknieé¢ i odpryskéw szkliwa),

- prawidtowos¢é zachowania ksztattu (nie moze wystepowac¢ zwichrowanie, tukowatosé, rombowatosé
ptytek),

- prawidtowos¢ zachowania wymiaréw.

Odchyitki wymiaréw moga wynosic:

- dlugos¢ krawedzi 3 mm,

- grubos¢ ptytek £2 mm.

Piytki powinny odznacza¢ sie nastepujacymi cechami:

- nasigkliwoscig max. 10%,

- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170C do 18+2<C,

- wytrzymato$é mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm?>.

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkcji. Na
opakowaniu powinny byé umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i
gatunku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét oktadzinowych jest 1 m2.

Zarowno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pi$mie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny wykonanej oktadziny $ciennej obejmuje:

- odbiér materiatow i akcesoriéw pod wzgledem ich jakosci i atestacji,

80



Przebudowa wgtrz budynku Starostwa Powiatowego w towiczu

- odbiér podtoza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajacych,

- odbiér gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzic:

- przyleganie wykfadziny do podkifadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gluchego
odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),

- prawidtowos$¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

- prawidlowos¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do 1 mm,

- szerokos¢ stykow i prawidtowos¢ ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,
- jednolito$¢ barwy lub wzoru ptytek.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Roboty oktadzinowe ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- przygotowanie powierzchni podtoza,

- wykonanie podktadu betonowego,

- sortowanie ptytek,

- wykonanie narzutu podtoza zaprawg,

- moczenie ptytek,

- utozenie ptytek z przycisnieciem,

- obrobienie wnek, osciezy, itp.,

- spoinowanie powierzchni obligowanej,

- oczyszczenie i zmycie plytek,

- haprawe licowania po robotach pomocniczych,

- uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

. PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

. PN-B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione,

. PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

. PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

. PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

. PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymalosci na zginanie.

. PN-EN 101: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

. PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

. PN-EN 105: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wioskowate.

. PN-EN 106: 1993 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki
nieszkliwione.

. PN-EN 122: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki szkliwione.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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STB 01.14. PRACE MALARSKIE
KOD CP V 45442100-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

malarskich dla realizacji przebudowy wnetrz budynku Starostwa Powiatowego w towiczu .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu whasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robo6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomié z
caloscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nos$no$é obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowag
akceptacje projektantow.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac¢ z prawidiowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Réwnoczesnie, zaleznie od stosowanych materiatéw, nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci
(odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. péz.). Przy
pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. p6z. i BHP.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materialem do malowania $cian we wnetrzach sg farby akrylowe emulsyjne
i krzemianowe do wymalowan wewnetrznych. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-C-
89440 i posiadac ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne i krzemianowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wyglgdzie,
pozwalajg na dyfuzje pary wodnej.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletow natryskujgcych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKE ADOWANIE

Farby emulsyjne dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o pdj. 3-10 |, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30<C.

Farby nalezy przechowywaé je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych
opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych
lub pod wiatami, zabezpieczajgc je przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu rob6t malarskich zostalty opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych."

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepiséw BHP i p. péz. W szczegdlnosci, przy
wykonywaniu wymalowanh materialami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne
nalezy:

- stosowac¢ odziez ochronng,

- wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

- przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,

- zapewni¢ stalg dostepnos¢ sprzetu p. poz.

5.3. Opis ogdiny

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi i krzemianowym i na podto zach z tynkéw- gtadzi gipsowych
Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu:

- rob6t budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktéw, wytgcznikow
elektrycznych, przyklejania oktadzin),

- wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- montazu stolarki.

Podioze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odtluszczone i odpylone. Sciany powinny byé
rébwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwna¢, zaszpachlowaé i zeszlifowaé, jesli
wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna przekraczaé¢ 4% (wg
zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy dokfadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczyé¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
nakfadac po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do pelnego
pokrycia podtoza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby,

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie
mozna naktada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadaja sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywaé¢ wodg z dodatkiem detergentow.

6. KONTROLA JAKO $CI

Sprawdzenie materiatlow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen
o jakosci materiatow wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢
przeznaczonych do uzycia materialbw z dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktérych jakos$¢ jest
niepotwierdzona odpowiednimi swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Farby gotowe powinny byé przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na
budowie.

6.1. Farby emulsyjne i krzemianowe do malowa n wewn etrznych na podio zach gipsowych

Farby emulsyjne powinny charakteryzowac sie:

- matowym wygladem powtoki,

- czasem schniecia do 2 h,

- wydajnoscig ok. | O n*/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw 1-2,

- odpornoscig na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,

- gestoscig ok. 1,5 g/cm3,

- odpornoscig na promienie UV,

- dobrg przyczepnoscia.

6.2. Farby ftalowe i lakiery do zabezpiecze i elementéw drewnianych
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Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementéw drewnianych powinny charakteryzowac sie:
farby podkfadowe:
- wydajnoscig ok. 6 m*/dm?,
- liczbg nanoszonych warstw: 1,
- gruboscig nanoszonej powtoki do 45 um,
- czasem schniecia do 4 stopnia w temperaturze 20C do 24 h,
farby nawierzchniowe i lakiery
- gltadkim, btyszczacym lub pétmatowym wygladem powtoki,
- czasem schniecia do ok. 8 h,
- wydajnoscig ok. 8 m*dm?,
- liczbg nanoszonych warstw: 3,
- faczng gruboscig nanoszonych powitok do 120 pm.
Jezeli w czasie skladowania zostat przekroczony wyznaczony w swiadectwie termin przydatnosci do
uzycia materiatdw malarskich, moga one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem
przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badah z wynikiem pozytywnym w stosunku do
wymogow norm przedmiotowych.
Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokona¢ pod kgtem:
- jakosci odttuszczenia,
- mechanicznego usunigcia nieréwnosci,
- stopnia czystosci powierzchni.
Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem.
Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy swietle dziennym lub
sztucznym zaréwki o mocy 100 W, ze:
- powierzchnia powinna by¢ wolna od smardéw, olejow, chtodziw, w razie watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ badanie zgodne z PN-H-97052.
- ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m?.
Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca moga zgdaé koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pi$mie.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiér rob6t malarskich obejmuje:
- sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,
- sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
- ocene jakosciowg wykonanych powtok.
Ocene jakosciowg robét malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5C i
przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powioki:
réwnomiernosci roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkéw powtoki,
widocznych gotym okiem $ladéw pedzla,
- sprawdzenie potysku powtoki,
- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki szmatkg w
kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawac $lady farbki na szmatce,
- sprawdzenie odpornosci ha zarysowanie,
- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowa),
- sprawdzenie grubosci powtoki
na innych podtozach - zgodnie ze swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- sprawdzenie twardosci powloki (metodg uproszczong - po przesunieciu po niej oselki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5 m rysy,
metodg $cistg wg normy panstwowej),
- badanie przyczepnosci powtoki
. do tynku - poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem,
. do podiozy metalowych - poprzez prébe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,
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- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokrg, miekkg szczotkg lub
szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich slady farby, a na powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani zmiany
w barwie,

- sprawdzenie odpornosci ha zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powtoki mokrg
namydlong szczotkg i splukaniu powioki woda, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a
powtoka mie¢ jednakowa barwe,

- sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub swiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powioki nalezy uznaé¢ za prawidiowe. Gdy
ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie powtok i ich powtérne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie
niewtasciwie wykonanych rob6t i powtdrne przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

dla malowania farbami akrylowymi:

- zakup materiatow,

- transport materiatdw do magazynu na placu budowy,

- przygotowanie powierzchni,

- zagruntowanie,

- szpachlowanie i szlifowanie,

- malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi,

- zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem,

- uprzatniecie miejsca wykonywania robét;

dla malowania powierzchni drewnianych:

- zakup materiatow,

- transport materiatdw do magazynu na placu budowy,

- przygotowanie powierzchni,

- malowanie farbami,

- uprzatniecie miejsca wykonywania roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

. PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

. PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

. PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

. PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

. PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralno$ci powtok lakierowanych.

. PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

. PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz
na oznaczenie nasigkliwosci.

. PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocg
aparatu Du Ponta.

. PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na zginanie.

. PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

. PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci

. PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

. BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

. BN-77/6701-04 Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci

barwy metodg przyspieszona.
Atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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STB 01.15. SUFITY PODWIESZANE
KOD CPV 45450000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST,

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania sufitbw podwieszanych systemowych kasetonowych przy realizacji przebudowy wnetrz
budynku Starostwa Powiatowego w towiczu .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sufitu podwieszonego systemowego kasetonowego np. Ecophon Focus . Zastosowaé sufit
systemowy z mozliwoscig demontazu pojedynczych ptyt. Przedmiotowy sufit do zamontowania w sali
czesci kulturalnej budynku.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie sufitbw systemowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantdw.

Sufity podwieszone winny by¢ wykonywa¢ w koncowej fazie robdt wykonczeniowych.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

W zaleznosci od pomieszczen, w ktérym bedzie instalowany nalezy zastosowa¢ odpowiedni rodzaju piyty
kasetonowej. Zastosowaé ptyty z welny szklanej o duzej gestosci, charakteryzujgce sie duzg
akustyczno$cia. Grubo$¢ zastosowanych ptyt systemowych wynosi 20mm.

Konstrukcja wsporcza pod sufity wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Poszczegodlne elementy sufitbw pakowane fabrycznie dostarczane na paletach. Nalezy skiadowac je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Montaz sufitu podwieszonego systemowego, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
producenta.
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6. KONTROLA JAKO $CI

6.1. Piyty kasetonowe

Podczas odbioru jakosciowego piyt przeznaczonych do wykonania sufitu nalezy sprawdzic:
- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych piyt

- jednolito$¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéw szkliwa),

- prawidtowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, fukowatosc),

- prawidtowos¢ zachowania wymiarow.

Piyty powinny posiada¢ oznaczenia na opakowaniu: symbol producenta, date produkcji. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptyt, wymiaréw, barwy i gatunku.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robo6t oktadzinowych jest 1 m2.

Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pi$mie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér techniczny wykonanej oktadziny sciennej obejmuje:

- odbiér materiatow i akcesoriéw pod wzgledem ich jakosci i atestacji,

- odbiér gotowego sufitu

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Roboty ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- wytrasowanie miejsca montazu

- montaz konstrukcji z ksztattownikow

- przymocowanie ptyt do gotowej konstrukcji

- uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

EN ISO 354 norma okreslajgca pochfanianie dzwieku

EN ISO 1182 norma okreslajgca stopien niepalnosci
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STB -01.16 ROBOTY ROZBIORKOWE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t demontavych

przewidzianych do wykonania w ramach robét budowdarprzy realizacji przebudowy wnetrz

budynku Starostwa Powiatowego w towiczu .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Zakres robét obejmuje roboty rozbiérkowe jak:
Rozbiérka posadzek

Rozbiérkascianek stolarskich

Rozbiérka parkietu

Rozbiérkascian iscianek z cegly

Demonta oscieznic i krat stalowych
Rozbioérka tynku

VVVYVYVYVY

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STg zgodne z ustayv Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm oraz okgeniami podanymi w ST -0
~Wymagania ogoélne”

1.5 Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Ogolne wymagania dotygze Robo6t podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne" .Wykeca jest
odpowiedzialny za jaké wykonania Robét oraz za ich zgodéa Dokumentaej projektovs i ST.
Zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 07.07.1994 ,Prawddwlane” rozbiérka w/w obiektow nie wymaga
pozwolenia na rozbidek

Przed przysipieniem do rozbiérek Wykonawca zgtosi ten fakt oigai, ktory wydat pozwolenie na
budowe 30 dni przed zamierzonym terminem rozpmia robot (zgodnie z art. 31 ust.2., art.84. usad.
85 a. ust. 1., art.85 b. Prawa budowlanego).

Jezeli rozbidrka lgdzie ugta w decyzji pozwolenia na budeveatej inwestycji, woéwczas rozpogze
robot dotyczy bedzie calego zamierzenia budowlanego na podstawidamegj decyzji pozwolenia na
budowe.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatowbitmkowych, nie nadagych sé do
wykorzystania.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed prazyseniem do ich realizacji przedstawi inspektoroadrorui

i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych greedstawi umoww zakresie odbioru materiatow
rozbiérkowych z odbiorg na czas trwania kontraktu.

2 MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.
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3  SPRZET

Ogoblne wymagania dotygeze stosowania spgtzi podano w ST - 0 “Wymagania ogolne”.

Do wykonania robét rozbidrkowych i remontowych riglezyé nastpujacego spretu:

> sprzt do robét ecznych

Sprz:t nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikagjub inny zatwierdzony przez inspektora nadzoru

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogolne".

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwtlieniem wymogow bezpieazstwa
zar6wno w obgbie pasa rob6t drogowych, jak i poza nBrodki transportowe poruszaie sé po drogach
poza pasem robét powinny spelh@dpowiednie wymagania w zakresie parametrow cheamngupcych
pojazdy, w szczegoldoi w odniesieniu do gabarytéw i obgéenia na 6.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynial z niedotrzymania wymienionych pokey
warunkéw obcizaja Wykonawe. Zwickszenie odlegiéci transportu ponad wadci zatwierdzone nie
moze by podstavy roszczé Wykonawcy dotycgcej dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgizone
odlegitcici nie zostaly wezaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

Materiat z rozbiorki naley przewozé na miejsce zaakceptowane przezyiiera na odlegks do 15 km.
Zgodnie z technologizatazong do transportu proponowane jegcie takichsrodkow transportu, jak:

> samochdd samowytadowczy

> fadowarka

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogoblne warunki wykonania robot

Ogoblne wymagania dotygze wykonania Robo6t podano w ST-0 "Wymagania ogoélne”

Roboty rozbiérkowe naky wykonywa& przy wyciu sprztu mechanicznego lubeaznie w sposéb
okreslony przez kierownika budowy. Materiat uzyskany nzhbiorki zaladow& na samochody
samowytadowcze i odw§é na miejsce wskazane przezyniera na odlegkt do 15 km.

Roboty rozbiérkowe naig do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktéryrodbywaj nalezy ogrodzé i
oznakowa tablicami ostrzegawczymi. Najgziej wystpujace zagraenia to:

podranienia blonsluzowych

uszkodzenia gtowy

upadek z wysokai

uszkodzeniaak i nég

VVVYVYVYY

5.2 Czynno s$ci przed rozpocz eciem pracy

Przed rozpoazxiem robét rozbiérkowych natg :

* przygotow& urzadzenia pomochicze do skladowania materiatéw, peddw, narzdzi i
odpadéw

» zaplanowé kolejnas¢ wykonywania poszczegdlnych czyrsod

» przygotowd niezlgdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobigtepkulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.

» zauwaone usterki i uchybienia zgt@snatychmiast przefmnemu

e zapozna z programem rozbiorki i poinstruowa bezpiecznym sposobie jej wykonania
>

5.3Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:

A\
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recznie przemieszc#a przewozé ciezary o masie przekraczagj ustalone normy

obstugiwa urzzdzenia bez odpowiednich uprawhieprzeszkolé

zdejmowa ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

prowadzé robdt rozbidrkowych, jeeli zachodzi maliwosé obalenia cgsci konstrukcji obiektu przez

wiatr

prowadzé robdt rozbidrkowych na zewtrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasiezdes,

opaddéw sniegu oraz silnych wiatréw (przy ¢kosci przekraczajcej 10 m/s prace nalg

bezwzgtdnie wstrzyma)

> prowadzé robd6t rozbidrkowych j@i na nizej potazonych kondygnacjach przebywdjdzie

> gromadz¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodoviyiohych konstrukcyjnych e#ciach
obiektu

Roboty rozbiérkowe naksy:

> prowadzé recznie, przy ayciu narzdzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

> prowadzé tak, aby nie zostala naruszona stateéZmozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato riepidzianego upadku lub przewrécenia si
innego fragmentu konstrukgciji

> elementyzelbetowe naley rozbija&é za pomog narzdzi pneumatycznych, przeciggj zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub agcami do cgcia betonu i stali

> elementy konstrukcji stalowych naleprzecing palnikiem acetylenowym,

> znajdujce st w poblizu rozbieranych obiektéw wdzenia i budowle naky zabezpieczy przed
uszkodzeniami,

> Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu zyaktosowa zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
ktére powinny mié zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadanienugruz

Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych naie

> uzywaé tylko sprawnych narzlzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, pdiovio
oprawionych

> utrzymywa& w porzdku miejsce pracy, nie rozrzucaarzdzi stuzacych do rozbidrki

> konieczne jest stosowanieodkéw ochrony indywidualnej

> W razie niemanosci unikniecia w czasie trwania robo6t gkiszych ilgci pytu, pracownikéw naley
zaopatrzy w okulary ochronne.

> W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powiralespracowaw hetmach.

YV VYV

Y

5.4 Zasady post epowania w sytuacjach awaryjnych

bezwzgtdnie naley udziel& pierwszej pomocy poszkodowanym

o problemach prowadzenia robét nigl@iezwtocznie zawiadoraiprzetlazonego

w razie sytuacji awaryjnej stwarzagj zagraenie dla otoczenia nalg zastosowéazrozumias i

dostrzegala sygnalizagj ostrzegawcz i alarmovy

> kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtaszavojemu przelonemu, a stanowisko pracy
pozostawt w takim stanie, w jakim nagtit wypadek

YV V V

5.5 Organizacja robot
Wykonanie robét powinno Iéyjak okrelono w dokumentacji projektowej i specyfikacjadi inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. dWgwca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robétzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicleds
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

5.6 Zasady BHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t rozbidrkdweguluje Rozporzizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiefieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 40Rpzdziat 18.
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PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady ptatdo podaj ST-0,Wymagania ogélne”. Platédnalezy przyjmowa na podstawie
jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnierniabem po odbiorze rob6t i ocgjakosci robét, w
oparciu o wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa obejmuje:

VVVYVY Y YV V VY YV VYV

v ~

Y V V

przygotowanie i zabezpieczenie robét

rozbidrka konstrukcji betonowychelbetowych, murowanych i dachowych

demonta instalacji i uradzea

zmagazynowanie materiatdw z rozbiorki na placu bpdmb odwiezienie na wskazane przez
Inzyniera miejsce na odlegi®do 15 km,

oczyszczenie i zabezpieczenieaalzen przeznaczonych do ponownego wykorzystania
transport wewetrzny materiatow z rozbiorki i uswgtie ich na zewsirz obiektéw,

niezkedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i aktedmateriatow z rozbiorki,
sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbiérki, sezyenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub
uktadanie w stosy

zatadunek i transport materiatéw z rozbiorki i grum miejsce sktadowania (wybrane przez
Wykonawe), wytadunek w miejscu skladowania

zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniemigjscach zageenia),

koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozhigrk

utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

wypetnienie miejsc po zlikwidowanych fundamentachngem piaszczystym

wyréwnanie i uporgdkowanie terenu prowadzenia robot

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne vektiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacja terenie budowy i rozbiérki.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003918550 (R) Ogdlne przepisy
bezpieczastwa i higieny pracy.

Bezpieczéstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t vldaych — Dz.U. nr 47 poz. 401 z
2003 r.

Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 200pdézz. Zmianami

Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpadow, kigosiadacz odpadow me przekazywé osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, ngelbcym przedsibiorcami, do wykorzystania na ich
wilasne potrzeby. Za¢znik do rozporzdzenia MinistreSrodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)
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