/
W

Siﬂé{ FLARY
kiogo 30a
00 83,46 8 30 09186
sopails shitpowiatlowickipl

FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA
WAZ GAZ

96-100 Skierniewice, ul. Dtuga 16
tel./fax: (046) 832-58-43, 832-58-45
99-400 Lowicz, ul. Browarna 11

tel./fax: (046) 837-49-78 |

PROJEKTOWANIE, NADZOR, WYKONAWSTWO SIECI | INSTALACJI

SANITARNYCH | GAZOWYCH

inwestor:

Rodzaj

opracowania:

Temat:

Branza:

Adres:

Wvykonat:

Projektant:

Data

Opracowania:

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI | PROMOCJI ZIEMI

LOWICKIEJ
99-400 LOWICZ, ul. STARY RYNEK 17

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WEWNETRZNEJ
W BUDYNKU BIUROWO-USLUGOWYM |

SANITARNA

LOWICZ, ul. STARY RYNEK 17

mgr inz. Michat Weszczak LZéwJ/

Jerzy Makosa

maj 2015 rok



1)

2)

4)

5)

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Zataczniki:

- Warunki przytgcza wydane przez Zakiad Gazowniczy;
- Oswiadczenie projektanta
- Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

- Zaswiadczenie z L6dzkiej Okregowej
izby Inzynieréw Budownictwa '

- Fragment mapy zasadniczej

Opis techniczny
Wykaz materiatow
Informacje bezpieczer’lstwé i ochrony zdrowia.

Rysunki:

- Rys. 1: Rzuty;

- Rys. 2: Aksonometria instalacji gazowej wewnetrzne;j;
- Rys. 3: Szafka gazowa na gazomierz G4-schema;



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

ul. Rownolegia 4a, 02-235 Warszawa
tel 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

i

Rejon Dystrybucji Gazu w Skierniewicach CENTRUM KULTURY, TURYSTYKi
ul. Rataja 6 , 96-100 SKIERNIEWICE I PROMIOC 31 ZIEWI LOWICKIEY

LOWICZ, UL. STARY RYNEK 17
tel. 46 832 27 73, faks 46 832 27 80 99-400 + OWIC7

NIP: 834-183-12-84, REGON: 100415235

SKIERNIEWICE, 15.04.2015
Nasz znak: LRS/W/8057/WZI1/2015

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC! GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wickszej niz 10 m°/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.04.2015 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E
Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): dom wycieczkowy, biurowy,
ustugowy - szt.1,
adres: towicz, ul. Plac Stary Rynek 17, dz. 2301/1, gm. Lowicz (gmina miejska).
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

przygotowanie positkdw, przygotowanie cieptej wody, ogrzewanie pomieszczen,
4. Rodza] | llos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

Rt

A

A
. Moc urzadzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzen
Urzgdzenie
a kW] [szt] [KW]
Kociof gazowy jednofunkcyjny-

istniejgcy 60 1 65,00

kuchnia gazowa-projektowana 5 1 : _ 5,00

| grill gazowy-projektowany 10 3 30,00
tgczna moc (kKW 95,00 ;

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przylaczeniowa: 7.9 [m3/h};

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 5693 m3/rok/62452 kWhirok

6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

6.1. Przylgcze istniejace $rednie cidnienie.

8.2. Lokalizacja (adres). Lowicz (gm. Lowicz, pow. fowicki) ul. Pijarska

Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyinej: minimalne: 10 [kPa),maksymalne: 500 [kPa]
7.2. wpunkcie dostarczania i odbioru: minimaine: 1,6 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa]

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek giéwny

8.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w szafce gazowej na zewnatrz obiektuy;
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

&

~

@

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0., Ul. M, Kasprzaka 25, 01-224 Warszawn
Oddzial w Warszawie ul Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa
KRS 0000374001, Sqd Rejonowy dia M. St, Warszawy w Warszawie, Xit Wydziai Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739515, Kagital Zakladowy: 10 §54 206 5502}
vawu.psgaz ol
P.1.28 Data wersji: 10.02.2015 12
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. Klauzule:

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:

8.4.1. montaz urzadzenia typu do 10m3/h - 1 [szt], lokalizacja: punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy |
status urzadzenia: istniejacy ;
; :
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorey przylaczanego stanowi: kurek glowny
zlokalizowany w szafce gazowe] na zewnatrz obiektu.
Koszt przylgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze
Instalacja gazowa powinna byC zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z pdzn.
zmianami w oparciu 0 dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta. Przylaczane do sieci
urzgdzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce:

1.1, bezpieczeﬁstWo,funkc}onowania systemu gazowego,

11.2.zabezpieczenie syslemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylaczonych urzadzen,

11.3. zabezpieczénie przylaczonych urzadzefi, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii jub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wysigpic z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw-przytgczenia do sieci gazowei.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia .

Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16,1.W realizacji przytaczenia {(w. tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Qddziat
w Warszawie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

15.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

15.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje: brak.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowa¥/a: Malgorzata Gruczalska
Oodaikowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu:

Hisrownik
i P
Reason ﬂys&rybuc;’i Gazy

e Slinrnimmies
{]‘L/ cach
fariols (grzelak

46 8322773

malgorzata.gruczalska@warszawa.psgaz.pl

Data odbioru fub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej

 (migjscowosd, data i cayteiny podpis Kiienta)

Otrzymuja:

£.1.78 Data wersji: 10.02.2015

Klient,
ala
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OSWIADCZENIE

DOTYCZY: Iprzebudowa instalacji gazowej wewnetrznej
99-400 towicz, ul. Stary Rynek 17

Oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja wykonana zostata zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-2Q2-CJA-ZQON *

Pan Jerzy Marian MAKOSA o numerze ewidencyjnym £OD/|S/4405/03

adres zamieszkania ul. Budowlana 1 m. 11, 96-100 Skierniewice v

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumento

podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
nym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
m opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa. ‘




2. Opis techniczny
Rozbudowa instalacji gazowej wewnetrznej w budynku w towiczu przy ulicy Stary Rynek
17
2.1 Podstawa opracowania:
- warunki techniczne przylgczenia i dostawy gazu znak: LRS/MW/8057/WZ/2015 z
dnia15.04.2015
- projekt architektoniczno-budowlanego;
- pomiary w terenie;

- przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy przytaczy i instalacji gazu.

2.2 Stan istniejacy:
Na wysoko$ci posesji istnieje gazocigg $redniego cisnienia 110PE w ulicy Pijarskiej , oraz
projektowane przytacze z pkt. redukcyjno-pomiarowym w linii ogrodzenia. (wg. odrebnego

opracowania).

2.3 Zakres opracowania:

- Przebudowanie instalacji gazowej wewnetrzne;j.

Instalacje gazowg w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych
na goraco produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219, igczonych przy pomocy spawania.

Odbiorniki gazowe potgczy¢ z projektowang instalacjg gazowg przy pomocy fgcznikdw
gwintowanych.

Pomieszczenia, w ktoérych bedg zainstalowane odbiorniki gazowe posiadajg sprawnie
dziatajacy instalacje wentylacyjna.

Odprowadzanie spalin z pieca gazowego musi speinia¢ wymogi zawarte w
obowigzujgcych przepisach (Dz. U. Nr 10/95 z dn.08.02.1995r.)

Przewody poziome instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku pionu. Przy
przejsciu przez stropy i $ciany nosne stosowaé tuleje ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej strony
przegrody. Przewody prowadzi¢ na tynku z prze$witem 3 cm w pomieszczeniach wilgotnych, a 2
cm w pozostatych pomieszczeniach. Poziome odcinki instalacji gazowej prowadzi¢ w odlegiosci
0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. W miejscach krzyzowania sie przewodow
gazowych z innymi przewodami instalacyjnym‘i zachowac¢ odlegitos¢ min 0,02 m.

Dopuszcza sig¢ montaz rur instalacji gazowej w budynku w bruzdach zaprawionych
tatwo usuwalng zaprawg tynkarskg. W takim przypadku rure stalowg wykona¢ w rurze ostonowej.

Calos¢ instalacji wewnetrznej wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dokladne oczyszczenie z rdzy |
brudu oraz pomalowanie nie pdzniej niz po 4 godz. od czyszczenia farbg podkiadowg
chlorokaiczukowg. Po wyschnieciu farby podkladowej nalezy natozy¢ warstwe farby
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%. Instalacje gazowag w budynku nalezy poddac¢ proébie szczelnosci na cisnienie 100 kPa.

3. Wykaz materialow instalacja doziemna:

1. Rura stalowa bezszwowa Dn32 -23,0mb
2. Rura stalowa bezszwowa Dn25 -1,0mb
3. Rura stalowa bezszwowa Dn20 ' -1,0mb
4. Rura stalowa bezszwowa Dn15 - 3,0mb
5. Kolano hamburskie Dn32 - 10 szt.
6. Szafka gazowa 450x450x300 - ' -1 szt
7. Gazomierz G-4 -1 szt
8. Zawdr gazowy DN25 - 1 szt
9. Zawdr gazowy DN15 - 4 szt
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99-400 Lowiez, ul. St

4. Informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

, 46 83¢

vrintlowicki.pl
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest:
budowa instalacji wewnetrznej gazu w budynku przy ul. Stary Rynek 17 w towiczu.
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Realizacje budowy instalacji realizowa¢ w nastepujacy etapach:
‘montaz instalacji wewnetrznej stalowej
dokonanie niezbednych potgczen
zabezpieczenie antykorozyjne
odbiory
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W poblizu projektowanej instalacji wewnetrznej zlokalizowane sg: przewody elektryczne,
przewody ciepte] i zimnej wody uzytkowej, kanalizacja sanitarna
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

fatwopalnych: benzyna, rozpuszczalniki

instalacji gazu

SKALA CZAS
ZAGROZ RODZAJ ZAGROZENIA MIEJSCE WYSTAPIENIA | WYSTAPIE

ENIA NIA
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5. Sposob przeprowadzania instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegéinie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan zawartych:
- Rozporzgdzenia Ministra Gospodérki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40, poz. 470 z dnia
19 maja 2000 r.).
- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie
szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr
62, poz. 285 z dnia 01 czerwca 1996 1.
- Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
nr 80, poz. 912 z dnia 08 pazdziernik a 1999 r.).
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami beZpiecznego wykonywania
robot.
Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robot oraz kazdorazowo
przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony
od przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego. stazu pracy oraz rodzaju robét i
wystépujacych zagrozen . Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakoriczony
powinien by¢ sprawdzianem wiadomosci, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownikow do
wykonania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na pismie wraz z

odnotowaniem tego w aktach osobowych.
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