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1. DOKOMUNETY FORMALNO - PRAWNE

1.1. Oswiadczenie projektantow
towicz dn. 09.09.2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

Ze projekt budowlany:

nazwa: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem, izolacja pionowa
scian fundamentowych z wykonaniem opaski odwadniajace;j,
bezinwazyjne wykonanie izolacji poziomej dla catej bryty budynku

lokalizacja: dz. nr ewid. 3182/4, 3182/1, 3182/3
obreb: 100501_1.0002 BRATKOWICE
jedn. ewid.: 100501_1 - Lowicz - miasto

inwestor: POWIAT LOWICKI
ul. Stanistawskiego 30, 99-400 L OWICZ

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
(podpis i pieczec)



SZKIC ORIENTACYJNY

Skala 1 : 50000

MAPA SYTUACYJNO-WYSO KOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

W SKALI 1: 500

Wojewddztwo t6dzkie, powiat fowicki
Jedn. ewid: 100501_1 Lowicz - miasto
Obreb: 100501_1.0002 BRATKOWICE
ul. Stanistawskiego 30

Dziatka nr : 3182/4

Uklad odniesienia :
sytuacyjny - ,,2000”
wysokosciowy - Kronsztadt ,,86”

PRZEDSTAWIONA SYTUACJA JEST ZGODNA ZE STANEM FAKTYCZNYM
NA GRUNCE NA DZEN 18.072016 r.

NE WYKLUCZA SE ISTNENIAW TERENE INNYCH NIE WYKAZANYCH
NA NNIEJSZEJ MAPIE URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYLY
ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTORYCH BRAK JEST
INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH.

AKTUALIZACJE NINEJSZEJMAPY W ZAKRESIE OPRAC OWANIA WYKONALO

& SKIERGEO

MAREK KLUGIEWICZ
PROCHNIKA 13 96- 100 SKIERMEWICE
NIP 878-116-44-26 REGON 100913559

TEL 607-091-119

UWAG| - Uwidocznione na niniejszej mapie granice dzialek przedstawiajg stan
wediug danych ewidencj gruntow i budynkow miasta towicz
Mapa d/c projektowych zostata wykonana bez ustalenia obciazen
stuze bnosciami gruntowymiw zakresie jej opracowania.

Nr ewidencji zgtoszenia GGN.6642.1.1147.2016

Skiemiewice 23.08.2016r.
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£30-91-46 o | Starostwo Powiatowe | W Lowiczu
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Znak: SK271.02.2016.JT Dnia 29.06.2016r.

Warunki techniczne wykonania projektu kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody deszczowe z istniejacego budynku przy
ul. Stanistawskiego 30 w Lowiczu

Parametry techniczne i warunki wykonania, szczegélnie $rednice glebokosci, spadki
1 usytuowanie zaprojektowac zgodnie z Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego.
Rozwigzania projektowe powinny uwzgledniac:

¢ Zaprojektowanie robot (pod ulica metoda bezwykopowa) przytacza z odplywem do
istniejgcej studni na sieci deszczowej w ul. Staroscinskiej.

¢ Zaprojektowanie zbiornika retencyjnego lub alternatywnie wielu polgczonych zbiorni-
kéw o srednicy co najmniej 2,5 m i pojemnosci dostosowanej do przewidywanych ilo-
sci wody obecnie i w przysztosci (budynki i parking) z op6znionym zrzutem wod
deszczowych do sieci miejskiej.

¢ Wykonane urzadzenia moga stuzyé odprowadzeniu wylgcznie wod gruntowych lub
opadowych.

¢ Rurociagi nalezy zaprojektowac ze studniami rewizyjnymi na zatamaniach.

¢ Dokumentacja winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

¢ Stosowane wyroby szczegOlnie stuzace ochronie $rodowiska winny pos1adac Aproba-
ty Techniczne 1.0.S. lub inne Europejskie Aprobaty. Producent winien wystawi¢ cer-
tyfikat CE (lub certyfikat bezpieczenstwa wyrobu budowlanego) na podstawie badan
wg. normy PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

Z up. BURR lSTRiA

mgr inz, u[n Ji f(’o uskz

Inspekt 8 S raw

Komuna y eagowania
ryz) owego
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SK. 6853.1.137.2016.GG Lowicz, dnia 2016.10.17

DECYZJANr126/2016.

Na podstawie art. 19 ust 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 1 ust. 3 a ustawy z 21 marca 1985 r o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460), a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 23), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.10.2016 1. , ktory ztozyt:

Powiat L.owicki
ul. Stanistawskiego 30
99-400 Lowicz

w sprawie lokalizacji w pasie drogowym ul. Staro$cinskiej w Y.owiczu, urzadzen infrastruktury
technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w
postaci kanalizacji deszczowej

zezwalam

na lokalizacje¢ przedmiotowe] kanalizacji na gruntach bedacych wlasnoscia Miasta Lowicza,
zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminnej: ul. Staro$cinskiej (dz. nr 3182/3) - zgodnie z
zalgceznikiem graficznym na nastepujgcych warunkach:

1. Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ w sposob zgodny z warunkami technicznymi wydanymi przez
Wydzial Spraw Komunalnych UM w Lowiczu. oraz obowigzujagcymi przepisami, a w
szczegolnosci wymaganiami zawartymi w § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.329).

..Odcinek kanalizacji przebiegajgcy pod utwardzong nawierzchnig ul. Staroscinskiej. nalezy
wykona¢ metodg bezwykopowa w rurze ostonowej (przecisk).

Kanalizacja powinna przebiegad:
- _bezkolizyjnie w stosunku do innych istniejgcych sieci w pasie drogowym,
- W sposob gwarantujacy nienaruszalno$¢ istniejgcych naniesien w pasie drogowym.

. Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie moze przyczyniaé
si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub zmniejszenia warto$ci
uzytkowej drogi.

4. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem oraz koniecznym zabezpieczeniem kanalizacji, ponosi
jej Wiasciciel.

\S}

(O8]

Uzasadnienie.

Whnioskodawca zwrdcil si¢ z wnioskiem o budowe kanalizacji deszczowej w pasie drogowym

ul. Staroscinskiej w Lowiczu. Planowana kanalizacja ma rozwigza¢ problem zagospodarowania wod
opadowych, pochodzacych z terenu zajmowanego przez Powiat Lowicki. Z uwagi na istniejgcg juz
infrastrukture, jedyng mozliwoscia odprowadzenia wéd deszczowych, bedzie wykonanie kanalizacji
w pasie drogowym ww. ulicy.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania kanalizacji w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ruchu,
zezwolono na jej wykonanie na podanych wyzej warunkach.



Pouczenie.

1. Przed wykonaniem prac nalezy dopelnié formalnosci wynikajgcych z ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

2. Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym, nalezy uzyskac zgode Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na wykonanie robdt budowlanych w pasie drogowym
ul. Staroscinskiej, znajdujgcym sie w_strefie scistej ochrony konserwatorskiej, wpisanej do

rejestru decyzjg nr 933 z dnia 20.05.1993 r. ( na podstawie art. 36 ust. 1i 5 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami - Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.)

3. Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym, nalezy uzyskaé zgode Burmistrza Lowicza
na prowadzenie robot w pasie drogowym i umieszczenie w pasie drogowym urzqdzerni nie
zwigzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w drodze
decyzji administracyjnej.

4. Za wybudowanie kanalizacji bez zezwolenia zarzqdcy drogi, pobierana jest kara pieniezna w
wysokoSci 10 — krotnoSci oplaty za zajecie pasa drogowego ustalonej zgodnie z art. 40 ust.12
ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

5. Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w
Skierniewicach za posrednictwem organu wydajgcego decyzje, w terminie 14 dni od jej
doreczenia. , //,5'M i)

Otrzymujg:
1. Powiat Lowicki

ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz;
2. A/a.

Wydanie decyzji jest zwolnione z oplaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy o optacie skarbowej z
16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) oraz zapisem zawartym w cz. III ust. 44
kol. 4 pkt 9 ,,Wykazu przedmiotow optaty skarbowej, stawek tej optaty oraz zwolnien”, stanowigcym
zatgcznik do w/w ustawy.



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21. Czesc¢ opisowa - opis techniczny
2.1.1. Przedmiot inwestycji:

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowe] wraz z przytaczeniem do istniejace;
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Staro$cinskiej /wg projektu zagospodarowania terenu - cz.
graficznal. Niniejsze opracowanie zostato zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe z istniejgcego budynku przy ul.
Stanistawskiego 30 w towiczu, znak: SK271.02.2016.JJ, wydanymi przed Urzad Miasta w towiczu.
Ponadto w ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie izolacji pionowej $cian

fundamentowych przedmiotowego budynku oraz opaski odwadniajgcej z kamieni otoczakdw i obrzezy

betonowych.

LOKALIZACJA

Miejscowosc¢: towicz

Dziatka nr. ewid.: 3182/4

Obreb: 100501_1.0002 BRATKOWICE
Jedn. ewid.: 100501_1 - towicz - miasto
Gmina: towicz

Powiat: towicki

Wojewddztwo: todzkie

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmujace budowe kanalizacji deszczowej wraz

zZ przytaczem.

CEL OPRACOWANIA:

Uzyskanie przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowe.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- wizja lokalna

- warunki techniczne wykonania projektu kanalizacji wydane przez Urzad Miasta w Lowiczu

- mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych, skala 1:500



- obowigzujace polskie przepisy techniczno — budowlane

2.1.2. Stan istniejacy:

Dziatka zabudowa budynkiem siedziby Starostwa Powiatowego w towiczu, wyposazona przytacza
elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, czeSciowo utwardzona kostkg bet. oraz asfaltem.

2.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

- kanalizacja deszczowa

- zbiorniki ZB1 i ZB2 DN 2500 mm

- rury dwudzielne zabezpieczajgce instalacje elektryczne, telefoniczne i $wiattowodowe

- przytacze z projektowanej studzienki 81 do istniejacej studzienki Slstn.

- opaska odwadniajaca z kamieni otoczakow i obrzezy betonowych

- wycinka (usuniecie) 2 szt. drzew przy elewacji frontowej i przesadzenie 9 szt. krzewdw /wg odrebnej procedury/
2.1.4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

Nie dotyczy

2.1.5. Informacja o wpisie do ewidencji rejestru zabytkow:

Przedmiotowa dziatka potozona jest w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w trybie przepiséw ustawy

z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
2.1.6. Tereny gornicze:

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych i w zwiazku z tym nie wystapi wplyw

eksploataciji gérniczej.
2.1.7. Dane o zagrozeniach dla Srodowiska:

Nie przewiduje sie emisji zadnych szkodliwych zanieczyszczen i innego negatywnego wptywu
na Srodowisko ponad normy okreslone w przepisach, inwestycja nie jest zaliczana do mogacej znaczaco
oddziatywac na srodowisko
- wody opadowe z dachu odprowadzane beda projektowang kanalizacjg deszczowg do
projektowanego przytacza a nastepnie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
- przedmiotowa dziatka nie jest potozona w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w trybie

przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo o ochronie przyrody

2.1.8. Powierzchnia zabudowy (wg PN-ISO 9836:1997)

Nie dotyczy



2.1.9. Zakres oddziatywania:

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke inwestora nr ewid. 3182/4 oraz dziatki 3182/1 oraz 3182/3.
Oddziatywanie przedsiewziecia na dz. nr ewid. 3182/1 oraz 3182/3 nastgpi na etapie wykonywania instalaciji
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wody z rynien i rur spustowych zlokalizowanych na zachodniej elewacji
budynku siedziby Starostwa jest mozliwe poprzez wykonanie czesci instalacji na dz. nr 3182/1 /wg czesci graficzne;
projektu zagospodarowania terenu/. Na dz. nr ewid. 3182/3 zaprojektowano studzienke przytaczeniowa, ktora

potaczona bedzie z istniejacq studzienka na wysepce przy ul. Staroscinskie;.

Projektant:



SZKIC ORIENTACYJNY

Skala 1 : 50000

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

DO CELOW PROJEKTOWYCH
W SKALI 1: 500

Wojewodztwo t6dzkie, powiat fowicki
Jedn. ewid: 100501_1 Lowicz - miasto
Obreb: 100501_1.0002 BRATKOWICE
ul. Stanistawskiego 30

Dziatka nr : 3182/4

Uklad odniesienia :

sytuacyjny - ,,2000”
wysokosciowy - Kronsztadt ,,86”

PRZEDSTAWIONA SYTUACJA JEST ZGODNA ZE STANEM FAKTYCZNYM
NA GRUNCE NA DZEN 18.072016 r.

NE WYKLUCZA S ISTNENIAW TERENE INNYCH NIE WYK AZANYCH
NA NNIEJSZEJ MAPIE URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYLY
ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTORYCH BRAK JEST
INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH.

AKTUALIZACJE NINEJSZEJMAPY W ZAKRESIE OPRAC OWANIA WYKONALO
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania
- wizja lokalna

- warunki techniczne wykonania projektu kanalizacji wydane przez Urzad Miasta w Lowiczu
- mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych, skala 1:500

- obowigzujace polskie przepisy techniczno — budowlane

3.2. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie kanalizacje deszczowa wraz z przytaczem do istniejacej miejskie;
sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody opadowe poprzez rynny i rury spustowe z dachu istniejgcego
budynku siedziby Starostwa Powiatowego w towiczu. Ponadto zaprojektowano izolacie pionowg $cian
fundamentowych, wykonanie opaski odwadniajacej z kamieni otoczakéw i obrzezy wokoto przedmiotowego

budynku oraz bezinwazyjne wykonanie izolacji poziomej dla catej bryty budynku.

3.3. Miejsce wiaczenia
Istniejaca studzienka sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowana na wysepce ul. Staroscinskiej /wg projektu

zagospodarowania terenu — cz. graficznal.

3.4. Opis rozwiagzania projektowego przylacza

Powierzchnia dachu: ~900 m?

Wielkos¢ przeptywu Q

Q=g x Fx ¥ [dm?/s] =131 x 0,09 x 1,0 = 11,79 [dm?/s]

Gdzie:

g =131 dm3 /(s.ha) — natezenie deszczu miarodajnego

F - powierzchnia zbierania wod opadowych (powierzchnia dachu) [ha]

W - wsp. Sptywu

Podtaczenie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci w ul. Staroscinskiej poprzez
studzienke przytaczeniowg PCV DN400 potaczong z istniejacq studzienkg kanatem z rury PCV 160. Odcinek
kanatu pod ulica Staroscinska nalezy wykona¢ metodg bez wykopowa, przewiertem sterowanym. Potgczenie
kanatu z istniejacq studzienkg w ulicy poprzez nawiercenie $cianki studzienki oraz wklejenie mufy dedykowanej
do zaprojektowanej srednicy z uszczelka. Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania projektu przytacza
przed studzienkq przytaczeniowg S1 zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne ZB1 i ZB2, zelbetowe o $rednicy
DN2500 mm i objeto$ci 12,25 m® kazdy. Prowadzenie kanatéw oraz lokalizacje studzienek nalezy wykona¢ zgodnie

Z rysunkami.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé rury z PCV 160 w klasie sztywnosci obwodowej SN 8
w klasie S z wbudowang uszczelka. Na trasie kanatéw zaprojektowano studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego
PCV DN400 i DN315. Studzienki z kinetami, rurami karbowanymi trzonowymi, rurami teleskopowymi

oraz zeliwnymi wtazami, dostosowanymi do $rednicy studzienek. Pokrywy na terenach utwardzonych nalezy



dodatkowo wyposazy¢ w pierscienie zelbetowe, odcigzajace. W miejscu ztaczy kielichowych nalezy wykonac¢ dotki
montazowe o glebokosci 10 cm. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystoSci
- nie przedostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony korkiem.
Zasyp kanatu wykonuje sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkdw na ztaczach,

- po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych uzupetni¢ warstwe ochronng w miejscu potaczen

Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy Scisle przestrzega¢ zasad

bezpieczenistwa zgodnie z zasadami BHP.

Zbiorniki ZB1 i ZB2 - Zelbetowe, prefabrykowane o $rednicy DN2500, posadowione na warstwie piasku gr. 30 cm
zageszczonego mechanicznie. Wszystkie elementy zelbetowe tj. studnia, ptyta, studzienka inspekcyjna wykonane
powinny by¢ z betonu C35/45 wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F150. Grubos¢ Scian i ptyty dennej zbiornika
—15 cm, grubos¢ plyty gornej — 25 cm, grubosé scianek studni rewizyjnej — 10 cm. Do regulacji wysokosci pokrywy
zeliwnej wlazu nalezy zastosowaé dystansowe pierscienie regulacyjne — betonowe na zaprawie cementowej —
wodoszczelnej lub z betonu wodoszczelnego. Polaczenia na uszczelki dwuwargowe wg DIN4034. Sciany

zewnetrze elementow zelbetowych nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng — masa dyspersyjna.

Rury spustowe — istniejace rury spustowe zeliwne z rewizjami nalezy zastgpi¢ nowymi — zeliwnymi osadnikami
deszczowymi DN150. Brakujacy odcinek pomiedzy istniejacq rurg spustowg metalowg a projektowanym
osadnikiem nalezy tymczasowo uzupetni¢ nowa rurg spustowg z blachy stalowej ocynkowanej, $rednice nowej RS

nalezy dostosowac do istniejace;.

Rury ostonowe — kable elektryczne, telefoniczne oraz $wiattowodowe w miejscach krzyzowania sie z projektowang
kanalizacjg deszczowq nalezy zabezpieczy¢ na odcinku 3,0 rurami ostonowymi, dwudzielnymi wykonanymi

z polietylenu. Srednice rur nalezy dobraé odpowiednio do grubosci kabli po odkryciu instalacji.

Opaski odwadniajace, utwardzenie terenu — elementy utwardzenia terenu przed rozpoczeciem robét nalezy

rozebra¢, po wykonaniu robot instalacyjnych odtworzy¢. Powstaty gruz przeznaczy¢ do utylizacji.

Tereny biologicznie czynne - po odbiorze robdt zanikajacych oraz prébach szczelno$ci powierzchnie trawnika ktéra

ulegta zniszczeniu nalezy odtworzyé poprzez rozplantowanie ziemi oraz zasianie w tych miejscach trawy.

3.5. Wykonawstwo robot

Prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunkéw technicznych
i bezpieczenstwa. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie w wykopie otwartym o skarpach pionowych
z umocnieniem $cian wykopu zgodnie z PN-B-1 0736: 1999 - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Przytacze wodociggowe montowac w dodatniej temperaturze. Wykopy winny by¢ zabezpieczone

oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP - Dz.U. Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia



6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Rurociag
mozna zasypac po jego geodezyjnej inwentaryzacji (powykonawczej) i po pozytywnej prébie szczelnosci.
W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,

zabezpieczajgc odpowiednio w/w uzbrojenie pod nadzorem odpowiednich stuzb (zgodnie z protokétem ZUD).

3.6. Podsypka i obsypanie rurociggu.

Pod projektowane przytacza nalezy wykonaé podsypke z piasku gr. 15 cm.

Materiat na podsypke winien spetnia¢ nastepujace warunki:nie moze by¢ zamrozony, nie powinien zawiera¢
kamieni ani materiatdw o ostrych krawedziach, nie powinny w nim wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20
mm. Obsypka rurociggu w $wietle obowigzujacych wytycznych, powinna by¢ prowadzona po zakoriczeniu
posadowienia rurociggu i po jego odbiorze. Materiat na obsypke rurociggu winien spetnia¢ analogiczne wymagania,
jak materiat uzyty do wykonania podsypki. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury
(lub 0,1 - 0,3 m) zageszczajac kazdg warstwe. W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociagu, konieczne jest
zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg
(do 50 cm) nalezy uzy¢ ubijakéw drewnianych, nastepnie ubijakami wibracyjnymi lub wibratorami ptytowymi.
Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac. Jednoczesnie
z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwa¢ ewentualne odeskowanie wykopu. Obsypke
nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gbrnego poziomu warstwy ochronnej rurociggu tj. warstwy o grubosci 50 cm
ponad wierzch rury. Obsypke i podsypke wykona¢ z catkowitg wymiang gruntu na piasek o wskazniku Wp>55.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpo$rednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg

z samochodow wywrotek.

3.7.Odbiory robét

Odbiory wykona¢ zgodnie z PN-92/B-1 0735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania
przy odbiorze.

W zakres odbioréw powinny wchodzic:

- zgodnos¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki, rodzaju zastosowanych materiatéw, stopnia

- zageszczenia,

- materiaty - w zakresie zgodnosci parametrow technicznych z zastosowanymi w projekcie,

- szczelno$¢ przytaczy w drodze wykonania préby szczelnosci.

Odbiorem cze$ciowym powinny by¢ objete poszczegoine fazy robdt ulegajace zakryciu przed zakoriczeniem

budowy.



3.8.1zolacja $cian fundamentowych

Istniejacg opaske odwadniajacg betonowg wokoto budynku nalezy rozebra¢, nastepnie wykonaC wykopy
na gtebokosé posadowienia fundamentéw. Sciany fundamentowe nalezy odstaniaé etapami, odcinkowo, przed
natozeniem warstwy gruntujacej powierzchnie $cian fundamentowych nalezy oczysci¢, odttuscic
i wyrownac. Ubytki i spoiny uzupetni¢ np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia
podioza. Przed przystapieniem do nakfadania wtasciwej hydroizolaciji nalezy zgodnie z zaleceniami jej producenta
zagruntowa¢ powierzchnie $cian fundamentowych. Ostatecznego doboru systemu izolacji pionowej, w zalezno$ci
od sytuacji hydrologicznej oraz stopnia zawilgocenia scian nalezy dokona¢ po zbadaniu rodzaju gruntu i poziomu
wad gruntowych na etapie wykonywania rob6t budowlanych. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie i dobrane do stanu
faktycznego $cian i gruntu, kompletne rozwigzanie systemowe przyjete dla catego budynku. Zaktada sie izolacje
masg KMB - 2 warstwy, gr. koricowa powtoki — min. 4 mm
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych obowigzkowe jest zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy
od 1,0 m gteboko$ci, zapewnia si¢ je przez:

- wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi,

- wykonanie umocnienia pionowych Scian.
Warunki pogodowe:

- temperatura aplikacji +5°C do +30°C

- nie prowadzi¢ robét w czasie opaddw oraz gdy temperatura w ciggu 12 godzin po aplikacji moze spasé¢

ponizej 0°C

- Swiezo wykonang powtoke chroni¢ przed silnym nastonecznieniem, w gorace stoneczne dni aplikowac

wieczorem lub stosowac siatki ostonowe.
Podczas prac ziemnych przy zasypywaniu wykopdw nalezy uwzgledni¢ warstwy materiatdw przewidzianych do
wykonania opaski odwadniajace.
W trakcie wykonywania rob6t wykonawca powinien stosowa¢ instrukcje i wskazéwki zawarte

w aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw poszczegdinych materiatow.

3.9. Opaska z kamieni otoczakow

Dookota istniejacego budynku zaprojektowano opaske, ktdra nalezy wykonaé po zakoriczeniu robét zwigzanych z
instalacjg kanalizacji deszczowej. Parametry opaski: szeroko$¢ 50 cm, gr. warstwy kamieni otoczakow
Ibiatych/: 10 cm uktadanych na podsypce piaskowej gr. 20 cm i agrowtdkninie. Obrzeza betonowe szare 8x30 cm

uktadane w tawach betonowych z betonu C12/15.



3.10. Bezinwazyjne wykonanie izolacji poziomej dla catej bryty budynku

Bezinwazyjne wykonanie izolacji poziomej dla catej bryty budynku (bez statych kosztéw eksploatacyjnych tj. pobor
pradu) — $ciany wewnetrzne i zewnetrzne (zabezpieczenie przed podcigganiem kapilarnym): sciany wewnetrzne

do poziomu posadzki w piwnicy a $ciany zewnetrzne do poziomu gruntu okalajacego budynek.

Osuszenie muréw do stanu wilgotnosci naturalnej metoda blokady procesu podciggania kapilarego (funkcja
izolacji poziomej) przez zastosowanie indywidualnie dobranego urzadzenia, ktére przetwarza pole magnetyczne
Ziemi, oddziatujac na roznice potencjatow elektrycznych w murze. W rezultacie wywotuje ruch wody w dot do

gruntu. Jednoczesnie poprzez dyfuzje odparowuje ona do otoczenia.

Wykonanie badan diagnostycznych obiektu przed instalacjg oraz po 12, 24 i 36 miesigcach od dnia zainstalowania
systemu potwierdzonych w protokole technicznym przekazanym Zamawiajgcemu. Wykonawca przeprowadzi
badania stanu zawilgocenia i zasolenia muréw monitorujgcych prawidtowos¢ przebiegu procesu osuszania oraz

definiujgcych warunki wykonania wtaciwych prac renowacyjnych.

3.11.  Uwagi koncowe

Po skoczeniu prac teren wokot budynku przywrocié¢ do stanu pierwotnego.

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy stosowaé jedynie
te wyroby, ktore uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacq przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
Sq to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normag badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowiazuja;

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej),

- polskie normy

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z kierownikiem budowy oraz projektantem.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie

elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.



Roboty (m.in. wykopy) nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401]
Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy przestrzega¢:

- przez caly czas trwania robét ziemnych, wykopy powinny by¢ oznakowane i o$wietlone od zmroku do $witu
i zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP

- cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggow z Tworzyw Sztucznych" oraz z instrukcjami producentow.

- przytacze oraz instalacje kanalizacji deszczowej przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie

oraz przedstawi¢ do odbioru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi.



PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM
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NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZEM

INWESTOR: POWIAT LOWICKI
ul. Stanistawskiego 30, 99-400 LtOWICZ

ADRES INWESTYCJL:

dz. nr ewid. 3182/4, Obreb: 100501_1.0002 BRATKOWICE
jedn. ewid.: 100501_1 - towicz- miasto

TYTUE RYSUNKU: SKALA:

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ /od RS10 do S4/ -

PROJEKTANT:
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NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZEM

INWESTOR: POWIAT LOWICKI
ul. Stanistawskiego 30, 99-400 LtOWICZ

ADRES INWESTYCJL:

dz. nr ewid. 3182/4, Obreb: 100501_1.0002 BRATKOWICE
jedn. ewid.: 100501_1 - Lowicz- miasto

TYTUE RYSUNKU: SKALA:

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ -

PROJEKTANT:

DATA: WRZESIEN 2016 NR RYS. PB/S-3
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NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZEM

INWESTOR: POWIAT LOWICKI
ul. Stanistawskiego 30, 99-400 LtOWICZ

ADRES INWESTYCJL:

dz. nr ewid. 3182/4, Obreb: 100501_1.0002 BRATKOWICE
jedn. ewid.: 100501_1 - Lowicz- miasto

TYTUE RYSUNKU: SKALA:

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ -

PROJEKTANT:

DATA: WRZESIEN 2016 NR RYS. PB/S-4
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studzienka inspekcyjna ¢600 mm

pofqczenie zbiornika z piytq
70 pomocq zaprawy cementowej
z dodatkami uszczelniaczy lub wq instrukeji producenta

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

‘ = L | BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE.J
‘ g L I WRAZ Z PRZYLACZEM
g 7B1 g 7 ? 1 INWESTOR: POWIAT LOWICKI
g G Y Y ‘ ul. Stanistawskiego 30, 99-400 LOWICZ
g DN2500 g 7 DN2500 7
// V=12.25m? // 7 V=1225m? % izolacja przeciwwodna /izohan/ ADRES INWESTYCU:
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¢ ’ - 7 jedn. ewid.: 100501_1 - Lowicz- miasto
y g // // piasek zageszezany mechanicznie TYTUL RYSUNKU: SKALA:
[/ [ g )| warstwami, gr. 50 cm
7 g ¢ ¢ POSADOWIENIE ZBIORNIKOW ZB1 i ZB2 1:50
Ao eV oo e e V. PROJEKTANT:

DATA: WRZESIEN 2016 NR RYS. PB/S-5




NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZEM

INWESTOR: POWIAT LOWICKI
ul. Stanistawskiego 30, 99-400 EOWICZ

ADRES INWESTYCJL:

dz. nr ewid. 3182/4, Obreb: 100501_1.0002 BRATKOWICE
jedn. ewid.: 100501_1 - Lowicz- miasto

TYTUE RYSUNKU: SKALA:

$ZCZEGOL OSADNIKA DESZCZOWEGO ZELIWNEGO Z REWIZJA DN150 -

PROJEKTANT:

DATA: WRZESIEN 2016 NR RYS. PB/S-6
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Sciany przeznaczone do osuszenia /wg opisu techn./

Sciany fundamentowe do poziomu projektowanej opaski
odwadniajgcej objete wykonaniem
izolacji pionowej /wg opisu techn./

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM

IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH Z WYKONANIEM OPASKI
ODWADNIAJACEJ

UZYTKOWNIK:
POWIAT LOWICKI

ul. Stanistawskiego 30, 99-400 towicz

ADRES INWESTYCJI: ul. Stanistawskiego 30

99-400 towicz
TYTUE RYSUNKU: SKALA:
RZUT PARTERU - Izolacja $cian fundamentowych ]
i wykonanie opaski odwadniajgcej 1:200
PROJEKTANT: PODPIS:
DATA: Wrzesier 2016 NR RYS. PB 7




5. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1.Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego

- Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest:
- budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem do sieci miejskiej

5.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow
Realizacje budowy wykonywa¢ w nastepujgcych etapach:

. wykonanie zabezpieczen w miejscach kolizji poprzecznych z uzbrojeniem (instalacje elektryczne)
. montaz instalacji

. posadowienie zbiornikdw

. dokonanie niezbednych potgczen

. odbiory czesciowe

. przywrdcenie terenu w miejscu prowadzenia robét do stanu pierwotnego

5.3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej zlokalizowana bedzie wokoto istniejgcego budynku Starostwa. Ponadto wystepuje
istniejgce uzbrojenie podziemne w postaci linii energetycznych niskiego napiecia, oswietleniowych, sieci telefonicznych, sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej

5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Skala zagrozenia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce wystgpienia

Czas wystgpienia

Prace szczegdlnie
niebezpieczne

. Prace kierowcéw przewozgcych materiaty
niebezpieczne

. Prace zwigzane z uzywaniem otwartego
ognia w pomieszczeniach zamknietych i
miejscach zagrozonych wybuchem

. Prace w wykopach o gtebokosciach
wigkszych niz 1 m

. Prace przy nieostonietych urzadzeniach
elektroenergetycznych pod napieciem

Dowéz gazéw do
spawania

Roboty spawalnicze,
technologiczne

roboty ziemne i
technologiczne
zgrzewanie i
spawanie rurociggow,
roboty
technologiczne

Okres realizacji
rob6t budowy
instalacji

Skala zagrozenia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce wystapienia

Czas wystagpienia

Prace wymagajace
szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej

Prace kierowcow przewozgcych materiaty
niebezpieczne

. Prace z uzyciem materiatow tatwopalnych:
benzyna, rozpuszczalniki ,

dowdz materiatow na
plac budowy
roboty izolacyjne

Okres realizacji
rob6t budowy
instalacji

Prace, ktére powinny
by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby

. Prace zwigzane z uzywaniem otwartego
ognia w pomieszczeniach zamknietych i
miejscach zagrozonych wybuchem

roboty spawalnicze,
technologiczne
roboty ziemne,

Okres realizacji
robét budowy
instalacji

. Prace w wykopach o gtebokosciach . zgrzewanie i
wigkszych niz 1 m spawanie rurociggow,
. Prace przy nieostonietych urzadzeniach roboty
elektroenergetycznych pod napieciem technologiczne
Prace, przy ktérych . Prace zwigzane z obstugg sprezarek . roboty Okres realizacji
wymagane sg powietrznych technologiczne , robét budowy
dodatkowe kwalifikacje | ¢ Prace zwigzane z obstugg i eksploatacjg . roboty instalaciji
urzadzen elektroenergetycznych i technologiczne,
energetycznych demontazowe i
. Prace zwigzane z przewozem materiatdw montazowe,
niebezpiecznych, . dowdz materiatow na
. plac budowy
Prace spawalnicze, . roboty

technologiczne




5.5.Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285, 288 z 1 czerwca 1996 r.).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999 r.).

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robot.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego
dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju roboét i wystepujgcych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien byc¢
sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikéw do wykonywania okreslonych prac, a takze
potwierdzony przez pracownika na pismie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.



