
                  Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa 
               i ochrony zdrowia na placu budowy

Rodzaj zamierzenia budowlanego:    Rozbiórka północnego skrzydła budynku 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi

Adres:   ul. Sobocka 2b,  99-412 Kiernozia ,  dz. nr ewid. 240.  
   jedn.ewid. Gmina Kiernozia ,   obręb ewid. Kiernozia
Inwestor : Powiat Łowicki ,   ul. Stanisławskiego 30,   99-400 Łowicz

     1. Zakres robót oraz kolejno ść realizacji poszczególnych etapów  rozbiórki .
     Etapem poprzedzającym właściwe roboty budowlane rozbiórkowe jest zabezpieczenie 
i organizacja placu budowy, oraz wygrodzenie stref zagrożenia. 

        Projektuje się następującą kolejność wykonania robót rozbiórkowych :
    1.  Roboty przygotowawcze;

2.  Rozbiórka instalacji;
3.  Demontaż stolarki okiennej  i drzwiowej;
4.  Rozbiórka pokrycia dachu i więźby dachowej;
5.  Rozbiórka poszycia i konstrukcji stropu  ;
6.  Rozbiórka ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych i kominów  ;
7.  Rozbiórka podłóg parteru;
8.  Rozbiórka fundamentów;
9.  Uporządkowanie placu rozbiórki;

      2.     Wykaz istniej ących na działce obiektów budowlanych.
            Budynek nr 1 –  skrzydło północne budynku MOS  przeznaczone  do rozbiórki
            Budynek nr 2 -  skrzydło południowe  budynku MOS  przeznaczone  do zachowania 
            Budynek nr 3 -   rozbudowa budynku MOS w trakcie realizacji 
            Budynek nr 4 – budynek gospodarczy do zachowania 
           

 3.    Wykaz elementów  zagospodarowania działki, k tóre mog ą stwarza ć  zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia. 

            Żaden z elementów zagospodarowania działki nie powinien stwarzać sytuacji 
zagrożenia bezpieczeństwa czy zdrowia pracowników. 

       4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas   
realizacji robót budowlanych

a) czynniki zwi ązane z wykonywaniem robót
� zagrożenie związane z elem. wirującymi maszyn (brak osłon) – przy wszystkich 

rodzajach robót;
� zagrożenie związane z elementami ostrymi i wystającymi – przy wszystkich rodzajach 

robót;
� zagrożenie związane z transportem materiałów budowlanych – przy wszystkich 

rodzajach robót;
� zagrożenie związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi – przy wszystkich 

rodzajach robót;
� zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre krawędzie, śliskie i 

chropowate powierzchnie, itp.) – przy wszystkich rodzajach robót;
� zagrożenie porażenia prądem elektrycznym – nieodpowiednia instalacja elektryczna – 

przy wszystkich rodzajach robót;
� zagrożenie oparzeniem (gorące odpryski metalu, itp.) – przy wszystkich rodzajach robót;

b) czynniki fizyczne
� nieprawidłowe oświetlenie – przy wszystkich rodzajach robót;
� hałas i wibracja – przy wszystkich rodzajach robót;
� pył – przy wszystkich rodzajach robót;

c) czynniki uci ążliwe
� praca w zmiennych warunkach klimatycznych – przy wszystkich rodzajach robót;
� duże obciążenie rąk i nóg – przy wszystkich rodzajach robót;
� wymuszona pozycja ciała – przy wszystkich rodzajach robót;
� praca na wysokości – przy wszystkich rodzajach robót;



   5. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników.
Prace budowlane powinny być przeprowadzone przez wyspecjalizowane ekipy złożone 
z wykwalifikowanych pracowników, przeszkolonych w zakresie BHP.  Ponadto kierownik 
budowy powinien dokonać przeszkolenia pracowników uwzględniając specyfikę 
prowadzonych robót na danej budowie, ze szczególnym  uwzględnieniem:
� robót prowadzonych w zasięgu pracujących dźwigów i koparek;
� prac prowadzonych na wysokościach i w wykopach;
� prac prowadzonych w sąsiedztwie dróg;

   6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom.
 Jako środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom proponuje się:
� ciągły nadzór osób posiadających uprawnienia budowlanego;
� prowadzenie prac przez pracowników, którzy przeszli przeszkolenie opisane w pkt.5.5.;
� zachowanie szczególnej uwagi przy pracach w sąsiedztwie urządzeń elektrycznych;
� prowadzenie prac przez pracowników posiadających aktualne badania lekarskie;
� umieszczenie w widocznym miejscu tablicy z telefonami alarmowymi;
� sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

    7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy o raz dokumentów niezb ędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i urz ądzeń technicznych.
Dokumentacja budowy powinna być przechowywana w biurze budowy na terenie budowy, 
natomiast dokumentacja osobowa – w dyrekcji firmy wykonawczej. Dokumentację 
budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

 
8. Akta Prawa Powszechnego odnosz ące si ę do bezpiecze ństwa 
         i ochrony  zdrowia.
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 września 1997r. 

w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, 
z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 91/2002 poz. 811);

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

� Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627);
   
      9. Sprawowanie nadzoru nad BHP na budowie
                    Nadzór nad BHP na budowie sprawuje kierownik budowy.
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