INWENTARYZACJA
OPIS TECHNICZNY Z OPINIA STANU TECHNICZNEGO

| . Dane ogblne

1.1 Zakres opracowania

Inwentaryzacja pétnocnego skrzydta budynku Miodziezowego Osrodka
Socjoterapii  w  Kiernozi  zlokalizowanego  przy ul Sobockiej  2b,
99-412 Kiernozia, dz. nr ewid. 240.

1.2 Charakterystyka obiektu

Na nieruchomosci znajduje sie budynek Miodziezowego Osrodka Socjoterapii
zlokalizowany w potudniowo - zachodnim narozniku dzialki oraz nowa rozbudowa
w trakcie realizacji zlokalizowana w pétnocno — wschodniej czesci dziatki. Istniejgcy
budynek w ksztaicie litery L ziozony z dwéch skrzydet Skrzydio frontowe -
potudniowe o wym dt. 37m, szer 12m przeznaczone do zachowania zlokalizowane
jest diuzszg $ciang frontowg w pasie drogowym ul Sobockiej. Skrzydto potnocne
przeznaczone do rozbiorki o wym. di. 43.6m, szer 16m usytuowane dtuzszym
bokiem wzdtuz granicy zachodniej. Skrzydta budynku sg potgczone komunikacyjnie,
ale posiadajg odrebng konstrukcje i budowane byly w innym czasie (skrzydio
frontowe - potudniowe zostato dobudowane do szczytu skrzydta poinocnego) Catosé
budynku jest obecnie uzytkowana. W skrzydle frontowym - potudniowym znajduje sie
kuchnia z zapleczem, jadalnia, sala gimnastyczna, tazienki oraz kottownia,
w skrzydle ponocnym znajdujg sie sale lekcyjne, Swietlica oraz pokoje dla
wychowankow. Obiekt posiada przylacze elektryczne, wodne oraz kanalizacyjne.

Objete opracowaniem przeznaczone do rozbiérki skrzydio pdéinocne jest jedno
kondygnacyjne, z dachem dwuspadowym o nachyleniu 10°(17%) o wysokosci
od przylegtego terenu do okapu - 4.10m, do kalenicy - 5.58m. Poziom parteru
budynku okoto 80 cm nad poziomem przyleglego terenu. Od wschodu
w potowie diugosci z bryty budynku wystaje na gtebokos¢ 2.28m prostopadty ryzalit
0 szerokosci 8.82m ze schodami zewnetrznymi i wejsciem do budynku. Drugie
wejscie z pochylnig zewnetrzng znajduje sie w pdétnocnym szczycie budynku.

Opracowywane skrzydio péinocne pobudowane w latach 50 tych XX w
w konstrukcji drewnianej (czes¢ sciany zachodniej i potnocnej murowana znajduje sie
w stanie technicznym dostatecznym. Brak izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych,
spowodowat niewielkg degradacje elementdw budynku poprzez zawilgocenie
i czesciowg korozje elementow drewnianych konstrukcji. Ogélny staby stan
techniczny budynku, niska jakos¢ architektoniczna i funkcjonalna oraz realizowana
rozbudowa przejmujgca funkcje istniejgcego budynku kwalifikujg opracowywany
obiekt do rozbiorki.

Powierzchnia zabudowy - 713 .0m?
Powierzchnia u zytkowa budynku - 585.8m 2
Kubatura pomieszcze n - 1875.0m?®
Kubatura budynku brutto - 3545. 0m?

[I. Opis budowlany.

2.1 Fundamenty
Pod scianami nosnymi tawy kamienno- ceglane
Fundamenty z stanie dostatecznym, brak izolacji przeciwwilgociowych.
2.2 Sciany
Sciany zewn etrzne gr.38cm o konstrukgji drewnianej ok. 10cm obmurowane



pustakiem zuzlowo — cementowym 24cm obustronnie tynkowane tynkiem cem.-
wap. Od wewnatrz tynk na matach stomianych na ruszcie z listew drewnianych
gr.1.5cm.

Czes¢ sciany zewnetrznej zachodniej i potinocnej murowane z cegly petnej na
zaprawie cem.- wap. 0 grubosci 45cm obustronnie tynkowane tynkiem cem.-
wap. dzialowe . Na Scianach brak wiency zelbetowych .

Sciany wewn etrzne gr.15cm o konstrukeji drewnianej ok. 10cm obustronnie
tynkowane tynkiem cem.-wap. na matach slomianych na ruszcie z listew
drewnianych gr .1.5cm. Sciany stanowig konstrukcje podtrzymujgca strop i dach
budynku.

Sciany stanie technicznym dostatecznym. Widoczne $lady zawilgocenia i
zagrzybienia.
2.3  Stropy
Stropy na belkach drewnianych o wymiarach przekroju zblizonych do 20x20cm o
rozstawie okoto 1 m. Pomiedzy belkami wypetnienie polepg z gliny i stomy o gr 10-
15cm. Od spodu do belek przybite sg deski o gr.2-4cm na ktérych potozony jest
tynk wapienny na matach stomianych.
Stropy sa w dostatecznym stanie technicznym. Belki w niektdrych miejscach
skorodowane wykazujg nieznaczne ugiecia.
24 Dach
Dach dwuspadowy o nachyleniu 10°(17%) z prostopadiym dachem dwuspadowym
ryzalitu, konstrukcja drewniana krokwiowo - platwiowa . Pokrycie dachu
wielowarstwowa papa asfaltowa na deskowaniu, na wierzchu pokrycie z blachy
trapezowe;j .
Dach w dostatecznym stanie technicznym, miejscowo widoczne ugiecia
elementéw i Slady korozji.
2.6  Kominy
Kominy z przewodami spalinowymi i wentylacyjnymi murowane z cegty peinej
na zaprawie cem.-wap.
Kominy w dostatecznym stanie technicznym powyzej dachu nieznacznie
skorodowane z odpadajgcym tynkiem.
2.7 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna drewnianaipcv w dostatecznym stanie technicznym. Okna
nieszczelne o zniszczonej powierzchni z wadliwie dziatajgcymi
mechanizmami .
Stolarka drzwiowa stalowa czesciowo w ztym stanie technicznym.
Blacha skrzydet pogieta, uszkodzone zawiasy i klamki.
2.8 Elementy wyko Aczenia
Tynki wewnetrzne w dostatecznym stanie technicznym; Widoczne
miejscowe ubytki , spekania , zawilgocenia i zagrzybienia .
29 Instalacje wewn etrzne
W budynku znajdujg sie instalacje: elektryczne, wod.- kan. oraz lokalnie c.o.
(kottownig w skrzydle potudniowym do adaptaciji)
- kanalizacja z rur z PCV
- instalacja wodna z rur stalowych
- instalacja C.O. : instalacja ze stali, grzejniki zeliwne
- instalacja hydrantowa
- elektryczna podtynkowa
Instalacje w dostatecznym stanie technicznym
2.10  Wnioski ko ncowe
Wiekszos¢ elementow budynku znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym i
wymaga pilnego remontu bgdz rozbidrki. Odksztatcenia elementéw bez zabezpieczenia
moga sie powiekszac¢ i spowodowaé awarie, a ostatecznie katastrofe budowlana.
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