PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka potnocnego skrzydta budynku
Miodziezowego Osrodka Socjoterapii w Kiernozi zlokalizowanego w Kiernozi
przy ul. Sobockiej 2b, 99-412 Kiernozia, dz. nr ewid. 240.
jedn.ewid. Gmina Kiernozia, obreb ewid. Kiernozia

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na nieruchomosci zngduje si¢ budynek Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii
zlokalizowany w potudniowo - zachodnim narozniku dziatki oraz nowa rozbudowa
w trakcie realizacji zlokalizowana w poétnocno — wschodniej czesci dziatki. Ponadto
w czesci potnocnej dziatki znajduje sie budynek gospodarczy. Istniejgcy budynek MOS
w ksztalcie litery L ztozony z dwoch skrzydet.  Skrzydito frontowe - poludniowe o wym.
d. 37m, szer 12m przeznaczone do zachowania zlokalizowane jest diuzszg $ciang
frontowg w pasie drogowym ul Sobockiej. Skrzydto potnocne przeznaczone do rozbiorki
o wym. dt. 43.6m, szer 16m usytuowane diuzszym bokiem wzdtuz granicy zachodniej.
Skrzydta budynku sg potgczone komunikacyjnie, ale posiadajg odrebng konstrukcje
i budowane byly w innym czasie (skrzydio potudniowe zostato dobudowane do szczytu
skrzydta potnocnego) Catos¢ budynku jest obecnie uzytkowana. W skrzydle frontowym -
potudniowym znajduje sie kuchnia z zapleczem, jadalnia, sala gimnastyczna, tazienki
oraz kottownia, w skrzydle pétnocnym znajdujg sie sale lekcyjne, swietlica oraz pokoje dla
wychowankow. Obiekt posiada przytgcze elektryczne, wodne oraz kanalizacyjne.

Objete opracowaniem przeznaczone do rozbiorki skrzydio poéinocne jest jedno
kondygnacyjne, z dachem dwuspadowym o0 nachyleniu 10°(17%) o  wysokosci
od przylegtego terenu do okapu - 4.10m, do kalenicy - 5.58m. Poziom parteru budynku
okoto 80 cm nad poziomem przylegtego terenu .Od wschodu w potowie dtugosci z bryly
budynku wystaje na gtebokos¢ 2.28m prostopadty ryzalit o szerokosci 8.82m ze schodami
zewnetrznymi i wejsciem do budynku. Drugie wejscie z pochylnig zewnetrzng znajduje
sie w poinocnym szczycie budynku.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia terenu opracowania - 3300.0m2
Powierzchnia istniejgcej zabudowy - 1230m?2

Powierzchnia zabudowy przeznaczona do rozbiérki - 713.0mz

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Projektuje sie rozbidrke potnocnego skrzydta budynku MOS

5. OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek i teren nieruchomosci nie jest objety ochrong konserwatorska

6. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH
Projektowana rozbidrka nie spowoduje ograniczenia intereséw 0séb trzecich

7. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
- woda : z istniejgcego przytgcza wodociggowego
- odprowadzenie $ciekéw : do istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego
- ciepto : kottownia lokalna (w skrzydle potudniowym)
- energia : z istniejgcego przylgcza energetycznego
- zagospodarowanie odpadow statych /w tym smieci/ : gromadzenie
w pojemnikach i wywd6z na wysypisko .
- odprowadzenie wéd opadowych na teren dzialki



