PROJEKT ROZBIORKI

1. Zasady ogolne:

* Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pétnocnego skrzydia budynku nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ czy budynek jest odigczony od sieci zewnetrznych oraz
instalacji przechodzgcych ze skrzydia potludniowego: energetycznej, wodociggowej,
teletechnicznych, itp. Sie¢ kanalizacyjna nie stanowi zagrozenia dla prowadzenia prac
rozbiorkowych.

e Prac rozbiorkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych,
w czasie deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatrow. Przy predkosci wiatru ponad
7m/sek. roboty nalezy przerwac.

e Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie zostata naruszona struktura
skrzydta potudniowego budynku przeznaczonego do adaptaciji.

* Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob aby nie zostata naruszona statecznos¢
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywolywato nie przewidzianego upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu
konstrukcji.

» Zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji
od dotu.

* Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatdw pochodzgcych
Z rozbidrki na stropie budynku.

» Podczas rozbiorki teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieuprawnionych.
Teren na ktorym odbywa sie rozbiorka obiektow budowlanych nalezy ogrodzic¢
I oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

* Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbiorki). W szczegolnosci zapisy:

a. Kolejnos¢ i sposob wykonywania robot;

b. Protokolarne stwierdzenie czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci
budynku na ktérych bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania
lub drabiny majg dostateczng wytrzymatosc;

c. Opis srodkéw zabezpieczajgcych uzytych przy rozbidrce;

d. Opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majgcych wplyw na przebieg robot
i bezpieczenstwo ludzi;

e Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni zostaé zapoznani
z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

2. Technologia rozbiorki:

1 Kolejno $¢€ wykonania robot rozbiorkowych :

1 Roboty przygotowawcze;

2 Odiaczenie i rozbidérka instalaciji;

3 Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

4 Rozbiérka pokrycia dachu i wiezby dachowej;

5 Rozbidrka poszycia i konstrukcji stropu ;

6 Rozbiérka Scian zewnetrznych, wewnetrznych i kominéw;
7 Rozbiérka podtog ;

8 Usuniecie warstw nasypu spod podiogi do poziomu terenu;
9 Rozbiérka fundamentow;

10 Uporzgdkowanie placu rozbiorki;

2.2 Spos6b wykonania poszczego6lnych robét rozbi  6rkowych :

Roboty przygotowawcze:
Projektuje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania rob6t przygotowawczych na terenie
wokot budynkéw:



a. Przygotowanie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki
b. Ogrodzenie placu rozbiérki od ulicy i terenu dziatki sgsiedniej
c. Wyznaczenie miejsc skladowania materiatow z przysziej rozbiérki.

Oddzielenie rozbieranego poinocnego skrzydta budynk u od pozostaj gcego skrzydta
potudniowego budynku:

Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy odigczy¢ wszystkie instalacje przechodzgce
Z pozostajgcej czesci budynku do rozbierane;.

Otwor przejscia korytarzem ze skrzydta potudniowego do péthocnego nalezy zamurowac
bloczkiem gazobetonowym gr. 24cm. (docelowo w otworze zostanie zainstalowana stolarka
drzwiowa wg odrebnego opracowania)

Komin znajdujgcy sie w scianie szczytowej rozbieranego skrzydta oraz scianie skrzydta
adaptowanego nalezy odcig¢ nie naruszajgc struktury pozostawianej sciany

Rozbidrka instalacji:

Do rozbiorki urzgdzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej i hydrantowej mozna
przystgpi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odigczone od sieci
zewnetrznych przez pracownikéw wiasciwych instytucji oraz przechodzacych ze skrzydta
potudniowego.. Fakt odtgczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku
rozbiorki. Demontaz instalacji powinni wykonywac pracownicy odpowiednich specjalnosci.
Uwaga - po likwidacji przytagczy odptywowych kanalizacji Sciekowej nalezy wykonac
»Zaslepienie" tych odptywow w studzienkach.

Przed demontazem urzgdzen podigczonych do instalacji elektrycznej takich jak oprawy
oswietleniowe, wytgczniki, gniazda wtykowe, tablice rozdzielcze oraz przewody i kable
elektryczne nalezy koniecznie trwale odtgczy¢ od instalacji zasilajgcej obiekty.

Rozbiorka okien i drzwi:

Rozbiorke rozpoczynamy od zdjecia skrzydet okiennych i drzwiowych, Nastepnie nalezy
zdemontowac¢ oscieznice.

Rozbiérka pokrycia dachu i wi  ezby dachowej:

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebraé elementy rynien, rur spustowych, obrébek
blacharskich. Nastepnie nalezy usung¢ pokrycie dachowe i deski drewniane.

Wiezbe dachowg nalezy demontowa¢ w nastepujgcej kolejnosci: krokwie, Scianki stolcowe
(ptatwie, miecze, zastrzaly, stupki) oraz podwaliny.

W trakcie rozbiérki elementdw drewnianych nalezy pamietac¢, aby niezwitocznie usuwac
Z nich gwozdzie.

Rozbidrka poszycia i konstrukcji stropu:

Najpierw nalezy usung¢ polepe, nastepnie demontujemy slepy sufit i odbijamy podsufitke.
Deski slepego sufitu i podsufitki oczysci¢ z polepy i resztek tynku i stomy. Na koniec,
korzystajgc z drabin, demontujemy belki stropowe.

W trakcie rozbiérki elementéw drewnianych nalezy pamietac¢, aby niezwitocznie usuwac
Z nich gwozdzie.

Rozbiorka scian drewnianych:

Najpierw nalezy usung¢ tynki na matach stomianych oraz ruszt z listew drewnianych.
Nastepnie demontujemy belki poziome ,a na koncu stupki i belki podwalinowe. W trakcie
rozbiorki elementow drewnianych nalezy pamietaé, aby niezwtocznie usuwac¢ z nich
gwozdzie.

Rozbiérka s$cian murowanych i komindéw:

Rozbiorke $cian prowadzimy z rusztowan od gory usuwajgc kolejno po dwie trzy warstwy
cegiet rozbijajgc miotami pneumatycznymi. Gruz nalezy w miare postepowania prac
usuwac .

Rozbiérka podtég parteru:

Rozbidérke podtég rozpoczynamy od demontazu wykfadzin podtogowych.

W nastepnej kolejnosci nalezy rozkuwacC warstwy betonowe. Po usunieciu warstw
betonowych nalezy usung¢ nasypy spod podtég do poziomu terenu.



Rozbioérka fundamentow.

Fundamenty z cegly i kamienia naturalnego demontujemy w sposoéb identyczny jak sciany
murowane z cegly — poprzez odspajanie za pomocg miota pneumatycznego lub przy uzyciu
ciezkiego sprzetu - koparki.

Uporz gdkowanie placu rozbiorki:
Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania i uporzgdkowania placu rozbiérki.

a. Segregacja i wywo0z odpaddw z rozbiorki;

b. Wypehienie zadolenia, powstatego po rozbiérce budynku, piaskiem zageszczanym
mechanicznie warstwami co ok. 30cm. Wierzchnig warstwe wytozy¢ humusem (ok.
30cm). Catos¢ obsiac trawa.

c. Przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporzgdkowaniu terenu i oczyszczeniu
drég transportowych.

2. 3. Zagospodarowanie materiatow z rozbidrek

Posiadacz odpadow powinien postepowa¢ z odpadami w sposOb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska. Materiaty
Z rozbiérki obiektu powinny byé segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, péz.
1206) materialy z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie roboét
rozbiérkowych zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujgce rodzaje odpadow:

17.01.01 - Gruz betonowy;

17.01.02 - Gruz ceglany;

17.01.03 - Odpady innych materiatdw ceram. i elementéw wyposazenia;

17.01.80 - Usuniete tynki;

17.02.01 — Drewno;

17.02.02 - Szkio;

17.02.03 - Tworzywa sztuczne;

17.03.80 - Odpadowa papa;

17.04.05 - Zelazo i stal;

17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Nie stwierdzono odpadoéw azbestowych.

Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogg stanowié¢ zagrozenie dla
ochrony $rodowiska. Wywozem i utylizacjg elementéw stanowigcych zagrozenie dla
Srodowiska powinny zajmowacC sie specjalistyczne firmy stosujgce odpowiednio
bezpieczne technologie - nie narazajgce ludzi w trakcie wykonywania prac i nie skazajace
dodatkowo otoczenia.

Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpaddéw komunalnych.

2.4 Uwagi
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami b.h.p. pod nadzorem oséb uprawnionych;
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