Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa
| ochrony zdrowia na placu budowy

Rodzaj zamierzenia budowlanego: Rozbidrka pétnocnego skrzydta budynku

Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Kiernozi

Adres: ul. Sobocka 2b, 99-412 Kiernozia , dz. nr ewid. 240.

jed

n.ewid. Gmina Kiernozia, obreb ewid. Kiernozia

Inwestor : Powiat Lowicki, ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz

1.

Zakres robot oraz kolejno  $€ realizacji poszczegolnych etapow rozbidrki .
Etapem poprzedzajgcym wiasciwe roboty budowlane rozbiérkowe jest zabezpieczenie

i organizacja placu budowy, oraz wygrodzenie stref zagrozenia.

Projektuje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonania robét rozbiérkowych :

Roboty przygotowawcze;

Rozbiodrka instalacji;

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

Rozbiérka pokrycia dachu i wiezby dachowej;

Rozbiorka poszycia i konstrukcji stropu ;

Rozbiorka $cian zewnetrznych, scian wewnetrznych i kominow ;

Rozbiérka podidg parteru;

Rozbidérka fundamentow;

Uporzadkowanie placu rozbiorki;

VCoNoOA~WNF

Wykaz istniej gcych na dzialce obiektéw budowlanych.
Budynek nr 1 — skrzydio péinocne budynku MOS przeznaczone do rozbiérki
Budynek nr 2 - skrzydio potudniowe budynku MOS przeznaczone do zachowania
Budynek nr 3 - rozbudowa budynku MOS w trakcie realizacji
Budynek nr 4 — budynek gospodarczy do zachowania

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, kK  tére mog g stwarza ¢ zagro zenie

bezpiecze nstwa i zdrowia.

Zaden z elementéw zagospodarowania dziatki nie powinien stwarzaé sytuagcji
zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia pracownikow.

4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

a)

czynniki zwi gzane z wykonywaniem robot

zagrozenie zwigzane z elem. wirujgcymi maszyn (brak oston) — przy wszystkich
rodzajach robat;

zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi — przy wszystkich rodzajach
robot;

zagrozenie zwigzane z transportem materialdw budowlanych — przy wszystkich
rodzajach robot;

zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi — przy wszystkich
rodzajach robdt;

zagrozenie zwigzane z wkasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, sliskie i
chropowate powierzchnie, itp.) — przy wszystkich rodzajach robot;

zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym — nieodpowiednia instalacja elektryczna —
przy wszystkich rodzajach robat;

zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu, itp.) — przy wszystkich rodzajach robdét;

b) czynniki fizyczne

nieprawidtowe oswietlenie — przy wszystkich rodzajach robét;
hatas i wibracja — przy wszystkich rodzajach robot;
pyt — przy wszystkich rodzajach robot;

¢) czynniki uci azliwe

praca w zmiennych warunkach klimatycznych — przy wszystkich rodzajach robot;
duze obcigzenie ragk i nég — przy wszystkich rodzajach robdét;

wymuszona pozycja ciata — przy wszystkich rodzajach robot;

praca na wysokosci — przy wszystkich rodzajach robdét;



5. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow.
Prace budowlane powinny by¢ przeprowadzone przez wyspecjalizowane ekipy ztozone
z wykwalifikowanych pracownikéw, przeszkolonych w zakresie BHP. Ponadto kierownik
budowy powinien dokonac¢ przeszkolenia pracownikow uwzgledniajgc specyfike
prowadzonych rob6t na danej budowie, ze szczegdlnym uwzglednieniem:
» robo6t prowadzonych w zasiegu pracujgcych dzwigéw i koparek;
= prac prowadzonych na wysokosciach i w wykopach;
» prac prowadzonych w sasiedztwie drég;

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom.
Jako srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom proponuije sie:
= ciggly nadzor oséb posiadajgcych uprawnienia budowlanego;
prowadzenie prac przez pracownikow, ktérzy przeszli przeszkolenie opisane w pkt.5.5.;
zachowanie szczegodlnej uwagi przy pracach w sgsiedztwie urzadzen elektrycznych;
prowadzenie prac przez pracownikdéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie;
umieszczenie w widocznym miejscu tablicy z telefonami alarmowymi;
sporzadzenie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy o raz dokumentéw niezb ednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i urz  gdzen technicznych.
Dokumentacja budowy powinna by¢ przechowywana w biurze budowy na terenie budowy,
natomiast dokumentacja osobowa — w dyrekgcji firmy wykonawczej. Dokumentacije
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b niepowotanych.

8. Akta Prawa Powszechnego odnosz ace sie do bezpiecze nstwa
i ochrony zdrowia.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 wrzesnia 1997r.

w sprawie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884,
Z pbézniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 91/2002 poz. 811);

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych
do robd6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627);

9. Sprawowanie nadzoru nad BHP na budowie

Nadzér nad BHP na budowie sprawuje kierownik budowy.
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