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Kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajqce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczqgce procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV
1. Dziat:
Roboty budowlane 45000000-7

2. Grupy robot

- Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej 45200000-9
- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1

3. Klasy robét
- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne 45260000-7
- Tynkowanie 45410000-4
- Roboty malarskie i szklarskie 45440000-3
- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6
- Roboty instalacyjne elektryczne 45331000-3
4. Kategorie robot

- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
- Tynkowanie 45410000-4
- Roboty malarskie 45442100-8
- Roboty elewacyjne 45443000-4
- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
- Montaz instalacji piorunochronne;j 45312311-0
- Roboty przy wznoszeniu rusztowan 45262100-2
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1. DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

1.1. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INZ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN
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1.2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY MGR INZ. ARCH. K. GAUDEN
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1.3. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INZ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO
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1.4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY MGR INZ. M. SAWICKIEGO
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1.5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z dn. 7
lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oraz rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych administracji z dnia 03.11.1998 w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu (Dz. U. 2012r. poz. 462) z pézniejszymi zmianami, z dn. 22.09.2015r.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Docieplenia budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4
wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakosci
powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach
uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu towickiego"

potozonego przy ul. Kaliskiej 5 a, 99-400 towicz, wojewddztwo tddzkie, dz. Nr 2960/6, obreb
0009 Zielkdbwka, jedn. ewid. 100501, zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz jest kompletny.

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden

WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki

357/PW/92
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2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku "B" Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im.
Wiadystawa Grabskiego w towiczu, wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego
pn. "Poprawa jakosSci powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach
uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu towickiego"

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Budynek znajduje sie na dziatce o dz. nr 2960/6, obreb 0009 Zielkdwka. Na dziatce znajdujg sie budynki
Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych nr 4. Szkota sktada sie z dwdch budynkdw potaczonych w ksztatcie
litery "L". Budynek "B" objety opracowaniem, wzniesiony w roku 1996. Budynek o 3 kondygnacjach
nadziemnych uzytkowych, jedna kondygnacja czesciowo ponizej powierzchni terenu. Dach
wielospadowy kryty papg, oraz blachg trapezowg, nad pomieszczeniem sali gimnastycznej pokrycie
dachu stanowi ptyta warstwowa izolowana piankg poliuretanowga. Wejscie gtéwne zlokalizowane od
frontu budynku w centralnej czesci (od strony ul. Kaliskiej). Od strony wewnetrznego dziedzirica
zlokalizowane drugie wejscie prowadzgce na klatke schodowg. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczng, wod-kan, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, telefoniczng. Wody opadowe z dachu
odprowadzone sg poprzez system rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren wokét
budynkéw utwardzony - powierzchnia z kostki brukowej, porosniety roslinnoscig niskg $rednig i
wysoka. Na terenie dziatek wystepujg trakty komunikacji pieszej i kotowej. Na dziatce znajdujg sie place
manewrowe, parkingi. Teren dziatki ogrodzony.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
W projektowanym zagospodarowaniu dziatki nie wprowadza sie zmian. Nie zmienia sie bilans
powierzchni.

2.4. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
Dziatka oraz budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

2.5. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke zamierzenia budowlanego.

2.6. Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.
W przedmiotowej inwestycji nie wystepujg istniejgce oraz nie przewiduje sie wystepowania zagrozen i
czynnikéw szkodliwych dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.

11|Strona



2.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji miesci sie w granicach dziatki inwestora, nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto
nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

2.8. Obszar oddziatywania inwestyc;ji
Wykaz przepisdow prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
budowlanego:

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dn. 18 wrzesnia 2015r., poz. 1422, z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2015, poz.
460, z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
dnia 10 lutego 2015r., poz. 199, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463)

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze obszar oddziatywania wystepuje tylko na przedmiotowej
dziatce; dz. nr 2960/6, obreb 0009 Zielkdwka, jedn. ewid. 100501
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Dane zlecenia
Data opracowania: 09.2017r.

Inwestor/zleceniodawca: Powiat towicki
ul. S. Stanistawskiego 30
99-400 towicz

3.2. Dane przedmiotu zlecenia

Obiekt: Zespodt Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Wtadystawa Grabskiego w towiczu
budynek "B"

Adres: ul. Kaliska 5 a, 99-400 towicz

wojewoddztwo tédzkie,
dz. Nr 2960/6, obreb 0009 Zielkdwka, towicz
Kategoria obiektu: IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty

Podstawa opracowania:

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93z pdzniejszymi
zmianami

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdérych polskich norm.

e PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Okredlanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych.
e PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach

architektoniczno-budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami, ze zmianami (Dz. U. z dn. 18 wrzes$nia 2015r.,
poz. 1422)

e Warunki zamdwienia wg SIWZ wraz z zatgcznikami
e Inwentaryzacja budynku

e Wizja w terenie

e Uzgodnienia z inwestorem

Opis techniczny sporzagdzono wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU
BUDOWNICTWA

| GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462) z pdzniejszymi zmianami, z dn. 22.09.2015r.
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4. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem opracowania jest docieplenie budynku "B" Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 im.
Wiadystawa Grabskiego w towiczu, wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego
pn. "Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach
uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu towickiego" w zakresie wg SIWZ.

ROBOTY MOGA WYKONYWAC TYLKO WYSPECJALIZOWANE FIRMY, MAJACE STOSOWNE UPRAWNIENIA.
INWESTOR POWINIEN ZAZADAC OD WYKONAWCY ROBOT CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB
DEKLARACJI ZGODNOSCI (WYSTAWIONEJ PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATA TECHNICZNA NA
ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANYCH PRAC — ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.
PRACE NALEZY WYKONYWAC W TEMPERATURZE NIE NIZSZEJ NIZ 5°C 1 NIE WYZSZEJ NIZ 25°C.
NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE PRAC W CZASIE OPADOW ATMOSFERYCZNYCH, NA ELEWACIJACH
SILNIE _NASEONECZNIONYCH, W CZASIE SILNEGO WIATRU ORAZ JEZELI ZAPOWIADANY JEST SPADEK
TEMPERATURY PONIZEJ 0°C W PRZECIAGU 24H.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1. Dane ogdlne

Budynek "B" objety opracowaniem nalezy do Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych. Zostat wzniesiony w
1996 roku. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych uzytkowych i jedng czesciowo zagtebiong ponizej
poziomu terenu. Dach wielospadowy kryty papa, oraz blachg trapezowg, nad pomieszczeniem sali
gimnastycznej pokrycie dachu stanowi ptyta warstwowa izolowana piankg poliuretanowy. Wejscie
gtéwne zlokalizowane od frontu budynku w centralnej czesci (od strony ul. Kaliskiej). Drugie wejscie
prowadzace na klatke schodowg znajduje si8e od strony dziedzinca. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczng, wod-kan, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, telefoniczng. Wody opadowe z dachu
odprowadzone sg poprzez system rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej.

5.2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Powierzchnia zabudowy 983 m?
Liczba kondygnacji
nadziemne: 4
podziemne: -
Wysokos¢ budynku: 14,13m -  SW - bud. Sredniowysoki
Kubatura budynku: 14 450 m®
Powierzchnia uzytkowa: 3 154,40 m?
Dtugos¢ budynku: 58,52 m
Szerokos$¢ budynku: 16,80 m

5.3. Dane konstrukcyjno — materiatowe obiektu

Fundamenty i $ciany fundamentowe - Budynek posadowiony na zelbetowych tawach
fundamentowych, Sciany fundamentowe betonowe wylewane.

Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne podtuzne - grubos¢ 44 cm - pustak ceramiczny 29cm, styropian 6cm, pustak
ceramiczny 9 cm.
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Sciany szczytowe: szczyt potudniowy- grubo$é 53 cm - cegta K-3 38cm, styropian 6cm, pustak
ceramiczny 9 cm; szczyt pétnocny - grubosé 66 cm - cegta K-3, styropian 6cm, pustak ceramiczny 9 cm.

Sciany wewnetrzne: konstrukcyjne z cegly petnej gr. 38, 25 cm; kanatowe z cegly petnej gr. 51, 38 cm;
dziatowe z cegty K-3 gr 12 cm, z cegty petnej 6,5 cm.

Stropy - Stropy miedzy kondygnacjami - prefabrykowane zelbetowe.

Konstrukcja dachowa - Ptytki korytkowe, zelbetowe zamkniete prefabrykowane uktadane na
$ciankach azurowych wymurowanych z cegty petnej. Konstrukcja stalowa nad salg gimnastyczna.
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi - zelbetowe prefabrykowane.

Izolacje termiczne- nadprozy i wiernicow styropian 4cm, strop nad najwyzszg kondygnacjg 15 cm.
Izolacje przeciwwilgociowe - pionowe, Scian fundamentowych- izolacja bitumiczna; poziome
fundamentoéw, Scian przyziemia, piwnic i tazienkach 2x papa na lepiku

Pokrycie dachowe i obrdébki blacharskie - Pokrycie dachowe wykonane z papy oraz blachy trapezowej.
Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.

Stolarka otworowa - Stolarka okienna drewniana i aluminiowa. Stolarka drzwiowa metalowa
powlekana.

Orynnowanie - Rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
Tynki zewnetrzne - cementowo- wapienne kat. IIl.

Instalacja odgromowa - Instalacja odgromowa prowadzona natynkowo.

5.4. Ocena stanu technicznego budynku
Nalezy wykonac¢ prace majgce na celu poprawienie efektywnosci energetycznej obiektu - tj. ocieplenie
Scian zewnetrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz inne prace towarzyszace. Szczegétowe
rozwigzania zostaty przedstawione w ponizszym projekcie.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1. Zakres projektowy
Planuje sie przeprowadzenie prac poprawiajgcych efektywnos¢ energetyczng budynku ,B” Zespotu
szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 w towiczu w zakresie wg SIWZ.

e inwentaryzacja budynku

e docieplenie $cian fundamentowych

e docieplenie scian zewnetrznych,

e wykonanie obrébek blacharskich,

e docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja,
e docieplenie dachu sali gimnastycznej,

e wymiane czesci stolarki okiennej i drzwiowej,
e wymiana rynien i rur spustowych,

e wymiana parapetéw zewnetrznych,

e wymiana instalacji odgromowe] (wg odrebnego opracowania)
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WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE, REMONTOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA
Z UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

6.2. Rozwigzania konstrukcyjno - architektoniczne

6.2.1. Docieplenie scian fundamentowych

Sciany fundamentowe budynku nalezy ociepli¢ warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS o
grubosci 14 cm, A = 0,035 W/m’K

W celu odstoniecia istniejgcej $ciany fundamentowej nalezy wykonaé¢ wykop wasko
przestrzenny.

Na powierzchni istniejgcych Scian fundamentowych nalezy wykonaé¢ powtoke z dyspersyjnej
masy asfaltowo-kauczukowej, bitumiczno-polimerowej lub innej rownowaznej, jako hydroizolacje
ciezkg (dopuszczong do stosowania ze styropianem). lzolacje termiczng nalezy przyklei¢ do $cian
fundamentowych, wykona¢ do gtebokosci istniejgcych taw fundamentowych i zabezpieczy¢ folig
kubetkowa.

Na widoczne fragmenty cokotu natozy¢ tynk cokotowy (mozaikowy) - projekt kolorystki
elewacji.

Po wykonaniu prac dociepleniowych scian fundamentowych nalezy odtworzy¢ opaske wokot
budynku.

6.2.2. Docieplenie scian zewnetrznych
Sciany zewnetrzne podtuzne budynku nalezy dociepli¢ warstwa styropianu EPS 80-036
FASADA grubosci 12 cm, metodg "lekkg mokra" (system ETICS), A = 0,036 [W/mK].

Sciane zewnetrzng szczytowa potudniowa nalezy dociepli¢ warstwa styropianu EPS 80-036
FASADA grubosci 12 cm, metodg "lekkg mokra" (system ETICS), A = 0,036 [W/mK].

Sciane zewnetrzng szczytowa poétnocng nalezy dociepli¢ warstwg styropianu EPS 80-036
FASADA grubosci 12 cm, metodg "lekkg mokra" (system ETICS), A = 0,036 [W/mK].

Docieplenie wykona¢ metodg lekkg mokrg, mocowac nalezy na klej oraz mechaniczne na dyble.
Powierzchnia zbrojona siatkg elewacyjna z wtékna szklanego w warstwie zaprawy zbrojgco-klejacej. Na
wyszpachlowanej $cianie po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci utozyé tynk silikatowo- silikonowy
barwiony w masie, zgodnie rysunkami kolorystyki elewacji (tozsamy z kolorystykg przylegtego
budynku).

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ analize stanu technicznego powtoki tynkarskiej
pod wzgledem jakosci i poprawnosci wykonania oraz nosnosci jako poditoza dla nowej warstwy
termoizolacyjnej budynku. Wykonac¢ nalezy odkrywki na elewacji budynku. Powierzchnia jednej
odkrywki nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m? i geometria zblizona do kwadratu.

Ocenie nalezy podda¢ podtoze pod wzgledem nosnosci podtoza w miejscu odkrywki,
przydatnosci istniejgcego podfoza do mocowania mechanicznego ostatecznego ocieplenia, oraz
okreslenia typu oraz rodzaju tacznika w zaleznosci od klasyfikacji i rodzaju podtoza.

Po wykonaniu oceny stanu miejsca odkrywek nalezy naprawid.

Termoizolacje mocowac nalezy na zagruntowanej powierzchni istniejgcej elewacji na klej oraz
mechaniczne na dyble. Powierzchnia zbrojona siatkg elewacyjna z witdkna szklanego w warstwie
zaprawy klejgco-szpachlowej. Wykonczenie z tynku silikatowo-silikonowego, cienkowarstwowego
barwionego w masie. Kolorystyka s$cian zgodnie z rozmieszczeniem koloréw - projekt kolorystyki
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elewacji tozsama z kolorystykg budynku przylegtego. Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢
odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkow
atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni. Ptyty styropianowe nalezy mocowac do $cian klejem wg
detali systemu izolacji $cian i dodatkowo stosowaé¢ mocowanie facznikami. Dtugosc tacznikdéw nalezy
dobra¢ przyjmujac kotwienie przez warstwe projektowang termoizolacji, warstwe istniejgca
termoizolacji oraz zakotwienie w podtozu nosnym na gtebokosci 6cm. Nalezy przyja¢ tgczniki
mechaniczne o punktowym wspdtczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz 0,001 W/K. Dla
unikniecia efektu "biedronki" przed kotkowaniem nalezy wyfrezowac¢ otwor pod kotek (na gtebokos¢ 2-
3 cm), po zakotkowaniu przykry¢ kotek styropianowymi zaslepkami. Ptyty styropianowe nalezy
mocowac do podtoza nosnego (wzdtuz dtuzszej krawedzi) — z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Nie mogg tworzyc sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie na peknieciach
w Scianie oraz na przejsciach miedzy roznymi materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej
Sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej
w spoinach. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozyé¢ do Sciany i doktadnie
docisngé. Ptyty swiezo przyklejonej nie wolno dociskac po raz drugi ani jej poruszac. Plyty styropianowe
przykleja sie pasami od dotu do goéry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Oscieza po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni i uzupetnieniu ubytkéw, nalezy wyklei¢ styropianem grafitowym
EPS 70-031, gr. 3cm.

Cata powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy
zbrojnej, nalezy doktadnie wyrdéwnac¢ przez przetarcie papierem Sciernym lub systemowym
Sciernikiem. Nalezy wzmocni¢ powierzchnie Scian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy
otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20 —
30cm.W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wkleié
aluminiowe listwy narozne. Na wyszpachlowanej Scianie po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci utozy¢
tynk silikatowo- silikonowy barwiony w masie, zgodnie z kolorystykg okreslong w projekcie.

Przyjeto zakres i kolejnosé robat:
e Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg — oczyszczenie mechaniczne i

zmycie

e Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwukrotne
gruntowanie emulsjg

e Wyrdwnanie drobnych ubytkéw na powierzchni sciany

e Docieplenie $cian ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza

e Tynkowanie Scian tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie, wg kolorystyki
okreslonej w czesci rysunkowe;.

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg, obrébkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi - np.: uszczelniaczem
poliuretanowym w kolorze biatym, odpornym na starzenie , dziatanie warunkdow atmosferycznych i
degradacje biologiczng, lub uszczelniajgcymi taSmami rozpreznymi.
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6.2.3. Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja

Izolacje cieplng stropodachu w czesci z stropodachem wentylowanym projektuje sie jako
docieplenie warstwg granulatu z wetny mineralnej o grubosci 20 cm A<0,045 [W/(mK)] metoda
pneumatyczng — wdmuchiwania do przestrzeni poziomych. Nalezy wykonaé nowe kominki
wentylacyjne. Nalezy usungc istniejgcg warstwe docieplenia. Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdcié
szczegbdlng uwage na réwnomierne natozenie ocieplenia. Nalezy jednoczesnie zapewnic¢ prawidtowg
wentylacje przestrzeni pomiedzy ociepleniem, a dachem (wykonaé w niezbednej ilosci kominki
wentylacyjne).

Kolejnos¢ czynnosci:

Wykonanie otwordéw technologicznych w potaci dachu o $rednicy i rozstawie umozliwiajgcym
rownomierne utozenie izolacji

Nalezy usung¢ istniejgce docieplenie

Wdmuchniecie granulatu (o zadanych parametrach) za pomocg agregatu z elastycznym wezem
zakonczonym dyszg

Kontrola grubosci izolacji za pomocg kamery

Montaz kominkéw wentylacyjnych ( O 70 — 80 mm) w miejsce otwordéw technologicznych w
ilosci jeden kominek na ok. 25 m2 powierzchni stropodachu

Zabezpieczenie pozostatych otworéw blachg gr. 2mm, oraz dwoma warstwami papy
termozgrzewalnej.

6.2.4. Docieplenie stropodachu nad salg gimnastycznag
Nad salg gimnastyczng wykona¢ docieplenie stropodachu w postaci warstwy pianki poliuretanowej
wykonywanej metoda natryskowg, przeznaczonej do ocieplania potaci dachowych ptaskich od
zewnatrz, grubosci 5 cm, A > 0,023 W/m’K. Przed wykonaniem natrysku pianki przygotowac¢ istniejace
podtoze wg instrukcji producenta pianki PUR. Na warstwie pianki poliuretanowej wykona¢ metodg
natryskowq izolacje przeciwwodng zewnetrzng - izolacja na bazie elastomeru polimerowego. grubos¢
warstwy membrany natryskowej - min. 1,4 mm. Nalezy wykonac¢ co najmniej dwie warstwy.

6.2.5. Stolarka okienna i drzwiowa
Zgodnie z zaleceniami inwestora oraz , Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym
wariancie energetyczno-ekonomicznym przedsiewziecia termomodernizacyjnego dotyczgcego stolarki
okiennej i drzwiowej projektuje sie nastepujgce rozwigzanie — wymiana stolarki okiennej na nows,
wymiane drzwi zewnetrznych na nowe.

Drzwi:

Istniejgca stolarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna - do wymiany nowa. Projektowana nowa stolarka
aluminiowa w kolorze ciemnobrazowym o wspétczynniku przenikania ciepta Upax < 1,30 W/(m?*K).

Wymienione zostang stare drzwi aluminiowe wraz z oscieznicami na nowe, pozwalajgce uzyskaé
wymagane parametry techniczne.

Dobdr nowych drzwi wymaga zachowania wielkosci otworu drzwiowego. Drzwi wyposazone w dwa
zamki.

Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy:
1. Przygotowanie otworu
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2. Uzupetnienie ubytkéw w murze

3. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze

4. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oScieznicg a oSciezem
5. Przeprowadzenie regulacji

6. Uzupetnienie tynkéw i wykonczen dolegajgcych $cian

Okna:

Wymiana istniejgcych okien drewnianych i czesci okien aluminiowych na nowe o wspdtczynniku
przenikania ciepta Upax € 0,90 W/(m>*K).
Nowag stolarke projektuje sie jako okna z profili PCV.

Dobdr nowych okien wymaga zachowania ksztattéw, proporcji i formy zewnetrznego otworu
okiennego. Okna wyposazone w zestawy trdj szybowe zespolone, szkto bezpieczne. (dobdr wg
producenta pozwalajgcy uzyska¢ wymagany wspétczynnik przenikania ciepta).

Nalezy zamontowaé¢ nawiewniki higrosterowane w gornej czesci stolarki. W przypadku okien
wieloskrzydtowych - nawiewnik nalezy zamontowa¢ w jednym skrzydle.

Parapety zewnetrzne projektuje sie jako obrébke z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL 8004 ,
powlekanej o gr. min. 0,6mm., ze spadkiem na zewngatrz min. 15% w w kolorze ceglastym tozsamym z
budynkiem przylegtym. Parapety powinny wystawacé poza lico sciany, co najmniej 50 mm i powinny by¢
wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Pod nowymi
parapetami, utozy¢ warstwe styropianu grafitowego o gr. 3cm. Miejsca styku parapetéw z tynkiem
uszczelnic¢ silikonem transparentnym lub bezbarwng masg uszczelniajgcg poliuretanowg - zastosowany
materiat uszczelniajgcy musi byé trwale elastyczny, odporny na dziatanie warunkdw atmosferycznych
oraz degradacje biologiczng i starzenie.

Parapety wewnetrzne projektuje sie jako nowe z PCV.
Przed zamdéwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary z natury.

Przy montazu okien zastosowaé systemowa tasme rozprezng lub systemowe tasmy paroizolacyjne i
paroprzepuszczalne z piang montazowg, wg technologii producenta.

Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujgce etapy:

1. Przygotowanie otworu

2. Uzupetnienie ubytkdw w murze

3. Ustawienie i umocowanie okien w otworze

4. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oscieznicg a oSciezem

5. Przeprowadzenie regulacji

6. Uzupetnienie tynkdéw i wykoniczen dolegajacych Scian

6.2.6. Remont ogniomurodw i attyk
Zaleca sie naprawe ogniomurdw i attyk. Z ognimuréw nalezy sku¢ odparzone tynki, w
przypadku wykruszen czy ubytkdéw cegty, nalezy dokona¢ napraw poprzez przemurowanie lub w
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przypadku dobrego stanu technicznego impregnacje i uzupetnienie ubytkéw. Nastepnie nalezy
wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne.

Nalezy wykonac¢ nowe obrdbki attyk w tym celu nalezy przygotowac podtoze. Powierzchnia, na ktérej
bedziemy uktadac pape musi by¢ wolna od piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen. Maksymalna
wilgotnos¢ podtoza betonowego zapewniajgca odpowiednig przyczepnos$é papy termozgrzewalnej nie
moze przekroczy¢ 6%. Tak przygotowane podtoze nalezy zagruntowal preparatem gruntujacym i
pozostawi¢ do przeschniecia. Montaz papy do podtoza moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym
przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Do gérnej potaci attyki (czapki), nalezy zamontowacé ptyte
OSB, ktéra utatwi mocowanie obrébki blacharskiej attyki. Ptyte OSB nalezy wypusci¢ poza obrys attyki
na odcinek réwny grubosci warstwy docieplenia + 1 cm. Kolejnym krokiem jest zgrzanie pasa papy
podktadowej na potaci dachowej i $cianie. Pape nawierzchniowg zgrzewamy na potaci dachu (bez jej
wywijania na ptaszczyzny pionowe). Nastepnie nalezy zgrza¢ pasy papy nawierzchniowej na pofaci
dachowej i attyce i zamontowa¢ listwy dociskowe obrdbki blacharskiej attyki.

Nalezy wykonywac¢ nowe obrébki blacharskie w kolorze zgodnym z kolorem elewacji (kolor ceglasty -
RAL 8004, tozsamy z dachem i obrébkami budynku przylegtego.

6.2.7. Rynny, rury spustowe i opierzenie z blachy

Podczas robét termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé wszystkie rynny, rury spustowe
wraz z czyszczakami oraz opierzenie z blachy. Nastepnie po zakornczeniu robdt nalezy zamontowacd
nowe rynny i rury spustowe o przekrojach zgodnych z istniejgcymi. Rynny i rury spustowe wykonac
jako stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorystyce zgodnej z rysunkiem elewacji (kolor ceglasty
tozsamy z kolorystykg budynku przylegtego). Elementy obrdbek blacharskich nalezy taczy¢ ze sobg za
pomocg elastycznego kleju. Ze wzgledu na zmiane szerokosci scian nalezy zamontowaé nowe haki do
rynien i rur spustowych, oraz zamontowac nowe czyszczaki.

6.2.8. Drobne elementy elewacyjne
Drobne elementy elewacyjne nalezy na czas robdt zdemontowac. Po zakoriczeniu prac nalezy
je ponownie zamontowac lub wymienié¢ na nowe, wg wytycznych inwestora. Elementy w ztym stanie
technicznym wymienié.

Przed ociepleniem budynku, nalezy zdemontowaé anteny satelitarne, kamery i klimatyzatory, daszki.
Po pracach dociepleniowych ponownie zmontowa¢ ww. elementy  uwzgledniajgc warstwe
ociepleniowa.

6.2.9. Balustrady, zadaszenia zewnetrzne
W projekcie uwzgledniono odnowienie wszystkich balustrad- elementy nalezy oczysci¢ i pomalowad
farbami antykorozyjnymi na kolor ceglasty.

Zadaszenie nad wejsciem gtéwnym:

Nalezy zdemontowac istniejgce ptyty poliweglanowe, oczysci¢ istniejagcg konstrukcje, pomalowac
farbami antykorozyjnymi do zastosowan zewnetrznych na kolor zgodny z istniejgcym, po wykonaniu
izolacji scian zewnetrznych wykonac niezbedne obrébki blacharskie na styku ptyt z $ciang, zamontowac
nowe ptyty poliweglanowe.

Zadaszenie nad wejsciem od podworza:

Istniejgce zadaszenie nalezy zdemontowac, wykonac nowg konstrukcje zadaszenia na wzor istniejgcej,
pomalowac¢ farbami antykorozyjnymi do zastosowan zewnetrznych, zamontowaé nowe plyty
poliweglanowe.
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6.2.10. Instalacja odgromowa

Nalezy wykonaé nowg instalacje odgromowg (wg odrebnego opracowania) po uprzednim demontazu
istniejgcej, ktory nalezy wykonywac etapami stosowanie do prowadzonych prac ociepleniowych, tak
aby zapewnic¢ przynajmniej czesciowa ochrone odgromowg podczas modernizacji. Zwody poziome
wykonaé z drutu FeZn fi 8. Przewody odprowadzajace z drutu j.w. prowadzi¢ w ocieplenie w rurkach
grubosciennych, zastosowac ztgcza kontrolne wnekowe na wysokosci 0,3 m od gruntu. Przewody
odprowadzajgce potgczy¢ z istniejgcym uziomem otokowym. Sprawdzi¢ rezystancje uziomu instalacji
odgromowej. Jesli rezystancja uziomu przekracza wartos¢ 10 omoéw nalezy uziom otokowy uzupetnié o
uziomy gtebinowe.

Przed rozpoczeciem robdét zwigzanych w wymiang pokrycia dachowego, zdemontowac
istniejgcy instalacje odgromowa. Po zakonczeniu prac wykonaé nowa jako odtworzenie istniejacej z
dostosowaniem jej do aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow.

Podstawowe zasady ochrony przed zagrozeniem zawarto w normie ochrony odgromowej, w
ktorej stwierdzono, ze ,wszystkie urzqdzenia dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzgcych,
ktore zawierajq wyposazenie elektryczne i/lub stuzqce przetwarzaniu informacji, powinny znajdowac
sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwoddw”. Okreslajgc obszary przestrzeni chronionych tworzonych
przez naturalne elementy konstrukcyjne obiektéw lub uktady zwoddw urzqdzenia piorunochronnego
LPS (Lightning Protection System) nalezy uwzgledni¢c wymagania dotyczgce kgtow ochronnych oraz
odstepdw izolacyjnych.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ochrone odgromowg anten, komindw piecéw, itp.

Do wykonania LPS zalecane jest stosowania materiatow zestawionych w tablicy 10 (wg normy PN-EN
62305-3) lub innych o réwnowaznych wtasciwosciach mechanicznych, elektrycznych i chemicznych.

6.3. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych
Styropian EPS 80-036 FASADA
® 220,036 [W/(mK)]

klasa reakcji na ogien — E (samogasnacy)

naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >100kPa
® styropian zastosowany w piytach odporny na dtugotrwate dziatanie temperatury +85°C i
krétkotrwate +110°C
Styropian Polistyren ekstrudowany XPS:

®  1<0,035 W/mK

klasa reakcji na ogien F

® naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym o 10 kPa > 300
® érednia osiggana nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) € 0,25%

gestosé 29 - 36 kg/m3
Styropian grafitowy EPS 70-031
® 220,031 [W/(mK)]
klasa reakcji na ogien — E (samogasnacy)
naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >100kPa
styropian zastosowany w piytach odporny na diugotrwate dziatanie temperatury +85°C i
krétkotrwate +110°C
Wetna mineralna (granulat):
®  wspodtczynnik przewodzenia ciepta 40,045 [W/(mK)]
klasa reakcji na ogier — Al (niepalne) wg EN 13501-1
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PN-EN 13162:2002 pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie
EN 13162 - wyroby z wetny mineralnej (MW)
wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeristwa
wilgotnos¢ wzgledna: max 1,5%
gestos¢ 16 - 30 kg/m3
Pianka poliuretanowa PUR:
®  Wspétczynnik przewodzenia ciepta A<0,023 [W/(mK)]

® klasa reakcji na ogiers — E (samogasnaca)

pianka zamknietokomérkowa
gestosé - 50 - 60 kg/m?
wytrzymatos$é na nacisk < 300 KPa

Membrana polimerowa:

*  mrozoodpornoéé

*  temp. topnienia - min. +200 °C

odpornosc¢ na dziatanie promieni UV

° .
do stosowania zewnetrznego

* do stosowania z piankg PUR
Zaprawa klejowa:
e sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i zanieczyszczen
e mechanicznych,
e plastycznos¢ 15 }2cm,
e gestosc objetosciowa po zarobieniu wodg 1,80g/cm3 }5%,
e odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm,
e przyczepnosé do betonu 20.50MPa (w stanie powietrzno-suchym),
e przyczepnos$c¢ do styropianu =0,10MPa.
Siatka z wtdkna szklanego:
e zgodnaz PN-92/P-05010,
e szerokos$c¢ tkaniny 100+2,0cm,
e masa powierzchniowa >145g/m?2
e surowiec — przedza szklana,
e ilosc¢ nici: osnowa 48 }1 dm, watek 16 }1 dm,
e sita zrywajgca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek - >150daN/5cm,
e wydtuzenie przy zarwaniu nie wiecej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek < 3,5%.
Tynki zewnetrzne - wyprawy tynkarskie: tynk silikatowo-silikonowy:
¢ na podkfadzie zbrojonym siatkg z tkaniny szklanej oraz wzmocnieniami naroznikéw
e profilami aluminiowymi z siatkg z wtékna szklanego,
e Srednioziarnisty, gr. 2.0mm,
e wstepne schniecie 4-6h, petne schniecie: ok. 12h,
e o fakturze wg wytycznych inwestora,
e wyglad zewnetrzny: ciekta jednorodna masa bez obcych wytragcen,
e odporny na wystepowanie rys skurczowych,
e mrozoodpornosé,
e odpornosc¢ na starzenie,
e nierozprzestrzeniajgcy ognia w uktadach ociepleniowych
UWAGA!
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ZASTOSOWAC MATERIALY O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH LUB LEPSZYCH (NIE ZMIENIAJAC PRZYJETEGO
ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO).

WSZELKIE PRACE MONTAZOWE, REMONTOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA
Z UZYCIEM _ SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE
ZAPRAWY, FARBY ORAZ TYNKI MUSZA BYC WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA
ZAWIERAC ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH
WYMIENIONYCH SUBSTANCILI.

6.4. Wptyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektow sasiednich
Przedmiotowy budynek nie oddziatuje negatywnie na srodowisko tym samym nie stanowi zagrozenia
dla niego jak i dla ludzi, i sgsiednich budynkéw. Prowadzone prace budowlane na obiekcie nie
wymagajg sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

6.5. Prace remontowe i zwigzane z nimi uregulowania prawne w zakresie ochrony
ptakow
Z przepisbw prawa wynika koniecznos¢ uwzgledniania obecnosci ptakow w budynkach w

trakcie prowadzenia prac remontowych. Podczas prac inwentaryzacyjnych w elewacji budynku nie
stwierdzono zadnych ubytkéw ani szczelin, w ktérych mogtyby gniazdowaé ptaki.

6.6. Uwagi koncowe

Wykonawstwo robdt budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowac¢ do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a catos¢ realizacji musi odpowiadaé najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

7.1. Dane ogdlne

Powierzchnia zabudowy 983 m?
Liczba kondygnacji
nadziemne: 4
podziemne: -
Wysokos¢ budynku: 14,13m -  SW - bud. Sredniowysoki
Kubatura budynku: 14 450 m*
Powierzchnia uzytkowa: 3 154,40 m?
Dtugos¢ budynku: 58,52 m
Szerokos$¢ budynku 16,80 m

Kategoria zagrozenia ludzi czesci objetej opracowaniem: ZLIII

PROWADZONE PRACE NA OBIEKCIE NIE WPROWADZAJA ZMIAN DOTYCZACYCH DROG POZAROWYCH ANI NIE INGERUJA W
ISTNIEJACE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. W ZWIAZKU Z TYM ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII Z DNIA 30 LIPCA 2009R. ZMIENIAJACE ROZPORZADZENIE W SPRAWIE UZGADNIANIA
PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (Dz.U. Nr 119, poz. 998 z 2009r.) NIE
NAKLADA OBOWIAZKU UZGADNIANIA PROJEKTU POD WZGLEDEM ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE]J.
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7.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego pozarowe substancji palnych.
Nie przewiduje sie wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo. W budynku nie prowadzenia
procesow technologicznych powodujgcych zagrozenia wystepowania pozaréw.

7.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi i ilosci uzytkownikéw
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL llI.

7.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.
Dla pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem
Nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem

7.6. Klasa odpornosci pozarowej
Z uwagi na zastosowane przeznaczenie i sposéb uzytkowania dla czesci budynku przyjeto klase
odpornosci pozarowej "B".
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UWAGI KONCOWE:

a.

INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE REALIZACJI WYJASNIENIA
BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ,,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO -
MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.

WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM | WYKONCZENIEM POWIERZCHNI WYKONAC
ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W SWIADECTWIE ITB DLA PRZYJETEGO SYSTEMU.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Branza:

Opracowat:

Data oprac.:

Docieplenie budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4
wraz z pracami towarzyszacymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac
termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na
terenie Powiatu towickiego"

Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Wiadystawa Grabskiego w towiczu

budynek "B"

IX - budynki kultury, nauki i oswiaty

ul. Kaliska 5 a, 99-400 towicz
wojewddztwo todzkie, powiat fowicki, gmina towicz
dz. Nr 2960/6, obreb 0009 Zielkdwka, jedn. ewid. 100501

Powiat towicki
ul. S. Stanistawskiego 30
99-400 towicz

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.0.
ul. Klemensa Janickiego 20B
60-542 Poznan

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

ul. Strzeszynska 67B

60-479 Poznan

09.2017r.

Kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

- Roboty w zakresie usuwania gruzu

- Tynkowanie
- Roboty malarskie
- Roboty elewacyjne

- Roboty remontowe i renowacyjne
- Montaz instalacji piorunochronnej
- Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45111220-6
45410000-4
45442100-8
45443000-4
45453000-7
45312311-0
45262100-2
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Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Planuje sie docieplenie budynku "B" Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wiadystawa

Grabskiego w towiczu, wraz z pracami towarzyszgcymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach
uzytecznosci publicznej na terenie Powiatu towickiego" w zakresie wg SIWZ.

e inwentaryzacja budynku

e docieplenie $cian fundamentowych

e docieplenie scian zewnetrznych,

e wykonanie obrébek blacharskich,

e docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja,

e docieplenie dachu sali gimnastycznej,

e wymiane czesci stolarki okiennej i drzwiowej,

e wymiana rynien i rur spustowych,

e wymiana parapetéw zewnetrznych,

e wymiana instalacji odgromowe] (wg odrebnego opracowania)
Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy nalezy oznakowaé w nastepujgcy sposob:

- teren budowy wydzieli¢ zabezpieczajg przed wejsciem osdb postronnych i wyposazy¢ w tablice
informacyjng;

- teren oznakowac¢ stosownymi tablicami ostrzegawczymi;

- zapewni¢ oswietlenie terenu lampami elektrycznymi;

- oznakowac drogi ewakuacyjne;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na terenie dziatki

Budynek znajduje sie na dziatce o dz. nr 2960/6, obreb 0009 Zielkowka. Na dziatce znajdujg sie budynki
Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych nr 4. Szkota sktada sie z dwdch budynkdw potaczonych w ksztatcie
litery "L". Budynek "B" objety opracowaniem, wzniesiony w roku 1996. Budynek o 3 kondygnacjach
nadziemnych uzytkowych, jedna kondygnacja czesciowo ponizej powierzchni terenu. Dach
wielospadowy kryty papg, oraz blachg trapezowg, nad pomieszczeniem sali gimnastycznej pokrycie
dachu stanowi ptyta warstwowa izolowana piankg poliuretanowg. Wejscie gtéwne zlokalizowane od
frontu budynku w centralnej czesci (od strony ul. Kaliskiej). Od strony wewnetrznego dziedzirica
zlokalizowane drugie wejscie prowadzgce na klatke schodowg. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczng, wod-kan, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, telefoniczng. Wody opadowe z dachu
odprowadzone sg poprzez system rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren wokét
budynkéw utwardzony - powierzchnia z kostki brukowej, porosniety roslinnoscig niskg $rednig i
wysoka. Na terenie dziatek wystepuja trakty komunikacji pieszej i kotowej. Na dziatce znajdujg sie place
manewrowe, parkingi. Teren dziatki ogrodzony.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych mogg mie¢ miejsce
podczas:
Prac budowlanych na wysokosciach (drabiny, rusztowania);
Stosowania elektronarzedzi podczas prac wykonczeniowych i instalacyjnych.
Ponadto zagrozenia moga wystepowacd podczas:
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- upadek z wysokosci,

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

- uraz ciata lub oczu przy cieciu rur,

- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali aparatem acetylenowo — tlenowym,

- pochwycenie pracownikow przez czesci obracajgce sie przy uzywaniu elektronarzedzi, wybuch
par rozpuszczalnikow farb i lakieréw,

- zachlapania ciata i oczu zaprawag tynkowg lub materiatami malarskimi,

- zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

Niektére, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci moze wystgpic zagrozenie:

- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;

- spawania instalacji;

- porazenia pragdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracach przy instalacjach
elektrycznych;

- poparzenia.

Pracownikdw budowy — przeszkoli¢ w zakresie zagadnien przeciwpozarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét
szczegoblnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia
stanowiskowego wszystkich pracownikéw budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

- zasad pracy na wysokosciach;

- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;

- zasad obstugi urzadzen elektrycznych;

- stosowania Srodkéw ochrony osobistej.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania srodkdow
ochrony osobistej;

- kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikow;

- sprawdzania kwalifikacji i uprawnien zawodowych zatrudnionych pracownikéw;

- zapoznania pracownikéw z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujgc ich zakres, rodzaj, date
i wykaz osdb uczestniczgcych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdt, szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca
zobowigzany jest:

- zaznajomic pracownikow z zakresem obowigzkdéw czynnosci,

- zaznajomic¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazania Srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wyhnikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki ochrony
zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji na
wypadek zagrozen. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC 4 lub 6kg i
gasnice $niegowe (CO,) 5kg. Maksymalna odlegtos¢ od miejsca pracy do stanowiska z gasnicami nie
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moze przekracza¢ 30m.Teren budowy nalezy wydzieli¢ w celu uniemozliwienia dostepu oséb
postronnych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdéb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku powstania pozaru nalezy przystgpi¢ do akcji gasniczej,
wykorzystujgc gasnice przenosne. Nalezy réwniez zawiadomic jednostke gasniczo-ratowniczg PSP pod
nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajgcego z powstatego pozaru nalezy ewakuowac
sie w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami okreslonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

Wytyczne do wykonywania robét budowlanych

- teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi i
oswietlic,

- przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy:

- teren wydzieli¢ jak wyzej;

- zapoznaé pracownikéw z programem budowy;

- przeszkoli¢ pracownikdw zakresie bezpieczeristwa pozarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania sie:

- wykonywania czynnosci, ktére moga spowodowad pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnianie
prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji;

- uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikdw mogacych zainicjowaé
zapton wystepujgcych materiatdw w miejscach wystepowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, w strefie zagrozenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposdb niezgodny z

przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta;

- uzytkowanie elektrycznych wurzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okresSlonymi przez
producenta;

- przechowywanie materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalacji,
ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury przekraczajgcej 373,15 K
(100°C), od linii kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewoddw uziemiajacych oraz przewoddw
odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pragdu elektrycznego,
przewodéw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400V;

- instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wytgczniki,
przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podfozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

- sktadowania materiatow palnych na drogach komunikacyjnych budowli;

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantow zewnetrznych, wyjsé
ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazyé w:

- energie elektryczng oraz ujecie wody do celéw socjalnych i produkcyjnych;

- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikow budowy;

- miejsce sktadowania $mieci i odpaddw socjalnych i poprodukcyjnych.

UWAGA!!!

KIEROWANIE BUDOWA MOZE BYC POWIERZONE WY{ACZNIE OSOBIE POSIADAJACE) STOSOWNE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ,,PRAWIE BUDOWLANYM”.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem techniczym;

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja;

Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne”,

ustawy i rozporzadzenia;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
obowiazujace Normy (wg P.K.N.);

instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;

4, WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem techniczym;

W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
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0 Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
. obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
. instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow

budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

nalezy sprawdzi¢ na budowie;
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem techniczym;

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne”,

ustawy i rozporzadzenia;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;

4, WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
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UWAG:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem techniczym;

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

siadacza praw autorskich jest zabronione!

D Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg [TB);
. obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
0 instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow

budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;

/ 4, WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
ELEWACJA POENOCNA ELEWACJA POrUDNIOWA UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
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data wydruku
$ciezka pliku

UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem techniczym;
2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
. Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (wg ITB);
. obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
. instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;
- blacha trapezowa L - . . . .
~ laty drewniane 3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
- 2 x papa na lepiku . . .
- piyty korytkowe nalezy sprawdzic na budowie;
— pustka puwielrznas
— weina mineralna 15 cm .
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem techniczym;

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja;

siadacza praw autorskich jest zabronione!

0 Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
. obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
. instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow

budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem techniczym;

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja;

siadacza praw autorskich jest zabronione!

0 Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
. obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
. instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow

budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;
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UWAGI:

ELEWACJA POLUDNIOWA

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem techniczym;

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja;

Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);

obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;

4, WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
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UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem techniczym;
2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
0 Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
. obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
- I:It:chg trapezowa . instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
2o péﬁﬁ"lf'a" elepiku budowlanych i instalacyjnych;
- plytt}; korytk_o::e
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— wefna mineralna 15 c¢m . .y .
| | ~ folia PE | nalezy sprawdzic na budowie;
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem techniczym;

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

0 Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
. obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
. instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow

budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;

4, WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;

LEGENDA:

Docieplenie piankg PUR
grubosci 5 cm, 1=0,023 W/mK
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"Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie prac
termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznosci publicznej na
terenie Powiatu towickiego"
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data wydruku
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% UWAGI:
% 1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem techniczym;
§ 2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja;
§ 0 Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
E ustawy i rozporzadzenia;
gé . Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
E & . obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
= 5% . instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
3 % budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
Zestawienie stolarki okiennej nalezy sprawdzic na budowie;
Uznaczenie na ,
rysunku 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 on 012 013 4,  WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;
C ] T} I L ] - Ll | = D - [— | — [ —| | — [— [ ] 1 5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
RYSUNEK o . | Il o ] T o o Il WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
g = = D = , 0 P = = 5 <
40 0,80, % PR Y o m 10y LEGENDA:
20 240 ——— T — T — 9%
, 150 ,
, B , 8% , ® , | , & , & , &
£ # % 4 4 % # K L I |
i 240
WYMIARY IS 240 180 258 258 240 90 240 90 240 240 120 90 150
[ 210 210 310 310 180 180 90 90 360 180 180 210 240
PARTER - 12 1 1 2 - 19 b - - 2 - -
¢4 |1 PIETRO 17 - - - - 6 - - - 1 i 9
0S¢ 7 pifrRo % 7 E E E 6 E E 7 - 7 = 5
3 PIETRO 1/ 12 - - - b - - - - - 9 -
RAZEM 65 36 1 1 2 18 15 6 2 1 6 18 6
Nowg stolarke projektuje sie jako okna PCV z profii pieciokomorawych w kolorze biafym,
UWAGI wspofczynnik przenikania ciepfa U < 0,90 W/(m2#K).
Nalezy zamontowac nawiewniki higrosterowane w gornej czesci stolarki. W przypadku okien wieloskrzydfowych — nowiewnik nalezy zamontowat w jednym skrzydle.
Dobdr nowych okien wymaga zachowania ksztattow, sposobu otwierania, proporcji i formy zewnetrznego otworu okiennego. Okna wyposazone w zestawy troj szybowe zespolone, szkfo hezpieczne. Umozliwic otwieranie z poziomu podfogi kwater powyzej 2,00 m od poziomu podfogi.
Zestawienie stolarki drzwiowe]
Uznaczenie na
rysunky D/1 072 D/3
RYSUNEK i /\ il Z
PR [ — PR | — Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0
IRY — — — ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznan
PARTER 1 1
1056 Hroens - - 1 projet: Docieplenie budynku Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych wraz z
on 3 PIETRO - - - 1 1 ia 1 1
RAZE@ i i i pracami towarzyszacymi , w ramach zadania inwestycyjnego pn.
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