
Tabela 1 - Ochrona przed prądem przetężeniowym wg PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-5-523
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1 RG TK0 19,2 0,8 15,3 0,93 400 23,8 40 bezp. Cu PVC 1 YKY 5x 10 C 57,0 1 57,0 64,0 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 40 56 0,68

2 TKO/1a Oświetlenie 0,3 0,7 0,2 0,93 230 1,0 10 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 1,5 C 19,5 1 19,5 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,19

3 TKO/1b Oświetlenie 0,1 0,7 0,1 0,93 230 0,3 10 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 1,5 C 19,5 1 19,5 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 5 56 0,02

4 TKO/2 Gn. ogólne 2,0 0,7 1,4 0,93 230 6,5 10 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 25 56 0,95

5 TKO/3
Gn. ogólne w 

zestawie
2,0 0,7 1,4 0,93 230 6,5 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 10 56 0,38

6 TKO/4
Gn. ogólne w 

zestawie
2,0 0,7 1,4 0,93 230 6,5 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,76

7 TKO/5
Gn. ogólne w 

zestawie
2,0 0,7 1,4 0,93 230 6,5 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,76

8 TKO/6
Gn. ogólne w 

zestawie
2,0 0,7 1,4 0,93 230 6,5 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 5 56 0,19

9 TKO/7
Gn. DATA w 

zestawie
1,8 0,7 1,3 0,93 230 5,9 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,68

10 TKO/8
Gn. DATA w 

zestawie
1,8 0,7 1,3 0,93 230 5,9 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,68

11 TKO/9
Gn. DATA w 

zestawie
1,8 0,7 1,3 0,93 230 5,9 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,68

12 TKO/10
Gn. DATA w 

zestawie
1,8 0,7 1,3 0,93 230 5,9 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,68

13 TKO/11
Gn. DATA w 

zestawie
1,8 0,7 1,3 0,93 230 5,9 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,68

14 TKO/12
Gn. DATA w 

zestawie
1,2 0,7 0,8 0,93 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,45

15 TKO/13
Gn. DATA w 

zestawie
1,2 0,7 0,8 0,93 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,45

16 TKO/14 Klima wew. 0,0 0,5 0,0 0,93 230 0,1 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 25 56 0,01

17 TKO/15 Klima zew. 2,9 0,5 1,5 0,93 230 6,8 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 15 56 0,59

18 TKO/16 Klima zew. 2,9 0,5 1,5 0,93 230 6,8 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 15 56 0,59

19 TKO/17 RACK 2,0 0,5 1,0 0,93 230 4,7 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 5 56 0,14

RAZEM: 29,6 0,6 19,2

20 R-2 TK1 18,2 0,8 14,5 0,93 400 22,6 40 bezp. Cu PVC 1 YKY 5x 10 C 57,0 1 57,0 64,0 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 0,49

21 TK1/1a Oświetlenie 0,3 0,7 0,2 0,93 230 1,0 10 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 1,5 C 19,5 1 19,5 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,19

22 TK1/1b Oświetlenie 0,1 0,7 0,1 0,93 230 0,3 10 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 1,5 C 19,5 1 19,5 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 5 56 0,02

23 TK1/1c Oświetlenie 0,2 0,7 0,1 0,93 230 0,7 10 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 1,5 C 19,5 1 19,5 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,13

24 TK1/1d Oświetlenie 0,1 0,7 0,1 0,93 230 0,3 10 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 1,5 C 19,5 1 19,5 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 15 56 0,05

25 TK1/2 Gn. ogólne 2,5 0,7 1,8 0,93 230 8,2 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,95

26 TK1/3 Gn. ogólne 2,5 0,7 1,8 0,93 230 8,2 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 25 56 1,18

27 TK1/4
Gn. ogólne w 

zestawie
2,0 0,7 1,4 0,93 230 6,5 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 10 56 0,38

28 TK1/5
Gn. ogólne w 

zestawie
2,0 0,7 1,4 0,93 230 6,5 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,76

Rozdzielnica TK1

Rozdzielnica główna RG

Rozdzielnica TKO

Rozdzielnica R-2
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29 TK1/6
Gn. ogólne w 

zestawie
2,0 0,7 1,4 0,93 230 6,5 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,76

30 TK1/7
Gn. ogólne w 

zestawie
2,0 0,7 1,4 0,93 230 6,5 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 25 56 0,95

31 TK1/8
Gn. DATA w 

zestawie
1,8 0,7 1,3 0,93 230 5,9 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 10 56 0,34

32 TK1/9
Gn. DATA w 

zestawie
1,8 0,7 1,3 0,93 230 5,9 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 25 56 0,85

33 TK1/10
Gn. DATA w 

zestawie
1,8 0,7 1,3 0,93 230 5,9 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 25 56 0,85

34 TK1/11
Gn. DATA w 

zestawie
1,8 0,7 1,3 0,93 230 5,9 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 25 56 0,85

35 TK1/12
Gn. DATA w 

zestawie
1,8 0,7 1,3 0,93 230 5,9 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 25 56 0,85

36 TK1/13
Gn. DATA w 

zestawie
1,8 0,7 1,3 0,93 230 5,9 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 25 56 0,85

37 TK1/14 Klima wew. 0,0 0,5 0,0 0,93 230 0,1 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 25 56 0,01

38 TK1/15 RACK 2,0 0,5 1,0 0,93 230 4,7 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 5 56 0,14

RAZEM: 26,5 0,7 18,2

39 R-4/8a Oświetlenie 0,2 0,7 0,1 0,93 230 0,5 10 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 1,5 C 19,5 1 19,5 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,09

40 R-4/8b,c Oświetlenie 1,2 0,7 0,8 0,93 230 3,9 10 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 1,5 C 19,5 1 19,5 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 15 56 0,57

41 R-4/9 Ośw. AW i EW 0,1 1,0 0,1 0,93 230 0,3 10 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 1,5 C 19,5 1 19,5 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,05

42 R-4/9 Gn. ogólne 2,0 0,7 1,4 0,93 230 6,5 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 20 56 0,76

43 R-4/9
Centrala 

wentylacyjna
3,0 0,7 2,1 0,93 400 3,3 16 wył. Cu PVC 1 YDY 5x 2,5 C 24,0 1 24,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 0,28

44
R-1/7 a,b,c, 

d,e,f,g
Oświetlenie 1,3 0,7 0,9 0,93 230 4,3 10 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 1,5 C 19,5 1 19,5 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 25 56 1,02

45
R-1/8 a,b,c, 

d,e,f,
Oświetlenie 1,2 0,7 0,8 0,93 230 3,8 10 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 1,5 C 19,5 1 19,5 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 45 56 1,63

46 R-1/9 Ośw. AW i EW 0,1 1,0 0,1 0,93 230 0,5 10 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 1,5 C 19,5 1 19,5 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 45 56 0,20

47 R-1/10
Gn. ogólne i w 

zestawie
3,0 0,7 2,1 0,93 230 9,8 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 1,70

48 R-1/11
Gn. ogólne i w 

zestawie
3,0 0,7 2,1 0,93 230 9,8 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 25 56 1,42

49 R-1/12
Gn. ogólne i w 

zestawie
3,0 0,7 2,1 0,93 230 9,8 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 30 56 1,70

50 R-1/13
Gn. ogólne i w 

zestawie
2,5 0,7 1,8 0,93 230 8,2 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 45 56 2,13

51 R-1/14
Gn. ogólne i w 

zestawie
3,0 0,7 2,1 0,93 230 9,8 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 60 56 3,40

52 R-1/15
Gn. ogólne i w 

zestawie
1,5 0,7 1,1 0,93 230 4,9 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 50 56 1,42

53 R-1/16
Gn. DATA w 

zestawie
1,5 0,7 1,1 0,93 230 4,9 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 35 56 0,99

54 R-1/17
Gn. DATA w 

zestawie
1,5 0,7 1,1 0,93 230 4,9 16 wył. Cu PVC 1 YDY 3x 2,5 C 27,0 1 27,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 40 56 1,13

Rozdzielnica R-4

Rozdzielnica R-1


