PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa ze zmiani siosobu uz'itkowania czis'ci iomieszczer? | Liceum Oiélnoksztaiciceio w towiczu;

Autorska Pracownia Architektury Jarostaw Smigiera
99-400 towicz, os. Dgbrowskiego 11/8

tel. 501 074 061, email: apa_js@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA: Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen | Liceum Ogélnoksztatcace w towiczu;
Kategoria budynku 1X

ADRES : I Liceum Ogdlnoksztalicace w towiczu;
ul. Bonifraterska 3, 99-400 towicz;
nrewid. dziatki 3003/4;
jedn. ewid. 100501_1 towicz
obreb: 0002 Bratkowice

INWESTOR : Powiat towicki;
ul. Stanistawskiego 30 , 99-400 towicz;

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

PROJEKTANT:  dr inz. Tadeusz Daszczynski
nr upr. proj. : LOD/2597/PWOE/15

Data : czerwiec 2019 EGZ. NR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA )
Autorska Pracownia Architektury Jarostaw Smigiera
99-400 towicz os. Dgbrowskiego 11/8


mailto:apa_js@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczeri | Liceum Ogdlnoksztatcgcego w towiczu;

Spis tresci

O O I3 VVIF=Yo For =Y o L=l o] fo ] =] G =1 ] - ISR 3

2. Uprawnienia i zasWiadCZeNIe Z iZDY.....ceiicuiiiieiiieee ettt e e e e re e e aaee e e e eareeas 4

S T O o 1T o TU e 1o 1V F=1 0 USSR 7
3.1.  Przedmiot i Zakres OPraCoOWANIA «..c.uieiieciiie ettt citee et esrre e e ssree e e e raee e e s sbae e e ssaraeeesannreeeens 7
I oo 5 & (VY W] o] - (oo 1Y o1 - SR SPTSP 7
3.3, Charakterystyka iNWeSTYCji.....cuuiiiiiiiiiiiiii ettt ree e s bee e s ee e s eareeas 10
3.4, DBMONTAZE cooeieiiiteeee ettt ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e bae e e e e e e e e e abrata e e e e e e e e atntaeeeeeeeeaanrnes 10
R T 4 [ - o 1= o] o111 G A PRSP 10
T - T VA &1 o] [0 1V PRSP 11
3.7. Rozdzielnice sal KOMPULErOWYCH ......oiiiiiiiiiiiiiic e 11
3.8. Wewnetrzne linie zasilajgCe ......uuiiiiiiiiiiee ettt 11
3.9.  Instalacja OSWIELIENIOWA ...ceiieiiiiiciiii e ee e e e raeas 11
3.10. INStAlacja EIEKEIYCZNG .oiiiiiiie e e e e e areeeean 12
3.11. OcChrona PrzeCciWprZePIECIOWA ......ueeiiivieeeeeiieeeeeee e e eette e e ee e e e e etee e e e earre e e e e bee e e eebaeeeeenreeas 13
3.12. Instalacja potgczen WYrOWNAWCZYCN .........vviii it 13
3.13. OChrona PrzeCiWPOraZENIOWA ... ..ueeeeirieeeeeitieeeeeiteeeeeeitteeeeeiteeeeesseeeeesseeeesasseeeeeseneesansens 14

O 1 13 =Y ol [ (=] [= =Tl o] o ov.d o [P 14

LR - 11 =Y E 1 0o Tox Y 2SRRIt 14

6. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i 0Chrony zdrowia ........ccceeeeecuiieeicciiie e 15
(3 - | (= o] o Yo 1 AU 15
6.2.  Kolejnos$¢ wykonywania robOt .........eeiiiiiiiiciie et et e 15
6.3.  Zakres instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
[011=] o ¥4 o1 =Tor 0 1Y ol o IS SRR 15
6.4.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt budoWIaNYCh .........ooiiiiii 16
6.5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
(01=] o ¥4 o1 =Tor 0 1Y/ ol o ISR 18

SPIS RYSUNKOW

EO1 — Rzut piwnic

EO02 — Rzut przyziemia

EO03 — Rzut I pietra

EO04 — Schemat tablicy sali komputerowej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA )
Autorska Pracownia Architektury Jarostaw Smigiera
99-400 towicz os. Dgbrowskiego 11/8



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczeri | Liceum Ogdlnoksztatcgcego w towiczu;

1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z artykutem 20 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. — ,Prawo budowlane” z
pozniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt budowlany:

INWESTYCJA: Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen | Liceum Ogélnoksztatcgce w towiczu;

ADRES : I Liceum Ogdlnoksztatcace w towiczu;
ul. Bonifraterska 3, 99-400 towicz;
nrewid. dziatki 3003/4;
jedn. ewid. 100501_1 towicz
obreb: 0002 Bratkowice

INWESTOR : Powiat towicki;
ul. Stanisfawskiego 30 , 99-400 towicz;

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy elektrycznej

dr inz. Tadeusz Daszczynski
nr upr. proj.: LOD/2597/PWOE/15
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2. Uprawnienia i zaswiadczenie z izby

tédzka Okregewa

Izba Inzynierdw Budownictwa
91425 Lod4, ul. Pémoena 39
tel, (0-42) 632-97.39, fax (0-42) 6305639 o
NIP 725-1848080, REGON 473043690 Lodz, dnia 12 czerwea 2015,

Lodzka Okrggowa lzba Inzynierow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sypn. akt KKD/7131-272597/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst fedn. !
Dz, U. 22013 r,, poz. 267 z péin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust, 1 art. 24 ust, 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r,
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.; Dz U. z 2013 r, poz. 932
z podn zm.), art. 12 ust, 1, ust. 2, ust. 3 1 ust. dc pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ 1 ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn Dz. U, z 2013 r., poz. 1409 z poin. zm.), oraz § 14 ust. 5
Rozporzadzenia Mmnistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz U, z 2014 r, poz 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
#F6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
/ stwierdza, Ze

-
o

Pan Tadeusz Jan Daszezynski

: magister inzynier
\ kierunek elektrotechnika

“wrodZony dnia 6 stycznia 1983 r. w Skierniewicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2597/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniepszey decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej) Okrggowej 1zby Inzynierdow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB : z ’
mer inz. Zbigniew Cichorski /&Ma)ﬂf&’

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB gy
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgrinz, Tomasz Kluska = —
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Pan Tadeusz Daszczynski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sicci trakcyinej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | i 3 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Jub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski /&
Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LOIIB /
mgr inz. Wactaw Sawicki M

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska —

Otrzymujy:

1. Tadeusz Daszczynski

ul. Radziecka 11

99-400 Lowicz;

Rada Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala,

S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-89Q-27W-KFI *

Pan Tadeusz Jan DASZCZYNSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0168/15

adres zamieszkania ul. Radziecka 11, 99-400 towicz

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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3. Opis budowlany

3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen | Liceum  Ogédlnoksztatcagce w towiczu, Kategoria obiektu X przy ul.
Bonifraterskiej 3, nr ewid. dziatki 3003/4, jedn. ewid. 100501_1 +towicz, obreb: 0002
Bratkowice, w branzy instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Zakres prac objetych opracowaniem.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rozwigzania instalacji elektrycznych wewnetrznych w obiekcie:

gospodarka elektroenergetyczna z bilansem mocy zapotrzebowanej,
rozdzielnice sal komputerowych 0,4kV,

rozdziat enerqii,

oswietlenie podstawowe pomieszczen,

oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne pomieszczen,

instalacje sity i gniazd wtyczkowych,

instalacja potaczen wyrownawczych,

ochrona przeciwprzepieciowa,

O O O o o o o o o

ochrona przeciwporazeniowa.

3.2. Podstawa opracowania

o Zlecenie biura architektonicznego

o aktualne podktady architektoniczne,

o wytyczne branzowe,

o wytyczne przeciwpozarowe,

o przepisy obowigzujgce w zakresie opracowania:

e Prawo budowlane — tekst jednolity (Dz. U. 2013 r., poz. 1409) z pdzniejszymi
zmianami

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 w sprawie szczegot
wymagan jakim powinny odpowiadaC pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. 2012, poz. 339)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 23 sierpnia 2012 w sprawie
domoéw pomocy spotecznej (Dz. U. 2012, poz. 964)
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Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631) z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o dozorze technicznym, (tj. Dz. U. 2013, poz. 963) z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw
deklaracji zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. 2009 Nr
178, poz. 1380 z pozn. zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1999r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg byc¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz. U. Nr 55, poz. 362),

Rozporzadzenie MSWIA z 16 czerwca 2003 ,w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” (Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony
p. poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr. 109 poz. 719)

Rozporzagdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy”, (f. Dz. U. 2003 Nr 169, poz.1650, z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (1.
Dz. U. 2012 poz. 647, z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego,
(Dz. U. 2012, poz. 462) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001, (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z
pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”, ( Dz. U.
Nr 47, poz.401 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 199 poz. 1218,
Dyrektywa maszynowa 98/37/WE).

o normy obowigzujgce w zakresie opracowania:

PN-IEC 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia
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przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w ukfadach
po stronie wysokiego i niskiego napiecia

e PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

e PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

o PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne

o PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napicie nie przekraczajgce 1000V w
budynkach. Badania techniczne przy odbiorach.”

e PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym
e PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

e PN-EN 12464-2:2014-05 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy cz. 2.
Miejsca pracy na zewnatrz”

e PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne”

o PN-EN-60598-2-22-2004 ,Oprawy os$wietleniowe - Cz 2-22: Wymagania
szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego”

e PN-EN 50172 (2005) ,Systemy o$wietlenia awaryjnego”
e PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja”

e PN-N-01256-5 ,Znaki  bezpieczehstwa. Zasady umieszczania  znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”

e PN-76/E-05125. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”, (zastgpiona przez norm N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa)

e Pr PN-IEC 1312-1 ,Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.”

e PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i
zwalczania pozaréw. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej,
arkusz krajowy.

o specyfikacja standardu kategorii 5E — TIA/EIA 568, ISO/IEC11801 (Il wydanie)
o specyfikacja tras kablowych, lokalizacji i budowy paneli — TIA/EIA 569-A

¢ Norma miedzynarodowa ustanowiona przez ISO/IEC JTC 1 / S.C. 25 /| WG 3,
opisujgca systemy okablowania strukturalnego, m. in. klasy D, E i F z zastosowaniem
komponentéw odpowiednio kategorii 5, 61 7.

e EN 50173:2002 - Information technology. Generic cabling systems Part 1: General
requirements and office areas. Norma europejska ustanowiona przez CENELEC TC
215, opisujgca systemy okablowania strukturalnego z przeznaczeniem gtownie do
budynkdéw biurowych, m. in. klasy D, E i F z zastosowaniem komponentow
odpowiednio kategorii 5,61 7

e EN 50174-1:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.” Norma zawiera informacje, ktérymi nalez sie
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kierowac, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania. Okresla
rodzaje kabli i ztgcz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyzszej
trwatosci budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnosnie planowania i
instalowania sieci, oznaczania testéw oraz napraw eksploatacyjnych.

e EN 50174-2:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. CzesS¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkéw.” Norma zawiera
szczegotowe opisy dotyczace planowania oraz instalacji ekranowego i
nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz swiattowodowego.
Zaleca sposoby zapewnienia wtasciwych parametréow elektromagnetycznych sieci,
prowadzenia uziemien oraz zabezpieczen przepieciowych. Norma szczegétowo
omawia sposoby zakanczania i prowadzenie kabli Swiattowodowych.

e Uzupetnienie normy amerykanskiej ANSI/TIA/EIA-568-B z roku 2001 ustanowione
przez TR-42.7, opisujgce wymagania odnoszgce sie do miedzianych systemoéw
okablowania strukturalnego kategorii 6. Obejmuje szczegdtowy opis weryfikacii
komponentow kategorii 6 metodg De-Embedded Testing

e PN-EN 50173:2004 ,Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego
czes¢ 1. Wymagania ogolne i strefy biurowe” (norma wycofana)

o Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie
normy EN 501731: 2002. Opisuje systemy okablowania strukturalnego z
przeznaczeniem gtownie do budynkéw biurowych, m. in. klasy D, E, F z
zastosowaniem komponentéw odpowiednio kategorii 5, 6, 7.

e normy: PN-EN50173-1:2002, EN 50174-1:2002, EN 50174-2:2002, PN-EN 50310,
e Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych.

e Interpretacja postanowien norm serii PN-86-92/E-05003 i PN IEC 61024 Polskiego
Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich, autor prof. Z.
Lisowski,

Ochrona przed przepieciami w systemach przesyiu sygnatéw. Oprac. inz. A.Sowa.

3.3.  Charakterystyka inwestycji

Zakres przedmiotu opracowania stanowi przebudowa czesci przyziemia, piwnic i | pietra
budynku ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen szatni, biblioteki i pomieszczen
administracji na sale lekcyjne, oraz pomieszczen gospodarczych na szatnie i jadalnie.

3.4. Demontaze

Projektuje sie demontaz istn. instalacji elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy
czesci przyziemia, piwnic i | pietra budynku ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
szatni, biblioteki i pomieszczen administracji na sale lekcyjne, oraz pomieszczen
gospodarczych na szatnie i jadalnie. Materialy z demontazu nalezy utylizowaé lub, na
zgdanie Inwestora, przekazac na jego majatek.

3.5. Zasilanie obiektu

Istn. budynek | Liceum Ogodlnoksztatcgce w towiczu przy ul. Bonifraterskiej 3, nr ewid.
dziatki 3003/4, jedn. ewid. 100501_1 towicz, obreb: 0002 Bratkowice, zasilane jest z
zewnetrznej sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny towicz.
W ramach przebudowy czesci przyziemia, piwnic i | pietra budynku ze zmiang sposobu

uzytkowania pomieszczen szatni, biblioteki i pomieszczen administracji na sale lekcyjne,
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oraz pomieszczen gospodarczych na szatnie i jadalnie nie przewiduje sie zmiany sposobu

zasilania czy zwiekszenia mocy dla istn. obiektu.

3.6. Trasy kablowe
Projektuje sie rozprowadzenie kabli i przewodéw:

e W przestrzeniach korytarzy: gtéwne trasy w korytkach i na drabinkach, pozostate w
rurkach instalacyjnych

e W pomieszczeniach: podtynkowo i w posadzce w rurkach instalacyjnych.

Przejscia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masg o klasie odpornosci ogniowej PH90.
Nalezy utozy¢ osobne koryta dla instalacji teletechnicznych.

3.7. Rozdzielnice sal komputerowych

Projektuje sie rozdzielnice dla sal komputerowych jako natynkowe jednosekcyjne. Tablice sal
komputerowych nalezy zasili¢ z wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku. W tym celu istn.
rozdzielnice pietrowe nalezy wyposazy¢ w rozigczniki bezpiecznikowe z wktadkami
bezpiecznikowymi.

Rozdzielnice sal komputerowych nalezy wyposazyé w zabezpieczenia gniazdek ogdélnych
230 V AC, gniazdek typu DATA dla odbiornikéw komputerowych, oswietlenia ogéinego. Jako
ochrone przeciwporazeniowg podstawowg nalezy wykorzystaé wytgczniki nadpragdowe o
charakterystyce B. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg nalezy zastosowac
wytgczniki réznicowo-prgdowe: dla gniazdek ogdlnych typu AC, dla gniazdek typu DATA typu
A. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w ochronniki przeciwprzepieciowe wraz z
dobezpieczeniem.

3.8. Wewnetrzne linie zasilajace

WLZ-ty wykonane bedg kablami miedzianymi w izolacji 1 kV do S=16mm?. Dla kabli powyzej
16mm? dopuszcza sie stosowanie kabli aluminiowych — do decyzji Inwestora. W budynku
ciggi kablowe prowadzone bedg w szachcie elektrycznym oraz podtynkowo. Instalacje
elektryczng nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych pomieszczen oraz odpowiednio
zakonczy¢ tablicg elektryczng sal.

3.9. Instalacja o$wietleniowa

W budynku przewiduje sie budowe instalacji oSwietleniowej polegajgcej na zastosowaniu
oswietlenia ogélnego podstawowego oraz o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

W obszarze budynku zaprojektowano oprawy oswietleniowe 230V.
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W budynku przewiduje sie zastosowanie os$wietlenia ogdlnego podstawowego oraz

oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). Obwody oswietleniowe nalezy zasili¢ z tablic sal
lub . W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie osprzet hermetyczny IP44 (montaz opraw
w mieszkaniach w gestii lokatora).

Oprawy i wypusty oswietleniowe nalezy zasilic przewodami typu YDYZo lub YDYpzo
3x1,5mma2.

Przy projektowaniu oswietlenia w budynku przyjeto Srednie natezenie oswietlenia we
wnetrzach budynku na podstawie Polskiej Normy PN-EN 12464-1:2012:

e pomieszczenie z urzagdzeniami technicznymi — 200Ix
e Kkorytarze, drogi ewakuacyjne - 100Ix

o pokoje do zaje¢ komputerowych — 300Ix

e klasy — 300Ix

Plan rozmieszczenia opraw oswietleniowych pokazano na rzutach poszczegdlnych
poziomow.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje sie na catej powierzchni. Jako oprawy
oswietlenia awaryjnego  (ewakuacyjnego) zaprojektowano oprawy awaryjne @z
dopuszczeniem CNBOB, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27.04.2010r. (Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553). Instalacja oswietlenia
ewakuacyjnego zapewni natezenie na ciggach ewakuacyjnych > 1,0 Ix z czasem zatgczenia
< 2 sek. Zasilanie do modutéw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ niezaleznym obwodem (L i
N) sprzed tacznika roboczego.

Na drogach ewakuacyjnych projektuje sie piktogramy jako oznakowanie ewakuacyjne.

Wszystkie obwody instalacji oswietlenia bedg zabezpieczone od zwarc i przecigzen. Ponadto
obwody os$wietleniowe bedg wyposazone dodatkowo w  wylgczniki  ochronne
réznicowoprgdowe. Instalacje oswietlenia w budynku beda wykonane przewodami
miedzianymi o izolacji polwinitowej 750 V.

Sterowanie os$wietleniem w klasach nalezy wykona¢ za pomocg tgcznikéw oswietleniowych
strefowych. Zasilanie oswietlenia pomieszczen nalezy wykonaé z odpowiedniej tablicy
pietrowej lub tablicy sal komputerowych.

3.10. Instalacja elektryczna

Projektuje sie instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych, sitowg i o$wietleniowg dla
przebudowa czesci przyziemia, piwnic i | pietra budynku ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen szatni, biblioteki i pomieszczen administracji na sale lekcyjne, oraz
pomieszczen gospodarczych na szatnie i jadalnie. Wszystkie odbiorniki elektryczne i
od$wietleniowe w nalezy zasili¢ z tablic pietrowych i tablic sal komputerowych.

Odbiory instalacji sity budynku bedg zasilane z odpowiednich rozdzielnic administracyjnych.
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Obwody instalaciji sity i gniazd wtyczkowych bedg zabezpieczone od zwar¢ i przecigzeh.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych i odbiory sitowe bedg wyposazone dodatkowo w
wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe.

Instalacje sity i gniazd wtyczkowych w budynku bedg wykonane przewodami miedzianymi o
izolacji polwinitowej 750 V, badz kablami miedzianymi w izolacji 1kV.

3.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje sie w budynku ochrone przed przepieciami atmosferycznymi zredukowanymi i
taczeniowymi.

Projektuje sie 2 stopniowg ochrone przeciwprzepieciowa:

o] na poziomie rozdzielnicy gtéwnej TADM, administracyjnych i sitowych zainstalowac
ochronniki Ups <2,5kV

o] na poziomie tablic sal komputerowych ochronniki Ups <1,2 kV.

3.12. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjatéw, nalezy potgczy¢ ze sobg wszystkie systemy przewodzgce.
Nalezy potgczyé ze sobg nastepujgce czesci urzadzenia:

o] gtébwng szyne uziemiajgcg GSU w rozdzielni gtbwnej

o] miejscowe szyny uziemiajgce MSU

o] gtéwny przewod ochronny PE

o] gtéwny przewdd uziemiajgcy E

o] uziom instalacji piorunochronne;j

o] gtébwng metalowg rure wodociggows instalacji wodnej i hydrantowej

o] inne metalowe systemy rur, takie jak: zimna, kanalizacja, instalacja wentylacyjna,

instalacja teletechniczna.

o] metalowe czesci konstrukcji budynku

o] We wszystkich tablicach bedg instalowane szyny wyréwnawcze potencjatu.
W szczegolnosci potgczenia wyrdwnawcze przewiduje sie wykonac:

0 W pomieszczeniach,

o] potaczenia wyréwnawcze wszystkich tablic,
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o] potgczenia wyrownawcze miedzy GSU do MSU nalezy wykona¢ LG25

o] potgczenia wyréwnawcze od MSU do poszczegdlnych odbioréw nalezy wykonaé
kablem LgY6mm?

3.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona bedzie obejmowata:

o] system samoczynnego wytgczania napiecia w uktadzie TN-C-S,
o] wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o pradzie Aln = 30 mA,
o] gtdwne i miejscowe potagczenia wyréwnawcze

4. Instalacje teletechniczne

Projektuje sie instalacje teletechniczng dla przebudowy czesci przyziemia, piwnic i | pietra
budynku ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen szatni, biblioteki i pomieszczen
administracji na sale lekcyjne, oraz pomieszczeh gospodarczych na szatnie i jadalnie. W tym
celu nalezy do gniazd wtykowych RJ45, rozmieszczonych zgodnie z rzutami budynku,
doprowadzi¢ sygnat teletechniczny skretkg w kategorii 6.

5. Bilans mocy

Nr Nazwa Powierzchnia | Moc jednostkowa Moc szczytowa
pom. |pomieszczenia [m2] [W/m2] Wspotczynnik | [kW]
PIWNICA
0.1.1 Korytarz 51,20 20 0,3 0,31
0.1.2 Szatnia 126,60 20 0,3 0,76
PRZYZIEMIE
1.1.1 Sala lekcyjna 46,60 50 0,5 1,17
1.1.2 Sala lekcyjna 45,30 50 0,5 1,13
1.1.3 Sala lekcyjna 45,80 150 0,5 3,44
1.14 Sala lekcyjna 45,30 50 0,5 1,13
1.1.5 Sala lekcyjna 49,00 50 0,5 1,23
1.1.6 Komunikacja 12,70 20 0,5 0,13
1.1.7 Sala lekcyjna 22,90 50 0,5 0,57
1.2.1 Sala lekcyjna 23,80 50 0,5 0,60
1.3.1 |Jadalnia 22,50 30 0,5 0,34
14.1 Komunikacja 2,00 20 0,5 0,02
PIETRO 1

2.1.1 Sala lekcyjna 36,00 50 0,5 0,90
2.1.2 Sala informatyczna 49,20 150 0,5 3,69

RAZEM: 15,40
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6. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1.  Zakres robdt

Zakres prac objetych opracowaniem:

- demontaz istn. instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
- budowa instalaciji elektrycznej,

- budowa instalacji teletechnicznej.

6.2. Kolejnos¢ wykonywania robdt

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z kolejnoscia:

- zagospodarowanie placu budowy

- zainstalowac tablice elektryczne oraz teletechniczne

- wybudowac instalacje elektryczng

- wybudowac instalacje teletechniczng

- wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w trakcie wykonywania prac.

- wykona¢ pomiary pomontazowe, dokumentacje powykonawczg oraz dokona¢ odbioréw

6.3.  Zakres instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Instruktaz przed przystgpieniem do robét powinien zawierac:
- szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
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6.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

9) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub roboét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢é o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrads.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzenh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypemi¢ w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.
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Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz

nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku
zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobéw. Skfadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajagcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen. Materialy drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéow i przepiséw przeciwpozarowych. llod¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢é zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczenh pracy.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia hawisow
gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
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Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych

i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano-montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworow technologicznych w powierzchni stropu);

Zabronione jest w szczegodlnosci:

- przechodzenia osdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementoéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac¢ wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac¢ podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatéw lub wyrobow jest zabronione.

6.5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie

pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczeri | Liceum Ogdlnoksztatcgcego w towiczu;
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢é potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

dr inz. Tadeusz Daszczynski
Nr upr. LOD/2597/PWOE/15

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Izba Inzynieréw: £LOD/IE/0168/15
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