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1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.1. Dokumenty formalne:

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa;
- Zaswiadczenie Burmistrza Miasta towicza o zgodnosci z planem miejscowym
z dnia 01.07. 2019r. Znak GGPP. 6724.1.5.2019.MM;

- Pozwolenie Lédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 05.07.2019r.
Znak WUOZ-ZN.5142.1066.2019.AGR;

- Opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia

08.07.2019r . Znak PPIS.ZNS.472/24/2019;

- Inwentaryzacja z ekspertyzg techniczng istniejgcego obiektu;

- Uzgodnienie z rzeczoznawcg p.poz. i sanepid ;

- Konsultacje miedzybranzowe;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

1.2.1. Obowi gzujace akty prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi poprawkami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009,
nr 124, poz. 1030 z p6zA. zm.).,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach

i placowkach (Dz.U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 r., poz. 69,
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1.2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z artykutem 20 ust4 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r.
— ,Prawo budowlane”z pézniejszymi zmianami, o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:

INWESTYCJA: Przebudowa ze zmian g sposobu u zytkowania cz esci
pomieszcze A | Liceum Ogolnoksztatc gce w towiczu;

ADRES : | Liceum Ogolnoksztalc gce w towiczu;
ul. Bonifraterska 3 , 99-400 towicz;
nr ewid. dziatki 3003/4;
jedn. ewid. 100501_1 towicz
obreb: 0002 Bratkowice

INWESTOR : Powiat towicki;
ul. Stanistawskiego 30 , 99-400 towicz,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant branzy architektonicznej

mgr inz. arch. Jarostaw Smigiera
nr upr. proj. : 10/R-73/LOOIA/10

Projektant branzy konstruktorskiej

mgr inz. Rafat Popinski
nr upr.proj.LOD/0472/POOK/06
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1.4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.4.1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania 0  pracowania;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)
z pOzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r , poz. 1065 ),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych ( Dz. Nr 124
poz. 1030 z 2009 r.)

- PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

- PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

1.4.2. Powierzchnia, wysoko $¢€ iliczba kondygnacii;
Projekt dotyczy przebudowy czesci przyziemia, piwnic i | pietra budynku ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen szatni, biblioteki i pomieszczen administracji
na sale lekcyjne, oraz pomieszczen gospodarczych na szatnie i jadalnie. Kottownia
gazowa nie podlega przebudowie ( poza zakresem opracowania ) .
Opracowaniem objeto budynek wolnostojgcy na rzucie litery L skladajgcy sie z czesci
gtébwnej roéwnolegtej do ul. Bonifraterskiej, trzykondygnacyjnej z nieuzytkowym
poddaszem, oraz dwukondygnacyjnego tgcznika i sali gimnastycznej . Pierwsza
kondygnacja tacznika i sali gimnastycznej w podpiwniczeniu. Obiekt zostat zbudowany
w technologii tradycyjnej w latach szes$édziesigtych i oddany do uzytkowania w roku
1968r.

Budynek ze stropodachem dwuspadowym pokrytym papa.

Budynek jest uzytkowany w sposob ciggly jako budynek oswiaty.

Parametry podstawowe budynku :
- powierzchnia zabudowy budynku : 1552.0m2
- kubatura brutto : okoto 15700 m3
- powierzchnia uzytkowa budynku:

- powierzchnia uzytkowa piwnic : 469.0m2
- powierzchnia uzytkowa przyziemia: 1245.6m2
- powierzchnia uzytkowa | pietra : 773.9m2
- powierzchnia uzytkowa Il pietra : 772.4 m2

RAZEM: 3260.9 m2
llos¢ kondygnacji nadziemnych : 3i1, podziemnych: 1.
Budynek niski o wysokosci do 12 m .
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1.4.3. Charakterystyka zagro zenia pozarowego, W tym parametry
pozarowe materiatdbw niebezpiecznych po zarowo, zagro zenia wynikaj gce
z procesoéw technologicznych oraz w zale znosci od potrzeb
charakterystyk e pozardéw przyj etych do celow projektowych;

W budynkach nie bedg magazynowane i przetwarzane materialy uznawane
za niebezpieczne pozarowo. Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang
wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych klasa reakcji na ogien od A do D-
sl. Okladziny sufitbw beda wykonane z materiatbw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogien od Al
do B tylko dO. Nie przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych. Dopuszczalna
klasyfikacja wyrobéw na posadzki podtogowe od Alfl do Cfl-s2.

1.4.4. Kategoria zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera € sie na zewn atrz pomieszcze n;

Budynek szkoty jest kwalifikowany do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi , w budynku nie
bedzie pomieszczen gdzie moze przebywac¢ jednoczesnie ponad 50 oso6b , sala
gimnastyczna kwalifikowana do kategorii ZL | zagrozenia ludzi .

1.4.5. Przewidywana g estosci obci gzenia ogniowego;
Budynek szkoty jest kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia
ogniowego nie wyznacza sie .

1.4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszcze h oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W budynkach nie wystepuje zagrozenie wybuchem ( brak materiatdw niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym) .

1.4.7. Klasa odporno s$ci pozarowej oraz klasa odporno s$ci ogniowej

i stopie A rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Trzykondygnacyjny budynek w czesci kwalifikowane]j do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l wykonany w C Kklasie odpornosci ogniowej , cze$é¢ jednokondygnacyjna
w czesci kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | wykonany w D klasie
odpornosci ogniowej

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniaé, co najmniej wymagania okreslone
W ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci
pozarowej budynku 5) %)
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
gtéwna konstrukcja 1 1), | $ciana przekrycie
konstrukcja | dachu strop $ciana zewnetrzna 1 3)
nosna 2) wewnetrzna | dachu
)
"D" R 30 ¢) R E 130 E 1 30(0-i) ) )
.C’ R 60 R15 |REI160 E 130 (0«i) E Il REI15
4
15 )

Oznaczenia w tabeli:

R -

nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normag dotyczacg zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku,
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E- szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
-)- nie stawia sie wymagan.

Budynek zostat wzniesiony metodami tradycyjnymi, z zelbetowymi fundamentami,
scianami murowanymi z cegly, stropami miedzy pietrowymi gesto zebrowymi
na prefabrykowanych belkach zelbetowych oraz z zelbetowym dachem  nad
nieogrzewanym poddaszem.

Wszystkie elementy budynkéw muszg by¢é NRO . Cecha nierozprzestrzeniania
ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu budynku (w tym i warstw elewacyjnych),
z wyjatkiem wyrobow wykonanych w catosci z materiatdw niepalnych, zostanie
potwierdzona badaniami reakcji na ogien. Warunek ten, z wylgczeniem scian
zewnetrznych przy dzialaniu ognia z zewnatrz budynku, spelniajg elementy
(oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-wydzielanie dymu, d-ptongce krople):
wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1,
dO; Bs-2, dO oraz Bs-3, dO;
stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogieh: Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO;
B-s1,d0; B-s2, d0 oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementow
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Izolacja $cian zewnetrznych budynku w systemie nierozprzestrzeniania ognia
wg rozwigzan  systemowych producenta. Ocieplenie  $cian  oddzielenia
przeciwpozarowego wytgcznie z wetny mineralnej. W $cianach zewnetrznych
budynkéw wielokondygnacyjnego strefy pozarowej ZLIII powinny by¢é pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0.8 m w klasie odpornosci ogniowej
EI30. Elementy poziome wymienione powyzej powinny spetia¢ wymagania
szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej, réwniez w obrebie potgczenia
ze $cianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajgcy czasowi klasyfikacyjnemu
wymaganemu w stosunku do scian zewnetrznych budynku i by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia. Warunki okreslone powyzej nie dotyczg scian holu i drég komunikacji ogolnej.
Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku
w sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krétszym
niz 30 minut. Przekrycie dachu bedzie posiada¢ ceche nierozprzestrzeniania ognia
BROOF (t1), potwierdzong badaniami reakcji na ogien - wg PN-EN 13501 oraz
PN-ENV 1187. Badaniu podlega caty dach jako wyréb, a nie jego pojedyncze warstwy.
Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej R E | 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30.

1.4.8. Podzial na strefy po zarowe oraz strefy dymowe ;

W chwili obecnej budynek stanowi jedng strefe pozarowg , planuje sie nastepujacy
podziat na strefy pozarowe :
-strefa pozarowa nr 1 czes¢ budynku kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11|
-strefa pozarowa nr 2 czes¢ budynku kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1,
Ponado pod wzgledem pozarowym wydzielona jest kottownia gazowa o mocy kotta >
60 kW . Elementy oddzielenia pozarowego : sciany w klasie odpornosci ogniowej REI
120, drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 60 .
Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych jest zachowana . Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
I ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany 1 stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.
Przepusty instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropéw
tego pomieszczenia.
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1.4.9. Usytuowaniu z uwagi na bezpiecze nstwo po zarowe, w tym
o odlegto sci od obiektéw s gsiaduj acych ;

Kompleks budynkéw szkoty zlokalizowany w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m
od granicy dziatki i 8 m od budynkoéw na sgsiednich dziatkach budowlanych .
Lokalizacja zgodna z wymagania mi warunkéw technicznych .

1.4.10. Warunki i strategii ewakuacji ludzi lub ic  h uratowania w inny
Sposob ;

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac¢ cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo
na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem
ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej w strefach pozarowych ZL — 40 m .
Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b, do ktérych ewakuacji ono stuzy,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m, aw przypadku
przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0s6b — nie mniej niz 0,8 m.

Szerokosc¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie
do liczby 0s6b, do ktérych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujgc co najmniej 0,6
m szerokosci na 100 os6b, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi powinna wynosic¢
0,9 m w swietle oscieznicy.

Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby

0sO0b mogacych przebywac¢ jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 os6b, lecz nie mniej niz 1,4 m . Wysokos¢ drogi
ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz
1,5 m . Zelbetowa klatka schodowa , szeroko$é biegu minimum 1,2 m , szerokos¢
spocznika minimum 1,5m. Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej w klasie odpornosci
ogniowej El 15. Z Sali gimnastycznej zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone
od siebie 0 minimum 5 m .
Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia
do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem
ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdiuz osi drogi ewakuacyjnej. Dopuszczalne dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Dlugosc¢ dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowej Przy jednym dojsciu 1)
przy co najmniej 2 dojsciach

ZL 1l 2) 60
30
ZL | 10 40
1) Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dlugosé wiekszg o
100% od najkrotszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac.

2)
W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Parametry dotyczgce warunkOow ewakuacyjnych sg zapewnione. Oswietlenie
ewakuacyjne jest wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylgcznie
oswietleniem sztucznym Os$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej
1 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego , na drogach ewakuacyjnych natezenie
oswietlenia 1 Ix i 5 Ix w miejscu lokalizacji urzgdzen przeciwpozarowych . Oswietlenie
bezpieczenstwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podswietlane znaki wskazujgce
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kierunki ewakuacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie. Ewakuacja z pomieszczen zlokalizowanych na parterze
prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

1.4.11. SposoOb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych,
a w szczegolno sci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej ,
teletechnicznej i piorunochronnej;

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu. Przeciwpozarowe
wytgczniki prgdu nalezy umiesci¢ przy wejsciu do budynku , wylgcznik zasilany
przewodem PH 90 . Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu odcinajgcy doptyw pradu
do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru zostanie umieszczony
w miejscu wejscia ztgcza instalacji elektrycznej do obiektu. Elementem wykonawczym
przeciwpozarowego wylacznika pragdu bedzie aparat elektryczny typu rozigcznik,
wyposazony w cewke wzrostowg, sterowang recznym przyciskiem uruchamiajgcym
(przycisk sterujgcym/uruchamiajgcy PWP), instalowany w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu (lub w obiekcie blisko drzwi wejsciowych) lub strefy pozarowej ktorg
obstuguje. Sterowanie cewkg wzrostowg aparatu elektrycznego stanowigcego element
wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy realizowa¢ w ukiadzie
z automatycznym przetgcznikiem faz zasilajgcych. Przycisk sterujgcy z aparatem
elektryczny PWP nalezy potgczy¢ kablem w klasie PH90 plus system mocowac¢ E90 wg
rozwigzan systemowych. Przeciwpozarowy wytgczni prgdu musi spetniaé wymagania
normy N SEP-E-005. Reczny przycisk sterujgcy PWP z podwdjng sygnalizacja LED
okresla potozeniu zestykéw elementu wykonawczego:

-dioda zielona — brak napiecia na roztgczalnych tablicach.

-dioda czerwona — tryb gotowosci.

Podstawowa charakterystyka PWP:

-PWP odcina doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.

-PWP powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub zigcza

i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodla energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwoérczego, z wyjatkiem zrodia zasilajgcego oswietlenie awaryjne jezeli wystepuje
ono w budynku.

-PWP skiada sie z przycisku sterowniczego, aparatu elektrycznego i okablowania. Jako
wylgcznik nalezy stosowaé aparat elektryczny typu rozigcznik, uzbrojony w cewke
wyzwalacza wzrostowego z mozliwoscig zdalnego sterowania w ukladzie przetgcznika
faz, ktory w przypadku zaniku napiecia w jednej lub dwoch dowolnych fazach
automatycznie przetgczy zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna.

Kotlownia gazowa wyposazona w urzgdzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu .

1.4.12. Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych i innych urz gdzen stuzgcych

bezpiecze Astwu po zarowemu, dostosowanym do wymaga n wynikaj gcych

zZ przepisbw dotycz gcych ochrony przeciwpo zarowej i przyj etych

scenariuszy po zarowych, z podstawow g charakterystyk g tych urz gdzen ;
Ze wzgledu na parametry budynku oraz potencjalne zagrozenie pozarowe nie

wymagane sg urzgdzenia przeciwpozarowe .

Awaryjne o swietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od

zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie

z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie. Awaryjne oswietlenie
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ewakuacyjne wymaganej jest na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, $rednie
natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno
by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz
potowe szerokosci drogi co najmniej 50 % podanej wartosci. W poblizu przycisku
sterujgcego PWP (o ile zostanie zainstalowany wewnagtrz w obiekcie) pionowa wartos¢
natezenia oswietlenia 5Ix powinna zosta¢ osiggnieta nad tym elementem. Drogi
ewakuacyjne zostang wyposazone w podswietlane znaki ewakuacyjne dziatajgce
w trybie pracy ,ha jasno” — ciggle. Oprawe oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
zamontowa¢ réwniez w WC dla os6b niepetnosprawnych oraz nad drzwiami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Stosunek max. natezenie oswietlenia do min.
natezenia oswietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Wysokos¢ montazu opraw
oswietlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad wykonczong posadzkg (max. wg
zalecen producenta opraw oswietlenia ewakuacyjnego). Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne
muszg by¢ odporne na niskie temperatury.

Hydranty wewn etrzne
Hydrant 25 muszg byC stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZL Il.. Wymagane sg hydranty wewnetrzne 25
Z wezem potsztywnym o nominalnej $rednicy weza 25 mm. Sie¢ hydrantowa musi
zapewni¢ mozliwos¢ poboru wody jednoczesnie z dwu sagsiednich hydrantéw —
wydajnos¢ 2 dms/s dla kazdego z hydrantéw przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPa.
Instalacja hydrantowa stalowa lub jezeli jest wykonana z materiatdw ftatwo palnych
obudowana w klasie El 60. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszg byc¢
umieszczone na wysokosci 1.35+0.1 m od poziomu posadzki. Maksymalne cisnienie
robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zworze odcinajgcym nie
powinno przekracza¢ 1.2 MPa. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na
wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1 dms/s przy cisnieniu 0.2 MPa z jednego
hydrantu. Srednica nominalna przewodéw zasilajgcych, w minimetrach, na ktérym
instaluje sie hydranty wewnetrzne powinna wynosi¢ co najmniej DN25. Dopuszcza sie
przytgczenie do jednej sieci zasilajgcej urzgdzenia sanitarne i instalacje wodociggowa
przeciwpozarowa, pod warunkiem, ze w przypadku uszkodzenia przyboréw sanitarnych
nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (zawor pierwszenstwa
Z perstostatem). Zasieg hydrantdw wewnetrznych w poziomie musi obejmowaé calg
powierzchnie chroniong strefy pozarowej lub pomieszczenia. Efektywny zasieg rzutu
pradéw gasniczych nie wiecej niz 3 m. Projektuje sie hydranty wewnetrzne z wezem
pétsztywnym o diugosci odcinaka 30 m. Zasilanie hydrantdw wewnetrznych musi by¢
zapewniona przez co najmniej 1 godzine. Przed hydrantem wewnetrznym nalezy
zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Hydranty wewnetrzne powinny by¢ umieszczone przy drogach komunikacji ogolnej,
w szczegolnosci: w przejsciach i na korytarzach, w tym na holu,przy wejsciu do
budynku i klatki schodowej na kazdej kondygnacji budynku,

Hydranty wewnetrzne bedg spetniaty wymagania normy PN-EN 671-1.

Wszystkie urzadzenia wchodzace w skitad systemu urzadzenia oddymiania,
oSwietlenia ewakuacyjnego, przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oraz hydranty
wewnetrzne wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania. (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002 z pdzn. zm.) beda posiada¢ swiadectwa dopuszczenia wydane przez
CNBOP oraz deklaracje zgodnosci (krajowy certyfikat wtasnosci uzytkowych. Kable i
przewody musza mie¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz deklaracje zgodnosci.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA )
Autorska Pracownia Architektury Jarostaw Smigiera
99-400 towicz os. Dgbrowskiego 11/8



PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen | Liceum Ogdélnoksztatcgcego w towiczu;

1.4.13 . Wyposa zenie w ga $nice;

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych
w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére moga wystgpi¢ w obiekcie.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dms) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegdélnych
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkéw,

b) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

1.4.14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziata n ratowniczo - ga s$niczych, a w szczegdélno $ci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru oraz
0 sprz ecie stu zacym do tych dziata n.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkéw uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim
przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dms/s tgcznie z
co najmniej dwéch hydrantow o srednicy 80 mm .

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drog i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4) od sciany budynku — co najmniej 5 m.

Woda do zewnetrznego gaszenia zapewniona jest z istniejgcej sieci hydrantow
najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci 6,8 159 m od projektowanego budynku
a drugi w odlegtosci do 150 m . W przypadku braku wymaganej wydajnosci wodociggu
nalezy wykona¢ zbiornik wody do celéw przeciwpozarowych o pojemnosci minimum 50
m3 i spetniajacy wymagania PN .

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz diuzszego boku budynku na catej jego
dlugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od sciany
budynku o 5-15 m. Najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi pozarowej nie moze
wynosi¢ mniej niz 11 m. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej w miejscu dostepu do
budynku oraz na odcinku o dtugosci 10 od tego miejsca powinna mie¢ szerokos¢ co
najmniej 4 m, a jej nachylenie podiuzne nie moze przekraczaé 5%.

1.4.15. Wymagania przeciwpo zarowe dla elementéw wyko nAczenia wn etrz
I wyposa zenia statego .
W strefach pozarowych ZL i 1l stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw
i wyrobow latwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sag bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
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W przypadku stosowania materialtdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materialy, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby wiokiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti=4 o,
2) ts <300,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione W pomieszczeniach,
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob , stosowanie tatwo
zapalnych przegrod, statych elementdéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykiladzin
podiogowych jest zabronione .
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OPIS TECHNICZNY

2.1. DANE OGOLNE;

2.1.1 Przedmiot opracowania;

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen | Liceum Ogolnoksztatlcgce w towiczu
Kategoria obiektu IX
| Liceum Ogolnoksztatcgce w Lowiczu;
ul. Bonifraterska 3, 99-400 towicz;
nr ewid. dziatki 3003/4;
jedn. ewid. 100501 1 towicz
obreb: 0002 Bratkowice .

2.1.2 Podstawa opracowania;

- inwentaryzacja z ekspertyzg techniczng istniejgcego budynku
- ustalenia z inwestorem
- obowigzujgce przepisy prawa i normy

2.1.3 Charakterystyka inwestyciji;

Zakres przedmiotu opracowania stanowi przebudowa czesci przyziemia, piwnic
i | pietra budynku ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczeh szatni, biblioteki
i pomieszczen administracji na sale lekcyjne, oraz pomieszczen gospodarczych

na szatnie i jadalnie.

Realizacje inwestycji przewidziano w trzech etapach:

- Etap | : Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen biblioteki
na sale lekcyjne na parterze budynku (obszar 1.1, pom. 1.1.4, 1.1.5),
przebudowa przyleglego korytarza (pom. 1.1.6.), remont sali lekcyjnej
w tgczniku (obszar 1.3, pom. 1.3.1) oraz remont sali informatycznej na pietrze
(obszar 2.1., pom. 2.1.2)

- Etap Il : Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen szatni
i jadalni na sale lekcyjne na parterze budynku (obszar 1.1, pom. 1.1.1, 1.1.2,,
1.1.3, 1.1.7), pomieszczenia gospodarczego na jadalnie (obszar 1.2, pom.
1.2.1), pomieszczenia gospodarczego nha szatnie w piwnicy budynku (obszar
0.1, pom. 0.1.1, 0.1.2) oraz pomieszczenia administracji na sale lekcyjng na
pietrze budynku (obszar 2.1., pom. 2.1.1)

- Etap Il : Wydzielenie pozarowe sali gimnastycznej (obszar 1.4., pom. 1.4.1.)

Podczas realizacji poszczegoélnych etapow nalezy odpowiednio oznakowaé
i wydzieli¢ objete pracami czesci budynku w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo oraz komfort korzystania z pozostatej czesci budynku nie
objetej pracami budowlanymi.
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2.1.4. Stan istniej gcy;

Opracowaniem objeto budynek wolnostojgcy na rzucie litery L sktadajgcy sie
z czesci gtownej réwnolegtej do ul. Bonifraterskiej, trzykondygnacyjnej
z nieuzytkowym poddaszem, o wysokosci okoto 16m oraz dwukondygnacyjnego
tacznika o wysokosci okoto 6m i sali gimnastycznej o wysokosci okoto 8m.
Pierwsza kondygnacja tgcznika i sali gimnastycznej w podpiwniczeniu. Obiekt
zostat zbudowany w technologii tradycyjnej w latach szes¢dziesigtych i oddany
do uzytkowania w roku 1968r.
Budynek ze stropodachem dwuspadowym pokrytym papa.
Budynek jest uzytkowany w sposoéb ciggly jako budynek oswiaty.

Powierzchnia zabudowy budynku : 1552.0m 2

Kubatura brutto : okoto 15700 m 2

Powierzchnia u zytkowa budynku:

- powierzchnia u zytkowa piwnic : 469.0m 2
- powierzchnia u zytkowa przyziemia: 1245.6m 2
- powierzchnia u zytkowa | pi etra : 773.9m?
- powierzchnia u zytkowa Il pi etra : 772.4m?

RAZEM: 3260.9 m?

Budynek zostat wzniesiony metodami tradycyjnymi, z zelbetowymi fundamentami,
Scianami murowanymi z cegty, stropami miedzy pietrowymi gesto zebrowymi
na prefabrykowanych belkach zelbetowych oraz z Zelbetowym dachem
nad nieogrzewanym poddaszem.

Obecnie budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym i jest uzytkowany
W sposOb ciggly

Przeprowadzona ekspertyza stanu technicznego budynku wykazata mozliwosc
wykonania przebudowy istniejacego budynku ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen.
Zrédio ciepta: centralna kottownia gazowa - zlokalizowana w piwnicy budynku
Przylacza : wodne z sieci wodociggu gminnego, sanitarne do kolektora

kanalizacyjnego, energetyczne napowietrzne z sieci, gazowe z sieci.

Budynek nie jest dostepny dla 0os6b niepetnosprawnych.

2.1.5. Projektowany program i funkcjonalno-u  zytkowy;

Opracowaniem objeto piwnice, przyziemie oraz pierwsze pietro istniejgcego
budynku gdzie wydzielono obszary objete przebudowg. W sumie utworzono szesc¢
sal lekcyjnych do 30 uczniéw + nauczyciel (w tym dwie pracownie informatyczne)
oraz trzy klasy do 12, 14, 18 ucznidéw + nauczyciel.

W piwnicy zaprojektowano przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczenia gospodarczego na szatnie na okrycia wierzchnie dla uczniéw.

W przyziemiu zaprojektowano przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania
biblioteki i szatni na sale lekcyjne oraz pomieszczenia gospodarczego na jadalnie
dla ucznidbw. Ponadto zaplanowano wydzielenie strefy pozarowej ZL | z sali
gimnastycznej.

Na | pietrze zaprojektowano przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczenia administracji na sale lekcyjng oraz remont sali informatycznej.

Powierzchnia u zytkowa pomieszcze R objetych opracowaniem:

- piwnica: 177.8m ?

- przyziemie: 313.9m 2

- lpietro: 85.2m?

RAZEM: 576.9 m?
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2.2. OPIS BUDOWLANY;
2.2.1. Projektowany zakres rob6t w rama ch przebudowy i remontu:

Inwestycja wymaga wykonania nastepujgcych prac rozbiérkowych,
budowlanych i wykonczeniowych:

Roboty rozbiorkowe:
- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej ;
- Demontaz elementéw instalacji sanitarnej : grzejnikdw, umywalki, zlewu
oraz instalacji z nimi zwigzanych ,
- Powiekszenie istniejgcych otwordéw okiennych (obnizenie podokiennika)
- Powiekszenie istniejgcych otwordéw drzwiowych.(po wykonaniu nadproza);
- Usuniecie posadzki (parkiet , wyktadzina, terakota) ;
- Wyburzenie czesci $cian dziatowych;
Oczyszczenie scian i sufitbw z powltok malarskich;
Demontaz instalacji elektrycznej (gniazd i oswietlenia);
Demontaz instalacji teletechnicznej;
Demontaz parapetow;
Demontaz krat okiennych;

Roboty budowlane:

Wykonanie nadprozy i podciggéw stalowych w miejscach wyburzanych otworéw;
Wykonanie podiogi betonowej ;

Wykonanie warstwy wyréwnujgcej na podtogach;

Wykonanie projektowanych scian dziatowych;

Zabudowa otworow okiennych i drzwiowych oraz elementow instal. sanitarnej;

- Uzupeltnienie ubytkow $cian i wykonanie gtadzi gipsowych;

- Wykonanie podjazdu w korytarzu na poziomie przyziemia;

Roboty instalacyjne:
- Montaz instalacji elektrycznej i oswietleniowej z istniejgcego punktu zasilania;
- Montaz instalacji wodnej zimnej i cieptej, kanalizacji i c.0. do punktow poboru;
- Montaz hydrantu;
- Montaz grzejnikéw;
- Montaz instalacji wentylacji mechanicznej;
- Montaz instalacji klimatyzacji:
- Montaz instalacji teletechnicznych;

Roboty wyko nhczeniowe i monta zowe :
- Montaz stolarki okiennej i drzwiowej w tym stolarki p.poz;
- Wykonanie posadzki z terakoty;
- Ulozenie wykiadziny pcv;
- Montaz listew przypodtogowych;
- Wykonanie oktadzin z glazury;
- Wykonanie lampwerii z tynkbw mozaikowych;
- Malowanie scian i elementdw instalacji c.o.;
- Montaz elementow wyposazenia statego: opraw oswietleniowych, zlewu ,
armatury sanitarnej;
- Montaz parapetéw wewnetrznych stalowych;
- Montaz poreczy podjazdu dla nps.
- Montaz kratek wentylacyjnych;
- Malowanie i montaz krat okiennych
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- Dostarczenie i montaz elementow statej zabudowy meblowej;
2.3.3. Rozwigzania materiatowe;

Wykonanie otworow w  scianach no snych z nadpro zem stalowym;
Zaprojektowano powiekszenie otworu drzwiowego w scianie nosnej w piwnicy
pomiedzy u planowang szatnig a korytarzem.

Nadproze wykona¢ z ceownikéw stalowych walcowanych 2x C160 montowanych
w bruzdach sciennych. Ceowniki oprzeé¢ na istniejgcych scianach na poduszkach
betonowych z betonu C25/30 a nastepnie skreci¢ za pomoca srub stalowych M12
co 50cm.

Kolejno $¢ wykonania nadpro zy :
- Wyciecie bruzd do osadzenia potek ceownikbw za pomocg pit tarczowych
(zminimalizowaé¢ uzywanie miotéw udarowych);
- Osadzenie ceownikéw (wolng przestrzen miedzy poétkami belek stalowych a
murem uzupetni¢ zaprawg niskoskurczowg); Minimalne oparcie na murze belki
nadproza - 15cm
- Skrecenie belki srubami (nalezy wczesniej przygotowaé otwory w belkach
stalowych);
- Wykucie otworu pod belkami stalowymi;
- Otynkowanie nadproza tynkiem cem. -wap. na siatce stalowej ;

Powi gekszanie otworow okiennych w  $cianach zewnetrznych;
Zaprojektowano powiekszenie otworow okiennych przez obnizenie podokiennikéw
w $cianie zewnetrznej parteru. Przed powiekszeniem otworéw nalezy zdemontowac
istniejgcg stolarke okienng oraz grzejniki . W pierwszej kolejnosci nalezy odcigé
warstwe styropianu z tynkiem cienkowarstwowym na pozadang  wysokosc,
a nastepnie zabezpieczy¢ tynki wokot otworéw przed zabrudzeniem. Warstwe muru
nacig¢ pitami tarczowymi , a nastepnie usung¢ za pomocg mtotéw udarowych.

Po montazu nowej stolarki nalezy zamontowaé parapety, a nastepnie wykona¢ od
zewnatrz opaske z tynku cienkowarstwowego rownej szerokosci ok.5cm wokot
okna, a od wewnatrz wykona¢ obudowe glifow ptytg g-k na zaprawie klejowe;j.

Projektowane $ciany dziatowe i zabudowy otworow;
Projektowane $cianki dziatlowe wydzielajgce pomieszczenia oraz zabudowy
otworéw wykona¢ w systemie GK (z ptyt gipsowo-kartonowych)
Scianki systemowe, na konstrukcji stalowej, okladziny z piyt gipsowo —
kartonowych wodoodpornych grubosci 1,25cm.
Konstrukcja z profili ocynkowanych zimnogietych
Stupki w rozstawie 400 mm.
W miejscach usytuowania projektowanych szafek wiszgcych oraz armatury
sanitarnej nalezy wykonaé stelaz do mocowania zawieszen.
Wypetnienie wetng mineralng, grubosci 100 mm.
Sciany szpachlowane dyspersyjng masg powtokowsg z wypetniaczami mineralnymi
i dodatkami modyfikujgcymi z woda jako rozpuszczalnikiem.
Szlifowanie do uzyskania jednorodnej, gtadkiej powierzchni, bez smug i
nieréwnosci
Wykonczenie scian ptytkami ceramicznymi lub powtokami malarskimi.
W pomieszczeniach sanitarnych stosowac ptyte wodoodporng. Wszystkie piony
instalacyjne nalezy obudowac.
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Projektowane podtogi;
Po usunieciu posadzek powierzchnie oczysci¢ i wykonaé warstwe wyréwnujacg
Z zaprawy samopoziomujgcej.

Podtogi :
W projektowanej szatni w piwnicy budynku na istniejgcej warstwie chudego betonu
nalezy wykonac podfoge betonowg — wylewka 4-7cm na izolacji przeciwwilgociowe]
z folii PE
Nowg podtoge wykona¢ jako warstwowg (warstwy od gory):
- terakota
- wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym (wylewke dylatowac)
- folia PE - 0.02cm

W korytarzu na parterze budynku w miejscu zmiany poziomoéw podtogi nalezy
wykonac podjazd . Plyte podjazdu wykonac z betonu C20/30 na istniejgcej podtodze
ze spadkiem okoto 6% pomiedzy drzwiami wejsciowymi do sal lekcyjnych.

Posadzki :

Terakota — W piwnicy w pomieszczeniu szatni posadzki wykonac z terakoty.
Terakote nalezy uktadac¢ na kleju elastycznym przeznaczonym do ukladania piytek.
Fugi dla posadzek ceramicznych o szerokosci nie wiekszej niz 2,0mm z uzyciem
fugi elastycznej odpornej na plesn i grzyby.

W pomieszczeniach nalezy utozy¢ plytki spetniajgce ponizsze wymagania:

Gres matowy, antyposlizgowy (min. R11) nienasigkliwy (E<=3%), o wymiarach
minimum 30 x 30 cm, klasa Scieralnosci PEI IV, odporne na dziatanie czynnikéw
chemicznych oraz na zaplamienia (kl. min 3), twardos¢ wg skali Mohsa min 8,
ukladana na zaprawie klejowej elastycznej, gr. fugi <= 3mm (antybakteryjna).
Parametry ptytek gresowych w g normy PN-En14411

Wyktadziny - zaprojektowano posadzke z obiektowych, homogenicznych,
wyktadzin o grubosci catkowitej 2,00mm. Dostarczana w postaci rolki szer. 2m.
Wymagane parametry techniczne:

Klasa uzytkowa - Klasa 34/43

Scieralno$é - Grupa T

Waga catkowita - 2900 gr/m2

Klasa ogniotrwatosci — Bfl-S1

Wiasciwosci antyposlizgowe - R9

Odpornos¢ na krzesta na rolkach - bardzo dobra

Grubos¢ (mm) — 2,0mm

Odpornos¢ chemiczna - bardzo dobra

Stabilno$¢ wymiarow - </=0,2%

Zabezpieczenie antygrzybiczne - tak

UWAGA: Przed potozeniem wyktadziny nalezy wykona¢ warstwe wyroéwnujacg
podtogi z mas samopoziomujgcych.

Listwy przypodtogowe - w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy
zamontowaé listwy przypodiogowe poliuretanowe o kolorystyce dopasowanej
do koloru posadzki w danym pomieszczeniu.

Projektowane powtoki  scian;

Powierzchnie $cian iw pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy oczyscié¢
ze starych powtok malarskich i odpadajgcych czesci tynkow, uzupei¢ ubytki,
zagruntowa¢ i wykonac gtadzie gipsowe, a nastepnie pomalowac.
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Powtoki malarskie - na scianach wszystkich pomieszczen, projektuje sie
powtoki malarskie. Istniejgce $Sciany nalezy wyréwnaé zaprawg gipsowg
do uzyskania jednolitej gtadkiej powierzchni oraz zaimpreghowaé powierzchniowo.
Zaprojektowano powitoki malarskie wykonane farbg lateksowg odporng
na zmywanie.

Farba lateksowa do scian i sufitbw na bazie zywicy akrylowej, pétmatowa.
Zapewnia mocng i zmywalng powierzchnie. Do stosowania w przestrzeniach,
ktérych powierzchnie narazone sg na zabrudzenia i ocieranie. Powierzchnia musi
by¢ czysta, przygotowana do malowania. Lekko pylgce oraz chlongce podioza
powinny by¢ zagruntowane.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje sie malowanie widocznych
elementéw instalacji c.o. farbg akrylowa.

Glazura - Pomiedzy szafkami a blatami roboczymi projektowanej zabudowy
meblowej w jadalni nalezy wykonac¢ glazure.

. Fuga pelna o szerokosci nie wiekszej niz 2,0mm, potgczenia ptytek w naroznikach
Scian z zastosowania listew tgcznikowych aluminiowych. Glazura matowa,
nienasigkliwa (E<=3%), o wymiarach minimum 30 x 30 cm, klasa scieralnosci PEI IV,
odporne na dziatanie czynnikbw chemicznych oraz na zaplamienia (kl. min 3),
twardos¢ wg skali Mohsa min 8, ukladana na zaprawie klejowej elastycznej, gr. fugi
<= 3mm (antybakteryjna). W pomieszczeniach mokrych zastosowac¢ bezwzglednie
hydroizolacje. . Ptytki uktadac na zaprawy klejowe elastyczne. Cokoty przypodtogowe
wykonac¢ jako wyoblone utatwiajgce zmywanie podtég.

Lamperia - na korytarzu oraz w szatni na poziomie piwnicy nalezy wykonac lamperie
z tynku mozaikowego zywicznego o strukturze i kolorze dobranym do istniejgcej
w budynku . Po montazu stolarki drzwiowej w Kkorytarzach nalezy wykonaé
uzupetnienia lamperii .

Projektowana stolarka ;
Istniejgcy stolarke drzwiowg w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy
zdemontowac. Projektuje sie nowa stolarke drzwiowg wg wykazu stolarki- rys.A7
Do demontazu przewidziano réwniez czes¢ okien na parterze budynku
podlegajgcych powiekszeniu oraz swietliki w opracowywanych pomieszczeniach.

Stolarka drzwiowa

Pomiedzy korytarzem, a przedsionkiem oraz korytarzem, a jadalnig projektuje sie
drzwi aluminiowe przeszklone szybg bezpieczng P4, wyposazone w zamek
na wkiladke patentowg z kompletem szyldow oraz klamki. Okucia satynowe,
klamka stal szczotkowana satynowana. Kolor biale .

Pozostate drzwi peine plytowe, laminowane, z okleing HPL, dzwiekoszczelne
0 Rw=42 dB . rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypenienie
skrzydta ptytg widrowo - otworowg, wzmocniong blachg aluminiowg. Oscieznica
lakierowana, stalowa, regulowane na grubo$¢ muru. Zawiasy o0 wytrzymaitosci
min. 100 kg,

Wszystkie drzwi wyposazone w zamek na wkladke patentowg 2z kompletem
szyldow oraz klamki. Okucia satynowe, klamka stal szczotkowana satynowana.
Kolor biate .

Drzwi w obszarze 1.3 do pomieszczen sanitarnych i szatni z podcieciem
wentylacyjnym.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA )
Autorska Pracownia Architektury Jarostaw Smigiera
99-400 towicz os. Dgbrowskiego 11/8



PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen | Liceum Ogdélnoksztatcgcego w towiczu;

Stolarka drzwiowa p.po z
Pomiedzy salg gimnastyczng, a korytarzem projektuje sie wydzielenie odrebnej
strefy pozarowej za pomocg montazu stolarki p.poz. o odpornosci pozarowej EI30
Drzwi aluminiowe przeszklone szybg bezpieczng P4, wyposazone w zamek
na wkiladke patentowg z kompletem szyldow oraz klamki. Okucia satynowe,
klamka stal szczotkowana satynowana. Kolor biale .
Drzwi na poziomie piwnicy w projektowanej szatni wykonac jako petne stalowe
0 odpornosci pozarowe] EI30, wyposazone w zamek na wkiadke patentowag
z kompletem szyldéw oraz klamki.

Stolarka okienna: Istniejgca stolarka okienna do adaptacji poza oknami
na parterze budynku podlegajgcymi powiekszeniu.

Projektowane okna PCV Umax = 0.9W/(m?xK) wzmacniane profilem stalowym,
przeszklone szybg bezpieczng w pakiecie tréjszybowym, okucia stalowe, klamki
pcv z zamknieciem na kluczyk. W oknach zamontowa¢ nawiewniki powietrza
zewnetrznego. Kolor stolarki biaty.

UWAGA : Przed dokonaniem zamowienia nalezy zweryfikowa¢ wymiary otworéw
w Scianach po demontazu stolarki lub wymiary wykonanego otworu w Scinie.

Swietliki :  Istniejgce $wietliki pomiedzy salami a korytarzem w pomieszczeniach
objetych opracowaniem nalezy zdemontowacC. Nowe Swietliki wykona¢ jako
nieotwierane z profili aluminiowych, przeszklone szybg bezpieczng P4.

Kraty okienne: W pomieszczeniu pracowni informatycznej na parterze budynku
nalezy zamontowac kraty antywlamaniowe z pretéw gtadkich stalowych o srednicy
8mm w ukladzie pionowym w rozstawie co 15cm . Kraty montowaé do $cian
na kotki stalowe w otworach okiennych po stronie zewnetrznej .

Parapety: Istniejgce parapety z lastyka do demontazu. Nowe parapety
wewnetrzne wykona¢ jako stalowe malowane proszkowo w kolorze biatym.
Szeroko$¢ parapetéw 35-40cm
Parapety zewnetrzne stalowe z blachy powlekanej szer 35cm w kolorze brgzowym.

Projektowane elementy wyposa zenia statego pomieszcze n,;

Zabudowy meblowe :

W pomieszczeniach sal lekcyjnych informatyki na parterze - pom 1.1.3.
oraz pietrze - pom. 2.1.2. zaprojektowano state zabudowy meblowe stanowisk
komputerowych (po 17 stanowisk na sale) w postaci cigglych blatéw z plyty
laminowanej podpartych konstrukcjg z pltyty meblowej (patrz rys. A8, A9, A10).
Na kazdym stanowisku przewidziano uchwyt stalowy podblatowy do montazu
komputeréw. W blatach przewidziano przelotki kablowe z pcv. Pod blatami
zaplanowano montaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej do podigczenia
komputeréw. Meble robione na wymiar, wykonane u jednego producenta.

Dane materiatowe:

Piyta meblarska laminowana gr. 28mm i 18mm, matowa
Krawedzie - okleina PCV

Blat - ptyta laminowana gr 3.8 mm matowa

Uchwyt na komputer podblatowy stalowy regulowany
Przelotki kablowe ©@60mm z pcv

JEDNOSTKA PROJEKTOWA )
Autorska Pracownia Architektury Jarostaw Smigiera
99-400 towicz os. Dgbrowskiego 11/8



PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen | Liceum Ogdélnoksztatcgcego w towiczu;

W pomieszczeniu jadalni - pom. 1.2.1 zaprojektowano zabudowe meblowg

wzdluz scian z blatem roboczym z szafkami i szufladami dolnymi oraz szafkami
wiszgcymi oraz blaty do spozywania positkbw oparte na nogach stalowych
I wspornikach przytwierdzonych do Scian.
System modutowy z ptyty meblowej z potkami w szafkach zamykanych. Meble
robione na wymiar, wykonane u jednego producenta. Blat jednolity,
z wkomponowanym zlewem z blachy kwasoodpornej. Fronty, poiki, wykohczenie
wnetrza - ptyta meblarska laminowana gr. 18mm.

Dane materiatowe:

Zabudowa meblowa kuchenna :

Fronty, poiki, wykonczenie wnetrza , cokot

- ptyta meblarska laminowana gr. 18mm, matowa
Krawedzie - okleina PCV

Fronty proste bezuchwytowe z systemem listwowym
Cokot - ptyta laminowana (szafki na nézkach aluminiowych)
Blat - ptyta laminowana gr 30mm . matowa
Tyly szafek ptyta HDF laminowana gr.3mm
Okucia - wpuszczone (niewidoczne od zewnatrz)
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 62x45cm, matowy,
jednokomorowy z ociekaczem, zintegrowany z blatem.
Bateria stojgca z mieszaczem, obrotowa, jednouchwytowa

z wysokg wylewkag w ksztaicie tuku .

Stoty do spo zywania positkow:
Blat - ptyta laminowana gr 38mm . matowa
Noga podblatowa Z60mm, stalowa, kolor satyna
Wsporniki podblatowe 20x20cm , stalowe , malowane proszkowo

UWAGA:
Kolory mebli do ustalenia z inwestorem przed zamowieniem.

Armatura :

- Grzejniki: Aluminiowe plytowe z podigczeniem bocznym. (patrz proj. inst. sanit.)

- Oprawy o swietleniowe oraz zastosowany osprzet wykonany ma by¢, w stopniu

ochrony odpowiadajgcym miejscu zainstalowania i warunkom srodowiskowym.
Oprawy odporne na zabrudzenia i umozliwiajgce ftatwe umycie, wyposazone
w energooszczedne zrodta Swiatta. Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢c wymogi PN-
EN 1838. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, kierunkowe i bezpieczenstwa, wykonaé¢
Z czasem podtrzymania 3 godziny. Oprawy winny mie¢ atesty CNBOP.
- Gniazda wtykowe: przewiduje sie montaz gniazd wtykowych ogo6lnego
przeznaczenia, Wszystkie zastosowane gniazda wigcznie z wydzielonym stykiem
ochronnym. Zasilanie gniazd wykona¢ z tablic zasilania podstawowego i tablic
zasilania rezerwowanego .

- Porecze podjazdu wykona¢ z rur stalowych chromowanych @40mm mocowanych
za pomocg uchwytow stalowych na kotki stalowe do $cian.

Instalacje (patrz projekty bran zowe ) :
— C.O.: lIstniejgca instalacja do adaptacji. Zaprojektowano grzejniki aluminiowe
- Wentylacja mechaniczna: W projektowanej szatni w piwnicy budynku zaplanowano
wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng 2z centralg wentylacyjng
zlokalizowang w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.
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- Klimatyzacja : W pomieszczeniach sal lekcyjnych informatyki na parterze -
pom 1.1.3. oraz pietrze - pom. 2.1.2. zaprojektowano klimatyzacje
w postaci klimatyzatorow $ciennych w systemie Multi split.
Jednostki zewnetrzne na elewacji budynku

- Kanalizacja: z rur pcv do istniejgcych pionow .

- Waodna: z rur stalowych podigczona do istniejgcej instalacji zimnej i cieptej wody w
budynku. Temperatura cieptej wody w punktach poboru powinna wynosi¢ 55 + 60°C.

- Elektryczna: podtynkowa miedziana . Instalacja wyposazona w system ochrony
przeciwporazeniowej oraz ochrony przeciwprzepieciowej.

- Teletechniczna: W pomieszczeniach sal lekcyjnych nalezy wykona¢ instalacje
teletechniczne potgczone z istniejgcg siecig komputerowg szkoty. W pracowniach
informatycznych na parterze i pietrze budynku nalezy wykona¢ instalacje
umozliwiajacg podigczenie komputerow ze wszystkich stanowisk uczniowskich
i miejsca nauczyciela. We wszystkich salach lekcyjnych nalezy wykonaé zsieciowane
instalacje pod montaz tablicy interaktywnej i rzutnika podsufitowego oraz komputer
ze stanowiska nauczyciela.

Uwaga: Wszystkie materiaty wyko nNAczeniowe oraz wyposa zenie powinny
posiada ¢ stosowne atesty i certyfikaty. nale zy zastosowa € materiaty trwate
i odpowiednie ze wzgl eddw higienicznych (gtadko $¢, zmywalno $¢, odporno $¢
na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych). Kolorystyk e i faktur @ materiatow
nalezy uzgodni € z uzytkownikiem.

2.3.4. Wymagania dotycz ace przygotowania terenu budowy;

Ze wzgledu na czynny obiekt szkoty, roboty budowlane powinny by¢ prowadzone
na zapleczu budynku z zachowaniem szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa dla
personelu i uzytkownikéw, zachowania czystosci i porzgdku w obrebie prowadzonych
robot.

Zamawiajgcy wymaga wygrodzenia strefy bezpieczehAstwa od strony wykonywanych
prac zewnetrznych na okres prowadzenia rob6t zwigzanych z pracami adaptacyjnymi.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcej instalacji
elektrycznej (WLZ sity nierezerwowanej) budynku.
Woda na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcej instalacji wodociggowe;j
w budynku .
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

2.3.5. Zagospodarowanie materiatdbw z rozb iorek;

Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania i wywiezienia odpadéw
powstatych w procesie rozbiorki i budowy.

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony s$rodowiska.
Materialy z rob6t rozbiérkowych — powinny by¢ segregowane w miejscu ich
demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu budowy.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112, p6z. 1206) materiaty z rozbiérki nalezg
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do grupy 17 - odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. W rezultacie robét rozbiérkowych zostang na placu rozbiorki
wytworzone nastepujgce rodzaje odpadow:
17.01.01 - Gruz betonowy;
17.01.02 - Gruz ceglany;
17.01.03 - Odpady innych materiatébw ceram. i elementoéw wyposazenia,;
17.01.80 - Usuniete tynki;
17.02.01 — Drewno;
17.02.02 - Szkio;
17.02.03 - Tworzywa sztuczne;
17.03.80 - Odpadowa papa;
17.04.05 - Zelazo i stal;
17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.
Nie stwierdzono odpadow azbestowych.

Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie
dla ochrony srodowiska. Wywozem i utylizacjg elementéw stanowigcych zagrozenie
dla srodowiska powinny zajmowac sie specjalistyczne firmy stosujgce odpowiednio
bezpieczne technologie - nie narazajgce ludzi w trakcie wykonywania prac i nie
skazajgce dodatkowo otoczenia. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na
sktadowisku odpaddéw komunalnych.

Projektant branzy architektoniczne; : Projektant branzy konstrukcyjnej :
mgr inz. arch. Jarostaw Smigiera mgr inz. Rafat Popinski
nr upr. proj. : 10/R-73/LOOIA/10 nr upr.proj.LOD/0472/POOK/06
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3. RYSUNKI PROJEKT

3.1. Projekt wyburze n:
W1. Rzut piwnic;
W2. Rzut przyziemi a;
Wa3. Rzut | pi etra;

3.2. Projekt bran zy architektonicznej;
Al. Rzut piwnic;
A2. Rzut przyziemia ;
A3. Rzutl pi etra;
A4. Przekréj B-B, Przekrdj D-D,
A5. Elewacja potud niowo - wschodnia;
A6. Elewacja p6tno cno- wschodnia;
A7. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej;
A8. Rozmieszczenie wyposa zenia w sali 1.1.3;
A9. Rozmieszczenie wyposa zenia w sali 2.1.2;
A10. Zabudowy meblow e w pom. 1.1.3; 2.1.2;
Al11. Zabudowy meblow e w pom. 1.2.1,
Al2. Zabudowy meblow e w pom. 1.2.1;

3.3. Projekt bran zy konstrukcyjnej;
K1. Nadpro ze stalowe ;
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

4.1 Dane ogélne;

Nazwa inwestycji:
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczern | Liceum
Ogolnoksztatcgce w towiczu;
Kategoria budynku IX

Adres inwestycji:
| Liceum Ogolnoksztatcgce w towiczu;
ul. Bonifraterska 3 , 99-400 towicz;
nr ewid. dziatki 3003/4;
jedn. ewid. 100501_1 towicz
obreb: 0002 Bratkowice
Inwestor:
Powiat towicki;
ul. Stanistawskiego 30 , 99-400 towicz,

Nazwa i adres jednostki projektowania;

Autorska Pracownia Architektury Jarostaw Smigiera, 0$. Dgbrowskiego 11/8,
99 — 400 towicz.

4.2. Podstawa opracowania;
Zlecenie Zamawiajgcego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

4.3. Przedmiot opracowania;
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Szkoty
Podstawowej w Nowych Zdunach na zlobek wraz z budowg podjazdu dla
niepetnosprawnych oraz wejscia do budynku.

4.4. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budow  lanego;

Roboty rozbiorkowe:

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej ;

- Demontaz elementéw instalacji sanitarnej : grzejnikdw, umywalki, zlewu

oraz instalacji z nimi zwigzanych ,

- Powiekszenie istniejgcych otworéw okiennych (obnizenie podokiennika)
- Powiekszenie istniejgcych otworéw drzwiowych.(po wykonaniu nadproza);
- Usuniecie posadzki (parkiet , wyktadzina, terakota) ;

- Wyburzenie czesci $cian dziatowych;

Oczyszczenie $cian i sufitbw z powtok malarskich;

- Demontaz instalacji elektrycznej (gniazd i oSwietlenia);

Demontaz instalacji teletechnicznej;

Demontaz parapetow;

Demontaz krat okiennych;
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Roboty budowlane:
- Wykonanie nadprozy i podciggéw stalowych w miejscach wyburzanych otworow;
- Wykonanie podtogi betonowej ;
- Wykonanie warstwy wyrownujgcej na podtogach;
- Wykonanie projektowanych scian dzialowych;
- Zabudowa otworéw okiennych i drzwiowych oraz elementdw instal. sanitarnej;
- Uzupeltnienie ubytkow $cian i wykonanie gtadzi gipsowych;
- Wykonanie podjazdu w korytarzu na poziomie przyziemia,

Roboty instalacyjne:
- Montaz instalacji elektrycznej i oswietleniowej z istniejgcego punktu zasilania;
- Montaz instalacji wodnej zimnej i cieptej, kanalizacji i c.0. do punktow poboru;
- Montaz hydrantu;
- Montaz grzejnikéw;
- Montaz instalacji wentylacji mechanicznej;
- Montaz instalacji teletechnicznych;

Roboty wyko Aczeniowe i monta zowe :
- Montaz stolarki okiennej i drzwiowej w tym stolarki p.poz;
- Wykonanie posadzki z terakoty;
- Ulozenie wykiadziny pcv;
- Montaz listew przypodtogowych;
- Wykonanie oktadzin z glazury;
- Wykonanie lamperii z tynkdw mozaikowych;
- Malowanie scian i elementdw instalacji c.o.;

- Montaz elementéw wyposazenia statego: opraw oswietleniowych, zlewu ,
armatury sanitarnej;

- Montaz parapetéw wewnetrznych stalowych;

- Montaz poreczy podjazdu dla nps.

- Montaz kratek wentylacyjnych;

- Malowanie i montaz krat okiennych

- Dostarczenie i montaz elementow statej zabudowy meblowej;

4.5. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
Na terenie znajduje sie kompleks potgczonych ze sobg budynkéw szkolnych.

4.6. Elementy zagospodarowania terenu mog gce stwarza é
zagro zenie bezpiecze instwa i zdrowia ludzi

- nie ma
4.7. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji

robot budowlanych
czynniki zwi gzane z wykonywaniem robot

— zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn (brak oston) - przy robolach
betoniarskich, wykonczeniowych,

— zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi - przy wszystkich rodzajach
robot,

- zagrozenie zwigzane z transportem materiatdw budowlanych - przy wszystkich
rodzajach robot,
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zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi - przy wszystkich
rodzajach robot,

zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, sliskie
i chropowate powierzchnie itp.) - przy wszystkich rodzajach robot,

zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym - nieodpowiednia instalacja elektryczna -
przy wszystkich rodzajach robét,

zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu itp.) - przy wszystkich rodzajach
robot,

zagrozenie pozarowe i wybuchowe - przy robotach wykonczeniowych.

czynniki fizyczne:

nieprawidtowe oswietlenie - przy wszystkich rodzajach robdét,
hatas i wibracja - przy wszystkich rodzajach robot,
pyt - przy wszystkich rodzajach robét.

czynniki chemiczne:

zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie - przy wszystkich rodzajach robdét,

czynniki uci gzliwe:

4.8.

4.9.

praca w zmiennych warunkach klimatycznych i mikroklimatycznych - przy wszystkich
rodzajach robot,

duze obcigzenie rak i ndg - przy wszystkich rodzajach robat,

wymuszona pozycja ciata - przy wszystkich rodzajach robaot,

praca na wysokosci - przy robotach ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,
murarskich, dekarsko - blacharskich i wykonczeniowych

Instrukta z pracownikOw przed przyst gpieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do rob6t pracownicy powinni zostac¢ przeszkoleni z zakresu:
—  przepiséw ppoz.
— og0Inych przepiséw BHP dotyczacych prowadzenia robét budowlanych i
montazowych
— przepis6w BHP dotyczacych prowadzenia roboét elektrycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace

niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot w

strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia

Jako srodki techniczne i organizacyjne proponuje sie:

ciagly nadzor oséb posiadajacych uprawnienia budowlane

prowadzenie prac przez pracownikow, ktérzy przeszli przeszkolenie opisane w pkt. 8.
zachowanie szczegdblnej uwagi przy pracach w sgsiedztwie urzadzen elektrycznych
prowadzenie prac przez pracownikdéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie
umieszczenie w widocznym miejscu tablicy z telefonami alarmowymi

sporzagdzenie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

towicz 06.2019r. Opracowat: mgr inz. arch. Jarostaw Smigiera

nr upr. proj. : 10/R-73/LOOIA/10
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