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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogédlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. | Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnacji 1 1
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m °] 312,00 312,00
2.1.4. |Powierzchnia netto budynku [m “] 78,00 78,00
2.1.5. |Pow. ogrzewana czesci mieszkalnej [m “] 0,00 0,00
216, | omiossoren nomisaskanyeh Il 78,00 78,00
2.1.7. Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
2.1.8. |Liczba oso6b uzytkujgcych budynek 3,00 3,00
2.1.9. |Sposéb przygotowania cieptej wody uzytkowe;j Miejscowe Centralne
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. |Wspoétczynnik A/V [1/m] 0,72 0,72
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek

2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m 2-K) termomodernizacja | termomodernizacji
2.2.1. Sciany zewnetrzne 1,43 0,19
299 Bic:gztr:rzz?:zc:;iriop pod nieogrzewanymi poddaszami 0,36 0.15
2.2.3. | Strop nad piwnicg - -
2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 2,51 2,51
2.2.,5. |Okna, drzwi balkonowe 5,10 0,90
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 3,50 1,30
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspoétczynniki Stan przed Stan po
uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji
2.3.1. |Sprawno$¢ wytwarzania 0,860 0,950
2.3.2. | Sprawnosc¢ przesytu 0,930 0,960
2.3.3. | Sprawno$c¢ regulacji i wykorzystania 0,770 0,890
2.3.4. | Sprawno$¢ akumulacji 1,000 1,000
2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 0,930 0,930
2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody Stan przed Stan po
uzytkowej termomodernizacja | termomodernizaciji
2.4.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,960 0,880
2.4.2. |Sprawnos¢ przesytu 1,000 0,800
2.4.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. |Sprawnos¢ akumulacji 0,800 0,850




. Stan przed Stan po
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji termomodernizacja | termomodernizacji
. . Wentylacja Wentylacja
2.5.1.1. |Rodzaj wentylacji grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Sg:ﬁfa/lé;r:iy S;':J;?;E;?ﬂy
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m®/h] 624,00 624,00
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 2,00 2,00
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomogernizach termomo d(I:rnizacji
2.6.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 17,32 10,62
2.6.2. |Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 0,51 0,51
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
2.6.3. |(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 59,86 16,81
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 90,40 19,26
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
265 | Gieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 245 314
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
266 warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji . .
7 | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych - -
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
2.6.8. |ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 213,19 59,88
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(mzrok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
2.6.9. |ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 321,95 68,60
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(mzrok)]
2.6.10** | Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 0,00
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacja | termomodernizaciji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [zl/GJ] 29,78 29,78
2792 ﬁgszt 1 MW mocy zamdéwionej na ogrzewanie na miesigc 0,00 0,00
[zZ{/(MWem-c)]
2.7.3. |Koszt przygotowania 1 m® cieptej wody uzytkowej *** [zH/m®] 0,00 0,00
Koszt 1 MW mocy zamowionej na przygotowanie cieptej
214 wody uzytkowej na miesigc **** [zt/(MWem-c)] 0,00 0,00
275 M|e3|gczny koszt ogrzewania 1 m“ powierzchni uzytkowej 0,00 0,00
[zH/(m®em-c)]
2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [zt/m-c] 0,00 0,00




2.7.7. |lnne [] 0,00 0,00

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Planowana kwota kredytu [z1] 344632,31 | ROcZne zmniejszenie zapotrzebowania 75,87
na energie [%]

Planowane koszty catkowite [zi] 344632,31

Roczna oszczednos¢ kosztow energii

(2Hrok] 2344,43

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania Swiadectw, jako udziat odnawialnych
zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie konicowg dostarczong do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

*** Opfata zmienna zwigzana z dystrybujg i przesytem jednostki energii.

**** Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

3. Wykaz dokumentoéw i danych zrédtowych

3.1. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN I1SO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.2. Materiaty przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.3. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0

3.4. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania
2. Maksymalna wielkos¢ srodkéw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wtasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

0zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

2000000 zt




4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogélne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku
Kubatura budynku

Kubatura ogrzewania

Powierzchnia netto budynku

Powierzchnia uzytkowa cze$ci mieszkalne;j
Wspodtczynnik ksztattu

Powierzchnia zabudowy budynku

tradycyjna
412,00 m®
312,00
78,00
0,00

0,72
106,00

N

3 3 3 3 3 3

N

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w
energetycznego.
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4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 1,43 W/(m ?+K)
Dach/stropodach 0,36 W/(m %K)
Strop piwnicy —- W/(m ?<K)
Okna 5,10 W/(m ?<K)
Drzwi/bramy 3,50 W/(m ?<K)
Okna potaciowe W/(m ?+K)
Podtogi na gruncie 2,51 W/(m %K)
4.4. Taryfy i optaty

Ceny ciepta - c.o. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
Optata za 1 GJ na ogrzewanie 29,78 z/GJ 29,78 zt/GJ

Optata za 1 MW mocy zamowionej na
ogrzewanie

0,00 zt/(MWem-c)

0,00 z/(MWem-c)




Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 GJ

130,57 zt/GJ

29,78 zt/GJ

Optata za 1 MW mocy zaméwionej na

podgrzanie c.w.u.

0,00 zH(MW+m-c)

0,00 zH/(MW+m-c)

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Kotty na paliwo gazowe lub ciekte z otwartg komorg
) spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawng
Wytwarzanie regulacjg procesu spalania MHg = 0,860
Paliwo - gaz ziemny
C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
Przesytanie ciepla ogrzewanym budynk_u z_zalz’olowany_rm przewodami, Mg = 0,930
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w ’
przestrzeni ogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego | ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez NHe = 0,770
automatycznej regulacji miejscowej
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NHs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 7 dni W, = 1,000
tygodnia
Przerwy w ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: 8 godzin Wy = 0,930
doby
Sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego N ot = NH.gNH.ANH.eNH.s = 0,616

Informacje uzupetniajgce
dotyczgce przerw w ogrzewaniu

Modernizacja systemu

wymagany prég

grZewczego po 1984 . Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r. oszcgestz/:oscu
Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) --- MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

L Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem _
Wytwarzanie ciepta cieptej wody uzytkowej bez strat) w.g = 0,960
Przesyt cieptej wody Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru Nwd = 1,000
Regulacja i wykorzystanie --- NMwe = 1,000
Akumulacja ciepta Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000 Nws = 0,800
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. Ny tot = NMw.g Mw.d Nw.s Mwe = 0,768
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) --- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposoéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza

624,00




wentylacyjnego

Krotno$¢ wymian powietrza

2,00

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji

Charakterystyka stanu istniejagcego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna

Przegroda o niskiej izolacyjnosci termicznej. Zaleca sie ocieplenie metodg lekkg
mokrg oraz wykonanie iniekcji poprawiajacych odpornos¢ wilgotnosciowg przy
gruncie.

Stropodach petny

Przegroda o niskiej izolacyjnosci termicznej. Zaleca sie ocieplenie styropapa.

Podtoga na gruncie

Nie przewiduje sie modernizacji na obecnym etapie

Okno zewnetrzne OZ okno
stalowe

Stolarka nieszczelna, zaleca sie wymiane.

Drzwi zewnetrzne DZ 1

Stolarka nieszczelna, zaleca sie wymiane.

System grzewczy

Atmosferyczny kociot gazowy o niskiej sprawnosci, grzejniki faviera bez regulacji
miejscowej. Zaleca sie wymiane zrodta i instalacji w catosci.

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Instalacja wykorzystujgca bojler elektryczny. Zaleca sie podtgczenie do kotta
gazowego.




6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1 Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,
stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wyb6r wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 80-036 FASADA,

Proponowany materiat dodatkowej izolacji: A= 0,036 [W/(meK)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 84,00m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 84,00m*
Stopniodni: 3696,40 dzienK/rok t.o= 20,00 °C t,,= -20,00 °C
Wariant numer
Stan
istniejacy |\wariant 1 \1/Y$lriant
Optataza 1 GJ Oz zIGJ 29,78 29,78 29,78
Optata za 1 MW Om zt/(MWem-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00
lcziglr:éjlsg proponowanej dodatkowe;j cm . 16 17
Wspétczynnik przenikania cieptaU ~ W/(m?K) 1,428 0,194 0,184
Opér cieplny R (MKW 0,70 5,14 5,42
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m*K)W - 4,44 4,72
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 38,32 5,21 4,95
Zapotrzebowanie na moc ciepingqg MW 0,0048 0,0007 0,0006
Roczna oszczednos$¢ kosztéw A O zt/rok - 985,85 993,81
Cena jednostkowa usprawnienia K; ztm? - 260,00 264,00
Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 26863,20 |27276,48
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 27,25 27,45
Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest Wariant 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 26863,20 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 27,25 lat
Optymalna grubos$¢ dodatkowe;j izolacji: 16 cm
Informacje uzupetniajace:
Cena na podstawie wstepnej kalkulacji obejmujacej: izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych, Izolacje termiczng $cian nadziemia,
wymiane kratek wentylacyjnych, wymiane skrzynek elektrycznych, demontaz i montaz tablic alarméw, gzymsy, rusztowania




Ocena optacalnosci i wyb6r wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Stropodach petny

Proponowany materiat dodatkowe;j izolaciji:

Wariant 1, Plyta warstwowa z oktadzinami z papy
EPS 100-038 DACH, A= 0,038 [W/(m*K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 110,00m *
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 110,00m *
Stopniodni: 3696,40 dzien-K/rok t.o= 20,00 °C t,,= -20,00 °C
Wariant numer
Stan
istniejacy | \wariant 1 \1IY1alriant
Optata za 1 GJ Oz zIGJ 29,78 29,78 29,78
Optata za 1 MW Om zt/(MWem-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00
gglljabglsg proponowanej dodatkowe;j cm . 15 16
Wspétczynnik przenikania cieptaU ~ W/(m?K) 0,359 0,149 0,143
Opér cieplny R (MKW 2,79 6,73 7,00
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m*K)W - 3,95 4,21
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 12,61 5,22 5,02
Zapotrzebowanie na moc ciepingqg MW 0,0016 0,0007 0,0006
Roczna oszczednos$¢ kosztéw A O zt/rok - 220,09 225,93
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 150,00 154,00
Koszty realizacji usprawnienia N, zt - 20295,00 |20836,20
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 92,21 92,22

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 20295,00 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 92,21 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowe;j izolacji: 15 cm

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest Wariant 1

Informacje uzupetniajgce:

Cen ana podstawie wstepnej kalkulacji.
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6.2 Ocena optacalnosci i wyboér wariantu przedsiewziecia polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz

poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody OZ okno stalowe 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 506,71 m °/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja: 8,64m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 8,64m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 8,64m ‘

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3696,40 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C 0e = -20,00 °C
Wariant
Stan numer
istniejacy
WA1

Opfata za 1 GJ zHGJ 29,78 29,78
Optata za 1 MW zt/(MWem-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cm, 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,85
Wspétczynnik a - -
Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 5,100 0,900
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 80,15 49,32
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0111 0,0072
Roczna oszczednos$é kosztéw AO zt/rok - 918,27
Cena jeQnostkowa wymiany okien 2Him? . 1550,00
lub drzwi
Kos;t realizacji wymiany okien lub 2t . 16472,16
drzwi Nok
Koszt reellizacji modernizacji " . 450,00
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 18,43

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 16922,16 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 18,43 lat

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1
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Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U= 0,90

Informacje uzupetniajgce:

Cena na podstawie wstepnej kalkulacji

Ocena optacalnosci i wyboér wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 117,29 m °/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 2,00m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,00m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 2,00m ‘

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3696,40 dzien-K/rok  6i =20,00 °C  0e = -20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
WA1
Optata za 1 GJ zt/GJ 29,78 29,78
Optata za 1 MW zt/(MWem-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢, 1,35 1,00
Wspétczynnik c, 1,20 1,00

Wspoitczynnik a — —

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 3,500 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 17,53 13,55
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0024 0,0017
Roczna oszczednos$é kosztéw AO zt/rok - 118,72
Cena jednostkowa wymiany okien Am? . 1800.00
lub drzwi ’
Kos;t realizacji wymiany okien lub 2 . 4428,00
drzwi Nok

Koszt reqlizacji modernizaciji 2t . 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 37,30

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4428,00 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 37,30 lat

Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji




U=1,30
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Informacje uzupetniajace:

Cena na podstawie wstepnej kalkulac;ji

6.3 Ocena oplacalnosci i wybér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na

przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cwu

Stan istniejgcy Wariant 1
Ciepto wiasciwe wody cy [kJ/(kg=K)] 4,18 4,18
Gestos¢ wody py [kg/m?] 1000 1000
Temperatura cieptej wody By [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 6o [°C] 10 10
Wspétczynnik korekcyjny kg [-] 0,70 0,70
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A¢ [m?] 78,00 78,00
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vy, [dm°/(m?-doba] 0,50 0,50
Czas uzytkowania 1 [h] 12,00 12,00
Wspdtczynnik godzinowej nierownomiernosci Nh [-] 3,00 3,00
Sprawnos¢ wytwarzania ny 4 [-] 0,96 0,88
Sprawnos$¢ przesytu ny g [-] 1,00 0,80
Sprawno$¢ akumulacji ciepta nw s [-] 0,80 0,85
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qg [GJ/rok] 2,45 3,14
Max moc cieplna qewy [kW] 0,51 0,51

6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cwu

Stan istniejgcy Wariant 1
Optata za 1 GJ [2t/GJ] 130,57 29,78
Optata za 1 MW mocy zaméwionej na podgrzanie cwu [Z/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z1 0,00 0,00
Roczna oszczednos¢ kosztow AO [z/a] 225,92
Koszt modernizacji Nu [z1] - 3690,00
SPBT [lat] 16,33

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego

Planowane usprawnienia:

Naktady




montaz rur zasilajgcych i cyrkulaciji 3690,00
montaz zasobnika CWU 0,00
Suma: 3690,00
6.3.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu c.w.u.
Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien
Ulepszenie sprawnosci wytwarzania nq podtgczenie do kotta gazowego
Ulepszenie sprawnosci przesytu ng montaz instalacji centralnej z cyrkulacjg
Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns podtgczenie do nowego zasobnika
6.4. Ocena optacalnosci i wybér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego
6.4.1. Ocena oplacalnosci modernizacji instalacji grzewczej
Stan istniejgcy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [z GJ] 29,78 29,78
Optata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie [zZ/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z1] 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 59,86
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0173
Sprawnos$¢ systemu grzewczego 0,616 0,812
Roczna oszczednos¢ kosztow AO [zH/a] 649,55
Koszt modernizacji [z1 272433,95
SPBT [lat] 419,42

Informacje uzupetniajgce:

optacalnos¢ wymiany kotta nalezy rozpatrywa¢ w kontekscie catego kompleksu budynkow

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadajgce sie na optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

Rodzaje ulepszenh termomodernizacyjnych

Wartosci sprawnosci
sktadowych n oraz
wspotczynnikow w

Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrédta ciepta nyq 0,950
Przesytania ciepfa, np. izolacja pionéw zasilajgcych ny 4 0,960
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej Ny e 0,890
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego ny s 1,000




Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia w;

1,000

Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wy

0,930

Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego Ny ¢*NH.4°*NH.e*MNH.s

0,812

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewziecia poprawiajacego sprawnos¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia: Nakfady

wymiana kotta CO z osprzetem 260355,35

wymiana rur i grzejnikow 11217,60

montaz zawordéw termostatycznych 369,00

montaz zawordéw regulacyjnych 492,00
Suma: 272433,95

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania nq

Wymiana kotta. Modernizacja kottowni.

Ulepszenie sprawnosci przesytu ng wymiana rur i grzejnikéw

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne

montaz zawordw termostatycznych i regulacyjnych

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns

Ulepszenie dotyczgce przerw w ogrzewaniu w; i wy

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego

wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i

systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosngcej wartosci SPBT

Planowane koszty PRT
L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robdt S
P przedsiewziecia termomodernizacyjnego
[z4] [lat]
1. Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 3690,00 zt 16,33
2. Modernizacja przegrody OZ okno stalowe "Wentylacja grawitacyjna’ 16922,16 zt 18,43
3. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 26863,20 zt 27,25
4. Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 4428,00 zt 37,30
5. Modernizacja przegrody Stropodach petny 20295,00 z 92,21




Modernizacja systemu grzewczego

272433,95 419,42

7.2 Okreslenie kosztow poszczegdlnych wariantow przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 3690,00
2 Modernizacja przegrody OZ okno stalowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 16922,16
3 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 26863,20
4 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 4428,00
5 Modernizacja przegrody Stropodach petny 20295,00
6 Modernizacja systemu grzewczego 272433,95
Catkowity koszt 344632,31
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 3690,00
2 Modernizacja przegrody OZ okno stalowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 16922,16
3 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 26863,20
4 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 4428,00
5 Modernizacja systemu grzewczego 272433,95
Catkowity koszt 324337,31
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody OZ okno stalowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 16922,16
2 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 26863,20
3 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 4428,00
4 Modernizacja systemu grzewczego 272433,95
Catkowity koszt 320647,31
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody OZ okno stalowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 16922,16
2 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 4428,00
3 Modernizacja systemu grzewczego 272433,95
Catkowity koszt 293784,11
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody OZ okno stalowe 'Wentylacja grawitacyjna’ 16922,16




2 Modernizacja systemu grzewczego 272433,95
Catkowity koszt 289356,11
Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 272433,95
Catkowity koszt 272433,95
7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegoéinych wariantéw przedsiewziecia
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[MW] [GJ] °C m? m® m® m® W/m® 1/m
0 0,0173 59,86 20,00 78,00 312,00 412,00 312,00 59,52 0,72
1 0,0106 16,81 20,00 78,00 312,00 412,00 312,00 43,25 0,72
2 0,0115 22,55 20,00 78,00 312,00 412,00 312,00 46,22 0,72
3 0,0115 22,55 20,00 78,00 312,00 412,00 312,00 46,22 0,72
4 0,0157 48,73 20,00 78,00 312,00 412,00 312,00 59,51 0,72
5 0,0159 49,89 20,00 78,00 312,00 412,00 312,00 59,51 0,72
6 0,0173 59,86 20,00 78,00 312,00 412,00 312,00 59,52 0,72
7.4. Obliczenia oszczednosci kosztéw wynikajgcych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
3 Qh0,1co QO,'Icwu
Wariant MNo,1 Wi, 1 Wqo,1 Qo 1 Oo.1 AO %A0
th,'Ico q0,1cwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
MW MW
59,86 2,45
0 0,62 1,00 0,93 92,85| 3011,61 -
0,0173 0,0005
16,81 3,14
1 0,81 1,00 0,93 22,40 667,18 | 2344,43 77,85
0,0106 0,0005
22,55 3,14
2 0,81 1,00 0,93 28,97 862,79 | 2148,82 71,35
0,0115 0,0005
22,55 2,45
3 0,81 1,00 0,93 28,28 842,14 | 2169,47 72,04
0,0115 0,0005




48,73 2,45

4 0,81 1,00 0,93 58,28 1735,65| 1276,06 42,37
0,0157 0,0005
49,89 2,45

5 0,81 1,00 0,93 59,61 1775,15| 1236,46 41,06
0,0159 0,0005
59,86 2,45

6 0,81 1,00 0,93 71,041 2115,50 896,11 29,76
0,0173 0,0005

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Planowane Roczna Procentowa Premia
. oszczednos¢ |oszczedno$é | Planowana kwota srodkow .
Wariant koszty A . termomoderniz
. kosztow zapotrz. na wiasnych i kwota kredytu .
catkowite i . acyjna
energii AO energie

0,00 0,00%

1 344632,31 zt  |2344,43 75,87% 0,00
344632,31 100,00%
0,00 0,00%

2 324337,31zt  |2148,82 68,80% 0,00
324337,31 100,00%
0,00 0,00%

3 320647,31 zt  |2169,47 69,54% 0,00
320647,31 100,00%
0,00 0,00%

4 29378411zt |1276,06 37,23% 0,00
293784,11 100,00%
0,00 0,00%

5 289356,11 zt | 1236,46 35,80% 0,00
289356,11 100,00%
0,00 0,00%

6 272433,95 zt | 896,11 23,49% 0,00
272433,95 100,00%

Optymalnym wariantem przedsigwzigcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyz:

1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie zuzywang na potrzeby ogrzewania oraz

podgrzewania wody uzytkowej jest wieksze niz:

25%

2. Kwota kredytu nie przekracza wartosci zadeklarowanej

3. Srodki wlasne konieczne na realizacje przedsiewziecia termomodernizacyjnego nie przekraczaja
zadeklarowanych przez inwestora srodkéw w kwocie

0,00 zt

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity

- planowana kwota srodkéw wiasnych

- planowana kwota kredytu

- roczne oszczednosci kosztow energii

- 344632,31 zt
- 0,00 zt
- 344632,31 zt

- 2344,43 zt .

77,85 %



8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 80-036 FASADA
Uwagi:

Cena na podstawie wstepnej kalkulacji obejmujacej: izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych, Izolacje termiczng $cian nadziemia,
wymiane kratek wentylacyjnych, wymiane skrzynek elektrycznych, demontaz i montaz tablic alarméw, gzymsy, rusztowania

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach peiny

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta warstwowa z oktadzinami z papy EPS 100-038 DACH
Uwagi:

Cen ana podstawie wstepnej kalkulacji.

o1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ okno stalowe 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m %K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Cena na podstawie wstepnej kalkulacji

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m %K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Cena na podstawie wstepnej kalkulacji

C.W.U.

Usprawnienie: modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. montaz rur zasilajgcych i cyrkulaciji

2. montaz zasobnika CWU

Uwagi:

opfacalnos¢é modernizacji instalacji nalezy rozpatrywaé w kontekscie catego kompleksu budynkéw

C.0.

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. wymiana kotta CO z osprzetem

2. wymiana rur i grzejnikdw

3. montaz zaworéw termostatycznych

4. montaz zawordw regulacyjnych




Uwagi:

opfacalnos¢ wymiany kotta nalezy rozpatrywac¢ w kontekscie catego kompleksu budynkow

RAPORT OBLICZEN CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU przed modernizacja

Obliczenia wartosci wspoétczynnikow U elementow budowlanych

Obliczenia wartosci wspétczynnikow U elementéw budowlanych

Kody Elelment Opis d A R Ue
Materiat W/(meK) | mZKW | Wi(m?>K)
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
60 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 0.04 )
ciepta) '
1 Tynk cem-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
1 2 Mur z cegty ceramicznej peinej 0,380 0,770 0,494 -
1 Tynk cem-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) '
Grubosc¢ catkowita i U, 0,41 - 0,70 1,43
Stropodach petny, przegroda jednorodna
62 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
3 Papa podwdjnie bez posypania zwirkiem 0,000 0,180 0,000 -
) 4 Strop zelbetowy 0,140 1,700 0,082 -
5 Wetna mineralna 0,100 0,039 2,564 -
6 Blacha falista 0,001 58,000 0,000 -
63 Opc’:r przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 010 )
gore) ’
Grubosc¢ catkowita i U 0,24 - 2,79 0,36




Kody Element Opis d A R Ue
Materiat W/(meK) | m?KW | wim?>K)
Podtoga na gruncie, przegroda jednorodna
Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w
64 dot) 0,00 -
7 Wylewka betonowa 0,100 1,300 0,077 -
3 Papa asfaltowa izolacyjna 0,010 0,180 0,056 -
Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w
65 dot) 0,17 -
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,21 - 0,40 2,51
4 Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna
Grubosc¢ catkowita i U - - - 51
5 Drzwi zewnetrzne, przegroda jednorodna
Grubos¢ catkowita i Uy - - - 3,5
Zestawienie typodw mostkéw cieplnych
Zestawienie typow mostkéw cieplnych
Wy
Kod Opis
W/(me<K)
W10 Nadproze, podokiennik, oscieznica w srodku/sciana lekka 0,1
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
llos¢é godzin llos$é¢ dni Temperatura t Uwagi
Nr Tryb pracy
h - °C -
1 Standard 24 Codziennie 20




Obliczenia straty ciepta dla strefy

Obliczenia straty ciepta dla strefy Strefa 20

Straty ciepta bezposrednio do otoczenia

llos¢ Ao U Aop*U
Kod Element budowlany 2
szt. m Wi(m %K) WIK
1 Sciana zewnetrzna 1,00 81,76 1,43 116,78
4 Okno zewnetrzne 2,00 4,32 5,10 22,03
5 Drzwi zewnetrzne 1,00 2,00 3,50 7,00
2 Stropodach petny 1,00 110,00 0,36 39,48
1 Sciana zewnetrzna 1,00 2,24 1,43 3,20
Suma elementéw budynku 2 Aop*U W/K 210,52
llosé Yy I ‘Pk*lk
Kod Mostek cieplny
szt. W/(me-K) m W/K
Nadproze, podokiennik, oscieznica w
W10 srodku/sciana lekka 2,00 0,10 9.60 0,96
W10 l’\ladproz'e_, podokiennik, oscieznica w 1,00 0.10 6.00 0,60
srodku/$ciana lekka
Suma mostkéw cieplnych IR il W/K 2,52
Wspélczynnik catkowitych strat ciepta _ . .
bezposrednio do otoczenia Hp,= T Ao "U+E ¥yl WIK- | 213,045
Strata ciepta przez strefy nieogrzewane
Aobl U b Aop*U*b
Kod Element budowlany 5
m W/(m?K) - WIK
Suma elementéw budynku 2 Aou*U*b W/K 0,00
. Yk Ik b Y¢*b
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z P*l*b W/K 0,00
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez _ i .1 %
strefy nieogrzewane Hu= 2 Aon"Ub+Z ¥ 7lib WIK 0,000
Straty ciepta przez grunt
A, P B=2*A,/P
Obliczenie B m” m m
106,00 19,00 11,16
Uk Uequiv Ak Ak*Uequiv
Kod |Element budowlany
Wim2K) | Wim?K) - W/K
3 Podtoga na gruncie 2,51 0,34 78,00 26,77
f4:11 ng Gw fg1*fg1*Gw
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,30 1,00 0,43




Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez
aront y plap Hg,=(Z AcUequiv)*fgr*fg2*Gu WK | 11,450
Strata ciepta przez strefy sgsiadujace
A, U AU
Kod ‘ Element budowlany :I o
m W/(m 2K) WIK
Suma elementéw budynku Z Aon*U W/K 0,00
‘ . Py I W\ *li
Kod Mostek cieplny
W/(m+K) m WI/K
Suma mostkéw cieplnych PR Sl W/K 0,00
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez _ . .
strefy sasiadujace Hay,i= 2 Aobi"U+Z ¥l WiK 0,000
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie H¢ i =Hp;+Hq i+Hy; W/K 224,494

Zestawienie obliczeniowych wspoétczynnikow strat ciepta przez przenikanie dla Strefa 20

1 Sciana SZ 1 Sciana zewnetrzna 84,00 |1,43 119,98 |53,45
zewnetrzna

1 |Okno OZ okno | 5 1 sewnetrzne 864 |510  |4598 |2048
zewnetrzne stalowe

1 Drzwi Dz 1 Drzwi zewnetrzne 2,00 3,50 7,60 3,39
zewnetrzne

1 Dach D1 Stropodach petny 110,00 0,36 39,48 17,58

1 Podioga na PG 1 Podtoga na gruncie 78,00 2,51 11,45 5,10
gruncie

Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza

Wentylacja grawitacyjna

Standard Strefa 20

312,0 2,0 624,0

62,4

686,4

Zestawienie obliczen dla wentylacji




1 Standard Strefa 20 686,4 228,8 22200,4

WENTYLACJA GRAWITACYJNA
o
N ©
Nazwa strefy e E
= (7]
n
Wewnetrzna kubatura : 3
pomieszczenia Vi m 312,00 812,00
Temperatura zewnetrzna 0 °C -20,00

Minimalna krotnosc¢
wymiany powietrza ze Nimin;i h 2,00
wzgledow higienicznych

Minimalny strumien .
powietrza ze wzgledow V minji m3h 624,00 624,00
higienicznych

Minimalne
potrzeby
higieniczne

© | Wartosci wybrane do g 3
£ |obliczet V' = Vo + Vier Vi m*°/h 686,40 686,40
25
523
=3 % Wspétczynnik projektowej
g3 poiczynnik projektowe] |, WIK 228,80 |228,80
‘E' wentylacyjnej straty ciepta
[
=

Obliczenia zyskéw ciepta od storica dla Strefa 20

OZ okno
stalowe

0OZ okno stalowe-Okno
zewnetrzne

KWh/(m %m-c)

93.08 108,1|238,9 345,5|467,6 | ) ) 282,3|185,0 86.64 67,77 | kWh/im-c

Obliczenia zyskéw wewnetrznych dla Strefa 20

Metoda uproszczona

1 1 Kotlownia 78,0 88,0




Catkowite obcigzenie cieplne pomieszczenh zyskami wewnetrznymi @;; = 88,00 W/m?

Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze A; = 78,00 m?

5106, |4612,|5106, | 4942, | 5106, | 4942, | 5106, | 5106, | 4942, | 5106, | 4942, | 5106,
Qint kWh/m-c

Obliczenia pojemnosci cieplnej dla Strefa 20

) Od strony wewnetrznej
fg‘;‘;‘::trzna sZ1 | Tynk cem-wapienny 840 | 1850 | 0,015 | 84,00 1958
Mur z cegty ceramicznej petnej 880 1800 | 0,085 | 84,00 11310
Calkowita pojemnosc¢ cieplna przegrody C,,=X;%i(cpii*Pii*dii*A;)= 13268
Od strony wewnetrznej
Stropodach o, |Blacha falista 450 | 7800 | 0,001 118’0 386
petny
Wetna mineralna 840 | 130 | 0,009 | 10 1189
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody C,,=XZ;Zi(Cpii*pii*dii*A)= 1575
Podioga na PG 1 Od strony wewnegtrznej
gruncie Podktad z betonu chudego 1000 | 1900 | 0,100 | 78,00 14820
Calkowita pojemnosc¢ cieplna przegrody C,,=X;%i(cpii*Pii*dii*A;)= 14820
I. Przegrody zewnetrzne 29663088 JIK
Catkowita pojemnos¢ cieplna strefy C,= 29663088 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 20
Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,00| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 78,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 88,0| w/m’
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cnm 12870000 | J/K
Stata czasowa budynku T 79| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHjim 1,71 -
- aH 1,5 -




Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc I Il Il v V VI VIE | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura zewnetrzna

e °C -1,01 -1,0 3,3 76| 135| 166| 17,5 17,9 12,9 6,6 3,8 0,7

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 T744| 720 744 720| 744| 744| 720| 744 7T720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu¢=10"*Hy*(0i-0c)°tm | 3508 | 3168| 2789| 2004| 1086| 550| 418| 351| 1148| 2238| 2619| 3224
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
. X 74,| 3228,| 2842,| 2042, | 11
wentylacje Que=10"*Hye*(6i-0¢)*tm 3 77 ’ 883; 8 79 ° 73 O468

kWh/m-c

1169, | 2281, | 2668, | 3285,

0,00| 0,00 0,00 63 04 79 38

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie iwentylacje 7082 | 6397 | 5632| 4047| 2192 550 418 351| 2317| 4519| 5287 | 6509
QHpt=Qu,+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Q. KWh/m-c 93| 108| 239| 346| 468| 511 482| 420| 282| 185 87 68

Miesieczne wewn§trzne zysKi

ciepta Q=i 10"*Ast KWh/m-c 5107 | 4613| 5107 | 4942| 5107| 4942| 5107| 5107 | 4942| 5107 | 4942| 5107

Miesieczne zyski ciepta

Qu.gn=Qisor* Qunt KWh/m-c 5200 | 4721| 5346| 5288| 5574| 5453 | 5589| 5527| 5224 | 5292| 5029| 5175

YH=QH,gn/ Qe 0,73\ 0,74| 095 1,31| 254| 491| 663| 7,80 225 1,17| 095| 0,79
YHA 0,74\ 0,74| 0,84 1,13| 192| 0,00 0,00 0,00( 1,71| 1,06| 087| 0,76
YH,2 0,76| 0,84 1,13 192| 3,73| 0,00| 0,00 0,00f 503 1,71| 1,06| 0,87
frm 1,00 1,00f 1,00 0,78 0,00 0,00 000 0,00 0,00| 095 1,00| 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

. 0,69 069| 062 052 033| 0,19 0,14| 0,12} 0,36| 0,56| 0,62 0,67
zyskow ciepta, nHgn

Miesieczne zapotrzebowanie na

‘ 3474,| 3128,| 2318,| 1005
energie¢ Qu,nd,n=QH,nt - NH,gn*QH,gn 55; 30’ gé 78’ 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00
kWh/m-c

1493, | 2173, | 3034,

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 3575 | 3229| 2843| 2043 | 1106 560 426 357 | 1170 2281| 2669| 3285
miesiacu Qu.e=10"Hye*(0-0c)tw
kWh/m-c

Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qni=Qy +
Qu.e KWh/m-c

7082 | 6397 | 5632| 4047| 2192 1110| 843| 708| 2317| 4519| 5287 | 6509

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Quy ng=Z(Qp na.n), KWh/rok 16629,2

Zestawienie stref

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \") t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m? m® °Cc KWh/rok

1 Strefa 20 78,00 312,00 20,00 16629,20

Catkowite zapotrzebowanie strefy QH,na [kWh/rok] 16629,20
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Obliczenia wartosci wspotczynnikow U elementéw budowlanych

Obliczenia wartosci wspotczynnikéw U elementéw budowlanych

Kody Elelment Opis d A : R U
Materiat W/(meK) | m2KW | wim?>K)
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
60 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 0.04 )
ciepta) '
1 Ptyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 0,160 0,036 4,444 -
1 2 Tynk cem-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
3 Mur z cegty ceramicznej peinej 0,380 0,770 0,494 -
2 Tynk cem-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) '
Grubosc¢ catkowita i U, 0,57 - 5,14 0,19
Stropodach petny, przegroda jednorodna
62 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.04 )
gore) ’
4 I:g%_ao\évgrszv&\i'va z okfadzinami z papy EPS 0.150 0,038 3.047 )
5 Papa podwdjnie bez posypania zwirkiem 0,000 0,180 0,000 -
2 6 |Strop zelbetowy 0140 | 1700 | 0,082 -
7 Wetna mineralna 0,100 0,039 2,564 -
8 Blacha falista 0,001 58,000 0,000 -
63 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 )
gore) ’
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,39 - 6,73 0,15




Kody Ele.ment Opis d A R Ue
Materiat W/(meK) | m?KW | wim?>K)
Podtoga na gruncie, przegroda jednorodna
64 dO(s;Sr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,00 )
9 Wylewka betonowa 0,100 1,300 0,077 -
3 10 Papa asfaltowa izolacyjna 0,010 0,180 0,056 -
11 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
65 dO(s;')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 017 )
Grubosc¢ catkowita i Uy 0,21 - 0,40 2,51
4 Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna
Grubosc¢ catkowita i U - - - 0,9
Drzwi zewnetrzne, przegroda jednorodna
> Grubosc¢ catkowita i U - - - 1,3




Obliczenia straty ciepta dla strefy

Obliczenia straty ciepta dla strefy Strefa 20

Straty ciepla bezposrednio do otoczenia

llos¢ Ao U Aop*U
Kod Element budowlany 2
szt. m Wi(m*K) WIK
1 Sciana zewnetrzna 1,00 81,76 0,19 15,89
4 Okno zewnetrzne 2,00 4,32 0,90 3,89
5 Drzwi zewnetrzne 1,00 2,00 1,30 2,60
2 Stropodach petny 1,00 110,00 0,15 16,34
1 Sciana zewnetrzna 1,00 2,24 0,19 0,44
Suma elementéw budynku Z Aon*U W/K 43,04
llosé Yy I ‘Pk*lk
Kod Mostek cieplny
szt. W/(m+K) m W/K
W10 l’\ladproz'e_, podokiennik, oscieznica w 2.00 0.10 9.60 0.96
srodku/$ciana lekka
W10 l’\ladproz'e_, podokiennik, oscieznica w 1,00 0.10 6.00 0,60
srodku/sciana lekka
Suma mostkéw cieplnych IR il W/K 2,52
Wspélczynnik catkowitych strat ciepta _ . .
bezposrednio do otoczenia Hp,= T Ao "U+E ¥yl WIK 45,559
Strata ciepta przez strefy nieogrzewane
Aobl U b Aop*U*b
Kod Element budowlany 5
m W/(m?K) - WIK
Suma elementéw budynku 2 Aou*U*b W/K 0,00
. Wy Ik b Y *b
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych Z P*l*b W/K 0,00
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez _ i .1 %
strefy nieogrzewane Hu= 2 Ao "Ub+Z ¥ 7lib WIK 0,000
Straty ciepta przez grunt
A, P B=2*A,/P
Obliczenie B m” m m
106,00 19,00 11,16
Uk Uequiv Ak Ak*Uequiv
Kod |Element budowlany
Wim2K) | Wim?K) - W/K
3 Podtoga na gruncie 2,51 0,34 78,00 26,77
fq1 fqz GW fg1ﬂ‘fg1ﬂ‘Gw
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,30 1,00 0,43




Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez
aront y plap Hg,=(Z AcUequiv)*fgr*fg2*Gu WK | 11,450
Strata ciepta przez strefy sgsiadujace
A, U AU
Kod ‘ Element budowlany :I o
m W/(m 2K) WIK
Suma elementéw budynku Z Aon*U W/K 0,00
‘ ; lI’k Ik ‘Pk*lk
Kod Mostek cieplny
W/(m+K) m WI/K
Suma mostkéw cieplnych PR Sl W/K 0,00
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez _ . .
strefy sasiadujace Hay,i= 2 Aobi"U+Z ¥l WiK 0,000
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie H¢ i =Hp;+Hq i+Hy; W/K 57,009

Zestawienie obliczeniowych wspétczynnikow strat ciepta przez przenikanie dla Strefa 20

1 Sciana Sz 1 Sciana zewnetrzna 84,00 0,19 16,33 | 28,64
zewnetrzna

1 |Okno OZ okno | 5 1 sewnetrzne 864 090  [970  |17,01
zewnetrzne stalowe

1 Drzwi Dz 1 Drzwi zewnetrzne 2,00 1,30 3,20 5,61
zewnetrzne

1 Dach D1 Stropodach petny 110,00 |0,15 16,34 28,65

1 |Podlogana |55y | pogioga na gruncie 78,00  |2.51 1145 |20,08
gruncie

Obliczenia pojemnosci cieplnej dla Strefa 20

& i Od strony wewnetrznej
Sciana S7 1 y € )

zewnetrzna Tynk cem-wapienny 840 1850 | 0,015 | 84,00 1958




Mur z cegty ceramicznej petnej 880 1800 | 0,085 | 84,00 11310
Calkowita pojemnosc¢ cieplna przegrody C,,=%;Zi(cpii*Pii*dii*A))= 13268
Od strony wewnetrznej
Stropodach o, |Blachafalista 450 | 7800 | 0,001 118’0 386
petny
. 110,0
Wetna mineralna 840 130 | 0,099 0 1189
Catkowita pojemnosé¢ cieplna przegrody C,=Z;Zi(Cpii*pi*dii*A;)= 1575
Podloga na PG 1 Od strony wewnegtrznej
gruncie Podktad z betonu chudego 1000 | 1900 | 0,100 | 78,00 14820
Catkowita pojemnosc¢ cieplna przegrody C,,=%;%i(cpii*Pii*dii*A;)= 14820
Zestawienie catkowitej pojemnosci cieplnej strefy
Nazwa przegrody Wartos¢ Jednostka
I. Przegrody zewnetrzne 29663088 JIK
Catkowita pojemnos¢ cieplna strefy C,= 29663088 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 20
Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,00 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 78,0 m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 88,0 | wim®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 12870000 | J/K
Stata czasowa budynku T 12,5| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Vhjim 1,5 -
- ay 1,8 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c
Miesiagc I Il 1 v Y VI Vil | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 10| 10| 33| 76| 135 166| 175 17,9| 129 66| 38| 07
zewnetrzna fe, C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 | 672 T744| T720| T44| 720 744 T44| 720 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 891| 805| 708| 509| 276| 140| 106 89| 291| 568| 665| 819
Qu.u=10"Hy*(01-06)°t, KWh/m-c
Miesigczna strata ciepla przez | 557, | 3998 | 2842, | 2042, | 1108, 1169, | 2281, | 2668, | 3285,
wentylacje 77| 83| 79| 73| 4g| %00| 0.00) 000 Tes T 0sl 73| 38
Que=10"Hye*(0i-0c)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 4465| 4033 | 3551 | 2552 | 1382 140| 106 89| 1461 | 2849| 3334 | 4104
Qu n=Qu+Que KWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od 93| 108| 239| 346| 468| 511| 482| 420| 282| 185| 87| 68
nastonecznienia Qg, KWh/m-c




Miesieczne wewn§trzne zyski
ciepta Qini=Qint* 10 Aoty 5107 | 4613 | 5107 | 4942 | 5107 | 4942 | 5107 | 5107 | 4942 | 5107 | 4942 | 5107
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qui.0n= Qg+ Quy KWh/m-C 5200 | 4721 | 5346 | 5288 | 5574 | 5453 | 5589 | 5527 | 5224 | 5292 | 5029 | 5175
YH=QH.an/QH 1t 1,16 1,17| 1,51| 2,07| 4,03 7,79/10,51|12,38| 3,58| 1,86| 1,51| 1,26
YHA 1,17 1,17 1,34 1,79 3,05| 0,00 0,00| 0,00| 2,72| 1,68| 1,38| 1,21
YH.2 1,21 1,34| 1,79| 3,05| 591| 0,00, 0,00| 0,00 7,98| 2,72| 1,68| 1,38
frim 1,00 1,00| 0,57| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00| 0,61| 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | g 6| 60| 051 041| 023 0,13| 0,09| 0,08| 0,26| 044| 051| 057
zyskoéw ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qi n.n=Cip - 136111223, 1468.0/ 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 000|46%3| 1152
nH‘qn.QH‘qn kWh/m'C
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w | 3575| 3229| 2843 | 2043 | 1106| 560| 426| 357| 1170| 2281| 2669 | 3285
miesigcu Que=10"*He*(0-0,)ety
kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy | 44651 4033 | 3551| 2552| 1382| 700| 532| 447| 1461 | 2849| 3334 | 4104
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qe kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu n¢=2(Qp nd.n), KWh/rok 4670,4

Zestawienie stref

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \') t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy m? m® °c KWh/rok
1 Strefa 20 78,00 312,00 20,00 4670,36
Catkowite zapotrzebowanie strefy Q,na [kKWh/rok] 4670,36




