
11. Wszystkie rury należy zaizolować pianką poliuretanową
zgodnie ze specyfikacją.

13. Przejścia przewodów przez ściany lub stropy należy wykonać
za pomocą tulei ochronnych wypełnionych materiałem
uszczelniającym plastycznym o tej same klasie odporności  ogniowej
co przegroda.

14. Wiercenia wykonać od najwyższej kondygnacji.
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Numer pomieszczenia

Numer grzejnika w pomieszczeniu odniesiony do numeru na
rozwinięciu instalacji

Przejście przez przegrodę budowlaną

Przewody pionowe

Numer pionu

Detal podłączenia grzejnika
1:50
P19

01.101.201.3

01.4

01.5

01.6

01.7

01.8

01.9

01.10 01.1101.12

01.1301.14

01.15

01.17 01.18

01.19

01.20

01.21

01.22

01.2301.24

01.25

01.26

01.27

01.29

01.28

01.30 01.31

01.3501.34

01.32

01.33

ti=20°C
Φ=2009 W

ti=20°C
Φ=4319 W

ti=20°C
Φ=1463 W

ti=20°C
Φ=1612 W

ti=20°C
Φ=1345 W

ti=20°C
Φ=7162 W

ti=20°C
Φ=2990 W

ti=20°C
Φ=1293 W

ti=20°C
Φ=2253 W ti=20°C

Φ=2216 W

ti=20°C
Φ=7404 W

ti=20°C
Φ=8071 W

ti=20°C
Φ=1461 W

ti=20°C
Φ=13274 W

ti=20°C
Φ=634 Wti=20°C

Φ=1217 W

ti=20°C
Φ=814 W

ti=20°C
Φ=1002 W

ti=20°C
Φ=275 W

01.16

P1P2

P3

P4

P5

P6

P7P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17 P18

P19

P20
P21

P22 P23

Przejście przez przegrodę

Przewód pionowy zas./pow.

Grzejnik płytowy

Przewód zasilający

Przewód powrotny
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