Rury stalowe
preizolowane

Do instalacji w

Do instalacji w

Do instalacji w

15

Zawor termostatyczny regulacyjny gwintowany DN20

16

Zawor termostatyczny regulacyjny gwintowany DN25

szt.

LEGENDA

17

Zawor odcinajacy kotnierzowy DN80O

szt.

18

Zawor odcinajacy kotnierzowy DN65

1
2
1
1 |szt.
1
1
3

szt.

19

Naczynie wzbiorcze przeponowe cinieniowe 60 |
obiegu grzewczego z SU ze spustem

1 |szt.

20

Membranowy zawdr bezpieczenstwa ¥;" 10 bar

szt.

21

Wodomierz skrzydetkowy do zimnej wody DN80

szt.

22

Reduktor ci$nienia DN80

szt.

23

Zawor antyskazeniowy typ BA DN80

szt.

24

Filtr siatkowy DN80

25

Zawor odcinajacy kotnierzowy DN80

szt.

26

Zawor spustowy DN25

szt.

27

Przewdd elastyczny

szt.

28

Zawor spustowy DN25

1
1
1
1
1 |szt.
1
1
1
1

szt.

DN40

) 5
%

budynku B budynku A budynku C
TT TT TT
Rury PE Rury PE Rury PE
zaizolowane zaizolowane zaizolowane
Cﬁ é/ Cﬁ 76,1x3,2 42,4x3,2 DN65 DN32 é/ Cﬁ DN80 DN32
- 3
h=5,70 m
| A4 N — N
Rury PE Rury stalowe Rurv stal l Q i7 l @
zaizolowane preizolowane z;;z)/oTO\a/vZ\:wvs \13 9
6/ |
32x4,4 40x3,9 Przewody prowadzone I | » Q)fs
33,2 63x8,6 75x10,3 wewnairz budynku A — \17 PXE Q=203 mh 5
1 h=2,25 m
| | =]
| | \)\ 12 8 A ;| Reczne uzupetnianie wody
\ 1\ | | w obiegu
| Podgrzewcz | |
l.p. |urzadzenie ‘iloéé ‘jedn. ‘uwagi ‘ C.W.U ‘ 13 ] |
KOTLOWNIA WEGLOWA ‘ S ‘ 4 5 7\g
1 |Kociot olejowy 47kW 1 |szt. ‘ ‘ N ]
2 |Podgrzewacz CWU z wezownicg V = 1000 dm?* 1 |szt. ‘ ‘ | | /FD? ‘ ‘
Pompa obiegowa 2 ‘ ‘ | | s VN
3 |lQ=203mh H=225m 1sa N | | | SuU
4 |Membranowy zawdr bezpieczenstwa ¥;" 4 bar 1 |szt. | | | Q
5 |Manometr 5 |szt. ‘ ‘
6 |Termometr 1 |szt. ‘ ‘
7  |Filtr siatkowy DN40 1 |szt. ‘ ‘
8 |Zawdr zwrotny gwintowany DN40 1 |szt. ‘ ‘ Proj ekt owany
9 | Zawdr odcinajacy gwintowany DN40 1 |szt. \
10 Nalczynie wzbiorcze przeponowe cinieniowe 35 | 1 lsat ‘ ’7 ﬁ | | kO.CIO*
obiegu grzewczego z SU ze spustem : ‘ ‘ | @ \ 1 0 olejowy
" 70 1 | | 19 Q=47kW
12 | Zawdr zwrotny gwintowany DN32 szt.
13 |Zawdr odcinajacy gwintowany DN32 szt. J DN80 20
14 | Zawdr termostatyczny regulacyjny gwintowany DN15 szt. _— 22

B 0 [X

Wedtug opracowania

instalacji zimnej wody

Przewod Cyrkulacii

Przewod Cieptej wody uzytkowej
Przewdd wody wodociggowej
Przewod zasilajacy grzewczy
Przewod powrotny grzewczy
Przewdd instalaciji olejowej

Rury stalowe
zaizolowane

27

1

28
Istniejacy zbiornik
oleju opatowego

Projekt

Budowa kottowni olejowej na potrzeby przygotowaniq
cieptej wody uzytkowej

Tytut rys.

Schemat technologiczny kottowni ole jowe j

Adres

ul. Blich 10, 99-400 towicz, dz. ew. nr 1376/2, obrgb Korabka

Inwestor

Powiat towicki, 99-400 towicz,

ul. Stanistawskiego 30

mgr inz. Sebastian Wojtyna

Projektant |, /0079 /PWOST1 Nrrys. [IS0O2
Strona |22
mgr inz. Monika Krystecka—Drabik
mgr inz. Weronika Jeksa
Asystenci q Je Skala |Brak
mgr inz. Marcin Swigtochowski Data
mgr inz. Radostaw Maciejewski



AutoCAD SHX Text
mgr inż. Monika Krystecka-Drabik

AutoCAD SHX Text
ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, dz. ew. nr 1376/2, obręb Korabka 

AutoCAD SHX Text
Powiat Łowicki, 99-400 Łowicz,  ul. Stanisławskiego 30 

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Sebastian Wojtyna

AutoCAD SHX Text
SWK/0079/PWOS11

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Radosław Maciejewski

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Weronika Jęksa

AutoCAD SHX Text
wrzesień 2017

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Marcin Świętochowski

AutoCAD SHX Text
Schemat technologiczny kotłowni olejowej

AutoCAD SHX Text
Brak

AutoCAD SHX Text
IS02

AutoCAD SHX Text
Budowa kotłowni olejowej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

AutoCAD SHX Text
22


	Sheets and Views
	IS02


