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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wymiany istniejgcej sieci cieplnej

rozprowadzajacych czynnik grzewczy na cele ogrzewania oraz cieptg wode uzytkowg wraz z instalacjg

cyrkulacji na terenie kompleksu ZSP nr 2 RCKUiP w towiczu.

Zakres opracowania:

Wymiana sieci cieplnej na odcinku pomiedzy budynkami Ai B

Kompleks zespotu szkét sktada sie z trzech budynkéw zlokalizowanych w towiczu przy ulicy Bilch 10.

Kompleks budynkdéw zasilany jest w czynnik grzewczy na cele ogrzewania z istniejgcych dwoch kottéw

weglowych (o mocy nominalnej 350 kW kazdy) natomiast na cele cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji z

projektowanego kotta olejowego. Kotty weglowe i olejowy znajdujg sie w pomieszczeniu kottowni w

budynku C.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Umowa z Inwestorem

Ustalenia z Inwestorem

Zatozenia danych projektowych dla instalacji
Dane katalogowe urzadzen oraz armatury

Wizja lokalna

Dokumentacja archiwalna obiektu

Informacje uzyskane od przedstawiciela inwestora
Obowigzujgce normy i przepisy

3. Zatozenia do projektu

Lokalizacja woj. tédzkie

Strefa klimatyczna I

Projektowana temp. zewnetrzna -20°C

Srednio roczna temp. zewnetrzna 7,6 °C
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4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | SPOSOB FUNKCJONOWANIA SIECI
CIEPLNEJ

5.1. Stan techniczny sieci

Przeprowadzana inwentaryzacja istniejgcej sieci cieplnej kanatowej rozprowadzajacej ciepto, cieptg wode
uzytkowa wraz z instalacjg cyrkulacji do obiektéw ZSP nr 2 RCKUiP w towiczu wskazuje na zty stan
techniczny sieci. Istniejgce przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy posiadajg szczagtkowe izolacje, sg
zamulone co spowodowato zmniejszenie pola przekroju poprzecznego przewoddw. Z uwagi na swoéj wiek
a takze mozliwos¢ pojawienia sie awarii zaprojektowano demontaz istniejgce] sieci oraz wymiane sieci
cieplnej na terenie kompleksu szkolnego.
5.2. Opis rozwigzania

Projektuje sie wymiane wszystkich sieci rozprowadzajgcych czynnik grzewczy na cele ogrzewania i
rozprowadzajacych cieptag wode uzytkowa i cyrkulacje cieptej wody. Przewiduje sie demontaz istniejgcej
instalacji kanatowej oraz montaz przewoddéw stalowych preizolowanych bez szwu w miejscu istniejgcej

sieci cieplnej.

5.3. Dane techniczne

Temperatura czynnika grzewczego 90/70°C
Temperatura cieptej wody uzytkowej 55°C
Max. ci$nienie dopuszczalne 0,25 MPa
Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania
239,8 kW
Budynek B

5.4. Przewody

Sie¢ cieplng projektuje sie z rur stalowych preizolowanych bez szwu natomiast na odcinku sieci
przebiegajgcej w budynku A projektuje sie przewody z rur stalowych zaizolowanych (sie¢ cieplna) i rur PE

zaizolowanych (CWU i cyrkulacja).

Zewnetrzna Srednica
" przewodu [mm] x Srednica nominalna
Siec Przewody St 1 .
grubosé Scianki [mm] rury ostonowe;j
/$rednica nominalna
Ogrzewanie RUPY stalowe @76,1x3,2 140
CWU rei:olowane $60,3x3,2 125
Cyrkulacja P $33,7x3,2 90

Przejscie rurociggdw przez sciane zewnetrzng budynku nalezy wykona¢ przy pomocy gumowych pierscieni
uszczelniajgcych zas preizolacje zakonczyé uszczelkami konicowymi termokurczliwymi. Otwory w Scianie
dla przejscia rur wykonaé przez nawiercenia o minimalnych wymiarach. Wydtuzenia termiczne

kompensowane bedg za pomocg kompensatorow U-ksztattnych i naturalnych zataman trasy rurociggow.
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5.5. Materiaty i opis prowadzenia rurociggéw

Elementy sieci preizolowanej powinny spetnia¢ wymagania techniczne nastepujgcych norm:

PN-EN 253+A2:2015-12

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie. Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 448:2015-12

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie. Ksztattki - zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 488:2015-12

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie. Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu
i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 489:2009

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie. Zespot zfacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i

ptaszczem ostonowym z polietylenu.

Rury wykonane ze stali bez szwu preizolowane w rurze ostonowej bez systemu alarmowego zgodnie z
powyzszymi normami. lzolacje stanowi bezfreonowa sztywna pianka poliuretanowa PUR. Rura
zewnetrzna ostonowa wykonana jest z twardego polietylenu zapewniajacego skuteczna ochrone pianki i
rury stalowej.

Elementy sieci tj. kolana, odgatezienia oraz zawory projektuje sie jako prefabrykowane.

Przewiduje sie mechaniczne oraz reczne wykonanie wykopéw. Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wykopy o scianach pionowych powyzej 1 m nalezy zabezpieczy¢
deskowaniem azurowym. Ziemie z wykopdw nalezy odktada¢ w odlegtosci min. 1,5 m od krawedzi
wykopu.

Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m. Kompensacje
wydtuzen cieplnych przewidziano przez zastosowanie samokompensacji typu ,L” i ,Z”. Przewiduje sie
obtozenie zatomdw oraz tréjnikéw odgatezienia poduszkami kompensacyjnymi (maty piankowe).

W miejscach o najnizszej rzednej terenu nalezy zamontowaé armature pozwalajgcg na odwodnienie

rurociggéw, a w miejscach najwyzej potozonych odpowietrzenie sieci.
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Sktadowane przewody preizolowane na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ korkami w celu unikniecia

zanieczyszczenia wewnetrznej powierzchni przewoddw.

5.6. Wytyczne montazowe

Miejsce potgczen spawanych nalezy izolowaé¢ mufami termokurczliwymi usieciowanymi radiacyjnie z
podwdjnym uszczelnieniem. Przewiduje sie reczne piankowanie muf pianka poliuretanowg wg
poradnikéw producentéw. Otwory po piankowaniu nalezy zabezpieczy¢ wtapianymi korkami. Przed
wykonaniem piankowania nalezy wykonac¢ powietrzne préby szczelnosci o cisnieniu min. 0,3 bar.
Projektowane rurociagi z rur preizolowanych nalezy prowadzi¢ na gtebokosciach wg wytycznych COBRTI
INSTAL Zeszyt 4. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych”. Nalezy zachowa¢ naziom gruntu mn. 50 cm. Rurociagi nalezy uktadac na zageszczonej
podsypce piaskowe]j grubosci ok. 20 cm zachowujac projektowe spadki sieci.
Zamontowane i zamufowane odcinki sieci nalezy zasypaé warstwg zageszczonego piasku o grubosci 20
cm. Nad rurociggami nalezy utozy¢ tasma oznakowania.
Pofaczenia spawane nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13480-1:2012 — Rurociagi pary i wody
gorecej. Ogdélne wymagania i badania. Wszystkie spoiny nalezy podda¢ badaniom radiograficznym.
Wymagana klasa jakosci spoin ,,C” wg normy PN-EN ISO 5817:2014-05.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonanie na rurociggach preizolowanych badan
ultradzwiekowych. Nie przewiduje sie wykonania wodnej proby szczelnosci rurociggéw.
Po zakoniczeniu montazy sieci nalezy bezwzglednie wykona¢ ptukanie rurociggdw. Zaleca sie ptukanie
woda zimna.
Projektowane rurociagi krzyzujg sie z istniejgcymi wodociggami oraz kanalizacjg sanitarng. Gtebokosc
prowadzenia projektowanego rurociggu pozwala na unikniecie kolizji . W przypadku kolizji pionowej i
koniecznosci zmiany gtebokosci posadowienia projektowanej sieci, rurociagi preizolowane uktadaé z
zachowaniem mozliwosci odwodnienia i odpowietrzenia.
Odkryte przewody na czas prowadzenia roboét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Kolizje rozwigza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wg zalecen zawartych w warunkach
technicznych.
W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy fakt ten niezwtocznie zgtosic jego
wtascicielowi celem dokonania dalszych ustalen.
Przed zasypaniem zmontowanej sieci nalezy przeprowadzi¢ proby oraz odbiory techniczne w
kolejnosciach uwzgledniajgcych zanikanie prac:

* Przed utozeniem rur w wykopie sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie podsypki piaskowej, szczegdlnie

na zatamaniach tras (grubos¢, stopien zageszczenia),
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* Po wykonaniu potgczen spawanych przeprowadzi¢ badania radiograficzne (kontroli podlega 100%
spawow), a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonanie badan ultradzwiekowych

* Przed wykonaniem piankowania sprawdzi¢ szczelno$¢ muf przez wykonanie proby powietrznej o
cisnieniu min. 0,3 bar.

e 7 przeprowadzonych prob i ptukania sporzadzi¢ protokoty.

* Po zakonczeniu montazu i przed zasypaniem koricowym nalezy sprawdzi¢ spadki rurociggéw.

* Po wykonaniu sieci a przed jej zasypaniem nalezy dokonaé pomiarédw geodezyjnych i sporzadzi¢

stosowng dokumentacje geodezyjng i montazowa.

5.7. Uwagi koricowe

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il
»Instalacje sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady,

— Osoby nadzorujgce i prowadzgce roboty powinny posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia.

— Catosc robot montazowych prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

— Po zakonczeniu montazu sieci nalezy wykonac¢ ptukanie rurociggéw

— Teren, przez ktéry prowadzony jest rurocigg nalezy po zakonczeniu prac montazowych
uporzadkowaé i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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5. INFORMACIJA BIOZ

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

6.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
opracowana do projektu: wymiany sieci cieplnej pomiedzy budynkami A i B.

6.2. Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania s3:

- Zlecenie inwestora.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2000r. nr 106 poz. 1126) 4. Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) z pdiniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U Nr 92 z dnia 10
grudnia 1992r.) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470). 7. Zarzadzenie Komendanta Gtéwnego
Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego
procesow spawalniczych podczas prac remontowo — budowlanych z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.) z
pozniejszymi zmianami.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” - COBRTI
yInstal, W —wa 1989r. 10. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — Zeszyt 6
— wymagania techniczne COBRTI ,,Instal, W —wa 2003r. z p&Zzniejszymi zmianami.

6.3. Zakres i kolejnosc realizacji robot
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kottowej wykonane bedg wg. nastepujacej kolejnosci:
1. Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy
Demontaz istniejgcej sieci cieplnej
Montaz nowej sieci cieplnej
Roboty montazowe (tgczenie, izolowanie rur oraz instalowanie mocowan)
Ptukanie i préby szczelnosci instalacji
6. Odbidr koncowy instalacji

6.4. Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robét

Podczas montazu rurociggdéw i armatury istnieje zagrozenie poparzen, - podczas wykonywania prac w

vk wnN

pomieszczeniach wewnetrznych, przy transporcie, ustawianiu i montazu urzadzen projektowanej
instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia oséb wykonujgcych te prace, - podczas

uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia prgdem.
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6.5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawuje kierownik
budowy stosownie do zakresu obowigzkéw. Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie
instruktazu pracownikéw przed ich przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych w

tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym osoby.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego

Na kierowniku robdt cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robot szczegdlnie w strefach
niebezpiecznych , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
przygotowac stanowiska pracy w zakresie:
— wygrodzenia strefy roboczej
— wyznaczenia stref niebezpiecznych
— oznakowanie strefy niebezpiecznej
— wydzielenie sktadu materiatow.
6.6.1. Prace na wysokosci.
W trakcie prowadzenia prac istnieje ryzyko upadku do wykopu. Prace muszg by¢ przeprowadzone ze
szczegdblng starannoscia i ostroznoscig, a w szczegdlnosci: wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami
ochronnymi, wykopy powinny by¢ oznaczone
6.6.2. Prace transportowe.
Prace transportowe muszg byé przeprowadzone ze szczegblng starannoscig i ostroznoscig, a w
szczegoblnosci: zabezpieczyc transportowany fadunek przed osunieciem sie poprzez wykonanie witasciwych
blokad, utozenie materiatow w wydzielonym miejscu.
6.7. Uwagi koricowe
Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. omowione wyzej zagrozenia zdrowia i zycia

pracownikéw oraz osob postronnych nie bedg skutkowaty
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Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ. , wykonawca (kierownik robét) jest
zobowigzany przed przystgpieniem do robét sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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ZAtACZNIK 1 — Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010r., poz.
1623) zgodnie z art.20 ust.4 pkt 2 tej ustawy oswiadczam, ze ,Projekt wykonawczy wymiany sieci cieplnej
pomiedzy budynkami A i B” w na terenie Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych nr 2. Rolnicze Centrum
Ksztatcenia Ustawicznego i Praktycznego 99-400 towicz, ul. Blich 10 nr ewid. 1376/2, obreb Korabka,
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz sztuka budowlang ijest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Sebastian Wojtyna

nr uprawnien: SWK/0078/PWQ0S/11

SPRAWDZAIJACY:

mgr inz. Marcin Laska

nr uprawnien: LOD/1625/PO0S/11
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ZAtACZNIK 2 — Izba oraz uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia i?'czenwa 2011,
-~ OKREGOWA
1 z B A
[ |INZYNIEROW

i | || || BUDOWNICTWA
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt SK-0054-0016(2)111

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw Dz L z 200/r.
Nr 3, poz. 42z piin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust, 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art,
I4 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994r, Prawo budowlane (rekst Jednality: Dzl =z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pién. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U =z 2006r, Nr 83,
poz. 378 z pidn, zm.), art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960r, Kodeks postepowania
administracyinego (tekst jednolity: Dz U z 2000r., Nr 98, poz. 1071 = pésn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Wojtyna
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska

urodzonemu dnia 23 marca 1979 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0079/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wykej wymieniong specjalnoéeis, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementdw budowlanych oraz nadzoru |
kentroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniceng] utreymania obiektow.,

I Na mocy § 15 § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajy do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoseia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne,
z doborem whasciwyeh urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu.

Uzasadnienie

W zwiazku 2 uwzglednieniem w caloei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Oreekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

——

Przewodniczacy Skladu {}rykajqcegu

Tt

mgr inz. Andreej Pawelec

Oirzymuja

1. Pan Scbastian Jan Wojtvna

ul. Daleka 38
235-319 Kielee
2.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Crlonek Skh?,gﬁ Orzekajgcego
3.0kregowa Rada SOIIB S I rsiine
d.a/a maring Edmund Pienigzek
v

212
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IZaS'wiadczeniE
o rumerze weryTiaogi s

SWEK-LEC-8BX-3VY *

Pan Sebastian lan Wojtyna o numerze ewidencyjnym SWE/15/0152/11
adres zamieszkania ul. Trzcinska 166, 96-100 Skierniewice

jest czefonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Wojciech Plaza, Preewodniczaoy Okregowe] Rady éwiqtnhzyskbe] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniconej opat: : ¥

ve berpieczrym podpi elekironiczoym wenyfikowanym prey pomocy wazrego oaslifikowanego certyfilaty =

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdsic 73 pomocy numeny weryfikaoyjnego raswiadoenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem whasciwej Okrepowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Lodz, dnia 10 czerwea 2011 .

L6dzka Okregowa Izba lnijmieréw Budownictwa -
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131/1625/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw,
inzymerdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r, Nr 5, poz 42 £ pdZn. zm.) i art. 12 ust. | opkt 17 5,
art. 13 ust. | pkt 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243. poz. 1623 z péin. wn), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. |04 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (fekst jedn. Dz. U. 22000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Lasce

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria rodowiska

urodzonemu dnia 15 lutego 1978 r. w Skiemiewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1625/PO0S/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegBlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw zio2onych w dniu 27 stycznia 2011 1. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygetowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Marcin Laska posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za postednictwem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOTIB /g Méfa -
mgr inz. Zbigniew Cichonski /

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Jan Galazka C P L

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Marcin Laska jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw archii.ektoriiczno-budawl'anych 1 sprawowania nadzoru autorskiego obiekiu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyine,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt I Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Jub lerenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

Sprawowania kontroli techniczne; utrzymania obiektéw budawlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zaslrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

W PO
e

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB /. Lp
mgr inz. Zbigniew Cichonski ﬁg&&%&(

Calonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB

S i F il
mer inz. Jan Galazka f} Y a £ {
Czlonek Skladu Orzekajacego QKK LOIIB / i i

mgr inz. Tomasz Kluska

77T AN

Ouzymuja:

1. Marcin Laska

ul. Mazowiecka 9

96- 100 Skierniewice:

Rada Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

B2

[S]
N
(%]
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-68J-3AG-ANK *

Pan Marcin LASKA o numerze ewidencyjnym £OD/IS/7714/07

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 9, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej |zby InZynierow
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. ISO1 Demontaz istniejacej sieci kanatowej
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Rys. 1IS02 Trasa przewoddw sieci cieplnej prowadzonych na terenie Zespotu Szkot
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Rys. ISO3 Trasa przewoddw sieci cieplnej prowadzonych w piwnicy budynku A
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