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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy kottowni olejowej
pracujgcej na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej instalacji w budynkach na terenie
kompleksu ZSP nr 2 RCKUiP w towiczu.

Zakres opracowania:

- Budowa kottowni olejowej na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
Kompleks zespotu szkét sktada sie z trzech budynkéw zlokalizowanych w towiczu przy ulicy Bilch 10.
Kompleks budynkdw zaopatrywany jest w ciepta wode z istniejgcej kottowni weglowej zasilanej przy
pomocy istniejgcych dwéch kottéw weglowych (o mocy nominalnej 350 kW kazdy) dziatajacej na cele
ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody. Kotty weglowe znajdujg sie w pomieszczeniu kottowni w
budynku C.
Wyzej wymieniony zakres jest czescig zadania pt. “Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie

prac termomodernizacyjnych w budynkach uzytecznos¢ publicznej na terenie powiatu towickiego”.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Umowa z Inwestorem

- Ustalenia z Inwestorem

- Zatozenia danych projektowych dla instalacji

- Dane katalogowe urzadzen oraz armatury

- Wizja lokalna

- Dokumentacja archiwalna obiektu

- Informacje uzyskane od przedstawiciela inwestora
- Obowigzujgce normy i przepisy

3. Zatozenia do projektu
Lokalizacja woj. tédzkie
Strefa klimatyczna I
Projektowana temp. zewnetrzna -20°C

Srednio roczna temp. zewnetrzna 7,6 °C
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4. ROZWIAZANIA  TECHNICZNE | SPOSOB  FUNKCJONOWANIA
ISTNIEJACEJ INSTALACJI KOTLtOWEJ W KOTLtOWNI WEGLOWE!

4.1 Opis stanu istniejgcego

Kottownia zlokalizowana w segmencie A budynku C wyposazona jest w dwa kotty weglowe. W
pomieszczeniu sgsiadujgcym z kottownig znajduje sie sktad paliwa sortymentu ,ekogroszek”. Paliwo jest
dostarczane do kottow przy pomocy podajnika slimakowego. Kottownia zasila istniejgcag sie¢ cieplng
pracujgca na potrzeby zasilenia instalacji grzewczych oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej na
potrzeby budynkdow kompleksu. Przewody instalacji kottowej sg czesSciowo zaizolowane wetng oraz
gipsem na siatce, wetng mineralng na folii aluminiowe] oraz pianka PE. Stan techniczny instalacji ocenia
sie jako staby, ze wzgledu na zamulone przewody i stan armatury powodujgce liczne awarie i wycieki wody

instalacyjnej. Obecny uktad nie pozwala na regulacje czynnika w obiegach.

4.2 Opis stanu projektowanego
Projektuje sie kociot olejowy dziatajacy na potrzeby przygotowania cieptej wody. Instalacja bedzie dziataé

na parametrze pracy 80°C na zasileniu, 60°C na przewodzie powrotnym. Projektowana instalacja
zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu kottfowni oraz w sgsiadujgcym pomieszczeniu przeznaczonym na
rozdzielnie ciepta, w ktérym znajdowacd sie bedzie podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
1000 dm3 potaczony bezposrednio z projektowanym kottem. Pomieszczenia nalezy dostosowaé do
wymagan pomieszczenia technologicznego a takze zdemontowacd istniejgcy instalacje. Projektowany
kociot zasilany bedzie z istniejgcych zbiornikdw na olej opatowych znajdujacych sie pod ziemig w poblizu

budynku.

4.3 Charakterystyka zrédfa ciepfa

Projektowanym zrédtem ciepta jest kociot gazowo-olejowy o mocy nominalnej 47 kW, wyposazany w
palnik olejowy jednostopniowy. Kociot bedzie pracowac na parametrze 80/60°C obstugujgc jeden obieg
grzewczy obstugujacy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 1000 dm3.

4.4 Przewody kominowe
Nalezy wykona¢ nowy wkfad kominowy wykonany ze stali kwasoodpornej w istniejgcym szachcie
kominowym po zdemontowanych kottach olejowych. Przytaczenie do szachtu kominowego nalezy
wykonaé przy pomocy odcinkdw pionowych oraz czopucha wykonanych ze stali kwasoodporne;.

4.5 Przewody
Przewody projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg PN-EN 10220:2005, fgczonych
Za pomocy spawania gazowego i potgczen kotnierzowych lub gwintowanych. W kottowni rury prowadzié¢
na powierzchni elementéw konstrukcyjnych, mocujgc do S$cian oraz stropu. Instalacje grzewcza
doprowadzajaca czynnik grzewczy z kotta do wezownicy podgrzewacza cieptej wody wykonaé z rur ze stali

weglowej ocynkowanych zewnetrznie prowadzonych po wierzchu Scian pod stropami pomieszczen.

stronal|5



Rurociagi pionowe mocowac do scian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta rur.
W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nalezy osadzic¢ tuleje i zwracac¢ uwage, aby w tych miejscach nie
byto pofaczen rurociggu. Przestrzen miedzy tulejg a rurg uszczelni¢ materiatem trwatoplastycznym
nieszkodliwym dla rur. W projekcie uzyto rury stalowej bez szwu o srednicy DN40.

4.6 lzolacja
Przewody instalacji nalezy izolowa¢ termicznie izolacjg z wetny mineralnej na ptaszczu z PVC zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. 201 Poz. 1238. Przewody grzewcze

izolacjq z wetny na Folii Aluminiowej.

) Minimalna grubos¢ izolacji
Srednica nominalna [mm]
cieplnej [mm], materiat
(przewdd stalowy)
0,035W/m*K

DN40 40

Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy zastosowac¢ potowe wymaganych wartosci. W przypadku zastosowania
materiatow o innym wspodtczynniku przewodzenia cieplnego grubosci izolacji nalezy skorygowac.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste
i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw powinien wykluczy¢ mozliwosc ich zawilgocenia oraz
uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lzolacja powinna by¢
wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspétczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio

skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
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4.7 Zabezpieczenie instalacji

4.7.1 Zawor bezpieczenistwa na grupie bezpieczenstwa kotta

Dobor zaworu (-6w) bezpieczenstwa dla chiegu grzewczego

Wymagana przepustowosé zaworu bezpieczenstwa:
1. Okreslenie cbliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa powinna wynosic co najmniej:
T
m > 3600 l [ka/h]
F
gdzie:
N - maksymalna trwata moc cieplna kotta olejowego [kKW]
r - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kJ/kg]
M= 47.0 kW
r= 820 kJikg dla p= 4 bar
Wymagana przepustowosc¢ zaworu bezpieczenstwa:
47,0
m = 3600 - 820 kg/h
mz 2083 kgh
Przyjeta do obliczen ilos¢ zawordw bezpieczenstwa: 1 szt
Wymagana przepustowos¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi:
206,3  kgh [1

Mg = 2063 kgh
2. Wyznaczenie wymaganej powierzehni przekroju kanatu doplywowege
zaworu bezpieczenstwa:

m
A=
gazie: 10-K, K, e (p, +01)

[mm?]

A - wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczefistwa [mm?]

m - przepustowosc zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K, - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci pary i jej parametry
przed zaworem bezpieczenstwa

K5 - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wphyw stosunku cisnien przed i
za zaworem bezpieczenstwa

o - wspolczynnik wyphywu zaworu bezpieczenstwa dia par i gazow

p+ - maksymalne cisnienie przed zaworem bezpieczefistwa, nie wieksze niz

1,1 cisnienia dopuszczonego zabezpieczenia kotta [MPa]
Do obliczen przyjeto zawdr bezpieczenistwa

K= 0,528
K= 1
a= 0,56
pi= 0,44 MPa

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:
A= 129 mm?

Wymagana Srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

d = i = 13 mm
T

Dobrano zawdr bezpieczenstwa

Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 4 bar
llos¢ dobranych zawordw bezpieczenstwa: 1 szt.
Najmniejsza powierzchnia kanatu dolotowego: 415,5 mm?®

3. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych:
Przepustowos¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa:

m,=10K,-K,-a(p +0.1)-4

m_= 663,4 kg/h
llos€ dobranych zawordw bezpieczenstwa: 1 szt.
Sumaryczna przepustowosc zawordw bezpieczenstwa wynosi: 663 kg/h
Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku: M = Mgy
warunek: 6634 = 206,3

Myz wieksze od  m g

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymagania warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04

Dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa o srednicy 1/2” o cisnieniu otwarcia 4 bar.
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4.7.2 Naczynia wzbiorcze obiegu grzewczego

Dobrano cisnieniowe naczynie przeponowe do zamknietych instalacji grzewczych i chtodniczych.

Konstrukcja zgodnie z EN 13831, dopuszczenie zgodnie z dyrektywg UE o urzgdzeniach ci$nieniowych

97/23/WE.

Dane instalacii :

Zrédio ciepta Moc Pojemnosé wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litrow ] L <=10m 10 < L <= 30m
1|Kociot zeliwny/palnik atmosferyczny 47 61 DN 20 DN 20
Suma 47 61 DN 20 DN 20

Dobdr wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 80,0°C
Temperatura powrotu ir 60,0°C
Rozszerzanie n 29%
Ochrona przed zamarzaniem 0,0%
Min. Temperatura ukladu 10,0°C
Wartos¢ zadana oganicznikal/czujnika temp.max g85,0°C
Cisnienie statyczne pst 0,2 bar (U
Min. cisnienie pracy/cisnienie wstepne po 1,0bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 2.5 bar (i
Cisnienie instalagji pe 2,0bar (i
Cisnienie zadane egranicznika ciSnienia min. 0,0 bar (i
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0 bar (i
Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia / automatyczne uzupetnianie | Centralne automatyczne odgazowanie \ Ochrona instalacji
poprzez zastosowanie separatora osaddw z wktadem magnetycznym
Cisnienie wody uzupetniajacej pn 3.5bar (U
Maks. srednica zbiomika 2.000 mm
Max wysokost zbiornika 8.000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnosé w litrach
1. Pojemnost wezownicy zasobnika 47 16
Pojemnost sieci zewnetrzne 0
Pojemnosé innych urzadzen 15
Pojemnosé ukladu/sieci k|
Pojemnost Zradet ciepta Vk 61
Zasobnik buforowy 0
Pojemnosc catkowita instalacji Va 92
Pojemnost po rozszerzeniu Ve 3 litrow
Zawartos wstepna wody 33%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 3litrow
Rzeczywisty zasob wody 50%

lub Elitrow

Wart.przybliZzone cisnienia pracy instalac)l = cisnienie napetniania przy odpowiednie) temperaturze

Max temp. ukfadu. (°C)

10

20

30 40

50

&0

70

a0

Cisnienie w bar

1,8

1.8

1.8 1,8

1,9

1.9

20

2,0

Poprawnost tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu s3 zgodne z zasadami doboru.

— Lakierowana powtoka zewnetrzna
— Pojemnos¢ nominalna : 35 litrow
—  Pojemnos¢ uzytkowa max: : 32 litrow

— Dop. temp. inst. zasil. 120°C
— Dop. temp. pracy: 70 °C

— Dop. ci$nienie pracy : 6 bar
— Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
— Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
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- Srednica : 354 mm

-  Wysokos$é : 459 mm
- Waga:4,8kg

—  Przytgcze uktadu : R %

4.7.3 Naczynia wzbiorcze podgrzewacza cieptej wody
Projektuje sie cisnieniowe naczynie przeponowe z wbudowang armaturg przeptywowa do instalacji
przygotowywania cieptej wody uzytkowej i podnoszenia cisnienia.

Konstrukcja zgodne z DIN 4807 cz. 5, DIN EN 13831, wzgl. DIN-DVGW (Reg. Nr NW 0411AT2534).

Dane instalacji przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza Qsp 47 kW
Pojemnos¢ instalacji przygotwania c.w.u. Vsp 1.000 litrow
Max temperatura wody w podgrzewaczu tww 70°C
Min. temp. wody w podgrzewaczu tkw 10°C
Rozszerzanie n 22%
Cién. spoczynku (np. cisn. za reduktorem cisn.) pa 4.0bar (U
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego po 3.8bar (U
Ciénienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 10.0bar (U
Najwiekszy strumien przeptywu Vs 2,5m3h
Maks. srednica zbiornika 1.600 mm
Max wysokos¢ zbiornika 3.000 mm

Dopuszczone na podstawie dyrektywy UE o urzadzeniach cisnieniowych 2014/68/EU.

czesci majgce kontakt z wodg zabezpieczone przed korozjg
- przytacze zbiornika ze stali szlachetnej

- pojemnos$¢ nominalna: 60 litrow

- Max. pojemnosc¢ uzytkowa: 45 litrow

- Dop. temperatura pracy: 70 °C

- Dop. ci$nienie pracy: 10 bar

- Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar

- Cisnienie wstepne ustawione: 3,8 bar

4.8 Regulacja instalacji

Regulacja hydrauliczna obiegéw sieci odbywac sie bedzie za pomocg parametrow punktu pracy pomp
obiegowej sterowanej z automatyki kotta.

4.9 Automatyka i sterowanie
Regulacja parametrow pracy kotta odbywac sie bedzie za pomocg sterownika. System posiada mozliwosc
zatgczenia pracy kotta na potrzeby dezynfekcji podgrzewacza cieptej wody tj. podgrzanie cieptej wody do

temperatury 70°C. Sterownik powinien realizowa¢ podany program przygotowania cieptej wody.
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4.10 Armatura

Zaprojektowano nastepujgcg armature:

4.10.1 ZAWORY ODCINAJACE KULOWE GWINTOWANE ORAZ KOtNIERZOWE
Projektuje sie zawory odcinajgce kulowe gwintowane montowane na przewodach o srednicach do DN 50,

Dla srednic wyzszych przewiduje sie zawory kotnierzowe.

4.10.2 POMPY
POMPA OBIEGOWA

Dobrano dwie bezdtawnicowe pompy kottowe:

— przeptyw — 2,03 m3/h

— wysokos¢ podnoszenia — 2,25 m

— Zakres temperatury otoczenia-0..40 °C

— Maksymalne ci$nienie pracy - 10 bar

— sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej

— dotaczone oktadziny izolacji cieplnej

— Pompe nalezy zabezpieczy¢ zaworami odcinajgcymi, zwrotnym, filtrem siatkowym oraz
wyposazy¢ w manometry zgodnie z rysunkami

POMPA CYRKULACYJNA

Dobrano bezdtawnicowg pompe obiegowa:

- przeptyw — 0,93 m3/h

— wysokos¢ podnoszenia—5,70 m

— Zakres temperatury otoczenia-0 .. 40 °C

— Maksymalne ci$nienie pracy - 10 bar

— sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej

— dotgczone oktadziny izolacji cieplnej

— Pompe nalezy zabezpieczy¢ zaworami odcinajgcymi, zwrotnym, filtrem siatkowym oraz
wyposazy¢ w manometry zgodnie z rysunkami

TERMOMETRY
MANOMETRY
FILTRY

ZAWORY ZWROTNE

4.11 Wytyczne montazowe

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prdobie szczelnosci oraz ptukaniu. Nalezy réwniez dokona¢ obmiaru
powykonawczego oraz projekt powykonaweczy instalacji grzewcze;.
Cisnienie proby powinno wynosi¢ 6 bar, a temperatura otoczenia winna by¢ dodatnia oraz nalezy

utrzymywac statg temperature wody.
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Szczelno$¢ rurociggdw nalezy sprawdzaé na zimno oraz w stanie goragcym. Na 24 godziny przed
rozpoczeciem badan szczelnosci nalezy instalacje napetni¢ wodg zimng i doktadnie odpowietrzyc.
Instalacja winna by¢ odtgczona od zrddfa ciepta, naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa.
Zmiana temperatury wody o 102C powoduje zmiane cisnienia 0 0,5-1,0 Bara. Po podniesieniu ciSnienia do
cisnienia proby przeprowadzi¢ | etap badania wstepnego o czasie okoto 30 min. Nie powinno by¢ roszen
przeciekdw i spadku cisnienia wiekszego od 0,6 Bara. Po pozytywnych w/w badaniach wstepnych
przeprowadzi¢ badanie gtéwne —w czasie 120 min. Nie moze by¢ roszenia, przeciekdw i spadku wiekszego
niz 0,2 Bara.
Po pozytywnych badaniach na zimno nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na gorgco. Préby te
wykonaé po uruchomieniu zrddta ciepfa, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.
Przed przystgpieniem do tych badan budynek powinien by¢ ogrzewany w czasie, co najmniej 72 godzin.
Jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekdw, a po schtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani
trwatych odksztatcen wynik uznaje sie za pozytywny. Wszystkie proby nalezy potwierdzi¢ pisemnie.
Podczas eksploatacji — celem zapewnienia jak najwiekszej trwatosci instalacji — nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

— przestrzegac szczelnosci instalacji

— nie zmienia¢ armatury

— nie oprozniac instalacji z wody (oprdcz sytuacji awaryjnych)

— maksymalne ci$nienie i temperatura nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla

najstabszych elementéw instalacji (nie dopuszcza¢ do wysokich temperatur wody grzejnej)
— urzadzeniaiinstalacje utrzymywac w nalezytej czystosci. Do czyszczenia nie nalezy uzywac ostrych
szmatek, szczotek, proszkdow, rozpuszczalnikdw ptyndw i aerozoli aktywnych chemicznie
4.12 WYTYCZNE BRANZ TOWARZYSZACYCH

BRANZA BUDOWLANA
Nalezy wykona¢ fundamenty pod urzgdzenia zgodnie z opracowaniem architektoniczno-konstrukcyjnym.
Wykonawca wyremontuje istniejgce pomieszczenie w ktérym bedg znajdowaty sie urzadzenia
technologiczne, przewidzi uzupetnienie tynkéw oraz renowacje posadzki. Podtoge nalezy wykonac ze
spadkiem w kierunku kratki odptywowej. Kratke nalezy zamontowac¢ w wykonaniu ze stali nierdzewne;j.

Drzwi wejsciowe zamontowacd z watkiem antypanicznym.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Wykonawca podfgczy urzagdzenia zgodnie z opracowaniem elektrycznym.
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4.13 UWAGI KONCOWE

Po zamontowaniu rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami wykonania i odbioru robdt oraz wytycznymi producenta.

Do prawidtowego dziatania instalacji niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen, a w szczegdlnosci
czyszczenie filtrow, kontrola cisnienia instalacji i uzupetnianie ubytkdw, oraz sprawdzanie urzadzen
zabezpieczajgcych i poddawanie ich okresowym przeglagdom i konserwacji. Wszystkie nieprawidtowosci
w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢ niezwfocznie usuniete przez uprawnione stuzby eksploatacyjne.
Wszystkie prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych cz. II" - "Instalacje sanitarne iprzemystowe" oraz z
obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. jak i zgodnie z wytycznymi producenta.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac co najmniej takie same parametry i cechy jakosciowo-
uzytkowe jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany parametrow urzadzen
zawartych w projekcie muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z czescig rysunkowsq i opisowg projektu.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego
z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow

Z uwagi na to, ze montaz instalacji obejmuje obiekty bedace w eksploatacji, kazde wejscie na obiekt w
celu rozpoczecia robot winno by¢ wczesniej uzgodnione z wtascicielem i uzytkownikiem obiektu.
Wprowadzenie kazdej rownowaznosci oraz zmiany w projekcie powinno by¢ potwierdzone wymaganymi
certyfikatami, kartami katalogowymi, Dokumentacjg Techniczno Ruchowa. W wyzej wymienione
dokumenty z wyszczegdlnionymi parametrami poréwnania powinny by¢ przedstawione oraz uzyskaé
akceptacje projektanta. Po zastosowaniu elementéw réwnowaznych wykonawca powinien na wtasny

koszt wykonac projekt zamienny potwierdzajgcy stuszno$¢ proponowanego rozwigzania.
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5. INFORMACIJA BIOZ

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
opracowana do projektu budowy kottowni olejowe;.

5.2 Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania s3:

- Zlecenie inwestora.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2000r. nr 106 poz. 1126) 4. Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) z pdiniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U Nr 92 z dnia 10
grudnia 1992r.) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470). 7. Zarzadzenie Komendanta Gtéwnego
Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego
procesow spawalniczych podczas prac remontowo — budowlanych z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.) z
pozniejszymi zmianami.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” - COBRTI
yInstal, W —wa 1989r. 10. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — Zeszyt 6
— wymagania techniczne COBRTI ,,Instal, W —wa 2003r. z p&Zzniejszymi zmianami.

5.3 Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kottowej wykonane bedg wg. nastepujacej kolejnosci:
1. Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy

Demontaz istniejgcej instalacji i kottéw olejowych

Montaz nowego kotfa olejowego

Roboty montazowe (tgczenie, izolowanie rur oraz instalowanie mocowan)

Ptukanie i préby szczelnosci instalacji

. Odbidr koncowy instalacji

5.4 Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji roboét

Podczas montazu rurociggdéw i armatury istnieje zagrozenie poparzen, - podczas wykonywania prac w

Ov AW

pomieszczeniach wewnetrznych, przy transporcie, ustawianiu i montazu urzadzen projektowanej
instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia oséb wykonujgcych te prace, - podczas

uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia prgdem.
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5.5 Instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawuje kierownik
budowy stosownie do zakresu obowigzkéw. Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie
instruktazu pracownikéw przed ich przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych w

tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym osoby.

5.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego

Na kierowniku robdt cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robot szczegdlnie w strefach
niebezpiecznych , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
przygotowac stanowiska pracy w zakresie:
— wygrodzenia strefy roboczej
— wyznaczenia stref niebezpiecznych
— oznakowanie strefy niebezpiecznej
— wydzielenie sktadu materiatow.
6.6.1. Prace na wysokosci.
W trakcie prowadzenia prac istnieje ryzyko upadku do wykopu. Prace muszg by¢ przeprowadzone ze
szczegdblng starannoscia i ostroznoscig, a w szczegdlnosci: wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami
ochronnymi, wykopy powinny by¢ oznaczone
6.6.2. Prace transportowe.
Prace transportowe muszg byé przeprowadzone ze szczegblng starannoscig i ostroznoscig, a w
szczegoblnosci: zabezpieczyc transportowany fadunek przed osunieciem sie poprzez wykonanie witasciwych
blokad, utozenie materiatow w wydzielonym miejscu.
5.7 Uwagi koncowe
Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. omowione wyzej zagrozenia zdrowia i zycia

pracownikéw oraz osob postronnych nie bedg skutkowaty
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Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ. , wykonawca (kierownik robét) jest
zobowigzany przed przystgpieniem do robét sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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ZAtACZNIK 1 — Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010r., poz.
1623) zgodnie z art.20 ust.4 pkt 2 tej ustawy oswiadczam, ze ,,Projekt wykonawczy Przebudowa instalacji
kottowej wraz z wymiang istniejgcego kotta olejowego na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowej” w na terenie Zespotu Szkdét Ponadgimnazjalnych nr 2. Rolnicze Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego i Praktycznego 99-400 towicz, ul. Blich 10 nr ewid. 1376/2, obreb Korabka, wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz sztuka budowlang ijest kompletny z punktu widzenia celu
ktoremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Sebastian Wojtyna

nr uprawnien: SWK/0078/PWQ0S/11
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ZAtACZNIK 2 — Izba oraz uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia i?'czenwa 2011,
-~ OKREGOWA
1 z B A
[ |INZYNIEROW

i | || || BUDOWNICTWA
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt SK-0054-0016(2)111

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw Dz L z 200/r.
Nr 3, poz. 42z piin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust, 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art,
I4 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994r, Prawo budowlane (rekst Jednality: Dzl =z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pién. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U =z 2006r, Nr 83,
poz. 378 z pidn, zm.), art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960r, Kodeks postepowania
administracyinego (tekst jednolity: Dz U z 2000r., Nr 98, poz. 1071 = pésn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Wojtyna
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska

urodzonemu dnia 23 marca 1979 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0079/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wykej wymieniong specjalnoéeis, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementdw budowlanych oraz nadzoru |
kentroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniceng] utreymania obiektow.,

I Na mocy § 15 § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajy do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoseia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne,
z doborem whasciwyeh urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu.

Uzasadnienie

W zwiazku 2 uwzglednieniem w caloei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Oreekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

——

Przewodniczacy Skladu {}rykajqcegu

Tt

mgr inz. Andreej Pawelec

Oirzymuja

1. Pan Scbastian Jan Wojtvna

ul. Daleka 38
235-319 Kielee
2.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Crlonek Skh?,gﬁ Orzekajgcego
3.0kregowa Rada SOIIB S I rsiine
d.a/a maring Edmund Pienigzek
v

212

strona|18



@ P OLGSEKDHA
| 2 B &
INZYNIERGW

== BUDCOWNICTWA

IZaS'wiadczeniE
o rumerze weryTiaogi s

SWEK-LEC-8BX-3VY *

Pan Sebastian lan Wojtyna o numerze ewidencyjnym SWE/15/0152/11
adres zamieszkania ul. Trzcinska 166, 96-100 Skierniewice

jest czefonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Wojciech Plaza, Preewodniczaoy Okregowe] Rady éwiqtnhzyskbe] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniconej opat: : ¥

ve berpieczrym podpi elekironiczoym wenyfikowanym prey pomocy wazrego oaslifikowanego certyfilaty =

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdsic 73 pomocy numeny weryfikaoyjnego raswiadoenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem whasciwej Okrepowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. ISO1 Lokalizacja urzadzen w kottowni olejowej
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Rys. 1IS02 Schemat technologiczny kottowni olejowej
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