
RURY STALOWE ZAIZOLOWANE

Sieć ciepłownicza: DN65 ZiP

RURY PE ZAIZOLOWANE

CWU: 63x8,6

Cyrkulacja: 32x4,4

Do instalacji w
budynku A

Do instalacji w budynku
spichlerza

Do instalacji w budynku C

Z sieci
ciepłowniczej

RURY STALOWE ZAIZOLOWANE

Sieć ciepłownicza: DN32 ZiP

RURY STALOWE ZAIZOLOWANE

Sieć ciepłownicza: DN65 ZiP

RURY PE ZAIZOLOWANE

CWU: 63x8,6

Cyrkulacja: 20x2,8

RURY STALOWE ZAIZOLOWANE

Sieć ciepłownicza: DN100 ZiP

RURY PE ZAIZOLOWANE

CWU: 75x10,3

Cyrkulacja: 40x5,5

RURY STALOWE ZAIZOLOWANE

Sieć ciepłownicza: DN65 ZiP

RURY PE ZAIZOLOWANE

CWU: 63x8,6

Cyrkulacja: 32x4,4

Sieć ciepłownicza zasilenie

Sieć ciepłownicza powrót

LEGENDA:

Sieć: ciepła woda użytkowa

Sieć: ciepła woda użytkowa - cyrkulacja


