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[bookmark: _Toc480457423][bookmark: _Toc495406072]
OPIS   TECHNICZNY	
1. [bookmark: _Toc480457424][bookmark: _Toc495406073]Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy kotłowni olejowej pracującej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej instalacji w budynkach na terenie kompleksu ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.
Zakres opracowania: 
· Budowa kotłowni olejowej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej
Kompleks zespołu szkół składa się z trzech budynków zlokalizowanych w Łowiczu przy ulicy Bilch 10. Kompleks budynków zaopatrywany jest w ciepłą wodę z istniejącej kotłowni węglowej zasilanej przy pomocy istniejących dwóch kotłów węglowych  (o mocy nominalnej 350 kW każdy) działającej na cele ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody. Kotły węglowe znajdują się w pomieszczeniu kotłowni w budynku C.
Wyżej wymieniony zakres jest częścią zadania pt. ”Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczność publicznej na terenie powiatu Łowickiego”.
2. [bookmark: _Toc480457425][bookmark: _Toc495406074]Podstawa opracowania
· Zlecenie Inwestora
· Umowa z Inwestorem
· Ustalenia z Inwestorem
· Założenia danych projektowych dla instalacji
· Dane katalogowe urządzeń oraz armatury
· Wizja lokalna 
· Dokumentacja archiwalna obiektu
· Informacje uzyskane od przedstawiciela inwestora 
· Obowiązujące normy i przepisy 
3. [bookmark: _Toc480457426][bookmark: _Toc495406075]Założenia do projektu
	Lokalizacja
	woj. łódzkie

	Strefa klimatyczna
	III

	Projektowana temp. zewnętrzna
	-20 °C

	Średnio roczna temp. zewnętrzna
	7,6 °C


4. [bookmark: _Toc392682301][bookmark: _Toc401171196][bookmark: _Toc401922890][bookmark: _Toc480457427][bookmark: _Toc487104330][bookmark: _Toc495406076][bookmark: _Toc467492549][bookmark: _Toc480457475][bookmark: _Toc480466224][bookmark: _Toc487103586][bookmark: _Hlk479922441]ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KOTŁOWEJ W KOTŁOWNI WĘGLOWEJ
[bookmark: _Toc470011474][bookmark: _Toc480457428][bookmark: _Toc487104331][bookmark: _Toc495406077]Opis stanu istniejącego
Kotłownia zlokalizowana w segmencie A budynku C wyposażona jest w dwa kotły węglowe. W pomieszczeniu sąsiadującym z kotłownią znajduje się skład paliwa sortymentu „ekogroszek”. Paliwo jest dostarczane do kotłów przy pomocy podajnika ślimakowego. Kotłownia zasila istniejącą sieć cieplną pracującą na potrzeby zasilenia instalacji grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby budynków kompleksu. Przewody instalacji kotłowej są częściowo zaizolowane wełną oraz gipsem na siatce, wełną mineralną na folii aluminiowej oraz pianką PE. Stan techniczny instalacji ocenia się jako słaby, ze względu na zamulone przewody i stan armatury powodujące liczne awarie i wycieki wody instalacyjnej. Obecny układ nie pozwala na regulację czynnika w obiegach. 
[bookmark: _Toc470011475][bookmark: _Toc480457429][bookmark: _Toc487104332][bookmark: _Toc495406078]Opis stanu projektowanego 
[bookmark: _Toc470011477]Projektuje się kocioł olejowy działający na potrzeby przygotowania ciepłej wody. Instalacja będzie działać na parametrze pracy 80°C na zasileniu, 60°C na przewodzie powrotnym. Projektowana instalacja zlokalizowana będzie w pomieszczeniu kotłowni oraz w sąsiadującym pomieszczeniu przeznaczonym na rozdzielnię ciepła, w którym znajdować się będzie podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000 dm3 połączony bezpośrednio z projektowanym kotłem.  Pomieszczenia należy dostosować do wymagań pomieszczenia technologicznego a także zdemontować istniejącą instalację. Projektowany kocioł zasilany będzie z istniejących zbiorników na olej opałowych znajdujących się pod ziemią w pobliżu budynku. 
[bookmark: _Toc495406079]Charakterystyka źródła ciepła
Projektowanym źródłem ciepła jest kocioł gazowo-olejowy o mocy nominalnej 47 kW, wyposażany w palnik olejowy jednostopniowy. Kocioł będzie pracować na parametrze 80/60°C obsługując jeden obieg grzewczy obsługujący podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000 dm3.  
[bookmark: _Toc495406080]Przewody kominowe 
Należy wykonać nowy wkład kominowy wykonany ze stali kwasoodpornej w istniejącym szachcie kominowym po zdemontowanych kotłach olejowych. Przyłączenie do szachtu kominowego należy wykonać przy pomocy odcinków pionowych oraz czopucha wykonanych ze stali kwasoodpornej. 
[bookmark: _Toc470011478][bookmark: _Toc480457438][bookmark: _Toc487104341][bookmark: _Toc495406081]Przewody
Przewody projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normą PN-EN 10220:2005, łączonych za pomocą spawania gazowego i połączeń kołnierzowych lub gwintowanych. W kotłowni rury prowadzić na powierzchni elementów konstrukcyjnych, mocując do ścian oraz stropu. Instalację grzewczą doprowadzającą czynnik grzewczy z kotła do wężownicy podgrzewacza ciepłej wody wykonać z rur ze stali węglowej ocynkowanych zewnętrznie prowadzonych po wierzchu ścian pod stropami pomieszczeń.
Rurociągi pionowe mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami producenta rur. 
W miejscach przejść przez ściany i stropy należy osadzić tuleje i zwracać uwagę, aby w tych miejscach nie było połączeń rurociągu. Przestrzeń między tuleją a rurą uszczelnić materiałem trwałoplastycznym nieszkodliwym dla rur. W projekcie użyto rury stalowej bez szwu o średnicy DN40.
[bookmark: _Toc470011480][bookmark: _Toc480457439][bookmark: _Toc487104342][bookmark: _Toc495406082]Izolacja
Przewody instalacji należy izolować termicznie  izolacją z wełny mineralnej na płaszczu z PVC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. 201 Poz. 1238. Przewody grzewcze izolacją z wełny na Folii Aluminiowej.
	Średnica nominalna [mm]
(przewód stalowy)
	Minimalna grubość izolacji cieplnej [mm], materiał 0,035W/m*K

	DN40
	40



Na przewodach i armaturze ułożonej w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami należy zastosować połowę wymaganych wartości. W przypadku zastosowania materiałów o innym współczynniku przewodzenia cieplnego grubości izolacji należy skorygować.
Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów powinien wykluczyć możliwość ich zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Jeżeli zostanie zastosowany materiał o innym współczynniku przenikania ciepła, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.
[bookmark: _Toc470011481][bookmark: _Toc480457440][bookmark: _Toc487104343][bookmark: _Toc495406083]Zabezpieczenie instalacji
[bookmark: _Toc471310159][bookmark: _Toc475354826][bookmark: _Toc475358682][bookmark: _Toc480457441][bookmark: _Toc487104344][bookmark: _Toc495406084][bookmark: _Hlk480282984]Zawór bezpieczeństwa na grupie bezpieczeństwa kotła
[image: ]
Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa o średnicy 1/2” o ciśnieniu otwarcia 4 bar.
[bookmark: _Toc487104347][bookmark: _Toc495406085][bookmark: _Toc471310162][bookmark: _Toc475354829][bookmark: _Toc475358685][bookmark: _Toc480457445][bookmark: _Hlk480283414]Naczynia wzbiorcze obiegu grzewczego 
[bookmark: _Hlk485036432]Dobrano ciśnieniowe naczynie przeponowe do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Konstrukcja zgodnie z EN 13831, dopuszczenie zgodnie z dyrektywą UE o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/WE.
[image: ]
· Lakierowana powłoka zewnętrzna
· Pojemność nominalna : 35 litrów
· Pojemność użytkowa max: : 32 litrów
· Dop. temp. inst. zasil.  120°C
· Dop. temp. pracy : 70 °C
· Dop. ciśnienie pracy : 6 bar
· Ciśnienie wstępne fabryczne: 1,5  bar
· Ciśnienie wstępne ustawione: 1,0 bar
· Średnica : 354 mm
· Wysokość : 459 mm
· Waga : 4,8 kg
· Przyłącze układu : R ¾

[bookmark: _Toc495406086]Naczynia wzbiorcze podgrzewacza ciepłej wody 
Projektuje się  ciśnieniowe naczynie przeponowe  z wbudowaną armaturą przepływową do instalacji przygotowywania ciepłej wody użytkowej i podnoszenia ciśnienia.
Konstrukcja zgodne z DIN 4807 cz. 5, DIN EN 13831, wzgl. DIN-DVGW (Reg. Nr NW 0411AT2534).
[image: ]
Dopuszczone na podstawie dyrektywy UE o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/EU.
· części mające kontakt z wodą zabezpieczone przed korozją
· przyłącze zbiornika ze stali szlachetnej
· pojemność nominalna: 60 litrów
· Max. pojemność użytkowa: 45 litrów
· Dop. temperatura pracy: 70 °C
· Dop. ciśnienie pracy: 10 bar
· Ciśnienie wstępne fabryczne: 4,0 bar
· Ciśnienie wstępne ustawione: 3,8 bar

[bookmark: _Toc470011484][bookmark: _Toc480457452][bookmark: _Toc487104352][bookmark: _Toc495406087]Regulacja instalacji
Regulacja hydrauliczna obiegów sieci odbywać się będzie za pomocą parametrów punktu pracy pomp obiegowej sterowanej z automatyki kotła. 
[bookmark: _Toc480457456][bookmark: _Toc487104354][bookmark: _Toc495406088]Automatyka i sterowanie 
[bookmark: _Hlk480284226]Regulacja parametrów pracy kotła odbywać się będzie za pomocą sterownika.  System posiada możliwość załączenia pracy kotła na potrzeby dezynfekcji podgrzewacza ciepłej wody tj. podgrzanie ciepłej wody do temperatury 70°C. Sterownik powinien realizować podany program przygotowania ciepłej wody.
[bookmark: _Toc480457457][bookmark: _Toc487104355][bookmark: _Toc495406089]Armatura
Zaprojektowano następującą armaturę:
[bookmark: _Toc471310175][bookmark: _Toc475354843][bookmark: _Toc475358699][bookmark: _Toc480457458][bookmark: _Toc487104356][bookmark: _Toc495406090]ZAWORY ODCINAJĄCE KULOWE GWINTOWANE ORAZ KOŁNIERZOWE
Projektuje się zawory odcinające kulowe gwintowane montowane na przewodach o średnicach do DN 50, Dla średnic wyższych przewiduje się zawory kołnierzowe.
[bookmark: _Toc471310176][bookmark: _Toc475354844][bookmark: _Toc475358700][bookmark: _Toc480457459][bookmark: _Toc487104357][bookmark: _Toc495406091]POMPY
POMPA OBIEGOWA
Dobrano dwie bezdławnicowe pompy kotłowe:
· przepływ – 2,03 m3/h
· wysokość podnoszenia – 2,25 m 
· Zakres temperatury otoczenia - 0 .. 40 °C
· Maksymalne ciśnienie pracy - 10 bar
· sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
· dołączone okładziny izolacji cieplnej
· Pompę należy zabezpieczyć zaworami odcinającymi, zwrotnym, filtrem siatkowym oraz wyposażyć w manometry zgodnie z rysunkami 
POMPA CYRKULACYJNA
Dobrano bezdławnicową pompę obiegową:
· przepływ – 0,93 m3/h
· wysokość podnoszenia – 5,70 m 
· Zakres temperatury otoczenia - 0 .. 40 °C
· Maksymalne ciśnienie pracy - 10 bar
· sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
· dołączone okładziny izolacji cieplnej
· Pompę należy zabezpieczyć zaworami odcinającymi, zwrotnym, filtrem siatkowym oraz wyposażyć w manometry zgodnie z rysunkami 
· 
TERMOMETRY
MANOMETRY
FILTRY
ZAWORY ZWROTNE
[bookmark: _Toc480457461][bookmark: _Toc487104359][bookmark: _Toc495406092]Wytyczne montażowe
[bookmark: _Hlk480284827]Po wykonaniu instalację należy poddać próbie szczelności oraz płukaniu. Należy również dokonać obmiaru powykonawczego oraz projekt powykonawczy instalacji grzewczej. 
Ciśnienie próby powinno wynosić 6 bar, a temperatura otoczenia winna być dodatnia oraz należy utrzymywać stałą temperaturę wody.
Szczelność rurociągów należy sprawdzać na zimno oraz w stanie gorącym. Na 24 godziny przed rozpoczęciem badań szczelności należy instalację napełnić wodą zimną i dokładnie odpowietrzyć. Instalacja winna być odłączona od źródła ciepła, naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczeństwa. Zmiana temperatury wody o 10ºC powoduje zmianę ciśnienia o 0,5-1,0 Bara. Po podniesieniu ciśnienia do ciśnienia próby przeprowadzić I etap badania wstępnego o czasie około 30 min. Nie powinno być roszeń przecieków i spadku ciśnienia większego od 0,6 Bara. Po pozytywnych w/w badaniach wstępnych przeprowadzić badanie główne – w czasie 120 min. Nie może być roszenia, przecieków i spadku większego niż 0,2 Bara.
Po pozytywnych badaniach na zimno należy przeprowadzić badania szczelności na gorąco. Próby te wykonać po uruchomieniu źródła ciepła, przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed przystąpieniem do tych badań budynek powinien być ogrzewany w czasie, co najmniej 72 godzin. Jeżeli instalacja nie wykazuje żadnych przecieków, a po schłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń ani trwałych odkształceń wynik uznaje się za pozytywny. Wszystkie próby należy potwierdzić pisemnie.
Podczas eksploatacji – celem zapewnienia jak największej trwałości instalacji – należy przestrzegać następujących zasad:
· przestrzegać szczelności instalacji
· nie zmieniać armatury
· nie opróżniać instalacji z wody (oprócz sytuacji awaryjnych)
· maksymalne ciśnienie i temperatura nie może przekraczać wartości dopuszczalnych dla najsłabszych elementów instalacji (nie dopuszczać do wysokich temperatur wody grzejnej)
· urządzenia i instalację utrzymywać w należytej czystości. Do czyszczenia nie należy używać ostrych szmatek, szczotek, proszków, rozpuszczalników płynów i aerozoli aktywnych chemicznie
[bookmark: _Toc480457462][bookmark: _Toc487104360][bookmark: _Toc495406093]WYTYCZNE BRANŻ TOWARZYSZĄCYCH
BRANŻA BUDOWLANA
Należy wykonać fundamenty pod urządzenia zgodnie z opracowaniem architektoniczno-konstrukcyjnym. Wykonawca wyremontuje istniejące pomieszczenie w którym będą znajdowały się urządzenia technologiczne, przewidzi uzupełnienie tynków oraz renowację posadzki. Podłogę należy wykonać ze spadkiem w kierunku kratki odpływowej. Kratkę należy zamontować w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Drzwi wejściowe zamontować z wałkiem antypanicznym. 

BRANŻA ELEKTRYCZNA
Wykonawca podłączy urządzenia zgodnie z opracowaniem elektrycznym. 
[bookmark: _Toc480457463][bookmark: _Toc487104361][bookmark: _Toc495406094]UWAGI  KOŃCOWE
Po zamontowaniu rurociągów należy przeprowadzić próby ciśnieniowe zgodnie z obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi producenta.
Do prawidłowego działania instalacji niezbędny jest okresowy przegląd urządzeń, a w szczególności czyszczenie filtrów, kontrola ciśnienia instalacji i uzupełnianie ubytków, oraz sprawdzanie urządzeń zabezpieczających i poddawanie ich okresowym przeglądom i konserwacji. Wszystkie nieprawidłowości w pracy urządzeń i instalacji powinny być niezwłocznie usunięte przez uprawnione służby eksploatacyjne.
Wszystkie prace budowlano-montażowe prowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II" - "Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. jak i zgodnie z wytycznymi producenta.
Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać co najmniej takie same parametry i cechy jakościowo-użytkowe jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany parametrów urządzeń zawartych w projekcie muszą być uzgodnione z autorem projektu
Całość instalacji wykonać zgodnie z częścią rysunkową i opisową projektu. 
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją.
Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów
Z uwagi na to, że montaż instalacji obejmuje obiekty będące w eksploatacji, każde wejście na obiekt w celu rozpoczęcia robót winno być wcześniej uzgodnione z właścicielem i użytkownikiem obiektu.
Wprowadzenie każdej równoważności oraz zmiany w projekcie powinno być potwierdzone wymaganymi certyfikatami, kartami katalogowymi, Dokumentacją Techniczno Ruchową. W wyżej wymienione dokumenty z wyszczególnionymi parametrami porównania powinny być przedstawione oraz uzyskać akceptację projektanta. Po zastosowaniu elementów równoważnych wykonawca powinien na własny koszt wykonać projekt zamienny potwierdzający słuszność proponowanego rozwiązania.


5. [bookmark: _Toc480457497][bookmark: _Toc495406095]INFORMACJA BIOZ
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)
1. [bookmark: _Toc492388344][bookmark: _Toc492388392][bookmark: _Toc492388612][bookmark: _Toc493594907][bookmark: _Toc493678827][bookmark: _Toc493846158][bookmark: _Toc494452359][bookmark: _Toc494452567][bookmark: _Toc494454964][bookmark: _Toc495406096][bookmark: _Toc480457498]
[bookmark: _Toc495406097]Przedmiot opracowania
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana do projektu budowy kotłowni olejowej. 

[bookmark: _Toc495406098]Podstawa opracowania
Podstawą niniejszego opracowania są: 
· Zlecenie inwestora. 
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2000r. nr 106 poz. 1126) 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) z późniejszymi zmianami. 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U Nr 92 z dnia 10 grudnia 1992r.) z późniejszymi zmianami.  
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470). 7. Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Pożarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w sprawie wytycznych zabezpieczenia pożarowego procesów spawalniczych podczas prac remontowo – budowlanych z późniejszymi zmianami.  
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.) z późniejszymi zmianami.
· „Warunki techniczne wykonania i odbioru – tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” - COBRTI „Instal, W – wa 1989r. 10. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych – Zeszyt 6 – wymagania techniczne COBRTI „Instal, W – wa 2003r. z późniejszymi zmianami.
[bookmark: _Toc495406099]Zakres i kolejność realizacji robót
 Roboty związane z wykonaniem instalacji kotłowej wykonane będą wg. następującej kolejności:
1. Prace przygotowawcze – organizacja stanowisk pracy 
2. Demontaż istniejącej instalacji i kotłów olejowych
3. Montaż nowego kotła olejowego
4. Roboty montażowe (łączenie, izolowanie rur oraz instalowanie mocowań)
5. Płukanie i próby szczelności instalacji
6. Odbiór końcowy instalacji
[bookmark: _Toc495406100]Przewidywane zagrożenia w trakcie realizacji robót
Podczas montażu rurociągów i armatury istnieje zagrożenie poparzeń, - podczas wykonywania prac w pomieszczeniach wewnętrznych, przy transporcie, ustawianiu i montażu urządzeń projektowanej instalacji może dojść do stłuczeń, skaleczeń, lub przygniecenia osób wykonujących te prace, - podczas uruchamiania instalacji może dojść do porażenia prądem.
[bookmark: _Toc495406101][bookmark: _Toc480457502]Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach roboczych sprawuje kierownik budowy stosownie do zakresu obowiązków. Obowiązkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktażu pracowników przed ich przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych w tym :
· określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
· konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 
· zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym osoby. 
[bookmark: _Toc480457503][bookmark: _Toc495406102]Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego 
Na kierowniku robót ciąży obowiązek przygotowania i zorganizowania robót szczególnie w strefach niebezpiecznych , zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. Przed rozpoczęciem robót należy przygotować stanowiska pracy w zakresie:
· wygrodzenia strefy roboczej 
· wyznaczenia stref niebezpiecznych 
· oznakowanie strefy niebezpiecznej
· wydzielenie składu materiałów. 
6.1. [bookmark: _Toc494452366][bookmark: _Toc494452574][bookmark: _Toc494454971][bookmark: _Toc495406103][bookmark: _Toc449600093][bookmark: _Toc452708340][bookmark: _Toc452726526][bookmark: _Toc470011513][bookmark: _Toc470088112][bookmark: _Toc471310201][bookmark: _Toc475354896][bookmark: _Toc475358752][bookmark: _Toc480457504]
6.2. [bookmark: _Toc494452367][bookmark: _Toc494452575][bookmark: _Toc494454972][bookmark: _Toc495406104]
6.3. [bookmark: _Toc494452368][bookmark: _Toc494452576][bookmark: _Toc494454973][bookmark: _Toc495406105]
6.4. [bookmark: _Toc494452369][bookmark: _Toc494452577][bookmark: _Toc494454974][bookmark: _Toc495406106]
6.5. [bookmark: _Toc494452370][bookmark: _Toc494452578][bookmark: _Toc494454975][bookmark: _Toc495406107]
6.6. [bookmark: _Toc494452371][bookmark: _Toc494452579][bookmark: _Toc494454976][bookmark: _Toc495406108]
[bookmark: _Toc495406109]Prace na wysokości. 
W trakcie prowadzenia prac istnieje ryzyko upadku do wykopu. Prace muszą być przeprowadzone ze szczególną starannością i ostrożnością, a w szczególności: wykopy powinny być zabezpieczone barierkami ochronnymi, wykopy powinny  być oznaczone 
[bookmark: _Toc449600094][bookmark: _Toc452708341][bookmark: _Toc452726527][bookmark: _Toc470011514][bookmark: _Toc470088113][bookmark: _Toc471310202][bookmark: _Toc475354897][bookmark: _Toc475358753][bookmark: _Toc480457505][bookmark: _Toc495406110]Prace transportowe. 
Prace transportowe muszą być przeprowadzone ze szczególną starannością i ostrożnością, a w szczególności: zabezpieczyć transportowany ładunek przed osunięciem się poprzez wykonanie właściwych blokad, ułożenie materiałów w wydzielonym miejscu.
[bookmark: _Toc449600095][bookmark: _Toc480457506][bookmark: _Toc495406111]Uwagi końcowe 
Przy zapewnieniu dbałości wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. omówione wyżej zagrożenia zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych nie będą skutkowały
 Niezależnie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ. , wykonawca (kierownik robót) jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 




[bookmark: _Toc480457507][bookmark: _Toc495406112]ZAŁĄCZNIK 1 – Oświadczenie projektanta i sprawdzającego







Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623) zgodnie z art.20 ust.4 pkt 2 tej ustawy oświadczam, że „Projekt wykonawczy Przebudowa instalacji kotłowej wraz z wymianą istniejącego kotła olejowego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej” w na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 99-400 Łowicz, ul. Blich 10 nr ewid. 1376/2, obręb Korabka, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć.



PROJEKTANT:


.......................................
mgr inż. Sebastian Wojtyna
nr uprawnień: SWK/0078/PWOS/11







[bookmark: _Toc480457508][bookmark: _Toc495406113]ZAŁĄCZNIK 2 – Izba oraz uprawnienia projektanta i sprawdzającego
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[bookmark: _Toc480457511][bookmark: _Toc495406114]CZĘŚĆ RYSUNKOWA


[bookmark: _Toc495399063][bookmark: _Toc495406115]Rys. IS01 Lokalizacja urządzeń w kotłowni olejowej


[bookmark: _Toc495406116]Rys. IS02 Schemat technologiczny kotłowni olejowej
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Dobér zaworu (-6w) bezpieczenstwa dla obiegu grzewczego

Wymagana przepustowosé zaworu bezpieczeristwa:
1. Okreslenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczeristwa.
Przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa powinna wynosic co najmniej
N
m=3600-— [kg/]
r
gdze:
N - maksymalna trwata moc ciepina kotia olejowego [KW]
- cieplo parowania wody przy cidnieniu przed zaworem bezpieczenistwa [kJ/kg]
N= 47,0kW
= 820 kJkg diap= 4 bar
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa:
470
820 KoM
mz 2063 koh
Przyjeta do obiicze ilos¢ zaworow bezpieczenistwa: 1 szt
Wymagana przepustowos¢ pojedynczego zaworu bezpieczeiistwa wynosi
2063 kgh /1

m = 3600

mawz 2063 kgh
2. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanafu doplywowego
zaworu bezpieczeristwa:

m
E— ]
gzie: 10K, Ky-a-(p+01)
A-wymagana powierzchnia przekroju kanatu doplywowego zaworu
bezpieczenstwa [mm?]

m - przepustowosc¢ zaworu bezpieczeristwa [kg/h]
Ki - wspdlczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci pary i jej parametry
przed zaworem bezpieczeristwa
K - wspdiczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnier przed i
2a zaworem bezpieczeristwa
.- wspotczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazow
p1 - maksymalne cisnienie przed zaworem bezpieczeristwa, nie wigksze niz
1,1 cisnienia dopuszczonego zabezpieczenia kotia [MPa]
Do obliczen przyjgto zawor bezpieczenistwa
K= 0528
K= 1
o 056
p=  044MPa
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanaiu doplywowego zaworu bezpieczeristwa wynosi
A= 129 mm?
Wymagana srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczeristwa:
a = A - 1om
Ee
Dobrano zawor bezpieczeristwa
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczefistwa: 4 bar
llos¢ dobranych zaworow bezpieczenistwa: 1szt.
Najmniejsza powierzchnia kanalu dolotowego: 415,5 mm?
3. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych:
Przepustowos¢ dobranego zaworu bezpieczeristwa:

m,=10K,-K,-a-(p +0.1)-4

m,=  e834kgh

llos¢ dobranych zaworow bezpieczeristwa: 1szt.
‘Sumaryczna przepustowosc zaworow bezpieczeiistwa wvnosi 663 kg/h
‘Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku: My = Moy

warunek 6634 = 2063

m, wiekszeod mgy

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymagania warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04
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Dane instalacji grzewcze]

|Zrodio ciepta Moc Pojemnosé wodna Rura wzbiorcza
nrlTyp *w] Llitrow ] L<10m | 10<L<=30m
[Kociol zelwnylpainik atmoseryczny a7 61 DN 20 DN 20
[Suma a7 51 DN 20 DN 20

Dobér wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania I 80,0°C
Temperatura powrotu r 600°C
Rozszerzanie n 29%
Ochrona przed zamarzaniem 00%
Min. Temperatura ukiadu 100°C
Wartost zadana oganicznikalczujnika temp.max 850°C
Ciénienie statyczne pst 0.2bar @
Min. cisnienie pracylciénienie wstepne o 10bar (@
Ciénienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa psv 25bar (@
Ciénienie instalacji pe 2,0bar (@
Ciénienie zadane ograniczrika ciénienia min. 0.0bar (@
Ciénienie zadane ogranicznika cisnienia max 0.0bar (@
Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia / automatyczne uzupehnianie | Centralne automatyczne odgazowanie \ Ochrona instalacji
poprzez zastosowanie separatora osadéw z wkiadem magnetycznym
Ciénienie wody uzupehniajacej o 35bar (@
Maks. Srednica zbiomika 2000mm
Max wysokosé zbiomika 8.000mm
Rodzaj powierzchni grzewezych Udzial w kW Pojemnosé wlitrach
T Pojemnost wezownicy zasobnika a7 6
Pojemnog sieci zewnetrzne 0
Pojemnosé innych urzadzeri 15
Pojemnosé ukladulsiect 3
Pojemnosé zrodel ciepla Vk 61
Zasobnik buforowy 0
Pojemnosé calkowita instalacji Va 92
Pojemnosé po rozszerzeniu ve 3iitrow
Zawartost wstepna wody 33%

DIN 4807: min. 0,5%Iub 3 ltry lub Slitrow
Rasczywisty zas6b wody 50%

lub Slitrow

Wart prayblizone cisnienia pracy instalacji

isnienie napefniania przy odpowiedniej temperaturze

[Max temp_ukladu_(-C) 10

20 30 40

50 60 70

[Ciénienie w bar 18

T8 | 18 | 18

19 [ 19 [ 20

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane ukiadu s3 zgodne  zasadami doboru.
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Dane instalacji przvaotowania c.w.u.

Moc grzewcza Qsp 47TKW
Pojemnos¢ instalacji przygotwania c.w.u. Vsp 1.000 litrow
Max temperatura wody w podgrzewaczu tww 70°C
Min. temp. wody w podgrzewaczu thw 10°C
Rozszerzanie n 22%
Cisn. spoczynku (np. ci$n. za reduktorem cisn.) pa 4.0bar (0
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego po 3,8 bar (i
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczeistwa psv 10,0 bar (i
Najwiekszy strumien przeptywu Vs 25meh
Maks. srednica zbiornika 1.600 mm

Max wysokos¢ zbiornika 3.000mm
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| SWIETOKRZYSKA Kielee dnia
OKREGOWA

12 8 A

INZYNIEROW

E BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0016(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (DUl z 2001r,
Nr5, poz. 42z péén. zm.) iant. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 § ust. 3-4,art
14 ust. | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994r. Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz.U. =
2010r, Nr 243, poz. 1623 z péin. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. |
rozporzadzenia. Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 20067, Nr 83,
poz. 578 2 péén. zm.), art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwaa 1960r. Kodeks postgpowania
administracyinego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 95, poz. 1071 z pdin. zm,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Swigtokrzyskiej Izby Inzyniersw Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Wojtyna
‘magistrowi inzynierowi inzynierii érodowiska

urodzonemu dnia 23 marca 1979 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0079/PWOS/11

do projektoway

ierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeii

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

”




image8.png
Szezegolowy zakres nadanych uprawnici budowlanych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 34 ustawy - Prawo budowlane, w

sakresic objetym wyZej wymienions specjalnosciy, ninicjsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

~ projekiowania, sprawdzania_ projektéw architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

-+ kierowania_ wytwarzaniem konstrukeyjnych clementow budowlanyeh oraz nadzoru i
Kontrol technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo.

- sprawowania kontrol techniczne] utrzymania obieki6w.

IL Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnicnia
uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki ub terenu, w zakresie objetym Wi
specjalnoseia,

- projektowania i kicrowania robotami budowlanymi zwiazanymi 7 obiekiem budowlanym,
takim jak: sicei i instalacje cicplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
2 doborem wlasciwych urzadzefi W projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu.

Uzasadnienie

W zwinzku 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podsiawic art. 107 § 4
K.pa., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisii
Kualifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminic
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajqey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Wma&egﬂ

‘mer inz. Andrzej Pawelec

u %:;kajmgo

Otrzymuja;

Czlonek Sk

1. Pan Sebastian Jan Wojtyna

ul. Daleka 38 . Stefun Szalkowski
25319 Kielee
2.Glwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Clonek Skladt Orzekajacego
3.Okregowa Rada $OIIB. .
v iy
44 meying/ Edmund Pienigzek

0
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POLSKA

128 A

NIYNIEROW

BUDOWNICTWA,

faswiadezenie
[ n———
SWILECBBX3VY *

Pan Sebastian Jan Wojtyna o numerze ewidencynym SWK/I/0159/11
‘adres zamieszkania ul. Trzcifiska 166, 96-100 Skieriewice

jest catonkiem Swigtokrzyskie] Okregowe] Izby Inzynierw Budownictwa i posiada wymagane.
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdi cywilne].
Niniejsze zaéwiadczene jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31

© Wy sepaen e i e i v s pr s we e ssbisdeeia
o P ey i perb B s i rE P 5 Kt 74 £ B whes e 55 s




image1.png




