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Kolektory
DN150 L= 4m

Sprzęgło hydrauliczne
Q = 30,24 m³/h

DN125
ZiP

DN125
ZiP

Istniejące kotły węglowe
2x 350 kW

Z kotłowni
olejowej wg
osobnego
opracowania

Do budynku A

Do instalacji
budynku C

Rozdzielacze
DN150 L=1,5 m

Magnetoodmulacz
DN125

~
~

2x Pompa kotłowa
Q=15,12 m3/h
h=2,87 m

Pompa obiegowa budynek C
Q=7,24 m3/h
h=8,93 m

Pompa obiegowa budynek A, B i
spichlerz
Q=19,51 m3/h
h=19,20 m

Pompa obiegowa CWU węglowego
Q=2,03 m3/h
h=2,25 m

DN40
ZiP

DN125
ZiP

DN65
ZiP

114,3x3,6
DN225

DN100
ZiP

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

63x8,6
CWU

20x2,8
Cyrkulacja

DN80
CWU

DN32
Cyrkulacja

DN65
CWU

DN32
Cyrkulacja

Rury stalowe
preizolowane

76,1x3,2
DN160

42,4x3,2
DN125

Rury stalowe
zaizolowane

~ ~ ~ ~ ~

~

Przewód ciepłej wody użytkowej

~ ~ Przewód cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

LEGENDA

114,3x3,6
DN200

Rury stalowe preizolowane
dz x g
DZ - średnica rury osłonowej

Przewód powrotny grzewczy
Przewód zasilający grzewczy
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