TADNSTA F OV EOWET
TAROSTA LOWICKI
ul. Stanistawskiego 30

06-400 Lowicz
Znak: 0S.6222.1.2019

N

towicz, dnia 09.10.2019 .

DECYZJA

Na podstawie art.104, art. 107 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm.), art. 180 pkt 3,
art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust 1, art. 183c, art. 184 ust. 1, ust. 2a, ust. 2b, ust. 4, art. 187
ust. 1, art. 188 ust. 2b, art. 192, art. 208, art. 214 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z pbdzn. zm.)
oraz art. 43 ust. 2 pkt 5 lit. ¢ i d, ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. u.
z 2019 r. poz. 701 z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku EKOLOWICZANKA Sp. z 0.0,
ul. Nadbzurzanska Dolna 42A, 99-400 towicz z dnia 21.01.2019 r. o zmiang pozwolenia
zintegrowanego znak: 0S.6222.1.2015 z dnia 28.08.2015 r. na prowadzenie instalacji do
oczyszczania $ciekow przemystowych z wyjatkiem oczyszczalni $ciekow komunalnych,
zlokalizowanej w towiczu przy ul. Nadbzurzanskiej Dolnej 42A, zmienionego decyzjg znak:
0S.6222.2.2017 z dnia 18.09.2017 r., uzupetnionego na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgepowania administracyjnego w dniach: 10.04.2019 r,,
19.07.2019 r. oraz 26.07.2019 r. w zakresie zmiany nazwy \Wnioskodawcy, gospodarki
odpadami zwigzanej z wytwarzaniem i przetwarzaniem odpadéw oraz w zakresie
dostosowania do nowych przepisow

orzekam

I. Zmienié na wniosek i za zgoda strony pozwolenie zintegrowane znak: 08.6222.1.2015
7 dnia 28.08.2015 r. na prowadzenie instalacji do oczyszczania $ciekow przemystowych
z wyjatkiem oczyszczalni sciekow komunalnych, zlokalizowanej w towiczu,
przy ul. Nadbzurzanskie] Dolnej 42A, zmienione decyzja Starosty towickiego znak:
0S.6222.2.2017 z dnia 18.09.2017 1., W nastepujgcy sposob:

1.1. uzyta w kazdym miejscu decyzji nazwe:
,GRUPA PRODUCENTOW MLEKA EKOLOWICZANKA Sp. z0.0.”
zastgpi¢ nazwa:

,EKOLOWICZANKA Sp. z 0.0".

I.2. Punkt Ill litera C pkt 1) otrzymuje brzmienie:
1) Okreslam rodzaje i ilosci odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne
przewidzianych do wytwarzania w instalacji:

Lp. Kod Rodzaj odpadu llos¢ odpadow Podstawowy sktad chemicznyj
odpadu przewidzianych i wtasciwosci odpadu
do wytwarzania
[Mg/rok]
1. | 020502 | Osady 75 000,00 Pod tym kodem rozumie si¢ kilka
z zaktadowych rodzajéw odpaddw powstajgcych
oczyszczalni W procesie oczyszczania sciekdw.
Sciekdw Odpady wytwarzane sg na

poszczegdlnych etapach
proceséw produkcji mleczarskiej,
$g wigec usuwane selektywnie,
bez mieszania. W sktad tej grupy
odpadéw wchodzg takze osady
nadmierne z tlenowego
oczyszczania sciekdw w
oczyszczalniach oraz np. odpady
poflotacyjne. Skiad odpadéw oraz |




ich wtasciwosci sg zblizone.
Zawierajg przecietnie 1,5- 5,2 %
s.m.

02 05 99

Inne
niewymienione
odpady

2,00

Powstajg podczas
mechanicznego oczyszczania
sciekéw technologicznych.
Powstajg na kracie koszowej
(skratki) w pompowni gtéwnej

i sicie obrotowym (zsitki). Skratki
to niejednorodne drobne
zanieczyszczenia doptywajgce
ze sciekami do oczyszczalni.

Ich gtéwnym sktadnikiem

sg biatka i resztki ttuszczu:
substancje bogate

W zwigzki organiczne. To takze
odpady powstajgce z okresowego
czyszczenia zbiornikéw z
osadow, namutéw czy piasku.

1302 08

Inne oleje
silnikowe,
przektadniowe
i smarowe

50,00

Przepracowane oleje i smary
Kogeneracja: jest glownym
urzgdzeniem, z ktoérego bedzie
odprowadzany zuzyty olej. llog¢
i czesto$¢ wymiany oleju, bedzie
zalezata od jakosci
produkowanego

i doprowadzanego biogazu.
Wymiana bedzie nastepowata
wg harmonogramu dla agregatu
pradotwérczego ustalonego

z SERWISEM ENERII Cat Sp.
Z 0.0. lub z innym serwisem.
Zraszacze: zt6z biologicznych,
na ktérych odbywa sie gtéwny
proces oczyszczania
biologicznego $ciekow
doptywajgcych po | cz.
oczyszczalni. Zraszacze
podlegajg okresowemu
smarowaniu.

Odbierane beda selektywnie
przez uprawnione firmy.

1502 02

Sorbenty,
materiaty
filtracyjne (w tym
filtry olejowe
nieujete w innych
grupach), tkaniny
do wycierania
(np. szmaty,
scierki) i ubrania
ochronne
Zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi
(np. PCB)

1.80

Czysciwo w postaci tkanin, szmat,
$cierek czy zniszczonych ubran
roboczych wykorzystywanych

do czyszczenia czesci silnikdw,
wiréwki, etc. Czesto
zanieczyszczonych substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB).
Odbierane bedg selektywnie
przez uprawnione firmy.




15 02 03 | Sorbenty, 2,50 Pod tym kodem klasyfikowana
materiaty jest odziez robocza i czysciwo nie
filtracyjne, tkaniny zanieczyszczone substancjami
do wycierania niebezpiecznymi zaréwno
(np. szmaty, wytwarzane w zwigzku
cierki) i ubrania z eksploatacjg instalacji, jak
ochronne inne niz i odpady tzw. nie instalacyjne,
wymienione ktérych nie ma potrzeby
w 15 02 02 uwzglednia¢ w niniejszym

wniosku. Szacuje sie,

ze w zwiazku z eksploatacjg

instalacji odpadéw o tym kodzie
aktualnie wytwarza sig¢ okoto

0,5 Mg.

W tej grupie klasyfikowane beda

rowniez filtry j.n.

Wegiel aktywny z filtrow odorow

W celu dezodoryzacji odorow

z oczyszczalni, zastosowane

sg 3 filtry z weglem aktywnym

do usuwania zapachow ze

zbiornika uéredniajgcego T200,

z Hydrolizera T800 oraz suszarni

osadéw D1001.1.

o llosé wegla aktywnego na 1
filtr odoréw : ~180 kg x 3 szt. =
540 kg

o Przewidywana wymiana wegla
1/rok

o llogé zuzytego wegla
aktywnego w ciggu roku:
ok. 1,2 Mg /rok

Wegiel aktywny bedzie

wytwarzany w czasie eksploataciji
oczyszczalni.

Odbierane beda selektywnie

przez uprawnione firmy.

16 05 06 | Chemikalia 1,00 Odpady powstajace
laboratoryjne w laboratorium oczyszczalni
i analityczne sciekow zawierajgce substancje
(np. odczynniki niebezpieczne, w tym mieszaniny
chemiczne) chemikaliéw laboratoryjnych
zawierajgce i analitycznych, typu: r-ry
substancje i substancje draznigce, kwasne
niebezpieczne, czy zasadowe.

w tym mieszaniny Odbierane bedg selektywnie
chemikaliow przez uprawnione firmy.
laboratoryjnych

i analitycznych

17 01 01 | Odpady betonu 5,00 Zmieszane odpady po remontach
oraz gruz i rozbiérkach budynkéw
betonowy zawierajgce: piasek, elementy
z rozbidrek betonu, zwir, cement. Odpady nie
i remontéw sg zanieczyszczone zadnym ze

sktadnikow wymienionych w zat.
nr 4, ani tez nie posiadajg




wtasciwosci odpadow
niebezpiecznych okreslonych
w zat. nr 3 do ustawy

o odpadach.

Odbierane bedg selektywnie
przez uprawnione firmy.

17 02 01

Drewno

2,00

Odpady zawierajg przede
wszystkim celuloze. Ciato state,
0 odpornosci na zgniatanie

i kruszenie uzaleznione od
rodzaju drewna. tatwopalne,
nietoksyczne. Odpady nie sg
zanieczyszczone zadnym ze
sktadnikéw wymienionych w zat.
nr 4, ani tez nie posiadajg
witasciwosci odpadow
niebezpiecznych okreslonych
w zat. nr 3 do ustawy

o odpadach.

Odbierane bedg selektywnie
przez uprawnione firmy.

17 02 03

Tworzywa
sztuczne

2,00

Tworzywa sztuczne (np. PET,
HDPE i inne) - to materiaty
sktadajace sie

z polimeréw syntetycznych lub
zmodyfikowanych polimeréw
naturalnych oraz dodatkow
modyfikujacych takich jak np.
napetniacze proszkowe lub
widkniste, stabilizatory termiczne,
stabilizatory promieniowania UV,
uniepalniacze, $rodki
antystatyczne, srodki spieniajgce,
barwniki itp. Wtasciwosci: ciata
state o wysokiej wartosci
opatowej. Odpady nie sg
zanieczyszczone zadnym ze
sktadnikéw wymienionych w zat.
nr 4 ani tez nie posiadajg
wiasciwosci odpadow
niebezpiecznych okreslonych

w zat. nr 3 do ustawy

o odpadach.

Odbierane bedg selektywnie
przez uprawnione firmy.




[ 10.

17 04 05

Zelazo i stal

15,00

Odpady zawieraja gtownie zelazo
i stal. Zelazo jest metalem
kowalnym i ciggliwym o barwie
srebrzystoszarej, tatwo ulega
korozji. Stal jest to stop zelaza

z weglem, czesto wzbogaconym
dodatkami takimi jak: chrom,
nikiel, mangan, wolfram, miedz,
molibden, tytan. Jest to ciato state
o duzej twardosci, ciagliwosci

i plastycznosci. Odpady nie
posiadajg wiasciwosci
niebezpiecznych i nie zawierajg
niebezpiecznych skiadnikow.
Odbierane bedg selektywnie
przez uprawnione firmy.

11s

17 04 07

Mieszaniny metali

15,00

Odpady zawierajg zelazo i stal,
cynk, cyne, aluminium powstajgce
z prac remontowych z warsztatow
mechaniczno-elektrycznego i
innych jak: chrom, nikiel, mangan,
wolfram, miedz, molibden, tytan.
Odpady nie posiadajg
wiasciwoséci niebezpiecznych i nie
zawierajg niebezpiecznych
sktadnikéw.

Odbierane bedg selektywnie
przez uprawnione firmy.

12.

19 06 06

Przefermentowan
e odpady

z beztlenowego
rozktadu
odpaddéw
zwierzecych

i roslinnych

75 000,00

Odpad powstajgcy w wyniku
procesu metanowego rozktadu
substancji organicznych
biologicznie rozktadalnych.
Zawierajg w swym sktadzie cenne
zwigzki azotu, fosforu, potasu

i wapna oraz zwigzki organiczne
(do 97%) i mineralne. Odpad
wystepuje w postaci ptynnej

o duzej zawartosci wody lub

w postaci statej o wysokiej zaw.
s.m. Odpady nie sg
zanieczyszczone zadnym ze
sktadnikéw wymienionych

w zataczniku nr 4, ani tez nie
posiadajg wiasciwosci odpaddéw
niebezpiecznych okreslonych

w zataczniku nr 3 do ustawy

o odpadach.

13.

2001 01

Papier i tektura

3,00

Gtéwne sktadniki papieru to
wiokna organiczne celulozy,
scieru drzewnego, ligniny.
Tektura to najgrubszy materiat
papierniczy, ktory powstaje przez
sklejenie od dwoch do kilku
warstw masy papierniczej. Do jej
wyrobu uzywa sie grubszych
wiékien écieru drzewnego, szmat, |




makulatury. Odpady w swym
sktadzie oprocz wtdkien
organicznych dodatkowo zwierajg
substancje niewtdkniste -
wypetniacze organiczne,

np. skrobie ziemniaczang

i wypetniacze nieorganiczne —
mineralne: kaolin, talk, gips,
krede, niekiedy takze substancje
chemiczne typu hydrosulfit i
barwniki oraz dodatki pochodzace
z farb drukarskich. Wiasciwosci:
ciato state, palne, zapach stabo
wyczuwalny. Odpady nie
posiadajg wtasciwosci
niebezpiecznych i nie_zawierajg
niebezpiecznych sktadnikow.
Odbierane beda selektywnie
przez uprawnione firmy.

1.3. Punkt lll litera C pkt 5) otrzymuje brzmienie:
jsce i sposob oraz rodzaj magazynowych odpadow:

5) Okreslam mie

i analityczne (np.
odczynniki chemiczne)
Zawierajace substancje

niebezpieczne, w tym

Lp. Kod Rodzaj odpadu Miejsce i sposdb magazynowania

odpadu odpadu

1. | 020502 | Osady z zaktadowych Czasowe magazynowane w zbiorniku T700
oczyszczalni sciekow

2. | 020599 | Inne niewymienione Czasowe magazynowanie w pojemniku
odpady ustawionym obok kraty (skratki) poj. ok.100

litrow; i w pojemniku 1 m® ustawionym

w bezposrednim sasiedztwie budynku z sitem
obrotowym (zsitki), a nastepnie przerzucane
do T700

3. | 1302 08" | Inne oleje silnikowe, Beczki na olej przepracowany
przektadniowe i smarowe | w pomieszczeniu dmuchaw.

4. | 1502 02" | Sorbenty, materiaty Budynek oczyszczalni — pojemniki
filtracyjne (w tym filtry w Korytarzu graniczacym z szatnig
olejowe nieujete w pracownikow
innych grupach), tkaniny
do wycierania (np.
szmaty, Scierki) i ubrania
ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi
(np. PCB)

5. | 1502 03 | Sorbenty, materiaty Budynek oczyszczalni - pojemniki
filtracyjne, tkaniny do w Korytarzu graniczgcym z szatnia
wycierania (np. szmaty, pracownikdw
§cierki) i ubrania
ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

6. | 16 05 06" | Chemikalia laboratoryjne Budynek oczyszczalni - laboratorium —

oryginalne pojemniki i opakowania




| mieszaniny chemikaliéw
laboratoryjnych
i analitycznych
7. 117 01 01 | Odpady betonu oraz Sktadowanie: na utwardzonym terenie,
gruz betonowy po lewej stronie wjazdu na sktadowisko
z rozbidrek i remontéw odwodnionych przefermentowanych osadow
8. | 1702 01 | Drewno Teren oczyszczalni:
Sktadowanie: na utwardzonym terenie,
po lewej stronie wjazdu na sktadowisko
odwodnionych przefermentowanych osadow
9. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne Budynek oczyszczalni - pojemniki
w korytarzu graniczagcym z szatnig
pracownikow
10. | 17 04 05 | Zelazo i stal Teren oczyszczalni: utwardzony plac obok
magazynu osadéw odwodnionych
11. | 17 04 07 | Mieszaniny metali Teren oczyszczalni: utwardzony plac obok
magazynu osadoéw odwodnionych
12. | 19 06 06 | Przefermentowane 7 reaktora do magazynowego zbiornika
odpady T1000
z beztlenowego rozktadu
odpadéw zwierzecych
i roslinnych
13. | 20 01 01 | Papier i tektura Budynek oczyszczalni — pojemniki
w korytarzu graniczagcym z szatnig
pracownikow

1.4. Punkt Il litera C pkt 6) ppkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

6.1. Wyszczegolnienie rodzajow i masy o

dpadow przewidzianych do przetwarzania:

Lp. Kod Rodzaj odpadu Masa odpadu
odpadu [Mg/rok]

1| 020501 | Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia 120 000
oraz przetwarzania

5 | 02 05 02 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw 75 000

3. | 02 0580 | Odpadowa serwatka 45 000

4| 02 0599 | Inne niewymienione odpady 300

5 | 10 01 03 | Popioty lotne z torfu i drewna niepoddanego 10
obrobce chemiczne;j.

I.5. Punkt lll litera C pkt 6) ppkt 6.2. otrzymuje brzmienie:

6.2. Wyszczegolnienie
przetwarzania:

rodzajow i

masy odpadéw pows

tajgcych w wyniku

Fp. Kod | Rodzaj odpadu Masa odpadu
odpadu [Mg/rok]
1| 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu 70 000 Mg $w.
odpadéw zwierzecych i roslinnych m./rok
P E— Biogaz 220 Nm°/d

I.6. Punkt 1l litera C pkt 6 ppkt 6.4. otrzymuje brzmienie:
6.4. Opis dopuszczonej metody przetwarzania odpadéw ze wskazaniem procesu

przetwarzania.

Proces przetwarzania odpadow prowadzony bedzie w nastepujacych urzadzeniach:

e zageszczacz osadu Vcz = 60 m,

o zbiornik buforowy osadow i flotatu Vez = 250m°, d=12m,
« hydropulper Vok.30 m®, d =2,8m, hcz =5,5m

e wymiennik ciepta,




e zbiornik hydrolizer, Vez ~ 200 m®*d =6m, hc=11.0 m

e komora fermentacji mezofilowej (temperatura 35 st. C) - reaktor ANOXYMEM™
ze zbocznikowanym uktadem membran bezciénieniowych, (uktad separacii membranowe;j
AnoxyMem) z awaryjng pochodni biogazu. Zbiornik o srednicy d~13,5 m, wysokosci hc ~
16,0 m, Vczynna 1800 m®. Wyposazenie:
- mieszadto o wale pionowym R900.1 z motoreduktorem: dwa wirniki wykonane ze stali
kwasoodpornej, wat ze stali weglowej; gazoszczelne uszczelnienie,
- Ujecie biogazu i system zabezpieczen biogazu UB,
- bezpiecznik cieczowy,
- pomiar pH - na rurociggu doptywowym recyrkulacji,
- pomiar ilosci biogazu,
- czujniki ci$nienia,
- czujniki poziomu,
- czujniki temperatury,

e zbiornik osadu przefermentowanego Vcz = 103 m?®,

e ukiad odwadniania osadu (wiréwka), o wydajnosci max 7 m%h i przewidywanym czasie
pracy: 8h/d.

e suszarnia osadu przefermentowanego - max ilo$é uzyskiwanego suszu: 1 Mg/d
0 przecigtnej zawartosci s.m. 92,0 %,

e zadaszony plac magazynowy osadu F =2 400 m>.

Opis procesu technologicznego przetwarzania odpadéw:

Flotat i osad nadmierny tlenowy z oczyszczalni w towiczu oraz dowozony flotat z zaktadoéw
terenowych i innych sg gromadzone w zbiorniku buforowym flotatu i osadéw T700.

Po wymieszaniu i usrednieniu skfadu ze zbiornika osady sg podawane pompami
do hydropulpera.

Osad z hydropulpera jest podawany do zbiornika hydrolizera, poprzez wymiennik ciepta.
Osad po podgrzaniu (z wykorzystaniem ciepta z kogeneracji lub awaryjnie - ciepta z kottowni)
jest podawany do hydrolizera celem rozpoczecia fermentacji oraz ustalenia odpowiedniego
pH. Do hydrolizera doprowadzane sg réwniez pozywki i NaOH, celem korekty pH osadow.
Nastepnie osad podawany jest do komory fermentacji mezofilowej (temperatura 35 st. C) -
reaktor ANOXYMEM™,

Osad nadmierny po fermentacji w reaktorze jest odpompowany pompa osadowg z komory
rozdziatu do zbiornika osadu przefermentowanego, ktéry stanowi zasobnik do zasilania
uktadu odwadniania osadu.

Na istniejacej prasie i projektowanej wiréwce bedzie odwadniany tylko osad nadmierny
beztlenowy.

Osad odwodniony bedzie z wiréwki, podajnikiem, podawany do zbiornika retencyjnego,
suszony w suszarni, nastepnie przewozony i magazynowany na istniejgcym zadaszonym
placu.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach prowadzony
proces odzysku kiasyfikuje sie jako:

R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie s3 stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania)
R10 — Obrébka na powierzchni ziemi przynoszaca korzysci dla rolnictwa lub poprawe
stanu srodowiska

R12 - Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw
wymienionych w pozycji R1-R11,

R13 - Magazynowanie odpadéw poprzedzajace ktérykolwiek 2z proceséw
wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjatkiem wstepnego magazynowania u wytwércy
odpadow).

Przepustowos$¢ czesci fermentacyjnej odpadéw (moce przerobowe):
e 198 m*dobe osadéw o zawartosci 5,2% suchej masy,
e 72 270 m*rok/365 dni — 72 468 m®/rok/366 dni o zawartosci 5,2% suchej masy



e 3760 Mg/rok ws.m./365 dni—3 770 Mg/rok w s.m./366 dni.

W czeséci beztlenowej oczyszczalni w wyniku prowadzonego procesu przetwarzania odpadow
powstaje osad przefermentowany - odpad o kodzie 19 06 06 - 752 Mg/rok w s.m. i biogaz

w ilogci ok. 220 Nm?®/d o zawartosci metanu w granicach 61-65%, wykorzystywany

do produkgji energii elektrycznej w jednostce kogeneracji.

llos¢ biogazu podana jest z projektu oczyszczalni. A W rzeczywistosci ilos¢ biogazu zalezy
od wielu czynnikéw bezposrednich jak i posrednich, jak: ilos¢ i jakos¢ osadéw pod postacig
masy ogolnej stosowanej w procesie.”

1.7. W punkcie lll literaC w pkt 7) po ppkt 7.3. dodaje sie ppkt 7.4. W brzmieniu:

7.4. Flotat poddany dalszej obrobce, np. zageszczeniu na wirowce, Czy wysuszeniu
w suszarni kierowany bedzie na plac magazynowy, skad przekazywany bedzie odbiorcy
zewnetrznemu do wykorzystania.

1.8. Punkt Ill litera C pkt 8) otrzymuje brzmienie:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2019 .
poz. 701 z pézn. zm.), odpady, ktérych powstawaniu nie udato sie zapobiec, powinny by¢
w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi. Odzysk ten, zgodnie z wynikajacg z ustawy
o odpadach hierarchia postepowania z odpadami, polega¢ powinien na przygotowaniu
odpadéw do ponownego uzycia lub poddaniu recyklingowi, a jezeli nie jest to mozliwe
z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekonomicznych
lub ekologicznych — poddaniu innym procesom odzysku.

Whioskodawca wytwarza odpady organiczne, ktére poddane kontrolowanym procesom
fermentacji dajg mozliwos¢ wykorzystania metanu do wytworzenia energii elektrycznej.
Wszystkie wytworzone na terenie oczyszczalni odpady biodegradowalne wnioskodawca
zamierza przetworzy¢ w procesie odzysku R3 lub R10.

Moce przerobowe planowanej komory fermentacji pozwalajg na przetworzenie wszystkich
wytworzonych na terenie zakiadu oraz oddziatéw terenowych osadow.

Miejsce magazynowania odpadéw przeznaczonych do przetworzenia zostato zabezpieczone
przed szkodliwym oddziatywaniem na srodowisko. Odpady przed skierowaniem
do fermentacji kierowane beda do zbiornika buforowego (T700) , bedgcego szczelnym
zbiornikiem o pojemnosci Vcz = 250 m°. Osad przefermentowany bedzie zbierany
w zbiorniku magazynowym (T1000) o pojemnosci Vez = 103 m?.

Osad wysuszony bedzie tymczasowo magazynowany na uszczelnionym, monitorowanym,
zadaszonym placu, wyposazonym W instalacje odbioru odciekow i W wode biezaca.
Powierzchnia placu — 2 400 m”.

Prace zwiazane z odzyskiem odpadéw nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska,
nie powoduja zanieczyszczenia powierzchni ziemi, skazenia wod podziemnych
lub powierzchniowych.

Obstuga instalacji do odzysku odpadéw nie wymaga specjalnych kwalifikacji zawodowych
obstugujacych pracownikéw. Odbywa sie w oparciu 0 instrukcje opracowang przez
producenta, oraz wewnetrzne instrukcje BHP. Kazdy pracownik przed przystapieniem
do obstugi instalacji jest zapoznany z jego budowg i instrukcja obstugi.

Pracownicy posiadajg wazne badania profilaktyczne oraz przechodzg szkolenia z przepisow
BHP i przeciwpozarowych.

Odpady powstate po przeprowadzonym procesie fermentacji zostang przekazane
uprawnionym podmiotom do wykorzystania. Odpady moga by¢ wykorzystane w procesie
odzysku R 10 zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015 r.
W sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. 2015 r. poz. 132).

1.9. Punkt lll litera C pkt 9) otrzymuje brzmienie:

Przedsiebiorca nie zamierza wprowadzac istotnych zmian zwigzanych z prowadzong
dziatalnoscia. Przewidywany okres wykonywania dziatalnosci w zakresie odzysku odpaddéw
nie bedzie krétszy niz eksploatacja instalacji objetej obowigzkiem uzyskania pozwolenia

zintegrowanego. Odpad o kodzie 19 06 06 bedzie przekazywany uprawnionym odbiorcom
do dalszego zagospodarowania metodg R10 na polach, do ktérych wytwoérca odpadow



posiad tytut prawny w postaci umowy uzyczenia lub umowy dzierzawy z wiascicielem
gruntow do zastosowania pofermentu (W jednej z trzech postaci jego wystepowania)
na danej dziatce.

W przypadku, kiedy spetnione zostang warunki okreslone w art. 14 yst. 1, pkt 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach, poferment o kodzie 19 06 06 straci status odpadu.

1.10. W punkcie Il litera C po pkt 9) dodaje sie pkt 10) w brzmieniu:
10) Wielko$c¢ i forma zabezpieczenia roszczen - 3 685,00 zt, depozyt.

1.11. W punkcie Ill litera C po pkt 10) dodaje sie pkt 11) w brzmieniu:

11) Najwigksza masa odpadéw, ktére moglyby byé magazynowane w tym samym

czasie w instalacji, obiekcie budowlanym Iub jego czesci lub innym miejscu

magazynowania odpaddw, wynikajaca z wymiaréw instalacji, obiektu budowlanego

lub jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadow:

11.1. T700 - pojemno$é robocza — 198 m*

11.2. T900 - pojemno$é robocza — 1 800 m?

11.3. T1000 — pojemnosé robocza 103 m?®

11.4. magazyn (wiata osadowa) osadéw/odpadéw:  powierzchnia maksymalna
mozliwa do wykorzystania — 1584 m? (pryzma nie przekroczy 1 m wysokosci
odpadow/osadéw odwodnionych/wysuszonyc ).

Najwigksza masa odpadoéw, ktore mogtyby byé magazynowane w tym samym czasie

w instalacji wynosi 3 685 Mg.

1.12. W punkcie Ill litera C po pkt 11) dodaje sie pkt 12) w brzmieniu:

12) Catkowita pojemnosé instalacji, obiektu budowlanego lub jego czesci lub innego
miejsca magazynowania odpadéw

12.1. T700 - pojemno$é robocza — 250 m?

12.2. T900 — pojemno$é robocza — 2 300 m®

12.3. T1000 - pojemno$é robocza - 103 m®

12.4. magazyn osadéw/odpadow — powierzchnia catkowita - 1 908 m?

1.13. Po punkcie XV dodaje sie punkt XVI w brzmieniu:

XVI. Okreslam warunki przeciwpozarowe zawarte w zalgczonym do wniosku operacie
przeciwpozarowym:

1. Obszar nr 1 — Stacja dmuchaw

Obszar magazynowania nr 1 znajduje sie w budynku stacji dmuchaw. W analizowanym
obszarze przewiduje sie przechowywanie maksymalnie dwoéch beczek wykonanych z metalu
0 pojemnosci 60 dm®.

Budynek stacji dmuchaw jest obiektem jednokondygnacyjnym zaliczanym do kategorii PM
Qd<500MJ/m?. Wykonany zostat w konstrukeji tradycyjnej murowanej. Strop wykonany jako
lekki kryty blachodachéwka. Obiekt nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.

W tabeli 1 przestawiono przewidywang maksymalna wytwarzang ilos¢ [Mg/rok] wraz
ze sposobem magazynowania i dalszego postepowania z odpadem.

Tabela 1. Zestawienie odpadéw w obszarze nr 1 — Budynek stacji dmuchaw

Kod Nazwa odpadu | Przewidywana Sposob Dalszy sposéb
maksymalna magazynowania gospodarowania
wytwarzana odpadami

ilos¢ [Mg]

13 02 08* | Inne oleje 50 Zuzyty olej Partia wysytkowa
silnikowe, magazynowy jest odpadéw zbierana
przektadniowe w metalowych jest co kilka miesiecy
i smarowe beczkach o — odbiorcy od

pojemnoéci 60 L 100 — 1201




Wymagania dotyczace magazynowania zuzytych olejow zostaly przedstawione

w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie

szczegbtowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694).

1. Oleje odpadowe zbiera sig do szczelnych pojemnikéw, wykonanych z materiatow

co najmniej trudno zapalnych, odpornych na dziatanie olejéw odpadowych,

odprowadzajacych tadunki elektrycznoéci statycznej, wyposazonych w szczelne zamkniecia

i zabezpieczonych przed sttuczeniem.

2. Na pojemnikach umieszcza sie w widocznym migjscu:

o napis ,OLEJ ODPADOWY?";

e kod lub kody odpaddéw wynikajace z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadow;

e oznakowanie wymagane przepisami dotyczacymi transportu odpadéw niebezpiecznych.

Wymagania dotyczace oznakowania pojemnikéw zostang uzupetnione.

Oleje odpadowe magazynuje sie¢ W miejscach przeznaczonych do tego celu, zgodnie
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

1. Pojemniki z olejami odpadowymi magazynuje sie w miejscach utwardzonych,
zabezpieczonych  przed zanieczyszczeniami  gruntu i opadami atmosferycznymi,
wyposazonych w urzadzenia lub $rodki do zbierania wyciekow tych odpadow.

2. Urzadzenia lub srodki do zbierania wyciekéw, dostosowuje sie do ilosci magazynowanych
olejow odpadowych.

3. W miejscach magazynowania olejow odpadowych dostgp do nich, w celu opréznienia
lub wymiany pojemnika, jest ograniczony do witascicieli pojemnikéw lub przedsigbiorcow
zajmujgcych sie gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.

Pod beczkami z zuzytym olejem zostanie zastosowana wanna wychwytowa
0 pojemnosci co najmniej 120 I.

1.1. Powierzchnia, wysokos¢ magazynowania
Powierzchnia obszaru magazynowania: 40 m*
Wysokos$¢ obszaru magazynowania: 3 m

1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku stacji dmuchaw przewiduje sig wystepowanie materiatow niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu § 2.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
7 dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719; Dz. U. z 2019 r. poz. 67). Sa to substancje
zwigzane Zz zapewnieniem poprawnej eksploatacji urzadzen znajdujacych sie w stacji
dmuchaw (rozpuszczalniki, lakiery itp.). llos¢ substancii nie przekracza ilosci stuzacej
do biezgcej eksploatacii.

W przedmiotowym obszarze przewiduje sie magazynowanie zuzytego oleju w dwdch
metalowych beczkach o pojemnosci 60l. Temperatura zaptonu oleju przekracza 100°C.
Zuzyty olej nie zalicza sie do materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2.1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719; Dz. U. z 2019 r. poz. 67).

Maksymalne ilosci magazynowych substancji przedstawiono w tabeli 1.

1.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob
Na terenie miejsca magazynowania nie przewiduje sie statego przebywania pracownikow.

1.4. Przewidywana ggsto$¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego dla budynku stacji dmuchaw nie przekracza
Qua< 500 MJ/m?.



Na podstawie maksymalnych iloci magazynowane] substancji mozna okresli¢ wptyw
magazynowania przedmiotowych odpadéw na gestos¢ obcigzenia ogniowego catej strefy
pozarowej.

Tabela 2. Ciepto spalania materiatéw znajdujgcych sie w obszarze 1.

Materiat palny Masa Ciepto spalania Sumaryczne ciepto spalania
Zuzyty olej 120 kg 44 MJ/kg 5280 MJ
Suma; 5280 MJ

Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego w odniesieniu do powierzchni strefy pozarowej:
Qd=5280 M]/40 m*=132 MJ/m?

Magazynowanie zuzytego oleju w budynku stacji dmuchaw wptywa na zwigkszenie gestosci
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej jedynie o 132 MJ/m? Nie wptywa to jednak,
na zwigkszenie gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej ponad 500 MJ/m?.

1.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

1.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek stacji dmuchaw powinien zostaé wykonany w klasie ,E” odpornosci pozarowej
budynkéw. W tabeli 3 przedstawiono wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw
budynku.

Tabela 3. Klasy odporno$ci ogniowej elementéw budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku ]
odpornosci | Gtéwna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu

budynku nosna

JE’ () @) () () () ()

Budynek stacji dmuchaw zostat wykonany w konstrukeji tradycyjnej murowanej. Dach
budynku stanowi lekka konstrukcja stalowa pokryta blachodachéwka.

1.7. Podzial na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (budynek 1-kondygnacyjny niski PM <500
MJ/m?) powinna wynosié nie wiecej niz 10 000 m2.

Budynek i obszar magazynowania spetniaja wymagania stawiane przez obowigzujace
przepisy.

1.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Wymagane odlegtosci analizowanego budynku od innych budynkow wynosza:

= od budynkéw ZL -8m
= od budynkdéw PM < 1.000 MJ/m2 -8m
= od budynkéw PM 1.000 — 4.000 MJ/m? -15m
= od budynkéw PM = 4000 MJ/m? -20m
= od granicy lasu -12m
= od budynkéw z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem -20m

Wygania w zakresie odlegtosci zostaty spetnione.

1.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja odgromowa
Budynek zostat wyposazony w instalacje odgromowg — ochrona podstawowa.




1.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Brak przeciwpozarowego wytacznika pradu — wymogu stawianego przez obowigzujace
przepisy (kubatura obiektu <1 .000m?).

1.11. Wyposazenie w gasnice

Strefa pozarowa obejmujgca analizowang strefe magazynowania powinna by¢ wyposazona
w gasnice o tacznej masie srodka gaséniczego wynoszacej 2 Kg.

Budynek stacji dmuchaw wraz z obszarem magazynowania speinia wymagania
obowiazujgcych przepisow dotyczace gasnic.

1.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
— gasniczych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

= wymaga doporowadzenia drogi pozarowej do budynku, wiaty lub placu magazynowego
o obciazeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m?i powierzchni przekraczajgcej 20 000 m?;

= tabela 2 zatgcznika okresla wymagania dot. ilosci wody do celéw przeciwpozarowych dla
obiektow budowlanych produkeyjnych i magazynowych, stuzgcej do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

Dla przedmiotowej strefy pozarowej nie ma obowiazku doprowadzenia drogi
pozarowej, lecz istnieje obowiazek zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia
w ilogci 10 dm’/s.

Wymagany wydatek wodny do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono z miejskiej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej, stanowigcej zrédio wody do celéw przeciwpozarowych,
w iloci nie mniejszej niz 10 dm®/s.

Zrédio wody do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi hydrant naziemny DN8O,
zlokalizowany w poblizu analizowanego budynku.

Stwierdzono zastawienie najblizszego hydrantu znajdujgcego sie przy budynku stacji
dmuchaw.

Dostep do obszaru magazynowania znajdujacego sie w budynku stacji dmuchaw nalezy
uznaé za dogodny, tzn. miejsce magazynowania oddalone jest od drogi dojazdu dla ekip
ratowniczych o okoto 5 m. Teren, na kt6rym magazynowane sg zuzyte oleje jest utwardzony,
zadaszony oraz bezpo$rednio pod zbiornikami znajduje sie wanna wychwytujaca — z€
wzgledu na zbyt maig objetos¢ zostanie wymieniona na wanneg wychwytowa 0 pojemnosci
co najmniej 120 |. Magazynowane oleje nie sg zaliczane do materiatéw niebezpiecznych
pozarowo (temp. zaptonu oleju wynosi powyzej 55°C. Zuzyte oleje magazynowane
sg w szczelnie zamknietych metalowych beczkach odpornych na dziatanie magazynowane;j
substancji.

Prowadzenie dziatan gaséniczych nie powinno byé utrudnione z uwagi na fakt bliskiej
odlegtosci od drogi dla ekip ratowniczych (ok. 5 m). Pozwala to na bezposérednie dotarcie do
miejsca magazynowania z wykorzystaniem linii _szybkiego natarcia”. W przypadku gaszenia
pozaru oleju, najodpowiedniejszym srodkiem gaséniczym jest piana gasnicza. Linia gasnicza
zakonczona pradownicg Turbo Jet, ktora ma mozliwoéé wytwarzania piany ciezkiej posiada
zasieg rzutu wynoszacy ok 30m.

Powodzenie dziatan gasniczych bedzie zalezeé przede wszystkim od czasu powiadomienia
i dotarcia jednostek ochrony przeciwpozarowej na miejsce zdarzenia. Utatwieniem dla
prowadzenia dziatan gasniczych jest magazynowanie matej ilosci oleju, dzigki czemu sity
i srodki bedgce na wyposazeniu JRG Lowicz wystarczg do ugaszenia pozaru.



2. Obszar nr 2 - Zadaszony plac magazynowy

Drugim z obszaréw magazynowania znajdujgcym sie na terenie oczyszczalni $ciekéw
Ekofowiczanka Sp. z o0.0. jest zadaszony plac magazynowy zlokalizowany we wschodniej
czesci oczyszczalni $ciekdw.

Odpady przechowywane s3 pod zadaszon
w konstrukgcji stalowej. W przedmiotow

ym placem magazynowym wykonanym
ym obszarze gtownym magazynowanym odpadem

jest osad powstajacy w wyniku procesu oczyszczania. W tabeli 4 przedstawiono wszystkie

odpady przewidziane do magazynowania w t

ym obszarze.

Tabela 4. Zestawienie odpadéw w obszarze nr 2 — zadaszony plac magazynowy

Nazwa odpadu Przewidywana Sposoéb Dalszy sposéb
maksymalna magazynowania gospodarowania
3 wytwarzana odpadami
o ilo§é [Mg/rok]
Przefermentowane 75000 Magazynowanie Przekazane
© odpady w formie pryzmy pod | uprawnionym
© | Z beztlenowego zadaszeniem. Plac podmiotom
g rozktadu odpadow magazynowy osadu do wykorzystania.
~ | zwierzecych odwodnionego/
i roslinnych higienizowanego
Osady z zaktadowych 75000 Magazynowanie Przekazane
& | oczyszczalni sciekdw w formie pryzmy pod | uprawnionym
P zadaszeniem. Plac podmiotom
N magazynowy osadu do wykorzystania.
=) odwodnionego/
higienizowanego
5 Zelazo i stal 15 Magazynowanie Odpady odbierane
o luzem obok muru selektywnie przez
S zadaszonego placu uprawnione firmy.
~ magazynowego. Na
utwardzonym placu.
~ | Mieszaniny metali 15 Magazynowanie Odpady odbierane
o luzem obok muru selektywnie przez
S zadaszonego placu uprawnione firmy.
== magazynowego.

Flotat i osad nadmierny tlenowy z oczyszczalni w towiczu oraz dowozony flotat z zakladow
terenowych i innych sg gromadzone w zbiorniku buforowym flotatu i osadéw - T700.

Po wymieszaniu i u$rednieniu skitadu ze zbiornika osady sg podawane pompami
do hydropulpera.

Osad z hydropulpera jest podawany do zbiornika hydrolizera, poprzez wymiennik ciepta.
Osad po podgrzaniu (z wykorzystaniem ciepta z kogeneragiji lub awaryjnie - ciepta z kottowni)
jest podawany do hydrolizera celem rozpoczecia fermentacji oraz ustalenia odpowiedniego
pH. Do hydrolizera doprowadzane sg réwniez pozywki i NaOH, celem korekty pH osadow.
Nastepnie osad podawany jest do komory fermentacji mezofilowej (temperatura 35 st. C) -
reaktor ANOXYMEM™,

Osad nadmierny po fermentacji w reaktorze jest odpompowany pompa osadowg z komory
rozdziatu do zbiornika osadu przefermentowanego, ktéry stanowi zasobnik do zasilania
uktadu odwadniania osadu.

Na istniejgcej prasie i projektowanej wirbwce bedzie odwadniany tylko osad nadmierny
beztlenowy.

Osad odwodniony begdzie z wiréwki, podajnikiem, podawany do zbiornika retencyjnego,
suszony w suszarni, nastepnie przewozony i magazynowany na istniejacym zadaszonym
placu.



Odpady powstate po przeprowadzonym procesie fermentacji przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do wykorzystania. Odpady moga by¢ wykorzystane w procesie
odzysku R10 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015 .
w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. 2015 poz. 132).

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach prowadzony proces odzysku klasyfikuje

sie jako:

e R 3 — Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie s3 stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania)

e R10 — Odzysk na powierzchni ziemi w celu nawozenia lub ulepszania gleby.

o R13 — Magazynowanie odpadow poprzedzajgce ktérykolwiek z procesow wymienionych
w pozycji R1 =R 12 (z wyjatkiem wstepnego magazynowania u wytwoércy odpadow).

Przepustowos$¢ czesci fermentacyjnej odpadéw (moce przerobowe):

e 198 m’/dobe osadow o zawartosci 5,2 % suchej masy,

o 72270 m®/rok/365 dni— 72 468 m3/rok/366 dni o zawartosci 5,2 % suchej masy
o 3760 Mg/rok suchej masy/365 dni — 3 770 Mg/rok suchej masy/366 dni.

2 1. Powierzchnia, wysokos¢ magazynowania
Powierzchnia obszaru magazynowania: 2 400 m?
Wysokos$¢ obszaru magazynowania: 2 m

2.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W analizowanym obszarze magazynowania nie przewiduje sie wystepowanie materiatow
niebezpiecznych pozarowo W rozumieniu § 2.1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719; Dz. U. 22019 .
poz. 67).

Przechowywane odpady sg niepalne.

Maksymalne ilosci magazynowych substancji przedstawiono w tabeli 4.

2.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oso6b
Na terenie miejsca magazynowania nie przewiduje sig statego przebywania pracownikow.

2.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego ze wzgledu na wystepowanie wytacznie
odpadow niepalnych wynosi 0 MJ/m?.

2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

2.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Nie dotyczy.

2.7. Podziatl na strefy pozarowe
Analizowany obszar przeznaczony jest na magazynowanie niepalnych odpadow. Podziat
na strefy pozarowe nie jest wymagany.

2.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczernstwo pozarowe
Brak wymagan w przedmiotowym zakresie z uwagi na catkowita niepalno$¢ odpaddéw.

2.9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Brak wymagan w przedmiotowym zakresie.



2.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych  urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu
Brak wymagan w przedmiotowym zakresie.

2.11. Wyposazenie w gasnice
Brak wymagan w przedmiotowym zakresie.

2.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatari ratowniczo
— gasniczych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030):

® wymaga doporowadzenia drogi pozarowej do budynku, wiaty lub placu magazynowego
o obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m?i powierzchni przekraczajacej 20 000 m?:

* tabela 2 zatgcznika okreéla wymagania dot. ilosci wody do celéw przeciwpozarowych dla
obiektéw budowlanych, produkcyjnych i magazynowych, stuzgcej do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

Ze wzgledu na catkowitg niepalnosé odpadéw wymagania w zakresie wody do zewnetrznego
gaszenia nie majg w tym przypadku zastosowania. Zapewniono wydatek wodny z miejskiej
sieci wodociggowej, stanowigcej zrédto wody do celdéw przeciwpozarowych, w iloéci nie
mniejszej niz 20 dm®/s z hydrantéw nadziemnych znajdujgcych sie na terenie zaktadu.

Brak wymagan w zakresie doprowadzenia drogi pozarowej. Uktad drég w obrebie obszaréw
magazynowania umozliwia dojazd pojazdéw ochrony przeciwpozarowe]. Nie przewiduje sie
prowadzenia jakichkolwiek dziatan gasniczych wzgledem magazynowanych odpadéw na
przedmiotowym obszarze.

3. Obszar nr 3 — Zewnetrzny obszar magazynowania zsitek i skratek

Trzeci obszar sktadowania znajduje sie w poblizu wjazdu na teren oczyszczalni. Przewiduje
si¢ magazynowanie skratek i zsitek w beczkach o pojemnosci 300 dm®i 100 dm®,

Skratki, a doktadniej zsitki, sa to odpady zatrzymywane w wyniku cedzenia &ciekéw
surowych na sicie. Na sicie bedg zatrzymywane zanieczyszczenia state wieksze niz oczka
sita, ktére posiadajg $rednice 5 mm. Skratki skiadowane bedag w kontenerach
umieszczonych w poblizu wjazdu na teren oczyszczalni i wywozone okresowo przez
uprawnione podmioty na najblizsze wysypisko odpadow statych.

W tabeli 5 przestawiono przewidywana maksymalng wytwarzang iloé¢ [Mg/rok] wraz
ze sposobem magazynowania i dalszego postepowania z odpadem.

Tabela 5. Zestawienie odpadéw w obszarze nr 3 — pojemnik na zsitki i skratki

Nazwa odpadu Przewidywana Sposob Dalszy sposob
maksymalna magazynowania gospodarowania
3 wytwarzana odpadami
< ilo$¢ [Ma/rok]
o | Inne niewymienione 2 Przechowywane Przekazane
3; odpady w pojemnikach uprawnionym
o© 0 pojemnosci podmiotom
8 100/300 dm® do wywiezienia

3.1. Powierzchnia, wysoko$é magazynowzania
Powierzchnia obszaru magazynowania: 2 m
Wysoko$¢ obszaru magazynowania: 1 m




3.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W analizowanym obszarze nie przewiduje sie wystepowanie materiatow niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu § 2.1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
2 dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719; Dz. U. z 2019 r. poz. 67).

Magazynowane odpady zaliczane s do materiatow palnych, lecz ze wzgledu
na zawilgocenie nie ulegna zapaleniu.

Maksymalne ilosci magazynowych odpadow przedstawiono w tabeli 5.

3.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b
Na terenie miejsca magazynowania nie przewiduje sig statego przebywania pracownikow.

3.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ognhiowego
Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego ze wzgledu na wysokie zawilgocenie odpaddw
wynosi 0 MJ/m?.

3.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

3.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Nie dotyczy.

3.7. Podzial na strefy pozarowe
Analizowany obszar stanowi strefe pozarowa sktadowiska o powierzchni 2 m?. Podziat
na strefy pozarowe nie jest wymagany.

3.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Brak wymagan w przedmiotowym zakresie z uwagi na catkowita niepalno$¢ odpadow.

3.9. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Brak wymagan w przedmiotowym zakresie.

3.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych  urzadzen stuzacych
bezpieczeristwu pozarowemu
Brak wymagan w przedmiotowym zakresie.

3.11. Wyposazenie w gasnice
Brak wymagan w przedmiotowym zakresie.

3.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
— gasniczych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030):

= wymaga doporowadzenia drogi pozarowej do budynku, wiaty lub placu magazynowego
o obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m?2i powierzchni przekraczajacej 20.000 m?;

= tabela 2 zatacznika okresla wymagania dot. ilosci wody do celéw przeciwpozarowych dla
obiektow budowlanych produkcyjnych i magazynowych, stuzacej do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

Ze wzgledu na catkowita niepalnos¢ odpaddw wymagania w zakresie wody do zewnetrznego
gaszenia nie majg w tym przypadku sastosowania. Zapewniono wydatek wodny z miejskiej
sieci wodociagowej, stanowiace] zrodto wody do celow przeciwpozarowych, w iloci nie
mniejszej niz 20 dm?®/s z hydrantéw nadziemnych znajdujgcych si¢ na terenie zaktadu.



Brak wymagan w zakresie doprowadzenia dro
magazynowania umozliwia doj
prowadzenia jakichkolwiek

gi pozarowej. Uktad drég w obrebie obszaréw
azd pojazdéw ochrony przeciwpozarowej. Nie przewiduje sie

dziatan ga$niczych wzgledem magazynowanych odpadéw

na przedmiotowym obszarze.

4. Obszar nr 4 - Budynek oczyszczalni

Czwarty obszar magazynowania stanowi bud
warsztat automatyczno-mechaniczno-elektryczny,

odziez robocza oraz zuzyte urzgdzenia elektrycz
laboratorium — miejsce magazynowania zuzytych u
W ponizszej tabeli przedstawiono wszystkie odpad

Tabela 6. Zestawienie odpadéw w obszarze nr 4

W warsztacie automatyczno-mechaniczno-elektrycznym

ynek oczyszczalni. W budynku zlokalizowano
w ktérym magazynowa bedzie zuzyta
ne. Ponadto, w budynku zlokalizowano
rzgdzen elektrycznych.

y przewidziane do magazynowania.

— odpady inne — pojemniki posadowione

Nazwa odpadu Przewidywana Sposdb Dalszy sposdb
3 maksymalna magazynowania gospodarowania
4 wytwarzana odpadami
ilos¢ [Mg/rok]

« | Odziez robocza 2,5 Magazynowanie Odpady odbierane
8 | i czysciwo w plastikowym raz na 2-3 tygodnie
N | zanieczyszczone pojemniku (z workiem) | przez uprawnione
v | substancjami 0 pojemnosci 100 litréw | firmy
" | niebezpiecznymi
« | Odziez robocza 1,5 Magazynowanie Odpady odbierane
© | i czysciwo nie w plastikowym raz na 2-3 tygodnie
S | zanieczyszczone kontenerze (z workiem) | przez uprawnione
© | substancjami 0 pojemnosci 100-120 | firmy

niebezpiecznymi litrow

Zuzyte urzgdzenia 0.1 Oryginalne opakowania | Wywozone do

zawierajgce z tektury sktadane w sklepu na
& | niebezpieczne pojemniku plastikowym | ,wymiane” z nowo-
~ | €lementy i inne niz kupowanymi
© | wymienione w 16 02 lampami
2| 09 do 16 02 12

(lampy

fluorescencyjne)

4.1. Powierzchnia, wysoko$é magazynowania
Powierzchnia obszaru magazynowania w warsztacie: 1 m?
Wysokos¢ obszaru magazynowania w warsztacie: 0.5 m
Powierzchnia obszaru magazynowania w laboratorium: 1 m?
Wysokos¢ obszaru magazynowania w laboratorium: 0,5 m

4.2, Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W analizowanym obszarze nie przewiduje sie wystepowanie materiatéw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu § 2.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719; Dz. U. z 2019r. poz. 67).

Magazynowane odpady zaliczane sg do materiatéw palnych.

Maksymalne ilosci magazynowych odpadéw przedstawiono w tabeli 6.

4.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b

Budynek oczyszczalni wraz z budynkiem technicznym zaliczany jest do kategorii PM
<500MJ/m?,

W analizowanym budynku przewiduje sig przebywanie maksymalnie 8 oséb.



4.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w catym budynku nie przekracza PM
<500MJ/m2. Liczba przewidywanych materiatow palnych nie przekracza objetosci
standardowego kosza na $mieci.

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek oczyszczalni oraz technologiczny powinien zosta¢ wykonany W klasie ,E”
odpornosci pozarowej budynkow. W tabeli 7 przedstawiono wymagane klasy odpornosci
ogniowej elementow budynku.

Tabela 7. Klasy odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

odpornosci Gtéwna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewngtrzna dachu
budynku nosna

E () ) (10 Q) [ () |

Budynek oczyszczalni zostat wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej natomiast
budynek technologiczny w konstrukcji stalowej.

4.7. Podzial na strefy pozarowe

Analizowany obszar stanowi strefe pozarowg sktadowiska o powierzchni 629,52 m?. Dla
jednokondygnacyjnego budynku zaliczanego do kategorii PM <500MJ/m? dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10.000 m?i nie zostata przekroczona.

4.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Wymagane odlegtosci analizowanego budynku od innych budynkow wynosza:

= od budynkéw ZL -8m
= od budynkéw PM < 1.000 MJ/m2 -8m
= od budynkéw PM 1.000 — 4.000 MJ/m? -15m
= od budynkéw PM 2 4000 MJ/m? -20m
= od granicy lasu -12m
= od budynkéw z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem -20m

Wymagania w zakresie odlegtoéci zostaty spetnione.

4.9, Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja odgromowa
Budynek zostat wyposazony w instalacje odgromowa — ochrona podstawowa.

4.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu
do budynku technicznego.

4.11. Wyposazenie w gasnice

Strefa pozarowa obejmujgca analizowang strefe magazynowania powinna by¢ wyposazona
w gasnice o facznej masie srodka gasniczego wynoszgcej 2 kg.

Budynek stacji dmuchaw wraz z obszarem magazynowania spefnia wymagania
obowigzujacych przepisow dotyczace gasnic.



4.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
— gasniczych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030):

* wymaga doporowadzenia drogi pozarowej do budynku, wiaty lub placu magazynowego
0 obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/mzi powierzchni przekraczajgcej 20.000 m?:

= tabela 2 zatgcznika okresla wymagania dot. ilosci wody do celéw przeciwpozarowych dla
obiektow budowlanych produkcyjnych i magazynowych, stuzgcej do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

Dla przedmiotowej strefy pozarowej nie ma obowiazku doprowadzenia drogi
pozarowej, lecz istnieje obowiazek zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia
w ilosci 20 dm?/s.

Wymagany wydatek wodny do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewniono z miejskiej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej, stanowigcych zrédto wody do celdw przeciwpozarowych,
w ilosci nie mniejszej niz 20 dm?s.

Zrodto wody do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig dwa najblizsze hydranty naziemne
DN8QO, zlokalizowane w poblizu analizowanego budynku.

Dostep do obszaru magazynowania Znajdujacego sie w budynku oczyszczalni nalezy uznac
za dogodny, tzn. miejsce magazynowania oddalone jest od drogi dojazdu dla ekip
ratowniczych o okoto 5 m. Miejsca magazynowania znajdujg sie w pomieszczeniach
powigzanych funkcjonalnie z wytwarzanym odpadem.

Prowadzenie dziatari gasniczych nie powinno byé utrudnione z uwagi na fakt bliskiegj
odlegtosci od drogi dla ekip ratowniczych (ok. 5 m). Pozwala to na bezposrednie dotarcie do
miejsca magazynowania z wykorzystaniem linii ,Szybkiego natarcia”. W przypadku gaszenia
pozaru materiatdw sztucznych najodpowiedniejszym $rodkiem gasniczym jest piana
gasnicza. Linia gasnicza zakoriczona pradownicg Turbo Jet ktdra ma mozliwosé
wytwarzania piany ciezkiej posiada zasieg rzutu wynoszacy ok. 30m.

Powodzenie dziatan gasniczych bedzie zalezeé przede wszystkim od czasu powiadomienia
i dotarcia jednostek ochrony przeciwpozarowe] na miejsce zdarzenia. Utatwieniem dla
prowadzenia dziatari gasniczych jest magazynowanie odpadéw w metalowym kontenerze,
dzieki czemu ugaszenie pozaru nastapi przez zalanie z wykorzystaniem wody znajdujacej
sie w samochodzie typu GBA/GCBA.

Il. Pozostate zapisy warunkéw pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzjg Starosty
towickiego znak: 0S.6222.1.2015 z dnia 28.08.2015 r. na prowadzenie instalacji
do oczyszczania $ciekéw przemystowych z wyjgtkiem oczyszczalni $ciekéw komunalnych
zlokalizowanej w towiczu, przy ul. Nadbzurzanskiej Dolnej 42A pozostajg bez zmian.



Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 21.01.2019 r. EKOLOWICZANKA Sp. z 0.0., ul. Nadbzurzanska

Dolna 42A, 99-400 towicz (data wptywu do tut. urzedu - 24.01.2019 1.) wystgpita 0 zmiane

pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje instalacji do oczyszczania sciekow

pochodzacych z instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego znak:
0S.6222.1.2015 z dnia 28.08.2015 . zmienionego decyzjg znak: 0S.6222.2.2017 z dnia

18.09.2017 r. w zakresie gospodarki odpadami oraz w zakresie uzupetnienia 0 nowe,

wymagane dokumenty.

Po przeprowadzonej analizie wniosku stwierdzono, se zawiera on braki formalne,

w zwigzku z czym, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postepowania administracyjnego, pismem Zz dnia 08.02.2019 r. Whnioskodawca zostat

wezwany do uzupetnienia wniosku zgodnie z art. 184 ust4 pkt 5, 6, 7 ustawy z dnia

97 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z pbzn. zm.)

o nastepujace dokumenty:

- operat przeciwpozarowy spetniajacy wymagania okreslone w art.42 ust.4b pkt 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z pézn. zm.);

- postanowienie, 0 ktorym mowa w art.42 ust.4c wyzej cytowanej ustawy;

- zaswiadczenie o niekaralnosci prowadzgcego instalacje:

- za przestepstwa przeciwko srodowisku,

- bedacego osobg fizyczna albo wspdlinika, prokurenta, czionka rady nadzorczej lub
cztonka zarzadu prowadzacego instalacje bedgcego osobg prawng albo jednostka
organizacyjng nieposiadajgca osobowosci prawnej za przestgpstwa, o0 ktorych mowa
w art. 163,164 lub art. 168 w zwiazku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r.
Kodeks kamy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) - w przypadku
pozwolenia na wytwarzanie odpadow;

. obwiadczenie o niekaralnosci, O ktorym mowa w art. 42 ust.3a pkt 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz.992 z poézn. zm.);

- ustanowienie zabezpieczen z tytutu wystapienia negatywnych skutkéw w srodowisku oraz
szkéd w Srodowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu
szkodom w $rodowisku i ich naprawie, zgodnie Z art.48a ustawy z dnia grudnia 2012 r.
o odpadach;

- informacje dotyczacg wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpaddéw oraz
wiasciwego zabezpieczenia i przechowywania zapisu obrazu tego systemu art. 1 pkt 1
lit. d ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy 0 odpadach oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592),

- dowod uiszczenia optaty w wysokosci 50% optaty rejestracyjnej, zgodnie z art.210 ust.3a

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799

z p6zn. zm.);

dowéd uiszczenia optaty skarbowej za zmiane pozwolenia zintegrowanego w wysokosci

506 PLN, zgodnie z czgscig Il pkt 40 ppkt 2 zatacznika Wykaz przedmiotéw optaty

skarbowej stawki tej optaty oraz zwolnienia, do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie

skarbowej (Dz.U.z 2018 r., poz.1044 z pozn. zm.).

w terminie nie diuzszym niz 60 dni od dnia otrzymania pisma z pouczeniem, ze W przypadku

nie usuniecia brakéw w podanym terminie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Pismem z dnia 01.04.2019 r. (data wptywu do tut. Urzedu — 10.04.2019 r.)
Whioskodawca ztozyt uzupetnienie wniosku. Po ponownie przeprowadzonej analizie wniosek
uznano za kompletny oraz, ze moze zostac¢ uzyty w postepowaniu administracyjnym.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) w dniu 16.04.2019 r. kopia wniosku zostata
przekazana Ministrowi Srodowiska.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt2,3,4,5 6, 7i8iar 34 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa



w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2081 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 218 pkt 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz
art. 61 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.) Starosta towicki pismem z dnia 06.05.2019 r. podat
do publicznej wiadomosci informacje o ztozeniu wniosku i wszczeciu postepowania
W sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, poprzez dostarczenie stronom
zawiadomienia o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie, zamieszczenie
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogtoszen
w budynku Starostwa Powiatowego w towiczu, informujac spoteczenstwo o mozliwosci
i sposobie wnoszenia uwag i wnioskow w terminie 30 dni od dnia ukazania sie
zawiadomienia.

W wyznaczonym terminie nie wniesiono zadnych uwag i wnioskéw.

Na podstawie art. 183c ust. 1 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska pismem z dnia 06.05.2019 r. Starosta towicki wystapit do Komendanta
Powiatowego Parstwowej Strazy Pozarnej w towiczu z wnioskiem o przeprowadzenie
kontroli instalacji, obiektu budowlanego Iub jego czesci, w tym miejsc magazynowania
odpadéw w zakresie spetniania wymagan okreslonych w przepisach dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej,
0 ktérych mowa w operacie przeciwpozarowym, za$ na podstawie art. 41a ust. 1 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 . poz. 701 z pézn. zm.) pismem z dnia
09.05.2019 r. do Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w todzi Delegatury
w Skierniewicach o przeprowadzenie kontroli w zakresie spetniania wymagan okreslonych
W przepisach ochrony $rodowiska. Ponadto na podstawie art. 41 ust. 6a ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach Starosta towicki pismem z dnia 09.05.2019 r. wystagpit
0 opinie do Burmistrza Miasta towicza.

W  dniu 27.05.2019 . wplyngto do tut. urzedu postanowienie znak:
PR.5585.19.3.2019 z dnia 21.05.2019 r. Komendanta Powiatowego Paristwowej Strazy
Pozarne] w towiczu stwierdzajgce spelnienie wymagan okreslonych w przepisach
dotyczacych  ochrony przeciwpozarowej oraz zgodno$é z warunkami ochrony
przeciwpozarowej, o ktérych mowa w ~Operacie przeciwpozarowym miejsc magazynowania
odpaddw na terenie oczyszczalni ciekdw przy ul. Nadbzurzanskiej Dolnej 42a w Lowiczu”.

W dniu 18.06.2019 r. wptyneto do Starostwa Powiatowego w towiczu pismo znak:
I-Sk.7023.47.2019 Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w todzi Delegatury
w Skierniewicach informujace o rozpoczeciu kontroli w EKOLOWICZANKA Sp. z o.o.
W pismie tym wskazano kolejne braki formalne we wniosku.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art, 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego, pismem z dnia 27.06.2019 r. Starosta t.owicki
ponownie wezwat Whnioskodawce do uzupetnienia wniosku o wskazane w pismie
Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w todzi Delegatury w Skierniewicach
informacije:

- okreslenia najwiekszej masy odpadéw, ktére moga by¢ magazynowane w tym samym
czasie w instalacji, wynikajacej z wymiarow instalacji, obiektu budowalnego lub jego CZesCi
lub innego miejsca magazynowania odpadéw;

- catkowitej pojemnosci (wyrazonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego czesci
lub innego miejsca magazynowania odpadéw:

- skitadu chemicznego powstajgcych w wyniku przetwarzania odpadéw o kodzie
19 06 06 w postaci statej (osady) oraz w postacie ptynnej (gromadzonych w zbiorniku osadu
przefermentowanego)

- okreslenia w jakich dawkach na 1 ha bedzie prowadzony proces odzysku odpadéw
o kodzie 19 06 06 w postacie statej (osady) oraz w postaci ptynnej metoda R10;

- tytutdw prawnych posiadacza odpadéw do nieruchomoséci. na ktérych bedzie prowadzony
proces odzysku metodg R10 z podaniem areatéw uzytkéw rolnych (umowy dzierzawy itp.),
wyznaczajgc termin 30 dni od dnia otrzymania pisma z pouczeniem, ze w przypadku
nie uzupetnienia wniosku w podanym terminie wniosek pozostawiony zostanie bez
rozpoznania.

W dniu 19.07.2019 r. Wnioskodawca przeditozyt uzupetnienie wniosku. Wniosek
dodatkowo zawierat informacje, ze cyt. ,konto z zabezpieczeniem roszczer bedzie zatozone



przez wnioskodawce do 26 lipca 2019 r.” Pismem z dnia 22.07.2019 r. przedmiotowe

gzupe’mienie wniosku zostato przekazane do Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony

Srodowiska w Lodzi Delegatury w Skierniewicach.

W dniu 23.07.2019 r. do Starostwa Powiatowego w rowiczu wptynat protokot
z kontroli przeprowadzonej W siedzibie Wnioskodawcy przez Wojewédzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w £0dzi Delegatura w Skierniewicach na wniosek Starosty towickiego.

W dniu 26.07.2019 r. Wnioskodawca zlozyt uzupetnienie wniosku dotyczace
zabezpieczenia roszczen.

Pismem z dnia 31.07.2019 r. Starosta towicki przekazat Ministrowi Srodowiska
uzupetnienia wniosku ztozone w dniach: 19.07.2019 r. oraz 26.07.2019 .

Postanowieniem znak: I-Sk.7040.12.8.2019.mg z dnia 29.07.2019 r. WojewodzKi
Inspektor Ochrony Srodowiska w todzi Delegatura w Skierniewicach pozytywnie ocenit pod
wzgledem spetnienia wymagan ochrony srodowiska instalacje oczyszczalni $ciekow
przemystowych, w ktorej bedzie prowadzone wytwarzanie i przetwarzanie odpadéw przez
EKOLOWICZANKA Sp. z 0.0. Ponadto pismem onak: 1-Sk.7023.67.2019 z dnia 29.07.2019
r. poinformowat, ze przed wydaniem zezwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadow
w instalacji do oczyszczania sciekéw przemystowych whioskodawca powinien spetni¢
obowigzek dot. obliczenia zabezpieczenia roszczen, ktérych wysokosc umozliwi pokrycie
kosztow ewentualnego wykonania zastepczego usunigcia odpaddéw, co wnioskodawca
uczynit uzupetieniem wniosku ztozonym w dniu 26.07.201 or.

W dniu 23.09.2019 r. wnioskodawca ztozyt wniosek o przyjecie poprawionego punktu
dot. wysokosci zabezpieczenia roszczen dla odpadow wyszczegolnionych w decyzji znak
0S.6222.1.2015 z dnia 28.08.2015 ., zas w dniu 25.09.2019 r. wystapit 0 jego wycofanie.

Z uwagi na to, iz przedmiotowe postepowanie w zakresie przetwarzania odpadow
dotyczy odpaddw, ktére nie mieszczg sie w wykazie odpadéw obojgtnych na podstawie
art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wnioskodawca obowigzany byt
do ustanowienia zabezpieczenia roszczen W wysokosci umozliwiajgcej pokrycie kosztéw
wykonania zastgpczego:

1) decyzji nakazujacej posiadaczowi odpadéw  usunigcie odpadéw z miejsca
nieprzeznaczonego do ich skladowania lub magazynowania,

2) obowigzku usunigcia odpadéw i negatywnych skutkéw w $rodowisku lub szkdd
w Srodowisku, w ramach prowadzonej dziatalnosci objetej tym pozwoleniem, na wiasny
koszt, w terminie wskazanym W decyzji, w tym usuniecia odpadéw i ich
zagospodarowania tacznie z odpadami stanowigcymi pozostatosci z akcji gasniczej lub
usuniecia negatywnych skutkow w érodowisku lub szkod w srodowisku - w przypadku
cofniecia pozwolenia.

Na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Starosta
towicki, postanowieniem z dnia 30.09.2019 r., okreslit forme i wysokos¢ zabezpieczenia
roszczen, zgodng z trescig whiosku, tj. depozyt, 3 685,00 zt.

Zgodnie z pkt 2 postanowienia Whioskodawca wptacit okreslong w postanowieniu
kwote zabezpieczenia roszczerh na wskazany rachunek bankowy Starostwa Powiatowego
w Lowiczu w terminie zgodnym z pkt 3 postanowienia, tj. w dniu 08.10.2019 .

Przed wydaniem przedmiotowe] decyzji zapewniono stronie czynny udziat w kazdym
stadium postgpowania i umozliwiono wypowiedzenie si¢ €O do zebranych dowodow
i materiatow oraz zgtoszonych zadanh — zgodnie z zapisem art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, w terminie od dnia 01.10.2019
r. do dnia 07.10.2019 .

Odzysk wytworzonych odpadéw w procesie R3 zostat zakwestionowany przez
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w £odzi Delegature w Skierniewicach. Wydane
na jej podstawie zarzadzenie zobowigzato wnioskodawce do stosowania osadéw w sposob
zgodny z metodg odzysku, nie tylko R3 - uwzgledniong w pozwoleniu zintegrowanym,
ale takze metodg R10 w zakresie wytwarzania odpadow i dalszego postepowania z nimi.

Proces odzysku odpadéw metodg R10 realizowany bedzie poza instalacja na
dziatkach, do ktérych Whnioskodawca posiada stosowne umowy dzierzawy lub umowy
uzyczenia zgodnie Z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2015 r.
W sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2015 r. poz. 132).



Odzysk odpadéw na gruntach rolnych prowadzony bedzie w terminach okreslonych
przepisami szczegélnymi, tj. od 1 marca do 30 listopada, z zastrzezeniem, ze Srodki
do uzyzniania gleby bedg stosowane w okresach i warunkach, gdy nie ma zagrozenia,
ze zawarte w nich sktadniki mineralne, szczegélnie zwigzki azotu, beda wymywane do wéd
gruntowych lub zmywane do woéd powierzchniowych w stopniu powodujgeym zagrozenie dla
wod, a w konsekwencji ich zanieczyszczenie. Z uwagi na fakt potozenia niektorych gruntow
na obszarze NATURA 2000, Whnioskodawca nie bedzie stosowaé odpadéw na tych
obszarach.

Whioskodawca dotozy wszelkich staran, by spetnione byly wszelkie obowigzujgce
zasady, jak: prowadzenie ewidencji odpadéw, karty przekazania odpadéw, badania gleb,
osadéw, a stosowanie osadéw nie bedzie powodowato negatywnych skutkéw dla ludzi
i srodowiska. Przed kazdym zastosowaniem pofermentu bedzie on przebadany podobnie
jak i gleba na zawarto$¢ metali ciezkich i innych substancji, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi wytycznymi i rozporzgdzeniami w tym zakresie.

Odpady nie beda stosowane w przypadku gleb zalanych woda, przykrytych $niegiem,
zamarznigtych do gtgbokosci 30 c¢cm, w czasie opadéw deszczu, na glebach potozonych
na stokach o nachyleniu wigkszym niz 10% oraz w przypadku wystepowania na glebach
roslin przeznaczonych do bezposredniego spozycia. Czynno$ci powyzsze bedg wykonywane
odpowiednio zabezpieczonym transportem.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencii. —
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotlanie do Samorzadoweqo Kolegium

Odwotawczeqo w Skierniewicach za posrednictwem Starosty Lowickiego, w terminie
14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji.

Opfate rejestracyjng od wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego w wysokosci 600,00 PLN wniesiono
na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
nr76 1130 1062 0000 0109 9520 0010 w dniu 05.04.2019 r.

Opfate skarbowg za zmiane pozwolenia zintegrowanego w wysokosci 253,00 PLN, wniesiono na rachunek
bankowy Urzedu Miejskiego w towiczu nr 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380 zgodnie z czedcig Il pkt 40 ppkt
21 pkt 46 ppkt 1) zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1000
z poin. zm.) - Wykaz przedmiotéw optaty skarbowej, stawki tej optaty oraz zwolnienia w dniu 05.G4.2019 r.
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