STAROSTA LOWICKI
ul. Stanistawskiego 30
09-400 Lowicz
towicz, dnia 10.07.2020 .
Znak: 0S.6222.1.2020

DECYZJA

Na podstawie art.104, art. 107 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pézn. zm.), art. 180 pkt 3,
art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust 1, art. 183c, art. 184 ust. 1, ust. 2a, ust. 2b, ust. 4, art. 188
ust. 2b, art. 192, art. 208, art. 214 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z p6zn. zm.), art. 42 ust. 4b pkt 1 i ust.
4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pozn. zm.)
oraz rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10), po rozpatrzeniu wniosku Okregowej Spotdzielni Mleczarskiej
w towiczu, ul. Przemystowa 3, 99-400 towicz, NIP: 834-000-00-49, REGON: 000439138
~ dnia 27.01.2020 r., zmienionego wnioskiem z dnia 19.06.2020 r. (data wptywu do tut.
Organu — 26.06.2020 r.), 0 zmiane pozwolenia zintegrowanego znak: SRZ.1.7644-1/06 z dnia
30.06.2006 r. wydanego dla Okrggowej Spotdzielni Mleczarskiej w towiczu, ul. Przemystowa
3, 99-400 towicz na prowadzenie instalacji do produkcji mileka i wyrobow mleczarskich,
zlokalizowanej w towiczu, ul. Przemystowa 3, zmienionego decyzjg Starosty towickiego
snak: SRZ.1.7644-1/06/2010 z dnia 07.10.2010 r. oraz decyzja Starosty towickiego znak:
0S.6222.1.2014 z dnia 05.12.2014 r., po przeprowadzeniu przez Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w towiczu kontroli instalacji, obiektu budowlanego Iub jego
czesci, w tym miejsc magazynowania odpadéw

orzekam

. Zmieni¢, na wniosek i za zgodg strony, pozwolenie zintegrowane znak: SRZ.1.7644-1/06
2z dnia 30.06.2006 r. na prowadzenie instalacji do produkcji mleka i wyrobow
mleczarskich, zlokalizowanej w towiczu ul. Przemystowa 3, zmienione decyzjg Starosty
towickiego znak: SRZ.1.7644-1/06/2010 z dnia 07.10.2010 r. oraz decyzja Starosty
¥ owickiego znak: 0S.6222.1.2014 z dnia 05.12.2014 r. w nastepujacy sposob:

1.1. W pkt 1.1. orzeczenia decyzji Rodzaj prowadzonej dziatalnosci i wielko$¢ produkciji:
zmienia sie zdolno$¢ przerobu mleka w instalacji z 986 tys. I/d na 1 500 tys. I/d

oraz zapis

,Biorgc pod uwage duzg zmiennosc¢ produkciji, dopuszcza si¢ zmiang W wysokosci do 30%
podanej wartosci”

zastepuje sie zapisem:

,Biorgc pod uwage duzg zmiennos¢ produkcji, dopuszcza sig zmiang W WYySOKOSCI
do +/- 40 % podanej wartosci”.

Dodaje sie:

Do spetnienia wymagan produkcyjnych i socjalno-bytowych pracownikéw prowadzgcy
instalacje wykorzystuje:

- energie cieplng wytwarzang przez zaktadowg kottownie gazowo-olejowa,

- wode z wiasnego ujecia wod podziemnych,

- wytworzone $cieki przemystowe i pozostate odprowadza do wiasnej przemystowe;
oczyszczalni Sciekow za posrednictwem urzadzen kanalizacyjnych, bedacych wiasnoscig
prowadzgcego instalacje.



Do wytwarzanych produktéw i wyrobow dodaje sie:

- produkty i wyroby uzyskane w wyniku pracy instalacji: elektroliza serwatki (w skrocie ED).

Tabelg przedstawiajacg wielkosé produkcji w OSM w Lowiczu zamienia si¢ na tabele
w nastepujgcym brzmieniu:

Przychdd surowca, mleka srednio w 2019 roku wynidst 960 tys. litréw mleka/d i przedstawiat
sie nastepujgco:

PRZYCHOD SUROWCA | | pétrocze 2019 roku
Razem:

Wyszczegdlnienie Przychod mleka w litrach

Skup 277 259 552

Zakup 54 712 562

Przesuniecia 19 340 364

Razem przychéd 351 312 478

Wielkos¢ produkcji na poszczegdinych liniach w 2019 roku:

Lp. | Wyszczegdlnienie Produkcja Razem: Razem:
lzuzycie surowca | Produkcja Zuzyte litry
litr/kg mieka
1. | Mieko UHT Produkcja: I/kg 120 158 976
Zuzycie: litry mleka 121 726 724
2. | Mleko UHT na linii ED Produkcja: I/kg 21 144 756
Zuzycie: litry mleka 21 397 390
3. | Smietana UHT Produkcja: I/kg 8 583 847
Zuzycie: litry mleka 17 495 556
4. | Sok cytrynowy Produkcja: I’kg 0
Zuzycie: litry mleka 0
5. | Mleczko szkolne Produkcja: I/kg 193 680
Zuzycie: litry mleka 195 840
6. | Masto Produkcja: I/kg 7 753 262
Zuzycie: litry mleka 8 731 344
7. | Napoje Produkcja: I/kg 65010
Zuzycie: litry mleka 41 450
8. | Sery bloki Produkcja: I/kg 8 424 856
Zuzycie: litry mleka 0
9. | Serwatka w proszku Produkcja: I/kg 6 056 338
Zuzycie: litry mleka
10. | Mieko przerzutowe Produkcja: kg 88 050 006
Zuzycie: litry mleka 0
11. | Smietana przerzutowa Produkcja: I/kg 309 480
Zuzycie: litry mleka 0
12. | Mleko normalizowane Produkcja: I/kg 65 844
Zuzycie: litry mleka 0
13. | Maslanka przerobowa Produkcja: I/kg 8 455 192
14. | Serwatka ptynna 5,5 % Produkcja: I/kg 0
15. | Serwatka zageszczona18% | Produkcja: I/kg 524 254
16. | Mieko odttuszczone 0,05% | Produkcja: I/kg 0
Zuzyte: litry mleka
Razem: 278 371 238 1698 304




1.2. W punkcie 1.2. orzeczenia decyzji Rodzaj i parametry instalacji do produkcji mieka
i wyrobéw mleczarskich dodaje sie dziat produkcyjny:

=

Z gtéwnych linii technologicznych usuwa sie: U
i dodaje sie: UHT 712, Weber, FLOWPACK, M

instalacja ED (przerdb serwatki).

EDGE1, UHT EDGEZ2, FFV3, instalacja ED i ROLADA.

HT 405, UHT 307
OCARELLA, VARIOVAC — 5 szt., UHT

Tabele okreslajgcg wydajnosé instalacji (poszczegodlnych linii technologicznych) zamienia

sie na nastepujaca:

Lp. | Linia technologiczna Maksymalna Maksymalna
faktyczna teoretyczna
wydajnosé wydajnosé

zakiadu
1.| UHT 810 10 000 I/h 10 000 I/h
2.|UHT 310 A 9000 I/h 10 000 I/h
3.|UHT 712 3960 I/h 3960 I/h
4. |UHT TETRA 12000 I/h 15 000 I/h
5. | Weber 250 kg/h 250 kg/h
6. | VARIOVAC 5 szt. 230-375 kg/h ok. 500 kg/h
7.| FLOWPACK 210-460 kg/h ok. 600 kg/h
8.| MOZARELLA 200 kg/h 450 kg/h
9. | UHT 310 10000 I/h 10 000 I/h
10. | UHT EDGE1 8000 I/h 8000 I/h
11.| UHT EDGE2 4000 I/n 8000 I/h
12.| UHT FFV1 360 I/h 360 I/h
13.| UHT FFV2 360 I/h 360 I/h
14.| UHT FFV3 360 I/h 360 I/h
15. | Linia serowarska 300 000 I/d 450 000 I/d
16.| MULTIVAC ok. 850 kg/h 1 000-1300 kg/h
17. | MULTIVAC do widrek serowych 250 kg/h 400 kg/h
18. | Linia do produkcji masta 1320 kg/h 1500 kg/h
19. | Proszkownia serwatki 1 250 kg/h 1 250 kg/h
Dziat przerobu serwatki — ultrafiltracja 25 000 I/h 25000 I/h
20. | (zageszczanie biatka)
Dziat przerobu serwatki - RO 20 000 I/h 22 000 I/h
Dziat przerobu serwatki — WPC 35 4 500 I/n 4 500 I/h
Dziat przerobu serwatki — WPC 60 1 600 I/h 1 600 I/h
Dziat przerobu serwatki — WPC 80 500 I/h 500 I/h
21. | Wedzarnia serow 600 kg/d 3 600 kg/d
22. | Instalacja ED 4200 I/h 4300 I/h
23.| ROLADA 165 kag/h 230 kg/h

I.3. W punkcie 1.3.3. orzeczenia decyzji Instalacje chiodnicze po zdaniu W OSM

w towiczu funkcjonujg nastepujac

e instalacje chtodnicze” tabela otrzymuje nastepujgce

brzmienie:
Nr Nazwa Typ : Rok Czynnik A o
Agregatu instalaciji urzadzenia el Serial produkcji | chtodniczy Hosé }-Noet
Instalacja 7314017328 3
AGR 1 wody lodowej F 2202N odzysk 16466680 | 09/2003 R-134A 130kg | 180T




Nr
Agregatu

Nazwa
instalacji

Typ
urzadzenia

UWAGI

Serial

Rok
produkcji

Czynnik
chiodniczy

llosé

llosé

AGR 2

Instalacja
wody lodowej

F 2202N

7314017329
zbiornik

16466681

09/2003

R-134A

130 kg

180T

AGR 3

Instalacja
wody lodowej

F 2202N

7314017330
zbiornik
7314017332
odzysk

16466682

09/2003

R-134A

130 kg

180T

AGR 4

Instalacja
wody lodowej

F 2202N

1,17E+09

01/2006

R-134A

130 kg

180T

AGR 5

Instalacja
wody lodowej

F 2202N

1,172E+0
9

2007

R-134A

130 kg

180T

AGR 6

Instalacja
wody lodowe]
na kopcu
cyrkulacja

F 3102N

1,165E+0
9

2003

R-407C

200 kg

385T

AGR7

Instalacja
wody lodowej
na kopcu w
przeplywie

ACI-RP-
980C

21120123
5

2014

R-407C

740 kg

1313 T

AGR 8

Instalacja
komory
wyrobéw
mleczarskich
UHT

F302H

16036839

2001

R22

25kg

25kg

AGR 9

Instalacja
komory
wyrobow
mleczarskich
UHT

F302H

16036834

2001

R407C

25kg

44T

AGR 10

Instalacja
komory
wyrobow
mleczarskich
UHT

ZU 73/11

3115040

2000

R-507A

15kg

60T

AGR 11

Instalacja
komory dla
przechowywa
nia sera
"katakumby"

F150H

4851729

1995

R-407c

23 kg

41T

AGR 12

Instalacja
komory dla
przechowywa
nia sera
"katakumby"

F150H

4511052

1993

R-407c

23 kg

4T

AGR 14

Agregat
chtodniczy
komory do

przechowywa
nia masta

FS125

16236775

2005

R-407¢c

12 kg

21T

AGR 15

Instalacja
chtodnicza —
magazyn
zwrotow i
odpadow

H73A423D
EBA

702654-
1000-00

2010

R-404A

5kg

20T

AGR 16

Konfekcjono
wanie sera —
uktad
posredni

RHC60B

RH1353-
10

2011

R-507A

50 kg

199 T

AGR 17

Konfekcjono
wanie sera —
ukiad
posredni

RHC60B

RH1352-
10

2011

R-507A

50 kg

199 T




Nr Nazwa Typ : Rok Czynnik a %
Agregatu instalacji | urzadzenia DAS! Zone produkgji | chtodniczy Hgaediiiear
Konfekcjono
wanie sera — RH1346-
AGR 18 ke RHC60B 10 2011 R-507A 50kg | 199 T
posredni
Konfekcjono
wanie sera — RV-5928-
AGR 19 ik RV120B 10 2011 R-507A 120 478 T
bezposredni
Dojrzewalnie 1,169E+0 60
AGR 20 "Gotebnik” F402H 9 07/2005 R-407C kg+30 160 T
. D6SH1-
AGR21 | Choczedle | 350x- 01H34208 R-449 | 30kg | 357
AWM/D
AGR22 | Laktozownia | E57 72%" 1'07'95E+0 10/2008 14kg | 25T
Sklep
DVR-180- DVR-
AGR 23 Przﬁgyés;?wa 8.5/14.5-11 1100-MVB 07/2010 R-507A 15 kg 60T
Sklep
AGR 24 | Przemystowa FS 35 5041478 1996 R-507A 3 kg 12T
"magazynek"
Magazyn
AGR 25 | konfekcjonow LHS“;\‘,FES' 1’69;‘5*0 201706~ | RorC 9 | 16T
ania "maty”
Magazyn
AGR 26 | konfekcjonow | FB4EFES- 1691E+0 | 2017-06- | g4g7c | 10 | 18T
PR 5Y 9 19
ania "duzy
Magazyn
AGR27 | konfekejonow | LTE4/4FES- 1,691E40 | 2017-06- | R 407c | 10 | 18T
W 5Y 9 19
ania "duzy
Osuszacz ZETAREV SB100161 | 2017-03-
AGR28 | ietrzaw2| LE5.2 44 15 R0 12 | 287
Osuszacz ZETAREV SB100161 | 2017-03-
AGR29 | ietzaWw2| LE5.2 45 15 R410A | 11 | 23T

1.4.

wytwarzanych w zwigzku z eksploatacj
Odpady niebezpieczne i inne niz niebez

W punkcie 2.2. orzeczenia decyzji Ustalam dopuszczaing ilosé¢ odpadow

brzmieniu:

2.2.1. Odpady niebezpieczne

a instalacji w miejsce tabeli w punkcie 2.2.1.
pieczne umieszcza si¢ tabele w nastepujgcym

Lp. |Rodzaj odpadu Kod odpadu | llo$¢ odpadow
przewidzianych
do wytwarzania
w ciggu roku
[Mg]
1.l Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 13 02 08* 0,5
2.|Szlamy z kolektoréw 13 05 03* )
3.| Opakowania zawierajace pozostatosci 15 01 10* 2

substancji niebezpiecznych lub nimi
Zanieczyszczone




Lp. | Rodzaj odpadu Kod odpadu | llosé odpadow
przewidzianych
do wytwarzania

w ciggu roku
[Mg]
4.| Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry 15 02 02* 0,5
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
5. | Zuzyte urzadzenia zawierajace freony, FCFC, 16 0211 0,2
HFC
6. | Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne 16 02 13* 0,2
elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do
16 02 12
7.| Niebezpieczne elementy lub czesci sktadowe 16 02 15* 0,5
usuniete ze zuzytych urzadzen
8. | Chemikalia laboratoryjne i analityczne 16 05 06 0,3
(np. odczynniki chemiczne) zawierajgce
substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny
chemikaliéw laboratoryjnych i analitycznych
9. | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 02 0,05
Odpady inne niz niebezpieczne
Lp. | Rodzaj odpadu Kod odpadu | Wnioskowane
dopuszczalne
do wytworzenia
ilosci odpadow
w skali roku
[Mg]
1.| Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia 02 05 01 900
oraz przetwarzania
2.| Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 02 05 02 8 000
3. | Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony 08 03 18
w08 03 17 0,05
4. | Popioty lotne z torfu i drewna niepoddanego 10 01 03 0,3
obrébce chemicznej
5. | Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 900
6. | Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 900
7.| Opakowania z drewna 150103 50
8. | Opakowania z metali 1501 04 5
9. | Opakowania wielomateriatowe 1501 05 900

10. | Zmieszane odpady opakowaniowe 1501 06 900

11. | Opakowania ze szkia 15 01 07 5

12. | Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do 150203 0,9

wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
13. | Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione 16 02 14 0,3
w16 02 09do 16 02 13
14. | Elementy usuniete ze zuzytych urzgdzen inne niz 16 02 16 0,5
wymienione w 16 02 15
15. | Baterie alkaliczne (z wytgczeniem 16 06 03) 16 06 04 0,05
16. | Inne baterie i akumulatory 16 06 05 0,03




Lp. | Rodzaj odpadu Kod odpadu | Wnioskowane
dopuszczalne
do wytworzenia
ilosci odpadéw
w skali roku
[Mg]
17.| Magnetyczne i optyczne nosniki informaci 16 80 01 0,5
18. | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 17 01 07 200
odpadowych materiatéw ceramicznych
i elementow wyposazenia inne niz wymienione
w 17 01 06
19. [ Inne niewymienione odpady 17 01 82 200
20. | Tworzywa sztuczne 17 02 03 0,5
21.| Miedz, braz, mosigdz 17 04 01 0,5
22. | Aluminium 17 04 02 0,2
23. | Zelazo i stal 17 04 05 200
24| Kable inne niz wymienione w 17 04 10 17 04 11 2
25. | Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 191207 2

I.5. W punkcie 2.3. orzeczenia decyzji Okreslam spos6b postgpowania z odpadami
wytwarzanymi w instalacji w miejsce tabeli 2.3.1. Sposéb i miejsce magazynowania
odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne umieszcza sie nastepujgca

tabele :

2.3.1. Sposéb i miejsce magazynowania odpadéw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne:

Lp. |Rodzaj i kod odpadow Miejsce magazynowania odpadu Sposéb magazynowania
(oznaczenie na planie odpadu
sytuacyjnym Zaktadu)

1. | Surowce i produkty Wyznaczone miejsca: przy Pojemniki plastikowe
nieprzydatne do spozycia dziatach produkcyjnych, tzw. transporterki
oraz przetwarzania w magazynie wyrobéw gotowych oraz zbiorniki stalowe
02 05 01 oraz przy budynkach (z podwdjnym ptaszczem)

produkcyjnych.
Docelowo
Obszar magazynowy Nr 4

2. | Osady z zaktadowych Wyznaczone miejsca: w dziatach Zbiorniki stalowe
oczyszczalni sciekow produkcyjnych, w magazynie (z podwojnym ptaszczem)
02 05 02 wyrobéw gotowych oraz przy

budynkach produkcyjnych Nie magazynowane

3. | Odpadowy toner Wyznaczona czes¢ magazynu Pojemnik plastikowy lub pudio
drukarski inny niz Dziatu mechanicznego tekturowe, na regale
wymieniony w 08 03 17 (dz. informatyczny)

08 0318 Obszar magazynowy Nr 6

4. | Popioty lotne z torfu Plac magazynowy Pojemniki szczelne
i drewna niepoddanego
obrébce chemicznej Obszar magazynowy Nr 3
10 01 03

5. | Inne oleje silnikowe, Wyznaczona czgs$¢ magazynu Pojemniki szczelne

przektadniowe
i smarowe
1302 08

Dziatu mechanicznego

|

Nie magazynowane




Lp. | Rodzaj i kod odpadéw | Miejsce magazynowania odpadu Sposéb magazynowania
(oznaczenie na planie odpadu
sytuacyjnym Zaktadu)

6. | Szlamy z kolektorow Wyznaczona czesé placu w Ustuga wykonana przez firme
13 05 03* poblizu warsztatéw technicznych zewnetrzng
Nie magazynowane
7. | Opakowania z papieru Magazyn odpaddw obok wiaty W kontenerach i praso-
i tektury kontenerach, luzem
15 01 01 Obiekt magazynowy Nr 3 i w postaci zbelowanegj
8. | Opakowania z tworzyw Magazyn odpadéw obok wiaty W kontenerach i praso-
sztucznych kontenerach, luzem
1501 02 Obiekt magazynowy Nr 3 i w postaci zbelowanej
9. | Opakowania z drewna Plac zaktadowy w poblizu stolarni Luzem, na palecie
15 01 03
Obiekt magazynowy Nr 4

10. | Opakowania z metali Plac zaktadowy w poblizu Luzem, w stosach

150104 magazynu odpadow
Obiekt magazynowy Nr 4

11. | Opakowania Magazyn odpaddw (wiata) W kontenerach i praso-
wielomateriatlowe kontenerach, luzem
1501 05 Obiekt magazynowy Nr 3 i w postaci zbelowanej

12. | Zmieszane odpady Plac magazynowy W kontenerach i praso-
opakowaniowe kontenerach, luzem
15 01 06 i w postaci zbelowanej

Nie magazynowane

13. | Opakowania ze szkla Wyznaczone miejsce Pojemniki metalowe lub pudta

15 01 07 w laboratorium tekturowe
Docelowo:
Obiekt magazynowy Nr 4

14. | Opakowania Magazyn odpaddw (wiata) Pojemniki plastikowe
zawierajgce lub metalowe
pozostatosci substancji
niebezpiecznych Opakowania o wiekszych
lub nimi Obiekt magazynowy Nr 3 gabarytach — luzem
zanieczyszczone
15 01 10*

15. | Sorbenty, materialy Wyznaczona czes$¢ magazynu Szczelny pojemnik metalowy
filtracyjne (w tym filtry technicznego lub plastikowy
olejowe nieujete w
innych grupach), Obiekt magazynowy Nr 5
tkaniny do wycierania
(np. szmaty, scierki)

i ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi
(np. PCB)

15 02 02*

16. | Zuzyte urzgdzenia Wyznaczona cze$¢ magazynu Pojemnik metalowy
zawierajgce freony, technicznego lub plastikowy, luzem na
HCFC, HFC palecie
16 02 11*

Nie magazynowane

17. | Sorbenty, materiaty Wyznaczona cze$¢ magazynu Szczelny pojemnik metalowy

filtracyjne, tkaniny do

technicznego

lub plastikowy




Lp.

Rodzaj i kod odpadow

(oznaczenie na planie
sytuacyjnym Zaktadu)

Miejsce magazynowania odpadu

Sposéh magazynowania
odpadu

wycierania (np. szmaty,
gcierki) i ubrania
ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02
1502 03

Nie magazynowane

18.

Zuzyte urzadzenia
zawierajace
niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione w 16 02 09
do 16 02 12

16 02 13*

Wyznaczona czes¢ magazynu
technicznego

Obiekt magazynowy Nr 5
lub kontenerki typu ,blaszaki”

Tekturowe pudta, ew. na
palecie

19.

Zuzyte urzgdzenia inne
niz wymienione w 16 02
09 do 16 02 13

16 02 14

Wyznaczona czg$¢ magazynu
technicznego

Obiekt magazynowy Nr 5

Tekturowe pudta, na palecie

20.

Niebezpieczne
elementy lub czesci
skiadowe usuniete ze
zuzytych urzadzen

16 02 15*

Wyznaczona czg$¢ magazynu
technicznego

Obiekt magazynowy Nr 5

Tekturowe pudita ew. na palecie

21. | Elementy usunigte ze Wyznaczona czgs$¢ magazynu Tekturowe pudia, ew. na
zuzytych urzadzen inne technicznego palecie
niz wymienione w 16 02
15
16 02 16 Obiekt magazynowy Nr 5
22. | Chemikalia Wyznaczona czgs¢ magazynu Oryginalne opakowania
laboratoryjne i technicznego w dodatkowym pudle
analityczne (np.
odczynniki chemiczne)
zawierajgce substancje
niebezpieczne, w tym
mieszaniny Nie magazynowane
chemikaliow
laboratoryjnych
i analitycznych
16 05 06
23, | Baterie i akumulatory Wyznaczona czg$¢ magazynu Pudta tekturowe lub pojemniki
niklowo-kadmowe technicznego plastikowe, na palecie
16 06 02*
Obiekt magazynowy Nr 5
24. | Baterie alkaliczne Wyznaczona czes¢ magazynu Pudta tekturowe lub pojemniki
(z wytgczeniem 16 06 03) technicznego plastikowe, na palecie
16 06 04
Obiekt magazynowy Nr 5
25. | Inne baterie i Wyznaczona czes¢ magazynu Pudta tekturowe lub pojemniki
akumulatory technicznego plastikowe, na palecie
16 06 05
Obiekt magazynowy Nr 5
26. | Magnetyczne i optyczne | Wyznaczona cze$é pokoju dziatu | Pudta tekturowe lub pojemniki
no$niki informagiji administracyjnego plastikowe
16 80 01
Obiekt magazynowy Nr 6
27.| Zmieszane odpady z Plac na odpady Luzem w pryzmie

betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiatow
ceramicznych i

Nie magazynowany




Lp. | Rodzaj i kod odpadéw | Miejsce magazynowania odpadu Sposob magazynowania
(oznaczenie na planie odpadu
sytuacyjnym Zaktadu)

elementéw wyposazenia
inne niz wymienione w
17 01 06
17 01 07
28. | Inne niewymienione Plac na odpady Luzem w pryzmie
odpady
17 01 82 Nie magazynowany
29. | Tworzywa sztuczne Plac na odpady W workach foliowych lub
17 02 03 zbelowane, ew. na palecie
Nie magazynowany
30. | Miedz, brgz, mosigdz Plac na odpady Metalowe pojemniki lub luzem
17 04 01
Obiekt magazynowy Nr 3
31. | Aluminium Plac na odpady Metalowe pojemniki lub luzem
17 04 02
Obiekt magazynowy Nr 3
32. | Zelazo i stal Plac na odpady Metalowe pojemniki lub luzem
17 04 05
Obiekt magazynowy Nr 3
33. | Kable inne niz Plac na odpady Metalowe pojemniki lub
wymienione w 17 04 10 luzem w boksie
17 04 11 Obiekt magazynowy Nr 3
34. | Drewno inne niz Plac na odpady Metalowe pojemniki lub
wymienione w 19 12 06 luzem w boksie
19 12 07
Nie magazynowany

1.6. Po punkcie 2.3.1. Sposéb i miejsce magazynowania odpadéw niebezpiecznych
i innych niz niebezpieczne orzeczenia decyzji dodaje sie punkt 2.3.2., ktéry otrzymuje
brzmienie:

»2.3.2. Rodzaje odpadéw przewidzianych do wytwarzania z uwzglednieniem ich
podstawowego sktadu chemicznego i wiasciwosci”

Lp. |Kod odpadu |Rodzaj odpadu Podstawowy sktad chemiczny i wiasciwosé
odpadu
1.[02 05 01 Surowce i produkty Do tej grupy odpadéw zalicza sie np. mleko
nieprzydatne do spozycia z antybiotykami czy mleko od kréw z zapaleniem
oraz przetwarzania wymion. Odpad organiczny o duzej zawartosci

tluszczu i biatka; zaw. s.m. do 8%. Odpad
oddawany jest do biogazowni wtasnej
oczyszczalni sciekow, dzierzawionej przez
spotke EKOLOWICZANKA.

Wiasciwosci: nie stanowig bezposredniego
zagrozenia dla srodowiska.

2.[02 0502 Osady z zakladowych Odpady powstajgce w wyniku eksploatacji ZOS:
oczyszczalni sciekow skratki, zsitki, piasek, osad nadmierny
ustabilizowany tlenowo i odwodniony na prasie -
zawierajgcy biatko, ttuszcze zwierzece i inne
substancje organiczne oraz tluszcz (wyflotowany
w uktadzie oczyszczania Sciekow).

VWiasciwosci: nie stanowig bezpos$redniego
zagrozenia dla Srodowiska.

3./08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny [Odpady powstajgce w pomieszczeniach

niz wymieniony w 08 03 17 biurowych i in.- kasety do drukarek i innych
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FLp. !Kod odpadu [Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny i wiasciwos¢
odpadu

urzadzen drukujgcych (np. kserokopiarek).
Wiasciwosci: nie stanowig bezposredniego
zagrozenia dla srodowiska.

41100103

Popioty lotne z torfu i drewna
niepoddanego obrébce
chemicznej

Zrebki drewna uzywane do wedzenia serow w
piecu wedzarniczym.

Wiaéciwosci: odpad nie wywotuje zagrozenia dla
Srodowiska

5.[13 02 08*

Inne oleje silnikowe,
przekfadniowe i smarowe

Oleje smarowe sg to ciecze przeznaczone do
smarowania urzadzen technicznych, gtéwnie w
celu zmniejszenia tarcia i chtodzenia
wspolpracujgcych czeéci oraz ochrony
elementéw metalowych przed korozjg. W
procesach ich uzytkowania zuzywa sie okoto 45
% ich masy, a okoto 55 % pozostaje w formie
oleju przepracowanego - zwanego réwniez
olejem zuzytym stanowigcym odpad.

Oleje mineralne to oleje, ktorych gtownym

sktadnikiem (bazg olejowg) sg produkty

przerébki ropy naftowej otrzymane w wyniku
destylacji, poddane nastgpnie odparafinowaniu,
odasfaltowaniu i rafinacji.

Oleje syntetyczne to oleje, ktorych gtownym

sktadnikiem (bazg olejowq) s substancje nie

bedgce produktami bezposredniej przerdbki ropy
naftowej, powstajgce w wyniku procesow
chemicznych (syntezy, polimeryzacii,
kondensacji itp.) z surowcow réznego
pochodzenia.

Oleje przepracowane stanowig mieszaning

wyj$ciowych olejow bazowych oraz réznych

zanieczyszczen. Zawierajg w swym sktadzie:

o spore ilogci wody, zanieczyszczen
mechanicznych, lekkie frakcje weglowodorow,

e zwigzki réznych metali Ba, Ca, Zn, Mg, Pb,
Cd, V, Cu i innych, zwigzki fosforu, siarki,
arsenu, chlorowcopochodne, powstajgce z
dodatkéw uszlachetniajgcych, produkty
starzenia i rozktadu, w tym z
wielopierécieniowych weglowodorow
aromatycznych,

e trudne do przewidzenia zanieczyszczenia
zwigzane z nieprawidtowym
przechowywaniem olejow kierowaniem ich do
innych odpadow.

Oleje przepracowane zaliczane sg do odpaddéw

niebezpiecznych. Wynika to z obecnosci w nich

naftopochodnych oraz innych substanciji
szkodliwych dla $rodowiska.

Wiasciwosci: nie stanowig bezposredniego

zagrozenia dla $rodowiska.

6./13 05 03*

Szlamy z kolektorow

Szlamy z kolektoréw sg uwodniong mieszaning
olejow z frakcjg mineralng. Odpady te stanowig
zmiotki z terenu, ktorych sktadnikami sg gtownie:
liscie, drobne ilogci $mieci, ziemi, piasku i
startego poditoza, dostajgcego sie mechanicznie
do urzgdzen kanalizacyjnych.

Wiasciwosci: nie stanowig bezposredniego

zagrozenia dla $rodowiska.
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Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny i wtasciwosé
odpadu

1501 01

Opakowania z papieru
i tektury

Odpady papieru i tektury nie stanowig
zagrozenia dla srodowiska naturalnego, gdyz
podlegajg biodegradacji. Celuloza stanowi
gtowny sktadnik tych odpadéw, poza tym zawiera
wypetniacze (siarczan baru, kreda, talk, kaolin),
kleju (mydto kalafoniowe) i barwnikdw.,

Papier pochodzgcy z opakowarn nie nadajgcych
sie do wtérnego uzytku, jako Zrodto surowcdw
wtdrnych powinien by¢ w catosdci
zagospodarowany i przekazywany do zaktadéw
papiemiczych, lub do punktu skupu surowcéw
wtornych za posrednictwem specjalistycznej
firmy.

Wiasciwosci: nie stanowig bezposredniego
zagrozenia dla srodowiska.

150102

Opakowania z tworzyw
sztucznych

Tworzywa sztuczne to organiczne materiaty
wielkoczgsteczkowe, otrzymywane syntetycznie
lub poprzez modyfikowanie
wielkoczgsteczkowych surowcow naturalnych;
w wiekszosci przypadkéw sg one nierozktadalne
W przyrodzie i nierozpuszczalne w wodzie

(nie podlegajg biodegradacji). Wyroby z tworzyw
sztucznych otrzymuje sie czesto z mieszaniny,
w ktdrej oprocz tworzywa podstawowego
wystepujg wypetniacze, plastyfikatory, barwniki,
katalizatory czy inhibitory. Podstawowe tworzywa
stosowane do produkcji opakowan to PET, PCV,
PE i PP.

Wiasciwosci: nie stanowig bezposredniego
zagrozenia dla $rodowiska.

J15 01 03

Opakowania z drewna

Drewno skiada sie pod wzgledem chemicznym
gtéwnie z celulozy i ligniny (drzewnika) oraz
nietrwatej hemicelulozy.

Ze wzgledu na sktad chemiczny ulega naturalnej
biodegradaciji.

\Wiasciwosci: nie stanowi zagrozenia dla zdrowia
ludzi i stanu srodowiska.

10.

15 01 04

Opakowania z metali

Opakowania z metali - puszki stalowe,
aluminiowe i in. opakowania, np. po
potproduktach, stosowanych do produkegji,
czesciach zamiennych pakowanych w metalowe
pojemniki i inne powstaje z funkcjonowania
instalaciji.

Wiasciwosci: nie stanowig bezposredniego
zagrozenia dla $rodowiska.

14

150105

Opakowania wielomateriatowe

W skiadzie majg przede wszystkim papier, folie
aluminiowg oraz tworzywa sztuczne.
Wiasciwosci: nie stanowig bezposredniego
zagrozenia dla srodowiska.

12;

1501 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

Sg to wymieszane odpady opakowaniowe, ktdre
trudno rozdzieli¢. W sktadzie moze wystgpié
metal, tworzywo sztuczne, papier i tkanina
(metale, polimery, krzemionka).

Wiasciwosci: nie stanowig bezposredniego
zagrozenia dla Srodowiska.

13.

150107

Opakowania ze szkia

Skfadniki zestawu charakteryzuja sie
nastepujgcymi wiasciwosciami chemicznymi:

piasek szklarski - stanowi giéwny sktadnik szkla

12




Kod odpadu |Rodzaj odpadu Podstawowy sktad chemiczny i wlasciwosc
odpadu

i posiada skiad - SiOz, Ca, MgO, Al,O3, Fea0s,
maczka wapienna - zawartos¢ CaO okoto 53 %,
siarczan sodowy weglan potasowy - zawiera
zanieczyszczenia w postaci fosforanéw,
fluorkéw, chlorkéw, siarczanow.

Wiasciwosci: nie stanowi zagrozenia dla

Srodowiska.

14.[15 01 10" Opakowania zawierajace Opakowania z tworzyw lub z metalu
pozostatosci substancji przystosowane do magazynowania/
niebezpiecznych lub nimi transportowania chemii stosowanej na cele
zanieczyszczone sanitarne i utrzymania instalacji.

\Wiasciwosci: nie stanowi zagrozenia dla
Srodowiska.

1515 02 02* Sorbenty, materiaty W zaktadzie stosowane s3:
filtracyjne (w tym filtry sorbenty ziozonych diatomitow.
olejowe nieujete w innych Diatomit zawiera: 55- 95 % SiOz, 0,1-1,05 %
grupach), tkaniny do Al,O3, 0,2 10 % Fez03, 0,2-4 % CaQ i MgO oraz
wycierania (np. szmaty, domieszki ziaren kwarcu, skaleni, kalcytu.
Scierki) i ubrania ochronne |Drugim sorbentem sg glinokrzemiany z grupy
zanieczyszczone zeolitow.
substancjami Skiad chemiczny glinokrzemianéw 54,5 % - 66,6

niebezpiecznymi (np. PCB) |% krzemionki i 13,82 - 18,53 % tlenku glinu.
Trzecim sorbentem jest ziemia okrzemkowa -
niescementowana, lekka, porowata skata
osadowa skiadajaca sie w 80% z
krzemionkowych skorupek okrzemek.

Ponadto odpady tej grupy stanowig odpady
papieru, czy wiokniny [ub bawetniane materiaty
nasgczone produktami ropopochodnymi. Z uwagi
na zawarto$é substancji ropopochodnych
dziatajg toksycznie na $rodowisko gruntowo -
wodne. Jest to odpad tatwopalny.

Wiasciwosci: nie stanowi zagrozenia dla

srodowiska.

16.[15 02 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, |W skiad wchodza gtéwnie reczniki papierowe
tkaniny do wycierania (np. (celuloza) i tkaniny bawetniane.
szmaty, scierki) i ubrania Wiasciwosci: nie stanowi zagrozenia dla
ochronne inne niz wymienione |Srodowiska.

w 15 02 02

17./16 02 11* Zuzyte urzadzenia Odpad stanowig urzadzenia chiodnicze
zawierajace freony, HCFC, zawierajgce freony. Gospodarka odpadem
HFC prowadzona jest przez wys pecjalizowane

serwisy.

Wiasciwosci: ze wzgledu na zawartosc freonow
szkodliwych dla warstwy ozonowej stanowi
zagrozenie dla $rodowiska naturalnego.

18.[16 02 13* Zuzyte urzadzenia Swietlowki - Podstawowy sktad chemiczny
zawierajace niebezpieczne kwalifikujgcy ten odpad jako niebezpieczny
elementy inne niz to rtec.
wymienione Rte¢ jest toksycznym, ciektym metalem
w 16 02 09 do 16 02 12 dziatajgcym w matych stezeniach draznigco,

w wigkszych stezeniach jest substancjg
dziatajgcg toksycznie na zdrowie ludzi.

Rte¢ w temperaturze pokojowej jest
srebrzystobialg I$nigcy ciecza, preznosc jej pary
nasyconej w temp 0°C wynosi 0,00019 mm Hg
w 20°C jest rowna 0,0012 mm Hg, aw 100°C -
0,27 mm Hg.
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Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

[Podstawowy sktad chemiczny i wiasciwosé
odpadu

Preznos¢ réwng 1 atm osigga rte¢ w temp.
357°C. Mimo, Zze w normalnych warunkach
preznosc pary rtgci jest niewielka, jednak juz

w tym stgzeniu jakie osigga w powietrzu, dziata
toksycznie i powoduje po pewnym czasie
objawy chronicznego zatrucia. Posiada dziatanie
toksyczne dla ludzi i biosfery.

Urzgdzenia elektroniczne i AGD - Sg to odpady
urzgdzen elektronicznych, odpady sprzetu
elektronicznego, odpady elektroniczne, ziom
elektroniczny. Charakterystyczne dia tego
rodzaju odpadu jest jego wielosktadnikowosé.
Do podstawowych elementéw sprzetu
elektronicznego powszechnego uzytku nalezg:

- sprzet komputerowy (komputery stacjonarne,
notebooki, klawiatury, monitory, kalkulatory,
drukarki, urzadzenia powielajgce),

- urzgdzenia AGD, wyposazenia biur, lodéwki.
Sprzet tgcznosciowy (telefony stacjonarne,
telefony komadrkowe, telefaksy, centrale
telefoniczne, dyktafony itp.),

- aparatura i instalacje mierzace, sterujgce

i regulujgce np. liczniki.

Odpady urzgdzen elektronicznych stanowiag
mieszaning réznych metali i stopow gtéwnie stali,
aluminium i miedzi oraz sktadnikow
niemetalicznych tj. mas plastycznych, ceramiki,
szkta w tym szkio otowiowe, barowe, strontowe
(przede wszystkim w kineskopach), gumy,
papieru, ebonitu, drewna. Wystepujg réwniez
pewne ilosci metali szlachetnych. Pod wzgledem
wagowym dominujg metale i tworzywa sztuczne.
W odpadach sprzetu elektronicznego zawartych
jest rowniez wiele substancji niebezpiecznych
takich jak metale ciezkie, szczegdinie rteé, kadm,
otéw, chrom szedciowartosciowy lub $rodki
zmniejszajgce palnosé np. polibromowane
bifenyle PBB i polibromowany defenyloeter
PBDE.

Wiasciwosci: zaliczane sg do odpadéw
niebezpiecznych.

19.

16 02 14

Zuzyte urzadzenia inne niz
wymienione w 16 02 09
do 16 02 13

Czesci urzadzen elektronicznych bagdz innych
mechanicznych w sktad mogg wchodzié metale i
tworzywa sztuczne.

Wiasciwosci: nie stanowig zrodta
zanieczyszczen szczegodlnie szkodliwych dla
srodowiska.

Zatem nie stanowi zagroZenia dla srodowiska.

20.

16 0215

czesci skiadowe usuniete
ze zuzytych urzadzen

Niebezpieczne elementy lub

Drobne czesci urzgdzen elektronicznych bgdz
innych mechanicznych, w skiad ktérych mogg
wchodzi¢ metale cigzkie.

Wiasciwosci: nie stanowig bezposredniego
zagrozenia dla Srodowiska

21,

16 02 16

Elementy usuniete
ze zuzytych urzadzen inne
niz wymienione w 16 02 15

Drobne czesci urzgdzen elektronicznych bgdz
innych mechanicznych, w sktad ktérych wchodzg
elementy nie zawierajgce substancji toksycznych
ani metali ciezkich.

Wiasdciwosci: nie stanowig bezposredniego
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[Lp.

Kod cdpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy skiad chemiczny i wiasciwosé
odpadu

zagrozenia dla srodowiska

22./16 05 06~

Chemikalia laboratoryjne

i analityczne (np. odczynniki
chemiczne) zawierajace
substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny
chemikaliow
laboratoryjnych

i analitycznych

Odpady z laboratorium.

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (jak
odczynniki chemiczne i gotowe testy
kuwetowe, zawierajgce substancje inne niz
niebezpieczne i niebezpieczne, w tym
mieszaniny chemikaliow laboratoryjnych

i analitycznych.

Wiasciwosci: nie stanowig bezposredniego
zagrozenia dla Srodowiska.

2316 06 02

Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe

Baterie zawierajace metale ciezkie: nikiel i kadm.
Wiaéciwosci: nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska, jesli przestrzegane sg podstawowe
zasady postepowania z odpadem.

24 |16 06 04

Baterie alkaliczne
(z wytgczeniem 16 06 03)

Typowe baterie i akumulatory alkaliczne.
Wiasciwosci: nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska, jesli przestrzegane sg podstawowe
zasady postepowania z odpadem.

25./16 06 05

Inne baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory inne niz alkaliczne.
\Wiagciwosci: nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska, jesli przestrzegane sg podstawowe
zasady postepowania z odpadem.

26.|16 80 01

Magnetyczne i optyczne
nosniki informacji

Dyskietki i ptyty CD w skiad wchodzi gldwnie
tworzywo sztuczne oraz metale.

Wiasciwosci: nie stanowig zagrozenia dla
Srodowiska.

2717 01 07

Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiatéw ceramicznych i
elementow wyposazenia inne
niz wymienione w 17 01 06

Zmieszane materiaty budowlane. Odpady
betonu z rozbidrek i remontow. Skiad: weglany,
glinokrzemiany, krzemionka.

Wiasciwosci: nie wykazujg niebezpiecznych dla
>drowia ludzi i stanu $rodowiska naturainego.

28|17 01 82

Inne niewymienione odpady

Odpady rézne z rozbieranych konstrukciji
budowlanych: pokruszone odpady betonu, cegty,
ceramiki, etc.

\Wiagciwosci: nie wykazuja niebezpiecznych dla
zdrowia ludzi i stanu srodowiska naturalnego.

29.[17 02 03

Tworzywa sztuczne

Odpady te wykonane z tworzyw
termoutwardzalnych, ktorych powtérnie nie
mozna wykorzystac. Tworzywa
termoutwardzalne zawierajg stabilizatory, ktdre
stosowane s dla zapobiegania rozktadowi
termicznemu tworzyw sztucznych podczas ich
przetworstwa. Dlatego odpad ten moze by¢
poddany odzyskowi poprzez waloryzacje
energetyczna.

Wiasciwosci: nie stanowig zagrozenia dla
$rodowiska, pod warunkiem odpowiedniego

z nim postepowania.

30.|17 04 01

Miedz, brgz, mosigdz

Miedz jest ciggliwym i kowalnym metalem

o czerwonym potysku, stanowi najlepszy, po
srebrze, przewodnik ciepta i elektrycznosci.
W wilgotnym powietrzu pokrywa sie patyna.
Gestos¢ miedzi 8,96 g!cmB, temperatura
topnienia - 1084 ‘c.

Brazy to stopy miedziz cyng (<20% Sn)
zawierajgce domieszke cynku i ofowiu,

niekiedy takze fosforu (0,5% P, brgzy
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Lp.

Kod odpadu ]Rodzaj odpadu

iPodstawowy sklad chemiczny i wtasciwosé
odpadu

fosforowe), krzemu (<5% Si, brgzy
krzemowe), glinu (<12% Al, brazy
aluminiowe), berylu (<5% Be, brgzy
berylowe), manganu (<12% Mn, brazy
manganowe). Stuzg do odlewania dzwondéw

i pomnikéw oraz do produkcji czesci maszyn.
Mosigdz to stop miedzi z cynkiem i innymi
metalami. Metal ten odznacza sie
odpornoscig na korozje i $cieranie, uzywany
jest miedzy innymi do wyrobu czesci maszyn,
urzgdzen i armatury. Charakteryzuje sie
dobrg lejnoscig i skrawalnoscia.

Odpady powstajgce z elementow kabli
oswietleniowych, a te z kolei po remontach,
pracach montazowych, etc.

Wiasciwosci: nie wykazuje negatywnego
oddziatywania na $rodowisko i zdrowie ludzi.

31.

17 04 02

Aluminium

Aluminium to srebrzysty metal o masie wiasciwej
2,7 glem® i temperaturze topnienia 660°C. Metal
ten charakteryzuje sie dobrg lejnoscig, zig
zgrzewalnoscia, daje sie walcowaé na zimno,
jest doskonatym przewodnikiem. Jest odporny na|
dziatanie stabych kwaséw, z wyjgtkiem solnego.
Wiasciwosci: nie wykazuje negatywnego
oddziatywania na $rodowisko i zdrowie ludzi.

32.

17 04 05

Zelazo i stal

Stal jest stopem zelaza z weglem (do 2,06% C)
i in. pierwiastkami wprowadzonymi w celu
uzyskania zgdanych wiasnosci, najczesciej
mechanicznych, technologicznych,
elektrycznych, magnetycznych, chemicznych i
in., obrabialny plastycznie, otrzymywany w
procesach stalowniczych, w stanie ciektym.

Stal weglowa poza weglem zawiera jedynie
pierwiastki pochodzace z przerobu hutniczego
(krzem, mangan, siarka, fosfor, azot, tlen,
arsen). Stal otrzymywana w piecach
martenowskich ze ztomu moze zawieraé
wszystkie sktadniki wystepujace w stalach
stopowych, dlatego tez ustalone zostaty
umowne graniczne zawartosci pierwiastkow
dla stali weglowych.

Stale zawierajgce wiecej sktadnikéw
stopowych uwazane sg umownie za stale
stopowe. Znajduja sie w nich oprécz
pierwiastkow pochodzgcych z przerobu
hutniczego réwniez pierwiastki wprowadzone
celowo dla uzyskania okreslonych
wiasciwosci. Do najczesciej stosowanych
sktadnikéw stali stopowych naleza: nikiel,
chrom, mangan, krzem, wolfram oraz kobalt.

Zaleznie od zastosowania stal dzieli sie na:
konstrukcyjng, narzedziowa i o szczegdinych
wiasnosciach. Stal jest najwazniejszym
materiatem w budowie maszyn, a takze jednym
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ILp.

Kod odpadu [Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny i wtasciwos¢
odpadu

z podstawowych i niezbgdnych materiatow
w budownictwie.

Odpady zelaza i stali powstajg z konstrukcji
budowlanych, napraw maszyn i urzadzen, etc.

Wiasciwosci: nie wykazuje negatywnego
oddziatywania na srodowisko i zdrowie ludzi.

33.

17 04 11 Kable inne niz wymienione

w 17 04 10

Kable energetyczne to odpady dwuwarstwowe,
skiadajgce sie z materiatu przewodzgcego
(gtéwnie miedzi lub aluminium) oraz zewnetrznej
warstwy izolacyjnej, wykonanej najczesciej

z polichlorku winylu.

Polichlorek winylu (PCV) to tworzywo sztuczne
(produkt polimeryzacji chlorku winylu) majgce
aktualnie waskie zastosowanie. Ze wzgledu

na swoje wlasciwosci (termoplastycznos,
wytrzymato$¢é mechaniczna, dielektrycznosé
oraz bardzo duzg odpornos¢ na czynniki
zewnetrzne) jest wykorzystywane w produkgiji
kabli energetycznych.

Kable elektryczne; pozostato$ci przewodow

i kabli po pracach montazowych lub
remoncie/wymianie kabli. Nie sg niebezpieczne.
Wiasciwosci: nie wykazuje negatywnego
oddziatywania na $rodowisko i zdrowie ludzi.

34.

1912 07 Drewno inne niz wymienione

w 19 12 06

Drewno pozostate z naprawy palet.
\Wiasciwosci: odpad nie wywoluje zagrozenia
dla srodowiska

1.7. W punkcie 2.3.3. orzeczenia decyzji Dalszy sposéb gospodarowania odpadami tabela

otrzymuje nastepujgce brzmienie:

oraz przetwarzania

02 05 01 Zlecony firmie
2. | Osady z zaktadowych zewnetrznej lub

oczyszczalni Sciekow wiasnym,

02 0502 legitymujgcej sie
3. | Popioty lotne z torfu zezwoleniem

i drewna niepoddanego
obrébce chemicznej
10 01 03

na transport tego
rodzaju odpadow

Odpadowy toner drukarski
inny niz wymieniony

w 08 03 17

08 0318

wiasciwego organu

Lp. | Rodzaj i kod odpadu : Docelowy sposob zagospodarowania
Transport odpadow
1. | Surowce i produkty Unieszkodliwianie
nieprzydatne do spozycia D10

(Przeksztatcanie termiczne na lgdzie)

Unieszkodliwianie
D10
(Przeksztatcanie termiczne na lgdzie)

Recykling
R10
(obrébka na powierzchni ziemi przynoszaca
korzysci dla rolnictwa lub poprawe stanu
Srodowiska,
docelowo przekazywane do oczyszczalni
sciekow)

Recykling i odzysk
R-3i4
(Recykling lub odzysk substancji
organicznych, ktére nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki w tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy przeksztaicania,
Recykling lub odzysk metali i zwigzkéw metali
w specjalistycznej firmie)
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Inne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe
13 02 08*

Szlamy z kolektoréw
13 05 03

Opakowania z papieru
i tektury
1501 01

Opakowania z tworzyw
sztucznych
1501 02

Opakowania z drewna
1501 03

10.

Opakowania z metali
15 01 04

11.

Opakowania
wielomateriatowe
1501 05

12.

Zmieszane odpady
opakowaniowe
1501 06

13.

Opakowania ze szkta
15 01 07

14,

Opakowania zawierajace
pozostatosci substancji
niebezpiecznych

lub nimi zanieczyszczone
15 01 10*

Zlecony firmie
zewnetrznej,
legitymujacej sie
zezwoleniem
wiasciwego organu
na transport tego
rodzaju odpadodw

Odzysk
R9
(Powtérna rafinacja lub inne sposoby
ponownego uzycia olejow
w rafinerii nafty).

Unieszkodliwianie
D-10, D-13
(Przeksztatcanie termiczne na lgdzie,
Sporzgdzanie mieszanki lub mieszanie przed
poddaniem odpadow ktéremukolwiek z

procesow wymienionych w pozycjach D1-D12

w specjalistycznej firmie).

Odpad nie magazynowany.

Odzysk
R5i11
(Recykling lub odzysk innych materiatow
nieorganicznych,
Wykorzystanie odpadéw uzyskanych w
wyniku ktéregokolwiek z proceséw
wymienionych w pozycji R1-R10
w specjalistycznej firmie)

Odzysk
R5
(Recykling lub odzysk innych materiatéw
nieorganicznych w specjalistycznej firmie)

Odzysk
R3
(Recykling lub odzysk substangcji

organicznych, ktére nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki w tym kompostowanie i inne

biologiczne procesy przeksztatcania

w zaktadowej stolarni do naprawy palet,
potek, etc., w specjalistycznej firmie)

Odzysk
R4
(Recykling lub odzysk metali i zwigzkow
metali w szczegodlnosci recykling w hutach
metali Zelaznych i niezelaznych, takze na
potrzeby warsztatu mechanicznego w
Spotdzielni)

Unieszkodliwianie
D10
(Przeksztatcanie termiczne na ladzie)

Unieszkodliwianie
D 10
(Przeksztatcanie termiczne na ladzie)

Odzysk
R5
(Recykling lub odzysk innych materiatéw
nieorganicznych w szczegoinosci recykling
w hucie szkta)

Odzysk
R 11
(Wykorzystanie odpadow uzyskanych
w wyniku ktéregokolwiek z procesow
wymienionych w pozycji R1-R10
w specjalistycznej firmie)
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15.

Sorbenty, materialty
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
$cierki) i ubrania
ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi

(np. PCB)

15 02 02*

16.

Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
§cierki) i ubrania ochronne
inne niz wymienione

w 15 02 02

1502 03

17.

Zuzyte urzadzenia
zawierajgce freony,
HCFC, HFC

16 02 11*

18.

Zuzyte urzadzenia
zawierajgce
niebezpieczne elementy
inne niz wymienione

w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 13*

19.

Zuzyte urzgdzenia inne niz
wymienione w 16 02 09 do
16 02 13
16 02 14

20.

Niebezpieczne elementy
lub czesci skiadowe
usuniete ze zuzytych
urzadzen

16 02 15*

21.

Elementy usunigte ze
zuzytych urzadzen inne
niz wymienione w 16 02 15
16 02 16

Zlecony firmie
zewnetrznej,
legitymujacej sie
zezwoleniem
wiasciwego organu
na transport tego
rodzaju odpadow

Unieszkodliwianie,
D10
(Przeksztaicanie termiczne na ladzie
w specjalistycznej firmie).

Unieszkodliwianie
D 10
(Przeksztaicanie termiczne na lgdzie)

Odzysk
R4
(Recykling lub odzysk metali i zwigzkow
metali)

Odzysk
R4i5
(Recykling lub odzysk metali i zwigzkow
metali,
Recykling lub odzysk innych materiatow
nieorganicznych
w szczegdlnosci recykling w hutach metali
zelaznych i niezelaznych, specjalistycznej
firmie)

Odzysk
R4i5

(Recykling lub odzysk metali i Zwigzkow

metali,

Recykling lub odzysk innych materiatow
nieorganicznych w szczegolnosci recykling
w hutach metali zelaznych i niezelaznych,

w spegcjalistycznej firmie)

Odzysk
R4i5
(Recykling lub odzysk metali i zZwigzkow
metali
Recykling lub odzysk innych materiatow
nieorganicznych w szczegoInosci recykling
w hutach metali zelaznych i niezelaznych,
w spegcjalistycznej firmie)

Odzysk
R4i5

(Recykling lub odzysk metali i zwigzkow

metali,

Recykling lub odzysk innych materiatéw
nieorganicznych w szczegoInosci recykling
w hutach metali zelaznych i niezelaznych,

w specjalistycznej firmie)
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22.

Chemikalia laboratoryjne
i analityczne (np.
odczynniki chemiczne)
zawierajace substancje
niebezpieczne, w tym
mieszaniny chemikaliow
laboratoryjnych

i analitycznych

16 05 06

23.

Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
16 06 02*

24,

Baterie alkaliczne
(z wylgczeniem 16 06 03)
16 06 04

25.

Inne baterie i akumulatory
16 06 05

26.

Magnetyczne i optyczne
nosniki informag;ji
16 80 01

27.

Zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw
wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
17 01 07

28.

Inne niewymienione odpady
17 01 82

29.

Tworzywa sztuczne
17 02 03

30.

Miedz, brgz, mosigdz
17 04 01

31.

Aluminium
17 04 02

32.

Zelazo i stal
17 04 05

Zlecony firmie
zewnetrznej,
legitymujgcej sie
zezwoleniem
witasciwego organu
na transport tego
rodzaju odpadéw

Unieszkodliwianie
D10
(Przeksztatcanie termiczne na ladzie
w specjalistycznej firmie)

Odzysk
R6i8
(Regeneracja kwaséw lub zasad,
Odzysk skiadnikéw z katalizatorow
w specjalistycznej firmie)

Odzysk
R6i8
(Regeneracja kwasow lub zasad,
Odzysk skiadnikow z katalizatorow
w specjalistycznej firmie)

Odzysk
R6i8
(Regeneracja kwasdw lub zasad,
Odzysk skiadnikow z katalizatoréw
w specjalistycznej firmie)

Unieszkodliwianie
D10
(Przeksztatcanie termiczne na lgdzie
w specjalistycznej firmie)

Odzysk
R 11
(Wykorzystanie odpaddw uzyskanych
w wyniku ktéregokolwiek z procesow
wymienionych w pozycji R1-R10

do utwardzania powierzchni, budowy
fundamentdw, wykorzystania jako podsypki
pod posadzki, na gruncie, po rozkruszeniu)

Odzysk
R4
(Recykling lub odzysk metali i zwigzkow
metali metalowe pojemniki itp. lub w hucie
metali niezelaznych)

Odzysk
R5
(Recykling lub odzysk innych materiatéw
nieorganicznych
w specjalistycznej firmie)

Odzysk
R4
(Recykling lub odzysk metali i zwigzkow
metali w hucie metali niezelaznych lub do
wykonywania drobnych napraw i konserwacji
na miejscu, w zaktadzie).

Odzysk
R4
(Recykling lub odzysk metali i zwigzkéw
metali w hucie metali niezelaznych lub do
wykonywania drobnych napraw i konserwaciji
na miejscu, w zakfadzie).

Odzysk
R4
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(Recykling lub odzysk metali i zwigzkow
metali w hucie metali niezelaznych lub do
wykonywania drobnych napraw i konserwacji
na miejscu, w zaktadzie).

33. | Kable inne niz wymienione Odzysk
w 17 04 10 R4
17 04 11 (Recykling lub odzysk metali i zwigzkow
metali w specjalistycznej firmie)
34. | Drewno inne niz Odzysk
wymienione w 19 12 06 R5
19 12 07 (Recykling lub odzysk innych materiatow

nieorganicznych w specjalistycznej firmie lub
wykorzystanie wewnetrzne na naprawy, itp.)

1.8. Po punkcie 2.3.6. orzeczenia decyzji dodaje sie punkt 2.3.7., ktory otrzymuje brzmienie:

,2.3.7. Wskazuje sposob zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczenia ilosci
odpadow i ich negatywnego oddzialywania na srodowisko

Procesy zachodzace na terenie zaktadu bedg zaplanowane i organizowane w taki sposob,
aby w pierwszej kolejnosci zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczy¢ ich ilos¢
i negatywne oddziatywanie na zycie | ~drowie ludzi oraz srodowisko, w tym przy wytwarzaniu
produktéw, podczas i po zakonczeniu ich zycia.

Odpady, ktérych powstaniu nie uda sig zapobiec, w pierwszej kolejnosci przygotowywane
bedg do ponownego uzytku lub poddawane recyklingowi. Natomiast te, ktérych odzysk
lub recykling nie bedzie mozliwy — bedg unieszkodliwiane.

Metody ograniczenia ilosci wytwarzanych odpadéw oraz ich negatywnego oddziatywania
na srodowisko:

1) Systematyczne szkolenia pracownikow  zajmujgcych sie ochrong $rodowiska
i pracownikéw zajmujgcych sig procesami zachodzgcymi na terenie zaktadu, ktore
generuja wytwarzanie odpaddw;

2) Optymalizacja zuzycia surowcow;

3) Stosowanie nowych maszyn i urzadzen stuzgcych do pracy;

4) Eliminowanie na biezgco zrodet wyciekow ptynow z maszyn, urzadzen, pojazdow;

5) Kontrolowanie iloéci i rodzajow wytwarzanych odpadow;

6) Lokalizacja miejsc magazynowania odpaddw z uwzglednieniem ochrony Srodowiska
gruntowo-wodnego przed odciekami, np. na przepuszczalnym podtozu oraz pod
zadaszeniem,

7) Przekazywanie odpadow do dalszego zagospodarowania tylko podmiotom majgcym
stosowne decyzje;

8) Magazynowanie odpadow w spos6b chronigey przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych;

9) Przestrzeganie wymogow eksploatacyjnych instalacji, maszyn, urzadzen;

10) Wywdz odpaddw w spos6b zorganizowany i sukcesywny, bez magazynowania wigkszej
ilosci odpadow;

11) Selektywne magazynowanie wytwarzanych —odpaddéw, Ww miejscach do tego
wyznaczonych, na utwardzonej powierzchni ziemi, chronionych przed czynnikami
atmosferycznymi.”

1.9. Po punkcie 9. orzeczenia decyzji dodaje sie punkt 10., ktéry otrzymuje brzmienie:
,Okreslam warunki przeciwpozarowe zawarte w zataczonym do wniosku operacie
przeciwpozarowym
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Na terenie OSM w Lowiczu istniejg odpady ktére sg wytwarzane przez instalacje IPCC,
ale nie sg magazynowane na terenie zaktadu. Odpady te po wytworzeniu Sg wywozone
na teren bazy transportu przy ul. Armii Krajowej 51.

Tabela 1. Zestawienie odpadéw wytwarzanych niemagazynowanych

Przewidywana
maksymalna . : .
= Sposoéb Dalszy sposob gospodarowania
2 Nazwa odpadu wyt\argégana magazynowania odpadami
[Mg/rok] .

. _[Inne oleje silnikowe, 0,5 Nie Magazynowane w szczelnym
«Q , magazynowane oo
g przektadniowe oznakowanym zbiorniku
S i smarowe ziemnym na terenie bazy
L transportu OSM w towiczu.
%, [Szlamy z kolektorow S o zNir?o - [Magazynowane na terenie bazy
3 gazyhowane transportu OSM w towiczu.
(]
™

Odpady, ktére nie s magazynowane na terenie OSM w towiczu zostalty uwzglednione
W operacie przeciwpozarowym miejsc magazynowania odpadéw dla Bazy Transportu przy
ul. Armii Krajowej 51.

10.1. Obszar nr 3 - Magazyn odpadéw

Jest to kompleks budynkéw magazynowych wraz z przylegajgcym do budynku utwardzonym
placem magazynowym. W budynku zlokalizowano pomieszczenie magazynowe
ze zgniatarkg $mieci, pomieszczenia magazynowe elekirykéw, mechanikéw oraz spawalnie.
Ponadto w budynku zlokalizowano stolarnie.

Odpady przechowywane na utwardzonym placu ogrodzone sg z dwéch stron betonowymi
ptytami. W tabeli 2 przedstawiono wszystkie odpady przewidziane do magazynowania.

Tabela 2. Zestawienie odpadéw w obszarze nr 3 - Magazyn odpadow

Przewidywa | Przewidywana
- na maksymalna — Dalszy sposob
R Nazwa odpadu maksymalna| jednorazowa b .| gospodarowania
wytwarzana ilosé magASynowana odpadami
ilosé [Mg]

o Inne niewymienione 100 2 Magazynowane |Przekazane

2 |odpady w plastikowych |uprawnionym

o pojemnikach podmiotom do

S wykorzystania

Opakowania 900 5 Magazynowane [Belowanie

S 2 papieru i tektury luzem, na w prasie.

s paletach lub Przekazane

. W postaci uprawnionym

- zbelowanej podmiotom do
wiikenrzvetania

Opakowania 900 5 Magazynowane |Belowanie

Nz tworzyw sztucznych luzem, na w prasie.

- paletach lub Przekazane

o w postaci uprawnionym

wn F ¥

- zbelowanej podmiotom do
wykorzystania
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r Opakowania 900 2 Magazynowane |[Belowanie
1o wielomateriatowe luzem, na W prasie.
S paletach, Przekazane
< prasowane uprawnionym
w ' i
— z pozostatymi podmiotom do
odpadami wykorzystania
Opakowania 80 5 Magazynowane Przekazane
zawierajgce w plastikowych uprawnionym
. |pozostatosci lub metalowych podmiotom do
2 |substancii pojemnikach. wykorzystania
m niebezpiecznych Opakowania
o |lub nimi o wiekszych
¥ |zanieczyszczone gabarytach
magazynowane
luzem
Miedz, bragz, mosigdz 0,5 0,1 Magazynowane |Wykorzystane
luzem na do wykonania
- utwardzonym  |drobnych napraw
o terenie lub i konserwacji lub
S w metalowych  |odzysk. Docelowo
B pojemnikach magazynowane na
placu bazy
transportu OSM
w towiczu
Aluminium 0,2 0,05 Magazynowane |Wykorzystane do
luzem na wykonania
utwardzonym drobnych napraw
o terenie lub w i konserwacji lub
b X metalowych odzysk. Docelowo
i pojemnikach magazynowane
na placu bazy
transportu OSM
w Lowiczu
Zelazo i stal 200 20 Magazynowane [Wykorzystane do
luzem na wykonania
% utwardzonym drobnych napraw
< terenie i konserwacji lub
S odzysk. Docelowo
~ magazynowane
na placu bazy
transportu OSM
w towiczu
Kable inne niz 2 0,2 Magazynowane |Przekazane
wymienione luzem na uprawnionym
w 17 04 10 utwardzonym  |podmiotom do
- terenie lubw  [wykorzystania.
= metalowych Docelowo
~ pojemnikach magazynowane
na placu bazy
transportu OSM
w towiczu
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& Popioty lotne z torfu i 0,3 0,02 Magazynowane |Przekazane
© [drewna niepoddanego w szczelnych uprawnionym
S |obrébce chemicznej pojemnikach podmiotom do
o na utwardzonym |wykorzystania
T terenie

10.1.1. Powierzchnia, wysoko$¢é magazynowania
Powierzchnia obszaru magazynowania: ca. 430 m?
Wysokos¢ obszaru magazynowania: 3.8 m

10.1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W analizowanym obszarze nie przewiduje si¢ wystepowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719; Dz. U. 2019 poz. 67).
Magazynowane odpady zaliczane sg do materiatéw palnych. Nie mozna w sposob
jednoznaczny okresli¢ ciepta spalania wszystkich analizowanych odpadéw, poniewaz czesc
z nich zawiera wigcej niz jeden rodzaj materiatu. Dla kabli przyjeto, Zze otulina wykonana jest
z polichlorku winylu, ktérego cieplo spalania wynosi 21 MJ/kg. Dla opakowan
wielomateriatowych przyjeto ciepto spalania 42 MJ/kg (polietylen). Opakowania zawierajace
pozostatosci substanciji niebezpiecznych wykonane sa z polietylenu, ktérego ciepto spalania
wynosi 42 MJ/kg.

Wartosci ciepta spalania substancji zostaty okreslone zgodnie z Normg PN-70/B-02852
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru, dotyczacg obliczania gestosci obcigzenia
ogniowego i przedstawiono w tabeli 3.

Maksymalne ilosci magazynowych odpadéw przedstawiono w tabeli 2.

10.1.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb
Budynek magazynowy zaliczany jest do kategorii PM <2000 MJ/m?.
Analizowany budynek nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

10.1.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Na podstawie maksymalnej masy magazynowanych materiatéw palnych mozna okresli¢
gestosc obcigzenia ogniowego w odniesieniu do obszaru magazynowania.

Z uwagi na fakt, ze jedynie otulina kabli jest klasyfikowana jako materiat palny przyjeto,
ze otulina stanowi ok. 40% catkowitej masy kabli.

Tabela 3. Ciepto spalania odpaddéw

i maryczne

Materiat palny Masa sgﬁgi?a c%;ﬁo srgalannia
Kable inne niz wymienione w 17 04 10 80 kg 21 MJ/kg 1680 MJ
Popioty lotne z torfu i drewna niepoddanego 20 kg 18 MJ/kg
obrobce chemicznej 360 MJ
Inne niewymienione odpady 2000 kg 42 MJ/kg 84000 MJ
Opakowania z papieru i tektury 5000 kg 16 MJ/kg 80000 MJ
Opakowania z tworzyw sztucznych 5000 kg 42 MJ/kg 210000 MJ
Opakowania wielomateriatowe 2000 kg 42 MJ/kg 84000 MJ
Opakowania zawierajgce pozostatosci 5000 kg 42 MJ/kg
substancji niebezpiecznych lub nimi 210000 MJ
zanieczyszczone

Suma: 670040 MJ
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Ponizej obliczono gestosc obcigzenia ogni
magazynowania materia

Przedmiotowy obszar zaliczany

tow palnych.
Qq = 670040 MJ / 430 m?

nieprzekraczajacej 2000 MJ/m?,

= 1558,23 MJ / m?
jest do obszaréw o gestoéci obcigzenia ogniowego

owego w stosunku do powierzchni miejsca

10.1.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

10.1.6.Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budo
Budynek magazynowy p
budynkow. Zgodnie z § 21
w sprawie warunkoéw technicznyc
z 2019 r. poz. 1065) dopuszcza sig przyj

Dz U.

owinien zostac wy

wlanych
konany w klasie ,C" odpornosci pozarowe;j
5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
h, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
ecie klasy ,E" odpornosci pozarowej dia

jednokondygnacyjnego budynku PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego przekraczajacej
500 MJ/m?, pod warunkiem zastosowania wszystkich elementéw budynku nierozprze-
strzeniajgcych ognia.

Budynek magazynowy zostat wykona
W tabeli 4 przedstawiono wymagane

Tabela 4. Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

ny w klasie ,E" odpornosci pozarowej budynkow.
klasy odpornosci ogniowe; elementow budynku.

Klasa Klasa odpornosci ogniowe] elementow budynku
odpornosci Gtowna . Strop i o s .
pozarowej | konstrukcja konstrukcja Sciana Sciana | Przekrycie
budynku no$na dachu zewn. wewn. dachu
E () () Q1 6 [ o (-

Budynek magazynowy zostat wykonany w konstrukcji stalowej ze $cianami oraz przekryciem
dachu wykonanym z blachy trapezowej. Materiaty, z ktérych zostat wykonany budynek
magazynowy sg materiatami nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

10.1.7. Podziat na strefy pozarowe

Analizowany obszar stanowi strefe¢ pozarowg sktadowiska o powierzchni 430 m?.
Dla jednokondygnacyjnego budynku o gestosci obcigzenia ogniowego <2.000 MJ/m?
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8.000 m? i nie zostata przekroczona.

10.1.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Wymagane odlegtosci analizowanego budynku od innych budynkow wynosza:

- od budynkow ZL 15m

- od budynkow PM < 1.000 MJ/m? 15 m

- od budynkow PM 1.000 - 4.000 MJ/m? 15m

- od budynkéw PM 2 4000 MJ/m? 20 m

- od granicy lasu 27,5m
- od budynkéw z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 20m

- od granicy niezabudowanej dziatki 7.5m

Analizowany obszar znajduje sig przy granicy dziatki nalezacej do Okregowej Spotdzielni
Mleczarskiej w Lowiczu. Nalezy zaznaczy¢, ze dziatka potozona na potudnie od tego obszaru
to nieuzytki rolne, natomiast na wschéd od analizowanego obszaru, w odlegtosci 25 m,
znajduje sie ogrodek dziatkowy. Ponadto, pomiedzy obszarem magazynowania, a sgsiednimi
dziatkami istnieje $ciana o wysokosci 2,5 m wykonana z betonu.

10.1.9. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja odgromowa
Budynek nie zostat wyposazony w instalacje odgromows.
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10.1.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu

Brak przeciwpozarowego wylgcznika pradu - brak wymogu stawianego przez obowigzujgce
przepisy (kubatura obiektu <1.000 m®).

Dla analizowanego budynku przewidziano gtéwny wytacznik pradu znajdujacy sie w gtéwnej
rozdzielni. Na terenie zaktadu codziennie petni dyzur elektryk, ktéry w przypadku pozaru
powinien wytgczy¢ zasilanie w budynku.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych

Zgodnie z obowigzujgcymi_przepisami dla budynku PM o gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajgcej 500 MJ/m? oraz powierzchni powyzej 200 m? wymaga sie wyposazenia
w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi DN52 z wezem
ptaskosktadanym.

10.1.11. Wyposazenie w gasnice

Strefa pozarowa obejmujgca analizowang strefe magazynowania powinna byé wyposazona
w gasnice o facznej masie $rodka gasniczego wynoszacej 10 kg.

Budynek magazynowy wyposazony jest w dwie gasnice proszkowe po 6 kg kazda. Budynek
spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw dotyczacych wyposazenia w gasnice.

Nalezy pamieta¢, ze do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej
1 m. Dostep do gasnicy nie moze by¢ utrudniony przez ustawianie innych przedmiotéw przed
nig.

10.1.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo - gasniczych

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. Nr 124

poz. 1030):

- wymaga doprowadzenia drogi pozarowej do budynku, wiaty lub placu magazynowego
o obcigzeniu ogniowym powyzej 500 MJ/m? i powierzchni przekraczajgcej 1.000 m? lub
zawierajgcego pomieszczenie zagrozone wybuchem,

- tabela 2 zatgcznika okresla wymagania dot. ilosci wody do celéw przeciwpozarowych dla
obiektow budowlanych produkcyjnych i magazynowych, stuzacej do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Dla przedmiotowej strefy poZarowej nie ma obowiazku doprowadzenia drogi
pozarowej, lecz istnieje obowigzek zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia
w ilosci 10 dm¥s.

Wymagany wydatek wodny do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono z miejskiej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej, stanowigcych zrédto wody do celéw przeciwpozarowych,

w ilosci nie mniejszej niz 10 dm?s.

Zrédio wody do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi hydrant naziemny DN8O,
zlokalizowany w odlegtosci 65 m od analizowanego budynku.

Dostep do obszaru magazynowania znajdujgcego sie w budynku magazynu i stolarni nalezy
uzna¢ za dogodny, tzn. miejsce magazynowania oddalone jest od drogi dojazdu dla ekip
ratowniczych o okoto 20 m. Ponadto teren przed analizowanym obszarem jest utwardzony.
Miejsca magazynowania znajdujg sie¢ w pomieszczeniach powigzanych funkcjonalnie

z wytwarzanym odpadem. Ewentualne dziatania gasnicze mogg byé podejmowane
wylgcznie w wyniku zewnetrznego podawania $rodkéw gasniczych (bez koniecznosci
wchodzenia do srodka) ze wzgledu na mate rozmiary analizowanego obszaru.

10.2. Obszar nr 4 - Plac zakladowy w poblizu magazynu odpadéw
Obszar magazynowania nr 4 znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci dziatki. Jest to
otwarte sktadowisko odpadéw na utwardzonym terenie.
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W tabeli 5 przedstawiono przewidywang maksymalng wytwarzang ilo§¢ odpadu [Mg/rok]

oraz przewidywang maksymaling jednorazowa ilos¢ [Mg] wraz ze sposobem magazynowania
i dalszego postepowania z odpadem.

Tabela 5. Zestawienie odpadéw w obszarze nr 4 - otwarty plac zaktadowy

Przewidywana |Przewidywana
. maksymalna | maksymalna Sposéb Dalszy sposéb
& Nazwa odpadu wytwarzana | jednorazowa P . |gospodarowania
Y L magazynowania .
ilos¢ ilos¢ odpadami
[Mg/roK] [Mg]
Surowce 900 3 Magazynowane |Przekazywane
« | produkty w plastikowych  |uprawnionym
o |[nieprzydatne pojemnikach podmiotom do
< |do spozycia oraz w cysternach |wykorzystania
o |oraz transportowych
przetwarzania
« |Opakowania 50 2 Magazynowane |Przekazywane
— |z drewna luzem, na palecie |uprawnionym
3 podmiotom do
b wykorzystania
-] Opakowania 5 0,2 Magazynowane |Przekazywane
— |z metali luzem, w stosach [uprawnionym
5 podmiotom do
= wykorzystania
~ |Opakowania 5 0.5 Magazynowane |Przekazywane
E ze szkia w plastikowych uprawnionym
© opakowaniach podmiotom do
= wykorzystania

10.2.1. Powierzchnia, wysoko$¢ magazynowania
Powierzchnia obszaru magazynowania: 40 m?
Wysokos¢ obszaru magazynowania: Tm

10.2.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W analizowanym terenie magazynowania odpadéw nie przewiduje sig wystepowanie
materialéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109
poz. 719; Dz. U. 2019 poz. 67). Maksymalne ilosci magazynowanych materiatow
przedstawiono w tabeli 5.

10.2.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb
Na terenie miejsca magazynowania nie przewiduje sig statego przebywania pracownikow.

10.2.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Na podstawie maksymalnej masy magazynowanych materiatow palnych mozna okresli¢
gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej obejmujgcej plac magazynowy.

Tabela 6. Ciepto spalania odpadow

Materiat palny Masa Ciepto spalania___ |Sumaryczne ciepto spalania
Opakowania z drewna 2000 kg 18 MJ/kg 36000 MJ
Suma: 36000 MJ

Ponizej obliczono gesto$¢ obcigzenia ogniowego w stosunku do powierzchni migjsca
magazynowania materiatéw painych.
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Qq = 36000 MJ/40 m? = 900 MJ/m?.
Przedmiotowy obszar zallczany jest do obszaréw o gestosci obcigzenia ogniowego
nieprzekraczajgcej 1000 MJ/m?.

10.2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

10.2.6.Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Nie dotyczy.

10.2.7. Podziat na strefy pozarowe
Anahzowany obszar magazynowania obejmuje strefe pozarowg sktadowiska o powuerzchnl
40 m? i nie przekracza dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej wynoszacej 15000 m?.

10.2.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Wymagane odlegtosci analizowanego budynku od innych budynkéw wynosza:

- od budynkow ZL &m
- od budynkéw PM < 1.000 MJ/m? 8m
- od budynkéw PM 1.000 — 4.000 MJ/m? 15m
- od budynkéw PM = 4000 MJ/m? 20 m
- od granicy lasu 12m
- od budynkéw z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 20m
- od granicy niezabudowanej dziatki 4m

Sasiadujgce budynki to obiekt Jednokondygnacyjny zaliczany do kategorii PM o gestosci
obcigzenia ogniowego < 2000 MJ/m? oraz budynek Jednokondygnacyjny zaliczany do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?.

Wymagania w zakresie odlegtosci od budynkéw sasiednich zostaty spetnione.

10.2.9. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Brak wymagan w przedmiotowym zakresie.

10.2.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu
Brak wymagan w przedmiotowym zakresie.

10.2.11. Wyposazenie w gasnice
Brak wymagan w przedmiotowym zakresie.

10.2.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo - gasniczych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124

poz. 1030):

- wymaga doprowadzenia drogi pozarowej do budynku, wiaty lub placu magazynowego
o obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m? i powierzchni przekraczajacej 20000 m?,

- tabela 2 zatgcznika okresla wymagania dot. ilosci wody do celéw przemwpozarowych dla
obiektow budowlanych produkcyjnych i magazynowych, stuzgcej do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Dla przedmiotowej strefy pozarowej nie ma obowigzku doprowadzenia drogi

pozarowej, lecz istnieje obowigzek zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia

w ilosci 10 dm?¥/s.

Wymagany wydatek wody zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia hydrant miejskiej sieci

wodociggowej przeciwpozarowej zlokalizowany przy magazynie chiodniczym. Najblizszy

hydrant podziemny DN80 znajduje sie w odlegtosci 95 m od miejsca magazynowania.
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Hydrant ten stanowi zroédto wody do celow

przeciwpozarowych w ilosci nie mniejszej niz

10 dm¥/s - ,Protoket badania cinienia, wydajnosci oraz przegladu i konserwacji hydrantow

zewnetrznych".

od obiektu budowlanego pow
budowlanego, ani nie j
materiatéw palnych oraz fakt, ze pozar zos
z wykorzystaniem wody znajdujgcej si¢ W z

est jego czescig. Majgc na uwadze m
tanie najprawdopodobniej ugaszony wytgcznie

biornikach samochoddw pozarniczych proponuje
a w wode do zewnetrznego gaszenia

sie zaakceptowanie aktualnego stanu zaopatrzeni
pozaru. Droge dojazdu dla ekip ratowniczych stanowig utwardzone drogi wewnetrzne
umozliwiajgce przejazd pojazdow.

Prowadzenie dziatan gasniczych
sktadowania oraz drogi prowadzgce do tego obszaru sg
dziatan gasniczych bedzie zalezec przede wszyst
jednostek ochrony przeciwpozarowej na miejsce zd
7e teren analizowanego zakladu znajduje sig
Utatwieniem dla prowadzenia dziatan gasniczych jes

arzeni

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odlegtos¢ najblizszego hydrantu
inna wynosi¢ 75 m. Przedmiotowy obszar nie stanowi obiektu
ata mase sktadowanych

nie powinno by¢ utrudnione, poniewaz teren obszaru
drogami utwardzonymi. Powodzenie
kim od czasu powiadomienia i dotarcia
a. Na uwage zastuguje fakt,

pod catodobowym nadzorem ochrony.
t dogodny dostep z kazdej strony

sktadowiska, dzieki czemu mozliwe jest przeprowadzenie natarcia okrazajgcego na
wszystkie fronty pozaru.

10.3. Obszar nr 5 - Magazyn techniczny

Obszar magazynowania nr 5 znajduje sig
obszarze przewiduje sie przechowywanie

sorbentéw, a takze baterii i akumulatoréw.

Budynek magazynowy jes
do kategorii zagrozenia lu
Ze wzgledu na wysokos¢ klasyfikowany jako niski (N)

czesci budynku wynosi 5,08 m.

W tabeli 7 przedstawiono przewi
oraz przewidywang maksymaling jednorazows |

i dalszego postgpowania z odpadem.

t obiektem jednokondygnacyjnym z po
dzi ZL Ill. Wykonany zostat w konstrukcji tradycyjnej murowane;j.
- faktyczna wysokos¢ w najwyzszej

w budynku magazynowym. W analizowanym
m.in. zuzytych urzadzen oraz ich czesci,

dpiwniczeniem, zaliczanym

dywang maksymalng wytwarzang iloéé odpadu [Mg/rokK]
lo$é [Mg] wraz ze sposobem magazynowania

Tabela 7. Zestawienie odpadéw w obszarze nr 5 — Budynek magazynow

Kod

Nazwa odpadu

Przewidywana
maksymalna
wytwarzana

ilosé
[Mg/rok]

Przewidywana
maksymalna
jednorazowa

ilos¢
Mg]

Sposob
magazynowania

Dalszy sposob
gospodarowania
odpadami

Sorbenty,
materiaty
filtracyjne (w tym
filtry olejowe
nieujete

w innych
grupach),
tkaniny do
wycierania (np.
szmaty, Scierki)
i ubrania
ochronne

1502 02*

substancjami
niebezpiecznymi
(np. PCB)

zanieczyszczone

0.5

0,15
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Magazynowane
w szczelnym
pojemniku
wykonanym z

plastiku lub metalu

Przekazane
uprawnionym
podmiotom do
wykorzystania




palecie

Zuzyte 0,2 0,05 Magazynowane w |Przekazane

urzadzenia tekturowych uprawnionym
& |zawierajgce pudtach na podmiotom do
; hiebezpieczne palecie wykorzystania
3 elementy inne
— |niz wymienione

w 16 02 09 do

16 02 12
- Zuzyte 0,3 0,03 Magazynowane w [Przekazane
— |urzgdzenia inne tekturowych uprawnionym
S |niz wymienione pudtach na podmiotom do
© w1602 09do palecie wykorzystania

16 02 13

Niebezpieczne 0,5 0,1 Magazynowane |Przekazane
{» lelementy lub w tekturowych uprawnionym
; czesci sktadowe pudtach na podmiotom do
© |usuniete palecie wykorzystania
2 |ze zuzytych

urzgdzen

Elementy 0,5 0,1 Magazynowane |Przekazane
© |usuniete w tekturowych uprawnionym
~ |ze zuzytych pudtach na podmiotom do
8 urzadzen inne palecie wykorzystania
~ |niz wymienione

w 16 02 15

Baterie i 0,05 0,01 Magazynowane |Przekazane
& |akumulatory w tekturowych uprawnionym
o |niklowo- pudtach lub podmiotom do
© |kadmowe plastikowych wykorzystania
= pojemnikach na

palecie

Baterie 0,05 0,01 Magazynowane |Przekazane
S alkaliczne w tekturowych uprawnionym
© [|(zwytgczeniem pudtach lub podmiotom do
g 16 06 03) plastikowych wykorzystania
= pojemnikach na

palecie

Inne baterie 0,03 0,01 Magazynowane |Przekazane
e i akumulatory w tekturowych uprawnionym
o pudtach lub podmiotom do
g plastikowych wykorzystania
- pojemnikach na

10.3.1. Powierzchnia, wysoko$¢é magazynowania
Powierzchnia budynku:

Powierzchnia obszaru magazynowania:
Wysokos¢ obszaru magazynowania:

10.3.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W  budynku magazynu technicznego nie przewiduje sie wystepowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719: Dz. U. 2019

poz. 67).
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Sposréd przechowywanych odpadow jedynie sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi zaliczane sg
do materiatéw palnych. Ciepto spalania zgodnie z danymi tabelarycznymi Normy -
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie
szczegGtowego sposobu postgpowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2015 poz. 1694) dla
sorbentow (polipropylen) wynosi 43 MJ/kg, natomiast dla tekstyliow wynosi 19 MJ/kg.
Na potrzeby obliczen dla catej przewidywanej maksymailnej jednorazowej
przechowywanego materiatu przyjeto ciepto spalania 43 MJ/kg.

Maksymalne ilosci magazynowych substancji przedstawiono w tabeli 7.

ilosci

10.3.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oso6b
Budynek magazynowy zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il Liczba
zatrudnionych osob - 6 (w czgsci administracyjnej).

10.3.4. Przewidywana gestosc¢ obciazenia ogniowego

Dla budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego.

Na podstawie maksymalnych
magazynowania  przedmiotowych
analizowanego obszaru.

ilosci magazynowanej substancji mozna okreslic wptyw
odpadéw na gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Tabela 8. Ciepto spalania odpaddéw

Materiat palny Masa Ciepto spalania |Sumaryczne ciepto spalania
Sorbenty (polipropylen) 150 kg 43 MJ/kg 6450MJ
Suma: 6450 MJ

Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego w odniesieniu do powierzchni strefy pozarowej:
Qq = 6450 MJ/99,5 m? = 64,82 MJ/m?

Magazynowanie odpadow zwigzanych z dziatalnosciag magazynu technicznego wptywa

na zwigkszenie gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej jedynie o 64,82 MJ/m?.

10.3.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

10.3.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Budynek magazynu technicznego powinien zosta¢ wykonany w klasie ,C" odpornosci
pozarowej budynkéw. W tabeli 9 przedstawiono wymagane klasy odpornosci ogniowe;

elementéw budynku.

Tabela 9. Klasy odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Oggg:g\?v?' Gtoéwna Konstrukcja| Strop Sciana Sciana Przekrycie

E ] konstrukcja dachu zewn. wewn. dachu
ugnky nosna

"C" R60 R15 REI60 [EI30 El15 RE15

Budynek magazynu technicznego zostat wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej.
Dach budynku powinien zosta¢ wykonany w klasie odpornosci ogniowej R15 dla konstrukcji
dachu oraz RE15 dla przekrycia dachu. Ze wzgledu na brak dokumentacji technicznej nie
mozna jednoznacznie okresli¢ technologii wykonania konstrukcji oraz przekrycia dachu.
Nalezy zaznaczy¢, Zze przedstawione wyzej niezgodnosci nie sg wynikiem procesu
wytwarzania i magazynowania odpadow.
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10.3.7. Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (budynek 1-kondygnacyjny niski ZL [l1)
powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4000 m®. Warto$¢ dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej zostata zmniejszona o 50% ze wzgledu na obejmowanie kondygnacji podziemne;.
Budynek i obszar magazynowania spetniajg wymagania stawiane przez obowigzujgce
przepisy.

10.3.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Wymagane odlegtosci analizowanego budynku od innych budynkéw wynosza:

- od budynkéw ZL 8m
- od budynkéw PM < 1.000 MJ/m? 8m
- od budynkéw PM 1.000 — 4.000 MJ/m? 15m
- od budynkéw PM = 4000 MJ/m? 20m
- od budynkéw z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 20m

Wymagania w zakresie odlegtosci zostaty spetnione

10.3.9. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacia odgromowa
Budynek zostat wyposazony w instalacje odgromowsg - ochrona podstawowa.

10.3.10. Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzeh stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kubatura obiektu >1000 m®) analizowany budynek
powinien zosta¢ wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik prgdu. Dla analizowanego
budynku przewidziano gtéwny wytgcznik pradu. Ze wzgledu na brak urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie pozaru, aktualnie
wystepujgce rozwigzanie jest akceptowalne.

10.3.11. Wyposazenie w gasnice

Strefa poZzarowa obejmujgca analizowang strefe magazynowania powinna byé wyposazona
w gasnice o tgcznej masie srodka gasniczego wynoszgcej 6 kg.

Budynek magazynu technicznego wraz z obszarem magazynowania odpadéw spetnia
wymagania obowigzujgcych przepiséw dotyczace gasnic.

10.3.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo - gasniczych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124

poz. 1030):

- wymaga doprowadzenia drogi pozarowej do budynku nalezgcego do grupy wysokosci:
$redniowysoki, wysoki lub wysokosciowy, zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, ZL IV lub ZL V,

- wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynkow uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw
budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi
dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m® i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m?
- 10 dm®s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody
w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Dla przedmiotowej strefy pozarowej nie ma obowigzku doprowadzenia drogi

pozarowej, lecz istnieje obowigzek zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia

w ilosci 10 dm¥s.

Wymagany wydatek wodny do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono z miejskiej sieci

wodociggowej przeciwpozaroweg', stanowigcej zrodto wody do celow przeciwpozarowych,

w ilosci nie mniejszej niz 10 dm®/s - ,Protokét badania cignienia, wydajnosci oraz przeglgdu
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i konserwacji hydrantéw zewnetrznych". Zrodio wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
stanowi hydrant naziemny DNB80, zlokalizowany w odlegto$ci 75 m od analizowanego
budynku.

Dostep do obszaru magazynowania znajdujgcego sie w budynku magazynu technicznego
mozliwy jest wytgcznie drogami komunikacji wewnatrz budynku. Drzwi wejsciowe
zlokalizowane sg na podescie bezposrednio przy drodze wewnetrznej. Magazynowane
materiaty nie sg zaliczane do materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

Prowadzenie dzialan gasniczych nie powinno by¢ utrudnione z uwagi na fakt bliskiej
odlegto$ci miejsca magazynowania od drogi dla ekip ratowniczych. Na uwage zastuguje fakt,
7e magazynowanie przedmiotowych odpadéw wystepuje krétkotrwale. Wytwarzane odpady
przewozone sg W wiekszosci do sklepow, a nastepnie wymieniane na nowe produkty.

10.4. Obszar nr 6 - Budynek administracyjny - 1 pietro

Obszar magazynowania nr 6 znajduje sig¢ na pierwszym pietrze budynku administracyjnego
W analizowanym obszarze przewiduje sig przechowywanie odpadowego tonera
drukarskiego oraz magnetycznych i optycznych nosnikow informacji.

Budynek magazynowy jest obiektem wolnostojgcym o dwoch kondygnacjach nadziemnych

z czesciowym podpiwniczeniem, zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Wykonany
zostat w konstrukgji tradycyjnej murowanej. Ze wzgledu na wysoko$¢ klasyfikowany jako
niski (N) - faktyczna wysoko$¢ w najwyzszej cze$ci budynku wynosi ok. 7 m.

W tabeli 10 przedstawiono przewidywana maksymalng wytwarzang ilos¢ odpadu [Mg/rok]
oraz przewidywang maksymalng jednorazowg ilo$¢ [Mg] wraz ze sposobem magazynowania
i dalszego postepowania z odpadem.

Tabela 10. Zestawienie odpadéw w obszarze nr 6 — Budynek administracyjny

Nazwa odpadu | Przewidywana | Przewidywana Sposob Dalszy sposob
3 maksymalna maksymalna |magazynowania gospodarowania
X wytwarzana ilos¢| jednorazowa odpadami
[Mg/rok] ilos¢ [Mg]

@& Odpadowy toner 0,05 0,02 Magazynowane |Przekazywane

+~ [drukarski inny w plastikowym  |uprawnionym

% |niz wymieniony pojemniku lub  |podmiotom do

Kw 08 0317 tekturowym wykorzystania
pudle na regale

- Magnetyczne i 0,5 0,01 Magazynowane |Przekazywane

o |optyczne nosniki w plastikowym  |uprawnionym

S linformaciji pojemniku lub  jpodmiotom do

© tekturowym wykorzystania
pudle na regale

10.4.1. Powierzchnia, wysoko$é magazynowania

Powierzchnia obszaru magazynowania: 3m?
Wysokoé¢ obszaru magazynowania: 3m
Powierzchnia budynku: 224 m®

10.4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku administracyjnym nie przewiduje sie wystepowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo W rozumieniu § 2 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719; Dz. U. 2019 poz. 67).
Tonery oraz magnetyczne i optyczne nosniki danych sg materiatami palnymi wykonanymi
z tworzyw sztucznych. Na potrzeby obliczen przyjeto, ze zostaty one wykonane
z polipropylenu, ktérego ciepto spalania wynosi 43 MJ/kg. Powyzsze odpady magazynowane
sg w kartonowych opakowaniach. Na potrzeby obliczen przyjgto mase kartonow rowng
50 kg.

Maksymalne ilosci magazynowych substancji przedstawiono w tabeli 10.
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10.4.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb
Budynek administracji zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku na
wszystkich kondygnacjach maksymalna liczba pracownikéw wynosi 26.

10.4.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

Na podstawie maksymalnych ilosci magazynowanej substancji mozna okresli¢ wptyw
magazynowania przedmiotowych odpadéw na gestos¢ obcigzenia ognhiowego
analizowanego budynku.

Tabela 11. Ciepto spalania odpadow

: Ciepto Sumaryczne ciepto
Materiat palny Masa spalania spalania
Odpadowy toner drukarski inny niz
wymieniony w 08 03 17 “Dkg “aMikg 860 MJ
Magnetyczne i optyczne nosniki informacji 10 kg 43 MJ/kg 430 MJ
Opakowania kartonowe 50 kgl 16 MJ/kg 800 MJ

Suma: 2090 MJ

Ponizej obliczono gesto$¢ obcigzenia ogniowego w stosunku do powierzchni miejsca
magazynowania materiatoéw palnych.

Qg = 2090 MJ/3 m? = 696,67 MJ/m?
Przedmiotowy obszar magazynowania zaliczany jest do obszaréw magazynowych o gestosci
obcigzenia ogniowego nieprzekraczajgcej 1000 MJ/m?.

10.4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Brak pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

10.4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek administracyjny powinien zosta¢ wykonany w klasie ,C" odpornosci pozarowe;
budynkéw. W tabeli 12 przedstawiono wymagane klasy odpornosci ogniowej elementow
budynku.

Tabela 12. Klasy odpornosci elementéw budynku

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Niaea Glowna
odpornosci konstrukgja  |Konstrukeja Strop Sciana Sciana  |Przekrycie
ozarowej . dachu zewn. wewn. dachu
Budynku nosid
"C" R60 R15 REI60 [EI30 El15 RE15

Budynek administracyjny zostat wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Dach
budynku powinien zosta¢ wykonany w klasie odpornosci ogniowej R15 dla konstrukeji dachu
oraz RE15 dla przekrycia dachu.

Ze wzgledu na brak dokumentaciji technicznej nie mozna jednoznacznie okresli¢ technologii
wykonania konstrukcji oraz przekrycia dachu.

Nalezy zaznaczy¢, Ze przedstawione wyzej niezgodno$ci nie sg wynikiem procesu
wytwarzania i magazynowania odpadoéw.

10.4.7. Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (budynek 2-kondygnacyiny niski ZL |ll)
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4000 m?. Wartoéé dopuszczalnej powierzchni strefy
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pozarowej zostata zmniejszona o 50% ze wzgledu na obejmowanie kondygnacji podziemnej.
Budynek i obszar magazynowania spetniajg wymagania stawiane przez obowigzujgce

przepisy.

10.4.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Wymagane odlegtosci analizowanego budynku od innych budynkow wynoszg:

- od budynkow ZL 12m
- od budynkéw PM < 1.000 MJ/m? 12m
- od budynkéw PM 1.000 — 4.000 MJ/m? 22,5m
- od budynkéw PM = 4000 MJ/m? 30m
- od granicy lasu 18 m
- od budynkéw z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 30m

Analizowany budynek sasiaduje:

- od pdinocy z garazami w odlegtosci 9 m przy wymaganej odlegtosci wynoszacej 16 m,

- od potudnia z budynkiem administracyjnym w odlegtosci 20 m;

- od wschodu z budynkiem ksiggowosci i BHP w odlegtosc 12 m przy wymaganej odlegtosci
wynoszacej 16 m,

- od wschodu z halg FFV/UTH w odlegtosci 16 m.

10.4.9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja odgromowa
Budynek zostat wyposazony w instalacje odgromowg - ochrona podstawowa.

10.4.10. Dobér urzadzehn przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kubatura obiektu >1.000 m®) analizowany budynek
powinien zosta¢ wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Dla analizowanego
budynku przewidziano gtéwny wytgcznik pradu. Ze wzgledu na brak urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne w trakcie pozaru aktualnie
wystepujgce rozwigzanie jest akceptowalne.

10.4.11. Wyposazenie w gasnice

Strefa pozarowa obejmujgca analizowang strefe magazynowania powinna by¢ wyposazona
w gasnice o tgcznej masie srodka gasniczego wynoszgcej 6 kg.

Budynek magazynu technicznego wraz z obszarem magazynowania spetnia wymagania
obowigzujgcych przepisoéw dotyczace gasnic.

10.4.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo - gasniczych

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124

poz. 1030):

- wymaga doprowadzenia drogi pozarowej do budynku nalezgcego do grupy wysokosci:
$redniowysoki, wysoki lub wysokosciowy, zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL IV lub ZL V,

- wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla
budynkow uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektow
budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru, WYnosi
dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m® i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m? -
10 dm?/s z co najmniej jednego hydrantu o Srednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody
w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Dla przedmiotowej strefy pozarowej nie ma obowiazku doprowadzenia drogi

pozarowej, lecz istnieje obowigzek zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia

w ilosci 10 dm®s.
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Wymagany wydatek wodny do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono z miejskiej sieci
wodociggowe;j przeciwpoiaroweg‘, stanowigcej zrodio wody do celéw przeciwpozarowych,
w ilosci nie mniejszej niz 10 dm*/s - ,Protokdt badania cisnienia, wydajnosci oraz przegladu
i konserwacji hydrantéw zewnetrznych". Zrodio wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
stanowig dwa hydranty naziemne DN80, zlokalizowane w odlegtosci 40 m na péinoc oraz
w odlegtosci 42 m na potudniowy-wschéd od analizowanego budynku.

Dostep do obszaru magazynowania znajdujgcego sie w budynku magazynu technicznego
mozliwy jest wytgcznie drogami komunikacji wewngtrz budynku. Analizowany budynek
znajduje sie przy dojezdzie dla ekip ratowniczych.

ll. Pozostate warunki pozwolenia zintegrowanego znak: SRZ.1.7644-1/06 z dnia
30.06.2006 r. na prowadzenie instalacji do produkcji mleka i wyrobéw mleczarskich,
zlokalizowanej w towiczu, ul. Przemystowa 3, zmienionego decyzja Starosty
towickiego znak: SRZ.1.7644-1/06/2010 z dnia 07.10.2010 r. oraz decyzjg Starosty
towickiego znak: 0S.6222.1.2014 z dnia 05.12.2014 r. pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 27.01.2020 r. Okregowa Spotdzielnia Mleczarska w towiczu,
ul. Przemystowa 3, 99-400 towicz wystgpita do Starosty Lowickiego o zmiane pozwolenia
zintegrowanego znak: SRZ.1.7644-1/06 z dnia 30.06.2006 r. wydanego dla Okregowej
Spotdzielni Mleczarskiej w towiczu, ul. Przemystowa 3, 99-400 towicz na prowadzenie
instalacji do produkcji mleka i wyrobéw mleczarskich, zlokalizowane] w towiczu, przy
ul. Przemystowej 3.

Whnioskowana zmiana polega na zmianie w instalacji zasadniczej — nowa linia
produkcyjna - ED, zmianach w instalacji chtodniczej, zmianach w zakresie gospodarki
odpadami zwigzanych z wytwarzaniem odpadéw oraz koniecznoscia dostosowania
pozwolenia zintegrowanego do obowigzujgcych przepiséw z zakresu gospodarki odpadami.

Po przeprowadzonej analizie wniosku, uznano wniosek za kompletny oraz, ze moze
zostac on uzyty w postgpowaniu administracyjnym.

Dziatajgc na podstawie art. 33 ust.1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8,
art. 34 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z p6zn.zm.), w zwigzku z art. 218 pkt 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z pdzn.
zm.), zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm.) Starosta Lowicki pismem znak:
08.6222.1.2020 z dnia 19.02.2020 r. zawiadomit Wnioskodawce o wszczeciu postepowania
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego znak: SRZ.1.7644-1/06 z dnia 30.06.2006 r.
na prowadzenie instalacji do produkcji mleka i wyrobéw mleczarskich, zlokalizowanej
w towiczu przy ul. Przemystowej 3, zmienionego decyzjg Starosty towickiego znak:
SRZ.1.7644-1/06/2010 z dnia 07.10.2010 r. oraz decyzjg Starosty towickiego znak:
08.6222.1.2014 z dnia 05.12.2014 r.

Ponadto na podstawie art. 33 ust.1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8, art. 34
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko w zwigzku z art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska Starosta towicki pismem znak: 0S.6222.1.2020 z dnia 19.02.2020 r. podat
do publicznej widomosci poprzez umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w towiczu oraz na tablicy ogloszeri Starostwa Powiatowego w towiczu, iz na
wniosek Okregowej Spoétdzielni Mleczarskiej w towiczu, ul. Przemystowa 3, 99-400 towicz
z dnia 27.01.2020 r. zostalo wszczete postepowanie w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego znak: SRZ.1.7644-1/06 z dnia 30.06.2006 r. wydanego dla Okregowe;j
Spotdzielni Mleczarskiej w towiczu, ul. Przemystowa 3, 99-400 towicz na prowadzenie
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instalacji do produkcji mleka i wyrobow mleczarskich, zlokalizowanej w towiczu przy
ul. Przemystowej 3, zmienionego decyzjg Starosty rowickiego znak: SRZ.1.7644-1/06/2010
2 dnia 07.10.2010 r. oraz decyzjg Starosty towickiego znak: 08S.6222.1.2014 z dnia
05.12.2014 r.. Tym sam pismem Starosta poinformowat na czym polega wnioskowana
zmiana, o mozliwosci, sposobie i terminie zapoznania sie z dokumentacjg sprawy przez
osoby zainteresowane, oraz sktadania ewentualnych uwag i wnioskow. W wyznaczonym
terminie nie skorzystano z mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy, jak rowniez
nie zgtoszono uwag i wnioskow.

Przedmiotowa informacja umieszczona byla na tablicy ogloszen Starostwa
Powiatowego w towiczu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w towiczu w dniach 19.02.2020 r. — 19.03.2020 .

Pismem z dnia 30.03.2020 r. znak: 0S.6222.1.2020, na podstawie art. 41a ust. 1,
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2019 r. poz. 701 z pézn. zm.),
Starosta towicki wystapit do Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w todzi
Delegatury w Skierniewicach z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie spetniania
wymagan okreslonych w przepisach ochrony $rodowiska.

Jednoczesénie pismem z dnia 30.03.2020 r. znak: 08.6222.1.2020, na podstawie
art. 183c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Starosta
rowicki wystgpit do Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w towiczu
z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego czesci,
w tym miejsc magazynowania odpadéw w zakresie spetniania wymagan okreslonych
w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci
z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktorych mowa w operacie przeciwpozarowym,
o ktérym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz
w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 4c cyt. ustawy.

Pismem 2z dnia 28.04.2020 r. znak: [-Sk.7040.12.18.2020, L.dz.2020.0328
Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska w todzi odestat Staroscie Lowickiemu omytkowo
przestany wniosek Okrggowej Spotdzielni Mleczarskiej w towiczu z dnia 30.03.2020 r.
o zmianeg pozwolenia zintegrowanego znak: SRZ.1.7644-1/06 z dnia 30.06.2006 r.

W dniu 05.05.2020 r. wplyneto do tut. Organu postanowienie Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w towiczu: znak: PR.5585.24.2.2020 z dnia
29.04.2020 r. stwierdzajace spemienie wymagan okreslonych w przepisach dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej w stosunku do miejsc magazynowania odpadow na terenie
Okregowej Spotdzielni Mleczarskiej przy ul. Przemystowe] 3, 99-400 towicz wskazanych
W operacie przeciwpozarowym.

Przed wydaniem decyzji Starosta towicki pismem z dnia 07.05.2020 r. znak:
0S.6222.1.2020, zgodnie z zapisem art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego, zawiadomit Wnioskodawce o zebraniu catosci materiatow
i dowodow w przeprowadzonym postepowaniu, poinformowat o mozliwosci zapoznania sig
z catoscig zebranej dokumentacji oraz wypowiedzenia sig co do zebranych w sprawie
materiatow | dowodéw, w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisma. We wskazanym terminie
Whioskodawca nie zgtosit uwag i zastrzezen.

Whioskiem z dnia 19.06.2020 r. (data wptywu do tut. Organu — 26.06.2020 r.)
Whioskodawca dokonat zmian w przedmiotowym wniosku w zakresie rodzaju i ilosci
wytwarzanych odpadow, ich magazynowania oraz dalszego gospodarowania odpadami.
Whnioskowana zmiana stanowita nie istotng zmiang, w zwigzku z czym Starosta odstgpit
od ponownego wystepowania do Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej
w towiczu o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego czgsci,
w tym miejsc magazynowania odpadéw w zakresie spetniania wymagan okreslonych
w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej oraz W zakresie zgodnosci
z warunkami ochrony przeciwpozarowe.

Pismem z dnia 01.07.2020 r. znak: 0S.6222.1.2020 Starosta towicki ponownie
poinformowat Wnioskodawce o mozliwosci zapoznania z catoscig zebranej dokumentaciji
i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie materiatéw i dowodow w terminie 7 dni od dnia
otrzymania pisma z pouczeniem, ze po uptywie ww. terminu sprawa zostanie rozpatrzona
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w oparciu o posiadane materiaty i dowody. We wskazanym terminie Wnioskodawca
nie zgtosit uwag i zastrzezen.

Zakres prac prowadzonych w Okregowej Spéidzielni Mleczarskiej] w towiczu nie
powoduje przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska, nie wystepuje ryzyko powaznej
awarii przemystowej. Stosowana technologia pozwala stwierdzi¢, iz nie przewiduje sie
mozliwosci transgranicznego przemieszczania sie zanieczyszczen | spowodowania
zwigzanych z tym skutkéw w srodowisku. Wszystkie awarie podlegajg natychmiastowe;j,
skutecznej interwencji witasnych stuzb technicznych. W przypadkach wymagajgcych
specjalistycznej interwencji o pomoc proszone beda odpowiednie stuzby zewnetrzne.

W zwigzku z powyzszym dziatajgc na podstawie art. 187 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Starosta towicki odstgpit od ustanowienia
zabezpieczenia roszczen z tytutu wystgpienia negatywnych skutkéw w s$rodowisku oraz
szkod w srodowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 20017 r. o zapobieganiu
szkodom w s$rodowisku i ich naprawie.

Gospodarkg odpadami nalezy prowadzic w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:
powodowaC zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin i zwierzat, powodowaé
ucigzliwosci przez hatas lub zapach, wywotywac¢ niekorzystnych skutkéw dla terendw
wiejskich lub miejsc o szczegdlnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Zakazuje sie mieszania odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw, mieszania
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, a takze mieszania
odpaddéw niebezpiecznych z substancjami, materiatami lub przedmiotami, w tym
rozcienczania substancji niebezpiecznych.

Wytworzone oraz przekazywane odpady nalezy ewidencjonowaé zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwofanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwofawczego w Skierniewicach, za posrednictwem Starosty towickiego,
w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwofania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwofania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Opfate rejestracyjng od wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego w wysokosci 2 688,00 PLN wniesiono
na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
nr76 1130 1062 0000 0109 9520 0010 w dniu 20.12.2019 r.

Opfate skarbowg za zmiane pozwolenia zintegrowanego w wysokosci 253,00 PLN, wniesiono na rachunek
bankowy Urzedu Miejskiego w towiczu nr 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380 w dniu 20.12.2019 r. zgodnie
z czeScig Il pkt 40 ppkt 2 i pkt 46 ppkt 1) zafgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz.1000 z pézn. zm.) - Wykaz przedmiotéw opfaty skarbowej, stawki tej optaty oraz zwolnienia
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Otrzymuja:
1. Okregowa Spdtdzielnia Mleczarska w towiczu, ul. Przemystowa 3, 99-400 t.owicz
2. aa.

Do wiadomosci:

1. Minister Klimatu, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2. Marszatek Wojewddztwa Ldodzkiego, al. Pitsudskiego 8, 90-051 todz

3. Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska w todzi, Delegatura w Skierniewicach, al. M. Rataja
11, 96-100 Skierniewice

4. Burmistrz Miasta towicza, ul. Stary Rynek 1, 89-400 towicz
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