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ST 00.00.00 Wymagania ogélne (Roboty przygotowawcze) - kod CPV 45200000-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru nastepujacych robaét:

— tytut robot: PRZEBUDOWA W ZWIAZKU ZE ZMIANA SPOSOBU U_2YTKOWANIA
ZABYTKOWEGO SPICHLERZA (MAGAZYN ZBOZOWY) NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA POTRZEBY KULTURY

— miejsce wykonania robét: DZ. NR EWID. GR. 1376/2 OBREB KORABKA PRZY UL. BLICH10
W LOWICZU

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle
ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwac;ji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.
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1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji
technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy

1.5.4. Zgodno$c¢ robot z dokumentacja projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru i projektanta, ktérzy dokonajg odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszystkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witaczony w
cene umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

a) wypadkami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony pozarowe;.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalaciji
elektrycznych i sanitarnych w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie na i z
terenu robot

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego(koncowego).

2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesdli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania réznych rodzajow materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy Iub
bezposrednio po dostarczeniu wbudowane. Za przechowywane materialy w cafosci odpowiada
wykonawca.

3. Sprzet
3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaét.

4. Transport

Dobdr srodkéw transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczehstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych
ograniczeh osi pojazdéw podczas transportu materiatdw. Przecigzenie maszyny i innych urzadzen
technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.
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5. Wykonanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnos$ne
dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamodwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robdt
wchodzacych w skfad zadania.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz protokotu
odbioru robdt.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy (robét). Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia rob6t budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowag
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt wykonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét | terminie
obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. W razie potrzeby wyniki obmiaréw bedg wpisane do
ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w iloSci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR- ach oraz
KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej | kosztorysowej.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr robét zanikajacych.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
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Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemozliwe jest prowadzenie jakichkolwiek robot
dotyczacych przedmiotowego miejsca odbioru chyba, ze uptynie okres 4 dni. O takim zamiarze
wykonawca zobowigzany jest poinformowacé inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny(koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgtoszeniu przez kierownika budowy
(wykonawce) zakonczenia danego etapu robét lub wszystkich robét w przypadku odbioru koncowego. Z
odbioru robét spisuje sie stosowny protokét odbioru.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Dla robot podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie).

9.2. Dla robét dodatkowych lub zaniechanych podstawg ptatnosci jest:

- w przypadku roboét uwzglednionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego
pomnozona przez ilos¢ robot dodatkowych lub zaniechanych

- w przypadku roboét nie ujetych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie obmiaréw i KNR-
6w lub KNNR- 6w z uwzglednieniem cen i stawek cenotworczych z kosztorysu ofertowego

9.3. Piatnos¢ nastgpi po wykonaniu robét przez wykonawce i ich odbiorze przez inspektora nadzoru w
sposob okreslony w umowie pomiedzy Inwestorem (zamawiajgcym) a wykonawcg (zleceniobiorcq).

10. Dokumenty budowy

W okresie realizacji zadania wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujacych dokumentéw budowy:

a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robot

b) ewentualne ksiegi obmiaréw

c) atestow, aprobat technicznych, certyfikatow itp. dokumentéw dla wbudowanych materiatow

d) protokotéw odbioru robét

e) protokoty przekazania terenu budowy

f) protokoty z narad i ustalen

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

11.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
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11.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

11.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

11.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen
czynnikow produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

11.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 63/00 poz. 735)

11.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie
okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewéw, elementéw ochrony
akustycznej, wykonywania robo6t ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
péz. 476)

11.8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 pdz. 33, Nr 48/86 pdz. 239, Nr 136/95 pdz. 670)

11.9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 péz. 811)

11.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 péz. 401)

11.11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

11.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 péz. 58)
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ST 0001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne — kod CPV 45110000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robdét:

"Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru robét

2. Materiatly

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujacych materiatdéw podstawowych:

2.2.2. tlen sprezony techniczny

2.2.3. acetylen rozpuszczony techniczny
2.2.4. bale iglaste obrzynane kl.2 50mm
2.2.5. deski igl.obrz. kl.2 28-45 mm
2.2.6. gwozdzie budowlane okragte gote

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3
3.2.3. samochod samowytadowczy do 5t

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

Gruz powinien by¢ wywozony z zabezpieczong czescig tadunkowg przed wywiewaniem drobnych
elementéw gruzu czy wypadaniem wiekszych elementow.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
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- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Podstemplowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Podstemplowanie powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Rozkuwa¢ elementy zelbetowe wzdiuz zbrojenia nosnego dla unikniecia zawalenia tych elementdw, tak
aby nie spowodowac runiecia piyt .
W tym czasie nie prowadzi¢ zadnych prac ponizej prowadzonych prac rozbiérkowych.
Po usunieciu na danym poziomie elementéw Zelbetowych, demontowac konstrukcje nosng przez ciecie
palnikami.
Rozbidrke scianek rozpocza¢ od gory usuwajac kolejne warstwy cegiet. Nie dopuszcza sie przewracania
tych $cian.
Zdemontowane materiaty opuszczaé za pomoca rynien na zewnatrz budynku.
Zabronione jest bezposrednie zrzucanie gruzu .
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi nie powodujgcych drgan Stropy i
Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie, facznie ze $cianami fundamentowymi. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykué z
otwordw, oczyscic, i sktadowac.
Powstaty po rozbiérce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchnig
warstwe grubosci 0,2 m zasypac¢ gruntem rodzimym.
Teren splantowac i oczyscic¢ z resztek materiatow.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty nie zagrozg bezpieczenstwu ludzi i konstrukciji.

7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w:
— specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7
— zatozeniach ogodlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 2

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady
llo$¢ robdt zwigzanych z montazem drabin stalowych liczymy w m

8. Odbior robét

8.1. Odbiér robét - ogéine zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw. Odbidr koncowy
robét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot przedmiotowych i powinien by¢é dokonany na
podstawie oceny aktualnego stanu robdét. W przypadku stwierdzenia usterek nalezy spisaé protokét z
udziatem inspektora nadzoru i kierownika budowy lub przedstawiciela wykonawcy badz inspektor
nadzoru powinien wpisa¢ uwagi do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0002 Wznoszenie i demontaz rusztowan - kod CPV 45262100-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robdt:

" Rusztowania”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wedtug przedmiaru robot.

2. Materiatly

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujacych materiatéw podstawowych:

2.2.2. deski igl. obrz. kl.2 25 mm

2.2.3. drut stalowy okr. miekki #3mm

2.2.4. haki i klamry do rusztowan drewnianych
2.2.5. maty trzcinowe

2.2.6. piyty ruszt. pomostowe komunikacyjne dtugie
2.2.7. ptyty ruszt. pomostowe komunikacyjne krét.
2.2.8. piyty ruszt. pomostowe robocze

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. systemowe rusztowania rurowe

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta. Rusztowania powinny by¢
montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych przez producenta badaniom na
zgodnos$é z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatami, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod
wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowan jest
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dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbiér
rusztowan potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpisy te
okreslajg w szczegdélnosci:
— uzytkownika rusztowania
— przeznaczenie rusztowania
— wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu
— dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania
— date przekazania rusztowania do uzytkowania
— opornos¢ uziomu
— terminy kolejnych przegladéw rusztowania
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
— wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu
— dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
— posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej iloéci materiatéw
— posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen
— zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy
— zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku
— posiadac porecz ochronng
— posiadac¢ piony komunikacyjne
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody witadciwych organdw
nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza
strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed przystgpieniem do robdt, napiecie  w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytaczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione: jezeli o
zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgly, opadow
deszczy, sniegu oraz gotoledzi, w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/2.
Pozostawienie materiatow i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakonczeniu prac jest zabronione.
Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest
wyposazony w zabezpieczenia, zgodne z instrukcjg producenta.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady
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Szczegodtowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbior robét

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Polega na sprawdzeniu wymagan okreslonych w pkt. 5

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdbine przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0003 Roboty murarskie i murowe - kod CPV 45262500-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robaét:

" Roboty murarskie i murowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. wg przedmiaru robét

2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy z zamowieniem i wymogami dokumentacji technicznej.
Sprawdzenia wymiaréw, ksztaltdw liczby szczerb i peknieé¢, odpornosé na uderzenia, przetomu ze
zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.

Dopuszczalna liczba bloczkéw potéwkowych, peknietych lub z jednym peknieciem o dtugosci pow. 6mm
nie moze przekracza¢ 10% badanych bloczkow.

Odpornosé cegty na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta opuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawatki. Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wyzsza niz 2szt na 15 sprawdzanych bloczkéw z partii.

2.2. Materiaty — lista
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materiatéw podstawowych:

2.2.2. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z
wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy hie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapnha niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.2.4.Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do tgczenia elementéw murowych na cienkie
spoiny grubosci od 1 do 3mm.

Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i
przygotowanej mieszanki suche;.

Mieszanka taka skfada sie ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw
polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0mm oraz z
dodatkéw i domieszek technologicznych.

Mieszanka sucha poza cementem moze zawiera¢ rowniez spoiwo wapienne. Najczesciej sq stosowane
domieszki uplastyczniajgce i zwiekszajgce przyczepnosé¢ zaprawy do podioza.

Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego faczenia elementéw murowych, pustakéw i bloczkéow wg
zasad okreslonych w PN-B/03002/1999. Wiekszos¢ zapraw jest przeznaczona do murowania $cian
wewnetrznych w pomieszczeniach w $rodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréw
zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposéb zabezpieczonych przed bezposrednim
oddziatywaniem wody opadowej i mrozu

Tolerancje wymiarowe elementéw murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie
powinny przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptaskosci +1,5mm (zalecane £1,0mm).

2.2.5. Cegta
— cegly petne i drgzone.
— wymagania:
— nasiakliwos¢ 16%;
— odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach-brak uszkodzen;
— gestos¢ -nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. wyciag
3.2.3. betoniarka wolnospadowa 150dm®

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i
sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakohczeniu Scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw wykona-
nych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga byé
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
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W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powin-
ny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie fo-
lig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcz-
nie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,
— oczy$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,
— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3 Mury z cegiet i bloczkéw
Spoiny w murach:
— 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,
— 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5Smm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.
Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
— liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Pofaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywacé na strzepia zazebione boczne.
Scianki dziatowe
W $ciankach dziatowych o grubosci V4 cegty i wysokosci powyzej 2,5 m stosowac zbrojenie z bednarki lub
z pretow okragtych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w przypadku wykona-
nia w $cianie otworu drzwiowego, réwniez i w powierzchni oscieznicy przylegajacej do Sciany.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2 Bloczki
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,
—  préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
— wymiardw i ksztattu bloczku,
— liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsysten-
cje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kaz-
dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabel

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek

mury spoinowane mury niespoinowane
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Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1m 3 6
— na wysokosci kondygnac;ji 6 10
— na cafej wysoko$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1m diugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1m diugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
o wymiarach: do 100cm
- szeroko$c¢ +6, -3 +6, -3
- wysokosé +15, 1 +15, -10
ponad 100cm
- szerokos¢ +10, -5 +10, -5
- wysokosé +15, -10 +15,-10

7. Obmiar robét
7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:
— specyfikacji technicznej ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegé6towe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbior robét
8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdine przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0004 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych - kod CPV 45261000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robaét:

~SVykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru robot

2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Wyroby dekarskie powinny:

— miec certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone
znakowaniem CE,

— miec¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta - w
przypadku wyrobéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materiatdw stosowanych do wykonywania robét dekarskich powinien sie znajdowac
termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania materiatéw do robdt dekarskich powinien byé zgodny z wymaganiami
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacqg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

Przyjecie materiatow na budowie

Podstawe przyjecia wyrobdw pokrywczych na budowe stanowig;

— projekt techniczny,

— dokumenty od producenta,

— sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

— sprawdzenie zgodnosci wybranych wiasciwosci wyrobow z dokumentami. Projekt techniczny
powinien zawieraé charakterystyke wyrobéw przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na
budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug
specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyroboéw nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowg
wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wta$ciwosci wyrobéw pokrywczych nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami
norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,aprobata techniczna".

Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

— spefniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.

Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Przechowywanie materiatéw
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Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujacych materiatdéw podstawowych:

2.2.2. Dachéwki, gasiory i ksztattki

powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PN-EN 1304:2002 i PN-EN1304:2002/Ap1:2004
materiaty pomocnicze muszg mieé witasciwosci techniczne okreslone przez producent dachdéwek lub
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.1.1

2.2.3. Papy termozgrzewalne podktadowe do pokrycia koryt - papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej
kalandrowanej z obustronng powlokg z masy asfaltowej S

2.2.4. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB
— instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla rob6t wymienionych w pozycjach: B.06.01.00. stosuje sie
drewno klejone klasy GL40. wedtug nastepujacych norm panstwowych: PN-B-03150:2000 Konstrukcje z
drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiaty.
Krzywizna podtuzna:
a) ptaszczyzny

— 30mm dla grubosci do 38mm;

— 10mm dla grubosci do 75mm;
b) bokow

— 10mm dla szerokosci do 75mm;

— 5mm dla szerokosci >250mm;
Wichrowato$c¢: 6% szerokosci;
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci;
Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos$c¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.2.5 taczniki

— gwozdzie, nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.
sruby, nalezy stosowac $ruby z them szesciokatnym wg PN-85/M-82101; Sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121;

— nakretki, nalezy stosowac nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144; nakretki kwadratowe wg
PN-88/M-82151IE;

— podktadki pod sruby, nalezy stosowac¢ podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;

— wkrety do drewna, nalezy stosowaé: wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-
82501; wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503; wkrety do drewna z tbem
kulistym wg PN-85/M-82505.

2.2.6. Blacha stalowa ocynkowana

2.2.7. Listwy systemowe stalowe ocynkowane do zamocowania papy
2.2.8. Rury spustowe z blach ocynkowanych

2.2.9. Rynny dachowe z blach ocynkowanych
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3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag
3.2.3. palnik gazowy

3.2.4. nozyce do ciecia blachy

4. Transport
4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.1 Warunki przystapienia do robot pokrywczych dachéwka
Do wykonywania robét pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ po przygotowaniu i kontroli podktadu
pod pokrycie/folia paroprzepuszczalna i taty. Ponadto roboty pokrywcze moga byé wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak;

— pokryciu potaci dachu papg

— potacenie potaci dachu,

— wykonanie obrébek blacharskich na szczytach tzw. ogniomury, wokét komindw, wylazie

dachowym i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe,

Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych
Podkfad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane faty i kontrtaty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczace podkiadu
z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujace;
— taty do wykonania podktadu powinny mieé przekrdj (40x60) mm;
— kontrtaty mocowane wzdtuz krokwi o gr. zmiennej zaleznej od poziomowania ptaszczyzny dachu,
— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat
powinny znajdowac¢ sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe moggq byé mocowane za
pomocg wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,
— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,
— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasioréw,
— faty i deski powinny by¢é zabezpieczone przed zagrzybieniem s$rodkami majgcymi aprobaty
techniczne, podktad z tat powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.3. Warunki prowadzenia robé6t pokrywczych dachéwka

Krycie dachowkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachdéwkg z uszczelnieniem spoin zaprawg nalezy wykonywaé tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu
dachdwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.4. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢é dachéwka
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a) Dachéwki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek
powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchyiki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci
1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu,

c) Dolne brzegi dachéwek rzedu sprawdzajacego za pomocg sznura, nie powinny wykazywaé odchylen
od linii sznura wiekszych niz £10 mm,

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny byé pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory
powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez
specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od
strony zewnetrznej.

e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzeniu fatanie
powinny przekracza¢ +10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowej,

g) Obrébki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych itp. powinny by¢
wykonane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.5. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka
Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér
(miedzyoperacyjny) facenia dachu
5.5.1. Badania materiatéw
Badania materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdéw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej) oraz
normami.
5.5.2. badania prawidtowosci tacenia powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie: przekroju i rozstawie tat,

— poziomu fat,

— zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z dokfadnoscia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci
3 m z poziomnica.
Zamocowanie fat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocag proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.
Wyniki badah powinny byé odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.5.3. Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— prawidtowosci przygotowanego podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po
catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.
5.5.4. Opis badan,
Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocag sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdiuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z
podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci
dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaly wymagania okre$lone w pkt. 4.4. niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w

Biatystok, dnia 30 wrzesnia 2014 r. 21



B A D Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94, fax. (85) 745 12 02

BIURDO PROJEKTOWE www.cadplan.pl/ kontakt@cadplan.pl

przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za pomocag pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm.

Sprawdzenie zamocowania dachdwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. Ponadto
nalezy w wybranych przez komisje miejscach, sposréd szczegodlnie narazonych na zatrzymywanie sie i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody,
powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowaé, czy
sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.
Sprawdzenie zabezpieczenia dachdéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzié przez ogledziny i za
pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia ggsioréw nalezy sprawdzié przez przytozenie taty diugosci 3 m
i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gasiorow z doktadnoscig do 5 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rynien nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelno$ci w sposéb podany SST-2.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzic¢

zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p.4.3.2.

6.3.Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

— w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

— w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

— kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,

— kontrola koncowa wykonania pokry¢é papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w
normie PN-98/B-10240 pkt 4.

— uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robdét.

8. Odbior robét
8.1. Odbiér robét - ogéine zasady
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2.0dbiér podtoza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed

przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3.0gdlne wymagania odbioru robét pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podtoza (deskowania),
b) jakosci zastosowanych materiatéw,
c) doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,
d) dokftadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.3. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.
8.3.4. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza lub inna
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikdéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzic¢
program utrzymania pokrycia.
8.3.5. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.6. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,
— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4.0dbiér pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢
nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy .

8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.5.0dbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
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8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogq by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6.Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac¢:
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0005 Montaz elementéw stalowych- kod CPV 45223210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robdt:

" Montaz elementéw stalowych"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.2. wg przedmiaru robét

2. Materiatly

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujacych materiatéw podstawowych:

2.2.2. ceowniki stalowe ocynkowane ogniowo

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. ciagnik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM]

3.2.3. przyczepa dtuzycowa 4,5 t, do samochodu
3.2.4. spawarka

3.2.5. spawarka elektr. transformatorowa do 500 A
3.2.6. zuraw samochodowy

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewni¢ sie, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i
Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty
zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
skfadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajgq sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym.
Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na
placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujgcych opdznienia lub
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wpltywajgce na jakos¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na
placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych
nalezy produkowac zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego. Wszystkie wykorzystane materiaty
konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do potaczen
Srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo iw sposob ciagly oraz nie
powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana
jest obrdbka na prasach anizeli mfotem mechanicznym. Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw
konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny
byz czyste, bez znieksztalceh ani pekniec. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie
wymagajg juz obrdébki przecinakiem czy tarcza szlifierskg. Jezeli jednak czesci zigczne pozostajg
widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowacé lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczyszci¢ szczotkg lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci
nalezy poddaé piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg normg, doktadnie wyszczotkowac i odttuscic,
oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyra zgod
na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy dokfadnosci
przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w
potagczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potgczen na  sruby o  duzej
wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspodtczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz
zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspdtczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).
W  przypadku wystgpienia jakichkolwiek zakiocen w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

5.2. Montaz elementéw stalowych

Montaz powinien byé wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem $rodkéw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie
projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robdét. Projekt montazu powinien byc¢

przygotowany przez dostawce konstrukcji oraz by¢ akceptowany przez projektanta konstrukcji.
Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny byé spelnione wszystkie niezbedne
warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu. Jezeli roboty wykonywane sg przez
kilku wykonawcéw, projekt montazu powinien by¢ przez nich uzgodniony pod wzgledem terminu
wykonywania robdt, obcigzeh montazowych i warunkéw zapewnienia bezpieczenstwa pracy.

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okres$lona w projekcie montazu na podstawie zatozen
projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia wykonawcy.
Projekt montazu powinien okresla¢ kolejnos¢ montazu, sposdb zapewnienia statecznosci konstrukciji
podczas montazu i po jego ukonczeniu, stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,
stezenia z blachy faldowej zabezpieczajgce elementy przed zwichrzeniem Ilub zapewniajace
statecznos¢ konstrukcji, podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe, terminy wykonania i
rodzaj podlewek fundamentowych, inne czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukgji
podczas montazu.

Elementy konstrukcji powinny byé trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonywac¢ w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. taczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych

Jezeli uszkodzone elementy s naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien byé
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolnosS¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzetem i materiatami. Potaczenie na $ruby kotwigce nie powinno byé traktowane
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jako utwierdzenie podstawy stupa w czasie montazu bez sprawdzenia rachunkowego. Roboty
nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona. State pofaczenia elementéw konstrukcji powinny byé wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukgji lub jej niezaleznej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywaé ze stali o
odpowiednich wiasnosciach plastycznych, a po osadzeniu zabezpieczyé przed wypadnieciem. W
potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczaé¢ 2 mm,
a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze niz 2 mm. Zaleca sie
dopasowywanie otworéw na sruby za pomocg przebijakow; w razie koniecznosci mozna je rozwiercac.

W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji,
nalezy dokona¢ odpowiedniej korekty elementéw w warsztacie Iub na budowie po uzgodnieniu z
projektantem.

5.3. Polaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwieh i rzadzizn widocznych
gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje sie wedtlug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza;

— 5% —dla spoin czotowych

— 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrébka spoin

— przetopienie grani

— wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne
— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

5.4. Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie Robét moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
programu montazu. Program powinien zawiera¢ protokét odbioru konstrukcji od Wytworcy oraz:

1) harmonogram terminowy realizaciji

2) informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwércy

3) informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie
kwalifikacji

4) projekt montazu

5) sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w innych
punktach niz przewiduje to dokumentacja Projektowa

6) informacje o podwykonawcach

7) informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania

8) projekt technologii spawania

9) sposob zapewnienia badanh ujetych w Specyfikaciji

10) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenhstwa oséb, ktére mogg znalez¢ sie w obszarze prac
montazowych

5.5. Ochrona przed korozjg i ochrona przeciwogniowa
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Wysytane na budowe elementy konstrukcji stalowych powinny by¢ zabezpieczone w zaktadzie
wytworczym przed korozjg (powtokami malarskimi, metalowymi lub metalowo — malarskimi) oraz przed
ognhiem, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
technicznej.

Po otrzymaniu konstrukcji Zamawiajgcy powinien sprawdzi¢ stan wykonanych powtok w zaktadzie i
ewentualne uszkodzenia powstate w czasie transportu i przetadunku usungé. Sposéb naprawy
ewentualnie uszkodzonych powierzchni powinien by¢é uzgodniony z Wykonawcg konstrukcji i
Projektantem. W przypadku stwierdzenia, ze powtoki na konstrukcji ulegty zniszczeniu w okresie
skltadowania lub Zze nie odpowiadajg wymaganiom dokumentacji technicznej, kierownictwo budowy
zobowigzane jest powiadomi¢ pisemnie o tym przedstawiciela Zamawiajagcego i uzgodni¢ z nim
sposob doprowadzenia powtok do stanu zgodnego z wymaganiami dokumentaciji.

Wszelkie prace zwigzane z ochrong przed korozjg i ogniem mozna wykonywac jedynie na tych
elementach, ktérych prawidtowe wykonanie w operacjach poprzedzajacych zostata potwierdzona
protokétem odbioru lub wpisem do dziennik budowy.

Zasady ochrony przed korozjg powinny by$s zgodne z wg PN-EN ISO 12944-3 oraz zgodnie z
wymaganiami PN-EN ISO 12944-8.

Dla stali powinno sie okreslac:

— kategorie korozyjng srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2 lub opisowo dla $rodowisk innych niz
atmosfera.

— oczekiwany okres trwatosci do pierwszej wiekszej renowacji (Ri3 wg PN-ISO 4628-3),

— wymagany sposob przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN I1SO 8504 (U),
umiejscowienie tego procesu rodzaj zalecanego cierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu
czasowej ochrony (jesli wystepuje),

— spos6b zabezpieczenia (np. powioki lakierowe, powtoki metalowe, powitoki metalizacyjno -
organiczne, ochrona kompleksowa, tzn. powtoki i ochrona elektrochemiczna),

— wymagania dotyczace powlok lakierowych: nazwa producenta, nazwa i symbol farby, ilos¢
warstw, grubos¢ jednej warstwy, kolor,
numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukcji.

Przy doborze powlok nalezy uwzglednia¢ PN-EN ISO 12944-5,

— wymagania dotyczace powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-
04684,

— sposoOb zabezpieczenia potaczen i tacznikow,

— klase potaczen ciernych (jesli wystepuijg),

— wymagania dotyczace odpornosci ogniowej (jesli wystepujg): klase odpornosci ogniowej,
rodzaj pasywnej ochrony (bierna lub aktywowana termicznie), grubos¢ powiok
wchodzacych w sktad systemu (zgodnie z informacjami podanymi w aprobacie technicznej).

W przypadku stosowania ochrony elektrochemicznej wymagane jest opracowanie odpowiedniego
projektu. Sposéb i warunki przechowywania materiatdbw powinny byé zgodne z wymaganiami ich
producentéw. Aplikacja farb i wykonywanie ewentualnych poprawek powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-EN ISO 12944-7 i zapewni¢ deklarowang jako$¢ pokrycia oraz spodziewany
okres trwatosci. Procedury przygotowania powierzchni, naktadania farb, usuwania uszkodzen
powtoki i wykonywania poprawek powinny by¢ opracowane w ramach dokumentacji wykonawczej.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.
Kontrola montazu konstrukcji powinna obejmowac:
— kontrolne pomiary geodezyjne przez rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonhczeniu
— stan podpér i ich usytuowanie
— spefnienie wymagan bezpieczenstwa pracy
— stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu
— wykonanie i kompletnos¢ potaczen, wykonanie powtok ochronnych
— naprawy elementdw konstrukcji, potaczeh i powlok ochronnych oraz usuwanie innych
nieprawidtowo$ci
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7. Obmiar robét
7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w:
— specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegé6towe zasady
llo$¢ robdt zwigzanych z montazem dwuteownikdéw liczymy w kg (dwuteownikow)

8. Odbior robét

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Po zakonczeniu prac montazowych dwuteownikéw przeprowadza sie kontrole wykonania, ktéra jest
podstawg odbioru koncowego konstrukcji. Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi wyzej i Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszystkie
kontrole i korekty pokontrolne powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce robét.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdine przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0006 Roboty izolacyjne - kod CPV 4520000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robaét:

Roboty izolacyjne"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru robot

2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista

Wszystkie materialy do wykonania robét hydroizolacyjnych czedci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:
— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
— polimerowe,
— cementowe,
— cementowo-polimerowe,
—  bitumiczno-mineralne,
spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych Do wykonywania
izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkéw stuzg nastepujace materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i

samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm. Izolacje wodochronne
mogq by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z PVC
oraz membran EPDM. Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze
Odrebng grupe wyrobéw stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatdw hydroizolacyjnych,
takie jak:

- Kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,

— faczniki mocujace, kotwy, sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.
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Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitha. Woda
pochodzaca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.2.4.Plyty termoizolacyjne
— ptyty ze polistyrenu ekspandowanego EPS70,
— ptyty ze polistyrenu ekspandowanego EPS100,
—  ptyty ze polistyrenu ekstrudowanego
— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. Do przygotowania podfoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza.

3.2.3. Do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki.
3.2.4. Do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych.

3.2.5. Do ciecia tasm, wkfadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze.
3.2.6. Do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem.

3.2.7. Do uktadania materiatéw rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatdw izolacyjnych
z rolek.

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej ilosci
pojazddw, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia robét. Pojazdy musza by¢ wystarczajgce dla
zastosowania i nie wptywac¢ ujemnie na jakos¢ robét i transportowanych materiatow. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czesdci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne
a takze kontroli materiatéw.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogdélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie
na podtozach:
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—  betonowych lub Zzelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczkéw betonowych,

— z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniac
nastepujace wymagania ogolne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunagg,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,
a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm
wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych), —
potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien byé zgodny z
wymaganiami  producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyroboéw hydroizolacyjnych),

— podioze powinno byé suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio
do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagah producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania
wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢
rownomiernie roztozona (ciagta) i wykazywaé dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych
Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidiowej wspotpracy z hydroizolacja,
powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolaciji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych. Do gruntowania
podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworow
zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegoétowe dotyczace podiozy murowanych

Wyroby murowe w podfozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$s¢ co najmniej 15 MPa, a mur
nalezy wykonaé na zaprawie cementowe;j.

Podtoze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny byé nie niSsze niS +5°C
i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C
wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robo6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci
powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzaé pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych czes$ci budynkéw znajdujacych sie ponizej
poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niS 60 cm.
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Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonaé¢ ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta
wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania
warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymacC przez caty okres
wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkéw

5.5.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes$é C:
.Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

— stanowi¢ ciggly i szczelny ukfad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

— &cisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebienh lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa, —
rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie
nakfadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno
opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment
podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego
terenu i zakonczona w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw
oddziatujacych na siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym
rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wkfadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym
profilu na catej dlugosci szczeliny).

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

8. Odbior robét

8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Po zakonczeniu prac montazowych dwuteownikéw przeprowadza sie kontrole wykonania, ktéra jest
podstawg odbioru koncowego konstrukcji. Kontrola polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi wyzej i Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszystkie
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kontrole i korekty pokontrolne powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce roboét.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0007 Roboty w zakresie okladziny tynkowej CPV 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robdt:

.Roboty w zakresie oktadziny tynkowej”

1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot wymienionych w pkt 1.1

— wedtug przedmiaru robot

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ogolne;.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatéw i elementéw systemu
2.2.1. Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach technicznych).

2.2.2. Wodorozcienczalny srodek impregnujacy przeciw szkodliwym solom wystepujagcym w murze

2.2.3. Wodny roztwor zwigzkéw baru nie zawierajacy chlorkéw i azotanéw

2.2.4.0brzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwiekszajacy przyczepnosé naktadanych
warstw tynku

2.2.5.Tynk wyréwnawczy i magazynujgcy sole, tynk podktadowy do nakfadania w pojedynczych
warstwach o gr. do 40mm

2.2.6. Tynk renowacyjny

2.2.7. Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona

2.2.8. Wodorozcienczalny preparat do wgtebnego gruntowania o wtasciwosciach wzmacniajacych

2.2.9. Farba na bazie emuls;ji silikonowej

2.2.10 Woda

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
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5.2. Wykonanie tynkéw zewnetrznych na scianach i uzupetnienie ubytkéw.
Wykonywanie tynkéw renowacyjnych.
Przy renowacji zasolonych muréw nalezy stosowaé nie pojedynczy tynk renowacyjny, ale caty
system tynkéw renowacyjnych. W skiad systemu wchodza;
— obrzutka,
— tynk podktadowy wyréwnujacy,
— tynk podkfadowy magazynujacy (przeznaczony do bardzo zawilgoconych muréw),
— wiasciwy tynk renowacyjny,
- warstwy wygtadzajgce i wymalowania.

Wymagania dotyczace skfadnikéw systemu tynkéw renowacyjnych.

Wymagania dotyczace tynkow renowacyjnych zawarte sg m.in. w normie PN-EN 998-1:2004.
Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1. Norma ta przedstawia tynk renowacyjny jako
wyréb budowlany z wuwagi na jego podstawowe wilasnosci i parametry, ale nie podaje
podstawowych wymagan technologicznych, pozwalajgcych na skuteczne zastosowanie tynku.

Dlatego w praktyce stosuje sie instrukcje Merkblatt 2-2-91 Sanierputz-Systeme (Systemy tynkéw
renowacyjnych), wydana przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Utrzymania Budowli i Ochrony
Zabytkéw w Niemczech (WTA), w ktérej sformutowano wymagania techniczne dotyczgace tynkow
renowacyjnych. Tynki spetniajgce wymagania wymienionej instrukcji nazywane sg tynkami WTA lub
tynkami WTA 2-2-91.

Natomiast zagadnieniom certyfikacji, projektowania i technologii wykonywania tynkéw renowacyjnych
zostata poswiecona Instrukcja WTA 2-6-99 —Uzupetnienia do instrukcji WTA 2-2-91.

Zgodnie z instrukcja WTA 2-9-04 tynkiem renowacyjnym WTA nazywany jest tynk, ktéry spetnia
wymagania PN-EN 998-1:2004 i instrukcji WTA.

Systemowe zastosowanie tynkow WTA zaktada wykonanie obrzutki, porowatego tynku
podktadowego i tynku renowacyjnego. Zadaniem obrzutki jest zapewnienie wymaganej
przyczepnosci tynku do podtoza (powinna by¢é wykonana z zaprawy o wystarczajacej odpornosci na
dziatanie soli).

Porowaty tynk podkiadowy WTA stuzy do wyréwnania wiekszych nieréwnosci w podtozu (tynk
wyréwnawczy) oraz jako ,magazyn soli”, w przypadku podtozy o szczegdlnie wysokim ich stezeniu.
Sktadnikami uzupetniajacymi sg szpachle wygtadzajace lub strukturalne oraz farby elewacyjne. Aby
zapewni¢ odpowiednie dziatanie i skuteczno$¢ tynkdéw renowacyjnych, instrukcjia WTA poddaje
wymagania dotyczace systemu tynkéw, traktujgc ich skiadniki jako komplet materiatéw, cechujacych
sie tzw. przestrzenia dobrej wspdipracy. Tynk renowacyjny powinien posiadaé nastepujace
parametry:

— wysoka porowatosc, tj. zawartos¢ poréw w swiezej zaprawie powinna wynosi¢ co najmniej 25%,
a w stwardniatej zaprawie powinna przekracza¢ 40%; umozliwia wykrystalizowanie w porach
tynku szkodliwych soli bez zniszczenia struktury samego tynku i muru pod nim,

— wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego g < 12 umozliwia migracji pary wodnej z muru do
otoczenia i szybkie wysychanie tynku i muru, nie dopuszcza do stworzenia zatoru z wilgoci
miedzy murem i tynkiem, uniemozliwia koncentracje soli i wilgoci w przypowierzchniowej
warstwie muru,

— odpowiednia nasigkliwo$¢ wody w 24 i glebokos¢ wnikania wody k, ktére wptywajg na migracje
soli z muru do powierzchni tynku, umozliwiajg ograniczona penetracje szkodliwych soli z podtoza
bez obawy, ze przy rekrystalizacji soli w krétkim czasie zostanie uszkodzony tynk,

— odpowiednia wytrzymato$¢ na sciskanie fd wynoszaca 1,5, 5 MPa i wytrzymatos¢ na rozcigganie
przy zginaniu fbz zapewniajace dostosowanie parametréw tynku do wytrzymatosci
podtoza,

— mrozoodpornosgé,

— wodoodpornosé,

— odpornosc¢ na sole,

— hydrofobowos$¢ powodujgca zabezpieczenie tynku przed wchtanianiem wody opadowe;j.

Wymagania dotyczace poszczegdlnych skfadnikow systemu tynkéw renowacyjnych wedtug PN-EN 998-
1:2004 oraz instrukcji WTA 2-9-04 zawarte zostaty w tabeli 7.7.12.2/1 stanowigcej .
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5.3. Wykonywanie tynkéw renowacyjnych.

Podtoze pod tynki renowacyjne musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢, wymagana jak dla tynkow
zwyktych. W przypadku muréw niejednorodnych pod wzgledem materiatowym, nalezy stosowaé
siatke tynkarska np. Rabitza, mocowana do poditoza za pomocg kotkéw rozporowych. Aby zapobiec
powstawaniu rys skurczowych, siatki tynkarskie konieczne sg rowniez w przypadku wykonywania
tynkéw renowacyjnych o grubosci 3 cm. W przypadku wykonywania tynkéw renowacyjnych w
piwnicach lub innych pomieszczeniach o duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, na ich powierzchni
mogq sie pojawi¢ wykwity lub plamy. W takich warunkach tynk renowacyjny twardnieje, ale nie
wysycha i nie nabiera wiasciwosci hydrofobowych, a rozpuszczalne sole mogg droga dyfuzji
przenika¢ na powierzchni” tynku. Aby temu skutecznie zapobiec, nalezy stosowaé w pomieszczeniach
piwnicznych osuszacze powietrza lub w inny sposdéb spowodowaé obnizenie wilgotnosci wzglednej
powietrza.

W przypadku stosowania tynkéw renowacyjnych WTA, nalezy przestrzega¢ zalecen producenta i
ogolnych zasad wykonywania tynkéw. Mozna wyrézni¢ nastepujace etapy wykonywania tynkéw
renowacyjnych:

— oczyszczenie powierzchni $cian ze starego  tynku, powtok malarskich i materiatow
utrudniajgcych wigzanie; w wymaganych przypadkach usuniecie zmurszatej zaprawy ze spoin
miedzy cegtami na gtebokos¢ 1,5-2,0 cm; zamurowanie dziur i uszkodzen,

— naniesienie, o ile uzna sie” za konieczne, srodkéw chemicznych zmniejszajacych szkodliwosé
soli na odnawianych powierzchniach; po wymaganym czasie reakcji tych Srodkéw nalezy
usung¢ nawarstwienia soli przez szczotkowanie powierzchni,

— wykonanie obrzutki cementowej (warstwa o grubosci najwyzej 5 mm) zgodnie z instrukcja
producenta, w uktadzie siatkowym (tzn. pokrywajac tylko ok. 50% powierzchni) albo na
catej powierzchni muru,

— wykonanie warstwy magazynujacej sol z porowatego tynku podktadowego lub z tynku
renowacyjnego WTA o grubosci 1,0-2,0 cm; powierzchnia tej warstwy powinna by¢ chropowata,
aby zapewni¢ nastepnej warstwie tynku renowacyjnego dobra przyczepnosé; czas
oczekiwania przed naniesieniem warstwy tynku renowacyjnego okresla producent zaprawy;
najczesciej jest on definiowany przy zatozeniu, ze na kazdy mm grubosci warstwy tynku w
podtozu nalezy odczekac¢ jeden dzien,

— wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ciSnieniowej lub  grawitacyjnej, z
uwzglednieniem stopnia zawilgocenia przegrody oraz struktury muru,

- w celu ewentualnego wzmocnienia muru nalezy wykona¢ iniekcje powierzchniowa z
suspensji cementowej lub wapiennej, mikrocementéw, wzglednie krzemiandw,

— nanoszenie tynku renowacyjnego o grubosci co najmniej 15 mm (zaleznie od stezenia soli
i zgodnie z wymaganiami producenta); powierzchnia tynku powinna by¢ zatarta
(niewygtadzona), co zapobiega powstawaniu rys powierzchniowych,

- w przypadku wymagaé¢ dotyczacych kolorystyki tynku renowacyjnego, powinno sie
bezwarunkowo stosowac tylko wysokodyfuzyjne powtoki malarskie, np. z farb mineralnych.

Do najczesciej popetnianych btedéw wykonawczych zalicza sie:

— niezapewnienie odpowiedniej szorstkosci powierzchni tynku podktadowego,

— nieprzestrzeganie (skrécenie) czasu schniecia (twardnienia) — minimum 1 dzien na 1 mm
grubosci warstwy tynku,

— niewfasciwa ochrona przed zbyt szybkim schnigeciem,

— niestosowanie siatki zbrojgcej (np. Rabitza) przy wykonywaniu tynkéw o wiekszej grubosci lub na
zréznicowanym (pod wzgledem materiatowym) podtozu,

— niestosowanie osuszaczy (regulacji) wilgotnosci powietrza przy wykonywaniu tynkéw w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci,

— niestaranne przygotowanie poditoza oraz nieodpowiednia jego wytrzymatosé, co moze
powodowaé odspajanie nowego tynku (wytrzymatos¢ podtoza na $ciskanie powinna byc¢
wieksza niz 5 N/mm2),

— natozenie warstw o niewtasciwej grubosci; jezeli wkasciwy tynk renowacyjny wystepuje tgcznie
z tynkiem podktadowym (magazynujacym), minimalna grubo$é jego warstwy wynosi 1,5 cm;
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w kazdym innym przypadku taczna grubosé warstw nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm;
minimalna grubos¢ tynku podktadowego powinna wynosi¢ cm; rodzaj i grubosci
poszczegolnych warstw tynku powinny uwzglednia¢ stopieh zasolenia podtoza,

— wykonanie warstw nawierzchniowych (wykonczeniowych) o zbyt duzej wytrzymatosci i
nasigkliwo$ci oraz matej paroprzepuszczalnosci

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystane do
wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania tynkéw
Badania tynkéw renowacyjnych powinny by¢é przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji podwykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
— przyczepnosci tynkéw do podfoza,
— grubosci tynku, taczna grubosé tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza ni 2,0cm,
— wygladu powierzchni tynku,
— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— przestrzegania wiasciwej dlugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar roboét
7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robot podano podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokosé mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potragca sie powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét - ogéine zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
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8.2.0dbidr robét zasady szczegétowe
Odbiér stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidér przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw i wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta systemu,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Protokdt  odbioru  koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdine przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0008 Tynki, oktadziny i licowanie powierzchni wewnetrznych - kod CPV
45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robaét:

»1ynki, oktadziny i licowanie powierzchni wewnetrznych"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wedtug przedmiaru robét.

2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista
Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

2.2 1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-

88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac

wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy hie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng,

mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobierac¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Gtadz szpachlowa
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Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i sufitéw.
Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywa¢ sie na podiozach mineralnych, takich jak tynki
cementowe, cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podioza gipsowe. Nalezy zwrécié uwage na
dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowa¢ na elementy ze stali, a
pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.2.5 Plytki ceramiczne

Piytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

PN-EN 176:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej EM3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<EM6%.
Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<EM10%.
Grupa B lIb.

PN-EN 159:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B

2.2.6. Kleje i zaprawy do spoinowania

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

2.2.7. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykohczeniowe,

Srodki ochrony plytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,
Srodki do konserwacji wykfadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.8 Lustra

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narzedzia lub urzadzenia do ciecia plytek,

packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

wktadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
kompozycji klejacych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i posadzki.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

srodkami transportu do przewozu materiatéw,
betoniarkami do przygotowania zapraw,
agregatem tynkarskim,

mieszarka do zapraw
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— wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego
— drobny sprzetem pomocniczym.

4. Transport
4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 5.
Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny byé zakonczone:
— wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
— temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.
Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:
— wykonaniu $cianek dziatowych,
— obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu
— instalacji i orurowan,
— zamurowaniu bruzd do przewodéw instalacyjnych.

5.2. Wykonywanie tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonhczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur’. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2.1. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
woda.

5.2.2. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywac¢ po wykonaniu
instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiadaé wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy
wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.2.3. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat 11l

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ z
zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka
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pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedtug pasoéw i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm.
zanurzenia stozka pomiarowego. Grubosé narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien
by¢ zatarty na gtadko. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narazonych na
zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dt. taty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na cafej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi.

5.2.4. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych kat Il

Tynki tréjwarstwowe sktadajg sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Dwie pierwsze warstwy wykonujemy jak
opisano w punkcie 5.3. przy czym dodatkowo nalezy stosowacC wyréwnujgce pasy lub listwy.
Gtadz nalezy wykona¢ z gipsu szpachlowego dwukrotnie naktadanego z przeszlifowaniem. Gladz
naktadamy po stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonywania gtadzi powinna
mie¢ konsystencj odpowiadaj ¢ 7-10 cm zanurzenia sto ka pomiarowego

5.3. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtadciwoéci estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystgpieniem do
szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy
efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podioze kruche, pylace nalezy zagruntowac
odpowiednim mleczkiem gruntujagcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te
wzmacnia sie wtapiajgc siatke z widkna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze
mozemy szpachlowaé wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany
uzywamy siatek $ciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygtadzenia powierzchni sciany mozna zastosowac¢ szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy
szpachlowe, ktére naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm

5.4. Wykonywanie oktadzin z ptytek ceramicznych

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ $ciany betonowe,
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Przed przystapieniem
do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podioze betonowe
powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, pekniec¢ i ubytkdw.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé ptaskie i réwne. W przypadku
wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki wyrownaé zaprawg
cementowag lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku okfadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni po-
winien on spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz
3 na dtugoéci faty,
— odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢é wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnaciji,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na | m.
— ewentualne ubytki i nierdwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.
— nie dopuszcza sie wykonywania okfladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych, na podtozach:
— pokrytych starymi powtokami malarskimi,

Biatystok, dnia 30 wrzesnia 2014 r. 43



B A D Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94, fax. (85) 745 12 02

BIURDO PROJEKTOWE www.cadplan.pl/ kontakt@cadplan.pl

— z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

— zzaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.
Piytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni.
Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na $cianie linie pozioma, od ktérej uktadane beda ptytki (moze to by¢ linia
wyznaczona przez cokoét posadzki) oraz przygotowaé kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg
producenta.
Kompozycje klejacq trzeba rozprowadzi¢ pacg zabkowang ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong
warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 15 minut.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na
Scianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko przesuna¢ po $cianie (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod pitytkg miata grubosé¢ 4-6 mm. Przesuniecie nie moze
powodowaé zgarniania kompozycji klejacej. W celu dokladnego umocowania ptytki i utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy ptytkami.
Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usungé wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania.
Podtoze pod posadzki ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkfady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20.
Grubos$¢ podktadéw cementowych powinna wynosi¢ miedzy innymi:

— 25 mm dla podktadu zwigzanego z podtozem,

— 35 mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowej,
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i $rodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu
podkfadu, nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe. Na zewnatrz budynkéw powierzchnia zdylatowanych pdl nie powinna byé wieksza niz
10 m?, przy maksymalnej dtugosci boku nie wigkszej niz 3,5 m.
Wewnatrz budynkéw pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw maszyn, stupéw konstrukcyjnych oraz
na styku z innymi rodzajami posadzek. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych,
wielkosci i kierunku spadkéw, miejsc osadzenia wpustow oraz miejsc wykonania dylatacji powinny by¢
podane w projekcie.
Zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm okoto 2 mm,

— od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,

— od 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.
Po zwigzaniu kleju nalezy usungé¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do rugowania na
menisk wklesty. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:
— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),
— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
— jakos$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych
przez dostawcow,
— prawidtowos$é wykonania okfadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnosci okfadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego
odgtosu,
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— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugoéci 2 m
(nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci taty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na catej dtugosci taty),

— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do | mm,

— grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

7. Obmiar robét
7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w:
— specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegé6towe zasady
Szczegodtowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbiér roboét
8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac
oktadzinowych i posadzkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uzna¢, ze warunki
techniczne wykonania i odbioru robét powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych
wytycznych.
Zgodnos¢ wykonania oktadzin i posadzek stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w punkcie 5.3 (w przypadku posadzek) z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostatych punktach.
Okfadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub posadzka nie powinna zostac¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine i przedstawic ja do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usuna¢ okltadzine i wykonac jg
ponownie. Protokdt odbioru gotowych oktadzin powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdbine przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0009 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robaét:

"Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.2. wg przedmiaru robét

2. Materialy

2.1. Materialy - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Wymagania techniczno-uzytkowe stawiane oknom i drzwiom:

Odpornos$¢ okna na obcigzenie wiatrem

Ugiecie czotowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu okien i drzwi pod obcigzeniem wiatrem
wedtug normy [6] nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 jego rozpietosci (zgodnie z normg [5] - klasa C
wedtug wartosci wzglednego ugiecia czotowego).

Sprawno$¢ dziatania skrzydet

Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okien lub drzwi powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i
zaczepiania skrzydta o inne czesci okien i drzwi.

Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajacych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ wieksza
niz

100 N wedtug normy [8].

Przepuszczalno$¢ powietrza
Okna i drzwi, bez wzgledu na materiat, z jakiego zostaty wykonane, zgodnie z [I] powinny spetnia¢
nastepujace wymagania :
- wspdiczynnik infiltracji powietrza a <, 0,3 m*® /(hmdaPa #°) - w przypadku okien i drzwi
stosowanych w pomieszczeniach z wentylacjg nawiewno-wywiewng lub klimatyzacja,
-~ wspdiczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 -1,0 m® /(hmdaPa ?°) - w przypadku okien i drzwi
stosowanych w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjna,
- wspdiczynnik infiltracji powietrza a < 0,1 m® /(hmdaPa #*) - w przypadku okien nieotwieranych
(statych).
Przepuszczalno$¢ powietrza klasyfikuje sie wedtug normy [3].

Wodoszczelnos¢

Okna i drzwi, bez wzgledu na material, z jakiego zostaly wykonane, powinny zachowa¢ catkowitg
szczelno$¢ przy zraszaniu wodg dla klasy 4A , tj. nie mniej niz 150 Pa.

Wodoszczelnos¢ klasyfikuje sie wedtug normy.

Izolacyjno$¢ termiczna

Warto$¢ wspodiczynnika przenikania ciepta U okien i drzwi balkonowych powinna by¢é zgodna z
wymaganiami

Izolacyjno$¢ akustyczna

Izolacyjno$¢ akustyczna okien i drzwi charakteryzuje sie podstawowym wskaznikiem oceny R i
wskaznikiem uzupetniajgcym RA w zaleznosci od réwnowaznego poziomu dzwieku A na zewnatrz
budynku i jest podana w normie.
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2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyc¢
nastepujacych materiatdéw podstawowych:

2.2.2. drzwi drewniane zewnetrzne
2.2.3. drzwi drewniane wewnetrzne
2.2.4. okna okna drewniane

2.2.5. kotki rozporowe plastikowe
2.2.6. dyble stalowe

2.2.7. pianka poliuretanowa

2.2.8. podktadki pod szyby

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wymagania stawiane potaczeniom okien i drzwiom ze scianami budynku
Pofaczenia okien ze scianami budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— szczelno$ci na przenikanie powietrza,

— szczelnosci na przenikanie wody opadowe;j,

— szczelnosci na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,

— izolacyjno$ci cieplnej na poziomie nie mniejszym niz izolacyjno$¢ okna,

— izolacyjnosci akustycznej na poziomie odpowiadajgcym izolacyjnosci okna, powiekszonej o 15

dB,

— odpornosci na promieniowanie UV,

- trwatosci,

— estetyki,

— higieny.

5.3.Mocowanie drzwi

Montaz drzwi wewnetrznych

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przygotowaé oscieze, w ktérym bedg montowane drzwi. Po
wyjeciu drzwi z opakowania zabezpieczajgcego nalezy zdja¢ skrzydto z oscieznicy. Pierwszym krokiem
jest wstawienie oscieznicy w oscieze, w ktérym bedga montowane drzwi. Po ustawieniu oscieznicy,
wstepnie unieruchamiamy jg przy pomocy drewnianych klinbw. Poziomnicg ustalamy pion i poziom
poszczegolnych elementéw oscieznicy. Nastepnie, drewnianymi klinami stabilizujemy o$cieznice. Bardzo
istotne jest zachowanie katéw prostych pomiedzy nadprozem, a stupami pionowymi oscieznicy. Kolejnym
etapem jest wykonanie otworéw na kotki montazowe w pionowych elementach o$cieznicy. Nalezy
pamieta¢ o wtasciwym doborze grubosci wiertta w stosunku do uzytych kotkbw montazowych. Podczas
wiercenia otworéw mozna uzy¢ drewnianego klina, zabezpieczy to oscieznice przed przypadkowym
uszkodzeniem. Przez tak wykonane otwory montazowe w stupie oscieznicy, od strony zawiaséw
nawiercamy wierttem otwory w scianie. Nalezy pamietac, aby gtebokosé nawiertu byta odpowiednia do
dtugosci zastosowanych kotkdbw montazowych. W przygotowane otwory wbijamy kotki rozporowe,
dokrecamy je z lekkim oporem. Mozna przystapi¢ do montazu skrzydta. Zdejmujac folie zabezpieczajaca
trzeba uwazac¢ aby nie uszkodzi¢ powierzchni skrzydta. Skrzydto zaktadamy na zawiasy i dokrecamy
wkrety mocujgce. Po zamontowaniu skrzydta, ponownie poziomnicg sprawdzamy ustawienie oscieznicy.
Sprawdzamy réwniez szerokosci szczelin pomiedzy oscieznicg a skrzydtem. Ewentualne nieréwnosci
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likwidujemy luzujac lub wbijajgc drewniane kliny. Jezeli szczeliny majg jednakowg szerokosé, mocujemy
drugi stup oscieznicy. Przestrzeh pomiedzy murem a oscieznicg wypetniamy piang montazowa. Piane
nalezy dozowac¢ rownomiernie i doktadnie. Po zastygnieciu piany, jej nadmiar trzeba usung¢. Na przyktad
za pomocg nozyka introligatorskiego.

Jezeli w drzwiach zostala zastosowana oscieznica regulowana, nalezy przygotowa¢ do montazu
(odpowiednio przycigc) panele regulacyjne. Panele wsuwa sie w kanaty oscieznicy. Nalezy pamietaé, aby
w pierwszej kolejnosci zamontowaé panel goérny. Panele regulacyjne unieruchamiamy przy pomocy
drewnianych klinbw a przestrzeh pomiedzy panelem a murem wypetniamy piang montazowg. Piane
nakladamy punktowo w okoto 20 cm odstepach. Kolejnym etapem jest przygotowanie listew
wykonczeniowych. Listwy pionowe i poziome skitadamy ze sobg przy pomocy specjalnych tgcznikéw
mimosrodowych. W kanaly, ktére sg wyciete w panelach regulacyjnych i stupach oscieznicy nakladamy
punktowo silikon. Po natozeniu silikonu zaktadamy wczesniej przygotowane i zmontowane listwy
wykonczeniowe. Pozostaje juz tylko zamontowaé klamke, wyregulowac blache zamka i zatozy¢ zaslepki
maskujace w otwory po kotkach montazowych.

Montaz drzwi zewnetrznych

Drzwi wejsciowe chronig przed wieloma czynnikami zewnetrznymi dlatego powinny by¢ mocne oraz
pewnie osadzone. Aby drzwi spetniaty swoje funkcje, muszg by¢ nie tylko dobre, ale trzeba je jeszcze
wiaéciwie zamontowaé. Zle osadzone drzwi mozna tatwo wyrwaé z oécieznica, przez niewystarczajaco
uszczelnione — bedzie przedostawato sie zimne powietrze i wilgo¢. Oscieznice drzwi ustawiamy w
odciezy tak, by po bokach i na goérze zostata szczelina — okoto 1-2 cm z kazdej strony. Nastepnie
oscieznice klinujemy we wtasciwym potozeniu. Rama oscieznicy musi by¢ doktadnie ustawiona w pionie i
w poziomie: nie moze by¢ przekoszona ani zwichrowana, gdyz wéwczas drzwi nie bedg do niej dobrze
przylegac lub bedg sie same otwieraé¢ albo zatrzaskiwac. Kliny powinny by¢ umieszczone przy kazdym
narozu, a dodatkowo w takich miejscach, by odlegto$¢ pomiedzy nimi byta mniejsza niz 70 cm. W
ustawionej i zaklinowanej oscieznicy wiercimy otwory, a nastepnie srubami do mocowania drzwi
przykrecamy do $ciany. Srub nie mozna zbyt mocno dokrecaé, by nie wygiaé oscieznicy. Zanim szczeline
wokot oscieznicy wypetnimy piankg montazowa, trzeba cate drzwi dokfadnie ostoni¢ folig, a oscieznice
oklei¢ tadmag malarska. Uchronimy je w ten sposéb przed zabrudzeniem. Oscieznice nalezy rozeprzec
drewnianymi listwami, Zeby rozprezajgca sie pianka montazowa jej nie wygieta. Z tego samego powodu
przed natozeniem pianki lepiej zatozy¢ i zamkng¢ skrzydto drzwiowe, by usztywnito oscieznice. Kiedy
odcieznica jest juz rozparta i odpowiednio zabezpieczona, wypetniamy piankg montazowg szczeliny
pomiedzy oscieznicg a osciezg. Wzmocni ona mocowanie drzwi i bedzie zapobiegac ucieczce ciepta z
wnetrza domu. Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym nozykiem. Zaréwno od srodka, jak i od
zewnatrz na uszczelnienie z pianki naktadamy jeszcze silikon, ktérego zadaniem jest zabezpieczenie
szczeliny przed wnikaniem wody deszczowej z zewnatrz i przenikaniem pary wodnej z wnetrza domu w
Sciane wokot drzwi. Silikon rozprowadzamy szpachelka. Krawedzie osciezy trzeba wzmocni¢ naroznikami
z blachy. Jedli drzwi sg montowane w juz wykohczonym domu, wypetnione szczeliny mozna zakry¢ listwg
maskujaca. Na koniec trzeba jeszcze $ciggnaé folie, odklei¢ tasme malarska, zamocowac¢ klamke i
zamek.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét 6.

7. Obmiar roboét
7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robot podano podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

8. Odbior robét
8.1. Odbiér robét - ogéine zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2 Odbiér robo6t- wymagania szczegotowe
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Odbioru wbudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia
oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub scian.

Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywacé luzow w miejscach potaczen z
murem.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wieksze niz
3mm, a dwuskrzydtowych — 6mm.

Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé¢ zadnych
luzéw.

Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie moga same sie zamykac.

Szczelnos$¢é okna sprawdza sie przez wilozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje
sie wyciagna¢ bez zerwania ,0kno uznaje sie za szczelne.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczane nie mogq
wystawaé ponad powierzchnie drewna.

Wszelkie obrébki blacharskie nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powtok z
folii PVC, uszczelek i okuc.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdbine przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

Biatystok, dnia 30 wrzesnia 2014 r. 49



B A D Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94, fax. (85) 745 12 02

BIURDO PROJEKTOWE www.cadplan.pl/ kontakt@cadplan.pl

ST 0010 Podtogi i posadzki — kod CPV 45262350-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robaét:

" Podtogi i posadzki"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wedtug przedmiaru robét.

2. Materialy
2.2.1. Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materiatéw podstawowych:

2.2.2. Wyktadziny dywanowa

Flokowana w rolce o runie 100% Poliamid Nylon 6,6, o grubosci catkowitej min.4,3mm i gestosci widkien
ponad 70min/m? o parametrach:

— podtoze z PVC wzmocnione widknem szklanym;

— klasa uzytkowa 33 wg normy EN685;

— gwarancja min. 10 lat;

— wodoodporna;

— odpornos$é na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)

— reakcja na ogien By S1;

— tlumienie odgtoséw na poziomie min. 20 dB;

— bakteriostatyczna, z zabezpieczeniem przeciw grzybom;

—  Cokot systemowy

2.2.3.Homogeniczna wykfadzina PCV
— podtoze z PVC wzmocnione widknem szklanym;
— klasa uzytkowa 33 wg normy EN685;
— wodoodporna;
— odpornos$é na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte)
— reakcja na ogien Bfl S1;
— tlumienie odgtoséw na poziomie min. 20 dB;
— bakteriostatyczna, z zabezpieczeniem przeciw grzybom;

2.2.4 Phytki
— nasigkliwo$¢ wodna (wg normy PN-EN ISO 10545 3) <0,5%,
— mrozoodpornosé (wg normy PN-EN ISO 1545 12),
- Scieralno$¢ wgtebna (wg normy PN-EN ISO 10545 6) max 175mm?,
— odpornos¢ na plamienie (wg normy PN-EN ISO 10545 14) min. Klasa 4,
— twardos¢ ptytek (wg skali Mosha 1-10) min. Klasa 7,
— wilasciwosci antyposligowe (wg normy DIN 51 130) R9-R10, Klasa A, B,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugosc i szerokos¢: £1,5 mm
— grubosé: £ 0,5 mm
—  krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze
— do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny.
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— do wypetnienia spoin stosowaé¢ zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

2.2.4. Deski sosnowe
2.2.5. Listwy wykonczeniowe

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Do wykonywania robét oktadzinowych i posadzkowych nalezy stosowac:

— szczotki o0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— nharzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek i powierzchni betonowych,

— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomice,

— wkiadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
kompozycji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny i posadzki.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wyciag

— $rodek transportowy

— mechaniczne zacierarka

- listwy wibracyjne

— reczne listwy i pace wygtadzajgce

— packi stalowe

— opryskiwacze

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.10g6lIne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot
instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze pod wyktadziny powinna mieC¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne pozioma.
Podtoze sprawdzane dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywaé
przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza od plaszczyzny nie powinny
przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nieréwnosci,
wyréwnacé przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do ukfadania wyktadziny podtoze nalezy
starannie oczyscic i odkurzy¢

5.4. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
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Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosé i grubosc
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢é wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg —
5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna byé
ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaC wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.5. Wykonanie posadzki z wyktadziny

5.5.1. Wymagania ogdlne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktérym moze byé utozona wykfadzina, powinno by¢ suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze
przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzen i
niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowga z odpowiednig tarcza.
Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale
zamkniete.

5.5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podioza przystepujemy do
gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podioza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub
nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubos¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w
zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a odpowietrzamy
specjalnym watkiem odpowietrzajagcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw.
.mleczka cementowego”

5.5.3. Instalacja wyktadzin

Przed instalacjg wykfadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed
instalacjg powinna by¢ przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury
pomieszczenia min. 18°C; podtoza min. 17 °C. Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny. Przy
pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig
podtozu. Do klejenia wykfadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku
cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie Sciany jak i wykfadziny i
pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju pacg z grzebieniem B1( na
mokry klej) dociskamy wyktadzine do poditoza, nastepnie uzywajac walca min 60kg pozbywamy sie
powietrza spod wykfadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynnosé
powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na sciane nalezy rolkg dociskowg
przycisng¢ wykfadzine, aby dokfadnie przylegata w miejscu tgczenia sie sciany z podtoga. Naroznik
wewnetrzny wykonujemy tak, aby ciecie i taczenie bytlo w miejscu faczenia sie dwoéch $cian. Naroznik
zewnetrzny wykonujemy w ten sam sposob, fgczenie w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych
z docinaniem i obrdobkag wyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowym. Po uplywie 24h mozemy
przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem (zespalaniem) wykfadzin”. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na calej
dtugosci lub szerokoéci pomieszczenia.
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5.5.4. Spawanie (zespajanie) wyktadzin

Pierwszg czynnosciag, jakg nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine frezujemy na 2/3
grubosci wykfadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potaczonych brytow
wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechaniczne;.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na goragco. Uzywajac spawarek recznych lub
automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynno$cig jest Sciecie
nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego
sznura przy pomocy noza z ptytkg. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt
szybkie Sciecie moze spowodowac skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

5.6. Posadzki z ptytek gresowych

Zalecenia ogdlne:

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wiecej niz
+250C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robét,

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy ukfadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod

ptytki nie moze zawierac pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i
tuszczace sie warstwy zaprawy.

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢é zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin
Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.
Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach bedacych wielokrotnoscig
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach.
Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny
wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatosé oktadzina uzyska po 3 dniach.

5.8. Podtoga z desek

O kierunku ukfadania desek decydujg wymiary pomieszczenia. Jezeli Zzaden z bokéw pomieszczenia nie
przekracza 8 m, zaleca sie uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania promieni stonecznych, czyli
prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw wiekszych
niz 8 m lub pomieszczen dtugich i waskich, np. korytarzy, deski uktada¢ zawsze wzdtuz dtuzszego boku.
Jesli wilgotnos¢ podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wptywem pochodzacej z
niego wilgoci, zaleca sie izolacje przeciwwilgociowg - folie polietylenowg grubosci 0,2 mm. trzeba jg
utozy¢, zachowujgc min. 200 mm zaktadke, miejsca tgczen zabezpieczaé tasma klejgca.

Uktadanie podtogi rozpocza¢ od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas ukfadaé piérem do
Sciany. Poszczegdlne deski tgczyé na krétszych krawedziach (czotach) przez réwnolegte wsuniecie
wyprofilowanych elementéw ztgcza kolejnych skiadanych desek i do dobijania. Ostatnig deske
przycinamy, pamietajagc o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktérg wktadamy drewniane kliny. Kazdy
kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czota.
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Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jeéli jest zbyt szeroki, zwezamy
poszczegolne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisng¢ tak, aby
zlikwidowac szczeling miedzy utozonymi panelami. Wzdtuz Sciany musi zosta¢ zachowana szczelina
dylatacyjna o szerokosci 10-15 mm.

Po utozeniu podtogi usung¢ kliny blokujgce, a pozostatg szczeline przykryé przysciennymi listwami
dekoracyjnymi. Listwy mocowaé do Sciany (nie wolno montowaé listew dekoracyjnych do podtogi), przy
pomocy kotkéw rozporowych i wkretéw lub do uprzednio zamocowanych listew montazowych.
Bezposrednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

5.9. Listwy wykonczeniowe.
Naktadkowe listwy wykohAczeniowe montowaé w miejscu potaczenia posadzek z réwnych
materiatdéw wkretami do podtoza po utozeniu wyktadzin.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Do wykonywania posadzek mozna przystepowac dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i
instalacyjnych w konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjatkiem prac
malarskich.
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:
— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac posadzki z projektem
przez ogledziny i pomiary (w tym wielkosc¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustéw itp.),
— stan podtozy na podstawie ogledzin miedzyoperacyjnych,
— jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych
przez dostawcow,
— prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
— przyczepnosci posadzki, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gluchego
odgtosu,
— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie powinno byé
wieksze niz 3 mm na catej diugosci taty),
— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin fatg z doktadnoscig do | mm,
— grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslonej przez producenta.

7. Obmiar roboét
7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w:
— specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robdét.

8. Odbior robét
8.1. Odbiér robét - ogéine zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
W ramach odbioru robét nawierzchniowych nalezy odebra¢ materiaty - bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe przez sprawdzenie zgodnosci z normami przedmiotowymi lub Swiadectwami ITB oraz przy
odbiorze robét zakonczonych warstwy w nastepujacych fazach robét:
—  po przygotowaniu podtoza pod warstwe odsaczajgca
—  po wykonaniu warstwy odsgczajacej
— kolejnych warstw podbudowy
— wramach w/w odbioréw nalezy sprawdzic :
- materiaty
- wytrzymatosé, rownosé, czystosé i stan wilgotnosci podioza lub podktadu, wyglad zewnetrzny
- spadki podtoza lub podkfadu i rozmieszczenie spustow
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Odbiér gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac
posadzkowych.
Zgodnos¢ wykonania posadzek stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych
wczesniej wymienionych (w przypadku posadzek) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach.
Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zosta¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine lub posadzke i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
lub posadzki oraz jezeli inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ posadzke i wykona¢ je
ponownie.
Konserwacja posadzek polega na okresowym zmywaniu ich wodg z detergentami lub innymi $rodkami
zalecanymi przez producenta a w przypadku posadzek ceramicznych ponadto na uzupetnianiu ubytkéw
zaprawy do fugowania.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0011 Malowanie i gruntowanie podtozy - kod CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robaét:

" Malowanie"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wedtug przedmiaru robét.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.

Prace malarskie wykonaé¢ zgodnie z uzgodnionym z Inwestorem projektem kolorystyki. Materiaty
stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna Ilub krajowg specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace

— obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany",

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Materiaty - lista
2.2.1 Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materiatéw podstawowych:

2.2.2. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczna PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny byc pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bebny lekkie lub wiaderka stokowe i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.2.3 Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, - na chionnych podtozach
nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

— mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok
malarskich na zewnatrz i wewnagtrz budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu barwna,
elastyczna powloke o jedwabistym potysku. Posiada wysoka odpornos¢ na dziatanie wody oraz
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zmiennych warunkéw atmosferycznych. Charakteryzuje sie duza odpornoscig na zarysowania i
Scieranie, jest wyjatkowo odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna.
Dane techniczne

— Zuzycie /podtoze rowne/: 0,10+0,20 I/m2

— Temperatura stosowania: +5 do +25°C

— Czas schniecia: 6 h

— Catkowite utwardzenie: 48 h

—  Stopien potysku: jedwabisty

— Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3

— -Konsystencja: gesta ciecz

2.2.4. Farba silikonowa
Farba przeznaczona jest do diugotrwatego zabezpieczania Scian w pomieszczeniach szczegolnie
naraonych na rozwoj grzybdéw plesniowych.
Dane techniczne:
— lepkos¢ 20 +/- 2 C [mPas] - 7000 + 9000 biata
— lepkos¢ 20 +/- 2 C [mPas] - 6000+9000 kolory
— gestos¢ 20 +/- 0,5 C [g/lem3] — 1,500+1,550 biata
— gestos¢ 20 +/- 0,5 C [g/cm3]- 1,440+1,520 kolory
— Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE
- (kat.A/a/lFW)
- 759/1(2007)/30g/l (2010). Produkt zawiera
- max. 30 g/l.

2.2.5 Farby do elementéw stalowych

Farba peczniejaca jest niehigroskopijna, nieulegajaca starzeniu oraz niezmieniajagca wlasnosci oraz
funkcjonalnosci przez co najmniej 20 lat powloka ognioodporna na bazie dyspersji wodnej. Podczas
dziatania ptomienia produkt wytwarza izolujgcg pianke, ktéra chroni zabezpieczana powierzchnie przed
dziataniem ptomienia. Farba peczniejaca moze stanowi¢ podstawe systemu ogniochronnego, w sktad
ktérego wchodzi:

1) antykorozyjna warstwa podktadowa

Uwaga : Warstwa podktadowa moze byc wykonywana z innych farb antykorozyjnych rodzajow:
epoksydowa, ftalowe miniowa 60%, chlorokauczukowa przeciwrdzewna czerwona tlenkowa i styrenowa,
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2) farba peczniejgca do wykonywania warstwy zasadniczej zabezpieczenia,

peczniejacej w warunkach pozarowych

3) farba - lakier - do wykonywania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia

Uwaga : Warstwa nawierzchniowa moze by¢ take wykonywana z farby akrylowej dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2.6. Lakier bezbarwny do drewna
Lakier do drewna przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczenia i dekoracyjnego wykorczenia
powierzchni elementéw budowlanych z drewna oraz sklejki, stosowanych wewnatrz i na zewnatrz
obiektow. Wyroby pokryte lakierem w ilosci co najmniej 200g/m2 mona sklasyfikowa¢ w zakresie stopnia
palnosci (wg PN-02874:1996):

— elementy z drewna o grubosci co najmniej 20 mm — jako niezapalne,

— elementy z drewna o grubosci w zakresie 9 mm do 20 mm — jako trudno zapalne,

— sklejka o grubosci co najmniej 9 mm — jako trudno zapalna.

2.2.7. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robo6t malarskich to:
— rozcienczalniki, w  tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
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— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

— Wszystkie ww. materiaty muszg mieé¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta ub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

— Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:

— zapewnia swobodne oddychanie $cian, umozliwiajgce odparowanie wilgoci,

— bazowym s$rodkiem wigzgcym jest — mieszania spoiwa dyspersyjnego i krzemianowego,

— zawartos¢ substanciji statych — ok. 58%,

— gestos¢ — ok. 1,50 kg/dm3,

— stopien potysku — matowy,

— odporno$¢ na szorowanie — klasa | (wg PN-C-81914 2002), posiada wysoka odpornos¢ na
zazblcenie oraz zmywanie i szorowanie, stuzy do wykonywania dekoracyjno-ochronnych
powfok malarskich wewnatrz budynkéw,

— temperatury stosowania od +5C do +25C.

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. przybory malarskie

4. Transport
4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Farby i lakiery w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
W miejscu magazynowania przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ognia.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powitok malarskich pokrywczych nalezy zakonczyé roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢é oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mona usungé powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa lub
specjalnymi mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢
tak aby jej rownos¢ odpowiadata catej otaczajacej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa cementowa
i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byc pozbawiona zanieczyszczen a
wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoa z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujace oraz styki piyt
powinny byc zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masa szpachlowa, na ktéra
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wydano aprobate techniczna.

Elementy drewniane nalezy oczy$cié, odttusci¢ i odpyli¢, a wszelkie defekty zaszpachlowac. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw
oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowna kontrole poditozy a wyniki
odnotowaé w formie protokotu kontroli

5.3.Przygotowanie podtoza
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat

spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wysza ni 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza ni podano w tablicy nr 1, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wieksza ni12% Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na
podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej ni 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Podtoza drewniane przeznaczone do powitok malarskich lakierem powinny byc oczyszczone,
odttuszczone przeszlifowane.
Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna by¢ czysta i dobrze odttuszczona oraz sucha. Nigdy
nie nalezy uzywac wody lub produktéw zawierajacych wode na surowe drewno, szczegdlnie gatunkow
tropikalnych, gdy moze ona uaktywni¢ substancje zawarte we witéknach tych gatunkéw drewna.
Doktadne przeszlifowanie kadej powierzchni przed malowaniem jest bardzo istotne, gdy pozwala uzyskac
dobra przyczepnos¢ pomiedzy warstwami oraz obojetne podtoze. Podioze nalezy przeszlifowac papierem
sciernym o gradacji (ziarnistosci) 180+400. Generalnie surowe podtoza oraz farby gruntowe nalezy
szlifowa¢ na sucho, aby unikna¢ przenikania wilgoci do podtoza.
Powierzchnie stalowe celem zapewnienia dtugotrwatej funkcjonalnosci powtok oraz jej trwatego zwigzania
z zabezpieczana powierzchnia stalowa, nalezy przygotowa¢ w nastepujacy sposob:
1) Profile nie malowane — powinny by¢ réwne, odpylone, odttuszczone i pozbawione rdzy. Stopien
oczyszczania powinien wynosi¢ Sa21/2, wedlug normy ISO 8501-1; 1996. Oczyszczona powierzchnie
nalezy zagruntowac¢ jedna z farb przeciwkorozyjnych podanych w Aprobacie Technicznej. Grubosé
warstwy suchej zabezpieczenia antykorozyjnego
powinna wynosi¢ minimum 60 urn.
2) Profile zagruntowane — w przypadku konstrukcji stalowych uprzednio zagruntowanych farba
przeciwkorozyjna nalezy uprzednio sprawdzi¢, czy zastosowany podktad gruntujacy jest zgodny z
podktadami przeciwkorozyjnymi podanymi w Aprobacie Technicznej. Jezeli zastosowany grunt odpowiada
jednemu z podktadéw antykorozyjnych wymienionym w
Aprobacie Technicznej nalezy zmierzy¢ grubos¢ warstwy podktadu oraz dokona¢ uzupetnie ewentualnych
ubytkédw oraz wymaganych napraw. Jezeli natomiast konstrukcja stalowa zabezpieczona jest inna
powtoka przeciwkorozyjna zalecane jest sprawdzenie przyczepnosci farby do podtoza. Sprawdzenie
przyczepnosci farby do podtoza mozna wykonaé¢ przy pomocy metody siatki naciec, badz przy pomocy
palnika. Kazdorazowo w tych przypadkach, jak réwnie w przypadku konstrukcji ocynkowanej, zalecany
jest kontakt z producentem farby badz z jego przedstawicielem w Polsce.
3) Podkiady przeciwkorozyjne — farba antykorozyjna moze zosta¢ naniesiona na przygotowane uprzednio
podtoze za pomoca pedzla, watka lub metoda natrysku do otrzymania grubosci warstwy suchej ok. 60
urn, co odpowiada zuzyciu ok. 150 g/m2. Oprécz tego warstwe podktadowa mozna wykona¢ z innych
farb antykorozyjnych jak: epoksydowa, ftalowa miniowa 60 %, chlorokauczukowa przeciwrdzewna
czerwona tlenkowa i styrenowa z zachowaniem warunkéw aplikacji jak wye;.

5.4.Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy poditoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.2., a warunki w pkt. 5.3.
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Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
— ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz
armatury oswietleniowej,
— wykonaniu podfozy pod wyktadziny podtogowe,
— utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,
— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem je$li stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mona wykona po:
— wykonaniu biatego montazu,
— utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,
— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostonic.
Farby mozna nakfadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

5.4.1. Podstawowe techniki malarskie
Naktadanie pedzlem
— na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.naroznikéw) ze
wzgledu na niska wydajnos¢;
— nakfadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;
— nakfadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdy umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podioze.
Naktadanie watkiem:
— metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote
i duza wydajnos¢;
— nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza.
Natrysk powietrzny:
— metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;
— nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby osungé ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkaé dysze pistoletu.

5.5.Wykonanie poszczegélnych powtok:

5.5.1. Farba akrylowa

Przygotowane podtoze pkt. 5.2., zagruntowac rozcieticzong farba. Malowac dwa razy przy uzyciu pedzla,
watka lub natrysku wysokocisnieniowego pkt. 5.5. Nie malowa¢ powierzchni o temperaturze nizszej ni
+5°C.

5.5.2.Preparat gruntujacy

Na odpowiednio przygotowane podtoze (pkt. 5.2.), wolne od pytu i luznych czastek, zwilzone, nanie$¢
przygotowana zgodnie z instrukcja producenta mieszanine cementu i preparatu. Nastepnie mieszanine
wciera za pomoc szczotki w wilgotne podtoze. Temperatura obrébki od+5°C do +30°C.

5.5.3.Farba peczniejaca
Na przygotowana powierzchnie, z zachowaniem 24 godzinnego okresu schniecie farby antykorozyjnej,
mona rozpocza¢ naktadanie powtoki peczniejacej. Przed rozpoczeciem prac nalezy zwréci¢ uwage aby:
— powierzchnia aplikacji byta wolna od kurzu i tluszczéw oraz nie byta wilgotna — nalezy zwrdcié
uwage na punkt rosy,
— farba zostata dokiadnie wymieszana (zalecane jest mieszanie przy pomocy wiertarki z

Biatystok, dnia 30 wrzesnia 2014 . 60



B A D Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94, fax. (85) 745 12 02

BIURDO PROJEKTOWE www.cadplan.pl/ kontakt@cadplan.pl

mieszadtem przez minimum 5 minut), farbe mona rozcienczy¢ przez dodatek do 3% wody pitnej,

— prace zabezpieczajace z farba wykonywane byly przy temperaturze otoczenia powyzej +5°C oraz
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 85%.

Grubosci warstw zabezpieczenia ogniochronnego farba nalezy przyja¢ z tabel zawartych w Aprobacie
Technicznej ITB nr. AT-15-3344/2000 w zaleznosci od rodzaju profilu, klasy odpornosci ogniowej,
wspotczynnika masywnoéci U/A w [m~1] oraz temperatury krytycznej stali.

Wspotczynniki masywnosci dla profili znormalizowanych mona odczyta¢ z tabel natomiast dla innych nie
ujetych w tabelach nalezy go obliczy¢, zwracajgc uwage na oddziatywanie ptomienia na

konstrukcje (od jednego do czterech).

— w przypadku braku danych o temperaturze krytycznej stali nalezy przyja¢ dla klasy odpornosci
ogniowej R15 i R30 temperature krytyczna 550°C a dla R60 temperature 500°C oraz odczytaé
wymagane grubosci zabezpieczenia z tabel.

— nanoszenie farby moze odbywac sie za pomoca pedzla, watka lub metoda natryskowa. Metode
natryskowa zaleca sie wykonac¢ przy pomocy urzadzenia natryskowego o cisnieniu roboczym do
210 bar, dyszy 0,58 - 0,68 mm bez filtra.

Po wykonaniu aplikacji nalezy zmierzy¢ grubos¢ warstwy mokrej przy pomocy tzw. grzebienia, przy czym
wynik pomiaru tylko jest adekwatny przy pomiarach warstwy farby natozonej na utwardzonych
powtokach.

Pomiary powinny byé wykonane w tych samych punktach, w ktérych dokonano pomiaréw podktadu.
Powyzsze nalezy odnotowaé celem dokonania pomiaréw catego zestawu farb zabezpieczenia.
Czasookres schniecia:

— sucha w dotyku po ok.: 5 godz.

— naniesienie kolejnych warstw farby po ok. 16 godz.

— lakier ochronny po ok. 5 dniach

(Czasookresy podane sg przy temperaturze otoczenia ok. 23°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza ok.
60% *3%; przy nizszych temperaturach oraz wyzszej wilgotnosci powietrza w/w czasookresy ulegajg
wydtuzeniu)

5.5.4 Lakier bezbarwny do drewna

Lakier nalezy nanosi¢ w temperaturze powyzej +50C. Przed rozpoczeciem wtasciwych prac zaleca

sie wykonanie proby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametréw aplikacji (wydajnosé,
rozlewnosé, czas schniecia i inne). Temperatura lakieru powinna wynosi¢ ok. 230C z uwagi na optymalna
lepko$¢ w tej temperaturze. Lakier nanosi¢ na ptaszczyzny pionowe trzykrotnie, na ptaszczyzny poziome
dwu lub trzykrotnie. Grubos¢ pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 200 ym. Ostateczna
grubos¢ powtoki powinna wynosi¢ min. 150 um co odpowiada tgcznemu naniesieniu ok. 0,351/m2. Odstep
czasu miedzy kolejnymi zabiegami jest uzalezniony od temperatury i wilgotnosci otoczenia. W
temperaturze +200C i wilgotnosci wzglednej ok. 65% druga warstwe mona nakfadac¢ tego samego dnia
po 8 godzinach, trzecia w dniu nastepnym. W przypadku, gdy istotna jest wysoka estetyka wykonhczenia
drewna zaleca sie wykona¢ pierwsze naniesienie cienka warstwa, a po wyschnieciu przeszlifowaé
materiatem S$ciernym o gradacji <240 celem usuniecia wtoskéw. Bezposrednio po zakonczeniu prac
nalezy dokfadnie oczysci¢ narzedzia natryskowe lub pedzel ksylenem lub nafta.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbidr robét malarskich obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
— sprawdzenie przyczepnosci powtoki, "
— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé¢ nastepujgco:

Biatystok, dnia 30 wrzesnia 2014 r. 61



B A D Cad Plan Biuro Projektowe Maciej Dybacki
15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94, fax. (85) 745 12 02

BIURDO PROJEKTOWE www.cadplan.pl/ kontakt@cadplan.pl

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznaé za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtok na podtozach mineralnych i mineralno-witdknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w kazdg strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie
PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
powloke nalezy uznal za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podioza. Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu
z kontroli i badah. Ocena jakosci powtok malarskich jezeli badania j.w. dadzg wynik pozytywny, to powtoki
malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagan
stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i
nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole
kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane
powtoki, a wynik odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar roboét
7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w:
— specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7

7.2. Obmiar robét - szczegoétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach z odpowiednich pozycji przedmiaru robét.

8. Odbior robét
8.1. Odbiér robét - ogéine zasady
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2 Odbidr robdt malarskich

Nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt
budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdét, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodnos¢ wykonywania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych
wymienionych wczesniej z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych
warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogq
by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawierac¢: ocene wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z zamoéwieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposob usuniecia

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0012 Instalowanie sufitéw podwieszanych - kod CPV 45421000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robdt:

"Instalowanie sufitdw podwieszanych"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru robét
2. Materialy

2.1. Materiaty - ogélne wymagania
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujacych materiatdéw podstawowych:

2.2.2.Sufit podwieszany z ptyt g-k z rusztem
—  piyty gispowo - kartonowe gr. 12,5mm GKFI
— profile stalowe zimnogiete- do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny byé stosowane
ksztatowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg
PN-88/H-84020 Iub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki stalowe
powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powioka cynkowg (nanoszong
ogniowo) charakteryzujaca sie :

— gruboscig 27um (100g/m2 lub =219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

— akcesoria stalowe do tgczenia ksztattownikéw konstrukgcji nosnej z podtozem i miedzy sobg;:

— faczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

—  kotki szybkiego montazu,

—  kofki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych.
— inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z witdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do
10 mm-— do uszczelniania potgczenh konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

—  klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
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warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych
Producentéw.

- wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
@ 3,5 mm x 55 mm,
4,2 mmx70 mm,
blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
@3,9mmx 11 mm,
@ 3,5 mm x 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiadac normie:
PN-EN I1SO 7050:1999 Wkrety samo gwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Witasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samo gwintujgce zabezpieczone przed korozja.

— masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy.
Do wykonywania potgczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdlinych wyrobow.

- tasmy
Tasma do spoinowania z wtdkna szklanego
Tasma uszczelniajgca z PCW

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. elektronarzedzia
3.2.3. drobnego sprzetu budowlanego

4. Transport
4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

- wymiary,
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— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podkfadzie.
Piyty do sufitdw podwieszanych z ptyt akustycznych powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
wysokos¢ najwyzej do dwdch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.
Transport i przechowywanie sufitow : paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywac
w suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach
utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie ptyty odwrécone
do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Oktadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +12°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 75%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Wykonanie sufitéw z ptyt g-k

Wykonanie sufitdw nalezy rozpocza¢ od stabilnego przymocowania konstrukcji z profili stalowych w
takich odlegtosciach, jakie przewiduje projekt budowlany. Oktadanie konstrukcji stalowej ptytami
kartonowo- gipsowymi wykonywaé mocujac je za pomocg blachowkretéw, w odstepach nie wiekszych niz
25 cm. tebki wkretdéw powinny znajdowac sie ponizej ptaszczyzny mocowanej ptyty. Nad plytami
kartonowo- gipsowymi nalezy umiesci¢ folie paroizolacyjng.  taczenia miedzy ptytami nalezy
zabezpieczy¢ tasmag zbrojacg i masg gipsu szpachlowego. Wszelkie nieréwnosci oraz wgtebienia po
blachowkretach nalezy rowniez zaszpachlowa¢ gipsem szpachlowym. Po wyschnieciu catos¢ sufity
nalezy przeszlifowa¢ do stanu gtadkosci i pomalowaé farbami emulsyjnymi wewnetrznymi. W
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy zastosowacé ptyty kartonowo- gipsowe wodoodporne.
Powierzchnie sufitdw powinny by¢é réwne i tworzyé ptaszczyzne lub by¢ uksztattowane zgodnie z
projektem. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny mierzone fatg kontrolng dtugosci 2 m
nie powinny by¢ na catej dtugosci faty wieksze niz 2 mm.

Roboty zwigzane z wykonaniem sufitow z ptyt kartonowo- gipsowych muszg byé wykonane zgodnie z
okreslonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia tych prac. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg byé
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdbw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustalic Wykonawca w
porozumieniu z Zamawiajacym.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
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— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancjg),

— wilgotno$¢ i nasigkliwosc¢ ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

7. Obmiar robét
7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robét podano specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

8. Odbiér robot
8.1. Odbiér robét - ogéine zasady
Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbiér podiozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Podtowcze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.5. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— przygotowanie podtoza,
— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin naleSy przeprowadzi¢ za pomoca

ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a

powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST 0013 Elementy kowalsko-Slusarskie - kod CPV 45453000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robdt:

"Elementy kowalsko-$lusarskie"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. wedtug przedmiaru robét
2. Materialy

2.1. Materiaty - ogélne wymagania
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista
2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé
nastepujacych materiatdéw podstawowych:

2.2.2. balustrada
2.2.3. pochwyty
2.2.4. kotwy mocujgce

3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. elektronarzedzia
3.2.3. drobny sprzet budowlany

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Przygotowania podtoza

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywa¢ sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Prace powinny by¢ tak przygotowane aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementéw slusarsko-kowalskich.

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé sprawdzony przed
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przystapieniem do robdét:
-powierzchnia podfozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
-powierzchnia powinna byé oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen

5.3 Montaz wyrobow slusarsko-kowalskich
Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy
przygotowa¢ w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczerstwo i higiena pracy osoéb, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng Iub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.
Montaz wyrobéw powinien sprowadzaé sie do scalania potagczeniami srubowymi elementéw wyrobu i
mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest
nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobéw.
Montaz powinien byé poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu: posadzce,
Scianach. Wklejenie kotkéw mocujacych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie
dopuszcza sie do montazu wkretami, sSrubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad
nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwér przelotowy nie powinny wystawaé
ponad ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementow.
Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgczy rozporowych, kotkéw
kotwigcych. Osadzanie kotkdw rozporowych powinno byé dokonywane z zachowaniem odpowiednich
zasad:

— otwdr powinien odpowiadac¢ srednicy kotwy,

— zotworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

— wecisng¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem mtotka

— przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

— kotek rozpreza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.

— W przypadku kotew wklejanych:

— otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,

—  kotwe posmarowac klejem,

— wecishg¢ w oczyszczony z pytu otwoér,

— po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do

montazu wyrobéw metalowych.

Zigcza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny byé metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowaé zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
Przed wykonaniem poszczegdlnych elementéw balustrad wymiary sprawdzi¢ w naturze. Elementy i
segmenty metalowe powinny by¢:

— nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzyc,

— odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normie lub s$wiadectwie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji
projektowe;j.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci roboét - zasady ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2 Badanie materiatéw

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
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wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci
materiatdw we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorcze;j.

6.3 Badanie gotowych elementow

Badania gotowych elementéw kowalsko-$lusarskich powinno obejmowa¢ co najmniej sprawdzenie:
wymiaréw — tasmag stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem, wykonczenia
powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem, zabezpieczenia antykorozyjnego -—
makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywaé
pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknie¢, rodzajéw, liczby i wielkosci okué oraz ich zamocowanie —
na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny, potaczen
konstrukcyjnych — na zgodnos$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzac¢ przy odbiorze
kazdej partii elementéw. Wyniki badan materiatdbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru

6.4 Badania jakosci wbudowania
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

— szczelno$¢ wbudowanego elementu na przenikanie wod opadowych,

— stan i wyglad wykohczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robét - ogdélne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

8. Odbior robét
8.1. Odbiér robét - ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2 Odbiér elementdéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
zgodnos$é wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
prawidtowos¢é wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, srub), srednice
otwordw,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3 Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
— prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz urzgdzen zamykajacych,
— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,
— inne, ktérych sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ogdbine przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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