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lll. CZESC OPISOWO-ANALITYCZNA.

1. Dane ogolne.
1.1.  Podstawa opracowania.

Podstawg formalng opracowania jest :
Umowa znak GGN.6851.2.1.2014.AK z dnia 03. 04. 2014 r. zawarta ze zleceniodawcg, to jest

Powiatem Lowickim, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lowickiego.
1.2.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, stanowigcy siedzibe Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzaciji i Modemnizacji Rolnictwa, zlokalizowany na terenie dziatki numer
ewidencyjny gruntu 3002/1, obreb 2-Bratkowice, powiat lowicki, potoZzonej przy ulicy Swietojanskie]
numer 5/7 w Lowiczu.

1.3.  Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego substancji budowlanej i elementow konstrukgji
budynku pod katem mozliwosci jego bezpiecznej eksploatacji. Opracowanie swoim zakresem obejmuje
0golng ocene stanu technicznego budynku, poszczegdinych elementow konstrukcji i elementow
wykonczenia obiektu, ze szczegdlnym uwzglednieniem tych elementow, ktore ulegly widocznym
uszkodzeniom, usterkom lub degradacji, wraz z podaniem prawdopodobnych przyczyn ich powstania,
oceng potencjalnych zagrozen oraz okresleniem sposobdw ich naprawy lub usuniecia.

1.4.  Materialy i dokumenty zrodiowe.

Przy wykonaniu opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty :

- wywiad i ustalenia z obecnym uzytkownikiem obiektu co do dotychczasowej eksploataciji budynku

- inwentaryzacja odkrywek konstrukcyjnych samoistnych i wykonanych dla potrzeb niniejszego
opracowania

- wizje lokalne przeprowadzone na terenie obiektu i w jego okolicy w marcu i w kwietniu 2014 roku

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana pawilonu pediatrycznego Szpitala Miejskiego w towiczu
opracowana przez Biuro Projektow i Uslug Inwestycyjno-Budowlanych - mgr inz. arch. Witold
Wactawiak w styczniu 1993 roku

- Projekt zmian kolorystyki elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz likwidacji frontowego
podestu ze schodami opracowany przez P.P.U. i H. ,Inwestor” w styczniu 2003 roku

1.5.  Metodyka badawcza konstrukcji obiektu.

Oceng stanu technicznego przeprowadzono na podstawie :

- bezposrednich ogledzin budynku z zewnatrz, z poziomu terenu

- bezposrednich ogledzin pomieszczen i elementéw konstrukcyjnych wewnatrz budynku

- wgladu w odstoniete elementy konstrukcji oraz ogledzin elementow konstrukeyjnych dostepnych
bezposrednio
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analizy wykonanych odkrywek i odkrywek samoistnych do elementéw konstrukeyjnych
i wykonhczeniowych
- analizy zgodnosci rozpoznanych rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych z dokumentacjg
archiwalna, inwentaryzacjg odkrywek oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng
i polskimi normami, a w szczeg6lnosci :

PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia sniegiem wraz ze zmiang PN-80/B-02010/Az1.
PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia wiatrem wraz ze zmiang PN-77/B-02011/Az1.
PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-90/B-03200. Konstrukeje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

Obliczenia statyczne i projektowanie.
- sprawdzajgcych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

2, Charakterystyka istniejacej konstrukcji i elementéw wykonczenia obiektu.

21. Dane ogdlne.

Obiekt zostal wzniesiony w latach czterdziestych dziewietnastego wieku w konstrukcji tradycyjnej,
charakterystycznej dla budownictwa z tamtego okresu. Pierwotnie stanowit cze$¢ zalozenia
klasztornego jako jedno ze skrzydet przylegajacych do wybudowanego w osiemnastym wieku kosciota
pod wezwaniem Sw. Jana Chrzciciela, ktéry zostat zburzony we wrzesniu 1939 roku na skutek dziatan
wojennych. Pozniej przez diugi czas w drugiej potowie dwudziestego wieku byt uzytkowany jako szpital
miejski dla dzieci. W trakcie eksploatacji budynek byt kilkukrotnie przebudowywany i remontowany,
miedzy innymi w trakcie ostatnich prac remontowych dokonano wymiany stropow nad parterem wraz
Z nieznacznym remontem stropu nad | pietrem i cze$ciowym remontem wiezby dachowej oraz pokrycia
dachu. Obecnie budynek jest uzytkowany jako obiekt uzytecznosci publicznej — biuro Agencji
Restrukturyzaciji i Modernizaciji Rolnictwa o przeznaczeniu biurowym.

Orientacyjne dane liczbowe budynku :

- dtugosc ~263m
- szeroko$¢ budynku = 13,6:m
- wysokos¢ do wierzchu kalenicy ~133m
- powierzchnia zabudowy ~ 360 m?
- orientacyjna kubatura obiektu ~3.500 m3

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje :

- instalacje elektryczng z sieci miejskiej

- instalacje wodno-kanalizacyjng

- instalacje centralnego ogrzewania z lokalnej kottowni gazowej
- instalacje gazowg

- cze$ciowg instalacje kanalizacji deszczowej
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2.2,  Opis techniczny istniejacych elementow konstrukcji.
2.2.1. Uklad konstrukcyjny obiektu.

Budynek zostat zbudowany na planie prostokata jako obiekt dwukondygnacyjny z czeSciowym
podpiwniczeniem w Srodkowej czesci jednego z traktow konstrukcyjnych, z nieuzytkowym poddaszem.
Obiekt zostat wykonany w podiuznym ukfadzie konstrukcyjnym. Sciany no$ne tworza trzytraktowy uktad
podluzny o rozpietosci w $wietle $cian parteru 4,05 - 2,25 — 4,75 m. Sciany nosne konstrukcyjne
I samonosne murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie wapienno-piaskowej, obustronnie
otynkowane, o zroznicowane] grubosci na poszczegdinych kondygnacjach. Posadowienie za
posrednictwem kamiennych $cian fundamentowych. Stropy nad poszczegolnymi kondygnacjami
w ukladzie belek jednoprzestowych, opartych na podiuznych scianach zewnetrznych i Srodkowych
scianach wewnetrznych z wypetnieniem, o zrdznicowane] konstrukcji. Wiezba dachowa drewniana
w konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z podtuznymi cianami stolcowymi.

2.2.2. Sciany fundamentowe.

Budynek nie posiada odrebnych law fundamentowych. Posadowienie obiektu na gruncie rodzimym
zostato zrealizowane za posrednictwem kamiennych Scian fundamentowych. Migedzy warstwami
kamieni, ,przelanych" zaprawa wapienno-piaskowa pojawiajg sie lokalnie przemurowania z cegly
ceramicznej pelnej (racze] jako element uzupetniajacy, niz konstrukcyjny). Grubos¢ $Scian
fundamentowych dla scian zewnetrznych podiuznych i Scian szczytowych wynosi okolo 74 ¢cm (przy
zalozeniu braku odsadzek wewnetrznych), dla Scian wewnetrznych konstrukcyjnych okoto 78 cm. Brak
izolacji pionowej i poziomej Scian fundamentowych, sciana kamienno-ceglana nie jest otynkowana.
Poziom posadowienia Scian fundamentowych wynosi okoto 240 cm ponizej poziomu przylegtego terenu,
to jest znacznie ponizej poziomu przemarzania gruntu.

2.2.3. Sciany piwnic.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne piwnic powyzej cian fundamentowych sg wykonane jako ceglane,
murowane z cegly ceramicznej petnej klasy okreslonej jako & MPa, na zaprawie wapienno-piaskowej
klasy okreslonej jako M1. Grubosé zewnetrznych $cian fundamentowych wynosi okoto 74 cm dla
elementu konstrukcyjnego, szeroko$¢ wraz z tynkiem wynosi do okoto 85 cm. Sciany sa otynkowane od
zewnalrz tynkiem cementowo-wapiennym o znacznej grubosci, wykonywanym jako element wtorny do
pierwotnego wykonczenia obiektu (prawdopodobnie w trakcie jednego z remontow). Warstwa tynku
zewnetrznego konczy sie w poziomie wierzchu sciany fundamentowej, okoto 3 cm ponizej poziomu
przyleglego terenu. Od wewnatrz Sciany piwnic sa otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
o standardowej grubosci okoto 2 cm i lokalnie obtozone ptytkami ceramicznymi.

2.2.4. Sciany nadziemne budynku.

Sciany nadziemne zewnetrzne i wewnetrzne nosne i samonosne sg wykonane jako murowane z cegly
ceramicznej petnej klasy okreslonej jako 5 MPa, na zaprawie wapienno-piaskowej klasy okreslonej jako
M1. Grubos¢ scian nadziemnych jest zroznicowana. W poziomie parteru grubos¢ scian zewnetrznych
i wewnetrznych wynosi okoto 68 cm z obustronnym tynkiem, co odpowiada 2,5 ceglom w murze.
W poziomie | pietra grubos¢ Scian zewnetrznych wynosi okoto 56 cm, co odpowiada 2 ceglom
w murze, natomiast gruboé scian wewnetrznych wynosi okolo 68 cm (2,5 cegty). Sciany poddasza
majg grubos¢ podstawowa okoto 39 cm (1,5 cegly), w Scianach poddasza wykonany jest ceglany gzyms
wieniczacy z kilkoma odsadzkami o facznym wymiarze okoto 90 cm.
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2.2.5. Nadproza okienne i drzwiowe.

Nadproza okienne i drzwiowe w scianach zewnetrznych wykonano jako ceglane o wysokosci jednej
cegly. Nadproza nie sg prawdopodobnie zbrojone w pionowych spoinach cegiet. Klasa cegly i zaprawy
analogiczna, jak w konstrukcji §cian nosnych.

2.2.6. Strop nad piwnicami.

Strop nad piwnicami wystepujacymi na fragmencie obiektu wykonano jako odcinkowy, na belkach
stalowych, miedzy ktérymi oparto ptyte gruzobetonowa lub zuzlobetonowa o grubosci okoto 10-12 cm.
Nie mozna wykluczy¢, ze wypelnienie stropu miedzy belkami stalowymi stanowi plyta ceglana. Strop
nad piwnicami jest prawdopodobnie wtérnym stropem, wykonanym w trakcie jednego z remontow
obiektu. Elementy no$ne stropu nad piwnicami sg od spodu otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym oraz pomalowane.

2.2.7. Strop nad parterem.

Konstrukcje stropu nad parterem stanowig stalowe belki wykonane z dwuteownikow I 220. Istniejacy
strop zostat wykonany okofo drugiej potowy lat osiemdziesigtych ubieglego wieku w trakcie remontu
budynku, w zwiazku z czym mozna oceni¢ stal zastosowanych profili jako St3S. Belki stalowe oparto na
murowanych $cianach podtuznych w rozstawach co okofo 120 cm. Belki sg owinigte siatkg podtynkowg
i otynkowane wraz z calg strukturg stropu. Na dolnych potkach belek dwuteowych oparto
prefabrykowane piyty zelbetowe typu WPS. Strukture wypetnienia stropu stanowig warstwy zasypki na
plytach zelbetowych z izolacjg z piyt widrowo-cementowych grubo$ci okofo 5,0 cm, z warstwa wylewki
betonowej o grubosci okoto 6 cm, z wykonczeniem z plytek ceramicznych gres na zaprawie klejowej
(warstwa wykoriczenia z plytek zostata polozona w trakcie remontu przed zmiang ostatniego
uzytkownika). Strop od spodu jest otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym. Podczas kolejnego
remontu pomieszczen wykonano sufit podwieszony systemowy typu Armstrong. W strefie wejscia
gtdwnego sklepienie ceglane, wsparte na $cianach wewnetrznych i $cianie zewnetrznej, otynkowane od
spodu tynkiem cementowo-wapiennym.

2.2.8. Strop nad | pigtrem.

Strop nad | pietrem wykonano jako drewniany strop belkowy z warstwg polepy gliniano-gruzowo-
piaskowej ulozonej na deskach (tzw. ,wsuwanka’). Pod spodem stropu w trakcie remontu pomieszczen
wykonano sufit podwieszony typu Armstrong.

2.2.9. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu nie jest szczegdtowym przedmiotem niniejszego opracowania. Wiezba dachowa jest
wykonana jako drewniana w konstrukcji platwiowo-kleszczowej z dwiema podiuznymi Scianami
stolcowymi. Na krokwiach utozone jest niepetne deskowanie, pokryte od zewnatrz blachg dachowkowa,
Elementy drewnianej wiezby dachowej nosza $lady zabezpieczenia srodkami grzybobojczymi
i bakteriobéjczymi. Konstrukcja wigzby dachowej jest elementem wtormym, wykonanym w trakcie
jednego z wezesniejszych remontéw obiekiu.
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2.2.10. Schody wewnetrzne.

Schody wewnetrzne z poziomu parteru na | pietro wykonano jako stalowe, z wypetnieniem z azurowych
elementéw. Schody wewnetrzne z poziomu | pietra na poddasze zostaly wykonane jako betonowe,
prawdopodobnie wtdérne w stosunku do pierwotnych schodéw drewnianych, ktore ulegly naturalngj
degradaciji i rozbiorce.

2.211. Schody zewnetrzne.

Schody zewnetrzne przy wejsciu gléwnym wykonano jako schody betonowe na gruncie, w pokryciem
z plytek ceramicznych gres, z balustradg stalowa. Schody zewnetrzne z poziomu | pigtra, stanowigce
dodatkowa droge ewakuacyjng wykonano na belkach stalowych, ze stopniami z blachy zeberkowej
opartej na stalowych ramkach mocowanych migedzy belkami policzkowymi biegu. Jednostronna
balustrada w konstrukcji stalowej, spawana do belek policzkowych biegu schodow.

2.2.12. Elementy wykonczeniowe.

Od zewnatrz sciany budynku sg otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym wtérnego pochodzenia.
Od strony pdinocnej w parterowej czesci wystepujg regularne boniowania konczace sie niewielkim
gzymsem. Oddziela on cze$¢ parterowg od pietra. Wzdiuz okapu wykonany jest gzyms ceglany
z kilkoma odsadzkami. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne wtdrnego pochodzenia. Sciany
zewngtrzne i wewnetrzne pomalowane. Stolarka okienna drewniana, okna rozwierano-uchylne.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana i PCV, drzwi wewnetrzne drewniane, plycinowe. Rynny
wiszace plastikowe, systemowe. Rury spustowe stalowe, pomalowane farbami antykorozyjnymi. Czes¢
rur spustowych wigczona do kanalizacji deszczowej. Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej na
niepetnym deskowaniu (deskowanie stanowi rodzaj oftacenia pod blache pokrycia dachu), obrobki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej. Kominy wyprowadzone ponad dach murowane, otynkowane,
bez obrobek wieficzacych. Posadzki wewnatrz pomieszczen z plytek ceramicznych gres. Sciany
dzialowe murowane z cegly ceramicznej peinej o roznej grubosci. W wiekszosci pomieszczen sufity
podwieszone typu Armstrong z fragmentami zabudowy peinej z ptyt gipsowo-kartonowych.

3. Ocena ogoinego stanu technicznego obiektu.

Opis stanu technicznego poszczegdinych elementow konstrukeyjnych wykonano na podstawie ogledzin,
badan makroskopowych elementow konstrukcyjnych, sprawdzenia stanu zawilgocenia i rys elementow
murowych oraz na podstawie sprawdzajacych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Przy ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje :

stan techniczny dobry — elementy budynku sg dobrze utrzymane,, konserwowane, nie wykazujg
zuzycia ani uszkodzen, cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymaganiom
odpowiednich norm (zuzycie elementu do 15%)

stan techniczny sredni - elementy budynku sg utrzymane nalezycie, celowy jest biezacy remont
polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji i impregnaciji (zuzycie elementu od 16
do 30%)

stan techniczny zadowalajacy — w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie
zagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania, celowy jest remont (zuzycie od 31 do 50%)

stan techniczny zty - w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki, cechy
i wlasciwosci materialow majg obnizong klase, wymagana jest wymiana (zuzycie elementu powyzej
51%).
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31.  Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe, pefnigce role fundamentéw nie posiadajg izolacji pionowej i poziomej. Mury
fundamentow sg zawilgocone. Miedzy kamieniami polnymi, lokalnie przemurowanymi cegta, brak jest
miejscami wyplukanej na skutek proceséw erozyjnych zaprawy wapienno-piaskowej. Nie wystepujg
ubytki struktury muru, co przy jego szeroko$ci zapewnia uzyskanie wymaganej nosnosci. Poziom
posadowienia jest bardzo gleboki, co moze wynika¢ z uktadu gruntéw nosnych, ktére moga zalegac na
znacznych glebokosciach (taki uklad gruntu nosnego jest charakterystyczny dla obszaru miasta
Lowicz). Na skutek diugotrwatego uzytkowania bezpo$rednio pod fundamentami nastapita konsolidacja
gruntow, a osiadanie budynku ustabilizowato sie i nie ulega pogtebieniu. Ubytki i lokalne uszkodzenia
zewnetrznej opaski betonowej badz jej brak wzdtuz czesci scian powoduje, ze wody opadowe wokot
budynku przedostaja sie do gruntu i ingerujg w strukture Sciany, podatng na przyjmowanie wilgoci,
zwlaszcza w spoinach muru. Moze to réwniez lokalnie powodowa¢ wypltukanie gruntu spod $cian
fundamentowych, co moze objawiac sie rysami w Scianach nadziemnych. Obliczone $rednie naciski pod
scianami fundamentowymi wynosza

- dla $cian zewnetrznych ~ 280 kN/m?

— dla scian wewnetrznych ~ 300 kN/m?

Obliczeniowy opor jednostkowy podioza gruntowego, okreslony na podstawie analizy makroskopowe;
gruntu wydobytego z wykopu na glebokosci okoto 240 cm ponize] poziomu terenu, wynosi
gr = ~ 350 kN/m2 Naciski w gruncie pod $cianami fundamentowymi sg nieznacznie mniejsze od
naprezen dopuszczalnych, co przy rzeczywistej redukcji obcigzen pozwalana na dopuszczenie
fundamentéw do dalszego uzytkowania. Ogélnie stan techniczny scian fundamentowych oceniono
jako zadowalajacy, zuzycie elementéw z uwagi na wiek obiektu wynosi okofo 50%.

3.2.  Sciany piwnic.

Sciany piwnic wystepujg tylko w obrebie niewielkiego podpiwniczenia. Sciany piwnic budynku nie
posiadajg izolacji pionowej i poziomej. Od zewnafrz $ciany sg otynkowane wyprawg tynkarskg o duzej
grubosci analogicznie do pozostatych cian nadziemnych poza strefg podpiwniczenia, co zabezpiecza
strukture muru przed wptywem wilgoci pochodzacej z opadow. Brak izolacji poziome] powoduje, ze
nastgpuje ingerencja wilgoci do wyzszych partii $cian pochodzaca ze $cian fundamentowych.
Zewnetrzne mury piwnic sg zawilgocone. Zaprawa miedzy cegtami nie jest wyptukana, ale po usunieciu
wyprawy tynkarskiej nie ma duzej wytrzymaloéci na oddziatywania mechaniczne. W warstwie wyprawy
tynkarskiej na $cianach piwnic widoczne sg rysy od strony zewnetrznej, giéwnie w podokiennikach,
ktore jednak nie wystepuja w strukturze muru, poza nielicznymi miejscami w pionowych spoinach muru.
W murze nie wystepujg ubytki cegiel. Ogélnie stan techniczny Scian piwnic oceniono jako
zadowalajacy, zuzycie elementow pierwotnych (struktura muru) gtéwnie z uwagi na wiek
budynku i naturalne procesy degradacji wynosi okoto 48 %.

3.3.  Sciany nadziemne budynku.

Sciany nadziemne budynku na przewazajacej czesci obiektu rozpoczynajg sie nad poziomem
kamiennych $cian fundamentowych, W dolnej czesci posiadajg dwie odsadzki, z ktorych dolna,
stanowigca element cokotu, otynkowana jest grubg warstwag wyprawy tynkarskiej. Sciany nadziemne
posiadajg izolacje poziomg na wysoko$ci powyzej poziomu posadzki parteru. Do poziomu izolacji $ciany
sg zawilgocone. Wilgo¢ w $cianach pojawia sie lokalnie rowniez od wewngfrz pomieszczen, do poziomu
odpowiadajacemu orientacyjnie polozeniu izolacji $cian. Powyzej izolacji Sciany nie wykazujg objawow
zawilgocenia. We wszystkich $cianach zewnetrznych wystepujg rysy w podokiennikach i nad
naprozami. Rysy te wystepuja jednak glownie strukiurze zewnetrznej wyprawy tynkarskiej, nie ma



Pracownia Projektowa B 15 Ocena stanu technicznego budynku Biura Powiatowego
Krzysztof Sottyszewski Agenciji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
91-502 Lédz, ul. Roslinna nr 23/2 99-400 Lowicz, ul. Swietojaniska nr 5/7
spekan cegty w strukturze muru, poza nielicznymi rysami w spoinach pionowych, gtéwnie na skutek
lokalnych ubytkow stabej zaprawy. W $cianie od strony potnocnej, w dolnej czesci na cokole, gtownie
w obrebie blend pod kazdym z okien wystapity lokalne do$¢ duze ubytki wyprawy tynkarskiej,
przewaznie na skutek proceséw erozyjnych oraz zamrazania wod opadowych i rozsadzania spekanych
fragmentéw tynku, co spowodowato réwniez powierzchniowe uszkodzenia cegiet. Nie zaobserwowano
uszkodzen muru w $cianach wewnetrznych. Procesy niszczenia i degradacji Scian sg ustabilizowane
i postepujg W sposob naturalny, bardzo wolno. Nie zaobserwowano wychylenia $cian z pionu ani
rozwarstwienia na styku ze Scianami prostopadlymi, usztywniajgcymi. Analiza statyczna $cian
nadziemnych (obliczenia przeprowadzono dla filardw w poziomie parteru) wykazata, ze nosnos¢ muru
jest wystarczajaca dla przeniesienia obcigzen z wyzszych kondygnacji. Ogoélnie stan techniczny
§cian nadziemnych oceniono jako zadowalajacy, zuzycie elementéw pierwotnych (struktura
muru) gléwnie z uwagi na wiek budynku i naturalne procesy degradacji wynosi okoto 48 %.

3.4.  Nadproza okienne i drzwiowe.

We wszystkich nadprozach poziomych $cian zewnetrznych zaobserwowano rysy pionowe i ukosne do
podokiennikow otworéw pofozonych wyzej. Rysy te wystepujg jednak gidwnie strukturze zewnetrznej
wyprawy tynkarskiej, nie ma spekan cegly w strukturze muru. Nadproza tukowe nad otworami w Scianie
wschodniej majg rysy w $rodku rozpietosci, co moze sugerowac, ze nastapito uszkodzenie struktury
nosnej nadproza. W Scianach wewnetrznych nosnych nie zaobserwowano rys w nadprozach
drzwiowych. Jest bardzo prawdopodobne, ze w wyniku przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
obiektu czes¢ otworéw byta wykuwana w istniejgcych juz Scianach i zakladano dla nich nadproza
z belek stalowych o duzej diugosci oparcia. Procesy postepujacej degradacii i niszczenia nadprozy,
analogicznie jak w $cianach zewnetrznych, sg ustabilizowane i postepujg bardzo powoli. Nie
zaobserwowano objawow $wiadczacych o utracie nosnosci nadprozy ceglanych. Ogélnie stan
techniczny nadprozy okiennych i drzwiowych oceniono jako zadowalajacy, zuzycie elementow
pierwotnych (struktura muru) giéwnie z uwagi na wiek budynku i naturalne procesy degradacji
wynosi okoto 48 %.

3.5.  Strop nad piwnicami.

Strop nad piwnicami nie wykazuje objawow przecigzenia. Elementy stropu nie sg ponadnormatywnie
ugiete. W stropie nie wystepuja rysy ani spekania. Lokalnie wystapito odspojenie wyprawy tynkarskiej
od dolnej powierzchni stropu, ktére sie pogtebia. Ogélnie stan techniczny stropu nad piwnicami
oceniono jako zadowalajacy, zuzycie elementow wynosi okoto 45 %.

3.6.  Strop nad parterem.

Strop nad parterem zostal wymieniony w caltoci, poza sklepieniem ceglanym w strefie wejscia,
w trakcie remontu przeprowadzonego w drugiej polowie lat osiemdziesigtych ubiegtego wieku. Strop
nad parterem nie wykazuje objawdw przecigzenia. Belki stalowe i wypelnienie miedzy nimi nie sg
ponadnormatywnie ugiete. W stropie nie wystepujg rysy ani spekania. Spodnia warstwa stropu jest
otynkowana, belki stalowe zostaty owiniete siatka podtynkowa. Analiza statyczna elementow konstrukgji
stropu wykazalta, Ze jego no$nos¢ przewyzsza srednie obcigzenia wynikajace z funkcji obiektu. Ogélnie
stan techniczny stropu nad parterem oceniono jako dobry, zuzycie elementéw wynosi okofo
15 %.
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3.7.  Strop nad | pietrem.

Strop nad | pietrem nie wykazuje objawow przecigzenia ani utraty statecznosci w istniejacym uktadzie
obcigzen. Poddasze nad stropem jest nieuzytkowe i dla istniejgcego stropu nie mozna zmieni¢ sposobu
jego uzytkowania. Ogélnie stan techniczny stropu nad | pietrem oceniono jako zadowalajacy,
zuzycie elementow gléwnie z uwagi na wiek budynku i naturalne procesy degradacji elementéw
konstrukcji i wykonczenia wynosi okoto 48 %.

3.8.  Konstrukcja dachu.

Nie dokonywano szczegdtowej analizy elementéw konstrukcji dachu. Ogélna ocena stanu technicznego
pozwala stwierdzi¢, ze drewniane elementy wiezby dachowej znajdujg si¢ w zroéznicowanym stanie
technicznym. Drewno cze$ci stupow jest porazone przez korozje biologiczng i ze wzgledu na wiek jest
czeéciowo zuzyte. Na skutek lokalnych przeciekdw cze$¢ zabezpieczen powtokami bakteriobojczymi
i grzybobojczymi ulegla uszkodzeniu. Konstrukcja nie wykazuje jednak zdecydowanych objawow
$wiadczacych o przecigzeniu lub braku utraty statecznosci. Ogledzin konstrukcji dokonano w okresie
wiasny konstrukcji. Dlatego ninigjsza ogélna analiza moze nie by¢ miarodajna. Ogélnie stan
techniczny konstrukcji dachu oceniono jako zadowalajacy (niewielkie ilosci elementow sg w
zlym stanie technicznym), ogdlne zuzycie elementéw z uwagi naturalne procesy degradacji
wynosi okoto 48 %.

3.9.  Schody wewnetrzne.

Schody wewnetrzne z parteru na | pieto nie wykazujg objawbéw przecigzenia, nadmiernych ugiec
i uszkodzen. Stan techniczny schodéw wewnetrznych oceniono jako sredni, zuzycie elementow
z uwagi na naturalne procesy postepujacej degradacji wynosi okoto 35 %. Schody wewnetrzne
z poziomu | pietra na poddasze nie spelniajg granicznych warunkéw normowych dla schodow
wewnetrznych prowadzacych na poddasze nieuzytkowe w odniesieniu do poczatkowych, zabiegowych
stopni, ktérych szeroko$¢ jest znacznie mniejsza od wymaganej. Stan techniczny schodéw oceniono
jako zadowalajacy, zuzycie elementow wynosi okofo 40 %.

3.10. Schody zewnetrzne.

Schody zewnetrzne przy wejsciu gtownym wykonane jako betonowe, na gruncie nie wykazujg
nadmiernych uszkodzen. Ubytki w pokryciu stopni byly uzupefniane. Balustrada stalowe wykazuje
lokalne ubytki powloki antykorozyjnej. Tynk na Scianach zewnetrznych obudowujgcych schody jest
wykonany tylko do poziomu przylegajacego terenu. Brak opaski betonowej wokot schodoéw oraz
prawdopodobny brak fundamentéw pod Scianami obudowujacymi schody w gruncie powodujg, ze
wilgo¢ z opadow przedostaje sie do gruntu, gdzie mogg zachodzi¢ nastgpujace zjawiska : lokalne
wyptukiwanie gruntu spod schoddw oraz ,wysadzanie" struktury schodéw na skutek zamrazania wod
opadowych, w wyniku czego schody ulegajg postepujacej degradacji. Stan techniczny schodéw
zewnetrznych na gruncie oceniono jako zadowalajacy, zuzycie elementéw z uwagi na naturalne
procesy postepujacej degradacji wynosi okolo 40 %, giéwnie w odniesieniu do struktury
podziemnej, jednak z uwagi na prawdopodobne bledy wykonawstwa zalecana jest ich docelowa
rozbiérka i odtworzenie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Schody stalowe prowadzace
z poziomu | pietra na zewnetrzny, przylegty teren, wykazuja znaczne $lady korozji. Stopnie z blachy
zeberkowe] sg odksztatcone na skutek wadliwego montazu (spoiny wykonano tylko w narozach stopni,
co umozliwia ich wygiecie do gory na skutek miedzy innymi rozszerzalnosci termicznej). Kazde
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przytozenie obcigzenia powoduje wygiecie blachy w kierunku ku dolowi, a po zdjeciu obcigzenia powrot
do odksztalconej postaci, co moze by¢ niebezpieczne dla uzytkownikéw. Stan techniczny stalowych
schodéw zewnetrznych oceniono jako zadowalajagcy z uwagi na zuzycie nie przekraczajace 40
%, jednak ze wzgledu na niebezpieczenstwo wynikajace z wadliwego montazu stopni schody
powinny by¢ wylaczone z uzytkowania do czasu remontu.

3.11. Elementy wykofnczeniowe.

Stan techniczny elementow wykonczeniowych jest bardzo zréznicowany. Elementy wykonczenia
zewnetrznego znajdujg sie na ogot w zadowalajgcym lub w niektorych przypadkach w zlym stanie
technicznym. Elementy wykonczenia wewnetrznego znajdujg sie w dobrym lub $rednim stanie
technicznym poza lokalnie posadzkami oraz fragmentami Scian dziatowych, ktore sg w zlym stanie
technicznym.

Tynki zewnetrzne na cokotach od strony potnocnej sa uszkodzone, majg lokalne ubytki i odspojenia,
wystepuja pionowe i ukosne rysy. Zuzycie tynkow jest znaczne, wymaga skucia i ponownego
odtworzenia. Tynki zewnetrzne powyzej cokolu na elewaciji pétnocnej oraz na pozostatych écianach sg
zuzyte w znacznie mniejszym stopniu. W wyprawie tynkarskiej we wszystkich podokiennikach
i nadprozach wystepujg rysy ukosne i pionowe. Tynki wymagajq lokalnych napraw, celowe jest
rozwazenie ich skucia i odtworzenia dla catego budynku.

Tynki wewnetrzne sa zuzyte w niewielkim stopniu i nie wymagaja napraw ani odtworzenia poza strefami
zawilgocenia w miejscach, w ktorych ulegly odspojeniu.

Zewnetrzne powloki malarskie sg nieznacznie zuzyte, wystepujq fragmenty odspojonej farby. Naprawa
powtok malarskich zewnetrznych powinna by¢ rozpatrywana w kontekscie naprawy wypraw tynkarskich
elewadji.

Wewnetrzne powloki malarskie znajduja sie w dobrym stanie technicznym poza miejscami zawilgocenia
Scian w strefie przy posadzkach na parterze, gdzie niezbedne jest ich odtworzenie po naprawie wypraw
tynkarskich.

Stolarka okienna i drzwiowa znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Brak uszkodzen i odksztatcen.
Rynny zewnetrzne i rury spustowe znajdujg si¢ w zadowalajacym stanie technicznym. Spadki rynien nie
sa dobrze wyprofilowane, styki poszczegolnych odcinkéw oraz wpusty do rur spustowych nie sg w petni
szczelne, widoczne sq $lady dodatkowego uszczelniania i napraw. Obrobki pasa nadrynnowego nie sg
wprowadzone w rynny na catej ich diugosci. Rury spustowe od strony poludniowej sg wprowadzone do
kanalizacji deszczowej. Od strony potnocnej rury spustowe nie sg prawidiowo zakonczone, woda
z dachu jest lokalnie sprowadzana bezposrednio na $ciany budynku. System rynien i rur spustowych
wymaga remontu.

Pokrycie dachu wykazuje lokalne nieszczelnosci, gtéwnie w obrebie obrébek kalenicowych i przy
obrébkach przy kominach. Stan techniczny pokrycia dachu oceniono jako zadowalajacy, wymagajacy
jednak docelowego remontu.

Kominy wyprowadzone ponad dach majg lokalnie odspojone wyprawy tynkarskie, na kominach brak
prawidlowych ,czapek” lub wienczacych obrobek blacharskich. Stan techniczny kominéw ponad
dachem ocenia sie jako zadowalajacy, wymagany jest remont.

Posadzki w poziomie | pigtra znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Czgs¢ posadzek w poziomie
parteru znajduje sie dobrym stanie technicznym , natomiast posadzki w pomieszczeniu archiwum oraz
w przyleglych sanitariatach i pomieszczeniu gospodarczym ulegly zniszczeniu na skutek osiadania zle
zageszczonego podioza pod wplywem obcigzen zewnetrznych. Posadzki w tych pomieszczeniach nie
nadajg sie do dalszej eksploatacji ani remontu z uwagi na zty stan techniczny (giéwnie podioza) i muszg
by w cafosci odtworzone.

Sciany dziatowe w poziomie | pigtra i w wigkszosci w poziomie parteru znajduja sie w zadowalajacym
stanie technicznym. Ich zuzycie wynika z dlugiego czasu eksploatacji. Jednak dia czesci $cian
dziatowych zlokalizowanych w pomieszczeniu archiwum na parterze oraz w poblizu wejscia giownego
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wymagany jest remont z uwagi na osiadanie gruntu pod $cianami, w wyniku czego nastapito ich
znaczne zarysowanie, zwtaszcza obrebie otwordw drzwiowych.

Pozostale elementy wykonczenia, wynikajace z wykonanych remontow i biezacych konserwaci
znajduja sie w dobry stanie technicznym.

Nie dokonywano analizy stanu technicznego wyposazenia i instalacji wewnetrznych.

4. Whnioski i zalecenia.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, analizy dostepnych materiatow Zrodiowych, analizy
odkrywek samoistnych i wykonanych do elementéw konstrukcji obiektu oraz wykonanych obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych sformulowano nastepujace wnioski i zalecenia :

4.1. Budynek znajduje sie ogdinie w zadowalajgcym stanie technicznym. Zasadnicze elementy
konstrukcji nie wykazujg ponadnormatywnego zuzycia ani objawow Swiadczacych o przecigzeniu lub
braku stabilnosci, co mogloby skutkowaé zagrozeniem dla bezpieczenstwa uzytkownikow. Ogdélne
zuzycie obiektu oceniono na nie wiecej niz 50%, co z uwagi na wiek budynku jest naturalnym procesem
starzenia sie i degradacji uzytych materiatow.

4.2. Budynek byt poddawany wielokrotnym remontom i przebudowom zwigzanym ze zmiang sposobu
uzytkowania, niestety, praktycznie wszystkie z nich byly wykonywane w sposob powierzchowny,
obejmujacy tylko czesciowy remont lub naprawy, wykonane ogledziny wskazujg na to, Ze nie wykonano
nigdy kompleksowego remontu wszystkich zuzytych elementéw, majgcego na celu eliminacje
czynnikow przyczyniajacych sie do postepujacego zuzycia substancji budowlanej.

4.3. Kamienne $ciany fundamentowe zagtebione w gruncie sg zawilgocone, nie posiadajg izolacji
pionowej | poziomej, wystepuja niewielkie ubytki zaprawy w spoinach. Sciany fundamentowe sg
wykonane ze ,stabych” materiatow, gléwnie z uwagi na strukture kamienia ,przelewanego” zaprawg
0 niskiej nosnoéci. No$no$¢ gruntu pod fundamentami nie jest zachowana, ale z uwagi na konsolidacje
gruntéw znajduje sie na granicy dopuszczalnych wielkosci. W zwiazku z tym docelowo nalezy osuszy¢
Sciany fundamentowe, uzupelni¢ ubytki zaprawy, zaleca sie z uwagi na graniczng no$nos¢ gruntow
wykona¢ wzmocnienie $cian fundamentowych poprzez ich obetonowanie zbrojong powierzchniowo
warstwg betonu, potaczona trwale ze strukturg kamiennej Sciany, na ktorej bedzie mozna wykonac
izolacje pionowe lub dla uproszczenia robét w gruncie zastosowanie betonu ,szczelnego”.

4.4. Wokét budynku nalezy wykona¢ lub uzupefni¢ i naprawi¢ opaski, na przyktad z kostki betonowej
z obrzezami lub z piyt chodnikowych, z wyprofilowanymi spadkami na zewnatrz $cian budynku w celu
uniemozliwienia naptywu na sciany fundamentowe wod opadowych.

4.5. Zewnetrzne wyprawy tynkarskie ulegly lokalnym uszkodzeniom, wystepuja ubytki, spekania i rysy
pionowe i ukosne. Docelowo zasadne bytoby skucie tynkow w catoéci i ich odtworzenie, uwzgledniajace
obetonowanie $cian fundamentowych. Po skuciu tynkow i odsfonieciu catej struktury $cian moZliwa
bytaby szczegétowa ocena, czy koniecznie jest spinanie rys w strukturze muru i w strukturze nadprozy.
Ponadto tynki na poszczegélnych fragmentach $cian, gtéwnie w obrebie cokotow, miatyby te samg
grubosc i jednolitg strukture. Istniejace tynki na cokofach sg bardzo grube, catkowicie nieelastyczne,
stad mozliwo$¢ ich dodatkowej podatnosci na zarysowania.

4.6. Sciany konstrukcyjne piwnic i czeci nadziemnych, wykonane sg z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie wapienno-piaskowej. Grubos¢ wykonanych Scian i jako$¢ cegly powyzej izolacji poziomej jest
wystarczajaca dla przeniesienia biezacych obcigzen z dachu i ze stropow. Zawilgocenie dolnych
fragmentow $cian moze powodowac postepujaca degradacje struktury muru oraz znacznie ostabi¢ jego
no$nos¢. Dlatego nalezy dokonaé osuszenia $cian (analogicznie jak w punkcie 4.3). Usuniecie tynkow
ze Scian w catosci pozwolitoby na peing ocene ich stanu technicznego i ewentualne naprawy w postaci
lokalnych przemurowan lub spigcia rys biegnacych w grubo$ci muru.

4.7. Ceglane nadproza okienne i drzwiowe w $cianach zewnetrznych wykazujg rysy nad kazdym
z otworow. Wiekszo$¢ z rys przebiega tylko w strukturze wyprawy tynkarskiej, ale nie mozna wykluczyc
uszkodzen struktury nosnej nadprozy. Dlatego docelowo nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ wzmocnienia
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nadprozy plaskich elementami stalowymi lub odciazenia nadprozy (gtdwnie fukowych) stalowymi
elementami umieszczanymi z obu stron muru powyzej nadprozy lub bezposrednio pod stropem. Prace
takie nalezatoby uwzglednic w momencie wykonywania ewentualnego odtworzenia tynkow
zewnetrznych.

4.8. Sciany zewnetrzne nie spefniajq warunkow termoizolacyjnosci wedtug obowigzujacych aktualnie
przepiséw. Poniewaz budynek objety jest ochrong konserwatora zabytkéw moze sie okazac, ze nie ma
mozliwosci zastosowania ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekka przy wykorzystaniu na przyklad
styropianu lub weiny mineralnej. W takim przypadku nalezy ocieplic tylko strop nad ostatnig
kondygnacja, co polepszy w sposob istotny warunki cieplno-wilgotnosciowe wewnatrz obiektu.

4.8. Stropy nad piwnicami i nad parterem znajdujg si¢ w stanie technicznym umozliwiajacym
bezpieczne uzytkowanie obiektu w istniejagcym uktadzie obcigzen. Strop nad piwnicami wymaga
niewielkich prac konserwacyjnych zwigzanych z usunieciem i odtworzeniem luznych fragmentow
tynkow. Strop na parterem z uwagi na fakt, ze byt wymieniany stosunkowo niedawno nie wymaga
zadnej ingerencji w strukture konstrukcyjng i wykonczeniowa.

4.9. Strop nad | pietrem umozliwia uzytkowanie obiektu w istniejacym stanie obcigzen. W przypadku
wykonywania ocieplenia stropu nalezy rozwazy¢ jego odcigzenie poprzez usuniecie wypetnienia polepy
i zastgpienia materialem o mniejszym ciezarze objetosciowym wraz ze zmiang wykonczenia posadzki
poddasza lub wymiane na strop o analogicznej konstrukcji jak nad parterem.

4.10. Konstrukcja wiezby dachowej umozliwia biezgca eksploatacje obiektu, jednak z uwagi na jej stan
techniczny i naturalne zuzycie elementéw docelowo wymagac bedzie remontu. Przed podjeciem decyz;ji
o remoncie nalezy dokona¢ peinej oceny stanu technicznego wiezby dachowej, zalecana bytaby
ekspertyza mykologiczna, umozliwiajaca wskazanie elementow, ktére moga byC dopuszczone do
dalszej eksploatacii.

4.11. Pokrycie dachu i obrobki blacharskie mogg by¢ uzytkowane w aktualnym stanie technicznym.
Wymagany jest biezacy przeglad dachu i lokalne naprawy uszczelniajace.

4.12. Rynny i rury spustowe wymagaja lokalnych napraw i uzupetnien oraz uszczelnienia.

4,13, Kominy ponad dachem wymagajg uzupetnienia lub odtworzenia tynkow oraz wykonania
prawidtowych obrébek blacharskich wylotéw badz ,czapek” betonowych. Droznos¢ kanalow powinna
by¢ sprawdzana okresowo przez stuzby kominiarskie. Istnieje prawdopodobienstwo, ze czes¢ kanatow
wentylacyjnych jest zaslepiona, badz koriczy sie ponizej wylotow ponad dach i nie speinia funkgji, jakiej
ma stuzyc.

4,14, Docelowo, wraz z remontem elewacji i wiezby dachowej, nalezy rozwazy¢ wykonanie nowego
pokrycia dachu wraz z systemem rynien i rur spustowych.

4.15. Elementy wykonczenia wewnetrznego, ktére ulegly zniszczeniom, czyli posadzki w pomieszczeniu
archiwum i sanitariatach oraz pomieszczeniu gospodarczym muszg by¢ rozebrane i odtworzone wedtug
zaleceri zawartych w punkcie 6.

416, Sciany dzialowe wydzielajace pomieszczenie archiwum oraz sanitariatdw musza podlegac
remontowi wedtug zalecen zawartych w punkcie 6.

4.17. Zewnetrzne schody stalowe prowadzace z poziomu | pietra na poziom terenu powinny byc
z uwagi na stan techniczny stopni wylgczone z uzytkowania i poddane biezacym naprawom. Nalezy
rozwazy¢ mozliwos¢ ich likwidacji (w porozumieniu ze stuzbami technicznymi Panstwowe] Strazy
Pozarnej) i pozostawienie tylko balkonu przy drzwiach w poziomie | pietra.

4.18. Docelowo nalezy rozwazy¢ przebudowe schodow prowadzacych na poddasze, dostosowujgc ich
gabaryty do obowigzujacych wymagan technicznych w zakresie przynajmniej pierwszych stopni
zabiegowych.

419, Pozostate elementy wykorniczenia umozliwiajg bezpieczng eksploatacje obiektu w aktualnym
sposobie uzytkowania.

4.20. Docelowo budynek bedzie musial by¢ poddany kompleksowemu remontowi, obejmujgcemu
wymiane konstrukcji wiezby dachowej wraz z wymiang pokrycia dachu, wzmocnienie lub wymiane
stropu na | pietrem, naprawe elewacji wraz z ewentualnym wzmocnieniem struktury murow lub spieciem
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rys w $cianach, odcigzenie nadprozy, osuszenie scian fundamentowych i Scian w poziomie przyziemia,
wzmocnienie $cian fundamentowych. Cze$¢ z tych prac moze by¢ prowadzona sukcesywnie. Na
okolicznos¢ ewentualnego remontu (badZz czesciowych prac naprawczych) musi by¢ opracowana
dokumentacja projektowa i pozyskane odpowiednie uzgodnienia i pozwolenia, przewidziane przepisami
prawa budowlanego, w tym ze stuzbami technicznymi konserwatora zabytkow.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze istniejacy budynek uzytecznosci publicznej, uzytkowany
przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajduje sie ogélnie
w zadowalajacym stanie technicznym. Elementy konstrukcji budynku, mimo wieloletniej
eksploatacji, nie wykazuja objawow przeciazenia lub braku statecznosci ani objawow
ponadnormatywnego zuzycia, zuzycie elementéw wynosi okoto 50%. Konstrukcja obiektu moze
by¢ w dalszym ciagu eksploatowana bez biezacego zagrozenia dla mienia i zdrowia
uzytkownikow. Jednak wieloletnia eksploatacja oraz wptyw wielu czynnikéw zewnetrznych, jak
rowniez niedokiadnosci i bledy wykonawstwa spowodowaly, ze nastgpita naturalna degradacja
czesci elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych. Zuzycie i degradacja elementéw obiektu
bedzie postepowac nadal, dlatego nalezy przeprowadza¢ na biezaco okresowe przeglady,
kontrole i ogledziny, zeby wyeliminowa¢ mozliwos¢ wystapienia niekontrolowanych uszkodzen
i zniszczen. Po dalszej, zdaniem autora niniejszego opracowania, co najwyzej
piecio-o$mioletniej eksploatacji, konieczne bedzie wykonanie kompleksowego remontu obiektu.
Na biezaco nalezy wykonac¢ remont wewnetrznych elementéw wykonczenia — posadzki i Scian
dziatowych, ktére ulegty uszkodzeniom i zniszczeniu oraz zewnetrznych schodow stalowych.

5. Ocena potencjalnych zagrozen dla uzytkownikow obiektu.

Na skutek wieloletniej eksploatacji obiekiu, stabej jakosci czesci z uzytych materiatow, dos¢ niskiej
jakosci wykonanych prac budowlanych, wptywu zewnetrznych warunkow atmosferycznych miedzy
innymi w wyniku nieprawidtowej termoizolacyjnosci $cian (okresowe zmiany wilgotnosci
w pomieszczeniach), braku prawidlowe] izolacji poziomej posadzek, braku izolacji pionowej
i poziomej $cian fundamentowych (co skutkowato znacznym ich zawilgoceniem), mozliwosci
wystapienia przeciekow z nieszczelnej lub uszkodzonej instalacji wodno-kanalizacyjnej jak rowniez
w wyniku oddziatywan dynamicznych w postaci drgarn od do$¢ intensywnego ruchu drogowego, stabej
nosnosci podioza oraz nadmiermnych obcigzen zewnetrznych nastapita stopniowa degradacja
i uszkodzenia posadzki oraz $cian dzialowych w pomieszczeniu archiwum, pomieszczeniu
gospodarczym i w sanitariatach. Uszkodzone posadzki musza byé usuniete i naprawione, a $ciany
dzialowe wzmocnione poprzez wykonanie tak zwanego ,podbicia” fundamentéow. Degradacja
analogicznych elementéw wykofczenia moze rowniez postepowac w pozostalych pomieszczeniach,
dlatego nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze docelowo konieczna bedzie naprawa lub wymiana posadzek
w pozostatych pomieszczeniach w poziomie parteru (trudno jest okresli¢ czas, w jakim moze nastapi¢
dalsza degradacja i wystapig kolejne uszkodzenia, zagrazajgce chocby poérednio bezpieczenstwu
uzytkownikéw). W chwili obecnej, poza rysami w $cianie dziatowej w pomieszczeniu biurowym przy
wejsciu gtbwnym, nie zaobserwowano objawow Swiadczacych o uszkodzeniach posadzek lub podioza
w pozostalych pomieszczeniach. Rysy w scianie dziatowej swiadczg jednak o tym, ze mogly nastgpi¢
przemieszczenia gruntu bezposrednio pod $ciang. Dlatego tez po naprawie w pierwszej kolejnosci
uszkodzonych posadzek nalezy wykonac naprawe zarysowanej sciany dzialowe;.

6. Okreslenie sposoboéw naprawy lub usuniecia zagrozen.
W celu usuniecia bezpoérednich zagrozen w obiekcie nalezy wykonac nastepujace prace :

- w ftrybie biezacym wylaczy¢ z uzytkowania pomieszczenia sanitariatow, gospodarcze
i archiwum w poziomie parteru
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- w trybie biezacym rozebra¢ posadzke w pomieszczeniu sanitariatdbw, pomieszczeniu
gospodarczym i w archiwum wraz z wybraniem podtoza do poziomu wierzchu gruntu nosnego
w trybie biezacym dokona¢ ,podbicia” fundamentu S$ciany dzialowej pomiedzy
pomieszczeniem archiwum a sanitariatéw i pomieszczeniem gospodarczym poprzez nastepujace
dziatania :
odkopanie odcinkami o dtugosci nie wigkszej niz okoto 80 cm (na diugosci pomieszczenia pie¢
odcinkéw) Sciany dziatowej do poziomu gruntu nosnego
w odkopanych odcinkach wykonanie fawy betonowej o szerokosci odpowiadajacej szerokosci
istniejacej tawy ceglanej, wylewanej z betonu C 16/20 W6 (beton ,szczelny” z ,podbiciem” pod spod
istniejacego elementu
- wykonac¢ posadzki w pomieszczeniach sanitariatéw i archiwum w nastepujacym ukladzie
warstw :

plytki ceramiczne gres (antyposlizgowy) (cokét wysokosci 10 cm)
zabezpieczenie przeciwwodne

wylewka cementowa 5cm
styropian EPS-100-038 5cm
izolacja pozioma — 1 x papa termozgrzewalna na zagruntowanym
podioZzu z wywinieciem na $ciany boczne

podkiad z betonu C 12/15 10 cm

podbudowa piaskowa wskaznik zageszczenia Is = 0,98 minimum 35+40 cm
grunt rodzimy nosny

- w trybie biezacym zalozy¢ na rysy w Scianie dzialowej przy pomieszczeniu biurowym
na parterze plomby kontrolne z paskéw szkla na gipsie, w przypadku stwierdzenia pekniecia
paskow szkta dokonaé¢ podbicia fundamentu jak dla uszkodzonej Sciany w sanitariatach lub
rozwazyC jej wyburzenie i odtworzenie w lekkiej zabudowie z plyt gipsowo-kartonowych
obustronnie 2x1,25 cm na systemowym ruszcie szerokosci 10 cm z izolacjg akustyczng z welny
mineralnej o grubosci okoto 8 cm

- w trybie normalnym zatozy¢ na rysach w Scianach zewnetrznych plomby kontrolne z paskow szkfa na
gipsie w celu monitorowania ewentualnego powiekszania sie rys w Scianach konstrukcyjnych (minimum
4 punkty kontrolne na kazdej ze Scian w rGwnomiernych rozstawach)

- w trybie normalnym wylgczyé z uzytkowania schody z poziomu | pigira na poziom terenu i dokonac
ich naprawy poprzez : odcigcie istniejacych stopni z blachy zeberkowej, dociecie ich do rozstawu belek
policzkowych schodéw z luzem po okoto 3 mm z kazdej strony, zamocowaniu blachy do ramek
stalowych spoing przerywana, ale umieszczang na calym obwodzie blachy, oczyszczenie elementow
stalowych oraz wykonanie powlok antykorozyjnych lub likwidacje schoddw, o ile wyrazg na to zgode
stuzby techniczne Panstwowej Strazy Pozarnej.

W celu kontrolowania stanu technicznego calego obiektu nalezy :

- dokonywac okresowych przegladdw i kontroli zgodnie z wymaganiami dla budynkéw uzytecznosci
publicznej

- monitorowa¢ stan kontrolnych plomb zatozonych na rysach w Scianach zewnetrznych.

Docelowo nalezy rozwazy¢ w okresie kilkuletnim (do osmiu lat) mozliwo$¢ wykonania oraz zakres
kompleksowego remontu, migdzy innymi w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkéw. Orientacyjny
zakres remontu wediug punktu 4.20.

W przypadku braku decyzji o kompleksowym remoncie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
wzmocnienie scian fundamentowych wraz z ich osuszeniem, a w nastepnej kolejnosci remont dachu.

15



Pracownia Projektowa B 15 Ocena stanu technicznego budynku Biura Powiatowego
Krzysztof Soltyszewski Agencji Restrukturyzaciji i Modernizacji Rolnictwa
91-502 Lodz, ul. Roslinna nr 23/2 99-400 Lowicz, ul. Swigtojanska nr 5/7

Zaleca sig, zeby w okresie do pieciu lat od daty opracowania niniejszej oceny stanu technicznego
dokona¢ ponownej analizy elementow konstrukcji i wykohczenia obiekiu pod katem przydatnosci
do dalszej bezpiecznej eksploatacji (niezaleznie od biezacego monitorowania stanu technicznego
obiektu).

Opracowat :

mgr inz. Krzysztof Softyszewski
uprawnienia budowlane numer 298/90/W¢L
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

numer czlonkowski izby samorzadu

zawodowego £ OD/BO/2511/02 [ ) —
; ey Pl
\‘;;’_’s sriaf C;" // .

tédz, maj 2014 r.
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IV. ZALACZNIKI,
ZALACZNIK NR 1. INWENTARYZACJA ODKRYWEK

ODKRYWKA NR OD-1.

Odkrywke nr OD-1 wykonano w $cianie od strony potudniowej, na wysoko$ci cokotu i $ciany ponad
cokotem, od wysokosci okoto 40 ¢cm ponad poziomem terenu do wysoko$ci okolo 175 cm ponad
poziomem terenu, na szerokosci okofo 35 cm .

W wyniku ogledzin w miejscu odkrywki stwierdzono :

- §ciana zewnetrzna i Sciana fundamentowa powyzej poziomu terenu jest murowana z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie wapienno-piaskowej

- §ciana zewnetrzna oraz Sciana fundamentowa sg otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, ktory
zwlaszcza na odsadzkach Sciany fundamentowe] byl wykonywany jako wtérny element wykoriczeniowy
podczas prac remontowych

- w Scianie od strony zewnetrznej wystepuja dwie odsadzki, pierwsza odsadzka (gérna) o wysiegu okoto
9 cm od lica muru, z czego okolo 2 cm stanowi wyprawa tynkarska, o wysoko$ci okoto 75 c¢m, druga
odsadzka (dolna) o wysiegu okolo 15 cm od lica muru, z czego okoto 8 cm stanowi wyprawa tynkarska,
o zmiennej wysokosci w stosunku do poziomu terenu, odsadzki muru z cegiel (bez tynku) wynosza po
okolo 7 cm, analiza materiatéw archiwalnych nie wskazuje na wystepowanie takich samych odsadzek
od strony wewnetrznej

- w odkrywce stwierdzono wystepowanie izolacji poziomej w postaci warstwy materiafu bitumicznego,
o dos¢ duzej elastycznosci, izolacja wystepuje okoto 25 cm powyzej wierzchu gérnej odsadzki $ciany, to
jest na wysokosci okoto 150 cm powyzej poziomu terenu

- cegta odstonieta w odkrywce wykazuje wyrazne Slady zawilgocenia w poziomie ponizej izolacji z papy
oraz praktycznie brak zwilgocenia powyzej warstwy izolacji

- zawilgocone cegly w $cianie fundamentowej wykazuja matg odpornos¢ na oddziatywanie mechaniczne
- Zaprawa w spoinach muru ponizej izolacji poziomej jest lokalnie zwietrzata, zawilgocona, wykazuje
malg odpornos¢ na oddziatywania mechaniczne

- rysa pionowa, w miejscu ktorej wykonano odkrywke, wystepuje tylko w strukturze tynku i lokalnie
powierzchniowo w pionowych spoinach muru ponad géra odsadzka, nie stwierdzono wystepowania
rysy w strukturze muru, ogledziny sciany od srodka na wysokosci wykonanej odsadzki wykazaly brak
rys w strukturze Sciany zewnetrznej od strony pomieszczen

- zewnetrzna warstwa wyprawy tynkarskiej wykazuje duza przyczepno$¢ do materiatu $ciany

ODKRYWKA NR OD-2.

Odkrywke nr OD-2 wykonano do fundamentow przy potudniowo-zachodnim narozniku $ciany
podtuznej, od strony zewnetrznej, na szerokosci okofo 150 cm, na glebokosc okoto 200 cm ponizej
poziomu przylegtego terenu.

W wyniku ogledzin w miejscu odkrywki stwierdzono :

- sciana fundamentowa wykonana zostata z kamienia polnego z lokalnymi wstawkami z cegly
ceramicznej peinej, Sciana fundamentowa w gruncie nie jest otynkowana

- brak izolacji pionowej i poziomej Sciany fundamentowej

- poziom wierzchu Sciany fundamentowej z kamienia odpowiada poziomowi terenu w miejscu
wykonanej odkrywki
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- szeroko$¢ Sciany fundamentowej z kamienia odpowiada szerokosci dolnej odsadzki muru z cegly
ceramicznej pelnej, zewnetrzna warstwa tynku na dolnej odsadzce muru z cegly konczy sie okoto 5 cm
ponizej poziomu przyleglego terenu

- gteboko$¢ posadowienia w miejscu wykonanej odkrywki wynosi ponad 200 cm w odniesieniu do
poziomu przylegtego terenu, w odkrywce nie odkopano spodu sciany fundamentowe

- $ciana fundamentowa w gruncie jest zawilgocona na calej wysokosci wykonanej odkrywki

- nie stwierdzono istotnych ubytkow zaprawy

- zaprawa w spoinach Sciany fundamentowej jest lokalnie zwietrzata i zawilgocona

- w strukturze $ciany nie stwierdzono widocznych rys, peknie¢ ani ubytkéw materiatu konstrukeyjnego

- w wykopie nie stwierdzono wody gruntowej, w wykopie wystepujg grunty nasypowe z miejscowymi
zanieczyszczeniami

ODKRYWKA NR OD-3.

Odkrywke nr OD-3 wykonano do fundamentow przy potudniowo-wschodnim narozniku Sciany
szczytowej, od strony zewnetrznej, na szerokosci okoto 50 cm, na glebokosc okoto 80 cm ponize
poziomu przylegtego terenu.

W wyniku ogledzin w miejscu odkrywki stwierdzono :

- $ciana fundamentowa wykonana zostata z kamienia polnego z lokalnymi wstawkami z cegty
ceramicznej peinej, sciana fundamentowa w gruncie nie jest otynkowana

- brak izolacji pionowej i poziomej sciany fundamentowej

- poziom wierzchu $ciany fundamentowej z kamienia odpowiada poziomowi terenu w miejscu
wykonanej odkrywki

- szerokos¢ Sciany fundamentowej z kamienia odpowiada szerokosci dolnej odsadzki muru z cegly
ceramicznej petnej, zewnetrzna warstwa tynku na dolnej odsadzce muru z cegly koriczy sie okolo 3 cm
ponizej poziomu przylegtego terenu

- w odkrywce nie odkopano spodu $ciany fundamentowej i nie okredlono poziomu posadowienia

- §ciana fundamentowa w gruncie jest zawilgocona na catej wysokosci wykonanej odkrywki

- nie stwierdzono istotnych ubytkow zaprawy

- zaprawa w spoinach $ciany fundamentowej jest lokalnie zwietrzata i zawilgocona

- w strukturze sciany nie stwierdzono widocznych rys, peknie¢ ani ubytkéw materiatu konstrukcyjnego

- w wykopie nie stwierdzono wody gruntowej, w wykopie wystepuja grunty nasypowe z miejscowymi
zanieczyszczeniami

ODKRYWKA NR 0D-4.

Odkrywke nr OD-4 wykonano do fundamentu wewnetrznej Sciany dzialowej oraz poprzez warstwy
posadzkowe w pomieszczeniu archiwum, w miejscu wystapienia uszkodzen posadzki,

W wyniku ogledzin w miejscu odkrywki stwierdzono :

- posadzka ulegta pionowemu przemieszczeniu o okoto 8cm w stosunku do poziomu zewnegtrznego
korytarza

- w wyniku przemieszczenia posadzki uszkodzeniu ulegly warstwy nawierzchni z plytek ceramicznych,
pojawity sie rysy poziome w $cianie dziatowej wydzielajacej pomieszczenie, popekaty fragmenty plytek
ceramicznych na cokolikach przysciennych
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- strukture posadzki stanowig nastepujace warstwy :

plytki ceramiczne na zaprawie klejowe ~ 2¢cm

wylewka cementowa ~ 8cm

papa izolacyjna

piyty wibrowo-cementowe ,Suprema’ ~ 4.cm

podbudowa z luznego gruntu nasypowego ~25¢cm

- wylewka cementowa wykazuje slady zawilgocenia, nie stwierdzono spekan, rys, ubytkow

- papa izolacyjna ulozona zostala bez masy bitumicznej, wykazuje bardzo malg odpornos¢ na
oddzialywania mechaniczne, nie stanowi warstwy izolacyjnej dla wilgoci pochodzacej z gruntu,
zastosowany zostat materiat o bardzo stabej jakosci

- papa izolacyjna nie zostata wywinieta na pionowe fragmenty Scian

- plyta wibrowo-cementowa nie spetnia roli izolacji termicznej posadzki

- podbudowa posadzki nie zostata wilasciwie zageszczona, trudno stwierdzi¢, w ktorym miejscu
rozpoczyna sie warstwa gruntu rodzimego, podbudowa jest bardzo podatna na odksztatcenia,
najprawdopodobniej zaggszczanie gruntu odbywalo sie tylko poprzez jego polewanie wodg, bez uzycia
sprzetu zageszczajacego

- na skutek lokalnych oddziatywan od obcigzen zewnetrznych (w wyniku wywiadu z uzytkownikiem
ustalono, ze w archiwum ustawiono lokalnie bardziej obcigzone regaly z aktami) luzny grunt podbudowy
ulegt osiadaniu, co spowodowato uszkodzenia warstw wykonczeniowych

- murowana éciana dziatowa posadowiona jest na lawie ceglanej

- tawa pod $ciane dzialowa jest wykonana z cegly ceramicznej pefnej na zaprawie wapienno-piaskowej
- szeroko$¢ tawy ceglanej jest jednostronnie szersza o okolo 7 cm od szerokosci muru z cegly
(zatozono, ze analogiczna odsadzka wystepuje z drugiej strony muru)

- posadowienie tawy pod $ciang dzialowa wypada na glebokosci okoto 30 ¢cm ponizej poziomu posadzki
- §ciana dziatowa jest obustronnie otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym, tynk konczy sie na
wysokosci okoto 2-3 cm ponizej poziomu posadzki

- ceglana fawa fundamentowa nie jest otynkowana

- nie stwierdzono wystepowania izolacji poziomej i pionowej w tawie ceglane;

- stwierdzono lokalnie ubytki cegiet w fawie ceglanej, wynikajace prawdopodobnie z niestarannego
wykonawstwa

- zaprawa w spoinach ceglanej fawy fundamentowej jest lokalnie zwietrzala i zawilgocona

- cegta w tawie fundamentowej jest zawilgocona

- na skutek osiadania podbudowy pod posadzka nastapito lokalne osuniecie gruntu pod fawg
fundamentowg $ciany dziatowej, w wyniku czego wystapily lokalne zarysowania poziome sciany
(analogiczne rysy wystapity na Scianie dziatowej w pokoju biurowym przy wejsciu gtownym od strony
pdinocno-wschodniej, powod powstania tych rys jest analogiczny)

- istnieje prawdopodobienstwo wystapienia lokalnego osuniecia gruntu pod tawa fundamentowa Sciany
dzialowej na skutek mozliwej nieszczelnosci instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu
sanitariatéw, w wyniku czego nastapi¢ mogto zarysowanie sciany dziatowej

Odkrywki inwentaryzowat :

magr inz. Krzysztof Sottyszewski
uprawnienia budowlane numer 298/90/Wt
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
numer cztonkowski izby samorzadu
zawodowego £OD/BO/2511/02 ,f

todz, maj 2014 r.
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ZALACZNIK NR 2. CZESC GRAFICZNA.

1. Inwentaryzacja rys w $cianach.

Elewacja poinocna - rysunek nr 0T/2014/KB.01
2. Inwentaryzacja rys w scianach.

Elewacja wschodnia — rysunek nr OT/2014/KB.02
3. Inwentaryzacja rys w Scianach.

Elewacja potudniowa — rysunek nr OT/2014/KB.03
4. Inwentaryzacja rys w $cianach.

Elewacja zachodnia - rysunek nr OT/2014/KB.04
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ZALACZNIK NR 3. OBLICZENIA STATYCZNE.

1. Zestawienie obcigzen.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN (kN/m?)

obcigzenia obcigzenia
charakterystyczne Vi obliczeniowe

OBCIAZENIA DLA DACHU (kN/m?)

obcigzenia state — obcigzenia od warstw pokrycia — PN-82/B-02001 (obciazenia D)

blacha dachéwkowa 0,10 1,20 0,12
deskowanie azurowe 3,5cm—-0,035x6,5x0,8 0,18 1,30 0,23
konstrukcja wiezby dachowej 0,25 1,20 0,30
razem obcigzenia stale g1k, g1 0,53 1,23 0,65

obcigzenia zmienne — obcigzenia $niegiem, |l strefa obcigzenia, Qx = 0,90 kN/m 2, o = 30 ©(~ 58 %)
C1 =08, Cz2 = 1,2 — dach nieogrzewany — wspoltczynnik m = 1,20 PN-80/B-02010 - Zatgcznik Z1-1
obcigzenia S)

obcigzenia $niegiem - 1,20 x 0,90 x 1,20 1,30 1,50 1,95

razem obciazenia $niegiem sk, s1 1,30 1,50 1,95

obcigzenia zmienne - obcigzenia wiatrem, | strefa obcigzenia, gk = 0,30 kN/m2, budowla niepodatna
B = 1,80, teren A, z < 10,0m - Ce = 1,00, « = 30 ° (~ 58 %) PN-77/B-02011 - zatacznik Z1-3
(obcigzenia W)

wariant | = Cz1=-0,90, C»=-0,40 wariant Il = C;3=0,25, Cz4=- 0,50
obcigzenia wiatrem w1 (dla C1) -0,49 1,50 -0,74
razem obcigzenia wiatrem wii, Wi -0,49 1,50 -0,74
obcigzenia wiatrem w; (dla C2 ) -0,22 1,50 -0,33
razem obcigzenia wiatrem wy, w2 -0,22 1,50 -0,33
obcigzenia wiatrem ws (dla Cz3) 0,14 1,50 0,21
razem obcigzenia wiatrem way, w3 0,14 1,50 0,21
obciazenia wiatrem wa (dla Cz4) -0,22 1,50 -0,33
razem obcigzenia wiatrem wak, Wa -0,22 1,50 -0,33

OBCIAZENIA DLA STROPU NAD I PIETREM (kN/m2)

obciazenia state — obcigzenia od warstw stropu — PN-82/B-02001 (obcigzenia A)

polepa gliniano-ceglana 20 cm - 0,2 x 12,0 2,40 1,30 3,12
deskowanie petne — 3,5 cm - 0,035 x 6,5 0,23 1,30 0,30
belkowanie stropu (szacunkowo) 0,50 1,20 0,60
podbitka z desek 3,0 cm - 0,03 x 6,5 0,20 1,30 0,26
tynk cementowo-wapienny 3,0cm-0,03 x 19,0 0,57 1,30 0,74
sufit podwieszony typu Armstrong 0,05 1,30 0,07
razem obciagzenia stale gix, g1 3,95 1,29 5,09

obcigzenia zmienne - obcigZenia uzytkowe — przyjete indywidualnie dla poddasza nieuzytkowego
(obcigzenia P)

obcigzenia uzytkowe stropu nad | pietrem 1,20 1,40 1,68

razem obciazenia uzytkowe stropu pik, pi 1,20 1,40 1,68
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OBCIAZENIA DLA STROPU NAD PARTEREM (kN/m?2)

obcigzenia stafe — obcigzenia od warstw stropu — PN-82/B-02001 (obciazenia B)

ptytki ceramiczne na zaprawie kiejowej ~ 2,0 cm
20,02x21.0 0,42 1,30 0,55
wylewka betonowa ~ 6,0 cm - 0,06x24,0 1,44 1,30 1,87
plyty wibrowo-cementowe ~ 5,0 cm — 0,05x4,5 0,23 1,30 0,30
wypetnienie gruzem ~ 12,0 cm - 0,12x10,0 1,20 1,30 1,56
plyty Zelbetowe WPS 1,60 1,10 1,76
tynk cementowo-wapienny ~ 3,0 cm — 0,03x19,0 0,57 1,30 0,74
sufit podwieszony typu Armstrong 0,05 1,30 0,07
razem obciazenia state ga, g2 5,51 1,25 6,85
obcigzenia zmienne - obcigzenia uzytkowe - przyjete indywidualnie dla pomieszczen biurowych
(obcigzenia K)
obcigzenia uzytkowe stropu nad parterem 2,50 1,30 3.25
razem obcigzenia uzytkowe stropu pa, p2 2,50 1,30 3,25
OBCIAZENIA DLA STROPU NAD PIWNICAMI (kN/m2)
obcigzenia state — obcigzenia od warstw stropu — PN-82/B-02001 (obciagzenia C)
plytki ceramiczne na zaprawie klejowej ~ 2,0 cm
20.02x21.0 042 1,30 0,55
wylewka betonowa ~ 6,0 cm — 0,06x24,0 1,44 1,30 1,87
ptyty widrowo-cementowe ~ 5,0 cm - 0,05x4,5 0,23 1,30 0,30
wypelnienie gruzem ~ 12,0 cm - 0,12x10,0 1,20 1,30 1,56
ptyta gruzobetonowa 12 cm - 0,12 x 24,0 2,88 1,30 3,74
tynk cementowo-wapienny ~ 3,0 cm - 0,03x19,0 0,57 1,30 0,74
razem obcigzenia state gz, g3 6,74 1,30 8,76

obcigzenia zmienne - obcigzenia uzytkowe — przyjete indywidualnie dla pomieszczen biurowych

(obciazenia 2)
obcigzenia uzytkowe stropu nad piwnicami 2,50 1,30 3,25
razem obciazenia uzytkowe stropu pax, ps 2,50 1,30 3,25

OBCIAZENIA OD SCIAN (kN/m

)

Sciana fundamentowa z kamienia polnego grubo$

¢i 0,74 m, wysokosc

h = 2,40 m (obcigzenia M)

sciana z kamienia 0,74 x 2,40 x 21,0 37,30 1,30 48,48
razem ciezar $ciany fundamentowej gmik, gmi 37,30 1,30 48,48
Sciana piwnic z cegly ceramicznej petnej grubosci 0,74 m, wysokos¢ h = 2,2 m (obcigzenia M)

Sciana z cegly petnej 0,74 x 2,2 x 18,0 29,30 1,10 32,23
tynk cementowo-wapienny 2 x 0,05x 2,2 x 19,0 418 1,30 5,43
razem ciezar $ciany piwnic gmak, gm2 33,48 1,13 37,66

Sciana zewnetrzna parteru z cegly ceramicznej peinej grubosci 0,62 m, wysokos¢ h = 3,6 m

(obcigzenia M)

sciana z cegly peinej 0,62 x 3,6 x 18,0 40,18 1,10 44,19
tynk cementowo-wapienny 2 x 0,03 x 3,6 x 19,0 4,10 1,30 5,34
razem ciezar sciany parteru gmax, Qms 44,28 1,12 49,53

Sciana zewnetrzna | pietra z cegly ceramicznej penej grubosci 0,51 m, wysokos¢ h = 34 m

(obcigzenia M)

sciana z cegly peinej 0,51 x 3,4 x 18,0 31,21 1,10 34,33
tynk cementowo-wapienny 2 x 0,025 x3,4 x 19,0 3,23 1,30 4,20
razem cigzar $ciany | pietra gmak, gm4 34,44 1,12 38,53
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Sciana zewnetrzna poddasza z cegly ceramicznej petnej grubosci 0,38 m, wysokos¢ h = 1,2 m

(obciazenia M)

$ciana z cegty petnej 0,38 x 1,2 x 18,0 8,21 1,10 9,03
tynk cementowo-wapienny 2 x 0,025 x 1,2 x 19,0 1,14 1,30 1,48
razem ciezar Sciany | pietra gmsk, gms 9,35 112 10,51

2. Obliczenia statyczne stropu nad parterem.

- pasmo zbierania obcigzen a = 1,20 m

- rozpieto$¢ obliczeniowa belki stalowej Io= 1,05x(4,65 + 0,05) = 4,935 m
- obcigzenia stale gok=a x g = 1,20 x 5,51 = 6,612 kN/m

- obcigzenia zmienne pak=a x pw= 1,20 x 2,50 = 3,00 kN/m

Przyjeto schemat statyczny belki stropu nad parterem:

x
|

Obciazenia :

6,612

]“|’.N

6,612

r
3,000

1
3,000

j 3

OBCIAZENIA : (IKN], [kNm], [kN/m)])
Pret Rodzaij: Kat Bl (Tg) P2 (Td) a[m) b [m]
Grupa: B T"obc. staie od stropu” State yE= 1,25

1 Liniowe 0,0 6,612 6,612 0,00 4,93
Grupa: K "obc. uzytkowe" Zmienne yE= 1,30

1 Liniowe 0,0 3,000 3,000 0,00 4,93
WY NI K |-Teoria l-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZENSTWA :
Grupa Znaczenie: wd yE
Ciezar wk. 1,10
B -"obc. staite od stropu"” State 125
K ="gbc. uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,30
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KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN :

1 ZAWSZE B
EWENTUALNIE: K

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE : Teoria | rzedu
Obcigzenia obliczeniowe : Cigzar wtasny + "Kombinacja obcigzen"

Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 2,467 38,075%* 0,000 0,000 BK
0,000 -0,000%* 21,238 0,000 B
0,000 -0,000 30,861%* 0,000 BK
0,000 -0,000 30,861 0,000* BK
2,467 38,075 0,000 0,000* BK
0,000 -0, 000 30,861 0,000* BK
2,467 38,075 0,000 0,000* BK
* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : Teoria | rzedu
Obcigzenia obliczeniowe : Cigzar wtasny + "Kombinacja obcigzen"

Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacija obciazen:
1 0,000%* 30, 861 30,861 BK
0,000%* 21,238 Z1., 238 B
0,000 30,861%* 30,861 BK
0,000 21,238%* 21,238 B
0,000 30,861 30,861%* BK
2 0,000%* 30,861 30,861 BK
0,000%* 21,238 214238 B
0,000 30,861%* 30,861 BK
0,000 21,238%* 21,238 B
0,000 30,861 30,861%* BK
* = Wartoscl ekstremalns

& : Wymiary przekroju :
| | 220 h=220,0 g=8,1 s=98,0 t=12,2 r=8,1
Charakterystyka geometryczna przekroju:

ox  whs Jxg=3060,0 Jyg=162,0 A=39,60 ix=8,8 iy=2,0
Jw=17577,3 Jt=17,6 is=9,0.

Materiat: St3S
Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=12,2.
Przekréj spefnia warunki przekroju klasy 1.

28



Pracownia Projektowa B 15 Ocena stanu technicznego budynku Biura Powiatowego
Krzysztof Softyszewski Agencji Restrukturyzaciji i Modernizacji Rolnictwa
91-502 t.o6dz, ul. Roslinna nr 23/2 99-400 towicz, ul. Swietojanska nr 5/7

Sity przekrojowe :

Obcigzenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu : BK
My = -38,075 kNm Vy =0,000 kN N = 0,000 kN
Naprezenia w skrajnych wiéknach : o= 136,870 MPa o¢ =- 136,870 MPa.

Sity krytyczne :
2
n® EJ  3,142x0x3060,0 . 2
Ne=— =" Tgas 107 =242 147 kN

_n’ EJ _3,142x0x162,0

Ny 102 =524,431 kN

T 2.500°
2 3 2 ) 2
Noe L{’“ s GJTJ _ e 2 R 107+ 80><l7,6><10“) — 1913,453 kN
Al G : ‘
Zwichrzenie :

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem
l1 = log, =4935 mm:;

-\5' b ) 1
Jﬂ” 215 fu = 3220 (215 /215 = 1767 <4935 = Iy

Pret nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Wspbtrzedna punkiu przytozenia obcigzenia a, = 0,00 cm.

Réznica wspotrzednych Srodka Scinania i punktu przytozenia sity as =- 0,00 cm.

Przyjeto nastepujace wartosci parametrow zwichrzenia: A+ = 0,680, A2 = 0,290, B = 0,970.

Ao = A1 by + Az as = 0,680 x0,00 + 0,290 x-0,00 = 0,000

Mer =+ Ao Ny++/(Ao Ny)? + B? is> NyN: =

e

0,000x524,431 + -\/ (0,000x524,431)% +0,970°%0,090°x524,431%1913,453 = 87,648

Smukio$¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

70 =115 M/ Mer = 1,15%] 59,800 /87,648 = 0,950
Nosnos¢ przekroju na zginanie :

- wzgledem osi X

Mg = ap W fg = 1,000x278,2x215x10-3 = 59,809 kNm
Wspélczynnik zwichrzenia dla 7., = 0,950 wynosi ¢ = 0,795
Warunek no$nosci (54) :

M. 38,075
or Mee  0,795%59,809

=0,801 <1
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Stan graniczny uzytkowania :

Ugiecia rzeczywiste wynoszg;

amax = 12,2 mm

agr=1/250 = 4935 /250 = 19,7 mm

amex = 12,2<19,7 = agr

Wobec powyzszego przekréj I 220 przenosi zadane obciazenia.

3. Obliczenia statyczne filara murowanego w Scianie zewnetrznej w poziomie parteru.

Przyjeto filar murowany z cegly ceramicznej petnej fb = 5 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M1
o wymiarach 0,62x2,00 m

b=200m,t=062m

Rozstaw osiowy filarow a = 3,30 m

Zestawienie obcigzen obliczeniowych przypadajacych na filar :

- reakcja z dachu 0,5 x 12,8 x (0,65 + 1,95+ 0,21) x 3,30 = 59,33 kN
- ciezar filara murowanego poddasza 3,30 x 10,51 = 34,68 kN
- reakcja ze stropu nad | pietrem 0,5 x 4,75 x (5,09 + 1,68) x 3,30 = 53,06 kN
- ciezar muru | pietra 3,30 x 38,53 =127,15 kN
- reakcja ze stropu nad parterem 0,5 x 4,75 x (6,85 + 3,25) x 3,30 = 79,16 kN

- ciezar muru parteru 3,30 x 49,53 = 163,45 kN

Razem ciezar w poziomie wierzchu $ciany fundamentowej N2d = 516,83 kN

Przyjeto model przegubowy sciany.

Grupa elementéw murowych — 1, klasa zaprawy M 1 - fm = 1, wytrzymato$¢ muru na Sciskanie

fb = 5 MPa — na tej podstawie fx = 1400 kN/m?
Kategoria produkcji elementéw murowych - |1, kategoria wykonania robot - B

- na tej podstawie ym = 2,5 , dla przekroju 0,62x2,00 = 1,24 m? -na=1,00
- wytrzymato$¢ obliczeniowa muru na $ciskanie

fd =fk/ym xna = 1400/2,5 x 1,00 = 560,0 kN/m?2

- wysokos¢ efektywna Sciany heff = phx pnxh

-h=3,30 m, ph=1,50, pn=1,00, heff =1,50 x 1,00 x 3,30 =4,95 m
-t=0,62m

- mimosrad ea = h/300 = 3,30/300 = 0,011 m > 0,01 m — przyjeto 0,011 m
-em=06xM1d+0,4 xM2d/Nmd , em, w = Mwd /Nmd
-M1d=Ntdxea+Ns1,d(0,33xt+ea), M2d=N2d xea , Mwd = wd x h?/8
-N1d = 274,22 kN, N2d = 516,83 kN, Ns1,d = 79,16 kN, Nmd = 435,11 kN
-wd =3,3x0,57=1,88 kN/m

- M1d = 20,08 kNm, M2d = 5,69 kNm, Mwd = 2,56 kNm

-em=0,033m, em, w=0,006 m,em+em w=0,039m

-0l ¢, o = 700, heff /t = 4,95/0,62 = 7,98

-em+emw=0039=006xt - @m=0,75
Sprawdzenie nosnosci filara murowanego
Nmd = 435,11 kN <NRd = @m x A x fd = 0,75 x 0,62 x 2,00 x 560,0 = 520,80 kN
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Wobec powyzszego nosno$c filara jest zachowana (obliczenia przeprowadzono w sposob uproszczony,
ale sg one miarodajne dla ustalenia no$nosci muru).

4. Obliczenia statyczne sciany fundamentowej kamiennej pod Sciang parteru.

Zestawienie obcigzen obliczeniowych przypadajacych w podstawie $ciany fundamentowej na odcinek
1,0m:

- reakcja z dachu 0,5 x 12,8 x (0,65 + 1,95 + 0,21) =17,98 kN
- ciezar filara murowanego poddasza = 10,51 kN
- reakcja ze stropu nad | pietrem 0,5 x 4,75 x (5,09 + 1,68) = 16,08 kN
- ciezar muru | pietra = 38,53 kN
- reakcja ze stropu nad parterem 0,5 x 4,75 x (6,85 + 3,25) = 23,99 kN
- ciezar muru parteru = 49,53 kN
- ciezar $ciany fundamentowej =48 48 kN

Razem cigzar w poziomie podstawy $ciany fundamentowej Nf = 205,10 kN

Parametry gruntu przyjete do projektowania :

- piaski drobne, wilgotne

- grunty w stanie $redniozaggszczonym, stopien zageszczenia Ip= 0,40

- gestos¢ objetosciowa gruntu p= 1,75 t/m3

- kat tarcia wewnetrznego ¢, (" = 30,0 ©

Wspotczynniki nosnosci podtoza :

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: ¢y = 0,9x ¢ (M =0,9 x 30,0 0= 27,0°
p0=0,9xp=0,9x1,75= 1,575 t/m?

Dmin= 2,40 m

Ng=503 Np=1350

Odpér graniczny podtoza :

gme = Noxpx gXDmin + Nexp( gxB

gme = 13,50 x 1,575 x 9,81 x 2,40+ 5,03 x1,575x9,81 x0,74 = 558,12 kN

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

qr = Nf/BxL = 205,10/0,74x1,00 = 277,16 kN/m2 > m gmg = 0,75x0,81x558,12 = 349,05 kN/m?
Whiosek: warunek nosnosci gruntu jest spetniony, fundamenty mozna dopusci¢ do dalszej
eksploataciji.

Nie analizowano nos$nosci fundamentéw pod $ciang w obrgbie piwnic, ale z uwagi na
kondensacje gruntow (wzrost nosnosci do okolo 15 %) oraz mozliwg redukcje obcigzen od
konstrukeji fundamenty w obrebie piwnic rowniez mozna dopusci¢ do dalszej eksploataciji.

Obliczenia statyczne sporzadzit :

mgr inz. Krzysztof Softyszewski
uprawnienia budowlane numer 298/90/Wt.
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
numer cztonkowski izby samorzadu |
zawodowego tOD/BO/2511/02 | -

Lodz, maj 2014 .
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ZALACZNIK NR 4,
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. Widok ogolny budynku od strony poinocnej — fotografia nr 1
2. Widok ogdlny budynku od strony wschodnie; - fotografia nr 2
3. Widok ogdlny budynku od strony potudniowe; — fotografia nr 3
4. Widok ogoiny budynku od strony zachodniej — fotografia nr 4
5. Widok uszkodzen cokotu oraz wyprawy tynkarskiej od strony potnocne; — fotografia nr 5
6. Widok uszkodzer cokotu oraz wyprawy tynkarskiej od strony poinocne; — fotografia nr 6
7. Widok rys w wyprawie tynkarskiej od strony potnocne; - fotografia nr 7
8. Widok uszkodzonej rury spustowej oraz wyprawy tynkarskiej od strony potnocnej - fotografia nr 8
9. Widok nieszczelnego wpustu z rynny do rury spustowej od strony péinocne; — fotografia nr 9
10. Widok uszkodzonej wyprawy tynkarskiej i struktury muru od strony poinocnej - fotografia nr 10
11. Widok rys w wyprawie tynkarskiej od strony wschodniej — fotografia nr 11
12. Widok ogélny schodow zewnetrznych przy wejsciu gidwnym do obiektu — fotografia nr 12
13. Widok uszkodzen opaski przy schodach od strony wschodnig] — fotografia nr13
14. Widok rys w wyprawie tynkarskiej od strony wschodniej — fotografia nr 14
15. Widok rys w wyprawie tynkarskiej od strony wschodnigj — fotografia nr 15
16. Widok rys w wyprawie tynkarskiej od strony pofudniowej w miejscu odkrywki

oznaczonej symbolem OD-1 — fotografia nr 16
17. Widok rys w wyprawie tynkarskiej od strony pofudniowe; — fotografia nr 17
18. Widok uszkodzen obrébki blacharskiej na Scianie od strony potudniowej - fotografia nr 18
19. Widok zejscia do piwnic do pomieszczenia kottowni — fotografia nr 19
20. Widok uszkodzen na styku sciany obudowy zejscia do piwnic ze Sciang

zewnetrzng budynku — fotografia nr 20
21. Widok rys w wyprawie tynkarskiej od strony zachodniej, odstoniete wigzki

kabli elektrycznych — fotografia nr 21
22. Widok rys w wyprawie tynkarskiej przy wejsciu zewnetrznym

od strony zachodnie — fotografia nr 22
23. Widok ogodlny na zewnetrzne schody stalowe od strony zachodnie] — fotografia nr 23
24, Widok uszkodzen konstrukcji stalowych schodéw zewnetrznych — fotografia nr 24
25. Widok ogdlny odkrywki OD-1 w Scianie od strony potudniowej — fotografia nr 25
26. Widok na ukfad cegiet w murze powyzej izolacji poziomej w odkrywce OD-1 — fotografia nr 26
27. Widok ogoiny odkrywki OD-2 w Scianie od strony potudniowe — fotografia nr 27
28. Widok na uktad elementdw Sciany fundamentowej w odkrywce OD-2 — fotografia nr 28
29. Widok ogdlny odkrywki OD-3 w $cianie od strony wschodniej - fotografia nr 29
30. Widok na uktad elementéw $ciany fundamentowej w odkrywce OD-3 — fotografia nr 30
31. Widok ogolny odkrywki OD-4 w pomieszczeniu archiwum wewnatrz obiektu — fotografia nr 31
32. Widok na ukiad warstw posadzkowych w pomieszczeniu archiwum

w odkrywce OD-4 — fotografia nr 32
33. Widok fragmentu izolacji poziome] posadzki pobranego w odkrywce OD-4 — fotografia nr 33
34, Widok na strukture $ciany fundamentowej pod sciang dziatowg

W pomieszczeniu archiwum — fotografia nr 34
35. Widok ogdlny zarysowanego filara murowanego w scianie dziatowe] — fotografia nr 35
36. Widok rys w strukturze muru sciany dziatowe — fotografia nr 36
37. Widok sladow zawilgocenia w poziomie parteru przy scianie zewnetrzne — fotografia nr 37
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38. Widok ogolny do studzienki z zaworami wody, widoczne $lady zawilgocenia

muru obudowujacego studzienke - fotografia nr 38
39. Widok ogolny konstrukcji drewnianej wiezby dachowej na poddaszu - fotografia nr 39
40. Widok drewniane] wiezby dachowej, widoczne $lady zaciekow - fotografia nr 40
41. Widok na element konstrukcji wiezby dachowej, widoczne ubytki struktury

nosnej stupka na skutek korozji biologicznej — fotografia nr 41
42. Widok na element konstrukcji wiezby dachowej, widoczne ubytki struktury
nosnej slupka na skutek korozji biologiczne; — fotografia nr 42

Fotografia nr 1. Widok ogolny budynku Fotografia nr 2. Widok ogolny budynku
od strony poétnocnej od strony wschodniej

Fotografia nr 3. Widok ogdiny budynku Fotografia nr 4. Widok og6lny budynku
od strony potudniowej od strony zachodniej
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Fotografia nr 5. Widok uszkodzen cokotu Fotografia nr 6. Widok uszkodzen cokolu
oraz wyprawy tynkarskiej od strony potnocnej oraz wyprawy tynkarskiej od strony potnocnej

Fotografia nr 7. Widok rys w wyprawie Fotografia nr 8. Widok uszkodzonej rury
tynkarskiej od strony péinocne; spustowe] oraz wyprawy tynkarskiej od strony
potnocne;

Fotografia nr 9. Widok nieszczelnego wpustu Fotografia nr 10. Widok uszkodzonej wyprawy
z rynny do rury spustowej od strony pétnocnej tynkarskiej i struktury muru od strony poinocnej
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Fotografia nr 11. Widok rys w wyprawie Fotografia nr 12. Widok ogdiny schodow
tynkarskiej od strony wschodniej zewnetrznych przy wejsciu gidwnym do obiektu

Fotografia nr 13. Widok uszkodzen opaski Fotografia nr 14. Widok rys w wyprawie
przy schodach od strony wschodniej tynkarskiej od strony wschodniej

: iy,

Fotografia nr 15. Widok rys w wyprawie Fotografia nr 16. Widok rys w wyprawie
tynkarskiej od strony wschodnie] tynkarskiej od strony potudniowe w migjscu
odkrywki oznaczonej symbolem OD-1
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Fotografia nr 17. Widok rys w wyprawie Fotografia nr 18. Widok uszkodzen obrobki
tynkarskiej od strony poludniowe; blacharskiej na cianie od strony potudniowe;j

Fotografia nr 19. Widok zejscia do piwnic Fotografia nr 20. Widok uszkodzen na styku
do pomieszczenia kottowni sciany obudowy zejScia do piwnic ze Sciang
zewnetrzng budynku

Fotografia nr 21. Widok rys w wyprawie Fotografia nr 22. Widok rys w wyprawie
tynkarskiej od strony zachodniej, odstoniete tynkarskiej przy wejsciu zewnetrznym
wigzki kabli elektrycznych od strony zachodnie]
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Fotografia nr 23. Widok ogbiny na zewnetrzne Fotografia nr 24. Widok uszkodzen konstrukcii
schody stalowe od strony zachodnie| stalowych schoddw zewnetrznych

Fotografia nr 25, Widok ogélny odkrywki OD-1 Fotografia nr 26. Widok na uktad cegiet w murze
w Scianie od strony potudniowej powyzej izolacji poziomej w odkrywce OD-1

Fotografia nr 27. Widok ogélny odkrywki OD-2 Fotografia nr 28. Widok na uktad elementow
w Scianie od strony potudniowej sciany fundamentowej w odkrywce OD-2
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Fotografia nr 29. Widok ogélny odkrywki OD-3 Fotografia nr 30. Widok na uktad elementow
w Scianie od strony wschodniej sciany fundamentowej w odkrywce OD-3

Fotografia nr 31. Widok ogdiny odkrywki OD-4 Fotografia nr 32. Widok na uktad warstw
W pomieszczeniu archiwum wewnatrz obiektu posadzkowych w pomieszczeniu archiwum
w odkrywce OD-4

Fotografia nr 33. Widok fragmentu izolacji Fotografia nr 34, Widok na strukture $ciany
poziomej posadzki pobranego w odkrywce OD-4 fundamentowej pod $ciang dziatowg
W pomieszczeniu archiwum
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Fotografia nr 35. Widok ogoiny zarysowanego Fotografia nr 36. Widok rys w strukturze muru
filara murowanego w Scianie dziatowej sciany dziatowej

Fotografia nr 37. Widok sladow zawilgocenia Fotografia nr 38. Widok ogéiny do studzienki
W poziomie parteru przy $cianie zewnetrznej z zaworami wody, widoczne $lady zawilgocenia
muru obudowujgcego studzienke

Fotografia nr 39. Widok ogolny konstrukcji Fotografia nr 40. Widok drewnianej wigzby
drewnianej wigzby dachowej na poddaszu dachowej, widoczne $lady zaciekow
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Fotografia nr 41. Widok na element konstrukcji wiezby Fotografia nr 42. Widok na element konstrukcii
dachowej, widoczne ubytki struktury nosnej stupka wiezby dachowej, widoczne ubytki struktury
na skutek korozji biologicznej nosnej stupka na skutek korozji biologicznej

Dokumentacje fotograficzng sporzadzit :

mgr inz. Krzysztof Sottyszewski
uprawnienia budowlane numer 298/90/WtL
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
numer cztonkowski izby samorzadu
zawodowego £ OD/BO/2511/02 5

Lodz, maj 2014 .
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