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Nazwa zadania:

Wiedza plus sport — rozbudowa infrastruktury edukacji ogélnej wraz z baza
sportowgq i wyposazeniem w placowkach oswiatowych Powiatu Lowickiego
Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy
Zespol Szkot Ponadpodstawowych Nr 1 w Lowiczu

Ul. Podrzeczna 30

99-400 Lowicz

Nazwy i kody:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
34000000-7 Sprzet transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Powiat Lowicki

Ul. Stanistawskiego 30

99-400 Lowicz

Imie i nazwisko osoby opracowujgcej program funkcjonalno-uzytkowy
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1. CZESC OPISOWA
1.1.0pis ogoblny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane oraz dostawa i montaz wyposazenia
zwigzane z remontem nastepujgcych pomieszczen:

-pracowni jezykow obcych

- sitowni.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

- sporzgdzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych

z przepiséw: opinii, zgod, uzgodnien i pozwolen, w tym uzyskanie pozwolenia

na roboty budowlane

- sporzadzenie projektéw Wykonawczych i Specyfikacji Technicznych Wykonania
i odbioru robo6t budowlanych.

- wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektow.

- dostawa wyposazenia wraz z ich montazem.

- petnienie funkcji nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

1.1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Zamowienie bedzie realizowane na terenie kompleksu szkolnego Zespotu Szkot
Ponadpodstawowych Nr 1 w Lowiczu. Kompleks potozony jest na dwéch dziatkach:

- dziatce nr 2059/1 o powierzchni 7570 m?

- dziatce nr 2059/3 o powierzchni 9144 m?.

Sitownia znajduje sie na parterze, za$ pracownia jezykéw obcych na | pigtrze
budynku poklasztornego potozonego w centralnej czesci kompleksu. Budynek
poklasztorny potaczony jest z szkolnym budynkiem dydaktycznym fgcznikiem. Jest
to budynek dwukondygnacyjny, z dwiema klatkami schodowymi, potozony posrodku
dziatki 2059/1.

1.1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

W sktad kompleksu wchodzi budynek szkolny, sktadajacy sie z obiektéw dawnego
klasztoru i koéciota 0.0. Dominikanéw. Zespot klasztorny pochodzi z potowy XVII
wieku. Wpisany on jest do Krajowego Rejestru Zabytkéw na podstawie decyzji:

- koscidt, nrrej.: 569 z 19.08.1967 roku

- klasztor, nrrej.: 570 z 19.08.1967 roku.

W zwigzku z tym teren zajmowany przez ZSP Nr 1 w towiczu jako otoczenie
zabytkow znajduje sie pod opiekg konserwatorska.



1.1.3.0g06Ine wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przebudowa pomieszczen oraz nowoczesne wyposazenie pracowni i sitowni majg
na celu wsparcie w rozwinieciu wiedzy ogoélnoksztalcacej oraz rozwoj sprawnosci
fizyczne] uczniow Zespotu Szkét Ponadpodstawowych Nr 1 oraz podniesieniu
umiejetnosci nauczycieli ksztatcenia ogélnego.

Absolwenci po ukoniczeniu nauczania bedg lepiej przygotowani do wejscia na rynek
pracy, posiadg nowe umiejetnosci i kwalifikacje ogodlnoksztatcace. Zespdt Szkot
Ponadpodstawowych Nr 1 w towiczu, po doposazeniu pracowni jezykdéw obcych
w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dostosuje nauczanie do wymogoéw zaréwno
regionalnego rynku pracy jak i mozliwosci ubiegania sie o prace na terenie Unii
Europejskiej.

Zamierzeniem Zamawiajgcego jest pozyskanie pomieszczen dydaktycznych w obu
budynkach objetych projektem, a takze poprawienie uktadu komunikacyjnego
przez dostosowanie obiektdw do poruszania sie osobom niepetnosprawnym.
Wykonany juz zostat w budynku dydaktycznym montaz platformy przyschodowej
pozwalajgcej na dotarcie do obu budynkow. W ramach projektu wyréwnane zostang
poziomy komunikacji tgczacej istniejgce kondygnacje w obu budynkach. Powyzsze
rozwigzania majg réwniez usprawnié¢ przemieszczenie sie wszystkich uzytkownikéw
po obiekcie.

Poprzez wykonanie robot budowlanych Zamawiajgcy chce dostosowaé
pomieszczenia pracowni jezykowej i sitowni do obowigzujacych przepiséow w zakresie
wymogow stawianym pomieszczeniom przewidzianym do przebudowy.
Pomieszczenia pracowni jezykéw obcych oraz sitowni majg by¢ tak zaprojektowane,
aby przewidzie¢ w nich dostawe i montaz wyposazenia zawartego w punkcie 1.2.7.

1.1.4.Szczegodlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, w szczegélnosci:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkciji

- pracownia jezykdéw obcych:
jedno pomieszczenie o dtugosci 8,60 m i szerokosci 6,13 m, co daje powierzchnie
uzytkowg okoto 52,7 m?, wysokos¢ pomieszczenia wynosi 3,60 m.

- sitownia:
jedno pomieszczenie o dtugosci 7,70 m i szerokoéci 7,50 m, co daje powierzchnie
uzytkowg okoto 57,8 m2, wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 3,75 m.

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

-komunikacja od wej$cia z zewngtrz do pracowni jezykéw obcych:

dlugoéé dojscia okoto 50m, szeroko$é okoto 2m, co daje powierzchnie 100m? (w tym
wejscie na pietro)
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- komunikacja od wejscia do sitowni
dtugos¢ dojscia okoto 10m, szeroko$¢ okoto 2m, co daje powierzchnie 20m?

Wyzej wymieniona komunikacja nie wchodzi w udziat powierzchni uzytkowych
pracowni jezykéw obcych i sitowni.

c) inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow

Pracownia jezykéw obcych posiada zaplecze o dtugoéci 6,20 m i szerokosci 2,50 m,
co daje powierzchnie uzytkowg 15,5 m?. Zaplecze nie jest przedmiotem projektu.

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni.i kubatur lub przyjetych wskaznikow

-pracownia jezykdw obcych:

Pracownia planowana jest w istniejacym uktadzie funkcjonalnym budynku. Nie
przewiduje sie przekroczen lub pomniejszen parametréw powierzchni.

-sitownia:

Sitownia planowana jest w istniejgcym uktadzie funkcjonalnym budynku. Nie
przewiduje sie przekroczen lub pomniejszen parametréw powierzchni.

1.2.0pis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1.Przygotowanie terenu

Teren wokét kompleksu szkolnego jest zagospodarowany. Nie przewiduje sie
ingerencji w obecnie istniejace zagospodarowanie dziatki 2059/1.

1.2.2.Architektura

-pracownia jezykow obcych

Uktad funkcjonalny pomieszczenia pozostaje bez zmian
-sitownia

Uktad funkcjonalny pomieszczenia pozostaje bez zmian

1.2.3.Konstrukcja

- pracownia jezykow obcych
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy uktad konstrukcyjny budynku.

- sitownia
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy uktad konstrukcyjny budynku.
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1.2.4.Instalacje

Zaroéwno w pracowni jezykéw obcych jak i sitowni planowana jest wymiana instalacji
elektrycznej oswietleniowej i gniazd oraz demontaz i montaz grzejnikow podczas
wykonywania robét budowlanych.

1.2.5.Wykonczenie

-pracownia jezykdw obcych

Planowane jest wykonanie nastepujgcych prac:

- zerwanie istniejgcych podtog i wykonanie nowych z paneli poliwinylowych

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

- wykonanie gtadzi i robét malarskich scian

- wykonanie gtadzi i rob6t malarskich sufitéw

- wykucie starych drzwi wewnetrznych i montaz nowych drzwi dzw:egkoch{onnych
- udroznienie przewodow kominowych wentylacji grawitacyjnej

- montaz rolet okiennych

-sitownia

Planowane jest wykonanie nastepujacych prac:

- zerwanie istniejgcej podtogi i wykonanie nowej z paneli poliwinylowych
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

- demontaz boazerii

- wykonanie gtadzi i rob6t malarskich scian i sufitu

1.2.6.Zagospodarowanie terenu

Teren wokot kompleksu szkolnego jest zagospodarowany. Nie przewiduje sie
ingerencji w obecnie istniejace zagospodarowanie dziatki 2059/1.

1.2.7 Wyposazenie

-pracownia jezykoéw obcych:
e Tablet 10" dla ucznia niepetnosprawnego - rozwigzywanie zadan
interaktywnych bez wstawania z miejsca
o Zestaw interaktywny: tablica interaktywna 90", projektor z uchwytem do
§ciany, soundbar, oprogramowanie, okablowanie
e Urzadzenie wielofunkcyjne: drukarka, skaner, xero
e |Laptop 17" z oprogramowaniem
e Biurko nauczycielskie (z zamykang szafka i 3 szufladami)
-sitownia:
e Zestaw hantli gumowanych 5 - 27,5 kg (ciete z walca)
Maszyna 2w1 na miesien dwugtowy i czterogtowy uda
Rower spinningowy
Rower treningowy
Orbitrek elektromagnetyczny
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1.Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

2.2.0swiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

2.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegoélnosci:

a) kopia mapy zasadniczej

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
d) inwentaryzacja zieleni

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu lub innych uciazliwosci

g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom

w zakresie architektury, konstrukgcji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem
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W odpowiedzi na pismo z dnia 15 listopada 2019 r. ztozone przez Powiat Lowicki
reprezentowany przez Staroste Eowickicgo Pana Marcina Kosiorka w sprawie wydania wytycznych
konserwatorskich, ktére umozliwig sporzgdzenie dokumentacji projektowej remontu dwoch
pomieszczen w budynku Zespolu S7kot Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Putku Piechoty w Lowiczu
przy ul. Podrzecznej 30, ktory wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 570 decyzja z dn. 19.08.1967r.
Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow przedstawia swojc stanowisko.

Omawiany budynek jest dawnym Klasztorem OO. Dominikandw., ktéry powstal w 2 polowie
XVII wieku. Poczgtkowo spehnial funkcje mieszkalne. W latach 1818-1829 budynki przebudowano
na koszary. Pozniej miescita sie tu szkola. Budynek byl remontowany kilkukrotnic tj. w 1896.
1918r.W 1925r. gmachowi klasztornemu dodano jedno pigtro. Po II Wojnie éwiamwej budynek
stuzyl szkolnictwu i tak jest do dzis. Klasztor przylega do kodciota, rozplanowany na czworoboku z
prostokatnym wirydarzem. Pomieszczenia posiadaja sklepienia kolebkowe z lunetami lub kolebkowo
- krzyzowe. W czgsci wschodniej w jednym z pomieszezen znajduje sie stiukowa dekoracja z
profilowanych zeber. Cz¢s¢ pomieszezen posiada stropy drewniane. Elewacje gladkic z gzymsem
przebiegajacym pod okapem dachu.

Zgodnie z ww. pismem remont polega¢ ma na wymianic podlog. instalacji elektrycznej 7
osprzetem. demontazu boazerii, wykonaniu gladzi i robdt malarskich scian 1 sufitdw lub montazem
sufitu podwieszanego. wymianie stolarki drzwiowej, montazu rolet okiennych, udroznieniu
przewodow wentylacji grawitacyjnej. Obecne, wtorne clementy wykonczeniowe wnetrz takie jak
posadzki. tynki i powloki malarskie oraz stolarka drzwiowa sa w ztym stanie. Planowane prace maja
na celu poprawic estetyke i komfort uzytkowania pomieszezen —sal szkolnych.

Z uwagi na powyzsze, a takze na podstawic przeanalizowancj dokumentaciji projektowe;
Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow pozytywnie opiniuje zamicrzone prace pod warunkiem
zastosowania nizej] wymienionych wytyeznych:

e nalezy przy pracach konserwatorskich stosowaé¢ materiaty wysokiej jakosei .

* nowe elementy wngtrz jak stolarka drzwiowa. warstwy podtog, rodzaj rolet i uzyte
materiaty do remontu powinny byé¢ uzgodnione z Lodzkim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

* instalacjg clektryczng nalezy prowadzi¢ w sladzie istnicjgcce).

e do wykonania tynkow nalezy zastosowa¢ produkt stosowane w pracach
konserwatorskich

* nalezy niezwlocznic zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac

remontowych;
e _nalezy podjaé inne dzialania. ktore zapobiegng uszkodzeniu lub zniszezeniu zabytku
POWIAT LOWICKP L T ¢ ore zapobiegna .
» Stwierdzam zeodnos:
99-400 towicz, ul. Stanistawskiego 30 twier Ld.['ll 3‘50dn(’°‘ WICESTAROST. WICKI
REGON 750147768, NIP 8341862518, ) "~ e )
e-mai! sy tawickipl el Séx gy A cbe S B € Pi alcz—yk

/
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Ponadto na prowadzenie prac remontowych w obiekeie wpisanym do rejestru zabytkow
zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 wustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad
sabvtkami (Dz. U, z 2018 roku poz. 2067 z poZniejszymi zmianami) wymaga uzyskania pozwolenia
b.odzkiego Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow.

EWODZKI

WO )
SR ZABYTKOW

Otrzymuje:
() adresat
e a/a

Sprawe prowadzi: Karolina Wierzbicka — inspektor ds. zabytkow nieruchomych, tel. 42 635 80 16

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Lodzi Administratorem donyck osohowvel jest
90-425 Lodz, ul. Piotrkowska 99, tel - {48142 6358000, fax (+48142 6301783 Lodzl Wopewadekl Kenserwatar Zabythow Dane przetwerzane sa wocelfu realizacy czyinosc
e-mal sekretarayd@wuoz-lodz pl

uregdowveh Masz prawo do dostgpu sprostowania, ograniczenia prectwa: zania danycls Wecej

informaci: napdziesz na strone waw wuor-lodz pl wzakladee ocliona dinvel asooows o ol

b —— = / : oy
bt/ www wuoz-lodz plfips pod numerem telefonu /427 633-80-00
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