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kanał Ø125 w otulinie izolacyjnej zabezpieczonej
płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej 

wyprowadzić ponad dach i zakończyć wyrzutnią

kanał Ø125 w otulinie izolacyjnej zabezpieczonej
płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej 

wyprowadzić ponad dach i zakończyć wyrzutnią
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kanał Ø125 w otulinie izolacyjnej zabezpieczonej
płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej 

wyprowadzić ponad dach i zakończyć wyrzutnią
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Wentylator kanałowy:
V=80m3/h; Lp=31dB 

zasil.: 230V; moc: 24W
załączany z oświetleniem

kanał Ø100 w otulinie izolacyjnej zabezpieczonej
płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej 

wyprowadzić ponad dach i zakończyć wyrzutnią
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Wentylator kanałowy:
V=150m3/h; Lp=33dB 
zasil.: 230V; moc: 30W
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Wentylator kanałowy:
V=160m3/h; Lp=33dB 
zasil.: 230V; moc: 30W
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Nagrzewnica
230V / 1,5kW
reg. termostat.
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laboratorium i apteki
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Instalacja wentylacji mechanicznej

Klimatyzator typu split
jednostka zewnętrzna

moc chłodnicza 5,0 kW
zasilanie 230V; moc el. 2,0 kW
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Klimatyzator typu split
jednostka wewnętrzna
o wydajności 600m3/h

zasilanie 230V; moc el. 100 W

Pr

Pr

Pr

Pr

OZNACZENIA
n - ilość wymian na godzinę przyjęta dla danego pomieszczenia wg wytycznych projekt. dla szpitali ogólnych
∆p - procentowa wartość różnicy ciśnienia w pomieszczeniu ("+" - nadciśnienie; "-" - podciśnienie)
WG  - wentylacja grawitacyjna realizowana istniejącym kanałem wywiewnym 14x14cm 
N-lab - instalacja nawiewu mechanicznego dla laboratorium (3520m3/h)
W-lab - instalacja wywiewu mechanicznego dla laboratorium (3430m3/h)
AN1 - anemostat sufitowy nawiewny montowany ze skrzynką rozprężną i przepustnicą; podejście Ø125mm
AW1 - anemostat sufitowy wywiewny montowany ze skrzynką rozprężną i przepustnicą; podejście Ø125mm
AN2 - anemostat sufitowy nawiewny montowany ze skrzynką rozprężną i przepustnicą; podejście Ø160mm
AW2 - anemostat sufitowy wywiewny montowany ze skrzynką rozprężną i przepustnicą; podejście Ø160mm
Pr - przepustnica wielopłaszczyznowa z regulacją ręczną o wymiarach kanału 
Kz - klapa zwrotna o wymiarach kanału 
Kt - kratka transferowa o powierzchni min. 200cm2
Kr-1 - kratka wentylacyjna 200x100mm z przepustnicą regulacyjną 
Kr-2 - kratka wentylacyjna 200x150mm z przepustnicą regulacyjną
Kr-3 - kratka wentylacyjna 200x200mm z przepustnicą regulacyjną
Kr-4 - kratka wentylacyjna 250x200mm z przepustnicą regulacyjną
Kr-5 - kratka wentylacyjna 300x200mm z przepustnicą regulacyjną
Kr-6 - kratka wentylacyjna 400x300mm z przepustnicą regulacyjną
K-1 - kolano prostokątne 200x150/200x150 mm
K-2 - kolano prostokątne 200x200/200x200 mm
K-3 - kolano prostokątne 200x200/250x200 mm
Ł-1 - łuk 90° o przekroju prostokątym 200x100mm
Ł-2 - łuk 90° o przekroju prostokątym 200x150mm
Ł-3 - łuk 90° o przekroju prostokątym 200x200mm
Ł-4 - łuk 90° o przekroju prostokątym 250x200mm
Ł-5 - łuk 90° o przekroju prostokątym 250x250mm
Ł-6 - łuk 90° o przekroju prostokątym 300x200mm
Ł-7 - łuk 90° o przekroju prostokątym 400x250mm
Ł-8 - łuk 90° o przekroju prostokątym 400x300mm
Ł-9 - łuk 90° o przekroju prostokątym 500x300mm
Ł-10 - łuk 90° o przekroju prostokątym 500x500mm
Ł-11 - łuk 90° o przekroju prostokątym 600x400mm
Ł-12 - łuk 90° o przekroju prostokątym 600x200mm
Ł-13 - łuk 90° o przekroju prostokątym 600x250mm
Ł-14 - łuk 45° o przekroju prostokątym 200x200mm
Ł-15 - łuk 45° o przekroju prostokątym 250x200mm
T-0 - trójnik symetryczny 200/200/200x100 mm
T-1 - trójnik symetryczny 200/200/200x150 mm
T-2 - trójnik symetryczny 200/200/200x200 mm
T-3 - trójnik symetryczny 200/250/200x200 mm
T-4 - trójnik symetryczny 250/200/250x200 mm
T-5 - trójnik symetryczny 250/250/250x200 mm
T-6 - trójnik symetryczny 250/250/250x250 mm
T-7 - trójnik symetryczny 250/300/250x250 mm
T-8 - trójnik symetryczny 400/400/400x250 mm
T-9 - trójnik symetryczny 400/500/400x300 mm
T-10 - trójnik symetryczny 400/500/400x300 mm
T-11 - trójnik symetryczny 250/400/250x250 mm
T-12 - trójnik symetryczny 600/300/600x200 mm
Tp-1 - trójnik z odejściem prostokątnym 200x150/200x100/200x150 mm
Tp-2 - trójnik z odejściem prostokątnym 200x200/200x100/200x200 mm
Tp-3 - trójnik z odejściem prostokątnym 200x200/200x150/200x200 mm
Tp-4 - trójnik z odejściem prostokątnym 250x200/200x100/250x200 mm
Tp-5 - trójnik z odejściem prostokątnym 250x200/200x150/250x200 mm
Tp-6 - trójnik z odejściem prostokątnym 250x250/200x100/250x250 mm
Tp-7 - trójnik z odejściem prostokątnym 250x250/200x150/250x250 mm
Tp-8 - trójnik z odejściem prostokątnym 250x250/200x200/250x250 mm
Tp-9 - trójnik z odejściem prostokątnym 250x250/250x200/250x250 mm
Tp-10 - trójnik z odejściem prostokątnym 300x250/200x100/300x250 mm
Tp-11 - trójnik z odejściem prostokątnym 300x250/250x200/300x250 mm
Tp-12 - trójnik z odejściem prostokątnym 400x250/200x100/400x250 mm
Tp-13 - trójnik z odejściem prostokątnym 400x250/200x150/400x250 mm
Tp-14 - trójnik z odejściem prostokątnym 400x250/200x200/400x250 mm
Tp-15 - trójnik z odejściem prostokątnym 400x250/250x200/400x250 mm
Tp-16 - trójnik z odejściem prostokątnym 400x250/300x200/400x250 mm
Tp-17 - trójnik z odejściem prostokątnym 400x300/250x250/400x300 mm
Tp-18 - trójnik z odejściem prostokątnym 400x300/200x200/400x300 mm
Tp-19 - trójnik z odejściem prostokątnym 400x300/200x200/400x300 mm
Tp-20 - trójnik z odejściem prostokątnym 400x300/200x100/400x300 mm
Tp-21 - trójnik z odejściem prostokątnym 500x300/200x100/500x300 mm
Tp-22 - trójnik z odejściem prostokątnym 500x500/400x250/500x500 mm
Tp-23 - trójnik z odejściem prostokątnym 600x200/200x150/600x200 mm
Tp-24 - trójnik z odejściem prostokątnym 600x400/200x150/600x400 mm
To-1 - trójnik z odejściem okrągłym 250x250/Ø125/250x250 mm
To-2 - trójnik z odejściem okrągłym 250x200/Ø160/250x200 mm
To-3 - trójnik z odejściem okrągłym 300x250/Ø160/300x250 mm
To-4 - trójnik z odejściem okrągłym 400x250/Ø160/400x250 mm
To-5 - trójnik z odejściem okrągłym 600x400/Ø500/600x400 mm
Cz-1 - czwórnik prostokątny 250x200/(200x150)x2/250x200 mm
Cz-2 - czwórnik prostokątny 250x250/(200x100)x2/250x250 mm
Cz-3 - czwórnik prostokątny 600x400/200x150/250x250/600x400 mm

Uwagi i zalecenia: 
1) Wentylatory kanałowe i ścienne montować wraz z klapą zwrotną w celu zabezpieczenia przed napływem zimnego powietrza
2) Przejścia pod podciągami wykonać, stosując kształtki (odsadzki lub kolana) o wymiarach kanałów
3) Montując nową instalację należy w miarę możliwości wykorzystać przejścia przez przegrody po zdemontowanych kanałach

Razem


