ZESTAWIENIE POMIESZCZEN / BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Lp. pomﬁaszz‘ﬁfenia P‘L“;'yﬁrkﬂ‘;“a Kubatra | n/(Ap) “aW'e["r‘,"é}’;’]{W'eW
21L Korytarz #,7m 1126m3 -
20L Szatnia personelu 9,0 me 28,1m3 4 wh (-10%) 100 (N) / 115 (W)
210L | Brudownik 25m¢ 7.8m3 6 wi (-10%) 50 (N)/211L (W)
211L |WC 25 78m3 6wh (10%) 210L (N)/50 (W)
212 | Pomieszczenie socjalne 88m 275m3 2whh (0%) 50 (N) /50 (W)
213 | Pracownia 11,5m 35,9m3 7 wih (-10%) 225 (N)/ 250 (W)
244 L | Punkt przyje¢ mat. do badaf 121 m 378m3 7w (-10%) 240 (N)/ 265 (W)
215L | Chematologia 6,1 m? 19,0m3 7 wih (-10%) 125 (N) / 140 (W)
216 L | Zmywalia 55m 172m3 5w (-10%) 75 (N) /85 (W)
217L | Biochemia 253 789m3 7w (-10%) 500 (N) /550 (W)
218L | Analityka podstawowa 10,7 m? 334m3 7 wih (-10%) 210(N)/ 235 (W)
219 | Pomieszczenie techniczne 22m 6,86m3 1wh we
220L | Punktpobrar 10,7 m? 334 m3 6 wh (+10%) 200 (N) /180 (W)
221L | Rejestracia 44 13,7m3 1wh 222L(N)-223L (W)
222 | Poczekalnia 9,7 m 26,2m3 2wih 50 (N)/2.23L (W)
2.23L | WCpacjentéw 49m 132m3 4w 2.22L (N)/50 (W)
2241 | Korytarz 6,7 18,1m3 - -
2951 | Pokjkierownika 9.2m 26,2m3 1wh WG
2261 | Szatnia 35m 95m3 4wh 40 (N)/ 40 (W)
297L | Sluza 48m 129m3 6wih 80 (N) /80 (W)
2.28 L | Bakteriologia 15,8 m 493m3 10 wih (-10%) 450 (N) /500 (W)
2291 | Korytarz 49 153m3 - _
230L | Bakteriologia 82m 22,1m3 10 wih (-10%) 200 (N)/ 220 (W)
2.31L | Bakteriologia 76m 205m3 10 wih (-10%) 180 (N) / 200 (W)
2.32L | Bakteriologia 6,2 19,3m3 10 wih (-10%) 180 (N) / 200 (W)
2.33L | Korytarz 13,1 m 409m3 - _
2.34L | Korytarz 25m 6,75m3 - -
2.20 W | Kuchnia oddzialowa 6,8 m? 21,2m3 3wh T0(N)/ 0 (W)
221 W | Salachorych 129 m 402m3 08wh 30 (N)/ 30 (W)
2.22 W | Sala chorych 16,9 m? 52,7 m3 1wh 50 (N) /50 (W)
2.24a W | tazienka 43m? 134m3 4wh 50 (W)
2.25W | tazienka personel 43m 134m3 4w 50 (W)
2.30 W | Sekretariat 14,2 m? 443m3 1wh WG
2.31W | Korytarz 93m? 25,1m3 - -
2.32W | Sala préb wysitkowych 43 75,8m3 55wh 440 (N)/ 440 (W)
2.33W | Korytarz 70m 189m3 - -
2.34 W | Pokgj lekarski 2,1 m? 658m3 1wh WG
2.35W | Pomieszczenie socjalne 13,9 434m3 1wh WG
2.36 W | Przedsionek 29m 7,83m3 1wh 100 (N)
237TW | W.C. Personel 42m? 32m3 7wh 80 (W)
2.38 W | Brudownik 25m 78m3 4w 30 (N)/ 30 (W)
Razem 2370 (N) / 2205 (W)
OZNACZENIA
n - ilo$¢ wymian na godzie przyjeta dla danego pomieszczenia wg wytycznych projdiit szpitali og6inych
Ap - procentowa warf réznicy cisnienia w pomieszczeniu ("+" - nadnienie; "-" - poddinienie)

WG - wentylacja grawitacyjna realizowana ista@jm kanatem wywiewnym 14x14cm

N-lab

- instalacja nawiewu mechanicznego dla laboratorf@520m3/h)

W-lab - instalacja wywiewu mechanicznego dla laborator{@h30m3/h)

AN1 - anemostat sufitowy nawiewny montowany ze skrayrdzprzna i przepustnig; podegcie @125mm
AW1 - anemostat sufitowy wywiewny montowany ze skrzynbzpgzna i przepustnig; podefcie @125mm
AN2 - anemostat sufitowy nawiewny montowany ze skrzymdzprzng i przepustnig; podegcie @160mm
AW2 - anemostat sufitowy wywiewny montowany ze skrzynzpgzna i przepustnig; podefcie @160mm
Pr - przepustnica wieloptaszczyznowa z regujaegzm o wymiarach kanatu

Kz - klapa zwrotna o wymiarach kanatu

Kt - kratka transferowa o powierzchni min. 200cm2

Kr-1 - kratka wentylacyjna 200x100mm z przepusiriegulacyjn
Kr-2 - kratka wentylacyjna 200x150mm z przepusiriegulacyjn
Kr-3 - kratka wentylacyjna 200x200mm z przepusiriegulacyjn
Kr-4 - kratka wentylacyjna 250x200mm z przepusiriegulacyjn
Kr-5 - kratka wentylacyjna 300x200mm z przepusiriegulacyjn
Kr-6 - kratka wentylacyjna 400x300mm z przepusiriegulacyjn
K-1 - kolano prostoitne 200x150/200x150 mm

K-2 - kolano prostoitne 200x200/200x200 mm

K-3 - kolano prostoitne 200x200/250x200 mm

-1 - luk 90° o przekroju prostaktym 200x100mm
L-2 - luk 90° o przekroju prostakym 200x150mm
£-3 - luk 90° o przekroju prostakym 200x200mm
t-4 - luk 90° o przekroju prostakym 250x200mm
-5 - luk 90° o przekroju prostakym 250x250mm
L-6 - luk 90° o przekroju prostakym 300x200mm
-7 - luk 90° o przekroju prostakym 400x250mm
£-8 - luk 90° o przekroju prostafym 400x300mm
£-9 - luk 90° o przekroju prostakym 500x300mm

t-10
t-11
t-12
t-13
t-14
t-15

- luk 90° o przekroju prostafym 500x500mm
- luk 90° o przekroju prostafym 600x400mm
- luk 90° o przekroju prostakym 600x200mm
- luk 90° o przekroju prostakym 600x250mm
- luk 45° o przekroju prostakym 200x200mm
- luk 45° o przekroju prostafym 250x200mm

T-0 - tréjnik symetryczny 200/200/200x100 mm
T-1 - tréjnik symetryczny 200/200/200x150 mm
T-2 - tréjnik symetryczny 200/200/200x200 mm
T-3 - trojnik symetryczny 200/250/200x200 mm
T-4 - tréjnik symetryczny 250/200/250x200 mm
T-5 - trojnik symetryczny 250/250/250x200 mm
T-6 - trojnik symetryczny 250/250/250x250 mm
T-7 - tréjnik symetryczny 250/300/250x250 mm
T-8 - tréjnik symetryczny 400/400/400x250 mm
T-9 - trojnik symetryczny 400/500/400x300 mm

T-10
T-11
T-12
Tp-1
Tp-2
Tp-3
Tp-4
Tp-5
Tp-6
Tp-7
Tp-8
Tp-9

To-1
To-2
To-3
To-4
To-5
Cz-1
Cz-2
Cz-3

Uwagi i zalecenia:

1) Wentylatory kanatowestienne montowawraz z klag zwrotrny w celu zabezpieczenia przed naptywem zimnego yipavie
2) Przejcia pod podejgami wykona, stosugc ksztaltki (odsadzki lub kolana) o wymiarach kémat
3) Montugc now; instalacg nalely w miag mcliwosci wykorzysta przejcia przez przegrody po zdemontowanych kanatach

- trojnik symetryczny 400/500/400x300 mm
- tréjnik symetryczny 250/400/250x250 mm
- tréjnik symetryczny 600/300/600x200 mm
- tréjnik z odegciem prostoktnym 200x150/200x100/200x150 mm
- tréjnik z odegciem prostoktnym 200x200/200x100/200x200 mm
- tréjnik z odegciem prostoktnym 200x200/200x150/200x200 mm
- tréjnik z odegciem prostoktnym 250x200/200x100/250x200 mm
- tréjnik z odegciem prostoktnym 250x200/200x150/250x200 mm
- tréjnik z odegciem prostoktnym 250x250/200x100/250x250 mm
- tréjnik z odegciem prostoktnym 250x250/200x150/250x250 mm
- tréjnik z odegciem prostoktnym 250x250/200x200/250x250 mm
- tréjnik z odegciem prostoktnym 250x250/250x200/250x250 mm
Tp-10 - trojnik z odegciem prostoktnym 300x250/200x100/300x250 mm
Tp-11 - trojnik z odegciem prostoktnym 300x250/250x200/300x250 mm
Tp-12 - trojnik z odegciem prostoktnym 400x250/200x100/400x250 mm
Tp-13 - trojnik z odejciem prostoktnym 400x250/200x150/400x250 mm
Tp-14 - trojnik z odegciem prostoktnym 400x250/200x200/400x250 mm
Tp-15 - trojnik z odejciem prostoktnym 400x250/250x200/400x250 mm
Tp-16 - trojnik z odejciem prostoktnym 400x250/300x200/400x250 mm
Tp-17 - trojnik z odefciem prostolgtnym 400x300/250x250/400x300 mm
Tp-18 - trojnik z odefciem prostotnym 400x300/200x200/400x300 mm
Tp-19 - trojnik z odefciem prostotnym 400x300/200x200/400x300 mm
Tp-20 - trojnik z odefciem prostotnym 400x300/200x100/400x300 mm
Tp-21 - trojnik z odefciem prostotnym 500x300/200x100/500x300 mm
Tp-22 - trojnik z odefciem prostotnym 500x500/400x250/500x500 mm
Tp-23 - trojnik z odefciem prostotnym 600x200/200x150/600x200 mm
Tp-24 - trojnik z odefciem prostotnym 600x400/200x150/600x400 mm
- trdjnik z odejciem okagltym 250x250/@125/250x250 mm

- tréjnik z odefciem okagtym 250x200/8160/250x200 mm

- tréjnik z odefciem okagtym 300x250/@160/300x250 mm

- tréjnik z odefciem okagtym 400x250/@160/400x250 mm

- trojnik z odejciem okagtym 600x400/@8500/600x400 mm

- czwornik prostoktny 250x200/(200x150)x2/250x200 mm

- czwornik prostoktny 250x250/(200x100)x2/250x250 mm

- czwornik prostoktny 600x400/200x150/250x250/600x400 mm

wyprowadzé ponad dach i zakazy¢ wyrzutni

kanat @125 w otulinie izolacyjnej zabezpieczonej

2.8D | Sala chorych
16,9m2 | terakota

26D | Sala chorych

69m2 | terakota

2.9D| Sala chorych

94m2 | terakota

2.11D | Sala chorych
21,3m? | terakota

21D | Kuchnia

2.13 W| Sala chorych
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Nagrzewnic\a\ regulacja najgiciowa

230V 1T 1.5kW il

reg/termostat. ‘ :
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2,15 W/ Stan. pielegniarek
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27W \ Sala chorych

23,8m2 ‘ WHMna

26W \ Sala chorych

25W |ala zbieg
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2.4 W| Sala chorych
33,7m2 | wykladzina

10,0m?

212D Sala chorych
terakota

2.13D| Sala chorych
258m2 | terakota

2.14D | Sala chorych
2m? | terakota

2.15D | DyZ pielegniarek
11,5m2 | terakota

2.16 D | Gab. zabiegowy

24,7m? | terakota

217D/ Pok. lekarski
140m? | terakota

Dyzurka pielegniarek
wykladzina

BE

2.3W| Sala chorych
48,3m2 | wykfadzina
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Klimatyzator typu split

jednostka wewetrzna
0 wydajngci 600m3/h

|

Klimatyzator typu split
jednostka zewgtrzna
moc chiodnicza 5,0 kW

zasilanie 230V; moc el. 100 W~

-«

-

HN

2.16 W| Korytarz
63,0 m?| wykladzina
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2.26 W| Sala chorych
36,3m? | wyktadzina

j 2.24 W| Sala chorych
25,6m? | wyktadzina
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Wentylator kanatowy:

=80m3/h; Lp=31dB
1 230V; moc: 24W

zalczany z gwietleniem
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- elementy istniejace

- elementy projektowane

- elementy do wyburzenia

kanat @100 w otulinie izolacyjnej zabezpieczoriej
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej
wyprowadzé ponad dach i zakazy¢ wyrzutnig
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zasilanie 230V; moc el. 2,0 kW
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ul. Pijarska 1,99-400 towicz

tel. 501 074 061

Przebudowa instalacji wentylacji
OBIEKT mechanicznej dla oddziatu
laboratorium i apteki
w Szpitalu Powiatowym ZOZ
ADRES ul. Utanska 28, 99-400 towicz
nr ewid. dziatki 8516/7
Zespot Opieki Zdrowotnej w towiczu
INWESTOR ul. Utanska 28,
99-400 towicz
BRANZA SANITARNA
Instalacja wentylacji mechanicznej
RYSUNEK Rzut 11l kondygnaciji - | pietra
PROJEKTANT| mgrinz. Marcin Laska
nr upr.proj. LOD/1625/PO0S/11
WSPOLPRACA mgr inz. Michat Wotysiak
DATA SKALA NR RYS.
07.2015. 1:100 V-3




