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1.1. Oswiadczenie

towicz, 15.11.2019 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

Ze projekt budowlany:

nazwa: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO

lokalizacja: dz. nr ewid. 3003/4
jednostka ewidencyjna Miasto: 100501_1 towicz
obreb: 100501_1.0004 Bratkowice

inwestor: Powiat Lowicki
ul. Stanistawskiego 30, 99-400 towicz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
(podpis i pieczec)
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21. Czesc¢ opisowa - opis techniczny
2.1.1. Przedmiot inwestycji:

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Przedmiotem opracowania jest projekt wielofunkcyjnego, ogrodzonego pitkochwytami boiska sportowego
wraz z odwodnieniem liniowym po obu diuzszych krawedziach ptyty boisk i odcinkiem kanalizacji
deszczowej do istniejacej studzienki kanalizacyjnej (wg planu sytuacyjnego).

LOKALIZACJA

Miejscowosc: towicz

Dziatka nr. ewid.: 3003/4

Obreb: 100501_1.0002 BRATKOWICE
Jedn. ewid.: 100501_1 - Lowicz - miasto
Gmina: towicz

Powiat: towicki

Wojewddztwo: todzkie

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmujace budowe wielofunkcyjnego boiska
sportowego wraz z odwodnieniem

CEL OPRACOWANIA:
Zgtoszenie zamierzenia inwestycyjnego do Wydziatu Architektury Starostwa Powiatowego w towiczu

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- wizja lokalna

- plan miejscowy /uchwata nr XV1/115/2011/

- mapa zasadnicza - skala 1:500

- obowigzujace polskie przepisy techniczno — budowlane

2.1.2. Stan istniejacy:

Dziatka zabudowana budynkiem szkoty, wyposazona w przytacza oraz wewnetrzne instalacja podziemne
elektroenergetyczne, wodociggowe, gazowe, kanalizacyjne sanitarne i deszczowe, czeSciowo
utwardzona.

2.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

- wielofunkcyjne boisko sportowe

- wewnetrzna kanalizacja deszczowa

- bieznia sportowa

- pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych - elewacja wschodnia

- pochylnia dla 0sdb niepetnosprawnych wraz z schodami zewnetrznymi — elewacja zachodnia

- utwardzenie terenu: miejsce postojowe dla samochodu osoby niepetnosprawnej, dojscie do pochyini i
boiska wielofunkcyjnego
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2.1.4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

Powierzchnia dziatki nr ewid. 3003/4 - 10 691,00 m?
Powierzchnia zabudowy - 1 484,00 m?
Powierzchnia istniejgcych utwardzen - 1 076,00 m?
Powierzchnia projektowanego boiska - 1 113,00 m?
Powierzchnia projektowanej biezni - 600,00 m?
Projektowane nawierzchnie utwardzone - 73,0 m?

Udziat powierzchni biol. czynnej uwzgledniajacy projektowane utwardzenie — 75,37%

Wymagany udziat powierzchni biologicznie czynnej — 50% - warunek spetniony,

wg m.p.z.p powierzchnia pod budowlami i urzadzeniami sportowymi nie jest zaliczana
do pow. zabudowy i utwardzenia terenu.

2.1.5. Informacja o wpisie do ewidencji rejestru zabytkow:

Teren pofozony jest w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej. Fragment terenu oznaczony na planie
sytuacyjnym stanowi obszar stanowiska archeologicznego, pozostaty fragment — obszar ochrony
stanowisk archeologicznych.

2.1.6. Tereny gornicze:

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych i w zwigzku z tym nie wystapi
wptyw eksploatacji gornicze;j.

2.1.7. Dane o zagrozeniach dla Srodowiska:

Nie przewiduje sie emisji zadnych szkodliwych zanieczyszczen i innego negatywnego wptywu
na Srodowisko ponad normy okreslone w przepisach, inwestycja nie jest zaliczana do mogacej znaczaco
oddziatywac na Srodowisko
- wody opadowe z piyty boiska odprowadzane bedg projektowang kanalizacjg deszczowq
do istniejgcej wewnetrznej kanalizacji deszczowej a nastepnie do miejskiej sieci kanalizacii
deszczowej
- przedmiotowa dziatka nie jest potozona w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w trybie
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo o ochronie przyrody

2.1.8. Powierzchnia zabudowy (wg PN-ISO 9836:1997)

Nie dotyczy

2.1.9. Zakres oddziatywania:

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke inwestora nr ewid. 3003/4. Odprowadzenie wody z
nawierzchni boiska do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejace przytacze i wewn.
istniejacq i projektowang instalacje kanalizacji deszczowej

Projektant:
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

- wizja lokalna

- plan miejscowy /uchwata nr XVI1/115/2011/

- mapa zasadnicza skala 1:500

- obowigzujace polskie przepisy techniczno — budowlane

3.2. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wielofunkcyjne, ogrodzone pitkochwytami boisko
sportowe wraz odwodnieniem i bieznig tartanowa, pochylnie dla osob niepetnosprawnych (elewacja
wschodnia i zachodnia), utwardzenie terenu (chodnik i miejsce postojowe dla sam. o0sdéb
niepetnosprawnych) na terenie | Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Chetmonskiego w towiczu.
Projektowane boisko, poprzez wyposazenie oraz linie na nawierzchni bedzie umozZliwiato rozgrywanie
meczdw pitki recznej, koszykdwki, siatkdwki oraz tenisa ziemnego.

3.3. Dostep do boiska

Projektowane boisko bedzie obiektem wolnostojgcym, ogrodzonym pitkochwytami, do ktérego bedzie
zapewniony dostep poprzez wrota stalowe z wypetnieniem siatkg, dwuskrzydiowe o rozm. w $wietle
$=200 x h=220, malowane w kolorze zielonym. Docelowo dojécie do boiska z budynku szkoty zostanie
zapewnione poprzez nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej /wg odrebnego opracowania i
procedury/.

3.4. Uzbrojenie terenu, utwardzenie terenu, zagospodarowanie

W miejscu planowanej inwestyciji zlokalizowana jest asfaltowa ptyta boiska z bramkami oraz koszami
do gry w koszykéwke. Ponadto na ww. terenie przebiega instalacja wodociggowa z istniejacego przytaczy
z ul. Dtugiej. Przed przystapieniem do wykonania boiska ww. elementy nalezy rozebra¢/zdemontowac.
Wodociag nalezy rozebra¢ do studzienki wodomierzowej. Elementy stalowe w ramach ryczattu wywiez¢
na skup, pozostate materiaty z rozbiorki wywiez¢ na wysypisko i zutylizowac. Istniejace pitkochwyty nalezy
osadzi¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego. W miejscach
nieutwardzonych/niezagospodarowanych pozostatych po rozbiérce istniejacego boiska przewiduje sie
wykonanie trawnikow.

3.5. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatlowe
3.5.1. Boisko wielofunkcyjne:

- boisko o wymiarach 24x44 m z nawierzchni poliuretanowej, poszczegolne warstwy boiska zostaty
przedstawione na rysunku nr 2 — Przekrdj przez nawierzchnie boiska, wody opadowe z ptyty boiska
odprowadzone zostang do korytek odwodnienia liniowego usytuowanych przy obu dtuzszych
krawedziach boiska, spadek nawierzchni — 0,5%

- przed przystapieniem do wykonania nawierzchni nalezy wykona¢ stopy betonowe z betonu C20/25
(zgodnie z instrukcjg wybranego producenta sprzetu sportowego) z osadzonymi tulejami pod elementy
wyposazenie 1j. pitkochwyty, kosze, stupki do zamontowania siatki do gry w siatkéwke, stupki do gry
w tenisa ziemnego oraz bramki do gry w pitke reczng, tuleje do zamontowania sprzetu sportowego
powinny by¢ wyposazone w systemowe dekle maskujace, utozone rowno z nawierzchnia,

- linie boiska (pitka reczna, siatkbwka, koszykdwka, tenis ziemny — 2 boiska) nalezy malowaé¢ wg
zatgczonych rysunkdw farbami poliuretanowymi do podtozy poliuretanowych o wysokiej odporno$ci na
czynniki chemiczne i mechaniczne.
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3.5.2. Pitkochwyty:

- trwate o konstrukcji ze stupkéw stalowych pionowych i poprzecznych (w naroznikach boiska) o profilu
kwadratowym 80x80x4 mm, malowanych dwukrotnie farbg podktadowg i dwukrotnie farbg
chlorokauczukowa w kolorze zielonym (np. RAL 6005), dostep do boiska poprzez furtke dwuskrzydiowg
o wymiarach s=200 x h=220 z profili stalowych zamknietych z wypetnieniem panelem ogrodzeniowym,
stalowym, powlekanym o oczkach max 50x200 mm, furtke nalezy wyposazy¢ w klamke z zamkiem
przeznaczonym do uzytkowania na zewnatrz i rygiel skrzydta pasywnego, lokalizacja furtki oraz rozstaw
stupow wg rys. nr 1 — Rzut boiska wielofunkcyjnego

- elementy stalowe (stupki, furtka) malowane dwukrotnie farbg podktadowa i dwukrotnie farbg
chlorokauczukowa w kolorze zielonym (np. RAL 6005)

- stopy fundamentowe pod stupki o0 wymiarach 40x40x120 cm z betonu C20/25 z osadzonymi tulejami na
stupki

- siatka polipropylenowa o rozm. oczek 45x45 mm zawieszona na linach stalowych z powtokg
przymocowanych do stupkéw, naciggang srubami rzymskimi.

3.5.3. Wyposazenie:

- zestaw do gry w pitke reczng, parametry nie gorsze niz: 2 x bramki do pitki recznej przeznaczone do
uzytkowania na zewnatrz o wymiarach 300x200 cm z konstrukcjg wsporczg siatki o gtebokosci 80 cm na
gérze i 100 cm na dole. Stupki bramki z profilu kwadratowego 80x80 montowane w tulejach, malowane
proszkowo w kolorze biatym i czerwonym

- zestaw do gry w koszykowke, parametry nie gorsze niz: 2 x konstrukcja kosza do koszykowki, stalowa
ocynkowana, z regulowang wysokoscig tablicy z obrecza, stup i ramie wysiegu z profilu stalowego,
kwadratowego o wym. 100x100x3 mm, wspornik tablicy oraz rama z profilu stalowego 30x30x1,5 mm,
tablica epoksydowa, laminowana o wymiarach 180x105 cm, obrecz do koszykdwki ocynkowana
przystosowana do uzytkowania na zewnatrz, uchylna, siatka do obreczy — polipropylenowa w kolorze
biatym

- zestaw do gry w siatkowke, parametry nie gorsze niz: 2 stupki z profilu stalowego cynkowanego ogniowo
o wym. 80x80x2 mm z mechanizmem naciggowym dla siatki, siatka polietylenowa gr. 2 mm z antenkami
w zestawie

- zestaw do gry w tenisa ziemnego, parametry nie gorsze niz: 2 stupki aluminiowe z profilu owalnego
100x120 mm, w tym jeden z naciggiem $rubowym do naprezania siatki, siatka polietylenowa o rozmiarach
oczka 45x45 mm, kolor biaty

- fawki - 4 szt. fawek zawodnikdw rezerwowych dla 5 os. kazda o konstrukcji stalowej z siedziskami
plastikowymi, montowana w tuleje.

3.5.4. Bieznia:

Wyposazona w 2 tory o diugo$ci 250 m, poszczegoine warstwy biezni zostaty przedstawione na rysunku
nr 2 — Przekrdj przez nawierzchnie boiska i biezni, wody opadowe z nawierzchni odprowadzone zostang
na tereny zielone w otoczeniu biezni, spadek nawierzchni - 0,5%

- linie biezni nalezy malowac¢ farbami poliuretanowymi do podtozy poliuretanowych o wysokiej odpornosci
na czynniki chemiczne i mechaniczne
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3.5.5. Pochylnie i utwardzenie terenu:

Przed przystapieniem do wykonania pochylni przy gtéwnym wejsciu do budynku szkoty (elewacja
wschodnia) nalezy rozebrac istniejace utwardzenie z kostki betonowej w obrebie nowej pochylni. Przed
przystapieniem

do wykonania pochylni przy wejsciu do budynku szkoty od strony elewacji zachodniej nalezy rozebra¢
istniejace schody wejSciowe. Powierzchnie zdemontowanego utwardzenia od strony wschodniej
uzupemi¢ kostkg betonowa pozostatg z rozbidrki. Teren w obrebie robét zwigzanych z utwardzeniem
terenu nalezy wyréwna¢ warstwg ziemi (humusem) z wykopdw oraz zasia¢ na niej mieszanke traw.
Pochylinie oraz utwardzenie nalezy wykonac wg rys. szczegotowego nr 8.

Wszystkie elementy wyposazenia boiska i biezni musza byé przystosowane do uzytkowania
zewnetrznego, odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Montaz nalezy wykonaé $cisle wg
instrukcji wybranych producentéw systemoéw. Zestawy sprzetu sportowego musza posiadaé
certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez Instytut Sportu, malowanie linii boisk zgodnie
z przepisami gier i sportow: pitki recznej, koszykowki, siatkowki, tenisa ziemnego.

3.5.6. Kanalizacja deszczowa:

Nawierzchni¢ boiska nalezy wykonac ze spadkami 0,5% od osi podtuznej boiska w kierunku dtuzszych
krawedzi boiska. Wzdtuz boiska po obu stronach zaprojektowano odwodnienie liniowe z rusztem
stalowym ocynkowanym o szeroko$ci korytka min. 100 mm uktadanego ze spadkiem w kierunku rur
kanalizacyjnych taczacych sie z korytkiem/kanatem poprzez skrzynke odptywowa. Odwodnienie nalezy
uktada¢ na warstwach podbudowy z zageszczonego piasku/ttucznia oraz fundamentu i obudowy
betonowej zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Pod projektowane rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke z piasku gr. 15 cm.

Materiat na podsypke winien spetnia¢ nastepujace warunki:nie moze by¢ zamrozony, nie powinien
zawiera¢ kamieni ani materiatdbw o ostrych krawedziach, nie powinny w nim wystepowac¢ czastki
o wymiarach powyzej 20 mm. Obsypka rurociggu w $wietle obowigzujacych wytycznych, powinna by¢
prowadzona po zakoniczeniu posadowienia rurociggu i po jego odbiorze. Materiat na obsypke rurociggu
winien spetnia¢ analogiczne wymagania, jak materiat uzyty do wykonania podsypki. Obsypke nalezy
wykona¢ warstwami o grubo$ci do 1/3 $rednicy rury (lub 0,1 - 0,3 m) zageszczajac kazdq warstwe.
W celu zapewnienia catkowitej stabilno$ci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg (do 50 cm) nalezy uzy¢
ubijakéw drewnianych, nastepnie ubijakami wibracyjnymi lub wibratorami ptytowymi.

Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwa¢ ewentualne
odeskowanie wykopu. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu warstwy ochronnej
rurociggu tj. warstwy o grubosci 50 cm ponad wierzch rury. Obsypke i podsypke wykonac z catkowitg
wymiang gruntu na piasek o wskazniku Wp>55. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki
przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodow wywrotek.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury z PCV 160 w klasie sztywno$ci obwodowe;
SN 8 w klasie S z wbudowang uszczelka. Na trasie kanatow zaprojektowano studzienki rewizyjne
z tworzywa sztucznego PCV DN315. Studzienki z kinetami, rurami karbowanymi trzonowymi, rurami
teleskopowymi oraz zeliwnymi wtazami, dostosowanymi do srednicy studzienek. Pokrywy na terenach
utwardzonych nalezy dodatkowo wyposazy¢ w pierscienie zelbetowe, odcigzajace. W miejscu ztaczy
kielichowych nalezy wykonac dotki montazowe o gtebokosci 10 cm. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego
musi zapewnia¢ warunki czysto$ci - nie przedostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej
rury powinien by¢ zabezpieczony korkiem.
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Zasyp kanatu wykonuje sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach,

- po prébie szczelno$ci ztgcz rur kanatowych uzupetni¢ warstwe ochronng w miejscu potaczen

Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy $cisle przestrzegac zasad
bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP.

Rury ostonowe — kable elektryczne, telefoniczne oraz swiattowodowe w miejscach krzyzowania sie z
projektowang kanalizacjq deszczowq nalezy zabezpieczy¢é na odcinku 3,0 rurami ostonowymi,
dwudzielnymi wykonanymi
z polietylenu. Srednice rur nalezy dobraé odpowiednio do grubosci kabli po odkryciu instalacii.

Opaski odwadniajgce, utwardzenie terenu — elementy utwardzenia terenu przed rozpoczeciem robét
nalezy rozebrac, po wykonaniu robot instalacyjnych odtworzy¢. Powstaty gruz przeznaczy¢ do utylizaciji.
Tereny biologicznie czynne - po odbiorze rob6t zanikajgcych oraz prébach szczelnosci powierzchnie
trawnika ktora ulegta zniszczeniu nalezy odtworzy¢ poprzez rozplantowanie ziemi oraz zasianie w tych
miejscach trawy.

Prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunkéw
technicznych

| bezpieczenstwa. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie w wykopie otwartym o skarpach pionowych
z umocnieniem $cian wykopu zgodnie z PN-B-1 0736: 1999 - wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych

i kanalizacyjnych. Przytacze wodociggowe montowa¢ w dodatniej temperaturze. Wykopy winny by¢
zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP - Dz.U. Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Rurocigg mozna zasypa¢ po jego geodezyjnej inwentaryzacii
(powykonawczej) i po pozytywnej probie szczelnosci.

W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
zabezpieczajac odpowiednio uzbrojenie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Odbiory wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

W zakres odbioréw powinny wchodzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki, rodzaju zastosowanych materiatow, stopnia

- Zageszczenia,

- materialy - w zakresie zgodno$ci parametroéw technicznych z zastosowanymi w projekcie,

- szczelno$¢ przytaczy w drodze wykonania proby szczelnosci.

Odbiorem cze$ciowym powinny by¢ objete poszczegélne fazy robét ulegajace zakryciu przed
zakonczeniem budowy.

3.6. Uniwersalne projektowanie

Przedmiotowa inwestycja spetnia zatozenia Uniwersalnego projektowania.

Projektowane boisko oraz bieznia posiada¢ bedg infrastrukture zapewniajgcq dostep osobom
z niepetnosprawnoscig ruchowa. Dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo przewidziano miejsce postojowe
o wym. 3,6x5,0 m potaczong z chodnikiem. Chodnik jako utwardzenie terenu zapewni dostep osobom do
biezni i boiska. Pochwyty furtki w ogrodzeniu boiska zostang zamontowane na wysokosci. Pochwyt furtki
wejsciowej na ptyte boiska zaprojektowano na wysokosci umoZliwiajacej korzystanie przez osoby
poruszajace sie na wozkach.

W ww. przejsciu zaprojektowano prég z gorng krawedzig na poziomie posadzki.
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3.7.Uwagi koricowe

Po skoczeniu prac teren wokét inwestycji przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacg przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
Sa to wyroby, dla ktorych wydano: certyfikat ma znak bezpieczerstwa, wykazujacy, ze zostata
zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych

oraz zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodno$ci) z wiasciwg normg,
badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacjg na znak bezpieczeristwa.

W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja;

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),

- polskie normy

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych robot.

Odchytki od projektu nalezy konsultowac¢ z kierownikiem budowy oraz projektantem.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

Roboty (m.in. wykopy) nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401]

Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy przestrzegac:

- przez caly czas trwania robot ziemnych, wykopy powinny by¢ oznakowane i o$wietlone od zmroku do
Switu

| zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP

- catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
— Montazowych” tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych" oraz z instrukcjami producentow.

- przytacze oraz instalacje kanalizacji deszczowej przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie
oraz przedstawi¢ do odbioru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi.

UWAGA: W Swietle obowigzujacego prawa, wszystkie urzadzenia instalowane w obiektach uzyteczno$ci
publicznej muszg spetnia¢ obowigzujace normy i posiada¢ certyfikaty uprawniajgce do oznakowania
wyrobow znakiem bezpieczerstwa B.
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OPIS:
1] projektowane ogrodzone wielofunkcyjne
boisko sportowe -
2 istniejacy budynek szkoty

(o]

projektowana bieznia o diugo$ci 250 m

istniejace boiska do siatkéwki plazowej

projektowana pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych
- elewacja wschodnia

projektowana pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych
ze spocznikiem - elewacja zachodnia

(@[>

projektowane miejsce postojowe dla 0sob
niepetnosprawnych o wym. 3,6x5,0 m

[2)

projektowane utwardzenie terenu - dojscia
do projektowanego wielofunkcyjnego boiska dla 0s6b
niepetnosprawnych

—(O———(- projektowane odwodnienie boiska
$1 S2
rozbidrka istniejacej wewnetrznej

=]

——><—— instalacji wodociaggowej do studzienki
wodomierzowe;

[~ 7< 77 rozbiorka istniejacego boiska

>|<_ ¢ _>|< z nawierzchni asfaltowej

granice dz. nr ewid. 3003/4/linia rozgraniczajaca

( \ granice obszaréw stanowisk archeologicznych

.\/
NAZWA
PRZEDSIEWZIECIA: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO
BOISKA SPORTOWEGO
INWESTOR: Powiat Lowicki
ul. Stanistawskiego 30
99-400 Lowicz
ADRES dz. nr ewid. 3003/4, obreb: 0004 Bratkowice
INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna: Lowicz, ul. Bonifraterska 3
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
PROJEKTANT:
DATA: Listopad 2019 NR RYS. PZT-1
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NAZWA
PRZEDSIEWZIECIA: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO
BOISKA SPORTOWEGO
INWESTOR: Powiat Lowicki
o ul. Stanistawskiego 30
99-400 Lowicz
ADRES dz. nr ewid. 3003/4, obreb: 0004 Bratkowice
|: :| INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna: Lowicz, ul. Bonifraterska 3
TYTUE RYSUNKU: SKALA:
L RZUT BOISKA 1:100
PROJEKTANT/OPRACOWANIE:
Boisko do koszykéwki o wym. 15x22 m Boisko do siatkéwki o wym. 9x18 m Boisko do tenisa o wym. 10,97x23,77 m
Boisko do pitki recznej o wym. 20x40 m Linie boiska i biezni nalezy malowac¢ zgodnie
z oficjalnymi zasadami gry w poszczegoéine gry
zespotowe i wg wytycznych Komisji Obiektow
i Urzadzen PZLA "Zatozenia dla projektantow" | . Listopad 2019 1




PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA

skala 1:50
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fawa betonowa - 20 cm tluczen o frakcji 16-32 mm zageszczony mechanicznie gr. 15 cm 8
podsypka piaskowa - 10 cm piasek o frakcji 0-2 mm zageszczony mechanicznie gr. 15 cm
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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BIEZNI

skala 1:50
265
249
nawierzchnia poliuretanowa gr. ~16 mm
asfaltobeton ukladany w dwoch warstwach gr. calk. 7 cm Linie boiska i biezni nalezy malowac zgodnie z oficjalnymi
tuczen o frakcji 16-32 mm zageszczony mechanicznie gr. 15 cm . . .
piasek o frakcji 0-2 mm zageszczony mechanicznie gr. 15 cm Zasadaml gry w pOSZCZGgOlne gry ZeSpO*OWG I Wg WytycznyCh
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grunt rodzimy Komisji Obiektow i Urzadzen PZLA "Zatozenia dla
| 0.5% | projektantow"
| krawedz zewnetrzna biezni o — VIO krawgdz wewnet[zna biezni NAZWA
&\\\//\\\//\\//\\/\\//\\\//\\//\\/ R, PRZEDSIEWZIECIA: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO
NN N
SRR NN BOISKA SPORTOWEGO
R 7 R
SRR K SIIIIIIILE A
NN IIIIIN I I
RGN NSRRGSR INWESTOR: Powiat Lowicki
obrzeze betonowe 8x30 cm b

| ul. Stanistawskiego 30
| 99-400 Lowicz

na tawie betonowej z oporem

ADRES dz. nr ewid. 3003/4, obreb: 0004 Bratkowice
INWESTYCJ: jednostka ewidencyjna: Lowicz, ul. Bonifraterska 3
TYTUE RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ PRZEZ WARSTWY BOISKA | BIEZNI 1:50

PROJEKTANT /OPRACOWANIE:

DATA: Listopad 2019 NR RYS. 2




PILKOCHWYT SYSTEMOWY PRZEZNACZONY NA BOISKO

PRZESLO POSREDNIE (WEWNETRZNE)
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Siatka na ogrodzenie wielofunkcyjne; 4,5x4,5 cm grubos¢ 5 mm

UWAGL: Wysokos¢ pitkochwytu — 600 cm od poziomu pfyty boiska

NAZWA

PRZEDSIEWZIECIA: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO
BOISKA SPORTOWEGO

INWESTOR: Powiat Lowicki

ul. Stanistawskiego 30

99-400 Lowicz

ADRES dz. nr ewid. 3003/4, obreb: 0004 Bratkowice

INWESTYCJ!: jednostka ewidencyijna: Lowicz, ul. Bonifraterska 3
TYTUE RYSUNKU: SKALA:

SZCZEGOL PILKOCHWYTU -

PROJEKTANT /OPRACOWANIE:

DATA: Listopad 2019 NR RYS. 3




Strefa bezpleczeiistwa - 2 m.

Strefa bezpleczerstwa - 2 m. (Przepisy IHF - 1 m)
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NAZWA
PRZEDSIEWZIECIA: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO
BOISKA|SPORTOWEGO
Wymiary podano w milimetrach, szeroko$¢ linii - 50 mm, sugerowany kolor linii - czarny lub szary INWESTOR: Powiat Lowicki
ul. Stanistawskiego 30
99-400 Lowicz
ADRES dz. nr ewid. 3003/4, obrgb: 0004 Bratkowice
INWESTYCJ:: jednostka ewidencyjna: Lowicz, ul. Bonifraterska 3
TYTUE RYSUNKU: SKALA:
SZCZEGOL BOISKA DO PILKI RECZNEJ -
PROJEKTANT /OPRACOWANIE:
DATA: Listopad 2019 NR RYS. 4
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NAZWA
PRZEDSIEWZIECIA: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO
BOISKA SPORTOWEGO
INWESTOR: Powiat Lowicki
ul. Stanistawskiego 30
99-400 Lowicz
ADRES dz. nr ewid. 3003/4, obreb: 0004 Bratkowice
INWESTYCJ: jednostka ewidencyjna: Lowicz, ul. Bonifraterska 3
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
SZCZEGOL BOISKA DO KOSZYKOWKI -
PROJEKTANT/OPRACOWANIE:
UWAGL: WYMIARY PODANO W MILIMETRACH | DATA: Listopad 2019 NR RYS. 5
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NAZWA
PRZEDSIEWZIECIA: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO
6000 ] 3000 3000 - 6000 BOISKA SPORTOWEGO
3000 18000 ' 3000
INWESTOR: Powiat Lowicki
24000 ul. Stanistawskiego 30
A 99-400 Eowicz
ADRES dz. nr ewid. 3003/4, obreb: 0004 Bratkowice
INWESTYCJ:: jednostka ewidencyjna: Lowicz, ul. Bonifraterska 3
TYTUE RYSUNKU: SKALA:

SZCZEGOL BOISKA DO PILKI SIATKOWEJ -

PROJEKTANT /OPRACOWANIE:

UWAGL: WYMIARY PODANO W MILIMETRACH | DATA: Listopad 2019 NR RYS. 6
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NAZWA

PRZEDSIEWZIECIA: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO
BOISKA SPORTOWEGO
INWESTOR: Powiat Lowicki
ul. Stanistawskiego 30
99-400 Lowicz
ADRES dz. nr ewid. 3003/4, obreb: 0004 Bratkowice
INWESTYCJ: jednostka ewidencyjna: Lowicz, ul. Bonifraterska 3

TYTUE RYSUNKU: SKALA:

SZCZEGOL BOISKA DO TENISA ZIEMNEGO -

PROJEKTANT /OPRACOWANIE:

UWAGL: WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH | DATA: Listopad 2019 NR RYS. 7




RZUT POCHYLNI (ELEWACJA WSCHODNIA)

RZUT POCHYLNI (ELEWACJA ZACHODNIA)
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Istniejacy spocznik schodow
przy wejsciu gtéwnym do budynku szkoty
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| balustrada ze stali nierdzewnej @50 Istniejgcy spocznik schodéw wejéciowych
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balustrada ze stali nierdzewnej @50

Kostka betonowa gr. 6 cm
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
z wezta betoniarskiego Rm 5,0 MPa, gr. 15 cm
Zageszczony grunt rodzimy

Q2 110,00

rozeta

PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK

Chudy beton gr. 10 cm C8/10
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PRZEDSIEWZIECIA: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO
BOISKA SPORTOWEGO
4 Proj. trawnik, humusowanie z obsianiem
PRZEKROJ ” - ” Obrzeze bet. 8x30 cm INWESTOR: Powiat Lowicki
tawa betonowa z oporem C12/15 | . -
Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym gr. 6 cm u" Stanls'aws'(lego 30
Kostka betonowa gr. 6 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm 99-400 Lowicz
R Podbudowa z gruntu stab. cementem z wezta betoniarskiego Rm 5,0
0 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm MPa. Grubo$¢ warstwy 15 cm. @D\NREESSTYCJ‘ dz. nr ewid. 3003/4, obreb: 0004 Bratkowice
L - z ; jednostka ewidencyjna: Lowicz, ul. Bonifraterska 3
;I {E e belonHiogs Am 8.0 Ubh, o 13 om PRZEKROJ PRZEZ MIEJSCE POSTOJOWE
Zageszczony grunt rodzimy SESO TYTUE RYSUNKU: SKALA:

SZCZEGOL POCHYLNI | UTWARDZENIA TERENU

1:50

rozeta

PROJEKTANT /OPRACOWANIE:

Proj. trawnik, humusowanie z obsianiem
Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 |

!
Mur oporowy L 80x50x8 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym gr. 8 cm malowanie
w kolorze niebieskim z oznaczeniem miejsca dla 0s6b NP kolorem biatym
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Chudy beton gr. 10 cm C8/10

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63,0 mm.
Grubos$¢ warstwy 28 cm.

DATA: Listopad 2019 NR RYS. 8




studzienka kd przeznaczona
do wymiany na nowg
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NAZWA

PRZEDSIEWZIECIA: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO
BOISKA SPORTOWEGO
INWESTOR: Powiat Lowicki
ul. Stanistawskiego 30
99-400 Lowicz
ADRES dz. nr ewid. 3003/4, obreb: 0004 Bratkowice
INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna: Lowicz, ul. Bonifraterska 3

TYTUE RYSUNKU: SKALA:
SZCZEGOL BIEZNI 1:200

Linie boiska i biezni nalezy malowa¢ zgodnie

z oficjalnymi zasadami gry w poszczegdlne gry
zespotowe i wg wytycznych Komisji Obiektow

i Urzgdzen PZLA "Zatozenia dla projektantéw"
UWAGA: Nawierzchnie nalezy wykonac¢ z
marginesem min. 10 cm od zewnetrznych

PROJEKTANT/OPRACOWANIE:

krawedzi linii przedstawionych na rysunku. DATA: Listopad 2019 \R RYS. 9




PROJEKT BUDOWLANY

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
Inwestor: Powiat towicki, ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz
Adres inwestyciji: dz. nr ewid. 3003/4, obreb: 100501_1.0002 BRATKOWICE
Jedn. ewid.: 100501_1 — Lowicz - miasto

5. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1.Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest:
budowa wielofunkcyjnego, ogrodzonego boiska sportowego.

5.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow
Realizacje budowy wykonywaé¢ w nastepujacych etapach:

. zabezpieczenie terenu
. rozbidrka istniejgcego boiska, demontaz sprzetu sportowego, rozbiérka czesci instalacji wodociggowej, wywoz i

utylizacja materiatéw z rozbiérki/demontazu
. przegotowanie wykopu pod warstwy boiska
. wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, przeprowadzenie prob szczelnosci

. budowa boiska
. montaz sprzetu

. przywrécenie terenu w miejscu prowadzenia robét do stanu pierwotnego

5.3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- budynek szkoty

- boisko asfaltowe, boiska do pitki siatkowej plazowej, boisko do tenisa ziemnego

5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Skala zagrozenia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce wystapienia

Czas wystapienia

Prace szczegolnie
niebezpieczne

. Prace kierowcow przewozacych materiaty
niebezpieczne

Dowéz gazéw do
spawania

Okres realizacji
rob6t budowy

. Prace zwigzane z uzywaniem otwartego . Roboty spawalnicze, | instalaciji
ognia w pomieszczeniach zamknietych i technologiczne
miejscach zagrozonych wybuchem
. Prace w wykopach o gtebokosciach
wiekszych niz1m . roboty ziemne i
»  Prace przy nieostonietych urzgdzeniach technologiczne
elektroenergetycznych pod napieciem . zgrzewanie i
spawanie rurociggéw,
roboty
technologiczne
Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia Czas wystapienia

Prace wymagajace
szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej

Prace kierowcow przewozacych materiaty
niebezpieczne

. Prace z uzyciem materiatow tatwopalnych:
benzyna, rozpuszczalniki ,

dow6z materiatow na
plac budowy
roboty izolacyjne

Okres realizacji
rob6t budowy
instalaciji

Prace, ktére powinny
by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby

. Prace zwigzane z uzywaniem otwartego
ognia w pomieszczeniach zamknietych i
miejscach zagrozonych wybuchem

roboty spawalnicze,
technologiczne
roboty ziemne,

Okres realizacji
robot budowy
instalacji

. Prace w wykopach o gtebokosciach . zgrzewanie i
wigkszych niz 1 m spawanie rurociggoéw,
. Prace przy nieostonigtych urzgdzeniach roboty
elektroenergetycznych pod napieciem technologiczne
Prace, przy ktérych . Prace zwigzane z obstugg sprezarek . roboty Okres realizacji
wymagane sg powietrznych technologiczne , rob6t budowy
dodatkowe kwalifikacje | * Prace zwigzane z obstuga i eksploatacjg . roboty instalaciji
urzadzen elektroenergetycznych i technologiczne,
energetycznych demontazowe i
. Prace zwigzane z przewozem materiatow montazowe,
niebezpiecznych, ¢ dowo0z materiatow na
. plac budowy
Prace spawalnicze, . roboty

technologiczne




PROJEKT BUDOWLANY
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
Inwestor: Powiat towicki, ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz
Adres inwestyciji: dz. nr ewid. 3003/4, obreb: 100501_1.0002 BRATKOWICE
Jedn. ewid.: 100501_1 — Lowicz - miasto

5.5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285, 288 z 1 czerwca 1996 r.).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999 r.).

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania rob6t.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego
dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju rob6t i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien byé
sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikéw do wykonywania okreslonych prac, a takze
potwierdzony przez pracownika na pismie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.



