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1.1. Oświadczenie 

 
Łowicz, 15.11.2019 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

(jednolity tekst Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM, 

 

że projekt budowlany:  

 

nazwa:  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO 

 
 

lokalizacja: dz. nr ewid. 3003/4 
  jednostka ewidencyjna Miasto: 100501_1 Łowicz    
  obręb: 100501_1.0004 Bratkowice 

 
 

inwestor: Powiat Łowicki 
  ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz 
 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant:  …………………………………………………..     
    (podpis i pieczęć) 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
2.1. Część opisowa – opis techniczny 
2.1.1. Przedmiot inwestycji: 
 
ZAMIERZENIE BUDOWLANE 
Przedmiotem opracowania jest projekt wielofunkcyjnego, ogrodzonego piłkochwytami boiska sportowego  
wraz z odwodnieniem liniowym po obu dłuższych krawędziach płyty boisk i odcinkiem kanalizacji 
deszczowej do istniejącej studzienki kanalizacyjnej (wg planu sytuacyjnego).  
 
LOKALIZACJA 
Miejscowość:  Łowicz 
Działka nr. ewid.: 3003/4 
Obręb:   100501_1.0002 BRATKOWICE 
Jedn. ewid.:  100501_1 – Łowicz - miasto 
Gmina:   Łowicz 
Powiat:    łowicki 
Województwo:  łódzkie 
 
ZAKRES OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania projektowe obejmujące budowę wielofunkcyjnego boiska 
sportowego wraz z odwodnieniem 
 
 
CEL OPRACOWANIA: 
Zgłoszenie zamierzenia inwestycyjnego do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA: 
- wizja lokalna 
- plan miejscowy /uchwała nr XVI/115/2011/ 
- mapa zasadnicza - skala 1:500 
- obowiązujące polskie przepisy techniczno – budowlane 
 
2.1.2. Stan istniejący: 

 
Działka zabudowana budynkiem szkoły, wyposażona w przyłącza oraz wewnętrzne instalacja podziemne 
elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne sanitarne i deszczowe, częściowo 
utwardzona.  
 
2.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu: 
 
- wielofunkcyjne boisko sportowe 
- wewnętrzna kanalizacja deszczowa   
- bieżnia sportowa  
- pochylnia dla osób niepełnosprawnych - elewacja wschodnia 
- pochylnia dla osób niepełnosprawnych wraz z schodami zewnętrznymi – elewacja zachodnia  
- utwardzenie terenu: miejsce postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej, dojście do pochylni i 
boiska wielofunkcyjnego 
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2.1.4.   Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe 
 
Powierzchnia działki nr ewid. 3003/4  - 10 691,00 m² 
Powierzchnia zabudowy    - 1 484,00 m² 
Powierzchnia istniejących utwardzeń   -  1 076,00 m² 
Powierzchnia projektowanego boiska  - 1 113,00 m² 
Powierzchnia projektowanej bieżni   - 600,00 m² 
Projektowane nawierzchnie utwardzone - 73,0 m² 
Udział powierzchni biol. czynnej uwzględniający projektowane utwardzenie – 75,37%  
Wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej – 50% - warunek spełniony,  
wg m.p.z.p powierzchnia pod budowlami i urządzeniami sportowymi nie jest zaliczana  
do pow. zabudowy i utwardzenia terenu.  
 
2.1.5. Informacja o wpisie do ewidencji rejestru zabytków: 
 
Teren położony jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Fragment terenu oznaczony na planie 
sytuacyjnym stanowi obszar stanowiska archeologicznego, pozostały fragment – obszar ochrony 
stanowisk archeologicznych. 
  
2.1.6. Tereny górnicze: 
 
Przedmiotowa działka nie znajduje się w granicach terenów górniczych i w związku z tym nie wystąpi 
wpływ eksploatacji górniczej. 
 
2.1.7. Dane o zagrożeniach dla środowiska: 
 
Nie przewiduje się emisji żadnych szkodliwych zanieczyszczeń i innego negatywnego wpływu  
na środowisko ponad normy określone w przepisach, inwestycja nie jest zaliczana do mogącej znacząco 
oddziaływać na środowisko 

- wody opadowe z płyty boiska odprowadzane będą projektowaną kanalizacją deszczową  
do istniejącej wewnętrznej kanalizacji deszczowej a następnie do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej 

- przedmiotowa działka nie jest położona w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w trybie 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo o ochronie przyrody 

 
2.1.8. Powierzchnia zabudowy (wg PN-ISO 9836:1997) 
 
Nie dotyczy 
 
2.1.9. Zakres oddziaływania: 

 
Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działkę inwestora nr ewid. 3003/4. Odprowadzenie wody z 
nawierzchni boiska do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejące przyłącze i wewn. 
istniejącą i projektowaną instalację kanalizacji deszczowej 
 

Projektant: 
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3. OPIS TECHNICZNY 
 
3.1. Podstawa opracowania 
- wizja lokalna 
- plan miejscowy /uchwała nr XVI/115/2011/ 
- mapa zasadnicza skala 1:500 
- obowiązujące polskie przepisy techniczno – budowlane 
 
3.2. Zakres opracowania 
W ramach niniejszego opracowania projektuje się wielofunkcyjne, ogrodzone piłkochwytami boisko 
sportowe wraz odwodnieniem i bieżnią tartanową, pochylnie dla osób niepełnosprawnych (elewacja 
wschodnia i zachodnia), utwardzenie terenu (chodnik i miejsce postojowe dla sam. osób 
niepełnosprawnych) na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Chełmońskiego w Łowiczu. 
Projektowane boisko, poprzez wyposażenie oraz linie na nawierzchni będzie umożliwiało rozgrywanie 
meczów piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz tenisa ziemnego.  
 
3.3. Dostęp do boiska 
Projektowane boisko będzie obiektem wolnostojącym, ogrodzonym piłkochwytami, do którego będzie 
zapewniony dostęp poprzez wrota stalowe z wypełnieniem siatką, dwuskrzydłowe o rozm. w świetle 
s=200 x h=220,  malowane w kolorze zielonym. Docelowo dojście do boiska z budynku szkoły zostanie 
zapewnione poprzez nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej /wg odrębnego opracowania i 
procedury/.  
 
3.4. Uzbrojenie terenu,  utwardzenie terenu, zagospodarowanie 
W miejscu planowanej inwestycji zlokalizowana jest asfaltowa płyta boiska z bramkami oraz koszami  
do gry w koszykówkę. Ponadto na ww. terenie przebiega instalacja wodociągowa z istniejącego przyłączy 
z ul. Długiej. Przed przystąpieniem do wykonania boiska ww. elementy należy rozebrać/zdemontować. 
Wodociąg należy rozebrać do studzienki wodomierzowej. Elementy stalowe w ramach ryczałtu wywieźć 
na skup, pozostałe materiały z rozbiórki wywieźć na wysypisko i zutylizować. Istniejące piłkochwyty należy 
osadzić w miejscu wskazanym przez zamawiającego. W miejscach 
nieutwardzonych/niezagospodarowanych pozostałych po rozbiórce istniejącego boiska przewiduje się 
wykonanie trawników.  
 
3.5. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 
 
3.5.1. Boisko wielofunkcyjne: 
 
- boisko o wymiarach 24x44 m z nawierzchni poliuretanowej, poszczególne warstwy boiska zostały 
przedstawione na rysunku nr 2 – Przekrój przez nawierzchnię boiska, wody opadowe z płyty boiska 
odprowadzone zostaną do korytek odwodnienia liniowego usytuowanych przy obu dłuższych 
krawędziach boiska, spadek nawierzchni – 0,5%  
- przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni należy wykonać stopy betonowe z betonu C20/25 
(zgodnie z instrukcją wybranego producenta sprzętu sportowego) z osadzonymi tulejami pod elementy 
wyposażenie tj. piłkochwyty, kosze, słupki do zamontowania siatki do gry w siatkówkę, słupki do gry  
w tenisa ziemnego oraz bramki do gry w piłkę ręczną, tuleje do zamontowania sprzętu sportowego 
powinny być wyposażone w systemowe dekle maskujące, ułożone równo z nawierzchnią,  
- linie boiska (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny – 2 boiska) należy malować wg 
załączonych rysunków farbami poliuretanowymi do podłoży poliuretanowych o wysokiej odporności na 
czynniki chemiczne i mechaniczne. 
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3.5.2. Piłkochwyty: 
 

- trwałe o konstrukcji ze słupków stalowych pionowych i poprzecznych (w narożnikach boiska) o profilu 
kwadratowym 80x80x4 mm, malowanych dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie farbą 
chlorokauczukową w kolorze zielonym (np. RAL 6005), dostęp do boiska poprzez furtkę dwuskrzydłową 
o wymiarach s=200 x h=220 z profili stalowych zamkniętych z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym, 
stalowym, powlekanym o oczkach max 50x200 mm, furtkę należy wyposażyć w klamkę z zamkiem 
przeznaczonym do użytkowania na zewnątrz i rygiel skrzydła pasywnego, lokalizacja furtki oraz rozstaw 
słupów wg rys. nr 1 – Rzut boiska wielofunkcyjnego 
- elementy stalowe (słupki, furtka) malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie farbą 
chlorokauczukową w kolorze zielonym (np. RAL 6005) 
- stopy fundamentowe pod słupki o wymiarach 40x40x120 cm z betonu C20/25 z osadzonymi tulejami na 
słupki 
- siatka polipropylenowa o rozm. oczek 45x45 mm zawieszona na linach stalowych z powłoką 
przymocowanych do słupków, naciąganą śrubami rzymskimi. 
  
3.5.3. Wyposażenie: 
 
- zestaw do gry w piłkę ręczną, parametry nie gorsze niż: 2 x bramki do piłki ręcznej przeznaczone do 
użytkowania na zewnątrz o wymiarach 300x200 cm z konstrukcją wsporczą siatki o głębokości 80 cm na 
górze i 100 cm na dole. Słupki bramki z profilu kwadratowego 80x80 montowane w tulejach, malowane 
proszkowo w kolorze białym i czerwonym 
- zestaw do gry w koszykówkę, parametry nie gorsze niż: 2 x konstrukcja kosza do koszykówki, stalowa 
ocynkowana, z regulowaną wysokością tablicy z obręczą, słup i ramie wysięgu z profilu stalowego, 
kwadratowego o wym. 100x100x3 mm, wspornik tablicy oraz rama z profilu stalowego 30x30x1,5 mm, 
tablica epoksydowa, laminowana o wymiarach 180x105 cm, obręcz do koszykówki ocynkowana 
przystosowana do użytkowania na zewnątrz, uchylna,  siatka do obręczy – polipropylenowa w kolorze 
białym   
- zestaw do gry w siatkówkę, parametry nie gorsze niż: 2 słupki z profilu stalowego cynkowanego ogniowo 
o wym. 80x80x2 mm z mechanizmem naciągowym dla siatki, siatka polietylenowa gr. 2 mm z antenkami 
w zestawie 
- zestaw do gry w tenisa ziemnego, parametry nie gorsze niż: 2 słupki aluminiowe z profilu owalnego 
100x120 mm, w tym jeden z naciągiem śrubowym do naprężania siatki, siatka polietylenowa o rozmiarach 
oczka 45x45 mm, kolor biały 
- ławki - 4 szt. ławek zawodników rezerwowych dla 5 os. każda o konstrukcji stalowej z siedziskami 
plastikowymi, montowana w tuleje.   
 
3.5.4. Bieżnia: 
 
Wyposażona w 2 tory o długości 250 m, poszczególne warstwy bieżni zostały przedstawione na rysunku 
nr 2 – Przekrój przez nawierzchnię boiska i bieżni, wody opadowe z nawierzchni odprowadzone zostaną  
na tereny zielone w otoczeniu bieżni, spadek nawierzchni – 0,5%  
- linie bieżni należy malować farbami poliuretanowymi do podłoży poliuretanowych o wysokiej odporności 
na czynniki chemiczne i mechaniczne 
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3.5.5. Pochylnie i utwardzenie terenu: 
 
Przed przystąpieniem do wykonania pochylni przy głównym wejściu do budynku szkoły (elewacja 
wschodnia) należy rozebrać istniejące utwardzenie z kostki betonowej w obrębie nowej pochylni. Przed 
przystąpieniem  
do wykonania pochylni przy wejściu do budynku szkoły od strony elewacji zachodniej należy rozebrać 
istniejące schody wejściowe. Powierzchnię zdemontowanego utwardzenia od strony wschodniej 
uzupełnić kostką betonową pozostałą z rozbiórki. Teren w obrębie robót związanych z utwardzeniem 
terenu należy wyrównać warstwą ziemi (humusem) z wykopów oraz zasiać na niej mieszankę traw.  
Pochylnie oraz utwardzenie należy wykonać wg rys. szczegółowego nr 8. 
 
Wszystkie elementy wyposażenia boiska i bieżni muszą być przystosowane do użytkowania 
zewnętrznego, odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Montaż należy wykonać ściśle wg 
instrukcji wybranych producentów systemów. Zestawy sprzętu sportowego muszą posiadać 
certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez Instytut Sportu, malowanie linii boisk zgodnie  
z przepisami gier i sportów: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego.  
 
3.5.6. Kanalizacja deszczowa: 
 
Nawierzchnię boiska należy wykonać ze spadkami 0,5% od osi podłużnej boiska w kierunku dłuższych 
krawędzi boiska. Wzdłuż boiska po obu stronach zaprojektowano odwodnienie liniowe z rusztem 
stalowym ocynkowanym o szerokości korytka min. 100 mm układanego ze spadkiem w kierunku rur 
kanalizacyjnych łączących się z korytkiem/kanałem poprzez skrzynkę odpływową. Odwodnienie należy 
układać na warstwach podbudowy z zagęszczonego piasku/tłucznia oraz fundamentu i obudowy 
betonowej zgodnie z instrukcją producenta systemu.  
Pod projektowane rury kanalizacyjne należy wykonać podsypkę z piasku gr. 15 cm. 
Materiał na podsypkę winien spełniać następujące warunki:nie może być zamrożony, nie powinien 
zawierać kamieni ani materiałów o ostrych krawędziach, nie powinny w nim występować cząstki  
o wymiarach powyżej 20 mm. Obsypka rurociągu w świetle obowiązujących wytycznych, powinna być 
prowadzona po zakończeniu posadowienia rurociągu i po jego odbiorze. Materiał na obsypkę rurociągu 
winien spełniać analogiczne wymagania, jak materiał użyty do wykonania podsypki. Obsypkę należy 
wykonać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury (lub 0,1 - 0,3 m) zagęszczając każdą warstwę.  
W celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał obsypki 
szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. Do ubijania warstw obsypki nad rurą (do 50 cm) należy użyć 
ubijaków drewnianych, następnie ubijakami wibracyjnymi lub wibratorami płytowymi. 
Obsypkę wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. 
Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne 
odeskowanie wykopu. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu warstwy ochronnej 
rurociągu tj. warstwy o grubości 50 cm ponad wierzch rury. Obsypkę i podsypkę wykonać z całkowitą 
wymianą gruntu na piasek o wskaźniku Wp>55. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki  
przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek.  
Do budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować rury z PCV 160 w klasie sztywności obwodowej 
SN 8 w klasie S z wbudowaną uszczelką. Na trasie kanałów zaprojektowano studzienki rewizyjne  
z tworzywa sztucznego PCV DN315. Studzienki z kinetami, rurami karbowanymi trzonowymi, rurami 
teleskopowymi oraz żeliwnymi włazami, dostosowanymi do średnicy studzienek. Pokrywy na terenach 
utwardzonych należy dodatkowo wyposażyć w pierścienie żelbetowe, odciążające.  W miejscu złączy 
kielichowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości 10 cm. Kształt i wielkość dołka montażowego 
musi zapewniać warunki czystości - nie przedostawania się piasku do wnętrza kielicha. Kielich układanej 
rury powinien być zabezpieczony korkiem. 
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Zasyp kanału wykonuje się w trzech etapach: 
- wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
- po próbie szczelności złącz rur kanałowych uzupełnić warstwę ochronną w miejscu połączeń 
Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociągu) należy ściśle przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa zgodnie z zasadami BHP. 
 
Rury osłonowe – kable elektryczne, telefoniczne oraz światłowodowe w miejscach krzyżowania się z 
projektowaną kanalizacją deszczową należy zabezpieczyć na odcinku 3,0 rurami osłonowymi, 
dwudzielnymi wykonanymi  
z polietylenu. Średnice rur należy dobrać odpowiednio do grubości kabli po odkryciu instalacji.  
Opaski odwadniające, utwardzenie terenu – elementy utwardzenia terenu przed rozpoczęciem robót 
należy rozebrać, po wykonaniu robót instalacyjnych odtworzyć. Powstały gruz przeznaczyć do utylizacji.  
Tereny biologicznie czynne -  po odbiorze robót zanikających oraz próbach szczelności powierzchnię 
trawnika która uległa zniszczeniu należy odtworzyć poprzez rozplantowanie ziemi oraz zasianie w tych 
miejscach trawy.   
Prace montażowe powinny być prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunków 
technicznych  
i bezpieczeństwa. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie w wykopie otwartym o skarpach pionowych  
z umocnieniem ścian wykopu zgodnie z PN-B-1 0736: 1999 - wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Przyłącze wodociągowe montować w dodatniej temperaturze. Wykopy winny być 
zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP - Dz.U. Nr 47, poz. 401 Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia  6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Rurociąg można zasypać po jego geodezyjnej inwentaryzacji 
(powykonawczej) i po pozytywnej próbie szczelności. 
W miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP, 
zabezpieczając odpowiednio uzbrojenie pod nadzorem odpowiednich służb. 
 
Odbiory wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
W zakres odbiorów powinny wchodzić: 
- zgodność wykonania podsypki, obsypki i zasypki, rodzaju zastosowanych materiałów, stopnia 
- zagęszczenia, 
- materiały - w zakresie zgodności parametrów technicznych z zastosowanymi w projekcie, 
- szczelność przyłączy w drodze wykonania próby szczelności. 
Odbiorem częściowym powinny być objęte poszczególne fazy robót ulegające zakryciu przed 
zakończeniem budowy. 
 
3.6. Uniwersalne projektowanie 
 
Przedmiotowa inwestycja spełnia założenia Uniwersalnego projektowania.  
Projektowane boisko oraz bieżnia posiadać będą infrastrukturę zapewniającą dostęp osobom  
z niepełnosprawnością ruchową. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo przewidziano miejsce postojowe 
o wym. 3,6x5,0 m połączoną z chodnikiem. Chodnik jako utwardzenie terenu zapewni dostęp osobom do 
bieżni i boiska. Pochwyty furtki w ogrodzeniu boiska zostaną zamontowane na wysokości. Pochwyt furtki 
wejściowej na płytę boiska zaprojektowano na wysokości umożliwiającej korzystanie przez osoby 
poruszające się na wózkach.  
W ww. przejściu zaprojektowano próg z górną krawędzią na poziomie posadzki.  
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3.7. Uwagi końcowe 
 
Po skoczeniu prac teren wokół inwestycji przywrócić do stanu pierwotnego. 
Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot należy stosować jedynie  
te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie.  
Są to wyroby, dla których wydano: certyfikat ma znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została 
zapewniona zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 
technicznych  
oraz zastosowanych przepisów, lub też: deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą 
bądź aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 
W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 
- Prawo budowlane 
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa 
i Instytutu Techniki Budowlanej), 
- polskie normy 
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-
instalacyjnych, 
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robot. 
Odchyłki od projektu należy konsultować z kierownikiem budowy oraz projektantem. 
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić 
wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 
Roboty (m.in. wykopy) należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401] 
Przy prowadzeniu prac budowlanych należy przestrzegać: 
- przez cały czas trwania robót ziemnych, wykopy powinny być oznakowane i oświetlone od zmroku do 
świtu  
i zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP 
- całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
– Montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, "Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" oraz z instrukcjami producentów.  
- przyłącze oraz instalację kanalizacji deszczowej przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie  
oraz przedstawić do odbioru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi. 
UWAGA: W świetle obowiązującego prawa, wszystkie urządzenia instalowane w obiektach użyteczności 
publicznej muszą spełniać obowiązujące normy i posiadać certyfikaty uprawniające do oznakowania 
wyrobów znakiem bezpieczeństwa B. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

PZT-1

dz. nr ewid. 3003/4, obręb: 0004 Bratkowice 

jednostka ewidencyjna: Łowicz, ul. Bonifraterska 3

1 projektowane ogrodzone wielofunkcyjne 

boisko sportowe 

rozbiórka istniejącej wewnętrznej 

instalacji wodociągowej do studzienki 

wodomierzowej 

rozbiórka istniejącego boiska 

z nawierzchni asfaltowej 

projektowane odwodnienie boiska
S1 S2

A-...-L-A        granice dz. nr ewid. 3003/4/linia rozgraniczająca

2 istniejący budynek szkoły

3 projektowana bieżnia o długości 250 m 

4 istniejące boiska do siatkówki plażowej

granice obszarów stanowisk archeologicznych

34

4

1

0,00 = 85,40 m n.p.m.

S1

OPIS:

C
projektowane miejsce postojowe dla osób 

niepełnosprawnych o wym. 3,6x5,0 m

B
projektowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych 

ze spocznikiem - elewacja zachodnia 

A
projektowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych

- elewacja wschodnia

D
projektowane utwardzenie terenu - dojścia 

do projektowanego wielofunkcyjnego boiska dla osób 

niepełnosprawnych 

D

C

D

B
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dz. nr ewid. 3003/4, obręb: 0004 Bratkowice 

jednostka ewidencyjna: Łowicz, ul. Bonifraterska 3

piłkochwyt h=6,0 m 

odwodnienie liniowe z rusztem z stali ocynkowanej

±0,00 = 85,40 m n.p.m.

słupek

Boisko do koszykówki o wym. 15x22 m Boisko do siatkówki o wym. 9x18 m Boisko do tenisa o wym. 10,97x23,77 m

Boisko do piłki ręcznej o wym. 20x40 m Linie boiska i bieżni należy malować zgodnie 

z oficjalnymi zasadami gry w poszczególne gry 

zespołowe i wg wytycznych Komisji Obiektów 

i Urządzeń PZLA "Założenia dla projektantów"

słupek



±0,00 = 85,40 m n.p.m.
-0,06 = 85,34 m n.p.m.-0,09 = 85,31 m n.p.m. -0,06 = 85,34 m n.p.m. -0,09 = 85,31 m n.p.m.

0,5% 0,5%

kostka bet. gr. 6 cm

podsypka piaskowo-cementowa gr. 27 cm

ława betonowa - 20 cm

podsypka piaskowa - 10 cm

grunt rodzimy

1%

nawierzchnia poliuretanowa gr. ~16 mm

asfaltobeton układany w dwóch warstwach gr. całk. 7 cm

tłuczeń o frakcji 16-32 mm zagęszczony mechanicznie gr. 15 cm

piasek o frakcji 0-2 mm zagęszczony mechanicznie gr. 15 cm

grunt rodzimy

1%
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dz. nr ewid. 3003/4, obręb: 0004 Bratkowice 
jednostka ewidencyjna: Łowicz, ul. Bonifraterska 3
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odwodnienie liniowe z rusztem z stali ocynkowanej

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA
skala 1:50

obrzeże betonowe 8x30 cm 

na ławie betonowej z oporem

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BIEŻNI
skala 1:50

0,5%

nawierzchnia poliuretanowa gr. ~16 mm

asfaltobeton układany w dwóch warstwach gr. całk. 7 cm

tłuczeń o frakcji 16-32 mm zagęszczony mechanicznie gr. 15 cm

piasek o frakcji 0-2 mm zagęszczony mechanicznie gr. 15 cm

grunt rodzimy

obrzeże betonowe 8x30 cm 

na ławie betonowej z oporem

Linie boiska i bieżni należy malować zgodnie z oficjalnymi 

zasadami gry w poszczególne gry zespołowe i wg wytycznych 

Komisji Obiektów i Urządzeń PZLA "Założenia dla 

projektantów"
krawędź zewnętrzna bieżni krawędź wewnętrzna bieżni
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SZCZEGÓŁ BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ -
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SZCZEGÓŁ BOISKA DO KOSZYKÓWKI -
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SZCZEGÓŁ BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ -
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SZCZEGÓŁ BOISKA DO TENISA ZIEMNEGO -
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RZUT POCHYLNI (ELEWACJA ZACHODNIA)

I

II
II

(8%)

Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
 z węzła betoniarskiego Rm 5,0 MPa, gr. 15 cm 

Zagęszczony grunt rodzimy

balustrada ze stali nierdzewnej Ø50
satynowej

Mur oporowy L 80x50x8 cm

Chudy beton gr. 10 cm C8/10

rozeta

PRZEKRÓJ  I - I

Mur oporowy L 80x50x8 cm

Chudy beton gr. 10 cm C8/10

rozeta

PRZEKRÓJ  II - II

Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

 z węzła betoniarskiego Rm 5,0 MPa, gr. 15 cm 

Zagęszczony grunt rodzimy

RZUT POCHYLNI (ELEWACJA WSCHODNIA)

III

Istniejący spocznik schodów 
przy wejściu głównym do budynku szkoły

II
II

(8%)

Istniejący spocznik schodów wejściowychbalustrada ze stali nierdzewnej Ø50
satynowej

Mur oporowy L 80x50x8 cm

Chudy beton gr. 10 cm C8/10

rozeta

PRZEKRÓJ  I - I

2%

PRZEKRÓJ  PRZEZ CHODNIK

Proj. trawnik, humusowanie z obsianiem

Obrzeże bet. 8x30 cm

Ława betonowa z oporem C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym gr. 6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa z gruntu stab. cementem z węzła betoniarskiego Rm 5,0 
MPa. Grubość warstwy 15 cm.

2%

PRZEKRÓJ  PRZEZ MIEJSCE POSTOJOWE

Proj. trawnik, humusowanie z obsianiem

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym gr. 8 cm malowanie 

w kolorze niebieskim z oznaczeniem miejsca dla osób NP kolorem białym

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63,0 mm.

Grubość warstwy 28 cm.

Ława betonowa z oporem C12/15



oś pomiaru długości toru

oś pomiaru długości toru

1
2

1M
E

T
A 2

0
,5

%
0

,5
%

Boisko ogrodzone piłkochwytami - wg rys. 2

Środek okręgu 

wyznaczającego 

promień łuku

0
,8

%
0

,8
%

1

2

S1

S2 S2

Środek okręgu 

wyznaczającego 

promień łuku

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO 
BOISKA SPORTOWEGO  

Listopad 2019

Powiat Łowicki
ul. Stanisławskiego 30

99-400 Łowicz

SZCZEGÓŁ BIEŻNI 1:200
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studzienka kd przeznaczona 
do wymiany na nową

Linie boiska i bieżni należy malować zgodnie 

z oficjalnymi zasadami gry w poszczególne gry 

zespołowe i wg wytycznych Komisji Obiektów 
i Urządzeń PZLA "Założenia dla projektantów"

UWAGA: Nawierzchnię nalezy wykonać z 
marginesem min. 10 cm od zewnętrznych 
krawędzi linii przedstawionych na rysunku. 
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5. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

5.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczeństwa  i Ochrony Zdrowia jest: 
budowa wielofunkcyjnego, ogrodzonego boiska sportowego.  
 

5.2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
Realizację budowy wykonywać w  następujących etapach: 

• zabezpieczenie terenu 

• rozbiórka istniejącego boiska, demontaż sprzętu sportowego, rozbiórka części instalacji wodociągowej, wywóz i 
utylizacja materiałów z rozbiórki/demontażu 

• przegotowanie wykopu pod warstwy boiska 

• wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, przeprowadzenie prób szczelności 

• budowa boiska  

• montaż sprzętu 

• przywrócenie terenu w miejscu prowadzenia robót do stanu pierwotnego 

5.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
- budynek szkoły 

- boisko asfaltowe, boiska do piłki siatkowej plażowej, boisko do tenisa ziemnego 

5.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.  
Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce wystąpienia Czas wystąpienia 

Prace szczególnie 

niebezpieczne  

 

 

 

• Prace kierowców przewożących materiały 
niebezpieczne 

• Prace związane z używaniem otwartego 
ognia w pomieszczeniach zamkniętych i 
miejscach zagrożonych wybuchem 

• Prace w wykopach o głębokościach 
większych niż 1 m 

• Prace przy nieosłoniętych urządzeniach 
elektroenergetycznych pod napięciem 

 

• Dowóz gazów do 
spawania 

• Roboty spawalnicze, 
technologiczne  

 

• roboty ziemne         i 
technologiczne 

• zgrzewanie i 
spawanie rurociągów, 
roboty 
technologiczne 

Okres realizacji 

robót budowy 

instalacji  

 

Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce wystąpienia Czas wystąpienia 

Prace wymagające 

szczególnej sprawności 

psychofizycznej 

• Prace kierowców przewożących materiały 
niebezpieczne 

• Prace z użyciem materiałów łatwopalnych: 
benzyna, rozpuszczalniki , 

 

• dowóz materiałów na 
plac budowy  

• roboty izolacyjne  
 

Okres realizacji 

robót budowy 

instalacji  

Prace, które powinny 

być wykonywane przez 

co najmniej dwie osoby 

• Prace związane z używaniem otwartego 
ognia w pomieszczeniach zamkniętych i 
miejscach zagrożonych wybuchem 

• Prace w wykopach o głębokościach 
większych niż  1 m 

• Prace przy nieosłoniętych urządzeniach 
elektroenergetycznych pod napięciem 

• roboty spawalnicze, 
technologiczne 

• roboty ziemne,  

• zgrzewanie i 
spawanie rurociągów, 
roboty 
technologiczne 

Okres realizacji 

robót budowy 

instalacji  

Prace, przy których 

wymagane są 

dodatkowe kwalifikacje 

 

 

 

• Prace związane z obsługą sprężarek 
powietrznych  

• Prace związane z obsługą i eksploatacją 
urządzeń elektroenergetycznych i 
energetycznych  

• Prace związane z przewozem materiałów 
niebezpiecznych, 

•  
Prace spawalnicze,  

• roboty 
technologiczne ,  

• roboty 
technologiczne, 
demontażowe          i 
montażowe, 

• dowóz materiałów na 
plac budowy  

• roboty 
technologiczne 

Okres realizacji 

robót budowy 

instalacji  
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5.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych.  

 

Instruktaż na stanowisku pracy według wymagań zawartych w:  

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.). 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285, 288 z 1 czerwca 1996 r.). 
 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 

instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z dnia 8 października 1999 r.). 

Celem instruktażu jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi przy określonych pracach, sposobami ochrony 

przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robót.  

Powinien być przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robót oraz każdorazowo przed rozpoczęciem każdego 

dnia roboczego. Czas trwania instruktażu powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracowników, 

dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju robót i występujących zagrożeń. Przeprowadza go osoba kierująca pracownikami, 

wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Zakończony powinien być 

sprawdzeniem wiadomości, stanowiącymi podstawę dopuszczenia pracowników do wykonywania określonych prac, a także 

potwierdzony przez pracownika na piśmie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.  

 

 


