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Naczynie wzbiorcze otwarte Vu=200 dm³
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Do instalacji CWU

Q = 47,0 kW
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33DN40
DN125

Q=15,12 m3/h
h=2,87 m

Q=15,12 m3/h
h=2,87 m

Q=19,51 m3/h
h=19,20 m

Q=7,24 m3/h
h=8,93 m

Q=2,03 m3/h
h=2,25 m

114,3x3,6
DN200

Rury stalowe

zaizolowane

Rury stalowe

preizolowane

Przewód wody wodociągowej
Przewód zasilający grzewczy
Przewód powrotny grzewczy

LEGENDA

114,3x3,6
DN200

Rury stalowe preizolowane
dz x g
DZ - średnica rury osłonowej

l.p. urządzenie ilość jedn.

KOTŁOWNIA WĘGLOWA

2

3

5

Membranowy zawór bezpieczeństwa  2" 2,5 bar7 2

Naczynie wzbiorcze otwarte o poj. użyt. Vu = 200 dm³9 1 szt.
Filtr siatkowy DN10010 3 szt.

Zawór spustowy DN2512 6 szt.
Zawór odcinający kołnierzowy DN10013 9 szt.
Zawór odcinający kołnierzowy DN125 5 szt.14

uwagi

Zawór zwrotny kołnierzowy DN65 1 szt.22

Termometr 8 szt.25

1 Istniejący kocioł węglowy 350 kW 2 szt.

Zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem DN1006 3

Zawór zwrotny kołnierzowy DN1008 3 szt.

Manometr11 17 szt.

Filtr siatkowy DN6523 1 szt.

24 1 szt.

Pompa kotłowa Q = 15,12 m³/h, H = 2,87 m
Pompa obiegowa do rozdzielacza w budynku A
Q = 19,51 m³/h, H = 19,20 m 1 szt.

2 szt.

Sprzęgło hydrauliczne Q = 30,24 m³/h 1 szt.

szt.

szt.

Filtr siatkowy DN25

4 Pompa obiegowa do instalacji w budynku C
Q = 7,24 m³/h, H = 8,93 m 1 szt.

Zawór odcinający kołnierzowy DN65 5 szt.15

Regulator 1 szt.30
Czujnik temperatury zewnętrznej 1 szt.31

Zawór odcinający gwintowany DN32 1 szt.16
Zawór odcinający gwintowany DN25 2 szt.17
Zawór równoważący kołnierzowy DN100 2 szt.18
Zawór równoważący kołnierzowy DN65 3 szt.19
Zawór równoważący gwintowany DN32 1 szt.20
Zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem DN6521 1 szt.

Magnetoodmulacz DN125 1 szt.26
Stacja uzdatniania wody 1 szt.27

Układ do automatycznego uzupełniania zładu z
zaworem odcinającym, rozdzielaczem BA,
manometrem, czujnikiem ciśnienia, reduktorem
ciśnienia

1 szt.29

Wodomierz skrzydełkowy do zimnej wody 1 szt.28

Pompa obiegowa CWU Q = 2,03 m³/h, H = 2,25 m 1 szt.32
Zawór odcinający gwintowany DN40 1 szt.33
Zawór równoważący gwintowany DN40 3 szt.34
Zawór zwrotny gwintowany DN40 1 szt.35
Filtr siatkowy DN40 1 szt.36
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