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UWAGI:

1.Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wielkosci grzejnikow i
ich lokalizacje

2.Na gatazce grzejnikowej zasilajacej nalezy zastosowa¢ zawor
termostatyczny wysposazony w glowice termostatyczng . Na powrotnej
gafazce nalezy zastosowa¢ zawdr powrotny odcinajacy z nastawami.

3.Zawory zamontowa¢ w sposéb umozliwiajacy bezproblemowa obstuge i
Serwis.

3.Clowice termostatyczng wyposazy¢ w blokade nastawy wraz z
pierécieniem antykradziezowym w wykonaniu o podwyzszonej
odpomnosci.

4.Na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczac ostony,
ochraniajace od bezpos$redniego kontaktu z elementem grzejnym.

5.Instalacje projektuje sie z przewodow ze stali weglowej zewnetrznie
ocynkowanej.

6.Przewody poziome w piwnicy prowadzi¢ pod stropem a na wyzszych
kondygnacjach nad posadzka.

7.Piony oraz gatazki prowadzi¢ po wierzchu.

8.W najnizszych punktach instalacji zainstalowa¢ zawory spustowe.

9.W najwyzszym punkcie instalacji zastosowa¢ odpowietrznik.

10.

1.

12.

W migjscach koniecznych zastosowa¢ kompensatory U-ksztattne
zgodnie ze $rednica danego odcinka oraz zaleceniami producenta.
Wszystkie rury nalezy zaizolowa¢ pianka poliuretanowa,
zgodnie ze specyfikacja.
Zawory zamontowa¢ w sposéb umozliwiajacy bezproblemowq
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obstuge i serwis.

13.  Przejécia przewodow przez Sciany lub stropy nalezy wykona¢
za pomoca tulei ochronnych wypetnionych materiatem
uszczelniajacym plastycznym o tej same klasie odpornosci ogniowej
co przegroda.

14, Wiercenia wykona¢ od najwyzszej kondygnacji.

LEGENDA

Grzejnik ptytowy
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Przewod pionowy zas./pow.

Przewod zasilajacy

Przewod powrotny

Detal podtgczenia grzejnika
1:50

Numer pionu
Przewody pionowe
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ﬁ/ Przej$cie przez przegrode budowlang

Numer grzejnika w pomieszczeniu odniesiony do numeru na
rozwinigciu instalacji
Numer pomieszczenia
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