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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wymiany istniejgcej instalacji
kottowej w kottowni weglowej, sieci cieplnej rozprowadzajgcych czynnik grzewczy na cele ogrzewania oraz
cieptg wode uzytkowa wraz z instalacjg cyrkulacji na terenie kompleksu ZSP nr 2 RCKUiP w towiczu.

Zakres opracowania:

- Wymiana instalacji kottowej w kottowni weglowej

- Wymiana sieci cieplnej pomiedzy budynkiem Ci A
Kompleks zespotu szkot sktada sie z trzech budynkéw zlokalizowanych w towiczu przy ulicy Bilch 10.
Kompleks budynkéw zasilany jest w czynnik grzewczy na cele ogrzewania z istniejgcych dwdéch kottéow
weglowych (o mocy nominalnej 350 kW kazdy) natomiast na cele cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z
projektowanego kotta olejowego. Kotty weglowe i olejowy znajdujg sie w pomieszczeniu kottowni w
budynku C.
Wyzej wymieniony zakres jest czescig zadania pt. “Poprawa jakosci powietrza poprzez przeprowadzenie

prac termomodernizacyjnych w budynkach uzyteczno$¢ publicznej na terenie powiatu towickiego”.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Umowa z Inwestorem

- Ustalenia z Inwestorem

- Zatozenia danych projektowych dla instalacji

- Dane katalogowe urzadzen oraz armatury

- Wizja lokalna

- Dokumentacja archiwalna obiektu

- Informacje uzyskane od przedstawiciela inwestora
- Obowigzujgce normy i przepisy

3. Zatozenia do projektu
Lokalizacja woj. tédzkie
Strefa klimatyczna 1]
Projektowana temp. zewnetrzna -20°C

Srednio roczna temp. zewnetrzna 7,6 °C
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4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | SPOSOB FUNKCIONOWANIA INSTALACII
KOTtOWEJ W KOTtOWNI WEGLOWEI

4.1 Opis stanu istniejgcego

Kottownia zlokalizowana w segmencie A budynku C wyposazona jest w dwa kotty weglowe. W
pomieszczeniu sgsiadujgcym z kottownia znajduje sie sktad paliwa sortymentu ,ekogroszek”. Paliwo jest
dostarczane do kottéw przy pomocy podajnika slimakowego. Kottownia zasila istniejgcg sie¢ cieplng
pracujaca na potrzeby zasilenia instalacji grzewczych oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej na
potrzeby budynkéw kompleksu. Przewody instalacji kottowej sg czesciowo zaizolowane wetng oraz
gipsem na siatce, wetng mineralng na folii aluminiowej oraz pianka PE. Stan techniczny instalacji ocenia
sie jako staby, ze wzgledu na zamulone przewody i stan armatury powodujace liczne awarie i wycieki wody

instalacyjnej. Obecny uktad nie pozwala na regulacje czynnika w obiegach.

4.2 Opis stanu projektowanego

Projektuje sie instalacje kottowg podtgczong do istniejgcych dwdch kottoéw weglowych o mocy nominalne;j
350 kW kazdy. Instalacja bedzie dziata¢ na parametrze pracy 90°C na zasileniu, 70°C na przewodzie
powrotnym. Projektowana instalacja zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu kottowni oraz w
sgsiadujgcym pomieszczeniu przeznaczonym na rozdzielnie ciepta i potgczona z projektowang siecig
cieplng dostarczajacg czynnik grzewczy do poszczegdlnych budynkéw zespotu szkét. W celu
zrownowazenia hydraulicznego instalacji projektuje sie uktad otwarty instalacji ze sprzegtem
hydraulicznym. Pomieszczenia nalezy dostosowac do wymagan pomieszczenia technologicznego a takze

zdemontowad istniejgca instalacje.

4.3 Przewody

Przewody projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg PN-EN 10220:2005, tgczonych
za pomocg spawania gazowego i potgczen kotnierzowych lub gwintowanych. W rozdzielni rury prowadzié
na powierzchni elementéw konstrukcyjnych, mocujgc do Scian oraz stropu. Instalacje grzewcza
rozprowadzajgcg od ostatniego zaworu za rozdzielaczem w pomieszczeniu kottowni wykonac z rur ze stali
weglowej ocynkowanych zewnetrznie prowadzonych po wierzchu $cian pod stropami pomieszczen.
Rurociagi pionowe mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta rur.

W miejscach przejs$é przez Sciany i stropy nalezy osadzié tuleje i zwraca¢ uwage, aby w tych miejscach nie
byto potaczen rurociggu. Przestrzen miedzy tulejg a rurg uszczelni¢ materiatem trwatoplastycznym

nieszkodliwym dla rur. W projekcie uzyto nastepujgcych $rednice rur stalowych:

DN40
DN65
DN 100
DN 125

Oraz rozdzielacze DN150
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4.4 1zolacja

Przewody instalacji nalezy izolowa¢ termicznie izolacjg z wetny mineralnej na ptaszczu z PVC zgodnie z
Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. 201 Poz. 1238. Przewody grzewcze

izolacjq z wetny na Folii Aluminiowej.

) Minimalna grubos¢ izolacji
Srednica nominalna [mm]
cieplnej [mm], materiat
(przewdd stalowy)
0,035W/m*K
DN40 40
DN65 60
DN 100 100
DN 125 100
Na rozdzielaczach izolacje o grubosci 100 mm
Na przewodach i armaturze ufozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami nalezy zastosowaé¢ potowe wymaganych wartosci. W przypadku zastosowania
materiatdw o innym wspétczynniku przewodzenia cieplnego grubosci izolacji nalezy skorygowac.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste
i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw powinien wykluczy¢ mozliwosé ich zawilgocenia oraz
uszkodzenia. Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lzolacja powinna by¢
wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpoczgé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspdtczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio

skorygowad grubos¢ warstwy izolacyjnej.
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4.5 Zabezpieczenie instalacji
4.5.1 Zawor bezpieczeristwa na kottach

Dobér zaworu (-ow) bezpieczenstwa dla kotla

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
1. Okreslenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.
Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa powinna wynosic co najmniej:

[kg/h]
gdzie:
N - maksymalna trwata moc cieplna Pompy ciepta [kKWW]
r - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kJ/kg]
N= 350,0 kW
r= 820 kJikg dla p= 2.5 bar
VWymagana przepustowosc zaworu bezpieczenstwa:
3500
820
1536,6
Przyjeta do obliczen ilos¢ zaworow bezpieczenstwa: 1 szt
Wymagana przepustowosé pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi:
15366 i
1536.6

2. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doplywowego
zaworu bezpieczenstwa:

[mm?]
gdzie:

A - wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa [mm?]

m - przepustowosé zaworu bezpieczefnstwa [kg/h)

K, - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wiasciwosci pary i jej parametry
przed zaworem bezpieczenstwa

K5 - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnien przed i
za zaworem bezpieczenstwa

o - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par | gazow

p4 - maksymalne cisnienie przed zaworem bezpieczenstwa, nie wieksze niz

1.1 cisnienia dopuszczonego zabezpieczenia kotta [MPa]
Do obliczen przyjeto zawdr bezpieczenstwa

K= 0,532
ko= 1
o= 0.5
P= 0,275 MPa
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczefstwa wynosi:
A= 1540 mm®

Wymagana srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:
44 mm

Dobrano zawdr bezpieczenstwa

Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 2,5 bar
llos¢ dobranych zawordw bezpieczenstwa: 1 szt.
MNajmniejsza powierzchnia kanatu dolotowego: 113,1 mm?

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa o srednicy 2” o ci$nieniu otwarcia 2,5 bar.
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4.5.2 Naczynia wzbiorcze obiegu grzewczego

Dobrano cisnieniowe naczynie do otwartych instalacji grzewczych.

— Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna pokryta farbg antykorozyjna
— Pojemno$é uzytkowa: : 200 litréw

— Dop. temp. pracy : 90 °C

— Max. Cisnienie pracy: 1,5 bar

— Srednica: 630 mm

—  Wysokosé : 800 mm

— Woaga:46 kg

— Srednica rury odpowietrzajacej: DN15

— Srednica rury bezpieczeristwa:  DN65

— Srednica rury wzbiorczej: DN40
— Srednica rury sygnalizacyjnej:  DN20
— Srednica rury przelewowej: DN65

4.5.3 Uktad uzupetniania
W celu automatyzacji procesu przewiduje sie uktad do automatycznego uzupetniania i napetniania
instalacji z zainstalowanym ci$nieniowym naczyniem przeponowym. Umozliwia uzupetnianie ubytkow
wody i napetnianie z podfagczonego bezposrednio uktadu wody pitnej. Kontrolowane uzupetnianie wody
w zaleznosci od cisnienia, automatyczne przerwanie uzupetniania i sygnalizacja zaktécen w przypadku
przekroczenia czasu uzupetniania. Uktad wyposazono w:

— zawor odcinajacy

— rozdzielacz systemdéw BA

— osadnik zanieczyszczen

— czujnik ci$nienia

— silnikowy zawor kulowy,

— reduktor cisnienia z manometrem kontrolnym

— sterownik mikroprocesorowy odpowiadajacy za sterowanie funkcjami urzgdzenia i jego

kontrole

— filtr siatkowy
Celem pomiaru wody stuzgcej uzupetnianiu przewiduje sie zastosowanie licznika zimnej wody.

4.6 Regulacja instalacji

Regulacja hydrauliczna obiegdéw sieci odbywaé sie bedzie za pomocg zawordw réwnowazacych a takze
parametréw punktu pracy pomp obiegowych sterowanych z automatyki kotta. Przewiduje sie trzy osobne
obiegi: obstugujacy budynek C, obstugujgcy budynki A, B i spichlerz, oraz rezerwowy obieg przygotowania
cieptej wody. Regulacja temperatury bedzie mozliwa za pomocg zawordw mieszajgcych. System bedzie
umozliwiat zdalne zarzadzanie za pomoca sterownikdw pomp wyposazonych w ztgcze LAN i potgczone

ruterem z siecig internetowa.
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Po wykonaniu instalacji nalezy poda¢ ja réwnowazeniu hydraulicznemu za pomocy zawordow
rownowazgcych. Zawory mieszajgce przed kottem zabezpieczajg kotty przed zbyt niskg temperaturg
czynnika powracajgcego.

4.7 Sprzegto hydrauliczne
W celu zrédwnowazenia pracy instalacji kottowej dobrane zostato sprzegto hydrauliczne na przeptyw
maksymalny 38 m3 oraz $rednice przewodéw DN125.

Dane techniczne sprzegta:

Pojemnos$¢ znamionowa 81dm3
Max. strumien przeptywu 38 m¥/h
Max. dopuszczalne cisnienie 6 bar

Max. dopuszczalna temperatura | 100 °C

Wysokos¢ 1540 mm
Srednica 273 mm
Srednica z izolacja 373 mm
Waga 85 kg

4.8 Automatyka i sterowanie

Regulacja parametréw pracy w poszczegdlnych obiegach odbywac sie bedzie za pomocg zaworow
mieszajacych regulowanych ze sterownika. Sterownik nalezy rozszerzy¢ o modut umozliwiajgcy
sterownie 3 obiegami. System posiada automatyke pogodowg. Sterownik bedzie pracowat w funkcji

temperatury zewnetrznej — pogodowo z odpowiednim wyprzedzeniem.

4.9 Armatura

Zaprojektowano nastepujacg armature:

49.1 ZAWORY ODCINAJACE KULOWE GWINTOWANE ORAZ KOLNIERZOWE
Projektuje sie zawory odcinajgce kulowe gwintowane montowane na przewodach o srednicach do DN 50,

Dla srednic wyzszych przewiduje sie zawory kotnierzowe.

49.2 POMPY
POMPY KOTLOWE

Dobrano dwie bezdtawnicowe pompy kottowe:

— przeptyw — 15,12 m3/h

— wysokos¢ podnoszenia— 2,87 m

— Zakres temperatury otoczenia-0..40 °C

— Maksymalne cisnienie pracy - 10 bar

— sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej

— dofaczone oktadziny izolacji cieplnej

— Pompe nalezy zabezpieczy¢ zaworami odcinajgcymi, zwrotnym, filtrem siatkowym oraz
wyposazy¢ w manometry zgodnie z rysunkami
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POMPA OBIEGOWA - BUDYNEK C

Dobrano bezdtawnicowg pompe obiegowa:

—  przeptyw — 7,24 m3/h

— wysokos$é podnoszenia—8,93 m

— Zakres temperatury otoczenia-0..40 °C

— Maksymalne cisnienie pracy - 10 bar

— sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej

— dofaczone oktadziny izolacji cieplnej

— Pompe nalezy zabezpieczy¢ zaworami odcinajgcymi, zwrotnym, filtrem siatkowym oraz
wyposazy¢ w manometry zgodnie z rysunkami

POMPA OBIEGOWA - BUDYNEK A, B i SPICHLERZ

Dobrano bezdtawnicowg pompe obiegowa:

— przeptyw — 19,51 m3/h

— wysokos$é podnoszenia—19,20 m

— Zakres temperatury otoczenia-0..40 °C

— Maksymalne cisnienie pracy - 10 bar

— sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej

— dotaczone oktadziny izolacji cieplnej

— Pompe nalezy zabezpieczy¢ zaworami odcinajgcymi, zwrotnym, filtrem siatkowym oraz
wyposazy¢ w manometry zgodnie z rysunkami

POMPA OBIEGOWA — REZERWA CWU

Dobrano bezdtawnicowg pompe obiegowa:

— przeptyw — 2,03 m3/h

— wysokos$é podnoszenia—2,25m

— Zakres temperatury otoczenia-0..40 °C

— Maksymalne cisnienie pracy - 10 bar

— sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej

— dofaczone oktadziny izolacji cieplnej

— Pompe nalezy zabezpieczy¢ zaworami odcinajgcymi, zwrotnym, filtrem siatkowym oraz
wyposazy¢ w manometry zgodnie z rysunkami

49.3 ZAWORY ROWNOWAZACE

Zaprojektowane zawory charakteryzujgce sie :

— skos$ne utozenie wrzeciona,

— ptynna nastawa wstepna

— bezposredni odczyt nastawy

— wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu

— mozliwos¢ montazu na przewodzie zasilajgcym lub powrotnym
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— Korpus i gtowica wykonane z brgzu, wrzeciono i grzybek z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie, uszczelnienie grzybka zaworu, podwdjna uszczelka typu o-ring

— dwa gwintowane krééce, w ktére mozna wkrecic kurki napetniajgco-oprdzniajgce badz krééce
pomiarowe, otwory zaslepione korkami.

Do obliczen przyjeto zawory:

Srednica zaworu Kvs
DN65 93,4
DN100 200,0

ZAWORY TROJDROGOWY MIESZAJACY Z SHOWNIKIEM HRB -3 firmy Danfoss

— Obiegu ogrzewania budynkdw A, B i spichlerza DN100, K.s= 225,0 m3/h
— Obiegu ogrzewania budynku C DN65, Kys=90,0 m3/h

TERMOMETRY

MANOMETRY

FILTRY

ZAWORY ZWROTNE

4.10 Wytyczne montazowe

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci oraz ptukaniu. Nalezy réwniez dokona¢ obmiaru
powykonawczego oraz projekt powykonawczy instalacji grzewcze;.

Cisnienie proby powinno wynosi¢ 6 bar, a temperatura otoczenia winna by¢ dodatnia oraz nalezy
utrzymywac statg temperature wody.

Szczelno$é rurociggéw nalezy sprawdzaé na zimno oraz w stanie gorgcym. Na 24 godziny przed
rozpoczeciem badan szczelno$ci nalezy instalacje napetnié wodg zimng i doktadnie odpowietrzyc.
Instalacja winna by¢ odtgczona od zrddta ciepta, naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa.
Zmiana temperatury wody o 102C powoduje zmiane cisnienia 0 0,5-1,0 Bara. Po podniesieniu cisnienia do
ci$nienia proby przeprowadzié | etap badania wstepnego o czasie okoto 30 min. Nie powinno by¢ roszen
przeciekow i spadku cisnienia wiekszego od 0,6 Bara. Po pozytywnych w/w badaniach wstepnych
przeprowadzi¢ badanie gtéwne —w czasie 120 min. Nie moze byé roszenia, przeciekéw i spadku wiekszego
niz 0,2 Bara.

Po pozytywnych badaniach na zimno nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na gorgco. Préby te
wykonaé po uruchomieniu zrédta ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.
Przed przystgpieniem do tych badan budynek powinien by¢ ogrzewany w czasie, co najmniej 72 godzin.
Jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekéw, a po schtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani
trwatych odksztatcen wynik uznaje sie za pozytywny. Wszystkie préby nalezy potwierdzi¢ pisemnie.
Podczas eksploatacji — celem zapewnienia jak najwiekszej trwatosci instalacji — nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:
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— przestrzegac szczelnosci instalacji

— nie zmienia¢ armatury

— nie oprodzniac instalacji z wody (oprécz sytuacji awaryjnych)

— maksymalne cisnienie i temperatura nie moze przekraczaé wartosci dopuszczalnych dla
najstabszych elementéw instalacji (nie dopuszcza¢ do wysokich temperatur wody grzejnej)

— urzadzeniaiinstalacje utrzymywaé w nalezytej czystosci. Do czyszczenia nie nalezy uzywac ostrych

szmatek, szczotek, proszkdw, rozpuszczalnikow ptyndw i aerozoli aktywnych chemicznie

411 WYTYCZNE BRANZ TOWARZYSZACYCH

BRANZA BUDOWLANA

Nalezy wykonac¢ fundamenty pod urzgdzenia zgodnie z opracowaniem architektoniczno-konstrukcyjnym.
Wykonawca wyremontuje istniejgce pomieszczenie w ktérym bedg znajdowaty sie urzadzenia
technologiczne, przewidzi uzupetnienie tynkéw oraz renowacje posadzki. Podtoge nalezy wykonac ze
spadkiem w kierunku kratki odptywowej. Kratke nalezy zamontowa¢ w wykonaniu ze stali nierdzewne;j.

Drzwi wejsciowe zamontowad z watkiem antypanicznym.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Wykonaweca podfaczy urzadzenia zgodnie z opracowaniem elektrycznym.

412 UWAGI KONCOWE

Po zamontowaniu rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami wykonania i odbioru robét oraz wytycznymi producenta.

Do prawidtowego dziatania instalacji niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen, a w szczegdlnosci
czyszczenie filtrdw, kontrola cisnienia instalacji i uzupetnianie ubytkdw, oraz sprawdzanie urzadzen
zabezpieczajgcych i poddawanie ich okresowym przegladom i konserwacji. Wszystkie nieprawidtowosci
w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez uprawnione stuzby eksploatacyjne.
Wszystkie prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano - montazowych cz. II" - "Instalacje sanitarne iprzemystowe" oraz z
obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. jak i zgodnie z wytycznymi producenta.

Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaé co najmniej takie same parametry i cechy jakosciowo-
uzytkowe jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany parametréw urzadzen
zawartych w projekcie muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z czescig rysunkowg i opisowgq projektu.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego

z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca powinien zwrécié sie pisemnie do biura projektéow celem
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wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow

Z uwagi na to, ze montaz instalacji obejmuje obiekty bedace w eksploatacji, kazde wejscie na obiekt w
celu rozpoczecia robot winno by¢ wczesniej uzgodnione z wtascicielem i uzytkownikiem obiektu.
Wprowadzenie kazdej rownowaznosci oraz zmiany w projekcie powinno by¢ potwierdzone wymaganymi
certyfikatami, kartami katalogowymi, Dokumentacja Techniczno Ruchowg. W wyzej wymienione
dokumenty z wyszczegdlnionymi parametrami poréwnania powinny by¢ przedstawione oraz uzyskac
akceptacje projektanta. Po zastosowaniu elementéw réwnowaznych wykonawca powinien na wtasny

koszt wykonac projekt zamienny potwierdzajgcy stusznos¢ proponowanego rozwigzania.
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5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | SPOSOB FUNKCIONOWANIA SIECI

CIEPLNEJ
5.1 Stan techniczny sieci

Przeprowadzana inwentaryzacja istniejgcej sieci cieplnej kanatowej rozprowadzajgcej ciepto, cieptg wode

uzytkowa wraz z instalacjg cyrkulacji do obiektow ZSP nr 2 RCKUiP w towiczu wskazuje na zty stan

techniczny sieci. Istniejgce przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy posiadajg szczgtkowe izolacje, sg

zamulone co spowodowato zmniejszenie pola przekroju poprzecznego przewoddw. Z uwagi na swéj wiek

a takze mozliwos¢ pojawienia sie awarii zaprojektowano demontaz istniejgcej sieci oraz wymiane sieci

cieplnej na terenie kompleksu szkolnego.

5.2 Opis rozwigzania

Projektuje sie wymiane wszystkich sieci rozprowadzajacych czynnik grzewczy na cele ogrzewania i

rozprowadzajacych ciepta wode uzytkowq i cyrkulacje cieptej wody. Przewiduje sie demontaz istniejgcej

instalacji kanatowej oraz montaz przewoddw stalowych preizolowanych bez szwu w miejscu istniejgcej

sieci cieplne;j.

5.3 Dane techniczne

Temperatura czynnika grzewczego 90/70°C
Temperatura cieptej wody uzytkowej 55°C
Max. ci$nienie dopuszczalne 0,25 MPa

Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania

Budynek A 175 kW
Budynek C 167,5 kW
Spichlerz 36,9 kW

5.4 Przewody

Sie¢ cieplng projektuje sie z rur stalowych preizolowanych bez szwu natomiast na odcinku sieci

przebiegajgcej w budynku A projektuje sie przewody z rur stalowych zaizolowanych (sie¢ cieplna) i rur PE

zaizolowanych (CWU i cyrkulacja).

Sieé Przewody Zewnetrzna $Srednica
przewodu [mm] x
grubos¢ Scianki [mm]
/$rednica nominalna

Srednica nominalna
rury ostonowej

Ogrzewanie Rury stalowe

preizolowane

. @ 114,3x3,6 200
preizolowane
Rury stalowe DN 100 -
zaizolowane DN 65 -
DN 32 -
cwu Rury stalowe $76,1x3,2 140

strona| 14



Rury PE zaizolowane @75x10,3 -
?63x8,6 -
?20x2,8 -
Cyrkulacja Rur.y stalowe $42.4x3,2 110
preizolowane
Rury PE zaizolowane @40x5,5 -
@32x4,4 -
?20x2,8 -

Przejécie rurociggdéw przez sciane zewnetrzng budynku nalezy wykonaé przy pomocy gumowych pierscieni

uszczelniajgcych zas preizolacje zakonczyé uszczelkami koicowymi termokurczliwymi. Otwory w Scianie

dla przejscia rur wykona¢ przez nawiercenia o minimalnych wymiarach. Wydtuzenia termiczne

kompensowane bedg za pomocg kompensatoréw U-ksztattnych i naturalnych zataman trasy rurociggow.

5.5 lzolacja

Przewody sieci prowadzone wewnatrz budynku A nalezy izolowac termicznie izolacjg z wetny mineralnej

na folii aluminiowej zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. 201

Poz. 1238. Przewody grzewcze izolacjq z wetny na Folii Aluminiowej.

Przewody grzewcze stalowe:

Srednica nominalna [mm]

(przewodd stalowy)

Minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej [mm], materiat

0,035W/m*K
DN32 40
DN65 60
DN 100 100

Przewody grzewcze PE:

Srednica nominalna [mm]

(przewdd PE)

Minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej [mm], materiat

0,035W/m*K
@75x10,3 60
?63x8,6 50
@40x5,5 30
?20x2,8 20
Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami nalezy zastosowaé potowe wymaganych wartosci. W przypadku zastosowania

materiatow o innym wspdtczynniku przewodzenia cieplnego grubosci izolacji nalezy skorygowac.
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Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste
i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw powinien wykluczy¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia oraz
uszkodzenia. Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. Zakorczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lzolacja powinna by¢
wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspétczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio

skorygowad grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

5.6 Materiaty i opis prowadzenia rurociggéw

Elementy sieci preizolowanej powinny spetnia¢ wymagania techniczne nastepujacych norm:

PN-EN 253+A2:2015-12

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie. Zespét rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 448:2015-12

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie. Ksztattki - zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 488:2015-12

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie. Zespdét armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu
i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 489:2009

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie. Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i

ptaszczem ostonowym z polietylenu.

Rury wykonane ze stali bez szwu preizolowane w rurze ostonowej bez systemu alarmowego zgodnie z

powyzszymi normami. lzolacje stanowi bezfreonowa sztywna pianka poliuretanowa PUR. Rura
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zewnetrzna ostonowa wykonana jest z twardego polietylenu zapewniajgcego skuteczna ochrone pianki i
rury stalowej.

Elementy sieci tj. kolana, odgatezienia oraz zawory projektuje sie jako prefabrykowane.

Przewiduje sie mechaniczne oraz reczne wykonanie wykopdéw. Wykopy nalezy oznakowad i zabezpieczy¢
zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wykopy o scianach pionowych powyzej 1 m nalezy zabezpieczyé
deskowaniem azurowym. Ziemie z wykopdéw nalezy odktada¢ w odlegtosci min. 1,5 m od krawedzi
wykopu.

Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m. Kompensacje
wydtuzen cieplnych przewidziano przez zastosowanie samokompensacji typu ,L” i ,Z”. Przewiduje sie
obtozenie zatomodw oraz tréjnikéw odgatezienia poduszkami kompensacyjnymi (maty piankowe).

W miejscach o najnizszej rzednej terenu nalezy zamontowac armature pozwalajgcg na odwodnienie
rurociggdéw, a w miejscach najwyzej potozonych odpowietrzenie sieci.

Sktadowane przewody preizolowane na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ korkami w celu unikniecia

zanieczyszczenia wewnetrznej powierzchni przewododw.

5.7 Wytyczne montazowe

Miejsce potaczen spawanych nalezy izolowa¢ mufami termokurczliwymi usieciowanymi radiacyjnie z
podwdjnym uszczelnieniem. Przewiduje sie reczne piankowanie muf piankg poliuretanowg wg
poradnikdw producentéow. Otwory po piankowaniu nalezy zabezpieczy¢é wtapianymi korkami. Przed
wykonaniem piankowania nalezy wykonac¢ powietrzne préby szczelnosci o cisnieniu min. 0,3 bar.
Projektowane rurociagi z rur preizolowanych nalezy prowadzi¢ na gtebokos$ciach wg wytycznych COBRTI
INSTAL Zeszyt 4. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych”. Nalezy zachowa¢ naziom gruntu mn. 50 cm. Rurociagi nalezy uktada¢ na zageszczonej
podsypce piaskowe] grubosci ok. 20 cm zachowujgc projektowe spadki sieci.

Zamontowane i zamufowane odcinki sieci nalezy zasypa¢ warstwg zageszczonego piasku o grubosci 20
cm. Nad rurociggami nalezy utozyé tasma oznakowania.

Potgczenia spawane nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13480-1:2012 — Rurociagi pary i wody
gorecej. Ogdlne wymagania i badania. Wszystkie spoiny nalezy poddac¢ badaniom radiograficznym.
Wymagana klasa jakosci spoin ,,C” wg normy PN-EN ISO 5817:2014-05.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonanie na rurociggach preizolowanych badan
ultradzwiekowych. Nie przewiduje sie wykonania wodnej préby szczelnosci rurociggow.

Po zakoriczeniu montazy sieci nalezy bezwzglednie wykona¢ ptukanie rurociggdw. Zaleca sie ptukanie

wodg zimna.
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Projektowane rurociggi krzyzuja sie z istniejgcymi wodociggami oraz kanalizacjg sanitarng. Gtebokosé
prowadzenia projektowanego rurociggu pozwala na unikniecie kolizji . W przypadku kolizji pionowe;j i
koniecznosci zmiany gtebokosci posadowienia projektowanej sieci, rurociggi preizolowane ukfada¢ z
zachowaniem mozliwosci odwodnienia i odpowietrzenia.
Odkryte przewody na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Kolizje rozwigzaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wg zalecen zawartych w warunkach
technicznych.
W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy fakt ten niezwtocznie zgtosié¢ jego
wtascicielowi celem dokonania dalszych ustalen.
Przed zasypaniem zmontowanej sieci nalezy przeprowadzi¢ préby oraz odbiory techniczne w
kolejnosciach uwzgledniajgcych zanikanie prac:
e Przed utozeniem rur w wykopie sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie podsypki piaskowej, szczegdlnie
na zatamaniach tras (grubos¢, stopien zageszczenia),
e Po wykonaniu pofaczen spawanych przeprowadzi¢ badania radiograficzne (kontroli podlega 100%
spawow), a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonanie badan ultradzwiekowych
e Przed wykonaniem piankowania sprawdzi¢ szczelnosé¢ muf przez wykonanie préby powietrznej o
ciSnieniu min. 0,3 bar.
e 7 przeprowadzonych préb i ptukania sporzadzié protokoty.
e Po zakonczeniu montazu i przed zasypaniem koicowym nalezy sprawdzié spadki rurociggéw.
e Po wykonaniu sieci a przed jej zasypaniem nalezy dokona¢ pomiaréw geodezyjnych i sporzadzié
stosowng dokumentacje geodezyjng i montazowa.

5.8 Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. I
yInstalacje sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady,

— Osoby nadzorujgce i prowadzgce roboty powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

— Catosc rob6t montazowych prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

— Po zakonczeniu montazu sieci nalezy wykona¢ ptukanie rurociggéw

— Teren, przez ktéry prowadzony jest rurocigg nalezy po zakonczeniu prac montazowych
uporzadkowadé i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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6. INFORMACIA BIOZ

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia)

6.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
opracowana do projektu: Sieci cieplnej oraz wymiany instalacji kottowe;.

6.2 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania s3a:

- Zlecenie inwestora.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2000r. nr 106 poz. 1126) 4. Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) z pdiniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U Nr 92 z dnia 10
grudnia 1992r.) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470). 7. Zarzadzenie Komendanta Gtéwnego
Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego
proceséw spawalniczych podczas prac remontowo — budowlanych z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.) z
pdzniejszymi zmianami.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” - COBRTI
yInstal, W —wa 1989r. 10. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — Zeszyt 6
— wymagania techniczne COBRTI ,,Instal, W —wa 2003r. z pdzniejszymi zmianami.

6.3 Zakres i kolejnos¢ realizacji robét

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kottowej wykonane bedg wg. nastepujacej kolejnosci:
1. Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy

Demontaz istniejacej instalacji kottowej i sieci cieplnej

Montaz nowej instalacji kottowej i sieci cieplnej

Roboty montazowe (tgczenie, izolowanie rur oraz instalowanie mocowan)

Ptukanie i proby szczelnosci instalacji

. Odbidr koncowy instalacji

6.4 Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robét

Podczas montazu rurociggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen, - podczas wykonywania prac w

ousWwN

pomieszczeniach wewnetrznych, przy transporcie, ustawianiu i montazu urzadzen projektowanej
instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia osdb wykonujgcych te prace, - podczas

uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia pragdem.
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6.5 Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do robot
szczegodlnie niebezpiecznych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawuje kierownik
budowy stosownie do zakresu obowigzkéw. Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie
instruktazu pracownikéw przed ich przystgpieniem do wykonywania roboét szczegdlnie niebezpiecznych w

tym :

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéow Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym osoby.

6.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robét w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego

Na kierowniku robot cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robot szczegdlnie w strefach
niebezpiecznych , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
przygotowac stanowiska pracy w zakresie:
— wygrodzenia strefy roboczej
— wyznaczenia stref niebezpiecznych
— oznakowanie strefy niebezpiecznej
— wydzielenie sktadu materiatéw.
6.6.1. Prace na wysokosci.
W trakcie prowadzenia prac istnieje ryzyko upadku do wykopu. Prace muszg by¢ przeprowadzone ze
szczegblng starannoscia i ostroznoscig, a w szczegdlnosci: wykopy powinny byé zabezpieczone barierkami
ochronnymi, wykopy powinny by¢ oznaczone
6.6.2. Prace transportowe.
Prace transportowe muszg byé przeprowadzone ze szczegdlng starannoscig i ostroznoscig, a w
szczegblnosci: zabezpieczyd transportowany tadunek przed osunieciem sie poprzez wykonanie wtasciwych
blokad, utozenie materiatéw w wydzielonym miejscu.
6.7 Uwagi koncowe
Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. oméwione wyzej zagrozenia zdrowia i zycia

pracownikéw oraz osob postronnych nie bedg skutkowaty
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Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ. , wykonawca (kierownik robét) jest
zobowigzany przed przystgpieniem do robét sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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ZAtACZNIK 1 — Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010r., poz.
1623) zgodnie z art.20 ust.4 pkt 2 tej ustawy o$wiadczam, ze ,Projekt budowlany modernizacji instalacji
kottowej w kottowni weglowej oraz wymiany sieci cieplnej pomiedzy budynkami C i A” w na terenie
Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2. Rolnicze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i Praktycznego 99-
400 towicz, ul. Blich 10 nr ewid. 1376/2, obreb Korabka, wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz sztukg budowlang i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

mgr inz. Sebastian Wojtyna

nr uprawnien: SWK/0078/PWQ0S/11

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin Laska

nr uprawnien: LOD/0590/0W0S/06

strona |22



ZAtACZNIK 2 — Izba oraz uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

SWIETOKRZYSKA Kielce dnia »3?'czcrwca 2011 r.
OKREGOWA
NS | RN 5 A
— |INZYNIEROW
= Bl sunownicrwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0016(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art, 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art,
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst Jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z péin. zm.,), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postegpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 = poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Wojtyna
magistrowi inZzynierowi inzynierii $rodowiska

urodzonemu dnia 23 marca 1979 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0079/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.,

IL. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania i kicrowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej waqtokrzyskle) Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy S}!adu/(;n}aja‘cego
C - -

;-ngr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:

Czionek Skiadu Orzekajacego
A

. Stefan Szatkowski

1. Pan Sebastian Jan Wojtyna

ul. Daleka 38
25-319 Kielce

.

2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Skladx Orzekajqcego

3.0kregowa Rada SOIIB /7/;,@/

4.afa mgr,m& Edmund Pumlmk
2/2
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Faéwi adczenie
o numerze weryfikEog mym:

SWK-LEC-BBX-3VY *

Pan Sebastian Jan Wojtyna o numerze ewidencyinym SWE/15/0159/11

adres zamieszkania ul. Trzcinska 166, 96-100 Skierniewice

jest czonkiem Swietokrzyskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-08-05% roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczgoy Okregowej Rady éwiqmm'.'ski-ej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecaym podpisem &lektroniczrym wenyfikowanym prry pomocy waznego kaalifikoeanego certyficatu o
rowmowadne pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpissmi wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zadwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.ong.pl lub kontaktujzc sig 2 biurem whasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictes.
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£oazia UKegowy
izba Inzynierdw Budownictwa
91428 Lods, vl. Potmocna 39 .
te). (0-42) 632-97-89, {ax (0-42)630- ; a2 ; ;
NIP Soe 8 t6.050, REGON 473043650 L6dz, dnia 29 grudnia 2006 ¢

Lédrka Okregowa Izba Intynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. k. KK/DI7132/590/06
DECYZIJA

Na podstzwic art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 groonia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. 2 2007 r. nr 5 poz 42, z pdin. zn.)iat 12 ust. 1 pkt 2, 3,41 5,
art 13 ust § pkt 2 i ust 374, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3-pki 3 Ustewy z dniz 7 Jipca 1994 1. Prawo budowlane
(rekst jednolity Dz U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 z péin. zm.), oraz § 11 usL 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzicinych funkeji technicznych w budownictwic
(De U. z 2006 r. nr & poz 378), orez art 104 Uslawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania
administracyinego (lekst jednolity Dz U, z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Par Marcinowi Lasce

magistrowi inZzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dniz 15 lutego 1978 r. w Skierniewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0590/0WOS/06

do kierowania robotami budowﬁnymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szezeplowy zakres uprawnies jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkicj Okregowej Izby Inzynier6w Budowsictwa w Lodzi po usta!eni'u
na podstawie zlozonych dokumentow w dniu 9 sierpnia 2006 r. stwierdzita, Ze spelnione zostaly warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwicrdzita, 2= Pan Marcin Laska posiada wymagane prawem wyksziaicenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania wprawnie budowlanych w ww. specialnodci § uzyskal pozytywny wynik egzaminu D2 UpTEWLIRR:A
budowlane.

Majac powyzsze ne uwadze, Okregowa Komisia Kwalifikacyjoa Lodzkiej Olregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie : .

Od niniejszej decyzji sfuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Iz."by Mymavbv{
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eddzkiej Oloegowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodz
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajscy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkie] Okrggowe) Izby Inzynierdw Budownictwea:

Przewodniczacy Sxdadu Orzekajacego OKK £ONB .
- mgr inz Waclaw Sawicki

! ‘
Cionek Skinds Orzelajacego OKK EOIB /2 /sl
mgr inz. Zbigomew Cichonski =

Czionek Skiadu Orzeksiscego OKK EOIB ‘:)>
mgr inz. Jan Galazks
. 122
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Pan Marcin Laske jest upowazniony do:

)]

2)

3)

kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obickiem budowianym takim jak: sieci
1 instalacie cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne wraz z instalowsniem wiasciwych
urzadzess w procesic budowy lub remonw, zpodnie z arl 14 wst 3 pkt 3 Prawa “budowiancgo
i § 23 ust 1 Rozporzadzenia MTiB; ’ - )

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techiniczne)
Wylwarzania tych elementdéw araz do wykonywaniz nadzoru inwestorskiego, zgodnie z arl. 13 ust 3 Prawa
budowiznego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnic z art. 13 ust, 4 Prawa budowlznego
z zastrzezeniem ast. 62 ust. 5 Prawa budowlanego, o8

-

Skiad Orzekzjacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzymier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB 7
mgr inz. Waclaw Sawicki
P

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz Zbigniew Cichonski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB 2

Potwierdzam

?nzmeiq: : © Zgodnosé

Marcin Laska *  Zoryginalem

96-100 Skierniewice:

Rada Fodzkiej Okregowe] Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowianego;

a/a.
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IZaS'wiadczenre
o numerze: weryfikaogjmm:

tOD-68)-3AG-ANK *

Pan Marcin LASKA o numerze ewidencyjnym LOD/15/7714/07

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 9, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady todzkiej Okregowej lzby Ingyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
el elctronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eleldtronicziym wergfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfilate 5
rowmowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zafwiatdceniu moéna sprawdzic za pomocg numeny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piiboorg.pl lub kontaktujzc sig 2 biurem whasciwej Okregpowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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