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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejgcej
instalacji zimnej wody.

Zakres opracowania:

Demontaz istniejgcej instalacji zimnej wody
Wykonanie instalacji zimnej wody wraz z armaturg towarzyszaca

Montaz rurociggdéw, armatury i opomiarowania

Budynek A objety jest ochrong konserwatorsky (ze wzgledu na wpis do Gminnej Ewidencji
Zabytkéw m. towicza oraz Wojewddzkie Ewidencji Zabytkéw woj. tdédzkiego). Budynek jest
wolnostojacy, posiada 2 niezalezne wejscia. Obiekt powstat w latach 1924-1925. W budynku
znajdujg sie klasy lekcyjne i pomieszczenia administracyjne. Budynek posiada 3 kondygnacje
nadziemne i jest catosciowo podpiwniczony. Budynek posiada przytagcze elektroenergetyczne,
wodociggowe oraz kanalizacyjne.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Umowa z Inwestorem

Ustalenia z Inwestorem

Zatozenia danych projektowych dla instalacji

Dane katalogowe urzadzen oraz armatury

Wizja lokalna

Dokumentacja archiwalna obiektu

Informacje uzyskane od przedstawiciela inwestora

Audyt energetyczny budynku dla przedsiewziecia przewidzianego do realizacji w trybie
Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Obowigzujgce normy i przepisy

3. Zatozenia do projektu

Lokalizacja woj. tédzkie

Strefa klimatyczna i

Projektowana temp. zewnetrzna -20°C



Srednio roczna temp. zewnetrzna 7,6 °C

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | SPOSOB FUNKCIONOWANIA
URZADZEN ZIMNEJ WODY

4.1. Opis rozwigzania

Woda do budynku dostarczana jest z istniejgcego przytgcza wodociggowego DN100.
Projektuje sie wymiane instalacji zimnej wody na nowg. Na wejsciu przytagcza wody do budynku
po stronie instalacyjnej wewnetrznej (w pomieszczeniu technicznym) nalezy zamontowac
zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym jednostrumieniowym o DN 40. W sktad
zestawu wodomierzowego wchodzi rdéwniez zespdét zabezpieczajgcy przed wtérnym
zanieczyszczeniem, czyli zawdr antyskazeniowy typu BA i filtr siatkowy. Za odejsciem na
hydranty nalezy zastosowac zawor pierwszenistwa. Istniejgcg instalacje zimnej wody w piwnicy
nalezy zdemontowaé. W przypadku prowadzenia projektowanej instalacji w miejscu trasy
istniejgcej instalacji (w bruzdach sciennych) stare przewody nalezy zdemontowac i zastgpic
nowymi. Przewody nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-R PN16. Przewody w piwnicy
nalezy prowadzi¢ po wierzchu (pod stropem). Pionowe odcinki przewoddéw na wyzszych
kondygnacjach prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych. Piony z piwnicy do pomieszczen
laboratoryjnych nalezy wykonaé¢ poprzez wykorzystanie istniejgcych otworéw w stropie. W
pomieszczeniach laboratoryjnych przewody prowadzi¢ po wierzchu. Odcinki podejs¢ do
punktow czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych. Bruzdy s$cienne zainstalowaniu
przewoddw i po prébach cisnieniowych powinny by¢ zakryte lekkg sciankg i otynkowane.

Instalacja doprowadza¢ bedzie wode do armatury czerpalnej i zapewni odpowiednig
wydajnos¢ i minimalne ci$nienie dla poszczegdlnych przyboréw wedtug wymagan aktualnie
obowigzujgcych przepiséw. Przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC
o S$rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej Srednicy rurociggu. Instalacja zasila
wszystkie punkty poboru wody. Armature zaprojektowang w projekcie nalezy zamontowaé w
ogolnodostepnych miejscach, tak aby zapewnié¢ dostep serwisowy do niej. Jako armature
odcinajgca nalezy stosowaé zawory kulowe do zimnej wody. Instalowana armatura powinna
spetnia¢ wymogi PN oraz posiadaé stosowne atesty. Minimalne ci$nienie na wyptywie (zaworze
czerpalnym) 0,05 MPa.

4.2, Przewody

Zaprojektowano instalacje z rur polipropylenowych PP-R prowadzonych w bruzdach
Sciennych oraz po wierzchu pod stropem (w piwnicy). W przypadku wystepujacych kolizji z
innymi instalacjami nalezy wykonac, przy uzyciu kolan, obejscia przeszkdd. Nalezy zastosowa¢é
podpory state na pionach ponizej tréjnikdw na przewodach zimnej wody. Rurociggi pionowe
mocowaé do S$cian za pomocg uchwytdw zgodnie z rozwigzaniami producenta rur oraz
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt
7. Nalezy zastosowa¢ podpory state na pionach ponizej tréjnikéw na przewodach zimnej wody.
Podpory state zamontowaé zgodnie z detalami pokazanymi na rysunkach oraz wytycznymi
producenta rur. Na przewodach stosowa¢ podpory przesuwne.



Zastosowano nastepujace srednice rur:
Zewnetrzna Srednica przewodu [mm] x grubos¢
Scianki [mm)]
P16 x 2,7
?20x2,8
@25 x 3,5
@32 x4,4
@40 x 5,5
@50 x 6,9
@63 x 8,6

4.3. Izolacja Rurociggéw

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ termicznie izolacjg ze spienionej pianki
polietylenowej w ptaszczu ochronnym.

Srednica zew. - y
Minimalna grubos¢ izolacji
przewodu [mm] . ) .
(przewsd cieplnej [mm], materiat
. P 0,035W/m*K

polietylenowy)

@16 x 2,7 6

@20x2,8 6

@25x3,5 6

@32 x4,4 6

@40x5,5 6

@50 x 6,9 6

@63 x 8,6 6

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw powinien wykluczy¢
mozliwos$¢ ich zawilgocenia oraz uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja powinna by¢é wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
sie ognia. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspdtczynniku przenikania ciepta, nalezy
odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjne;j.



4.4, Armatura

Zaprojektowano nastepujgca armature:

zawory odcinajace z kurkiem spustowym kulowe, mosiezne, gwintowane do wody zimnej
(minimalne wymagane parametry pracy: T=80°C, p=1,0 MPa)

Zawory odcinajace kulowe mosiezne gwintowane do wody zimnej (minimalne wymagane
parametry pracy: T=80°C, p=1,0 MPa)

ZAWORY ANTYSKAZENIOWY TYP BA | HA

WODOMIERZ SKRZYDELKOWY DO WODY ZIMNEJ

ZAWOR PIERWSZENSTWA

Jezeli zostanie zastosowana inna armatura niz zaprojektowana, musi ona spetniaé minimalne
parametry pracy: T=80°C, p=1,0 MPa. Instalowana armatura powinna spetnia¢ wymogi PN oraz
posiadac stosowne atesty. Minimalne cisnienie na wyptywie (zaworze czerpalnym) 0,05 MPa.

4.5. Obliczenia hydrauliczne

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706.

Normatvwn >Normatywnych
Rodzaj odbiornika llos¢ ywny wyptywow [I/s]
wyptyw [I/s]
ZIMNA WODA
Umywalka/Zlew 36 0,07 2,52
Wanna 1 0,15 0,15
Ptuczka zbiornikowa 17 0,13 2,21
Pisuar 2 0,3 0,60
Zawor czerpaInY ze ztgczka 4 0,5 20
do weza
Suma normatywnych wyptywéw:
Qn = 7,48 I/S

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy: q = 1,80 /s = 6,46 m3/h

Catkowite sekundowe zapotrzebowanie wody wyniesie:

Qwmax= 2 X Qgosp= 2 X 1,80 =3,601/s=12,92 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej o DN 40.

4.6. Wytyczne montazowe

Przewody wody zimnej nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami cieptej wody i nad
przewodami elektrycznymi. Nalezy zachowac¢ spadki podej$s¢ od przyboréw sanitarnych min
0,3% w kierunku pionéw oraz spadki poziomoéw prowadzonych w pomieszczeniu technicznym
min 0,1% w kierunku wodomierza.



Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukaniu. Nalezy
rowniez dokonac¢ obmiaru powykonawczego oraz projekt powykonawczy instalacji wody zimne;.
Projekt powykonawczy powinien by¢ zgodny z wytycznymi zawartymi w wymaganiach
technicznych ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti
Instal Zeszyt 7.

Cisnienie préby wynosi 0,9 MPa.

Podczas eksploatacji — celem zapewnienia jak najwiekszej trwatosci instalacji — nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— przestrzegac szczelno$ci instalacji

— nie zmienia¢ armatury

— nie oprozniac instalacji z wody (prdcz sytuacji awaryjnych)

— maksymalne ci$nienie i temperatura nie moze przekraczaé¢ wartos$ci dopuszczalnych dla
najstabszych elementéw instalacji (nie dopuszcza¢ do wysokich temperatur wody
grzejnej).

— urzadzenia i instalacje utrzymywaé w nalezytej czystosci. Do czyszczenia nie nalezy
uzywac ostrych szmatek, szczotek, proszkéw, rozpuszczalnikdw ptynéw i aerozoli
aktywnych chemicznie

Rurociggi pionowe mocowaé¢ do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami
producenta rur oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Nalezy zastosowac podpory state na pionach ponizej
tréjnikow na przewodach zimnej wody. Na przewodach stosowaé podpory przesuwne. Podpory
state i przesuwne montowac zgodnie z wymaganiami producenta.

W miejscach przejs$é przez sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje i zwracaé uwage, aby w tych
miejscach nie byto potgczen rurociggu. Przestrzenn miedzy tulejg a rurg uszczelni¢ materiatem
trwatoplastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje w stropach wypuscié 3 cm ponizej stropu oraz
ponad posadzke.

W przypadku przejscia przewoddw przez przegrode oddzielajgcg strefy przeciwpozarowe,
miedzy tulejg a rurg nalezy zastosowaé mase ognioochronng. Tuleje w stropach wypusci¢ 3 cm
ponizej stropu oraz ponad posadzke.

W przypadku przejs¢ przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego:
Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnié
ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczyc je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng peczniejaca
mase uszczelniajgcy o klasie odpornosci ogniowej El 120.



4.7. Uwagi

Instalacje nalezy wykonad zgodnie z:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.
Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady,

— wytycznymi akustycznymi poziom dZzwieku w pomieszczeniach musi spetnia¢ warunki
PN-87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02 a takze wszystkie pozostate obowigzujgce w
Polsce rozporzadzenia, normy oraz normatywy.



5. INFORMACIJA BIOZ

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu: Przebudowa instalacji zimnej wody w Budynku A
zlokalizowanym na terenie ZSP nr 2 RCKUiP w towiczu.

5.2. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania s3a:

- Zlecenie inwestora

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z
podzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U Nr
92 z dnia 10 grudnia 1992r.) z pdzniejszymi zmianami.

- Zarzadzenie Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w
sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego proceséw spawalniczych podczas prac
remontowo — budowlanych z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pézn. zm.)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” -
COBRTI ,Instal, W — wa 1989r. 10. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych — Zeszyt 6 — wymagania techniczne COBRTI ,Instal, W — wa 2003r. z
pdzniejszymi zmianami.

5.3. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kottowej wykonane bedg wg. nastepujacej
kolejnosci:

Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy

Demontaz istniejgcej instalacji zimnej wody

Montaz nowej instalacji zimnej wody

Roboty montazowe (tgczenie, izolowanie rur oraz instalowanie mocowan)
Ptukanie i proby szczelnosci instalacji

Odbidr koncowy instalacji

oA wWwNPRE



5.4. Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robot

Podczas montazu rurociaggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen, - podczas
wykonywania prac w pomieszczeniach wewnetrznych, przy transporcie, ustawianiu i montazu
urzadzen projektowanej instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia osob
wykonujgcych te prace, - podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia prgdem.

5.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Bezposredni nadzér nad bezpieczeistwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych
sprawuje kierownik budowy stosownie do zakresu obowigzkéw. Obowigzkiem kierownika
budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed ich przystgpieniem do
wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych w tym :

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikdow srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu

robot w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego

Na kierowniku robodt cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robét szczegdlnie w
strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp. Przed rozpoczeciem robét
nalezy przygotowac stanowiska pracy w zakresie:

wygrodzenia strefy roboczej

— wyznaczenia stref niebezpiecznych

oznakowanie strefy niebezpieczne;j

wydzielenie sktadu materiatéw.

6.1.1. Prace transportowe.

Prace transportowe muszg by¢ przeprowadzone ze szczegdlng starannoscia i ostroznoscia, a
w szczegolnosci: zabezpieczyé transportowany tadunek przed osunieciem sie poprzez wykonanie
wiasciwych blokad, utozenie materiatéw w wydzielonym miejscu.

5.7. Uwagi kornicowe

Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. omdéwione wyzej zagrozenia zdrowia
i zycia pracownikow oraz oséb postronnych nie bedg skutkowaty

Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ. , wykonawca
(kierownik robdt) jest zobowigzany przed przystgpieniem do robdt sporzadzi¢ plan
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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ZAtACZNIK 1 — Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243
z 2010r., poz. 1623) zgodnie z art.20 ust.4 pkt 2 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
pt. ,Przebudowa instalacji zimnej wody w Budynku A zlokalizowanym na terenie ZSP nr 2 RCKUiP
w towiczu” znajdujgcego sie na terenie Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2. Rolnicze
Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i Praktycznego 99-400 towicz, ul. Blich 10 nr ewid. 1376/2,
obreb Korabka, wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz sztukg budowlang i jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT
mgr inz. Sebastian Wojtyna

nr uprawnien: SWK/0078/PWQ0S/11

SPRAWDZAIJACY:

mgr inz. Marcin Laska

nr uprawnien: LOD/0590/0WQ0S/06
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ZAtACZNIK 2 — Izba oraz uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

SWIETOKRZYSKA Kielce dnia mz/f?'czcrwca 2011 r.
OKREGOWA
Il Z B A
L1 |INZYNIEROW
= | || || BUDOWNICTWA
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0016(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 3, poz. 42z pézin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art, 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art,
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst Jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z péin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Wojtyna
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska

urodzonemu dnia 23 marca 1979 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0079/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

IL. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- prOJektowama i kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej qutokrzysklej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy S}!adu/(@ajqcego

mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:

Czlonek Skiadu Orzekajacego
A

1. Pan Sebastian Jan Wojtyna

ul. Daleka 38 L . Stefan Szatkowski
25-319 Kielce
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Skladh Orzekajqcego
3.0kr¢gowa Rada SOIIB }}(v/
4.afa mgr/m& Edmund Pienigzek
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BUDOWNICTWA,

IZaéwiadczenie
o murmsrze weryfikzoy mem:

SWHE-LEC-BBX-3VY *

Pan Sebastian Jan Waojtyna o numerze ewidencyjnym SWE/IS/0159,/11

adres zamieszkania ul. Trzcinska 166, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczgoy Okregowej Rady éwiqtﬂmﬁkhj Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczniym podpisem elektroniczriym wenyfikowanym prey pomocy wadne o bwalifikowanego cerbyfikaty o
rownowsine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi. ]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moéna sprawcdzic za pomocy numeru wergfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictws www.piib.org.pl lub komtaktujzc sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.
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toazia UKIegowu
izba Inzynierdw Budownictwa
91-425 Lodi, ul. Pémocena 39

o). (0-42) 632-97-89, fax (0-42)630-56-38 ) : i3 . ;
NIP 725-)15-49-050. RBGON 473043680 L6d7, dnia 29 grudnia 2006 ¢

Lédrka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7132/590/06

DECYZIJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 groonia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. 2 2007 r. nr 5 poz 42, z pdin. zn.)i et J2 ust. 1 pkt 2, 3,41 5,
an. 13 ust. 1 pkt 2 i vst. 374, art. 14 ust. | pkt 4 7 ust. 3-pkt 3 Ustzwy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jednolity Dz U. z 2006 r. nr 156 por 1118 z p&in. zm.), oraz § 11 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu  Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzicinych funkesi technicznych w budownictwic
Dz U. z 2006 r. nr &3 poz 578). orez &t 104 Ustawy z dniz 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpoweania
administracyinego (lekst jednolity Dz, U, z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péin. zm. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Parm Marcinowi Lasce

magistrowi inZzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dniz 15 lutego 1978 1. w Skierniewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0590/0WOS/06

do kierowania robotami budowfanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczepSlowy zakres uprawnieh jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustelenia
na podstawie ziozonych dokumentéw w dniu 9 sierpmia 2006 1. stwierdzita, ze spelnione zostely warunki w zakresic
przygotowania zawodoWego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwicrdzita, 2 Pan Marcin Laska posiada wymagane prawem wyksziaicenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania wprawnied budowlanych w ww. specialnodci § uzyskal pozytywny wynik egzaminu D2 UpTEWLIER:A
budowlane.

Majgc powyzsze ne uwadze, Oloegowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Olregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie : 4
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inkynier6w
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej Olvegowej Izby Inzynieréw Budownictwa w todzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.
Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowei Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Ornzekajacego OKK £OTB .
- mgr inz Waclaw Sawicki

! '
Cionek Skiads Oraekajaceo OKK EOIB /2 rpursslhs
mgr inz. Zbigmew Cichonski —

Czlonek Skiadu Orzeksiscego OKK LOIR ‘77
mgr inz. Jan Galazks
" 122
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Pan Marcin Laske jest upowazniony do:
I) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obickiem budowlanym takim jak: sieci

2)

3)

i instalacie cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne wraz z instzlowsniem wlasciwych
urzadze’r w procesic budowy lub remonws, zgodnie z arl 14 wst 3 pkt 3 Prawa -budowianego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB; ’ - ,

kierowania wytwarzaniem konstukeyinych elementéw budowlanych oraz nadzorowsnia i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw araz do wykonywaniz nadzoru inwestorskiego, zgodnie z arl. 13 ust. 3 Prawa
budowianego;

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekidw budowlanych, zgodnic z art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prava budowlanego, .

f.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okregowej Izby Inzymeréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIB ‘
mgr inz. Waclaw Sawicki
P

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK £.0IIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Skizdu Orzekajacego OKK £OIB

-
megr inz. Jan Gelazke . &
Potwierdzam
Otrzymujs: ’ * Zgodnoéé
1. Marcin Laska *  Zoryginalem
ul. Mazowiecka 9
96-100 Skierniewice;
2. Rada Lédzkiej Okregowe] Izby Inzynier6w Budownictwa:
3. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowianego;
4. ala
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Faéwi adczenie
o numerze weryfikaog] mym:

tOD-68)-3AG-ANK *

Pan Marcin LASKA o numerze ewidencyjnym £0D/15/7714/07

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 3, 96-100 Skierniewice

jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady todzkiej Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniconej opatrzone bezpiecaym podpisem elektroniczrym wenyfikowanym prey pomocy waznepo kbwalifikowanego cerbyfiatu =
rowmowsine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadceniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piiborg.pl lub komtaktujzc sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. IS01 Przebudowa instalacji zimnej wody — rzut piwnicy
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Rys. IS02 Przebudowa instalacji zimnej wody — rzut parteru
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Rys. IS03 Przebudowa instalacji zimnej wody — rzut pietra
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Rys. 1S04 Przebudowa instalacji zimnej wody — rzut poddasza
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Rys. I1S05 Przebudowa instalacji zimnej wody — rozwiniecie cz. |
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Rys. 1S06 Przebudowa instalacji zimnej wody — rozwiniecie cz. Il
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