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LEGENDA

Przewód instalacji olejowej

l.p. urządzenie ilość jedn.

KOTŁOWNIA WĘGLOWA
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3

4

Zawór odcinający gwintowany DN409 1 szt.
Naczynie wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe 35 l
obiegu grzewczego z SU ze spustem10 1 szt.

Zawór zwrotny gwintowany DN3212 1 szt.
Zawór odcinający gwintowany DN3213 2 szt.
Zawór termostatyczny regulacyjny gwintowany DN15 1 szt.14

uwagi

Reduktor ciśnienia DN80 1 szt.22

Zawór odcinający kołnierzowy DN80 1 szt.25

1 Kocioł olejowy 47kW 1 szt.

Manometr5 5

Zawór zwrotny gwintowany DN408 1 szt.

Zawór antyskażeniowy typ BA DN8023 1 szt.

24 1 szt.

Podgrzewacz CWU z wężownicą V = 1000 dm³
Pompa obiegowa
Q = 2,03 m³/h, H = 2,25 m 1 szt.

1 szt.

Membranowy zawór bezpieczeństwa  3 4" 4 bar 1 szt.

szt.

Filtr siatkowy DN80

1 szt.15

1 szt.16
Zawór odcinający kołnierzowy DN80 1 szt.17
Zawór odcinający kołnierzowy DN65 3 szt.18

Membranowy zawór bezpieczeństwa  3 4" 10 bar 1 szt.20
Wodomierz skrzydełkowy do zimnej wody DN8021 1 szt.

Termometr6 1 szt.
Filtr siatkowy DN407 1 szt.

11 Pompa cyrkulacyjna
Q = 0,93 m³/h, H = 5,70 m 1 szt.

Zawór termostatyczny regulacyjny gwintowany DN20

Zawór termostatyczny regulacyjny gwintowany DN25

Naczynie wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe 60 l
obiegu grzewczego z SU ze spustem19 1 szt.

Zawór spustowy DN25 1 szt.26
Przewód elastyczny 1 szt.27
Zawór spustowy DN25 1 szt.28
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