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l.p. tytuł rysunku nr rys. nr str. 

1 Schematy elektryczne i zestawienia materiałów IE01  
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ROZDZIAŁ 1. Oświadczenie i prawa autorskie 

1.1 Oświadczenie projektanta 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., oświadczam że 

projekt budowlany pt.: 

 

„Przebudowa instalacji elektrycznych na potrzeby własne kotłowni węglowej RCKiUK w 

Łowiczu” 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, został 

opracowany na podstawie prowadzonej na bieżąco koordynacji międzybranżowej oraz jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Warszawa, wrzesień 2017 

 

 

 
…………………..……………………… 

(projektant) 

 

 

 

 

 

1.2 Klauzula o prawach autorskich 

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.) niniejsza dokumentacja objęta jest prawem 

autorskim. Kopiowanie zawartych w niej rozwiązań technicznych, wprowadzanie zmian lub 

wykorzystywanie przy realizacji innych obiektów niż przewidziane w niniejszej dokumentacji bez 

zgody autora jest zabronione. 
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ROZDZIAŁ 2. Informacje ogólne 

2.1 Zakres opracowania 

Zakres niniejszego tomu obejmuje budowę instalacji elektrycznych do zasilania osprzętu instalacji 

grzewczej w kotłowni węglowej dla obiektów ZSP nr oraz RCKUiP w Łowiczu. 

 

 

 

2.2 Podstawa opracowania 

Dokumentację przygotowano na podstawie: 

▪ zlecenia Inwestora 

▪ obowiązujących przepisów i norm 

▪ kart katalogowych producentów poszczególnych urządzeń 

▪ wytycznych Inwestora 

▪ odbytej wizji lokalnej 

▪ podkładów architektonicznych 

 

 

 

2.3 Opis stanu istniejącego 

W chwili obecnej kotłownia dla budynków A, B i C zlokalizowana jest na poziomie obniżonego 

parteru w budynku C. 

Obecnie zasilanie poszczególnych urządzeń w kotłowni zrealizowane jest poprzez rozdzielnicę 

0,4 kV w wykonaniu żeliwnym. 
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2.4 Obszar oddziaływania inwestycji 

W związku z wymogiem określenia obszaru oddziaływania obiektu na sąsiednie działki wynikającym 

z ustawy Prawo budowlane stwierdza się, że inwestycja spełnia wymogi wynikające z przepisów 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, ochrony przyrody, prawa 

wodnego oraz przepisów z zakresu planowania przestrzennego, wobec czego nie wprowadza 

żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiednich nieruchomości. 

W związku z powyższym obszar oddziaływania obiektu ogranicza się jedynie do działki nr 1/8 

obręb ewid. 60810. 

 

 

 

2.5 Oddziaływanie inwestycji na środowisko, otoczenie i zdrowie ludzi 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397 

z pózn. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 

sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko planowane prace budowlane nie zaliczają się 

do inwestycji mogących pogorszyć warunki środowiskowe. 

Inweestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska i dóbr kultury, nie pogorszy warunków 

zdrowotno – sanitarnych, ani nie zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja nie będzie oddziaływać na środowisko, otoczenie 

i zdrowie ludzi. 
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ROZDZIAŁ 3. Opis techniczny 

3.1 Tablica główna +T1 

W celu zasilenia projektowanych urządzeń grzewczych wchodzących w skłąd technologii kotłowni 

węglowej projektuje się wyłącznik nadprądowy 3P C20 stanowiący główne zabezpieczenie kotłowni. 

Zabezpieczenie należy zabudować w natynkowej obudowie 18-modułowej. 

W obudowie dodatkowo przewiduje się sygnalizację obecności napięcia. 

Rozdzielnicę należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy gównej przewodem typu YDY 5×4 mm2 0,6/1 kV. 

 

 

 

3.2 Tablica kotłowni węglowej +TK1 

Zasilanie urządzeń grzewczych w części węglowej kotłowni należy zrealizować za pomocą 

natynkowej rozdzielnicy 18-modułowej zainstalowanej w okolicy wejścia do pomieszczenia 

kotłowni. 

Rozdzielnicę należy żyć w nastepującą aparaturę: 

1. rozłącznik główny 20 A 

2. zabezpieczenia odejścia do tablicy +TK2 ujętej w odrębnym opracowaniu 

3. lampkę do sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach 

4. aparaturę RCB oraz MCB do zasilenia: 

▪ pomp kotłowych 

▪ pompy obiegowej c.w.u. węglowego 

▪ pompy obiegowej bud. C 

▪ pompy obiegowej bud. A i B 

▪ regulatorów 

▪ obwodów oświetleniowych, gniazd wtykowych oraz gniazda serwisowego w rozdzielnicy 

 

Rozdzielnicę należy zasilić z proj. tablicy +T1 przewodem typu YDY 5×4 mm2 0,6/1 kV prowadzonym 

w rurkach instalacyjnych podtynkowo, przy czym ze względu na funkcję użytkową pomieszczeń 

dopuszcza się również montaż natynkowy po ustaleniu tego z Użytkownikiem. 
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3.3 Istniejąca rozdzielnica główna kotłowni 

Wszelkie elementy istniejącej rozdzielnicy, które po przebudowie układu zasilania kotłowni staną się 

zbędne, należy zdemontować. Pozostałe elementy należy przebudować w sposób umożliwiający 

przyłepięcie poszczególnych odbiorów do nowej tablicy +T1 (np. transformator bezpieczeństwa po 

uznaniu, że jest konieczny). 

 

 

 

3.4 Instalacja uziemiająca w kotłowni 

W pomieszczeniu należy ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną o przekroju 20×3 mm, do której nleży  

przyłączyć szynę uziemiającą w rozdzielnicy +TK1 oraz przewodzące elementy urządzeń instalacji 

grzewczej (metalowe obudowy, rury, metalowe konstrukcje urządzeń, etc.). Połączenia te należy 

wykonać przewodem typu LgY 16 mm2 koloru zielono-żółtego, przy czym elementy łączyć za pomocą 

miedzianych końcówek kablowych i śrub M8. 

 

 

 

3.5 Ochrona przeciwporażeniowa 

3.5.1 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim 

Do zapewnienia ochrony podstawowej przez porażeniem prądem elektrycznym przewiduje się 

zastosowanie izolacji podstawowej dla części czynnych urządzeń elektrycznych (obudowy w II klasie 

ochronności, izolacje kabli i przewodów). 

Izolacja podstawowa powinna całkowicie i trwale pokrywać części czynne, a jej usunięcie powinno 

być możliwe tylko poprzez zniszczenie. Każda izolacja podstawowa zastosowana zarówno 

w urządzeniach fabrycznych jak i wykonana w trakcie montażu instalacji powinna być zgodnie z 

normami poddana odpowiednim próbom i badaniom: 

▪ próbie wytrzymałości elektrycznej 

▪ pomiarze rezystancji izolacji 

 

Izolacja podstawowa powinna być wykonana z materiału gwarantującego wytrzymałość 

mechaniczną, cieplną, elektryczną i odporność na wpływy chemiczne podczas jej eksploatacji. Stan 

izolacji powinien być poddawany systematycznym, okresowym badaniom i pomiarowom. 
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3.5.2 Ochrona przed dotykiem pośrednim 

Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne 

wyłączenie zasilania w układzie TN, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 

08.10.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 

elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz normy N-SEP-E-001. 

W obwodach zasilających czas wyłączenia nie powinien przekraczać 5 sekund, co będzie zapewnione 

przy spełnionym warunku 𝑍𝑆 × 𝐼𝑎 = 𝑈0 

gdzie:  

𝑈0 = 230𝑉 

𝑍𝑆 – impedancja pętli zwarcia 

𝐼𝑎 – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie zależnym od 

napięcia znamionowego 𝑈0 

 

 

 

3.6 Uwagi końcowe 

1) Dopuszcza się zastosowanie urządzeń oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem pod warunkiem zastosowania urządzenia o parametrach równoważnych 

względem wskazanych w dokumentacji; ze względu na komfort eksploatacji przez użytkowanika 

zaleca się, aby w miarę możliwości stosować urządzenia i osprzęt jednego producenta 

2) Wszystkie stosowane przez Wykonawcę wyroby budowlane powinny posiadać znak CE 

i certyfikaty lub deklaracje zgodności 

3) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjęty przez 

wykonawcę projekt, rysunki związane z projektem w żadnym stopniu nie zmniejszają jego 

odpowiedzialności za zgodność wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i normami 

4) Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie 

przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały w projekcie 

omówione 

5) Harmonogram robót przedstawiony przez Wykonawcę powinien uwględniać minimalizację 

uciążliwego wpływu prac dla użytkowników 
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ROZDZIAŁ 4. Informacja BIOZ 
 

 

nazwa projektu Przebudowa instalacji elektrycznych na potrzeby własne kotłowni 
węglowej ZSP nr 2 oraz RCKUiP w Łowiczu 

 

 

 

inwestor Powiat Łowicki z siedzibą w Łowiczu 

99-400 Łowicz 

ul. Stanisławskiego 30 

 

obiekt ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu 

99-400 Łowicz 

ul. Blich 10 

 

jednostka 
projektowa 

NEOEnergetyka Sp. z.o.o. 

02-494 Warszawa 

ul. Pana Tadeusza 10 

 

opracowujący mgr inż. Łukasz Babiloński 

 

upr. bud. LUB/0213/POOE/06 
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4.1 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

Wykonanie robót polegających na budowie wewnętrznych instalacji elektrycznychna potrzeby 

zasilenia urządzeń instalacji grzewczej w kotłowni węglowej ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu 

 

 

4.2 Wykaz istniejących obiektów podlegających rozbudowie 

Nie dotyczy. 

 

 

4.3 Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

Ruch pojazdów mechanicznych. 

 

 

4.4 Przewidywane zagrożenie występujące podczas robót budowlanych 

Prace przy urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. 

Prace na drabinie lub rusztowaniu. 

 

 

4.5 Sposób oznakowania miejsc prowadzenia robót budowlanych 

Miejsce prowadzenia robót należy oznakować tasmą sygnalizacyjną i zabezpieczyć przed dostępem 

osób trzecich. 
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4.6 Sposób instruktażu pracowników 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, 

wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku 

pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzenie szkolenia. 

 

 

4.7 Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przeztrzegać przepisów dotyczących BHP. 

W szczególności ma zadbać, aby jego personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowienich wymagań sanitarnych. 

Prace przy urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych wykonywać po uprzednim 

upewnieniu się o odłączeniu źródeł napięcia. 

Wykonawca zapewni i będzie utzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie. 

Roboty będące przedmiotem zamówienia będą prowadzone na czynnym obiekcie, w związku z czym 

nie mogą stwarzać utrudnień i przerw w korzystaniu z budynków. 
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ROZDZIAŁ 5. Załączniki 

5.1 Zaświadczenie z PIIB 
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5.2 Uprawnienia budowlane 
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ROZDZIAŁ 6. Obliczenia techniczne 

6.1 Dobór kabli i zabezpieczeń 

 
Zasilanie tablicy TK1 

W1   zasilanie 420V     

Relacja kabla 
lub 

przewodu 
Kabel/przewód 

Dług. 
Moc 

szczyt. 
Prąd 
obl. Sposób 

ułoż. 
przew. 

Obc. 
długotrw. 

Ch-ka 
zabezp. 

Prąd 
znam. 

zabezp. 

Prąd 
zadział. 
zabezp. 

Prąd 
zwarc.                                 
1-faz. 

Prąd 
wył. 

Spadek 
nap. 

l PSZCZ IB IZ IN I2 IZ1f IWYŁ ΔU% 

[m] [kW] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [%] 

TG - TK1 1 × YDY 5 × 4,0 20,0 10 14,8 A2 23 C 20 29,0 1880,5 100,0 0,6 

 

 
Zasilanie tablicy TK2 

W2   zasilanie 420V     

Relacja kabla 
lub 

przewodu 
Kabel/przewód 

Dług. 
Moc 

szczyt. 
Prąd 
obl. Sposób 

ułoż. 
przew. 

Obc. 
długotrw. 

Ch-ka 
zabezp. 

Prąd 
znam. 

zabezp. 

Prąd 
zadział. 
zabezp. 

Prąd 
zwarc.                                 
1-faz. 

Prąd 
wył. 

Spadek 
nap. 

l PSZCZ IB IZ IN I2 IZ1f IWYŁ ΔU% 

[m] [kW] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [%] 

TK1 - TK2 1 × YDY 5 × 2,5 10,0 1 1,5 A2 17,5 C 2 2,9 2351,5 10,0 0,0 
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ROZDZIAŁ 7. Część rysunkowa 
 
 
 


