
UWAGA:

3.Wszystkie rury należy zaizolować pianką poliuretanową zgodnie
ze specyfikacją.

8.Przejścia przewodów przez ściany lub stropy należy wykonać za
pomocą tulei ochronnych wypełnionych materiałem
uszczelniającym plastycznym o tej same klasie odporności
ogniowej co przegroda

Detal montażu  podpory stałej
1:50

Detal przejścia przewodu
przez strop

1:50

strop
rura
osłonowa
rura
przewodowa

30
 m

m

pianka
montażaowatrójnik

uchwyt
mocujący

złączka

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~ ~ ~ ~ ~

~
~

~
~

~
~

~

~
~

~ ~

pion
3

pion
4

pion
5

~~~~~~~~~~~~~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~

pion
1

pion
2

pion
9

pion
8

pion
7

pion
6

~ ~ ~ ~

~
~

~
~

~
~

~
~

~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

CW 20x2,8 na parter
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CW 20x2,8 na parter

CW 20x2,8 na parter
CW 25x3,5 na parter

CW 25x3,5 na parter
CYR16x2,7

CW 20x2,8 na parter

CW 16x2,7 na parter

CW 16x2,7 na parter

CW 16x2,7 na parter

CW 16x2,7 na parter

CW 16x2,7 na parter

Zaw. Równ. Termost.
DN15, n=2,00

dalszy przebieg według
 odrębnego opracowania

UWAGA! przewody pionowe
prowadzić w istniejących otworach w

stropie

UWAGA! przewody pionowe prowadzić
w istniejących otworach w stropie

Zaw. Równ. Termost.
DN15, n=0,8

Zawór termostatyczno regulacyjny - cyrkulacji

Zawór odcinający

Przejście przez przegrodę

LEGENDA

Armatura czerpalna

Przewód ciepłej wody

Przewód cyrkulacyjny

~

Zawór odcinający kołnierzowy


