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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejgce;j
instalacji grzewczej i cieptej wody uzytkowej. Realizacja projektu przyczyni sie do poprawy stanu
srodowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczen poprzez zmniejszenie
zuzycia energii cieplne;j.

Zakres opracowania:

- Demontaz istniejacej instalacji grzewczej

- Demontaz istniejgcej instalacji cieptej wody uzytkowej

- Wykonanie instalacji grzewczej wraz z armaturg towarzyszgca

- Wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z armaturg towarzyszacg
- Montaz rurociggdw, armatury oraz grzejnikow

- Montaz rurociggéw

- Montaz opomiarowania

Budynek A objety jest ochrong konserwatorska (ze wzgledu na wpis do Gminnej Ewidencji
Zabytkédw m. towicza oraz Wojewddzkie Ewidencji Zabytkdw woj. tddzkiego). Budynek jest
wolnostojacy, posiada 2 niezalezne wejscia. Obiekt powstat w latach 1924-1925. W budynku
znajdujg sie klasy lekcyjne i pomieszczenia administracyjne. Budynek posiada 3 kondygnacje
nadziemne i jest catosciowo podpiwniczony. Budynek posiada przytacze elektroenergetyczne,
wodociggowe oraz kanalizacyjne.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

- Umowa z Inwestorem

- Ustalenia z Inwestorem

- Zatozenia danych projektowych dla instalacji

- Dane katalogowe urzadzen oraz armatury

- Wizja lokalna

- Dokumentacja archiwalna obiektu

- Informacje uzyskane od przedstawiciela inwestora

- Audyt energetyczny budynku dla przedsiewziecia przewidzianego do realizacji w trybie
Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw

- Projektowana charakterystyka energetyczna budynku



- Obowigzujgce normy i przepisy

3. Zatozenia do projektu

Lokalizacja woj. fédzkie
Strefa klimatyczna 1]
Projektowana temp. zewnetrzna -20°C
Srednio roczna temp. zewnetrzna 7,6 °C

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | SPOSOB FUNKCIONOWANIA
URZADZEN CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. Opis rozwigzania

W stanie istniejgcym Zrdédtem ciepta dla budynku jest kottownia weglowa znajdujgca sie w
sgsiednim budynku C i doprowadzajgca energie cieplng do budynku A przy pomocy sieci cieplnej
potozonej na terenie kompleksu szkolnego. Parametry pracy instalacji 90/70°C. Projekt wymiany
sieci cieplnej rozprowadzajgcej czynnik grzewczy na cele ogrzewania oraz cieptg wode uzytkowa
wraz z instalacjg cyrkulacji na odcinku pomiedzy budynkiem C i budynkiem A stanowi odrebne
opracowanie. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku jest wodna, dwururowa z
rozdziatem dolnym, stalowa, spawana. Stan techniczny instalacji jest zty- zamulenie
spowodowato zmniejszenie swiatta przewodow, nalezy przewidzie¢ jej wymiane. W budynku
zainstalowane sg grzejniki stalowe, ptytowe z gtowicami i zaworami termostatycznymi oraz w
niektorych miejscach grzejniki zeliwne - grzejniki w stabym stanie technicznym, gtowice z uwagi
na dtugi okres uzytkowania kwalifikujg sie do wymiany.

Przewiduje sie wymiane instalacji grzewczej w budynku. Istniejgce grzejniki, armature oraz
przewody nalezy zdemontowaé (ztom stanowi wiasnos¢ inwestora). Otwory w przegrodach
budowlanych powstate w wyniku demontazu instalacji nalezy wypetni¢ oraz wyréwnaé a
nastepnie pomalowa¢ na kolor uzgodniony z inwestorem. Wneki podokienne, w ktérych
zdemontowano grzejniki i nie przewidziano nowych nalezy pomalowaé. Na wejsciu sieci cieplnej
do budynku nalezy zamontowad rozdzielacze. Instalacje centralnego ogrzewania podzielono na
dwa obiegi. Kazdy obieg zasila inng czes$¢ obiektu. W pomieszczeniach nalezy zastosowac nowe
stalowe grzejniki ptytowe bez oston. Wewnetrzng instalacje rurowg projektuje sie do wymiany,
rurociggi zostang zastgpione przewodami wykonanymi z czarnej stali ocynkowanej zewnetrznie.
Na przewodach przewiduje sie zastosowanie izolacji zgodnej z obowigzujgcymi standardami oraz
warunkami technicznymi zapobiegajgcej niekontrolowanym stratom ciepta. W celu
odpowiednie] regulacji instalacji oraz dopasowania do aktualnego zapotrzebowania przewiduje
sie zawory termostatyczne oraz rownowazgce pod pionami. Zawory termostatyczne nalezy
wyposazy¢ w gtowice z blokadg nastaw uniemozliwiajgce zmiany nastaw przez niepowotane
osoby.



4.2, Dane techniczne

- Strefa klimatyczna: Il

- Rodzaj budynku: osSwiaty

- Kubatura cze$ci ogrzewanej 6 643 m?3

- wysokos¢ 12,6 m

- powierzchnia zabudowy 765 m?

- projektowane obcigzenie cieplne 175,00 kW

- wskaznik projektowanego obcigzenia cieplnego odniesiony do powierzchni 98,1 W/m?2

(wartos¢ po termomodernizacji)

4.3. Rozdzielacze

Projektuje sie stalowe rozdzielacze o $rednicy DN100 i dtugosci 1m. Nalezy zastosowad
izolacje o srednicy 100 mm. Na rozdzielaczu nalezy zamontowaé, manometr i termometr oraz
zawory spustowe.

44. Przewody

Instalacje rozprowadzajgcg od zrddta ciepta za ostatnim zaworem do grzejnikdw wykona¢é z
rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie prowadzonych po wierzchu.

Czynnik od Zrédta ciepta bedzie rozprowadzany do odbiornikow siecia przewodow
poziomych. Przewody nalezy prowadzi¢ w piwnicy pod stropem natomiast na parterze i
wyzszych kondygnacjach nad posadzka. Na rurociggach nalezy zastosowaé kompensacje
przewodéw zgodnie z wymaganiami producenta rur (,U” ksztattng lub kompensatory
systemowe — np. mieszkowe). W przypadku braku informacji producenta do tego celu mozna
zastosowac ksztattki kompensacyjne. Nalezy zastosowaé podpory state na pionach i poziomach
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rurociggi pionowe mocowaé do $cian za pomoca
uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta rur.

W miejscach przejsé przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje i zwracaé uwage, aby w tych
miejscach nie byto potaczen rurociggu. Przestrzen miedzy tulejg a rurg uszczelni¢ materiatem
trwatoplastycznym nieszkodliwym dla rur.

W przypadku przejscia przewoddw przez przegrode oddzielajacg strefy przeciwpozarowe,
miedzy tulejg a rurg nalezy zastosowaé mase ognioochronng. Tuleje w stropach wypusci¢ 3 cm
ponizej stropu oraz ponad posadzke.

W przypadku przejs¢ przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego:
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnié



ogniochronng masg uszczelniajgcy elastyczna.

W projekcie uzyto nastepujacych srednice rur:

Srednica Srednica Srednica
nominalna DN zewnetrzna wewnetrzna
[-] [mm] [mm]
@15 18 15,6
@20 22 19
@25 28 25
@32 35 32
@40 42 39
@50 54 51
@60 66,7 63,7
@65 76,1 72,1
@80 88,9 84,9
@100 108 104,0

4.5. lzolacja

Przewody poziome w piwnicy nalezy zaizolowac termicznie piankg PE w ptaszczy ochronnym
zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. 201 Poz. 1238.

< . . Minimalna grubos¢ izolacji
Srednica nominalna [mm] . . .
(przewéd stalowy) cieplnej [mm], materiat 0,035
W/m*K

@15 20

@20 20

@25 30

@32 30

@40 40

@50 50

@60 60

@65 65

@80 80

@100 100

Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy zastosowac potowe wymaganych wartosci. W przypadku zastosowania
materiatdw o innym wspodtczynniku przewodzenia cieplnego podane grubosci izolacji nalezy
skorygowad.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw powinien wykluczy¢



mozliwos¢ ich zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych. Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

4.6. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywal sie bedzie za pomoca zawordéw termostatycznych oraz
grzejnikowych powrotnych z nastawg, zaworéw réwnowazgcych na gtéwnych poziomach a
takze na odejsciu z rozdzielaczy.

Po wykonaniu instalacji nalezy poda¢é jg réwnowazeniu hydraulicznemu za pomocg zaworow
rownowazgcych zamontowanych na przewodach powrotnych oraz zawordw termostatycznych
i powrotnych przygrzejnikowych.

4.7. Armatura

Zaprojektowano nastepujacg armature:
PRZELICZNIK ELEKTRONICZNY DO CIEPLOMIERZY

— zakres temperatury nosnika 2-180 °C
— przelicznik nalezy zamontowac na Scianie

CZUJNIKI TEMPERATURY DO CIEPLOMIERZY

— zakres temperatury nosnika 0-150 °C
— max. ciSnienie robocze 1,6 MPa

— dtugos¢ zanurzeniowa 28mm

— zakres rdznicy temperatur 3-150 °C
— montaz w trdjnikach

— izolacja przewodow silikonowa

W pierwszej kolejnosci nalezy podtgczyé czujnik temperatury a nastepnie przewody
przetwornika przeptywu. Czujniki powinny byé zamocowane symetrycznie w osi rurociggu,
prostopadle do niej lub koricem skierowanym w kierunku naptywu wody. Rurocigg w miejscu
montazu czujnikdw powinien by¢ zaizolowany termicznie.

PRZETWORNIK PRZEPtYWU DO CIEPLtOMIERZY

— przeptyw nominalny 10 m3/h
— S$rednica nominalna 40 mm



— dtugos¢ 300 mm
— max. temperatura robocza 130°C
— ci$nienie robocze max. 1,6 MPa

ZAWORY ODCINAJACE KULOWE GWINTOWANE ORAZ KOtNIERZOWE

ZAWORY ROWNOWAZACE

— skosne utozenie wrzeciona,

— ptynna nastawa wstepna

— bezposredni odczyt nastawy

— wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu

— mozliwos¢ montazu na przewodzie zasilajgcym lub powrotnym

— Korpus i gtowica wykonane z brgzu, wrzeciono i grzybek z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie, uszczelnienie grzybka zaworu, podwdjna uszczelka typu o-ring

— dwa gwintowane krééce, w ktére mozna wkrecic kurki napetniajgco-oprézniajace
badz krééce pomiarowe, otwory zaslepione korkami.

GtOWICE TERMOSTATYCZNE

— kompatybilna z zaworami termostatycznymi montowanymi na gatgzkach
— wyposazona w czujnik cieczowy

— ustawienia temperatury za pomoca specjalnego klucza nastawczego

— zintegrowane zabezpieczenie antykradziezowe na korytarzach

— podwyzszona wytrzymatosé na zginanie

ZAWORY GRZEJNIKOWE POWROTNE

— nastawy

— mozliwos¢ odciecia

— mozliwos¢ spuszczenia wody
GRZEJNIKI ZASILANE DOLNIE
TERMOMETRY

MANOMETRY

Zaprojektowano odpowietrzenie instalacji poprzez:

— zawory odpowietrzajgce zamontowane na przewodach w najwyzszych czesciach
instalacji

Odpowietrzniki montowaé w miejscach widocznych i tatwo dostepnych dla kontroli.



4.8. Wytyczne montazowe

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci oraz ptukaniu. Nalezy réowniez
dokona¢ obmiaru powykonawczego oraz projekt powykonawczy instalacji grzewczej. Obmiar
ten powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Cisnienie préby powinno wynosié¢ 6 bar, a temperatura otoczenia winna by¢ dodatnia oraz
nalezy utrzymywac statg temperature wody.

Szczelno$é rurociggdw nalezy sprawdzac na zimno oraz w stanie gorgcym. Na 24 godziny
przed rozpoczeciem badan szczelnosci nalezy instalacje napetni¢ woda zimng i dokfadnie
odpowietrzy¢. Instalacja winna by¢ odtgczona od Zrddta ciepta, naczynia wzbiorczego oraz
zaworu bezpieczenistwa. Zmiana temperatury wody o 102C powoduje zmiane cisnienia 0 0,5-1,0
bara. Po podniesieniu cisnienia do cisnienia préby przeprowadzi¢ | etap badania wstepnego
o czasie okoto 30 min. Nie powinno by¢ roszen przeciekdw i spadku cisnienia wiekszego od 0,6
Bara. Po pozytywnych w/w badaniach wstepnych przeprowadzié¢ badanie gtéwne — w czasie 120
min. Nie moze by¢ roszenia, przeciekéw i spadku wiekszego niz 0,2 Bara.

Po pozytywnych badaniach na zimno nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnos$ci na goraco.
Préby te wykona¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego. Przed przystgpieniem do tych badan budynek powinien by¢ ogrzewany w
czasie, co najmniej 72 godzin. Jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekéow, a po
schtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen wynik uznaje sie za pozytywny.
Wszystkie préby nalezy potwierdzi¢ pisemnie.

Zawory termostatyczne nalezy montowac tak, aby czujniki gtowic byty omywane powietrzem
o temperaturze, jak najbardziej zblizonej do temperatury reprezentatywnej pomieszczenia.
Niedopuszczalne jest zabudowywanie lub zastanianie zastong gtowicy termostatycznej wraz z
grzejnikiem.

Na czas ptukania zawory muszg znajdowaé sie w stanie catkowitego otwarcia, a zawory
termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych.
Instalacja musi by¢ szczegdlnie dobrze wyptukana, gdyz nowoczesna armatura jest bardzo
wrazliwa na zanieczyszczenia. Przed prébg na gorgco nalezy nastawi¢ nastawy wstepne w
zaworach termostatycznych zgodnie z wielkoSciami podanymi w niniejszym projekcie.

Gtowice montowad do zawordw bezposrednio przed ostatecznym odbiorem. Gtowice nalezy
montowac zablokowane na wartos¢ zadang i zabezpieczone przed kradzieza.

Podczas eksploatacji — celem zapewnienia jak najwiekszej trwatosci instalacji — nalezy
przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

— przestrzegac szczelnosci instalacji
— nie zmienia¢ armatury

— nie oproézniac instalacji z wody (oprdcz sytuacji awaryjnych)



— maksymalne ci$nienie i temperatura nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla
najstabszych elementéw instalacji (nie dopuszcza¢ do wysokich temperatur wody
grzejnej)

— urzadzenia i instalacje utrzymywaé w nalezytej czystosci. Do czyszczenia nie nalezy
uzywac ostrych szmatek, szczotek, proszkéw, rozpuszczalnikéw ptynéw i aerozoli

aktywnych chemicznie

4.9. Zatozenia przyjete do obliczen

Do obliczen strat ciepta przyjeto wewnetrzne temperatury powietrza zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03, poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156, Nr 201/08 poz. 1238)

4.10. Obliczenia

Obliczenia start ciepta wykonano za pomocg programu obliczeniowego Audytor OZC.

Wspotczynnik przenikania ciepta ,U” przegréd budowlanych obliczono w oparciu o rysunki
architektoniczno-konstrukcyjnych oraz norme PN-EN ISO 6946:2004. Komponenty budowlane i
elementy budynku — Opodr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania

Wartosci wspoétczynnikdw przenikania ciepta:

WSP.
L.P. RODZAJ PRZEGRODY PRZENIKANIA
[W/mK]
1 Sciana zewnetrzna gr. 59 cm 1,075
2. Sciana zewnetrzna gr. 79 cm 0,133
3. Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,601
s | Sreessmeesmeenm | oo
5. Dach 1,3
6. Strop ciepto do dotu 1,286
7. Strop ciepto do gory 0,168
8. Podtoga w piwnicy 0,327
9. Podtoga na gruncie 0,377
10. Okno 0,900
11. Drzwi zewnetrzne 1,3

Straty ciepta pomieszczen i budynku obliczono w oparciu o norme PN-EN 12831:2006.
Instalacje grzewcze w budynkach — Metoda obliczania obcigzenia cieplnego.
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4.11. Uwagi konncowe

Po zamontowaniu rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ proby cisnieniowe zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét oraz wytycznymi producenta.

Do prawidlowego dziatania instalacji niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen,
a w szczegdlnosci czyszczenie filtréw, kontrola cisnienia instalacji i uzupetnianie ubytkéw, oraz
sprawdzanie urzadzeh zabezpieczajacych i poddawanie ich okresowym przeglagdom
i konserwacji. Wszystkie nieprawidtowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢
niezwfocznie usuniete przez uprawnione stuzby eksploatacyjne.

Wszystkie prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych cz. II" - "Instalacje sanitarne
i przemystowe" oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP ippoz. jak i zgodnie z wytycznymi
producenta.

Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ co najmniej takie same parametry i
cechy jakosciowo-uzytkowe jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany
parametréw urzadzen zawartych w projekcie muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z czescig rysunkowg i opisowa projektu.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatow
i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura
projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszag dokumentacja.

Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowié podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow

Z uwagi na to, ze montaz instalacji obejmuje obiekty bedace w eksploatacji, kazde wejscie na
obiekt w celu rozpoczecia robot winno by¢ wczesniej uzgodnione z wtascicielem i uzytkownikiem
obiektu.

Wprowadzenie kazdej rGwnowaznosci oraz zmiany w projekcie powinno by¢ potwierdzone
wymaganymi certyfikatami, kartami katalogowymi, Dokumentacja Techniczno Ruchowg. W
wyzej wymienione dokumenty z wyszczegdlnionymi parametrami poréwnania powinny by¢
przedstawione oraz uzyska¢ akceptacje projektanta. Po zastosowaniu elementéw
rownowaznych wykonawca powinien na wilasny koszt wykona¢ projekt zamienny
potwierdzajacy stuszno$é proponowanego rozwigzania. Instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, wytycznymi producentéow systemow i urzadzen, Warunkami
techn. wykonania i odbioru robét budowlach, czes¢ E. Roboty instalacyjne sanitarne: zeszyt E1,
E2, E3, E4, E5, E6 /Instytut Techniki Budowlanej).

Zabezpieczenia instalacji grzewczych wykona¢ zgodnie z PN-EN 12828:2006 oraz
obowigzujgcymi wymaganiami UDT.
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5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | SPOSOB FUNKCJONOWANIA
URZADZEN CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACII

5.1. Opis rozwigzania

W stanie istniejgcym ciepta woda przygotowywana jest w kottowni weglowej znajdujacej sie
w sasiednim budynku C przy pomocy podgrzewaczy cieptej wody. Czynnik grzewczy
doprowadzany jest do budynku za pomocga sieci cieplnej. Projekt wymiany sieci cieplnej
rozprowadzajacej czynnik grzewczy na cele ogrzewania oraz cieptg wode uzytkowag wraz z
cyrkulacjg pomiedzy budynkiem C a budynkiem A stanowi odrebne opracowanie.

Projektuje sie wymiane instalacji cieptej wody uzytkowej na nowg. Czynnik grzewczy z
budynku C bedzie doprowadzany do budynku A za pomocg nowoprojektowanej sieci cieplnej
(wedtug odrebnego opracowania). W stanie projektowanym ciepta woda bedzie
przygotowywana w kottowni olejowej znajdujacej sie w budynku C przy pomocy podgrzewacza
CWU (wedtug odrebnego opracowania).

Istniejgcy instalacje CWU w piwnicy nalezy zdemontowaé. W przypadku prowadzenia
projektowanej instalacji w miejscu trasy istniejgce] instalacji (w bruzdach $ciennych) stare
przewody nalezy zdemontowac i zastgpi¢ nowymi. Nalezy zastosowa¢ wodomierz do CWU o
srednicy DN50. Przewody nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-R PN16 stabilizowanych.
Przewody w piwnicy nalezy prowadzi¢ po wierzchu (pod stropem). Pionowe odcinki przewodéw
na wyzszych kondygnacjach prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Piony z piwnicy do pomieszczen
laboratoryjnych nalezy wykonaé¢ poprzez wykorzystanie istniejgcych otworéw w stropie. W
pomieszczeniach laboratoryjnych przewody prowadzi¢ po wierzchu. Odcinki podejs¢ do
punktéw czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych. Bruzdy Scienne po zainstalowaniu
przewoddw i po prébach cisnieniowych powinny by¢ zakryte lekka $cianka i otynkowane. W celu
regulacji instalacji na przewodach poziomych przy podejsciach pod piony nalezy zastosowac
zawory regulacyjno- termostatyczne.

5.2. Dane techniczne

Projektowana temperatura cieptej wody uzytkowej 55°C

5.3. Przewody

Zaprojektowano instalacje z rur polipropylenowych PP-R stabilizowanych prowadzonych w
bruzdach sciennych oraz pod stropem piwnic.

Zewnetrzna $rednica przewodu [mm] x grubos¢
Scianki [mm)]
P16 x 2,7
@20x 2,8
@25 x 3,5
@32 x4,4
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@40 x 5,5

@50 x 6,9

@63 x 8,6
Rurociagi pionowe mocowaé do $cian za pomocy uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami
producenta rur oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji

Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Nalezy zastosowaé podpory state na pionach ponizej
tréjnikdw na przewodach cieptej wody na wysokosci podpér statych. Podpory state zamontowa¢é
zgodnie z detalami pokazanymi na rysunkach oraz wytycznymi producenta rur. Piony z
poziomami tgczy¢ przez ramie kompensacyjne o dfugosci min.1,5m. Na przewodach stosowac
podpory przesuwne.

Nalezy zachowad nastepujace odlegtosci pomiedzy mocowaniami (podporami przesuwnymi)
przewodéw:

Przewdd Przewdd poziomy

[cm]

@16 x 2,7 50

?20x2,8 60

@25 x 3,5 65

@32 x 4,4 80

@40 x 5,5 90

@50 x 6,9 110

P63 x 8,6 115

Dla przewoddow Pionowych dopuszcza sie zwiekszenie odlegtosci o 30%. Podpory state i
przesuwne montowaé zgodnie z wymaganiami producenta. Przestrzen miedzy tulejg a rurg
uszczelni¢ materiatem trwato plastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje w stropach wypuscié 3
cm ponizej stropu oraz ponad posadzke.

5.4. Izolacja Rurociggéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowac za pomocg pianki PE zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. 201 Poz. 1238 jak podano w tabeli ponizej.

Zewnetrzna srednica Minimalna grubos¢ izolacji
przewodu [mm] x grubos$é cieplnej [mm], materiat
$cianki [mm] 0,035W/m*K
P16 x 2,7 20
?20x 2,8 20
@25 x 3,5 20
@32 x 4,4 30
@40 x 5,5 30
@50 x 6,9 40
P63 x 8,6 50

Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy zastosowaé potowe wymaganych wartosci.
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Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw powinien wykluczy¢
mozliwos¢ ich zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspodtczynniku przenikania ciepta, nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Rurociagi oznakowaé przez malowanie paskow identyfikacyjnych i kierunku przeptywu.
Oznaczenie wykonaé w sposéb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych. Wyptukanie
instalacji oraz nastawienie zawordw nastawnych nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

5.5. Armatura

Zaprojektowano nastepujacg armature:
ZAWORY ODCINAJACE KULOWE MOSIEZNE GWINTOWANE

— minimalne maksymalne wymagane parametry pracy: t=80°C, p=1,0 MPa

ZAWORY TERMOSTATYCZNE DO REGULACIJI CYRKULACJI CWU
- minimalne wymagane parametry pracy: T=80°C, p=1,0 MPa
WODOMIERZ SKRZYDELKOWY DO CIEPLEJ WODY

Instalowana armatura powinna spetnia¢ wymogi PN oraz posiadaé¢ stosowne atesty.
Minimalne cisnienie na wyptywie (zaworze czerpalnym) 0,05 MPa. Jezeli zostanie zastosowana
inna armatura niz zaprojektowana, musi ona spetnia¢ minimalne parametry pracy: T=80°C, p=1,0
MPa.

5.6. Obliczenia hydrauliczne

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706.

. Normaty > Normatywnych
Rodzaj iy .

L llos¢ wny wyptyw wyptywow [l/s]

odbiornika
[1/s] CIEPtA WODA

Umywalka/Zle )4 0,07 168

w

wanna 1 0,15 0,15

Suma normatywnych wyptywoéw:
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gn=1,831/s
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy: q = 1,08 I/s = 3,90 m3/h
Qwmax = 2 X Qgosp= 2 X 1,08 1/s=2,16 I/s = 7,80 m3/h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o $rednicy DN 32.

5.7. Odwodnienie instalacji

Zaprojektowano odwodnienie instalacji w najnizszych punktach instalacji.

5.8. Wytyczne montazowe

Przewody wody cieptej nie powinny by¢ prowadzone pod przewodami zimnej wody i nad
przewodami elektrycznymi. Nalezy zachowac¢ spadki podejs¢ od przyboréw sanitarnych min
0,3% w kierunku pionéw oraz spadki poziomoéw prowadzonych w pomieszczeniu technicznym
min 0,1% w kierunku wodomierza.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukaniu. Nalezy
rowniez dokonac¢ obmiaru powykonawczego oraz projekt powykonawczy instalacji wody zimne;.
Projekt powykonawczy powinien by¢ zgodny z wytycznymi zawartymi w wymaganiach
technicznych ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti
Instal Zeszyt 7.

Cisnienie préby wynosi 0,9 MPa.

Podczas eksploatacji — celem zapewnienia jak najwiekszej trwatosci instalacji — nalezy
przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

— przestrzegac¢ szczelno$ci instalacji

— nie zmieniaé¢ armatury

— nie oprozniac instalacji z wody (prdcz sytuacji awaryjnych)

— maksymalne ci$nienie i temperatura nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla
najstabszych elementdw instalacji (nie dopuszcza¢ do wysokich temperatur wody
grzejnej).

— urzadzenia i instalacje utrzymywaé¢ w nalezytej czystosci. Do czyszczenia nie nalezy
uzywac ostrych szmatek, szczotek, proszkéw, rozpuszczalnikéw ptyndéw i aerozoli
aktywnych chemicznie

Rurociagi pionowe mocowaé do $cian za pomocy uchwytdédw zgodnie z rozwigzaniami
producenta rur oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Na przewodach stosowa¢ podpory przesuwne. Podpory
state i przesuwne montowac zgodnie z wymaganiami producenta.

W miejscach przejsé przez sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje i zwracaé uwage, aby w tych
miejscach nie byto potgczen rurociggu. Przestrzen miedzy tulejg a rurg uszczelni¢ materiatem
trwatoplastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje w stropach wypusci¢ 3 cm ponizej stropu oraz
ponad posadzke.
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W przypadku przejscia przewoddw przez przegrode oddzielajaca strefy przeciwpozarowe,
miedzy tulejg a rurg nalezy zastosowaé¢ mase ognioochronng. Tuleje w stropach wypusci¢ 3 cm
ponizej stropu oraz ponad posadzke.

W przypadku przejs¢ przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego:
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnié¢
ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejaca
mase uszczelniajgcy o klasie odpornosci ogniowej EI 120.

5.9. Uwagi

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.
Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady,

— wytycznymi akustycznymi poziom dZzwieku w pomieszczeniach musi spetnia¢ warunki
PN-87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02 a takze wszystkie pozostate obowigzujgce w
Polsce rozporzgdzenia, normy oraz normatywy.
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6. INFORMACIJA BIOZ

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

6.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia opracowana do projektu: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej wraz z cyrkulacjg w Budynku A zlokalizowanym na terenie ZSP nr 2 RCKUiP w towiczu.

6.2.

Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania s3a:

- Zlecenie inwestora.

6.3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844 z pbéin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U
Nr 92 z dnia 10 grudnia 1992r.) z pdzniejszymi zmianami.

Zarzgdzenie Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r.
w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesow spawalniczych podczas
prac remontowo — budowlanych z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe” - COBRTI ,Instal, W — wa 1989r. 10. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczych — Zeszyt 6 — wymagania techniczne COBRTI ,,Instal, W —
wa 2003r. z pbézniejszymi zmianami.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kottowej wykonane bedg wg. nastepujacej
kolejnosci:

AN A

Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy

Demontaz istniejgcej instalacji grzewczej i CWU

Montaz nowe;j instalacji grzewczej | CWU

Roboty montazowe (tgczenie, izolowanie rur oraz instalowanie mocowan)
Ptukanie i proby szczelnosci instalacji

Odbidr koncowy instalacji
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6.4. Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robot

Podczas montazu rurociggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen, - podczas
wykonywania prac w pomieszczeniach wewnetrznych, przy transporcie, ustawianiu i montazu
urzadzen projektowanej instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia oséb
wykonujgcych te prace, - podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia prgdem.

6.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych
sprawuje kierownik budowy stosownie do zakresu obowigzkéw. Obowigzkiem kierownika
budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed ich przystgpieniem do
wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych w tym :

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikdow sSrodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy wykonywaniu

robot w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego

Na kierowniku robodt cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robét szczegdlnie w
strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp. Przed rozpoczeciem roboét
nalezy przygotowac stanowiska pracy w zakresie:

wygrodzenia strefy roboczej

— wyznaczenia stref niebezpiecznych

oznakowanie strefy niebezpiecznej

wydzielenie sktadu materiatéw.

6.1.1. Prace transportowe.

Prace transportowe muszg by¢ przeprowadzone ze szczegdlng starannoscia i ostroznoscia, a
w szczegolnosci: zabezpieczyé transportowany tadunek przed osunieciem sie poprzez wykonanie
wiasciwych blokad, utozenie materiatéw w wydzielonym miejscu.

6.7. Uwagi koricowe

Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. oméwione wyzej zagrozenia zdrowia
i zycia pracownikow oraz oséb postronnych nie bedg skutkowaty
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Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ., wykonawca
(kierownik robot) jest zobowigzany przed przystgpieniem do robdot sporzadzic plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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ZALACZNIK 1 — Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243
z 2010r., poz. 1623) zgodnie z art.20 ust.4 pkt 2 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
pt. ,Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjag w
Budynku A zlokalizowanym na terenie ZSP nr 2 RCKUiP w towiczu” znajdujgcego sie na terenie
Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2. Rolnicze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i
Praktycznego 99-400 towicz, ul. Blich 10 nr ewid. 1376/2, obreb Korabka wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz sztukg budowlang ijest kompletny z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:
mgr inz. Sebastian Wojtyna

nr uprawnien: SWK/0078/PWQ0S/11

SPRAWDZAIJACY:

mgr inz. Marcin Laska

nr uprawnien: LOD/1625/PO0S/11
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ZAtACZNIK 2 — Izba oraz uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

SWIETOKRZYSKA Kielce dnia »z/iiczcrwca 2011 r.
OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

4 BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0016(2)/11

i

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art,
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst Jednolity: Dz U. =z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r.. Nr 83,
poz. 578 z péin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu
Sebastianowi Janowi Wojtyna
magistrowi inzynierowi inzynierii érodowiska

urodzonemu dnia 23 marca 1979 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0079/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

IL. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- prOJektowama i kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej qutokrzysklej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy S}!adu/(@zajqcego

mgr inz Andrzej Pawelec
Otrzymuja:

Czlonek Skiadu Orzekajacego
PV

1. Pan Sebastian Jan Wojtyna

ul. Daleka 38 . Stefan Szatkowski
25-319 Kielce
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Skladh Orzekajqcego
3.0kregowa Rada SOIIB }}@/
4.afa mgr/m& Edmund Pienigzek
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@ POLSKDA
X | I B A
h& L
;l INZYNIEROW

7|

BUDOWNICTWA,

IZaéwiadczenie
o murmsrze weryfikzoy mem:

SWHE-LEC-BBX-3VY *

Pan Sebastian Jan Waojtyna o numerze ewidencyjnym SWE/IS/0159,/11

adres zamieszkania ul. Trzcinska 166, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczgoy Okregowej Rady éwiqtﬂmﬁkhj Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem eleldtronicziym wenyfikowanym prry pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu =
rownowsine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moéna sprawcdzic za pomocy numeru wergfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictws www.piib.org.pl lub komtaktujzc sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.
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L4dz, dnia 10 czerwea 20117 1.
Lédzka Okrggowé Izba Inzynieréw Budownictwa -
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131/1625/1 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 2 pozn. zm) i art. 12 ust. | pkt 115,
art. 13 ust. | pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(1ekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243. poz. 1623 z pdzn. zn.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. 22000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Lasce

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonemu dnia 15 lutego 1978 r. w Skiemiewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1625/PO0QS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szezegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokument6w ziozonych w dniu 27 stycznia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marcin Laska posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowg konieczng
do uzyskania uprawnief budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /g Mé‘&/

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Marcin Laska jest upowazniony do:

b

2)
3)

projektowania, sprawdzania projektéw archil,ektoniczno~budowl;mych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyine,
z dobarem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt I Prawa budowlanego
i§23ust. | Rozporzadzenia MTiB;

Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Jub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
LGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skadu Orzekajacego OKK £OI

B2, Ip
mgr inz. Zbigniew Cichosiski /&C& W

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB :
mer inz. Jan Galtazka ( /{f((w' =

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB / £
mgr inz. Tomasz Kluska

Ouzymuja:

L.

BN

Marcin Laska

ul. Mazowiecka 9

96-100 Skierniewice:

Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzyniersw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

aja.

EN
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® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-68J-3AG-ANK *

Pan Marcin LASKA o numerze ewidencyjnym tOD/IS/7714/07

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 9, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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Wyniki - Ogolne

Podstawowe informacje:

Hazwa projektu:

Zespodl 5zkol Ponadgimnazjalnych Hr 2 RCEULP

Budynek A
Miejscownsc: ‘Lowics
Adres: Blich 10, 99%-400
Projektant:

Data cbliczen:

Pigtek 15 Wrzesnia 2017 9:37

Data utworzenia projektu:

Pigtek 15 Wrzesnia 2017 9:37

Plik danych: Z:\Tematyh REALIZACJEN147 RCEUIP w howiczuhl

Normy :

Horma na chliczanie wsp. przenikania ciepla:

FH-EN IS0 6946

HNorma na ocbliczanie projekt. obcigZenia cieplnego:

PH-EN 12831:2006

Horma na cobliczanie E:

FH-EN I30 13780

Dane klimatyczne:

Strefa Elimatyczna: STREFA ITI
Projektowa temperatura zewnetrzna €.: -20 "C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna €g, . 7,6 "C

5tacja meteoroclogiczna:

Warszawa Okecie

Grunt:

Bodzaj gruntu:

Piasek lub Zwir

Pojemnoié cieplna:

2,000 [M3/(e?-E)

Glebokosc okresowego wnikania ciepta &:

3,167 |m

Wspbtczynnik przewodzenia ciepla #g:

2,0  [W/imE)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia cgrzewana budynku Ax: 1784,4 |m
Eubatura cgrzewana budynku Ya: 6184 ,4 o’
Projektowa strata ciepla przez przenikanie Fq: 52502 |W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta Jv: 92546 W
Catkowita projektowa strata ciepla 9: 174959 [W
Hadwyzka mocy cieplne] Fma: 0 W
Projektowe obcigZenie cieplne budynku Fx.: 175000 |W
WskaZniki i wspdlczynniki strat ciepta:

WskaZnik 9x; odniesiony do powierzchni #sc a: 98,1 |W/n’
Wskaznik 9y odniesiony do kubatury #s. v: 28,3  |w/n?

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego

obcigZenia cieplnego:

Powietrze infiltrujgce Ving.: 350,7 w? /h
Powietrze dodatkowe infiltrujace Vo irs.: ml’,-’h
Wymagane powietrze nawiewane mech. “en min m® /h

Strona 1

Fan OZC E.B & 1894-2017 SANEOM Sp. F o.4. WWW. DanKom.pl

ZAtACZNIK 3 - Obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego
budynku
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Wyniki - Ogdlne

Powietrze nawiewans mech. Ve m /h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex min: n/h
Powietrze usuwane mech. Wex: /b
Srednia liczba wymian powietrza n: 1,1
Dopiywajgoe powietrze wentylacyjne V-.: 6806, 4 m* /h
Srednia temperatura doplywajgcego powietrza €: -20,0 |°C

Wyniki ohliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN IS0 13790

S5tacja meteorologiczna:

Warszawa Okecie

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie “-- &

7113,6 [w'/h

Zapotrzebowanie na ciepio - ogrzewanie Ou,rat| 985,31 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie O rat| 273698 |EWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 1784  |m?

Fubatura ogrzewana budynku W 6184 ,4 m

Wskainik zapotrzebowania - ogrzewanie ERg: 552,2 Hﬂf{mﬁ-rok}
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie ERg: 153,4 kth{mF-er}
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie Evg: 1559,3 Hﬂf{mz-rok}
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVa: 44,3 |EWh/ I[Iu.3 ‘rok)
Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepla przy min. Afg;.: 4,0 I

Wariant obliczen strat ciepla do pomieszczen w sgsiednich grupach:

Oblicza] z cgraniczeniem do € .

Minimalna temperatura dyzurna €; .: 16 "
Oblicza] straty do pomieszczen w sgsiednich

budynkach tak Jjak by byly niecgrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkow cieplnych: Tak
Obhliczanie mostkow cieplnych metods uproszczong: Tak
Domyslne dane do obliczen:

Ty budynku: Szkolny

Typ Eonstrukc)i budynku:

Bardzo ciefka

Typ systemun ocgrzewania w budynku:

Konwekcy jne

Ostabienie ogrzewanlia:

Bez ositabienia

Bequlacija dostawy ciepla w grupach:

Indywidualna req.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Tzytkownika

Krotnosc wymiany powietrza wewn. nsp:

1,0 |i/h

Flasa osloniecia budynku:

Brak osioniecia

Domyslne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Haturalna
Tenperatura powietrza nawiewanego €mp: "
Temperatura powietrza Eompensacyjnego €q: 20,0 "C

Strona 2
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Wyniki - Ogdlne

Domy=lne dane dotyczgce rekuperacji i recyrkulacji:

Tenperatura doplywajgcegoe powietrza €ex rec: 20,0 "
Projektowa sprawnosc rekuperacil Trecopd 70,0 |&
Sezonowa sSprawncsé rekuperacii Te recep! 43,0 |%
Projektowy stopien recyrkulacii Teoeciz: &
Sezonowy stopien recyrkulacji TE recic: %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 0,00 |m
Domyslna rzedna podtogi L:: m
Rzedna wody gruntowej: -10,00 |m
Domy=lna wysckosc kondygnacji H: m
Domyslna wys. pomieszczen w swietle stropow Hi: m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 100,00 i
Obwod podiogi na gruncie w Swietle scian zewn. Py 40,00 |m
Obrot budynku: Bez obrotu
Statystyka budynku:

Liczha kondygnacii: 5
Liczka stref budynku:

Liczbha grup pomieszczen: 4
Liczha pomieszczen: 58

Strona 3
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Wyniki obliczen hydraulicznych z programu Audytor CO

Wyniki - Ogdolne

Pod=stawowe informacje:

Hazwa projektu:|(Z5P nr 2 BRCEUIP budynek A

Adres:|Blich 10, 55%-400

Miejscowosc: [kowice

Projektant:

Data obliczen:|Pigtek 15 Wrzesnia 2017 9:3%

Informacije o typach rur:

Typ A: | #FEANSTEEL Typ B:
Typ C Typ D:
Typ E: Typ F:
Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J:
Ty K Typ L:
Typ M: Typ N
Typ O Typ P
Symbol Zrodia ciepla: |II-TI-TE ZRODED CIEPRA C
Parametry czynhika grzejnego:
€., [*C]: 40,00 €, [C]: 70,00
€z, [C]: 68,50
Rodzaj czynnika:|BEWoda | Stezenie, [#]: 100,0
Informacie o instalac)i:
Catkowity strumien wody w instalacji Mirze, [Eg/3]: 2,117
Catkowita pojemnosé instalacii Wirse, [1]: 947
Obliczeniowa moc cieplna instalacii Fup iese, [W]: 177605
Moc tracona %iece inse, [W]: 6311
Catkowita moc przekazywana przez instalacje Zeoe irse, [W]: 183916
Parametry zrddia ciepta: INNE ZRODED CIEPRA C.O.
Apss, [Pal:] 0 Vas, [1]: 10,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w Zrédle fpaisp, [Pal: 45307
Dodatkowa rezerwa mocy do ladowania bufora F§L ceseco=, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna Zrodia zimg FrL wircez, [W]: 177605

Ohliczeniowa moc cieplna Zrodia latem F8L commer, [W]:

Okliczeniowa moc cieplna Zrddia w okr. preejsciowym Fso paee, [W]:

Liczba jednoczesnie pracujacych wezlow mieszk.Nrs cin, [s2t.]:
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. IS01 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania — rzut piwnicy
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Rys. 1S02 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania — rzut parteru
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Rys. 1S03 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania — rzut pietra
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Rys. 1S04 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania — rzut poddasza

35



Rys. I1S05 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania — rozwiniecie cz. |
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Rys. 1S06 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania — rozwiniecie cz. Il
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Rys. 1S07 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania — rozwiniecie cz. Il
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Rys. IS08 Przebudowa instalacji cieptej wody uzytkowej — rzut piwnicy

39



Rys. IS09 Przebudowa instalacji cieptej wody uzytkowej — rzut parteru
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Rys. IS10 Przebudowa instalacji cieptej wody uzytkowej — rzut pietra
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Rys. IS11 Przebudowa instalacji cieptej wody uzytkowej — rzut poddasza
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Rys. 1S12 Przebudowa instalacji cieptej wody uzytkowej — rozwiniecie cz. |
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