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Oswiadczenie
Architektura mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska 22/R-378/LOIA/06
Konstrukcja mgr inz. Grzegorz Mazurek; MAZ/0457/POOK/11
Elektryka mgr inz. Lukasz Babilonski LUB/0213/POOE/06
Projektowana charakterystyka energetyczna ~ mgr inz. Lukasz Babilonski LUB/0213/POOE/06

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010r., poz.
1623 ) zgodnie z art.20 ust.4 pkt 2 tej ustawy

Oswiadczam, iz projekt budowlany p.t ,PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa elewacji budynku A; 99-400 to-
wicz, ul. Blich 10 nr ewid. 1376/2, obreb Korabka

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, na podstawie wiedzy i doSwiadczenia zawodo-
wego autora, z zachowaniem zasad wiedzy techniczne;j.
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|ZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE] POLSKIED

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Dorota MOKROSINSKA
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pefnienia samodzielnych funkgi techniznych w budowmichwis
w spedjalnosd architektonicznej | w zabresie posiadanych uprawnien nr 22/ R-378/ LOIA/ 06,
jest wpisana na liste cdonkow Mazowiedkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem; MA-Z2008.

Czlonek czyniny od: 07-10-2008 r,

Diata | misjsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-10-2017 r. Warszawa.
Zaswiadzenie jest waine do dniz: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architebtow RP przesz:
Anatol Kuczynsk, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2008-8EED-627D-586C-CD9B

Diare ramarte w ndnke|sym zadwiadocreniu modna sprawdzit podajgc nr weryfiksoyjny
raswizdrenia w publczmry m senwisie intermetowsym Izby Archibeichde: www. izt rohdtektow. pl

lub kontaktujac shy bBerpcdredndo 7 wiaschea Dkregowa ITzbg Architekbdw RP,
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sygn. akt. MAZ/T131/ 707 /11 /K Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i ar, 24 ust. | pkt 2 ustawy « dnia 135 aradnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (D, U, 2 2001 r. nr §, poe. 42 2 poin, zm.),
art. 12 ust. D pkt 1735, ust. 3, art. 13 wst. | pke | iust. 4, art. 14 ust, | pke 2 ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U, 2 2010, Nr 243, poz. 1623 2 poan. zm.) w zwigzku 2 art. 5 ustawy # dnia 2§
lipea 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innyeh ustaw (Dz.U. ar 163 o,
1364) oraz § 11 ust. L pki 1, § 151§ 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji echnicanych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 378 pozn.
PN

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Mazurek
inZynierowi
urodzonemu dnia 08 kwietnia 1981 roku w m. Wegriw, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 457 /POOK/

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

Szczegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniony specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technieznej utrzymania obicktow budowlanych,

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych budownictwic, niniejsze
uprawnienia stanowiy podstawe do:
= sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci

konstrukeyjno — budowlanej.

HI. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:
= sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei sadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
! Zgodnie = ari 12 ust. 7 wstawy — Prawe budowlane, podstawg do wykenywania samodziviiveh funkeii
techniczryeh w budownictwie stamowi wpis do contralnego refestru. prowadzonego preez Glownego Inspektora
Nadzorn Budowlancgo oraz wpts na listg exlonkéw wlaiciwe) by samorzqdu zawodowegn,
2O ninigiszef decyzfi sty adwolanie do Krajowej Komiyi Kwalifikacying Polskicj Izby Inzvnieriw
Budewnictwa w Warszawie za poirednictvem Okregowef Komisji Kwalifikacyinef Mazawieckic] Okrggowej fzhy
Inzvnierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie [4 dii od dnia fef doreczonia.

Skiad Orzckajgey /PL L \_.\
1/ mgr ink Leszck Ganowicz hoss

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3 mgr inZ Zygmunt Garwolinski C;/ﬁé.-f ﬁ«ﬁﬁ// :

Otrzymuja:

I. Pan Greegorz Mazurek

ul. Juliusza Stowackiego S m. 16

07-100 Wegrdw

Glawny Inspekior Nadzoru Budowlancgo
a‘a

b b
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Zaswiadczenie
o RETErzE wenyikaoyjmyTe

MAZ-TCU-CSO-TER *

Pan GRZEGORZ MAZUREK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0,/0095/12

adres zamieszkania ul. StOWACKIEGO 5 m. 16, 07-100 WEERF:IW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy 2 dnim 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dclnmnqupum b:q'm:m'r;ln podpisem icznym weryfik Yy przy pomocy wainegn kwalifikowanego certyfiimte =y
rawmowains pod wIgitdem sutkdw prawnyth Sokumentom opetrzonym podpisami WiasnorecoTymi.)

* weryfikacjs poprEwnosc danych w niniejszym zaswisdczeniu moine sprawdzic za pomocy numery wengfiacynesD maswiadceenia m
stronie Polskiej kby Indynierow Budownictwa www.piiborg. pl lub kontakbujgc sig z biurem winsciwej Oirggowej Izby InFynierow
Budownicham.
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, . Lublin, dnia 12 grudnia 2006 ¢
" INZYNIEROW i LA

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wust. 1 pkt.2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z pétn. zm/, art 13 ust. 1 pkt. 1 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /iekst jednolity: Dz. U.z 2003 r. Nr207, poz.1126 z pétn. zm. [, oraz § 3ust], § 12
pkt. 1i § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukinry z dmia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/ wzwiazku z § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 . Nr 83, poz. 578 /1 art. 104 § 1 Kodeksu postepowaria
administracyjnego / Dz U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz Andrzej BABILONSKI
magister inzynier
urodzony dnia 12 sierpnia 1977r. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0213/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
L. Zgodaie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane —podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwic i wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna listg cztonkéw

whisciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za  posredpictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa wLublinie W terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlqnek. Przewodniczacy
grinz. Maria Josler drinz. Bolegtaw Horynski
Otrzymujg:

) Pan Lukasz Babilonski
™ ul. Czwartek 22124
20-124 Lublin
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. afa
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Zaswiadczenie

ML 2 ea refikae )y m:

LUB-YHA-17%-E4H *

Fan tukasz Andrze] Babilorski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0173/07

adres zamieszkania ul. Czawartek 22724, 20-124 Luklin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilng].

Miniejsze zaiwiadczenie jest wasne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Fatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniv 2017-08-03 roku przez:

Wojciech Szewcevk, Przewodniczgey Rady Lubelkkiej Okrggowe| lzby In fynierdw Buodown ictwa.

|2gadinie art. & ust 2 ustawey 2 dnia LA wyr2adnia 2001 7. o podpisie @ laktroncznym |0z, U 2001 Wi 130 poz. 1450 dana w postaci
alakt ianeana) apat zana bazpear agm podpisam alaktianicy m e ryfloa ry m pizy pamacy wainaga iwalfikoewanega catyfikaty =5
innantazng pod wiaglada m skt kdu prawenych dokuma ntam opatizamy m pod pEa el asnaas g,

* e yfikacps poprawenodor da e b iniaE2ym 2awiadozs niu mazna spraweda il 23 pomacy numer e yfikacy nego 2adwiadoaene na

strank Palzkia) Bby Inzynarde Budos it s plibarg. pl lob kantaktuge s 2 bioram wasdemea) Okragowa) by Inzy nardw
Budkony nictiva.
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L6dz, dn. 1103, 07

WUOZ-AC.5183.270.2017.AGR

Dorota Mokrosinska
Ul. 1-go Sierpnia 39 m 46
02-134 Warszawa

W nawiazeniu do e-maila z dnia 25.08.2017 roku dot. udzielenia informacii o
obiektach ZSP Lowicz przy ul. Blich 10, Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow
informuje:

Ze wskazanych w pismie trzech budynkéw (oznaczonych na zalaczonej mapie literami
A, B i C) ochrong konserwatorska objety jest budynek gtéwny szkoly — ZSP w Lowiczu przy
ul. Blich 10 - d. budynek Ludowej Szkoly Rolniczej im. Tadeusza Kos$ciuszki (oznaczony
litera A). Obiekt powstal w latach 1924-25 na podstawie projektu inz. Stanistawa
Porczyhskiego w stylu historyzujacym, nawiazujacym do renesansu. Inz. Stanistaw
Porczynski byt takze autorem projektow pozostatych obiektéw wehodzacych w sktad Zespotu
Szkoly Rolniczej przy ul. Blich 10 w Lowiczu 4. dwdch budynkéw mieszkalnych, stajni,
chlewni, obory oraz spichlerza.

W latach 60-tych XX wieku budynek zostal przebudowany i nadbudowany (dobudowa
drugiego pigtra). Po nadbudowie zmieniono pokrycie dachowe — dachowke ceramiczng na
blache ocynkowana.

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej ze wzgledu na wpis do Gminnej Ewidencji
Zabytkow m. Lowicza oraz Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow woj. fodzkiego.

W zwiazku z powyzszym akceptuje si¢ wykonanie wskazanych w pis$mie z dnia
25.08.2017 roku rob6t budowlanych zwigzanych z termomodernizacja, 4. :

e wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych  lacznie ze $cianami
fundamentowymi — z warunkiem zastosowania , Z wylaczeniem  $cian
fundamentowych, wewnetrznych piyt klimatycznych, ze wzgledu na koniecznosé
zachowania oryginalnego, zewngtrznego detalu architektonicznego  (gzymsu

miedzykondygnacyjego, kordonowego i koronujgcego, podkreslonego pasem
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gladkiego fryzu, obramien okiennych i drzwiowych itp.), skucie starych i zalozenie
nowych tynkéw zewnetrznych i renowacja detalu architektonicznego,

e wykonanie izolacji termicznej dachu,

e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej z warunkiem zachowania
historycznych wymiaréw, podzialow i ksztaltow,

e wymiane pokrycia dachowego na dachowke ceramiczng karpiowke,

e wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

e wymiane instalacji odgromowej i czesciowg wymiang instalacji elektrycznej —
zewnetrznej,

e wyburzenie wtornej przybudowki,

e naprawe — przemurowanie i tynkowanie - kominow,

e wymiane nawierzchni tarasu i schodéw zewngtrznych,

e budowe podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych,

e wykonanie zadaszen przy dawnych wsypach na opal,

e wykonanie opaski drenarskiej wokét budynku

e wymian¢ instalacji wewnetrznych: c.0. z wymiang wezla cieplowniczego, zimnej 1

cieptej wody uzytkowe;.

Otrzymujg :
) Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi — specjalista ds. zabytkéw nieruchomych Anna Grotkowska
tel. (42) 638-07-21/e-mail a.grotkowska@wuoz-lodz.pl



NECOE

Termomodernizacja kompleksu szkoinego ZSP nr 2 RCKUIP w towiczu -
Przehudowa elewacji hudynku A

Powiat Lowicki
ul. Stanistawskiego 30, 99-400 towicz

Budynek A
99-400 towicz, ul. Blich 10 nr ewid. 1376/2, ohreh Korabka

brania |

Konstrukcyjna - opinia techniczna / fundamenty pod urzadzenia |

projektowat I
mgr inZ Grzegorz Mazurek;
MAZ/0457/POOK/11
do projektowania | kierowania robotami budowalnymi bez
ograniczen w spec. konstrukcyjno-budowlanej
opracowal -
mgr inz. Mateusz Lorenc

26 wrzesien 2017 |
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OPINIA TECHNICZNA

Ocena stanu technicznego budynku pod katem remontu elewacji oraz dachu, rozbiorki dobudowki zsypu weglowego, pionowej i
poziomej izolacji przeciwwodnej, wymiany okien oraz remontu schoddw i tarasu z dobudowg podjazdu dla niepefnosprawnych

1. Przedmioti zakres opracowania

e  Przedmiotem opracowania jest remont budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego przy ul. Blich 10 nr ewid.1376/2,
obreb Korabka, 99-400 towicz, Budynek A

e  Zakresem niniejszego opracowania w branzy konstrukcyjnej jest ocena stanu technicznego przedmiotowego budynku pod
katem zaplanowanych robét, polegajacych na:

o remont elewacji (skucie starych odspojonych tynkdw, potozenie nowych wraz z malowaniem),
o rozbiérka dobuddwki bytego zsypu weglowego (wraz z zadaszeniem),
o izolacja przeciwwodna pionowa i pozioma (metoda iniekcji krystalicznej) $cian piwnicy,
o ocieplenie cian piwnicy styropianem XPS (catkowicie zagtebionym w ziemi),
o remont tarasu i schodéw wej$ciowych wraz z dobudowg podjazdu dla niepetnosprawnych,
o remont schodéw do bocznej (prawej) dobuddwki,
o wymiana opaski wokdt budynku,
o remont dachu polegajacy na:
= demontazu istniejacej blachy wraz z orynnowaniem i obrobkami,
= remoncie kominow,
= ociepleniu dachu ptytami z wetny mineralnej szklanej,
= wymianie skorodowanych elementow wigzby dachowej,
= wykonanie nowego pokrycia dachowego dachdwki karpidwki,
= rozbiérce jednego (nieczynnego) komina,
o wymiana okien na PCV wraz z parapetami zewnetrznymi ; U=1,1 W/(m2*K)

o roboty towarzyszace,

2. Opis stanu istniejacego

Budynek jest wolnostojacy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Posiada kilka niezaleznych wejs¢ (jedno gtéwne oraz dwa boczne).
e Sciany kondygnacji powyzej cokotu wykonane z cegty petnej gr. okoto 58 cm i obustronnie otynkowane;
e Sciany piwnicy i cokotu wykonane z cegly petnej gr. okoto 70cm, czeéciowo otynkowane od wewnatrz;),
e Sciana drugiego pietra murowana, wykoriczona od zewnatrz dachem mansardowym (dolna cze$é¢ mansardy),

Budynek w ciagtej eksploatacii.
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3. Ocena stanu konstrukcji budynku

3.1. Fundamenty
Odkrywek fundamentéw nie wykonano. Na podstawie ogledzin ogélnych budynku ich stan nalezy uzna¢ za dobry. Nie stwierdzono
oznak utraty statecznosci fundamentéw, nie ma $ladéw deformacii.

3.2. Sciany piwnicy

Sciany piwnicy grubosci ok 70cm, murowane z cegly peinej. Wykoriczone czesciowo od wewnatrz tynkiem. Sciany wskazuja na
dlugotrwate zawilgocenia, sq praktycznie mokre, wystepujg liczne miejsca odpadania tynku. Widoczne sa liczne ubytki cegly oraz
wykwity. Wykwity z weglanu wapnia potwierdzajace obecno$¢ wody w murze i tynkach. Wystepowanie Sladéw korozji weglanowej
wywotane jest przez oddziatywanie wody (H20) i dwutlenku wegla (CO2) na zaprawy i betony po karbonatyzaciji.
Ca(OH)2+H20+C02-->CaC03+2H20

CaCO3- weglan wapnia w postaci wykwitow

3.3. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne grubosci ok 58cm, murowane z cegly ceramicznej peinej obustronnie otynkowane. Generalnie, $ciany
zewnetrzne w stanie dobrym. Nie stwierdzono oznak utraty stateczno$ci. Widoczne nieliczne spekania - do analizy po usunieciu
tynku i zabezpieczenie tych miejsc wg rozwigzania podanego w punkcie 4.2.

3.3. Sciany wewnetrzne nosne

Sciany wewnetrzne w stanie dobrym. Nie stwierdzono spekan, rys czy tez innych oznak utraty statecznosci.

3.4. Stropy

W budynku wystepuja stropy Kleina na ptycie ceglane;j lekkiej, ciezkiej oraz tukowe. Miejscowo dokonano ich wymiany na strop WPS
lub strop Kleina na plycie Zelbetowej. Czes¢ belek stalowych nie jest niczym zabezpieczona i pozostaje narazona na dziatanie
wilgotnego $rodowiska panujacego w piwnicy budynku. Widoczne sg $lady korozji belek.

Na podstawie ogledzin ogélnych budynku stan stropdw kondygnacji nadziemnych nalezy uznaé za dobry, natomiast stan stropéw
nad piwnicg nalezy uzna¢ za $redni. Nie stwierdzono oznak utraty stateczno$ci, nadmiernych ugie¢ i zarysowan.

3.5. Konstrukcja dachu

Dach budynku mansardowy (wielospadowy) o kacie nachylenia gérnej potaci okoto 27 st., kryty blachg ptaskq i trapezowa. Kon-
strukcja dachu — drewniana —krokwiowo ptatwiowa. Krokwie gornej czesci mansardy zostaly wymienione. Nie stwierdzono oznak
utraty statecznosci i nadmiernych ugie¢ tych elementow. Pozostate elementy drewnianej konstrukcji dachu pochodzg z wezesniej-
szego okresu. Widoczne sg liczne ugiecia oraz ogniska wystepowania korozji biologicznej drewna szczeg6lnie w stupach. Ponadto
miejscowo wystepujg spekania konstrukcji. Krokwie narozne zostaty przedtuzone w sposéb niezgodny z sztuka. Zalecana jest cze-
$ciowa wymiana konstrukcji dachu.

3.6. Schody

Na podstawie ogledzin ogéInych budynku ich stan nalezy uzna¢ za dobry. Nie stwierdzono oznak utraty stateczno$ci, nadmiernych
ugiec i zarysowan.

4. Zakres planowanych prac

4.1. Termomodemizacja $cian piwnicy i renowacja elewacji

Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych i renowacyjnych, konieczne jest zakoriczenie wszystkich ewentualnych prac zwig-
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zanych z konstrukcja. W przypadku stwierdzenia ubytkow lub peknie¢ w $cianach, stwierdzonych w trakcie wykonywania robét nie-
zbedne jest uzupetnienie ubytkow zaprawg po konsultacji z kierownikiem budowy. Nalezy doktadnie sprawdzi¢ podioze przeznaczo-
ne pod przyklejenie materiatu termoizolacyjnego. W przypadku wystepowania nierdwno$ci i ubytkéw na $cianach nalezy zastosowaé
zaprawe wyréwnawczg w celu zniwelowania nierownos$ci wiekszych niz 10mm.

Roboty tynkarskie wykonywac nalezy przy dobrych, bezdeszczowych warunkach atmosferycznych przy temperaturze powietrza od 5
do 25 st. Celsjusza. Sciany powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi przez co najmniej 48 godziny od natozenia
tynku.

Zaleca sie odtworzenie tynkdéw na gzymsach oraz naprawe tynkéw w miejscach dochodzenia gzymsdéw do $cian szczytowych.. Za-
leca sie wykonanie obrébek blacharskich gzymsow na ich gornej i czotowej powierzchni. Zaleca sie ukrycie wszelkiego istniejacego
okablowania w bruzdach $cian przed wykonaniem termomodernizacji. Prawidtowo przygotowane Sciany powinny by¢ suche, wolne
od pytu, kurzu, starych tuszczacych sig farb oraz innych w tym réwniez biologicznych zanieczyszczeh majgcych wptyw na obnizenie
przyczepno$ci stosowanej zaprawy klejowej. W miejscach wystepowania zanieczyszczen biologicznych, przed przystapieniem do
prac zalecane jest zastosowanie srodkdw glono i grzybobojczych. W celu uzyskania optymalnych warunkéw przyczepno$ci przed
przystapieniem do zasadniczych prac, catg elewacje nalezy umy¢ wodg pod cisnieniem. W celu zmniejszenia chtonnosci, $ciany

nalezy jq przed malowaniem zagruntowac.

4.2. Naprawa $cian zewnetrznych - spekania w $cianach

Przedmiotowy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie mniej w przypadku stwierdzenia spekan i rys w trakcie usuwania
tynku, przedstawione zostaty dwie metody naprawy takich speka¢ w zaleznosci od szerokosci rys.
Sciany w ktorych wystepuja glebokie pekniecia o szerokosci powyzej 3,0mm naprawi¢ poprzez obustronne ,zszycie” stalowymi

pretami lub przemurowac:

Sposob naprawy $cian stalowymi pretami:

ROZDZIAL 1. Usungg tynk z obu stron $ciany co najmniej na 50cm od pekniecia,
ROZDZIAL 2. Usuna¢ zaprawe ze spoin na gteboko$¢ 2-3cm

ROZDZIAL 3. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg marki min. M7

ROZDZIAL 4. Wecisng¢ prety stalowe nie rzadziej niz co trzecig spoine,
ROZDZIAL 5. Sciane w miejscu naprawy otynkowac.

Wzmocnienie $ciany pretami stalowymi: 1 — pret ze stali zebrowanej @6-8mm
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Sciany w ktorych wystapito pekniecie o szerokoéci do 3,0mm wzmocnié poprzez zastosowanie zapraw ekspansywnych do napraw —
zaleca sie stosowanie produktéw renomowanych firm. Przed uzyciem zaprawy szczeling w murze powiekszy¢ i oczysci¢ z zanie-

czyszczen (nie stosowaé urzadzen i narzedzi mechanicznych wibrujacych).

4.3. Wykonanie hydroizolacji
W celu wykonania hydroizolacji $cian piwnicy nalezy:
a) Odkopac¢ na pefng gtebokos¢ Sciany piwniczne zewnetrzne.
b) Odku¢ zniszczong obrzutke tynkowg $cian zewnetrznych z resztkami ewentualnej izolacji pionowej
c
d

)
) Odkopane $ciany przesuszy¢ w czasie stonecznej pogody, przez okres 14 dni

) Wykonac¢ izolacje pozioma w postaci przepony hydrofobowej wykonanej np. metody iniekcji krystaliczne wedtug rysunku K01.

e) Wykonac¢ izolacje pionowej $cian podpiwniczenia po wykonaniu tynku cementowego z plastyfikatorem kat. Il

f) Zaleca sie wykona¢ drenaz opaskowy z rury @ 100 w filtracyjnej otulinie kokosowej i zwirze ptukanym o frakcji 8-16mm z
odprowadzeniem do studni zbiorczej i pompki ptywakowej - nie jest przedmiotem tego opracowania

g) Utozyc¢ izolacje termiczng z plyt styropianowych XPS,

h) Wykonac¢ izolacje pionowg z folii kubetkowej,

i) Zasypa¢ wykop wzdtuz budynku z zageszczeniem gruntu nasypowego lekka zageszczarka, warstwami grubosci 20-30cm, bez
dodatku gruzu

j) Wykona¢ opaske z otoczakéw z 1% spadkiem od budynku.

Prace nalezy wykonywaé w suchej porze roku, przy niskim poziomie wéd gruntowych. W przypadku podsigkania wody gruntowej

nalezy jg odpompowac z wykopu.

4.4. Rozbiérka dobudéwki bylego zsypu:
Przed wykonaniem prac rozbiorkowych nalezy zamurowaé wszystkie otwory w $cianie piwnicy ceglg ceramiczna petng oraz
otynkowa¢ obustronnie. Prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ w taki sposob by nie wywiera¢ negatywnego wptywu na pozostate

elementy budynku, tj. przy uzyciu technologii i urzadzen nie wywotujgcych nadmiernych drgan.
4.5. Pozostale planowane prace:

Wszystkie pozostate roboty budowlane nie opisane powyzej nalezy wykona¢ zgodnie opisem zamieszczonym w projekcie
architektonicznym tego opracowania.
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5. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1 Widok ogoiny budynku

Fot.2 Uszkodzenia tynku Sciany szczytowej wejécia do budynku
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Fot.3 Ubytki tynku w obrebie otworéw okiennych

Fot.4 Ubytki tynku w narozu budynku




Fot.4, Fot.5 Rysy na elewacji budynku




Fot.6 Spekanie $ciany zewnetrznej na kondygnacji mansardowe;j

Fot.7 Zawilgocenia i odpadanie tynku przy oknach




Fot.8, Fot.9 Spekania i zniszczenie studzienek okiennych




Fot.10, Fot.11 Korozja belek stalowych stropu nad piwnicg




Fot.12, Fot.13 Mokra posadzka piwnicy




Fot.14, Fot.15 Obszerne zawilgocenie Scian piwnicy




Fot.16, Fot.17 Uszkodzenia (odpadanie) tynku spowodowane wilgocig
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Fot.18, Fot.19 Ubytki zaprawy oraz cegiet w murowanych $cianach piwnicy




Fot.20, Fot.21 Fragment ciany piwnicy ktory ulegt catkowitemu zniszczeniu




Fot.22 Przybudéwka dawnego zsypu (do usunigcia)

Fot.23 Gteboka korozja biologiczna, belki jetkowej dachu
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Fot.24, Fot.25 Slady rozlegtej korozji biologicznej konstrukcji dachu




Fot.26, Fot.27 Stabej jakosci potaczenia podciggow




Fot.29 Nadpalony, poddany korozji biologicznej oraz ostabiony otworem stup
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Fot.30, Fot.31 Zbutwiate elementy konstrukcji dachowej

6. Odliczenia

Pokrycie dachu - dachéwka




Krokiew

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=12,0cm

Wysokos¢ h=18,0cm
Zacios na podporach  t=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
— fk =20 MPa, fiox = 12 MPa, foox = 19 MPa, f,x = 2,2 MPa, Egmean = 9,5 GPa, px = 330 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej o =27,0°
Rozstaw krokwi a=110m

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika  lux = 0,00 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx = 3,75 m
Dtugo$¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =1,95m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state g« = 1,500 kN/m? potaci dachowej; yr= 1,10
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi
- obcigzenie $niegiem Sy = 1,008 kN/m? rzutu potaci dachowej, vt = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa I, H=100 m
n.p.m., teren A, z=H=15,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=15,0 m, B=11,0 m, L=20,0 m,
nachylenie pofaci 27,0 st., beta=1,80):
px = 0,122 kN/m? potaci dachowej, v: = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/21-3: pota¢ nawietrzna, wariant |, strefa I, H=100 m
n.p.m., teren A, z=H=15,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=15,0 m, B=11,0 m, L=20,0 m,
nachylenie pofaci 27,0 st., beta=1,80):
px = -0,347 kN/m? potaci dachowej, = 1,50
- obcigzenie ociepleniem g = 0,000 kN/m? pofaci dachowej

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RkN] A2

Zqginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+s$nieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
Mpogp = -5,31 kNm
Warunek nosnosci - podpora:
omyd = 11,80 MPa, fnyq=9,23 MPa
Omydlfmya = 1,279 > 1 ()
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 15,80 mm < Unetsin =1/200 =21,04 mm  (75,1%)
Krokiew narozna

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=12,0cm

Wysokosé h=18,0cm
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Zacios na podporach  t=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
— fmk =20 MPa, fiox = 12 MPa, foox = 19 MPa, f,x = 2,2 MPa, Eqmean = 9,5 GPa, px = 330 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej A aa = 27,0°
Kat nachylenia potaci dachowej B as = 35,0°

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika potaci B lyx = 0,00 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego potaci B lqx = 3,75 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego pofaci B lgx = 1,95 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state g« = 1,500 kN/m? potaci dachowej, = 1,10
- obcigzenie ociepleniem g = 0,000 kN/m? pofaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; = 1,20
Obcigzenia potaci A:
- obcigzenie $niegiem Sy = 1,008 kN/m? rzutu potaci dachowej, v = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa I, H=100 m
n.p.m., teren A, z=H=15,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=15,0 m, B=11,0 m, L=20,0 m,
nachylenie potaci 27,0 st., beta=1,80):
p« = 0,122 kN/m? potaci dachowej, y¢= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant |, strefa I, H=100 m
n.p.m., teren A, z=H=15,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=15,0 m, B=11,0 m, L=20,0 m,
nachylenie potaci 27,0 st., beta=1,80):
px = -0,347 kN/m? potaci dachowej, y= 1,50
Obcigzenia potaci B:
- obcigzenie sniegiem Sy = 0,000 kN/m? rzutu potaci dachowej, vt = 1,50
- obcigzenie wiatrem pyx = 0,000 kN/m? potaci dachowej, y: = 1,50

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN]

L, 142

2,73

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+snieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:

Mprzest = 6,51 KNmM;  Mpogp = -5,68 KNm
Warunek no$noéci - przesto:

Omyq = 10,05 MPa, fny4=9,23 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =1,089 > 1 ('”)
Warunek nosnosci - podpora:

Omyd = 12,63 MPa, fnyq4=9,23 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =1,368 > 1 ('”)
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 34,39 mm > Unetsin = 1/200 = 25,08 mm  (137,1%) (1
Ptatew
DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
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Szerokosé b=16,0cm
Wysokosé h=18,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
— fmk =20 MPa, fiox = 12 MPa, foox = 19 MPa, f, = 2,2 MPa, Eqmean = 9,5 GPa, px = 330 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupéw 1=4,30 m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem an=1,10m

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [1,500-(0,5-3,75+1,95)/cos 27,0°]
Gk = 6,439 kN/m; v=1,10

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [1,008-(0,5-3,75+1,95)]
Sk = 3,856 kN/m; v:= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,122-(0,5-3,75+1,95)/cos 27,0°)-cos 27,0°]
Wi, = 0,466 kKN/m; y;= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,122-(0,5-3,75+1,95)/cos 27,0°)-sin 27,0°]
Wiy = 0,237 kKN/m; y:= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,347-(0,5-3,75+1,95)/cos 27,0°)-cos 27,0°]
Wi, =-1,329 kN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,347-(0,5-3,75+1,95)/cos 27,0°)-sin 27,0°]
Wiy = -0,677 kN/m; v¢= 1,50

WYNIKI:
—Rz [kN . .
Rf, {kN% } dla jednego odcinka (przesta)
< I I <
B I 2 Th
0,7 0,7
N A
(o)) (o)}
m||© ™| |(©
o[22 o [*2
3 Agoo Agoo
1,10 , 1,10 ,
Y 4,30 Y
z A A
Zqginanie:

decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe

Mymax = 7,50 KNm;  Mmax = 0,82 kNm
Warunek nosnosci:

Omyd = 8,68 MPa, fny«=9,23 MPa

Omza = 1,07 MPa, fn.q = 9,23 MPa

km=0,7

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,zyd/fm,z,d =0,774 < 1

Omydlfmyd + Km Omzdlfmza = 1,021 > 1 ()
Ugiecie:

decyduje kombinacja B (obc.state+snieg)
Usnz = 6,49 mm;  Usny = 0,00 mm
Usin = (Ufinz> + Usiny?)*® =6,49 MM < Upersin = 10,50 mm  (61,8%)

Pokrycie dachu - blacha

Krokiew

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=12,0cm
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Wysokosé h=18,0cm
Zacios na podporach  t,=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
— fmk =20 MPa, fiox = 12 MPa, foox = 19 MPa, f, = 2,2 MPa, Eqmean = 9,5 GPa, px = 330 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej o =27,0°
Rozstaw krokwi a=1,10m

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika  lux = 0,00 m
Dtugosé rzutu poziomego odcinka srodkowego lqx = 3,75 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =1,95m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state g« = 0,500 kN/m? potaci dachowej; = 1,10
- uwzgledniono ciezar wlasny krokwi
- obcigzenie $niegiem Sy = 1,008 kN/m? rzutu potaci dachowej, y: = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa |, H=100 m
n.p.m., teren A, z=H=15,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=15,0 m, B=11,0 m, L=20,0 m,
nachylenie potaci 27,0 st., beta=1,80):
px = 0,122 kN/m? potaci dachowej, v:= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/21-3: pota¢ nawietrzna, wariant |, strefa I, H=100 m
n.p.m., teren A, z=H=15,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=15,0 m, B=11,0 m, L=20,0 m,
nachylenie potaci 27,0 st., beta=1,80):
px = -0,347 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie ociepleniem g« = 0,000 kN/m? pofaci dachowej

WYNIKI:
——— M [kNm]
——R[kN] A9

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
Moogp = -3,52 KNm
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 7,83 MPa, fnyq= 12,31 MPa
Omy,dlfmyqs = 0,636 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 8,56 MM < Upetin =1/200 =21,04 mm  (40,7%)

Krokiew narozna

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b=12,0cm

Wysokos¢ h=18,0cm

Zacios na podporach  t=3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
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— fmk =20 MPa, fiox = 12 MPa, foox = 19 MPa, f,x = 2,2 MPa, Eqmean = 9,5 GPa, p« = 330 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej A aa = 27,0°
Kat nachylenia pofaci dachowej B os = 35,0°

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika potaci B lyx = 0,00 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego potaci B lgx = 3,75 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego potfaci B lgx = 1,95 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state g« = 0,500 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,10
- obcigzenie ociepleniem g = 0,000 kN/m? pofaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; = 1,20
Obcigzenia potaci A:
- obcigzenie $niegiem Sy = 1,008 kN/m? rzutu potaci dachowej, y:= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa I, H=100 m
n.p.m., teren A, z=H=15,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=15,0 m, B=11,0 m, L=20,0 m,
nachylenie potaci 27,0 st., beta=1,80):
p« = 0,122 kN/m? potaci dachowej, y¢= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z21-3: pota¢ nawietrzna, wariant |, strefa I, H=100 m
n.p.m., teren A, z=H=15,0 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=15,0 m, B=11,0 m, L=20,0 m,
nachylenie potaci 27,0 st., beta=1,80):
px = -0,347 kN/m? potaci dachowej, y= 1,50
Obcigzenia potaci B:
- obcigzenie $niegiem Sy = 0,000 kN/m? rzutu potaci dachowej, v = 1,50
- obcigzenie wiatrem pix = 0,000 kN/m? pofaci dachowej, y: = 1,50

WYNIKI:
—— M [kNm]
—R[kN]
28}
NA<
<
x
R
o
x

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+snieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Morzest = 3,58 KNmM;  Mpogp = -3,14 kNm
Warunek no$nosci - przesto:
Omyd = 5,53 MPa, fnyq= 12,31 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,449 < 1
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 6,98 MPa, fnyq= 12,31 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,567 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Usin = 16,16 mm < Unet,fin = |/200 = 25,08 mm (6414%)

Platew

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=16,0 cm
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Wysokosé h=18,0cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
— fmk =20 MPa, fiox = 12 MPa, foox = 19 MPa, f,x = 2,2 MPa, Eqmean = 9,5 GPa, px = 330 kg/m?

Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupéw 1=4,30m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem an=1,10m
Obcigzenia ptatwi:
- obcigzenie state [0,500-(0,5-3,75+1,95)/cos 27,0°]
Gk = 2,146 kN/m; v=1,10
- uwzgledniono dodatkowo ciezar wtasny ptatwi
- obcigzenie $niegiem [1,008-(0,5-3,75+1,95)]
Sk = 3,856 kN/m; ;= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,122-(0,5-3,75+1,95)/cos 27,0°)-cos 27,0°]

Wi = 0,466 kKN/m; y:=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,122-(0,5-3,75+1,95)/cos 27,0°)-sin 27,0°]

Wiy = 0,237 kKN/m; v =1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,347-(0,5-3,75+1,95)/cos 27,0°)-cos 27,0°]

Wiz =-1,329 KN/m; y:= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,347-(0,5-3,75+1,95)/cos 27,0°)-sin 27,0°]

Wiy =-0,677 kN/m; v = 1,50

WYNIKI:
—Rz [kN . .
Rf, {kN% } dla jednego odcinka (przesta)
< |J |.I] <
2, 2,
0,76 0,76
N A
< <
AN||©O ANf |0
1= ol |
X — o —Jo
1,10 1,10 ,
Y 4,30 v
z A A
Zqginanie:

decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe
Mymax = 4,89 KNmM;  M;max = 0,82 kNm
Warunek nosnosci:
Omyd = 5,66 MPa, fnye= 12,31 MPa
6mza = 1,07 MPa, fn.q = 12,31 MPa
km =0,7
km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,409 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,521 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+snieg)
Usnz = 3,46 mm;  Usny = 0,00 mm
Usin = (Ufin,22 + l-'Ifin,y2)0'5 =3,46 mm < Unet fin = 10,50 mm

7. Wnioski i zalecenia

Na podstawie dokonanych ogledzin i obliczen statycznych, w zwigzku z zamiarem wykonania remontu budynku stwierdza sie:

= 0golny stan techniczny konstrukeji istniejacego budynku sklasyfikowano jako dobry, pod wzgledem bezpieczenstwa

konstrukcji jako zadowalajacy,
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na etapie prowadzenia rob6t i odstaniania konstrukcji nalezy dokonywac na biezaco przegladu i oceny stanu technicz-
nego elementdéw, w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub nieprawidtowo$ci nalezy poinformowaé projektanta
konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia przeciwkorozyjnego stalowych belek stropu nad piwnica — nie sg przedmio-
tem tego opracowania

czeSciowg wymiane drewnianych elementéw konstrukcji dachowej wykazujacej $lady korozji biologicznej (praktycznie
wszystkie stupy), nieodwracalne ugiecia konstrukciji, badz znaczne ostabienie przekroju wynikajace z wczesniejszego
wykorzystania konstrukcji drewnianej. Decyzje o tym, ktére elementy wymieni¢ nalezy podja¢ na etapie realizacji po do-
konaniu przegladu wiezby.

w drewnianej konstrukcji dachu ktdra nie kwalifikuje sie do wymiany nalezy przeprowadzi¢ zabiegi chemiczne majace
na celu unieszkodliwienie pasozytow i konserwacje drewna

konieczno$¢ wykonania prac naprawczych czesci $cian piwnicy wykazujacych nadmierne zuzycie, poprzez uzupetnie-
nie ubytkéw badz czesciowa lub catkowitg odbudowe — nie sg_przedmiotem tego opracowania

potrzebe wykonania izolacji poziomej posadzki — nie_sa_przedmiotem tego opracowania

po przeprowadzeniu wymienionych wyzej czynno$ci majacych na celu przywrécenie konstrukeji do stanu dobrego, be-
dzie ona spetnia¢ warunki nosno$ciowe i uzytkowe dla pokrycia dachu wykonanego z blachy

montaz dachéwki jako pokrycie dachy wymaga catkowitej wymiany konstrukcji dachu
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;

wszystkie materiaty, maszyny i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowa-
nia na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlana, obowigzujacymi normami,

wymogami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robét oraz z zachowaniem zasad BHP
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NECOE

Termomodernizacja kompleksu szkoinego ZSP nr 2 RCKUIP w towiczu -
Przehudowa elewacji hudynku A

Powiat towicki
ul. Stanistawskiego 30, 99-400 towicz

Budynek A
99-400 towicz, ul. Blich 10 nr ewid. 1376/2, obreh Korahka

brania
Architektura
projekiowat I .
mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska
22/R-318/101A/06
w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen
projektowat

mgr inz tukasz Babilofski
LUB/0213/POOE/ 06, do projektowania bez ograniczenr

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen
elektrycznych | elektroenergetycznych

26 wrzesien 2017

41



1.Warunki formalno - prawne
e  Zlecenie inwestora,
e wizje lokalne wraz z inwentaryzacjq ,
e Audyt energetyczny z kwietnia 2017r. r wykonany przez mgr inz. Filip Bakowski audytor energetyczny
e  Przepisy prawa budowlanego

2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont budynku w zakresie:
o remont elewaciji (skucie starych odspojonych tynkéw, potozenie nowych wraz z malowaniem),
o rozbidrka dobudowki bytego zsypu weglowego (wraz z zadaszeniem),
e  izolacja przeciwwodna pionowa i pozioma (iniekcja krystaliczna) $cian piwnicy,
e ocieplenie $cian piwnicy styropianem XPS o wspotczynniku min. A=0,036W/mK i grubosci 12cm (catkowicie zagtebionym
w ziemi, bez ocieplenia cokotu),
e remont tarasu i schoddw wejéciowych wraz z dobudowg podjazdu dla niepetnosprawnych,
e remont schoddw do bocznej (prawej) dobuddwki,
e wymiana opaski wokdt budynku,
e remont dachu polegajacy na:
o demontazu istniejacej blachy wraz z orynnowaniem i obrobkami,
o remoncie komindw,
o demontazu nieczynnego komina,
o ociepleniu dachu ptytami z wetny mineralnej szklanej nad dachem nizszym: weina mineralna szklana jednostron-
nie pokryta czarnym welonem szklanym (do izolacji ciepinej fasad wentylowanych) o wspdtczynniku min.
A=0,032W/mK i grubosci 15cm, nad dachem wyzszym : wetna mineralna szklana o wspdtczynniku min.
A=0,032W/mK i grubosci 15¢cm
o  wymianie skorodowanych elementéw wieZby dachowej (zgodnie z oceng stanu technicznego),
o  wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachowki karpiowki w kolorze ceglanym,
e wymiana okien na PCV wraz z parapetami zewngtrznymi ; U=0,9 W/(m2*K)
e wymiana drzwi wejsciowych na aluminiowe (ciemny braz); U=1,3 W/(m2*K)
e roboty towarzyszace,
Opracowanie obejmuje:
- inwentaryzacje budowlang w zakresie niezbednym do opracowania rysunkéw termomodernizacyjnych,
- projekt remontu Scian zewnetrznych wraz z kolorystyka.

3.0pis stanu istniejgcego
Budynek i obszar w ktdrym jest potozony jest objety ochrong konserwatorska — wpis do Gminnej Ewidencji Zabytkéw m. towicza
oraz Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkdw woj. tédzkiego.
Budynek zostat zbudowany w 1924-25 roku na podstawie projektu inz. Stanistawa Porczynskiego, przebudowany w latach 60-tych
XX w. (nadbudowane zostato wowczas pietro i dach zmieniony na mansardowy, pokryty blacha). Budynek jest czescig zespotu
obiektow wschodzacych w sktad Zespotu Szkoty Rolniczej przy ul. Blich 10 w Lowiczu.
Budynek jest wolnostojacy, potozony jest wérdd zieleni. Posiada kilka niezaleznych wejs¢ (jedno gtéwne oraz dwa boczne). W bu-
dynku znajdujq sie pomieszczenia szkolne.
Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony.
e Sciany kondygnaciji powyzej cokotu wykonane z cegty peinej gr. okoto 58 cm i obustronnie otynkowane; U=1,08 W/(m2*K),
e Sciany piwnicy i cokotu wykonane z cegly petnej gr. okoto 70cm, czeéciowo otynkowane od wewnatrz; U=0,93 W/(m2*K),
«  Sciana drugiego pietra wykonana z z cegly petnej gr.25 cm i obustronnie otynkowana, U=1,087 W/(m2*K), wykoriczona

od zewnatrz dachem mansardowym (dolna cze$¢ mansardy),
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e  Podtoga piwnicy betonowa nieocieplona; U=0,37 W/(m2*K),
e  Okna oraz drzwi przeszklone wejsciowe PCV - w stanie technicznym zadowalajacym, o niewystarczajacej izolaciji cieplnej,
o  Drzwi zewnetrzne boczne drewniane - w stanie technicznym zadowalajacym, o niewystarczajacej izolacji cieplnej,

Powierzchnia zabudowy: 768 m2
Powierzchnia uzytkowa: 1652 m2
Kubatura: 5889 m3
Wysoko$¢ budynku: - do kalenicy: 8,35 m

} % Pepmems Y,

1

.
.-
A
K&
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4. Projektowane rozwigzania architektoniczne

Uwaga: Podane nazwy urzadzen i materiatéw nalezy traktowac jedynie jako przyktad spetniajacy wymagania projektu. Dopuszcza
si¢ zastosowanie innych niz wymienione jako przyktadowe. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe jednego producenta.

Kolorystyka zgodnie z rysunkami. Proponowane sa kolory na elewacji :

elewacja - bardzo jasny kremowy: kolor RGB R:227 G:213 B:195,

detale na elewaciji — jasny braz kolor RGB R:197 G:168 B:142,

cokot — kolor ciemny bragz RGB R:101 G:93 B:90,

kominy - kolor ciemny bragz RGB R:101 G:93 B:90,

gzymsy, obramienia wokét okien: bialy,

glify okienne i drzwiowe: biate,

parapety okienne (okna 1 pietra, piwnica, parter): blacha stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor brazowy
RAL8019,

parapety okienne (okna 2 pietra): blacha stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor ceglasty RAL8004,
rynny i rury spustowe: blacha ocynkowana, powlekana kolor bragzowy RAL8019,

obrébki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana, matowa, bragzowa, gr.=0,55mm, RAL8004

okna: PCV, kolor biaty

stolarka drzwiowa aluminiowa (ciepta) w kolorze ciemny braz RAL8019,

balustrada na tarasie i podjezdzie dla niepetnosprawnych: RAL 7016

opaska wokot budynku — otoczaki szare, szer. min 60cm, spadek od budynku,

4.1 Remont elewaciji - polegajacy na:

o skuciu starych, odspojonych tynkow (okoto 50% oraz okoto 100% na bocznych dobuddwkach),

o naprawie ubytkéw Scian na elewacji, naprawie spekan,
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o haprawie ubytkéw na gzymsach, detalach okiennych,
o potozeniu nowych warstw tynku wapienno-cementowego wraz z warstwami gruntujacymi, podktadowymi i wykonczeniowymi,
o wykonaniu nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na kolor ceglasty,
o malowaniu elewaciji farba silikonowa o podwyzszonej odpornosci na oddziatywanie alg i grzybow,
remont cokotow :
o skuciu starych, odspojonych tynkéw (100%),
o naprawie ubytkéw Scian na elewaciji, naprawie spekan,
o pofozeniu nowych warstw tynku wapienno-cementowego wraz z warstwami gruntujacymi, podktadowymi i wykonczeniowymi,
o malowaniu cokotu farbg silikonowa o podwyzszonej odporno$ci na oddziatywanie alg i grzybéw,

o Prace przygotowawcze:
Obejmujg one skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, ustawienie zaplecza budowy (konteneréw socjalnych i konteneréw
na odpady budowlane), montaz rusztowan, usuniecie obrébek blacharskich, metalowych elementéw elewacji, zabezpieczenie
przewoddw elektrycznych, usuniecie zbednych przewoddw lub zabezpieczenie przewodéw wiszacych luzno na elewacji. Demontaz
elementéw przeznaczonych do remontu i ponownego montazu: tablice adresowe, uchwyty flag.

e Skucie tynku do podtoza nosnego:
Zniszczony (odspojony) tynk nalezy sku¢ metodg mechaniczna. Powierzchnie osypujace sie starannie zeszczotkowaé. Zalecana jest
metoda piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem lub za pomocg drucianych szczotek. Tynki mocno trzymajace sie Sciany
nalezy doktadnie oczy$ci¢ (poprzez piaskowanie, pod cisnieniem para).
W miejscach $cian zaatakowanych przez mikroorganizmy (okolice wszystkich okien, gzymsow, itp) nalezy zastosowac
wodorozcienczalny preparat bakterio i grzybobojczy (przed naniesieniem podioze zostawi¢ do catkowitego wyschniecia). W
przypadku mocno zagrzybionych powierzchni zalecana jest dwukrotna aplikacja.

e Prace naprawcze i renowacyjne:
o Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy starannie przygotowac podtoze.

= nalezy sprawdzi¢ twardo$¢ powierzchni Sciany (twardym, ostrym przedmiotem),

= nalezy sprawdzi¢, czy nie ma rozwarstwien w gtebszych warstwach muru (poprzez ostukanie mtotkiem),

= w razie potrzeby nalezy odkry¢ takze gtebsze warstwy Sciany,

= spoiny miedzy cegtami nalezy pogtebi¢, usunac poluzowane czesci i uzupetni¢ brakujgce fragmenty muru,

= na fragmentach muru charakteryzujgcych sie zbyt luzna strukturg nalezy zatozy¢ siatke rabitza podtrzymujacg tynk
(przed pokryciem obrzutka),

= spekania o rozwartosci do 3,0mm wzmocni¢ przez zastosowanie zapraw ekspansywnych do napraw — zaleca sie
stosowanie produktow renomowanych firm. Przed uzyciem zaprawy szczeline w murze powiekszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen (nie stosowac urzadzen i narzedzi mechanicznych wibrujacych)

o Na przygotowang powierzchnie nalezy nanie$¢ grunt gteboko-penetrujacy, paroprzepuszczalny (wodorozcienczainy,
silikatowy érodek gteboko gruntujgacy) Na mocno chionnych podiozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre na
mokre”. Powtoka gruntujgca po wyschnieciu nie moze tworzyé btyszczacej powtoki,

o Na tak przygotowane podioze nalezy nanies¢ tynk mineralny wapienno-cementowy wyréwnawczy wzmocniony wioknami,
gr.= 5-30mm (grubo$¢ warstwy dostosowac do istniejacego tynku na elewacii, tak aby uzyska¢ réwng powierzchnie,
nakfadac w kilku warstwach, grubo$¢ jednej warstwy maksymalnie 15mm), w ktdrym nalezy wtopic siatke z wiokna
szklanego (szczegolnie w miejscach taczenia nowego tynku z istniejacym nalezy zastosowacé siatke).

Powyzej cokotu:
o Nastepnie ptaskie czesci elewacji oraz boniowanie na naroznikach dobudéwek wykona¢ tynkiem mineralnym
paroprzepuszczalnym , faktura 1,5mm w celu ujednolicenia struktury elewaci,
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Cokot:

detale okienne, parapety okienne (okna parteru), glify okienne, gzymsy elewacyjne powyzej okien na pierwszym pietrze
wykoniczy¢ mineralng zaprawa drobnoziamistg z dodatkiem mikrowtdkien, nalezy odwzorowa¢ wszystkie detale,

Sciany wykoniczyé gruntem pod farby z efektem samo-oczyszczania sie a nastepnie farba silikonowa z efektem
samooczyszczania sie— dwukrotne malowanie, w kolorystyce wskazanej na rys.

Goérna cze$¢ obramiert okiennych okien parteru (elementy bez obrébek blacharskich) nalezy zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wody elastyczng warstwg izolacyjng - organiczng masg szpachlowg do uszczelniania cokotéw i $cian
fundamentowych. Wyprawe wytozy¢ na $ciang na wysoko$¢ 4cm i pomalowaé silikonowg farbg, elewacyjng z efektem

samooczyszczania.

o Wykonczy¢ tynkiem mineralnym wapienno-cementowym, paroprzepuszczalnym wzmocnionym wioknami, gr.= 5mm, a

nastepnie wykona¢ hydrofobizacje cokotu preparatem hydrofobizujacy. Gorna (pozioma) cze$¢ cokotu oraz strefe styku
(pozioma) pomiedzy cokotem a opaska wokdt budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody elastyczng warstwa,
izolacyjna. Wyprawe wylozyé na Sciane na wysoko$¢ 4cm i pomalowac silikonowg farbg elewacyjng z efektem

samooczyszczania.

Tynki na wysoko$ci parteru oraz cokét pokry¢ preparatem zabezpieczajacym przed grafitti.

Uwaga: Przed wykoriczeniem tynkdw nalezy:

zdemontowa¢ wszystkie stare, nieuzywane pozostato$ci po instalacjach na elewacjach,
usuna¢ wszystkie balustrady (pochwyty) na tarasie i schodach,

wykonaé remont tarasu oraz dobudowe podjazdu dla niepetnosprawnych,

wymieni¢ okna na nowe,

zamontowaé nowe okablowanie do opraw o$wietleniowych umieszczone w pesziu pod tynkiem,

4.2 Rozbiérka dobuddwki bytego zsypu:

Przed wykonaniem prac rozbiérkowych nalezy zamurowaé otwor drzwiowy i okienny w $cianie piwnicy (obecnie $ciana
pomiedzy dobuddwka a piwnica) cegty ceramiczna petng oraz otynkowac obustronnie.
Wykonaé prace rozbidrkowe : zdemontowac dach, Sciane zewnetrzng wraz z fundamentem oraz sku¢ schody,

Sciane piwnicy od zewnatrz nalezy wykoriczyé (po otynkowaniu) zgodnie z pozostatymi $cianami piwnicznymi.

4.3 Izolacja przeciwwodna pionowa i pozioma (metoda iniekcji krystalicznej) $cian piwnicy:

Izolacji pozioma (metoda iniekcji krystalicznej):

Wykona¢ izolacje poziomg $cian piwnicy. Otwory iniekcyjne nawierca¢ w Scianach piwnicy obustronnie (od wewnatrz i od zewnatrz),

w odlegto$ci , okoto 15cm nad posadzka . Iniekcje wykonywac jedynie licencjonowanymi materiatami, przy zachowaniu rezimu

technologicznego. Izolacje wykona¢ na wszystkich $cianach piwnicznych, rdwniez na wewnetrznych.

Izolacja pionowa zewnetrzna:
Prace przygotowawcze:

Uwaga:

wykonaé roboty odkrywajace $ciane zewnetrzng (roboty prowadzi¢ etapowo, pojedynczo kazda $ciana),

przygotowac poditoze,

na catosci $cian piwnicznych zbi¢ tynk do muru nosnego,

wykona¢ odgrzybianie i odsalanie muru w zaleznosci od stanu zawilgocenia , stosujac sie Sciste do instrukcji uzytkowania
wydanej przez producenta materiatu,

przygotowac podtoze pod tynk,

wykonac¢ szpryc cementowy (zaprawa 1:3), z nastepnie tynk cementowo-wapienny M6

46



Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw nalezy dokona¢ wcze$niej sprawdzenia szczelnosci i jakosci przej$¢ przewodow ka-
nalizacyjnych, wodociaggowych, itp. przez przegrode; w przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci, zastosowaé odpowiednie uszczelnie-
nie z zastosowaniem $rodka plastycznego, a nastepnie wykona¢ uszczelnienie zewnetrzne.

Wykopy:

Wykopy na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig obsuniecia sie ziemi stosujac standardowe zabezpie-
czenia rozpierajace w oparciu 0 PN. Zabezpieczenia wykopéw wykonaé pod $cistym nadzorem osoby uprawnionej.

Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie tak aby nie uszkodzi¢ istniejacych przytaczy i sieci biegnacych w bezposrednim poblizu budynku.
Po odkopaniu $cian przewody i rury nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.

DRENAZ OPASKOWY: POZA ZAKRESEM TEGO OPRACOWANIA: (ZALECA SIE DO WYKONANIA ZGODNIE Z
OSOBNYM OPRACOWANIEM)
Nalezy wykona¢ drenaz opaskowy wokdt budynku wraz ze studzienkami drenarskimi:
o Na dnie wykopu nalezy uktada¢ rury drenarskie DN100mm ze spadkiem min. 0,4 - 0,5 % , zabezpieczone geowtoknina,
o Rure drenazowg na catej dtugo$ci nalezy obsypac zwirem ptukanym o ziarnisto$ci max 32mm. Warstwa zwiru powinna
wynosic:
*min. 20 cm pod rurg drenazowa i z boku rury,
* min. 40-50 cm nad rurg drenazowa,

e  Po zakonczeniu prac wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem, piasek ubija¢ w wykopach warstwami co 30cm.

IZOLACJA POSADZKI PIWNICY ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE ELEMENTOW STALOWYCH W PIWNICY :
POZA ZAKRESEM TEGO OPRACOWANIA: (ZALECA SIE DO WYKONANIA ZGODNIE Z OSOBNYM OPRACOWANIEM)

Przygotowanie podtoza (Sciana piwniczna):

Zastosowany system hydroizolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach $ciennych dopuszczonych do
stosowania w podziemnych czesciach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach
z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komérkowym. Podtoze musi by¢:

e czyste i mocne jak réwniez wolne od olejow, smardw i srodkow antyadhezyjnych do szalunkow.

e powietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.

e spoinowane na peing spoine i réwne. Wystajace wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usungé. Ubytki w podiozu
nalezy odpowiednio wczesniej naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu $ciennego. Nalezy otynkowa¢ tynkiem
cementowo-wapiennym. Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegolnie na ptytach lub tawach fundamentowych
powinny by¢ fazowane do 4-6¢m.

e Przylacza instalacyjne i odptywy nalezy uszczelni¢ poprzez wbudowanie uszczelek oraz tasm uszczelniajacych i
naroznikéw. Tasmy i narozniki taczy¢ na zaktad na klej lub zaprawe uszczelniajaca.

Uszczelnienie muru nalezy wykona¢ kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na otynkowany i
wyczyszczony mur fundamentowy nalezy nanie$¢ w kolejnosci:

e grunt do krzemionkowania i ochrony wgtebnej muru, na bazie Zywicy syntetycznej (do podtozy o duzej chtonnosci),

e na tak wykonane podioze nanies¢ mineralny szlam uszczelniajacy przeciw wilgoci i wodzie przesiakajacej i napierajace
(cementowa zapraw uszczelniajaca do wytwarzania elastycznych powtok mostkujacych pekniecia) na wysoko$¢ 50cm
powyzej gruntu,

e  kolejno wykona¢ podwdjnie powtoke hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami sztucznymi, tworzacg po wyschnigciu
grubopowtokowa, hydroizolacje gr. min. 4,0mm, (dwusktadnikowa, nie zawierajaca rozpuszczalnikéw, wzmocniona
witdknami, zmodyfikowana polimerami, grubowarstwowa powtoka do wytwarzania elastycznych, mostkujacych rysy
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uszczelnien budowlanych) w pierwszg warstwe wtopiona siatka na wysokos¢ do gruntu,

Wykonanie izolacji cieplnej (Sciana piwniczna):

Sciany fundamentowe ociepli¢ ptytami ze styropianu XPS gr.12cm o wspétezynniku A=0,036 W/mK. Wspéiczynnik przenikania
ciepta przez Sciany po dociepleniu wynosi U=0,183 W/(m? *K) . Izolacje nalezy klei¢ do izolacji bitumicznej. Wykoniczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym na siatce, ponownie zaizolowa¢ przeciwwilgociowo podwdjnie masg bitumiczng na zagruntowang powierzchnie.
Zabezpieczy¢ na catosci folig kubetkowa (folia jedynie jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji podczas zasypywania
wykopu). Folie kubetkowa wykorczy¢ od gory listwa. Wykopu nie wolno zasypywac jakimkolwiek materiatem, ktdry mogtby
uszkodzi¢ izolacje. Ziemie w wykopie ubija¢ warstwami co 30 cm.

Studzienki okienne:

Studzienki okienne w czesci powyzej gruntu nalezy w catosci rozebrac i wymurowac¢ od nowa z cegly ceramicznej petnej, cato$¢
$cian (réwniez ponizej gruntu) otynkowac oraz zaizolowaé z obu stron podobnie jak $ciany piwniczne. Ociepli¢ obustronnie ptytami
ze styropianu XPS gr.6cm o wspétczynniku A=0,036 W/mK.

Od strony okien $cianki nalezy wykonczy¢ tynkiem silikonowym, jasnym szarym. Od strony gruntu wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym na siatce, ponownie zaizolowa¢ przeciwwilgociowo podwdjnie masg bitumiczng na zagruntowang powierzchnie.
Zabezpieczy¢ na catosci folig kubetkowa (folia jedynie jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji podczas zasypywania
wykopu). Wykona¢ zabezpieczenie w postaci krat stalowych z rusztu kratowego 30/30 (stalowy, ocynkowany). zamontowac na
stalowych katownikach wbudowanych w $ciany studzienki. Nad studzienkg nalezy wykona¢ daszki na profilach stalowych
(ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor brazowy RAL8019 ) z ptyt z poliweglanu bezbarwnego petnego. Gérna
powierzchnie Scianek studzienki wykoriczyt ptytkami granitowymi (okapnik 1cm poza lico $ciany) klejonymi na elastycznej zaprawie.
Dno studzienki nalezy wykonac ze spadkiem w kierunku wpustéw odwadniajgcych. Jako wpusty odwadniajace projektuje sie
odptywy do wody deszczowej DN100 z klapg czyszczacq i wyjmowanym osadnikiem oraz syfonem. Wpust nalezy podtaczy¢ do
rury drenarskiej.

Prace wykonczeniowe:

Po zakonczeniu prac remontowych $cian fundamentowych nalezy odtworzy¢ chodniki.

Wykona¢ opaske wokét budynku w otoczakdw w kolorze szarym, na szeroko$¢ 60cm i gteboko$¢ min 20cm. Pod otoczaki
zastosowac geowtdknine (pasy na zaktadke min 15cm). Opaske zabezpieczy¢ od strony gruntu kraweznikami (na podsypce
piaskowe;j).

Nalezy uszczelnié¢ odprowadzenia wody z rur spustowych. Odprowadzenia wykona¢ na odlegto$¢ min 3m od budynku.

4.4 Schody wejsciowe, taras oraz podjazd dla niepetnosprawnych:

Schody wejsciowe na gruncie oraz taras nalezy wyremontowac.

e Usunag istniejace oktadziny az do warstw konstrukcyjnych.

e Schody wykonczy¢ ptytkami z granitu gr.=3cm w kolorze szarym i wykoriczeniu powierzchni na stopnie ptomieniowanym,
na podstopnice plyty o wykoficzeniu polerowanym, dtugo$¢ ptyt 1,0m szerokos¢ ptyt na schodach dopasowac do
szerokoSci stopni. Ptyty uktadaé na caty wymiar szeroko$ci stopnicy lub podstopnicy — jedna ptyta. Ptyty nalezy klei¢ do
betondw za pomoca elastycznej zaprawy cienkowarstwowej rozprowadzonej rownomiernie po catej powierzchni plytki.
Ptytami nalezy obtozy¢ powierzchnie schodéw (stopnice i podstopnice) murek na schodach oraz taras. Powierzchnia
tarasu o wykonczeniu ptomieniowanym, boczne $ciany tarasu o wykonczeniu polerowanym.

e  Spoiny wykona¢ z zapraw do spoin waskich w kolorze szarym. Pomiedzy podstopnicg a stopnicg nalezy pozostawi¢
szczeling fugowa 1-4mm, ktora nalezy wypemic fugg elastyczna,

o Podjazd nalezy wykona¢ z plyty Zelbetowej na $cianach zelbetowych. Fundamenty na gtebokos¢ zgodnie z czescig
konstrukcyjna.

e  Podjazd wykonczyé ptytami granitowymi gr.=3cm w kolorze szarym i wykoriczeniu powierzchni ptomieniowanym,
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Poczatek oraz koniec podjazdu dla niepetnosprawnych nalezy zasygnalizowa¢ poprzez zainstalowanie metalowych
pinezek zamocowanych na trzpien do ptyt granitowych, na diugosci 30cm i petnej szerokosci rampy,

wykonaé¢ nowe balustrady na tarasie oraz na podjezdzie dla niepetnosprawnych. Balustrady stalowe, ocynkowane,
malowane proszkowo, na tarasie mocowane do $cian bocznych tarasu. Elementy balustrad skrecane na $ruby do stupkdw.
Balustrady zgodnie z rysunkami.

4.5 Remont dachu:

usuniecie pokrycia dachowego z blachy (ptaskiej i trapezowej) wraz z obrébkami i orynnowaniem,

wykonac¢ izolacje cieping ciany trzeciej kondygnacii (Sciana ostonigta doing mansarda):

o $§ciane ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej szklanej jednostronnie pokrytej czarnym welonem szklanym (do izolacji
ciepinej fasad wentylowanych) o wspotczynniku min. A=0,032W/mK i grubosci 20cm. Montaz za pomocg kotkéw
montazowych,

o strop nad 2-gq kondygnacjg (strop w dolnej mansardzie) ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej szklanej jednostronnie
pokrytej czarnym welonem szklanym (do izolacji cieplnej fasad wentylowanych) o wspdtczynniku min. A=0,032W/mK i
grubosci 20cm. Zabezpieczyc¢ folia wiatroizolacyjna.

wymiang skorodowanych i uszkodzonych elementéw wigzby dachowej (okoto 20%) — gtdéwnie stupoéw (zgodnie z

zaleceniami  konstrukcyjnymi) oczyszczenie starej oraz zabezpieczenie catej wigzby dachowej preparatem

zabezpieczajacym powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owaddw, grzybéw domowych i pleSniowych w ilosci
200g/m2 konstrukcji dachu,

wykona¢ demontaz komina (lokalizacja zg z rys.). W otworach pozostawionych w stropach po kominie nalezy uzupetni¢

konstrukcje stropdw mocujac sie do istniejacej konstrukcji stropdw. Wykona¢ warstwy wykoriczeniowe posadzki

(identycznie jak posadzka istniejaca) oraz wykoriczenie tynkiem i malowanie sufitow.

wykonaé ocieplenie potaci dachowych gornej czesci mansardy:

o welne mineralng uktada¢ pomiedzy krokwiami - wetna mineralna szklana o wspotczynniku min. A=0,032W/mK i
grubosci 15¢cm,

o wykonczy¢ od spodu paroizolacja,

remont komindw (powyzej dachu) — $ciany kominéw nalezy osuszy¢, usungé luzne i odspojone tynki (powyzej dachu),

usung¢ luzne elementy cegiet. Nastepnie uzupemi¢ ubytki w cegtach, uzupetni¢ ubytki w tynkach, ocieplic kominy

(powyzej dachu) wetng mineralng gr.=3cm oraz wykona¢ nowe tynki. Kominy nalezy wykonczy¢ zaprawg

cienkowarstwowa na siatce szklanej i wykonczyé tynkiem silikonowym barwionym w masie , kolor ciemny braz (RGB

R:101 G:93 B:90). Do obrdbki komindw nalezy uzy¢ samoprzylepnych tasm dekarskich a nastepnie wykona¢ obrébke

blaszang wokdt komina, na wysoko$¢ min.25cm. Za kominami nalezy wykona¢ odboje klinowe. Nalezy wykona¢ nowe

czapy kominowe z betonu (zbrojonego siatkq stalowa) ze spadkiem na zewnatrz komina. Osadzi¢ nowe kratki metalowe

na otworach wentylacyjnych. Kratki wentylacyjne mocowa¢ do muru, nastepnie obtozy¢ plytami z wetny mineralnegj i

otynkowac (tynk silikonowy),

Do krokwi nalezy zamocowac folie wysoko paroprzepuszczalna. Folie nalezy wyprowadzi¢ na koniec krokwi az za deske

czotowa (zgodnie z detalem) i odprowadzi¢ do rynny. Folie nalezy uktadaé réwnolegle do okapu, z zakladem min10cm.

Wszystkie przejscia komindw oraz kominkoéw wentylacyjnych przez membrane nalezy doktadnie uszczelni¢ (dodatkowymi

pasami membrany odpowiednio docietymi i dodatkowo zaklejonymi tasmami), tak aby nie dopusci¢ do przedostawania sie

wody pod powierzchnie membrany.

Przymocowac faty i kontriaty, taty o przekroju 40x50mm, kontrtaty o przekroju 40x50mm. Przed mocowaniem

zaimpregnowa¢ Srodkiem zabezpieczajacym powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owadéw, grzybdw

domowych i plesniowych w ilosci 200g/m2 konstrukcji dachu. Rozstaw tat musi by¢ rowny modutowi blachodachowki.

Wykonaé pokrycie z blachodachdwki : pétmat, , min. gr.=0,5mm; obustronnie ocynkowana z warstwa pasywacyjng od

zewnatrz purex, gr. powtoki zewnetrznej 0,35um, kolor ceglasty, tloczenie typu karpidwka. Wszystkie obrébki blacharskie

nalezy réwniez wykonac z blachy o powyzszych wiadciwosciach. Montaz blachodachéwki nalezy wykonywac przy uzyciu
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wkretow samowiercacych. Nalezy przed potozeniem blachodachéwki zamontowaé pasy nadrynnowe z zaktadem 10cm. Po
montazu pokrycia zamontowa¢ gasiory wraz z uszczelkami kalenicowymi (taSma kalenicowa perforowana) oraz wykonaé¢
pozostate obrobki (np.: kominowe). Zamontowaé rynny oraz rury spustowe (rury spustowe po wykonaniu remontu elewacji,
rury spustowe odsunigte od elewacji min.3cm), kominki wentylacyjne oraz wytaz dachowy okienny — 2szt (istniejacy
wymieni¢ na nowy) oraz zamontowac drugi — nowy, zamontowa¢ od wytazéw do kominéw spalinowych tawy kominiarskie.
wykona¢ nowe obrdbki blacharskie na gzymsie i orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej, gr.=0,55mm, powlekanej
proszkowo na kolor bragzowy (RAL 8004). Spadek rynien w kierunku rur spustowych powyzej 0,3 %. . Zamontowaé rynny fi
150 oraz rury spustowe fi100 (rury spustowe fi 100 odsuniete od elewacji min.3cm). Rynny nalezy wyposazy¢ w ostony
przeciwko zaleganiu lisci. Rynny mocowac do deski czotowej. Stosowaé systemowe rozwigzania.

Wykona¢ odprowadzenie wody deszczowej na teren zielony, bezpo$rednio pod rurami spustowymi uktada¢ korytka betonowe do

odprowadzenia wody deszczowej. Korytka wyprowadzi¢ min1,5m od budynku lub w przypadku braku takie mozliwo$ci na mozliwie

najdalszy odcinek od budynku. Odprowadzenie wody z rury przy rampie dla niepetnosprawnych wykona¢ odpowiednim korytem pod

rampa a nastepnie korytkiem odwadniajacym z kratkg zeliwna wyprowadzi¢ przez chodnik na droge wewnetrzna.

4.6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:
Okna z PCV, biate obustronnie, szklenie potréjne, zespolone, wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/(m? *K).

Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.

parapety zewngtrzne z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekane na kolor brazowy. Montaz parapetéw zewnetrznych z
wywinieciem na glify okienne min. 2cm. Nie dopuszcza sie przykrecania parapetéw Srubami od zewnatrz okna, parapet
nalezy montowa¢ pod spdd okna,

z nawiewnikami higrosterowalnymi,

szyby bezpieczne (klejone, hartowane),

Parapety zewnetrzne stalowe, ocynkowane, powlekane na kolor brazowy.

Parapety wewnetrzne bez zmian — istniejace parapety kamienne i z lastryko nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, w
przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia (odpryk/ zarysowanie) parapetu nalezy go w cato$ci wymieni¢ na nowy, identyczny
z istniejgcymi,

w razie koniecznosci (szczeg6lnie w oknach na 3-cim pietrze), nalezy celem prawidtowego osadzenia okna podmurowaé
dolny parapet z cegly petnej i ociepli¢ od zewnatrz. Nie dopuszcza sie osadzania okna na piance montazowe;.

Zamontowa¢ nowe drzwi wejsciowe, aluminiowe, bragzowe obustronnie, wspédtczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U=1,3

W/(m?*K), cze$ciowo przeszklone (szkto bezpieczne, klejone, hartowane). Drzwi zgodnie z zestawieniem.

Po wymianie okien i drzwi glify zewnetrzne wykonczy¢ mineralng zaprawg drobnoziarnistg z dodatkiem mikrowtokien oraz

malowaé na biato farba silikonowa. Glify wewnetrzne wykonczy¢ tynkiem cem-wap. kat Ill, a nastepnie malowac farbg

mineralng w kolorze biatym.

4.7 Prace wykonczeniowe na elewacii:

zamontowaé na elewacji tablice z adresem

zamontowaé nowe o$wietlenie LED nad wejsciami

wszystkie przewody biegnace po elewacji nalezy umiesci¢ podtynkowo. Nie dopuszcza sie pozostawienia pojedynczych

przewoddw nha elewacjach, nie dopuszcza sie rowniez mocowania oston z przewodami do elewacii.
zamontowa¢ nowe drzwiczki do spustu wody w cokole (z metalu, kolor brazowy) zamykane na ktodke,

Odtworzy¢ instalacje odgromowa budynku.

Zwody poziome na dachu budynku wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8 mm. Wszystkie przewodzace ele-

menty dachu nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi. Wszystkie nieprzewodzace elementy budowlane wystajace nad po-

wierzchnig dachu nalezy za pomoca zwoddw pionowych potaczonych z siatkg zwoddw objag strefg ochronna,
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Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman. Do mocowania zwodéw stosowa¢ wsporniki, uchwyty oraz ztaczki. Przy
zastosowaniu wspornikdw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego, po ich zamocowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca ich

zainstalowania.

W przypadku stwierdzenia zgodno$ci zdemontowane; siatki zwoddw z wymogami normy PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa
dopuszcza si¢ ich ponowny montaz na dachu.

Przewody odprowadzajace z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn $rednicy 8 mm nalezy instalowaé na state na wspornikach
dystansowych przy zachowaniu odlegtosci pomiedzy wspornikami nie wiekszych niz 1 m. Pozostatg cze$¢ przewoddw odprowa-
dzajacych do ztaczy kontrolnych wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang Fe/Zn 30x4 mm uktadang w warstwie docieplenia w
rurkach ochronnych mocowanych za pomocg dedykowanych uchwytéw).

Potaczenia przewoddw odprowadzajacych z systemem zwoddw poziomych wykonac jako spawane lub $rubowe. Pofgczenia
przewoddw uziemiajgcych z uziomem wykonaé przez spawanie, a miejsce spawow chroni¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
farba antykorozyjng. Miedzy przewodem odprowadzajacym, a uziemiajacym instalowaé zaciski probiercze (ztgcza kontrolne
montowane w elewacji budynku). Przewody uziemiajgce nalezy chronié przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng
lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig oraz do gtebokosci 0,2 m pod powierzchnig gruntu.

Jako przewody odprowadzajace dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych przewoddw i ztgczy kontrolnych (zaciskéw probier-
czych wyposazonych w co najmniej dwie $ruby zaciskowe), o ile spetniaja wymogi wynikajace z w/w norm oraz odstepy pomie-
dzy nimi odpowiadaja klasie LPS IIl (max. co 15 m).

Do siatki zwodéw poziomych nalezy dotgczy¢ wszelkie elementy przewodzace (np. drabiny, metalowe obudowy urzadzer, pomo-

sty serwisowe, etc.).

e  Zamontowaé wszystkie drobne elementy takie jak: kratki wentylacyjne (nowe z blachy stalowej ocynkowanej, powleka-
nej, kwadratowe, kolor brazowy), tablice informacyjne, uchwyt dla flag (po wyczyszczeniu i odmalowaniu), lampy ze-

wngtrzne (nad drzwiami wejsciowymi).

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek jest w catosci 3- kondygnacyjny (kondygnacje naziemne), niepodpiwniczony. Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu

14,85m (budynek Sredniowysoki). Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

W obiekcie przewiduje sie jednoczesne przebywanie okoto 270 osob. W obiekcie nie wystepuje pomieszczenia do jednoczesnego

przebywania ponad 50 0séb.
Dla $redniowysokiego budynku zaliczanego i do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi wymagana jest klasa B odporno$ci pozarowe;.

Odlegto$¢ pomiedzy budynkiem a istniejacymi budynkami na sasiednich dziatkach wynosi nie mniej niz 8 m. Odlegto$¢ od granic
dziatki nie mniejsza niz 4m. Odlegto$ci od granicy dziatki i od innych budynkéw w zakresie bezpieczefstwa pozarowego sg spetnio-

ne.
Elementy gléwnej konstrukcji noénej nie sg zmieniane w powyzszym opracowaniu.

Budynek ten zostanie ocieplony ptytami ze wetny mineralnej (tylko na trzeciej kondygnacii), klejonym do $ciany zewnetrznej. Przyjete
w projekcie ocieplenie systemowe musi posiadac aktualny certyfikat zgodno$ci ITB, zgodnie z ktdrym wszystkie materiaty uzyte do

jego wykonania sg nierozprzestrzeniajace ognia.

Wszystkie elementy wieZby dachowej zostang zabezpieczone preparatem, ktéry zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dzia-

taniem ognia, owadow, grzybéw domowych i ple$niowych.

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu budynku i nie obejmuje innych zagadnien ochrony p/poz.
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6. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepeinosprawne, w szczegéinosci poru-
szajgce sig na wozkach inwalidzkich — projektuje sie pochylnie dla niepetnosprawnych przy wejsciu gtdwnym do budynku.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
- przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

o §13.1,840, 8§60, 8§18, §19, § 272 Warunkéw Technicznych — obszar oddziatywania budynku pozostaje bez zmian ( w ca-

toSci mieSci sie na dziatce),

Obszar oddziatywania obiektu mie$ci sie w calo$ci w granicach dziatki. Projektowany zakres prac nie zmienia obszaru oddziatywa-

nia obiektu.

8 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

e  Zzapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow - projektowany zakres prac nie zmie-
nia

e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprze-
strzeniania sie — projektowany zakres prac nie zmienia

e rodzaju i iloSci wytwarzanych odpaddw — projektowany zakres prac nie zmienia

o wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagne-
tycznego - projektowany zakres prac nie zmienia

o  wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziem-
ne — projektowany zakres prac nie zmienia

9. Inne zalecenia i uwagi

Prace remontowe muszg by¢ tak zorganizowane, by nie utrudnia¢ uzytkownikom budynkow dostepu do budynku oraz nie zagradzaé

drogi ewakuacyjne;.

Do realizacji ww. prac budowlanych nalezy zastosowaé produkty jednego producenta o odpowiednio dobranych parametrach tech-

nicznych, co zapewni optymalna wspétprace wszystkich materiatéw oraz trwato$¢.

Wykonane roboty winny odpowiada¢ warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlanych, normom i instrukcjom produ-
centow. Nadzér nad robotami nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje fachowe wymagane ustawg Prawo Bu-
dowlane. Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobéw powinny posiadac aktualne dokumenty dopuszcza-
jace do obrotu i stosowania w budownictwie, by¢ uzywane zgodnie z normami i z dobrze pojetq ,sztuka budowlang”. Do rozpoczecia
rob6t mozna przystapi¢ dopiero po skompletowaniu dokumentéw potwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatéw z obowigzujacymi
przepisami.

Przed przystapieniem do prac nalezy wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne odstepstwa nalezy kazdorazowo konsul-

towa¢ z osobg odpowiedzialng za nadzor inwestorski lub nadzor autorski.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy, w oparciu o ponizszg informacje, powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadze-

nie rob6t budowlanych.

Roboty bedg wykonywane zgodnie z :
o wszystkimi przepisami i normami obowigzujacymi w Polsce, w szczegdlnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczen-
stwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robét budowlanych

normami ubezpieczycieli i stuzb pozarniczych oraz normami stuzb zapewniajgcych dostawe energii oraz dostep do sieci te-
lefoniczne;j,

zaleceniami producentéw materiatéw budowlanych,

przepisami dotyczacymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

Uwaga: wszelkie elementy ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym oraz ujete w opisie a nie ujete na rysunkach nalezy

traktowac jakby byly ujete wszedzie.

Wszystkie odstepstwa nalezy kazdorazowo konsultowac z osobg odpowiedzialng za nadzér inwestorski lub nadzér autorski.

Projektant
mgr inZ. arch. Dorota Mokrosiriska

upr. nr 22/R-378/L OIA/06; w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. tukasz Babilonski
LUB/0213/POOE/06; do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjne;

w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych
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NECOE

Termomodernizacja kompleksu szkoinego ZSP nr 2 RCKUIP w towiczu -
Przebudowa elewacji budynku A

Powiat Ltowicki
ul. Stanistawskiego 30, 99-400 Lowicz

Budynek A
99-400 Lowicz ul. Blich 10 nr ewid. 1376/2, obreh Korahka

rojektowat i i
projektowa mor in arch. Dorota Mokrosifiska

22/R-318/10IA/06

w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen

26 wrzesien 2017

54



1. Zakres robét dla catego przedsiewzigcia budowlanego oraz kolejno$c¢ realizacji poszczegéinych obiektow

Kolejno$¢ realizacji robét dla catego zamierzenia budowlanego:

roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy i zaplecza w zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie placu budowy, urzadzenie
miejsca sktadowania materiatdw budowlanych. Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy wywiesi¢ tablice informa-

cyjna z telefonami alarmowymi,
roboty rozbiorkowe,

roboty ziemne: wykopy przy budynku (odstoniecie $cian piwnicznych — etapami). Wykopy nalezy wykonywaé recznie ze
szczeg6ing ostroznoscig ze wzgledu na wystepujace tuz przy budynku kable energetyczne oraz instalacje wodne i kanali-
zacyjne.

roboty budowlane:

o izolacja $cian fundamentowych,

o roboty odtworzeniowe (murki, studzienki okienne, itp.),
roboty na wysokos$ciach
roboty murarskie

roboty wykoriczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek szkoty — w uzytkowaniu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczefistwa ludzi:

Miejsca sktadowania materiatdw na placu budowy

Drogi komunikacyjne — do transportu i skladowania materiatéw budowlanych

Sie¢ kablowa podziemna.

4., Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatow budowlanych podczas

catego procesu budowy.

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezpo$rednim sasiedztwie
Zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych i budowlanych
Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych i budowlanych

Zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych uzycia urzadzen

elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie kabli elektrycznych

Zagrozenia pozarowe (szczegdlnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, uzywania urzadzen elektrycznych, montazu
instalaciji elektrycznej)

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot ziemnych — osuniecie sie skarpy wykopu,

Zagrozenia zwigzane z pracg na wysoko$ci podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysokosci

W rozumieniu przepiséw bhp prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezpo$rednim sasiedztwie

Zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzadzen technicznych obstuguja-

cych poszczegolne etapy budowy podczas catego procesu budowy
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e  Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robot w czasie prowadzenia tych robot:
e Roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy
e Roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu demontazu rusztowan
o Roboty dekarskie
e  Roboty wykoriczeniowe
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzié przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp obejmuja-
ce ogblne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robét. Przeszkolenie takie powinna przepro-

wadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami.

Nalezy zapoznaé pracownikdw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegoinych materiatéw, wymagania-
mi wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz z zasa-
dami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i $rodkéw ochrony osobistej. Pracow-

nicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikéw. Nalezy okresli¢ zasady i spo-
sob bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegéine osoby. Wymagany instruk-

taz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do pracy.

Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane

przez pracownikdw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje prze-
widziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi

- obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Instrukcije te powinny odpowiednio okreslaé czynno$ci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bez-
piecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoficzeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awa-
ryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéow.

Nalezy okre$li¢ zasady uzywania oraz sposoby przechowywania i zabezpieczenia materiatow i substancji niebezpiecznych,
sprzetu i urzadzen.

Nalezy okre$li¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organiza-
cyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacije ze stref szczegoéinego zagrozenia).

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét bu-
dowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komuni-
kacje, umozliwiajacg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogéinymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatow, wymaganiami wynikajacymi z
Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowy-
mi wynikajacymi z przepisdw branzowych, oraz szczegdlnymi wytycznymi branzowymi (Zaktadu Energetycznego, Zaktadu Wodo-
ciggow i Kanalizacji).

56



Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy posiadajacych stosowne
uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do rodzaju zagrozenia.

Do budowania uzywa¢ materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobistej

Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych

Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, naj-
blizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego

Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu dla samochodéw ppoz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy

Instruktaz bhp pracownikéw — ogéiny i stanowiskowy

Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robét.

Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosno$ci nawierzchni istniejacych i ewentualnego ich zabezpieczenia.
Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, in-
nych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiana: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.).

Projektant
mgr inZ. arch. Dorota Mokrosirska

upr. nr 22/R-378/LOIA/06
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NECOE

Termomodernizacja kompleksu szkolnego ZSP nr 2 RCKUIP w towiczu
- Przebudowa elewacji hudynku A

Powiat towicki
ul. Stanistawskiego 30, 99-400 towicz

Budynek A
99-400 towicz, ul. Blich 10 nr ewid. 1376/2, ohreh Korabka

brania |

Projektowana charakterystyka energetyczna |

projektowat I o
mgr inz. tukasz Bahilonski
LUB/0213/ I’Illlilllli, do projektowania bez ograniczeri
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen
elektrycznych | elektroenergetycznych

opracowal

26 wrzesien 2017 |
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	Spis treści:
	1. Przedmiot i zakres opracowania
	2. Opis stanu istniejącego
	Dach budynku mansardowy (wielospadowy) o kącie nachylenia górnej połaci około 27 st., kryty blachą płaską i trapezową. Konstrukcja dachu – drewniana –krokwiowo płatwiowa. Krokwie górnej części mansardy zostały wymienione. Nie stwierdzono oznak utraty stateczności i nadmiernych ugięć tych elementów. Pozostałe elementy drewnianej konstrukcji dachu pochodzą z wcześniejszego okresu. Widoczne są liczne ugięcia oraz ogniska występowania korozji biologicznej drewna szczególnie w słupach. Ponadto miejscowo występują spękania konstrukcji. Krokwie narożne zostały przedłużone w sposób niezgodny z sztuką. Zalecana jest częściowa wymiana konstrukcji dachu.
	3.6. Schody Na podstawie oględzin ogólnych budynku ich stan należy uznać za dobry. Nie stwierdzono oznak utraty stateczności, nadmiernych ugięć i zarysowań.
	Zaleca się odtworzenie tynków na gzymsach oraz naprawę tynków w miejscach dochodzenia gzymsów do ścian szczytowych.. Zaleca się wykonanie obróbek blacharskich gzymsów na ich górnej i czołowej powierzchni. Zaleca się ukrycie wszelkiego istniejącego okablowania w bruzdach ścian przed wykonaniem termomodernizacji. Prawidłowo przygotowane ściany powinny być suche, wolne od pyłu, kurzu, starych łuszczących się farb oraz innych w tym również biologicznych zanieczyszczeń mających wpływ na obniżenie przyczepności stosowanej zaprawy klejowej. W miejscach występowania zanieczyszczeń biologicznych, przed przystąpieniem do prac zalecane jest zastosowanie środków glono i grzybobójczych. W celu uzyskania optymalnych warunków przyczepności przed przystąpieniem do zasadniczych prac, całą elewację należy umyć wodą pod ciśnieniem. W celu zmniejszenia chłonności, ściany należy ją przed malowaniem zagruntować.
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