Uwagt:
— Przed przystgpieniem do wykonywania robot fundamentowych nalezy wykonac i
zapoznac sie 7 dokunentacjg geotechniczng.
_ ~ Wszelkie prace ziemne, ewentualne odwodnienie lub nasypy wymagajg nadzoru przez
EQBCQ ﬁNCﬁ C% # uprawnionego geotechnika.
— Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy dokonac geotechnicznego odbioru dna w
11005 celu sprawdzenia czy bezposrednio ponize] posadowienia fundamentow nie zalegajq
” t : 1 grunty nienosne.
— — W przypadku natrafienia na grunt nienoSne nalezy je wybrat i zastgpic chudym
4685 150 30 18, 145 18 betonem lub zasypkq piaskowq wedfug zalecen geotechnika.
— [asypki wykonaywac piaskiem Srednim, zageszezonym do Is=0,97.

geotechnika do dziennika budowy.
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— Wszelkie roboty wykonaé zgodnie z:

o - Ewentualne nasypy kontrolowane wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyze]
s it O N R R e R I e P s = e s \m Amwi@ M WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ~ ROBOT
3 -0,64 3
% 7

263
299

0 7777, 7B A 7777, 7T B 777777 oo T = Odbior podfoza gruntoweqo pod projektowany obiekt musi byé potwierdzony wpisem
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wymienione] opinii lub wedfug zalecen geotechnika.
- Izolacje fundamentow wg projektu architektury.
o] e N e a7, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, czesé |, ROBOTY  OGOLNOBUDOWLANE.

~ "chudy beton” B-10 o konsystencji suchej - ubijany.
— Projekt rozpatrywac {geznie z projektem architektury i projektami branzowymi.

; Uwag:

~ Rozpatrywat fqcznie z rys konstrukcyjnymi stupdw/Scian.

- /akfady nie podane na rys. przyjmowat 40d.

- Wykotwienia Scian wg rysunkow zbrojeniowych tych elementow.
18 — Rozstaw i dfugos¢ preta podana w cm — Srednica w mm.
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Rampa - schemat konstrukcji
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Asystenci
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